
Aku píla na sadrokartón
DSD180

napríklad pri umiestňovaní svetiel,
ventilačných otvorov atď.

Vhodná na priamy rez
v aplikácii nad hlavou,

Možnosť pripojenia k vysávaču
Je možné používať s aku vysávačom 
upevneným na chrbte (DVC260)



Pílové listy

Nastavenie hĺbky pílenia

Sadrokartón

• Hĺbku pílenia je možné nastaviť na hrúbku sadrokartónu.
• Zabraňuje náhodnému prerušeniu vodičov.

chráni sadrokartónové povrchy 
pred poškodením či poškriabaním.

Kryt listu

Kryt základnej platne
chráni sadrokartónové povrchy 
pred poškodením či poškriabaním 
a udržiava rovnováhu zariadenia počas pílenia.

Na drevoNa sadrokartón

Kompatibilné so špeciálnymi pílovými listami pre túto pílu na sadrokartón
aj s voliteľnými odlamovacími listami.

Voliteľné
(Odlamovací list)Part No. B-49719Part No. B-49703

Meniteľná rýchlosť 
ovládaná spúšťou 
umožňuje jednoduchší 
začiatok pílenia.

Indikátor 
stavu batérie

BL1850B :  5.0Ah
BL1860B :  6.0Ah

BL1850B

BL1815N

BL1815N* : 1.5Ah

DC18RC
Rýchla nabíjačkas indikátorom stavu batérie

*bez indikátora stavu batérie

BL1820B :  2.0Ah

BL1840B :  4.0Ah
BL1830B :  3.0Ah

Zárez 

Zárez tvaru V v základnej platni 
zjednodušuje sledovanie línie rezu.

Je možné jednoduché 
pílenie v rohoch

Zásobník na prach
zachytáva prach prepadávajúci cez základňu krytu podstavy.

Pracovné 
LED osvetlenie
jasne osvetľuje líniu rezu 
pre zjednodušenie pílenia 
na tmavom mieste.

Zostava pripojenia na strane prachu
s možnosťou pripojenia na vysávač.

Batéria / Nabíjačka


