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Platí lenpre európskekrajiny

Hlučnosť a vibrácie

VYHLÁSENIEOZHODE -ES

Typická úroveň akustického tlaku váhyAje 73 dB (A).

Hlučnosť počas prácemôžepresiahnuť úroveň 85 dB (A).

- Používajte ochranné prostriedky proti hluku. -

Typická efektívna hodnota akcelerácie neprevyšuje úroveň
2,5m/s .

Tieto hodnoty boli získané podľa normy EN60745.

Na našu zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok
vyhovuje nasledujúcim normám a predpisom HD400,
EN60745, EN55014, EN61000 v súlade so smernicami
Rady 73/23/EEC, 89/336/EECa98/37/EC.
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Náradie a jeho vetracie štrbiny je potrebné udržiava  isté. Vetracie štrbiny istite pravidelne alebo vždy, ke  sa 
zanesú. (obr. 9). 
 
Náradie a jeho vetracie štrbiny je potrebné udržiava  isté. Vetracie štrbiny istite pravidelne alebo vždy, ke  sa 
zanesú. (obr. 9). 
 
Na zaistenie BEZPE NOSTI a SPO AHLIVOSTI náradia smie opravy, údržbu alebo nastavovanie náradia 
vykonáva  iba autorizované servisné stredisko elektrického ru ného náradia a to vždy s použitím náhradných dielov 
zna ky Makita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÚDRŽBA 
Pred kontrolou alebo inou manipuláciou súvisiacou s údržbou, náradie vypnite
a odpojte z elektrickej siete.  
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UPOZORNENIE: 
• Na náradie pri práci nikdy príliš netla te. Hmotnos  náradia vyvíja dostato ný tlak. Príliš ve ký tlak môže vies  ku 

nebezpe nému zlomeniu kotú a. 
• Ke  náradie po as práce spadne, vyme te vždy kotú . 
• Na obrobok nikdy neudierajte ani nenarážajte kotú om. 
• Vyhnite sa narážaniu a brzdeniu kotú a, najmä pri opracúvaní rohov a ostrých hrán a pod. 
• Nepoužívajte náradie s kotú mi alebo nožmi na pílenie dreva. Takéto kotú e pri použití na brúske asto 

spôsobujú stratu kontroly, ktorá vedie k zraneniu osôb. 
 
 
 
 
 
Brúsenie a leštenie (obr. 8) 
Náradie vždy držte pevne obidvomi rukami, pri om jednou rukou držte puzdro brúsky a druhou postrannú rukovä . 
Zapnite náradie a priložte kotú  na obrobok. Udržiavajte hranu kotú a spravidla v uhle 15 stup ov vo i povrchu 
obrobku. Po as používania nových kotú ov nepracujte s brúskou v smere B, lebo sa môže zareza  do obrobku. Po 
zaoblení hrany kotú a opotrebením sa môže s náradím pohybova  po povrchu obrobku v smeroch A aj B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVÁDZKA 

Po skon ení práce náradie pred odložením vždy vypnite a vy kajte, pokým
brúsny kotú  úplne nezastane. 

 Yasuhiko Kanzaki

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
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Uvedené príslušenstvo je ur ené pre používanie s uhlovou brúskou Makita, ktorá je popísaná v tomto návode na 
používanie. 
Používanie iného než odporú aného príslušenstva môže znamena  riziko úrazu alebo poškodenia náradia. 
Príslušenstvo používajte odporú aným spôsobom a iba na ú ely, pre ktoré je ur ené. 

 
Ak potrebujete asistenciu a alšie podrobnosti oh adom tohto príslušenstva, obrá te sa na Vaše miestne servisné 
stredisko Makita. 
 

Ochranný kryt kotú a 
Vnútorná príruba 
Kotú e s prelisom 
Upínacia matica (pre brúsne kotú e s prelisom) 
Gumená podložka 
Brúsne kotú e 
Upínacia matica (pre rezacie kotú e) 
K ú  na upínaciu maticu 
Drôtená kefa zvislá 
Drôtená kefa so sklonom 85 
Postranná rukovä  
Ochranný kryt kotú a na zachytávanie prachu 

 

 
 
 
 

 

11. Prívodnú šnúru nepre ažujte nevhodným používaním. 
Náradie nikdy neprenášajte za prívodnú šnúru a zástr ku nikdy neodpájajte zo zásuvky vytrhnutím za prívodnú 
šnúru. Prívodnú šnúru chrá te pred teplom, stykom s olejmi a ostrými hranami. 

12. Obrobok pri práci zaistite proti pohybu. 
Obrobok pri práci upnite do upínacích zariadení (zverák, stolárske svorky). Je to bezpe nejšie ako pridržiavanie 
rukou a uvo nia sa Vám obidve ruky na prácu s náradím. 

13. Pri práci dbajte na stabilnú polohu celého tela. 
Pri práci dbajte na bezpe nú polohu, ktorá Vám umožní vždy udrža  rovnováhu. 

14. Náradie pravidelne ošetrujte. 
Náradie udržujte ostré a isté pre lepšiu a bezpe nejšiu prácu. Dodržujte pokyny pre mazanie, ošetrovanie a 
výmenu príslušenstva. Pravidelne kontrolujte zástr ku a sie ovú šnúru náradia; zistené chyby nechajte odstráni  
v autorizovanom servisnom stredisku. Pravidelne kontrolujte predlžovacie šnúry a ak sú poškodené, vyme te 
ich. Rukoväte náradia udržujte isté a suché, bez prítomnosti olejov a tukov 

15. Zástr ku sie ovej šnúry vytiahnite zo zásuvky. 
Odpojte náradie z elektrickej siete, ke  sa nepoužíva a pred údržbou a výmenou príslušenstva (pílových listov, 
vrtákov, brúsnych kotú ov, nožov). 

16. V náradí nikdy neponechávajte žiadny k ú  alebo inú montážnu pomôcku. 
Pred spustením náradia sa vždy presved te, i v om neostal upev ovací k ú  alebo iná montážna pomôcka. 

17. Zabrá te neúmyselnému spusteniu náradia. 
Náradie nikdy neprenášajte s prstom na vypína i. . Pri zapojení do siete sa presved te, i je vypína  vypnutý. 

18. Používajte iba vhodné predlžovacie šnúry. 

Pri práci s náradím na vo nom priestranstve používajte iba predlžovacie šnúry ur ené na použitie v exteriéroch s 
príslušným ozna ením.  

19. Práci venujte najvyššiu pozornos .  
Pri práci dohliadajte na jej priebeh. Postupujte uvážene. Pri znížení pozornosti alebo pri únave prácu prerušte. 

20. Pred prácou skontrolujte poškodenie náradia. 
Pred zapo atím práce vždy dôkladne skontrolujte, i poškodené ochranné kryty alebo iné asti náradia budú 
správne fungova  a vykonáva  funkcie, na ktoré sú ur ené. Skontrolujte nastavenie a upevnenie pohyblivých 
astí náradia, správnos  upevnenia astí náradia a iné podmienky, ktoré by mohli ma  vplyv na prácu s náradím. 

Poškodený kryt alebo inú as  náradia nechajte opravi  alebo vymeni  v autorizovanom servisnom stredisku, ak 
v tomto návode na používanie nie je uvedené nie o iné.  Poškodený vypína  nechajte ihne  opravi  alebo 
vymeni  v autorizovanom servisnom stredisku.  Náradie s poškodeným vypína om nepoužívajte. 

21. Upozornenie 
Používanie iných, než v tomto návode alebo katalógu odporú aných nástrojov alebo príslušenstva predstavuje 
riziko úrazu. 

22. Opravy zverte odborníkom 
Toto elektrické zariadenie je v súlade s príslušnými bezpe nostnými predpismi. Opravy elektrických spotrebi ov 
smú vykonáva  len odborníci, v opa nom prípade môže dôjs  k vážnemu ohrozeniu používate a 

PRÍSLUŠENSTVO 
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1 Areta né tla idlo vretena 6 Upínacia matica 10Areta né tla idlo vretena 
2 Posuvný vypína  7 Brúsny kotú  s prelisom/Rezací kotú   11Vetracie štrbiny (výstup vzduchu) 
3 Ochranný kryt kotú a  8 Vnútorná príruba 12Vetracie štrbiny (vstup vzduchu) 
4 Skrutka 9 K ú  na upínaciu maticu  
5 Kryt ložiska (kr ok)   
 
 

 
Model...........................................................................................................9556NB  9557NB  9558NB 
Priemer kotú a s prelisom............................................................................100 mm  115 mm  125 mm 
Závit brúsneho vretena ................................................................................M10   M14   M14 
Vo nobežné otá ky (min"1).........................................................................11,000  11,000  11,000 
Celková d žka...............................................................................................271 mm  271 mm  271 mm 
Hmotnos .....................................................................................................1,6 kg  1,6 kg  1,6 kg 

Ochranná trieda ............................................................................................ /II  /II  /II 

Vzh adom na neustály vývoj výrobkov si výrobca vyhradzuje právo zmien technických parametrov bez 
predchádzajúceho upozornenia.  
Poznámka: Technické parametre sa môžu líši  s oh adom na krajinu dovozu. 

 

Využitie 
Náradie je ur ené na rezanie, brúsenie a leštenie kovových a kamenných materiálov bez použitia vody. 
 
Napájacie napätie 
Náradie by sa malo pripája  len do siete s rovnakým napätím, aké je uvedené na typovom štítku a môže sa 
používa  len s jednofázovým striedavým prúdom. Náradie má v súlade s príslušnou európskou normou dvojitú 
izoláciu a smie sa preto zapája  do zásuviek bez uzem ovacieho kolíka. 
 

Použité symboly a ich význam 
Nasledujúce piktogramy znázor ujú symboly použité na náradí. Pred použitím náradia sa oboznámte s významom 
týchto symbolov. 
 

 
Oboznámte sa s návodom na používanie. 

 

Dvojitá ochranná izolácia. 
 

 
Používajte ochranné okuliare. 

 
Montáž postrannej rukoväte (držadlo) (obr. 3) 
 

 
 
 
Naskrutkujte postrannú rukovä  pevne na miesto na náradí tak, ako to zobrazuje príslušný obrázok. 
 
Montáž a demontáž ochranného krytu kotú a (obr. 4 a 5) 
 
 

 
 
Namontujte ochranný kryt kotú a tak, aby vý nelok na ochrannom kryte kotú a dosadol do priehlbiny na kryte 
ložiska. Potom oto te ochranný kryt kotú a o 180 stup ov. Dbajte na to, aby bola skrutka pevne utiahnutá. 
 
 
Pri demontáži ochranného krytu kotú a postupujte v opa nom poradí 
 
Montáž a demontáž brúsneho kotú a s prelisom/rezacieho kotú a 
 
Na vreteno nasa te vnútornú prírubu. Potom nasa te brúsny/rezací kotú  na vnútornú prírubu a upevnite ho 
pomocou upínacej matice na vreteno. (obr. 6) 
 
Upínaciu maticu utiahnete tak, že pevne zatla íte areta né tla idlo, aby ste zabránili otá aniu vretena, potom ju 
pomocou k ú a na upínaciu maticu pevne utiahnete v smere hodinových ru i iek. 
 
Pri demontáži kotú a postupujte v opa nom poradí. (obr. 7) 
 
 
 
 
 

  

VYSVETLIVKY K OBRÁZKOM 

TECHNICKÉ PARAMETRE 

MONTÁŽ 

Pred prácou sa vždy presved te, i je pevne namontovaná postranná rukovä . 

Ochranný kryt kotú a musí by  upevnený na náradí tak, aby uzatvorená strana
krytu vždy smerovala smerom k osobe pracujúcej s náradím. 

Pred akouko vek manipuláciou s náradím sa vždy presved te, i je vypnuté a 
odpojené z elektrickej siete. 
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UPOZORNENIE: 
• Na náradie pri práci nikdy príliš netla te. Hmotnos  náradia vyvíja dostato ný tlak. Príliš ve ký tlak môže vies  ku 

nebezpe nému zlomeniu kotú a. 
• Ke  náradie po as práce spadne, vyme te vždy kotú . 
• Na obrobok nikdy neudierajte ani nenarážajte kotú om. 
• Vyhnite sa narážaniu a brzdeniu kotú a, najmä pri opracúvaní rohov a ostrých hrán a pod. 
• Nepoužívajte náradie s kotú mi alebo nožmi na pílenie dreva. Takéto kotú e pri použití na brúske asto 

spôsobujú stratu kontroly, ktorá vedie k zraneniu osôb. 
 
 
 
 
 
Brúsenie a leštenie (obr. 8) 
Náradie vždy držte pevne obidvomi rukami, pri om jednou rukou držte puzdro brúsky a druhou postrannú rukovä . 
Zapnite náradie a priložte kotú  na obrobok. Udržiavajte hranu kotú a spravidla v uhle 15 stup ov vo i povrchu 
obrobku. Po as používania nových kotú ov nepracujte s brúskou v smere B, lebo sa môže zareza  do obrobku. Po 
zaoblení hrany kotú a opotrebením sa môže s náradím pohybova  po povrchu obrobku v smeroch A aj B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVÁDZKA 

Po skon ení práce náradie pred odložením vždy vypnite a vy kajte, pokým
brúsny kotú  úplne nezastane. 
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FUNK NÝ OPIS 

 
Areta né tla idlo vretena (obr.1) 

 
Zapínanie (obr. 2) 

 
Náradie zapnete posunutím posuvného vypína a do polohy "I (ON = zapnuté)". Nepretržitú prevádzku dosiahnete 
tak, že uzamknete vypína  stla ením jeho prednej asti. 
Náradie zastavíte stla ením zadnej asti posuvného vypína a a potom jeho presunutím do polohy "O (OFF = 
vypnuté)“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Vždy používajte ochranné okuliare a chráni e sluchu. Mali by ste používa  aj ostatné pomôcky osobnej ochrany, ako je ochranná 
maska proti prachu, pracovné rukavice, prilba a zástera (pod a potreby). 

2. Pred akouko vek manipuláciou s náradím sa vždy presved te, i je vypnuté a odpojené z elektrickej siete. 

3. Ochranné kryty musia by  upevnené na náradí. 

4. Používajte iba kotú e správnych rozmerov, ktorých maximálne prípustné pracovné otá ky zodpovedajú minimálne vo nobežným 
otá kam uvedeným na typovom štítku náradia. Pri používaní brúsnych kotú ov s prelisom použite len kotú e s pojivom zo 
syntetickej živice. Pri použití kotú ov s prelisom sa uistite, že používate len kotú e vystužené skleným vláknom. 

5. Pred prácou pozorne skontrolujte kotú , i nemá praskliny alebo iné poškodenie. Prasknuté alebo poškodené kotú e ihne  
vyme te. 

6. Pri montáži a požívaní kotú ov sa ria te pokynmi ich výrobcu. S kotú mi zaobchádzajte opatrne a starostlivo ich uschovávajte. 

7. Nepoužívajte žiadne samostatné redukcie alebo adaptéry na brúsne kotú e, ktorých vnútorný otvor má vä ší priemer. 

8. Používajte iba príruby ur ené pre tento typ. 

9. Brúsne vreteno, prírubu (najmä jej inštala nú plochu) a upínaciu maticu chrá te pred poškodením. Ich poškodenie môže spôsobi  
zlomenie kotú a. 

10. Pri upev ovaní brúsnych nástrojov so závitom priamo na brúsnom vretene dbajte na to, aby závit v brúsnom nástroji bol 
dostato ne dlhý a umož oval jeho naskrutkovanie na brúsne vreteno v celej d žke závitu na vretene. 

11. Pred použitím náradia na samotnom obrobku ho spustite naprázdno pri najvyšších vo nobežných otá kach aspo  na 30 sekúnd v 
bezpe nej polohe. Okamžite ho zastavte, ak sa vyskytne akáko vek vibrácia alebo chvenie, ktoré môžu znamena  nesprávnu 
inštaláciu alebo nevyváženie kotú a. Skontrolujte náradie a zistite prí inu. 

12. Skontrolujte obrobok, i je správne upnutý a zabezpe ený proti posunutiu. 

13. Náradie pri práci držte vždy pevne. 

14. Nekla te ruky do blízkosti rotujúcich astí náradia. 

15. Dbajte na to, aby sa kotú  nedotýkal obrobku pred zapnutím vypína a. 

16. Pri používaní brúsnych kotú ov používajte tú stranu, ktorá je na to ur ená. 

17. Rezacie kotú e nikdy nepoužívajte na brúsenie. 

18. Pri práci sledujte smer dopadu odlietavajúcich iskier. Náradie držte tak, aby iskry lietali smerom od Vás a nedopadali na iné osoby 
alebo hor avé materiály. 

19. Nezabúdajte, že kotú  ešte nejaký as po vypnutí dobieha. 

20. Nedotýkajte sa obrobku bezprostredne po skon ení práce – môže by  ve mi horúci a môže vám spôsobi  popáleniny. 

21. Elektrickú sie ovú šnúru vždy ve te tak, aby pri práci vždy zostala za náradím. 

22. Pri práci v extrémne horúcom a vlhkom prostredí alebo v prostredí silne zne istenom vodivým prachom používajte na pripojenie do 
siete isti  (30 mA) na ochranu pracovníka. 

23. Náradie sa nesmie používa  na opracúvanie materiálov obsahujúcich azbest. 

24. Nepoužívajte vodu ani brúsny lubrika ný prostriedok. 

25. Dbajte na to, aby vetracie štrbiny boli pri práci v prašnom prostredí isté. V prípade ich zanesenia prachom náradie najprv vypnite, 
odpojte z elektrickej siete a pomocou nekovového predmetu štrbiny vy istite tak, aby ste nepoškodili vnútorné asti. 

26. Pri práci s rezacími kotú mi vždy používajte ochranný kryt kotú a so zachytáva om prachu, ktorý požadujú domáce predpisy. 

27. Rezacie kotú e nikdy nevystavujte bo nému prítlaku 

PRE VAŠU BEZPE NOS  DODRŽUJTE TIETO POKYNY 

Pred nastavením náradia alebo kontrolou funk nosti sa vždy presved te, i je 
vypnuté a odpojené. 

Nikdy nestlá ajte areta né tla idlo vretena, ke  je vreteno v pohybe. Náradie sa 
môže poškodi . Pri inštalácii alebo výmene príslušenstva stla te areta né 
tla idlo vretena, aby ste zabránili otá aniu vretena. 

Pred zapojením náradia vždy skontrolujte, i posuvný vypína  funguje 
správne a i sa po stla ení zadnej asti vypína a vracia do polohy "OFF = 
vypnuté)“. 
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1 Areta né tla idlo vretena 6 Upínacia matica 10Areta né tla idlo vretena 
2 Posuvný vypína  7 Brúsny kotú  s prelisom/Rezací kotú   11Vetracie štrbiny (výstup vzduchu) 
3 Ochranný kryt kotú a  8 Vnútorná príruba 12Vetracie štrbiny (vstup vzduchu) 
4 Skrutka 9 K ú  na upínaciu maticu  
5 Kryt ložiska (kr ok)   
 
 

 
Model...........................................................................................................9556NB  9557NB  9558NB 
Priemer kotú a s prelisom............................................................................100 mm  115 mm  125 mm 
Závit brúsneho vretena ................................................................................M10   M14   M14 
Vo nobežné otá ky (min"1).........................................................................11,000  11,000  11,000 
Celková d žka...............................................................................................271 mm  271 mm  271 mm 
Hmotnos .....................................................................................................1,6 kg  1,6 kg  1,6 kg 

Ochranná trieda ............................................................................................ /II  /II  /II 

Vzh adom na neustály vývoj výrobkov si výrobca vyhradzuje právo zmien technických parametrov bez 
predchádzajúceho upozornenia.  
Poznámka: Technické parametre sa môžu líši  s oh adom na krajinu dovozu. 

 

Využitie 
Náradie je ur ené na rezanie, brúsenie a leštenie kovových a kamenných materiálov bez použitia vody. 
 
Napájacie napätie 
Náradie by sa malo pripája  len do siete s rovnakým napätím, aké je uvedené na typovom štítku a môže sa 
používa  len s jednofázovým striedavým prúdom. Náradie má v súlade s príslušnou európskou normou dvojitú 
izoláciu a smie sa preto zapája  do zásuviek bez uzem ovacieho kolíka. 
 

Použité symboly a ich význam 
Nasledujúce piktogramy znázor ujú symboly použité na náradí. Pred použitím náradia sa oboznámte s významom 
týchto symbolov. 
 

 
Oboznámte sa s návodom na používanie. 

 

Dvojitá ochranná izolácia. 
 

 
Používajte ochranné okuliare. 

 
Montáž postrannej rukoväte (držadlo) (obr. 3) 
 

 
 
 
Naskrutkujte postrannú rukovä  pevne na miesto na náradí tak, ako to zobrazuje príslušný obrázok. 
 
Montáž a demontáž ochranného krytu kotú a (obr. 4 a 5) 
 
 

 
 
Namontujte ochranný kryt kotú a tak, aby vý nelok na ochrannom kryte kotú a dosadol do priehlbiny na kryte 
ložiska. Potom oto te ochranný kryt kotú a o 180 stup ov. Dbajte na to, aby bola skrutka pevne utiahnutá. 
 
 
Pri demontáži ochranného krytu kotú a postupujte v opa nom poradí 
 
Montáž a demontáž brúsneho kotú a s prelisom/rezacieho kotú a 
 
Na vreteno nasa te vnútornú prírubu. Potom nasa te brúsny/rezací kotú  na vnútornú prírubu a upevnite ho 
pomocou upínacej matice na vreteno. (obr. 6) 
 
Upínaciu maticu utiahnete tak, že pevne zatla íte areta né tla idlo, aby ste zabránili otá aniu vretena, potom ju 
pomocou k ú a na upínaciu maticu pevne utiahnete v smere hodinových ru i iek. 
 
Pri demontáži kotú a postupujte v opa nom poradí. (obr. 7) 
 
 
 
 
 

  

VYSVETLIVKY K OBRÁZKOM 

TECHNICKÉ PARAMETRE 

MONTÁŽ 

Pred prácou sa vždy presved te, i je pevne namontovaná postranná rukovä . 

Ochranný kryt kotú a musí by  upevnený na náradí tak, aby uzatvorená strana
krytu vždy smerovala smerom k osobe pracujúcej s náradím. 

Pred akouko vek manipuláciou s náradím sa vždy presved te, i je vypnuté a 
odpojené z elektrickej siete. 

 


