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ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS

Model: AS3835
Overall length (without guide bar) 443 mm
Rated voltage D.C.36V

Standard battery cartridge

BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B, AP-183

Net weight with 90PX 4.7kg
(when using BL1815N) with 91PX 4.8kg
Standard guide bar length 350 mm
Recommended guide bar length 300 -400 mm
Applicable saw chain type 90PX
(refer to the table below) 91PX
Sprocket Number of teeth 6
Pitch 3/8"
Chain speed 0-20m/s
(0 - 1,200 m/min)
Chain oil tank volume 200 cm®
Saw chain and guide bar
Saw chain type 90PX
Number of drive links 46 52
Guide bar Guide bar length 300 mm 350 mm
Cutting length 280 mm 330 mm
Pitch 3/8"
Gauge 1.1 mm
Type Sprocket nose bar
Saw chain type 91PX
Number of drive links 46 52 56
Guide bar Guide bar length 300 mm 350 mm 400 mm
Cutting length 280 mm 330 mm 375 mm
Pitch 3/8"
Gauge 1.3 mm
Type Sprocket nose bar

. Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
. Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
. Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

result.

AWARNING: Use appropriate combination of the guide bar and saw chain. Otherwise personal injury may

Intended use

This chain saw is intended for sawing wood.

The typical A-weighted noise level determined accord-
ing to EN60745:

Sound pressure level (L) : 87.7 dB(A)

Sound power level (Lya) : 100.4 dB (A)

Uncertainty (K) : 2 dB(A)

| A WARNING: Wear ear protection. |

The vibration total value (tri-axial vector sum) deter-
mined according to EN60745:

Work mode: cutting wood

Vibration emission (anw) : 5.3 m/s’

Uncertainty (K) : 1.5 m/s®
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NOTE: The declared vibration emission value has been
measured in accordance with the standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration emission value may
also be used in a preliminary assessment of exposure.

MAWARNING: The vibration emission during actual
use of the power tool can differ from the declared emission
value depending on the ways in which the tool is used.

A WARNING: Be sure to identify safety measures
to protect the operator that are based on an estima-
tion of exposure in the actual conditions of use (taking
account of all parts of the operating cycle such as

the times when the tool is switched off and when it is
running idle in addition to the trigger time).

EC Declaration of Conformity

For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A
to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS

A WARNING: Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instruc-
tions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

Cordless Chain saw safety warnings

1. Keep all parts of the body away from the saw
chain when the chain saw is operating. Before
you start the chain saw, make sure the saw chain
is not contacting anything. A moment of inattention
while operating chain saws may cause entanglement
of your clothing or body with the saw chain.

Always hold the chain saw with your right
hand on the rear handle and your left hand on
the front handle. Holding the chain saw with a
reversed hand configuration increases the risk of
personal injury and should never be done.

Hold the power tool by insulated gripping sur-
faces only, because the saw chain may contact
hidden wiring. Saw chains contacting a "live" wire
may make exposed metal parts of the power tool
"live" and could give the operator an electric shock.
Wear safety glasses and hearing protection.
Further protective equipment for head, hands,
legs and feet is recommended. Adequate protec-
tive clothing will reduce personal injury by flying
debris or accidental contact with the saw chain.
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5. Do not operate a chain saw in a tree. Operation of a
chain saw while up in a tree may result in personal injury.

6. Always keep proper footing and operate the
chain saw only when standing on fixed, secure
and level surface. Slippery or unstable surfaces
such as ladders may cause a loss of balance or
control of the chain saw.

7. When cutting a limb that is under tension be alert
for spring back. When the tension in the wood fibres
is released the spring loaded limb may strike the
operator and/or throw the chain saw out of control.

8.  Use extreme caution when cutting brush and sap-
lings. The slender material may catch the saw chain
and be whipped toward you or pull you off balance.

9.  Carry the chain saw by the front handle with
the chain saw switched off and away from your
body. When transporting or storing the chain
saw always fit the guide bar cover. Proper
handling of the chain saw will reduce the likelihood
of accidental contact with the moving saw chain.

10. Follow instructions for lubricating, chain ten-
sioning and changing accessories. Improperly
tensioned or lubricated chain may either break or
increase the chance for kickback.

11.  Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.

12. Cut wood only. Do not use chain saw for purposes
not intended. For example: do not use chain saw for
cutting plastic, masonry or non-wood building materi-
als. Use of the chain saw for operations different than
intended could result in a hazardous situation.

13. Causes and operator prevention of kickback:
Kickback may occur when the nose or tip of the
guide bar touches an object, or when the wood
closes in and pinches the saw chain in the cut.

Tip contact in some cases may cause a sudden

reverse reaction, kicking the guide bar up and

back towards the operator. Pinching the saw chain
along the top of the guide bar may push the guide
bar rapidly back towards the operator. Either of
these reactions may cause you to lose control of
the saw which could result in serious personal
injury. Do not rely exclusively upon the safety
devices built into your saw. As a chain saw user,
you should take several steps to keep your cutting
jobs free from accident or injury.

Kickback is the result of tool misuse and/or incor-

rect operating procedures or conditions and can be

avoided by taking proper precautions as given below:

. Maintain a firm grip, with thumbs and fingers
encircling the chain saw handles, with both
hands on the saw and position your body
and arm to allow you to resist kickback
forces. Kickback forces can be controlled by
the operator, if proper precautions are taken.
Do not let go of the chain saw.

» Fig.1

. Do not overreach and do not cut above
shoulder height. This helps prevent unin-
tended tip contact and enables better control
of the chain saw in unexpected situations.

. Only use replacement bars and chains spec-
ified by the manufacturer. Incorrect replace-
ment bars and chains may cause chain
breakage and/or kickback.
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. Follow the manufacturer’s sharpening and
maintenance instructions for the saw chain.
Decreasing the depth gauge height can lead
to increased kickback.

14. Before starting work, check that the chain

saw is in proper working order and that its

condition complies with the safety regulations.

Check in particular that:

. The chain brake is working properly;

. The run-down brake is working properly;

. The bar and the sprocket cover are fitted
correctly;

. The chain has been sharpened and ten-
sioned in accordance with the regulations.

15. Do not start the chain saw with the chain cover
being installed on it. Starting the chain saw with
the chain cover being installed on it may cause
the chain cover to thrown out forward resulting in
personal injury and damage to objects around the
operator.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A WARNING: DO NOT let comfort or familiarity
with product (gained from repeated use) replace
strict adherence to safety rules for the subject
product. MISUSE or failure to follow the safety
rules stated in this instruction manual may cause
serious personal injury.

Important safety instructions for

battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instruc-
tions and cautionary markings on (1) battery
charger, (2) battery, and (3) product using
battery.

2. Do not disassemble battery cartridge.

3. If operating time has become excessively
shorter, stop operating immediately. It may
result in a risk of overheating, possible burns
and even an explosion.

4.  If electrolyte gets into your eyes, rinse them
out with clear water and seek medical atten-
tion right away. It may result in loss of your
eyesight.

5. Do not short the battery cartridge:

(1) Do not touch the terminals with any con-
ductive material.

(2) Avoid storing battery cartridge in a con-
tainer with other metal objects such as
nails, coins, etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water

A battery short can cause a large current
flow, overheating, possible burns and even a
breakdown.

6. Do not store the tool and battery cartridge in
locations where the temperature may reach or
exceed 50 °C (122 °F).

7. Do not incinerate the battery cartridge even if
it is severely damaged or is completely worn
out. The battery cartridge can explode in a fire.

8.  Be careful not to drop or strike battery.

9. Do not use a damaged battery.

10. The contained lithium-ion batteries are subject to
the Dangerous Goods Legislation requirements.
For commercial transports e.g. by third parties,
forwarding agents, special requirement on pack-
aging and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consult-
ing an expert for hazardous material is required.
Please also observe possibly more detailed
national regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the
battery in such a manner that it cannot move
around in the packaging.

11. Follow your local regulations relating to dis-
posal of battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

ACAUTION: Only use genuine Makita/Dolmar
batteries. Use of non-genuine Makita/Dolmar batter-
ies, or batteries that have been altered, may result in
the battery bursting causing fires, personal injury and
damage. It will also void the Makita/Dolmar warranty
for the Makita/Dolmar tool and charger.

Tips for maintaining maximum

battery life

1. Charge the battery cartridge before completely
discharged. Always stop tool operation and
charge the battery cartridge when you notice
less tool power.

2. Never recharge a fully charged battery car-
tridge. Overcharging shortens the battery
service life.

3.  Charge the battery cartridge with room tem-
perature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let
a hot battery cartridge cool down before
charging it.

4.  Charge the battery cartridge if you do not use
it for a long period (more than six months).

PARTS DESCRIPTION

or rain.
» Fig.2
1 Battery cartridge 2 | Front hand guard 3 | Guide bar
4 | Saw chain 5 | Lever 6 | Adjusting dial
7 | Check button 8 | Capacity indicator 9 | Main power lamp
10 | Main power switch 11 | Lock-off lever 12 | Rear handle
13 | Switch trigger 14 | Front handle 15 | Oil tank cap
16 | Chain catcher 17 | Adjusting screw (for oil pump) 18 | Guide bar cover
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FUNCTIONAL

DESCRIPTION

A CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery

cartridge

A CAUTION: Always switch off the tool before
installing or removing of the battery cartridge.

A CAUTION: Hold the tool and the battery car-
tridge firmly when installing or removing battery
cartridge. Failure to hold the tool and the battery
cartridge firmly may cause them to slip off your hands
and result in damage to the tool and battery cartridge
and a personal injury.

» Fig.3: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool
while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip
itinto place. Insert it all the way until it locks in place
with a little click. If you can see the red indicator on the
upper side of the button, it is not locked completely.

A CAUTION: Always install the battery cartridge
fully until the red indicator cannot be seen. If not,
it may accidentally fall out of the tool, causing injury to
you or someone around you.

A CAUTION: Do not install the battery cartridge
forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is
not being inserted correctly.

NOTE: The tool does not work with only one battery
cartridge.

NOTE: Pay attention to the position of your fin-
gers when installing the battery. The button will be
depressed unintentionally.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection sys-
tem. This system automatically cuts off power to the
motor to extend tool and battery life. The tool will auto-
matically stop during operation if the tool or battery is
placed under one of the following conditions.

Overload protection

When the tool is operated in a manner that causes it
to draw an abnormally high current, the tool automat-
ically stops and the main power lamp will blink. In this
situation, turn the tool off and stop the application that
caused the tool to become overloaded. Then turn the
tool on to restart.

Overheat protection

When the tool is overheated, the tool automatically
stops and the capacity indicator lamp will blink as illus-
trated. In this situation, let the tool cool down before
turning the tool on again.

Capacity indicator status Status
On Off Blinking
Overheated.

Overdischarge protection

When the battery capacity becomes low, the tool stops
automatically. If the product does not operate even
when the switches are operated, remove the batteries
from the tool and charge the batteries.

Indicating the remaining battery

capacity
» Fig.4: 1. Check button 2. Capacity indicator

The remaining battery capacity is shown while you
are pressing the check button. The capacity indicators
correspond to each battery.

Capacity indicator status Remaining
battery
l D !l capacity

On Off

Blinking

50% to 100%

20% to 50%

0% to 20%

Charge the
battery

Indicating the remaining battery

capacity

Only for battery cartridges with the indicator
» Fig.5: 1. Indicator lamps 2. Check button

Press the check button on the battery cartridge to indi-
cate the remaining battery capacity. The indicator lamps
light up for few seconds.
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Indicator lamps Remaining
I D n capacity
Lighted Off Blinking
I I I I 75% to 100%
I I I |:| 50% to 75%
I I |:| D 25% to 50%
I |:| |:| D 0% to 25%
ﬂ |:| |:| D Charge the
battery.

The battery
may have
t malfunctioned.

NOTE: Depending on the conditions of use and the
ambient temperature, the indication may differ slightly
from the actual capacity.

Main power switch

AWARNING: Always turn off the main power

switch when not in use.

To stand by the chain saw, press the main power switch
until the main power lamp lights up. To turn off, press
the main power switch again.

» Fig.6: 1. Main power switch

NOTE: The main power lamp brinks if the switch

trigger is pulled under unoperatable conditions. The

lamp blinks if you

. turn on the main power switch while holding
down the lock-off lever and the switch trigger;

. pull the switch trigger while the chain brake is
applied;

. release the chain brake while holding down the
lock-off lever and pulling the switch trigger.

NOTE: This chain saw employs the auto power-off
function. To avoid unintentional start up, the main
power switch will automatically shut down when the
switch trigger is not pulled for a certain period after
the main power switch is turned on.

AWARNING: For your safety, this tool is
equipped with lock-off lever which prevents the
tool from unintended starting. NEVER use the tool
if it runs when you simply pull the switch trigger
without pressing the lock-off lever. Return the
tool to our authorized service center for proper
repairs BEFORE further usage.

A WARNING: NEVER tape down or defeat pur-
pose and function of lock-off lever.

A CAUTION: Before installing the battery car-
tridge into the tool, always check to see that the
switch trigger actuates properly and returns to
the "OFF" position when released.

NOTICE: Do not pull the switch trigger hard with-
out pressing the lock-off lever. This can cause
switch breakage.

To prevent the switch trigger from being accidentally
pulled, a lock-off lever is provided. To start the tool,
depress the lock-off lever and pull the switch trigger.
Release the switch trigger to stop.

» Fig.7: 1. Switch trigger 2. Lock-off lever

Checking the chain brake

A\CAUTION: Hold the chain saw with both
hands when switching it on. Hold the rear handle
with your right hand, the front handle with your
left. The bar and the chain must not be in contact
with any object.

A\ CAUTION: Should the saw chain not stop
immediately when this test is performed, the
saw may not be used under any circumstances.
Consult our authorized service center.

1. Press the lock-off lever, then pull the switch trig-
ger. The saw chain starts immediately.

2.  Push the front hand guard forwards with the back
of your hand. Make sure that the chain saw comes to an
immediate standstill.
» Fig.8: 1. Front hand guard 2. Unlocked position

3. Locked position

Checking the run-down brake

A CAUTION: If the saw chain does not stop
within one second in this test, stop using the
chain saw and consult our authorized service
center.

Run the chain saw then release the switch trigger com-
pletely. The saw chain must come to a standstill within
one second.

Adjusting the chain lubrication

You can adjust the oil pump feed rate with the adjusting
screw. The amount of oil can be adjusted using the
universal wrench.

» Fig.9: 1.Adjusting screw

ASSEMBLY

ACAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before carrying out any work on the tool.

A\ CAUTION: Do not touch the saw chain with
bare hands. Always wear gloves when handling
the saw chain.
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Removing or installing saw chain

A\ CAUTION: The saw chain and the guide bar are
still hot just after the operation. Let them cool down
enough before carrying out any work on the tool.

To remove the saw chain, perform the following steps:

1. Pull the lever up while pressing its edge.
» Fig.10: 1. Lever

2. Turn the adjusting dial to "-" direction to release
the saw chain tension.
» Fig.11: 1. Adjusting dial

3.  Turn the lever counterclockwise until the sprocket
cover comes off.
» Fig.12: 1. Lever 2. Sprocket cover

4. Remove the sprocket cover then remove the saw
chain and guide bar from the chain saw body.

To install the saw chain, perform the following steps:

1. Make sure the direction of the chain. The arrow
mark on the chain shows the direction of the chain.

2. Fitin one end of the saw chain on the top of the
guide bar and the other end around the sprocket.
» Fig.13: 1. Sprocket

3. Rest the guide bar in place on the chain saw.

4.  Turn the adjusting dial to "-" direction to slide the
adjusting pin in the direction of arrow.
» Fig.14: 1. Adjusting pin

5.  Place the sprocket cover on the chain saw so that the
adjusting pin is positioned in a small hole on the guide bar.
» Fig.15: 1. Sprocket cover 2. Guide bar 3. Hole

6.  Turn the lever clockwise fully and a quarter turn
back to keep looseness for adjusting the chain tension.

7.  Turn the adjusting dial to adjust the chain tension.

8.  Turn the lever clockwise until the sprocket cover is
secured then return it to the original position.
» Fig.16: 1. Lever 2. Sprocket cover

Adjusting saw chain tension

A CAUTION: Carry out the procedure of install-
ing or removing saw chain in a clean place free
from sawdust and the like.

A\ CAUTION: Do not tighten the saw chain too much.
Excessively high tension of saw chain may cause breakage of saw
chain, wear of the guide bar and breakage of the adjusting dial.

A\CAUTION: A chain which is too loose can jump
off the bar and it may cause an injury accident.

The saw chain may become loose after many hours of use.
From time to time check the saw chain tension before use.

1. Press and fully open the lever until it clicks. Turn it
counterclockwise a little to loosen sprocket cover lightly.
» Fig.17: 1. Lever 2. Sprocket cover

2.  Lift up the guide bar tip slightly and adjust the chain ten-
sion. Turn the adjusting dial to the "-" direction to loosen, turn to
the "+" direction to tighten. Tighten the saw chain until the lower
side of the saw chain fits in the guide bar rail as illustrated.

-
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» Fig.18: 1. Adjusting dial 2. Guide bar 3. Saw chain

3.  Keep holding the guide bar lightly and tighten the
sprocket cover. Make sure that the saw chain does not
loose at the lower side.

4. Return the lever to the original position.
» Fig.19: 1. Lever 2. Sprocket cover

Make sure the saw chain fits snugly against the lower
side of the bar.

Saw chain is automatically lubricated when the tool is in
operation. Check the amount of remaining oil in the oil
tank periodically.

To refill the tank, lay the chain saw on its side and
remove the oil tank cap. The proper amount of oil is 200
ml. After refilling the tank, make sure that the oil tank
cap is tightened securely.

» Fig.20: 1. Oil tank cap 2. Oil tank (translucent)

After refilling, hold the chain saw away from the tree. Start
it and wait until lubrication on saw chain is adequate.
» Fig.21

NOTICE: When filling the chain oil for the first time,
or refilling the tank after it has been completely emp-
tied, add oil up to the bottom edge of the filler neck.
The oil delivery may otherwise be impaired.

NOTICE: Use the saw chain oil exclusively for Dolmar
chain saws or equivalent oil available in the market.

NOTICE: Never use oil including dust and parti-
cles or volatile oil.

NOTICE: When pruning trees, use botanical oil.
Mineral oil may harm trees.

NOTICE: Before the cutting operation, make sure
that the provided oil tank cap is screwed in place.

WORKING WITH THE CHAIN SAW

A\ CAUTION: The first time user should, as a mini-
mum practice, do cutting logs on a saw-horse or cradle.
A\ CAUTION: When sawing precut timber, use a
safe support (saw horse or cradle). Do not steady
the workpiece with your foot, and do not allow
anyone else to hold or steady it.

A CAUTION: secure round pieces against rotation.

ACAUTION: Keep all parts of the body away
from the saw chain when the motor is operating.

A CAUTION: Hold the chain saw firmly with
both hands when the motor is running.

A CAUTION: Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times.

NOTICE: Never toss or drop the tool.
NOTICE: Do not cover the vents of the tool.
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Bring the bottom edge of the chain saw body into
contact with the branch to be cut before switching on.
Otherwise it may cause the guide bar to wobble, result-
ing in injury to operator. Saw the wood to be cut by just
moving it down by using the weight of the chain saw.

» Fig.22

If you cannot cut the timber right through with a single stroke:
Apply light pressure to the handle and continue sawing

and draw the chain saw back a little; then apply the spike
bumper a little lower and finish the cut by raising the handle.
» Fig.23

Bucking

1.  Rest the bottom edge of the chain saw body on
the wood to be cut.
» Fig.24

2. With the saw chain running, saw into the wood
while using the rear handle to raise the saw and the
front one to guide it. Use the spike bumper as a pivot.

3. Continue the cut by applying slight pressure to the front
handle, easing the saw back slightly. Move the spike bumper
further down the timber and raise the front handle again.

NOTICE: When making several cuts, switch the
chain saw off between cuts.

A CAUTION: Ifthe upper edge of the bar is used for cut-
ting, the chain saw may be deflected in your direction if the
chain becomes trapped. For this reason, cut with the lower
edge, so that the saw will be deflected away from your body.

> Fig.25

When you cut a wood under tension, cut the pressured
side (A) first. Then make the final cut from the tensioned
side (B). This prevents the bar from becoming trapped.
» Fig.26

Limbing

A CAUTION: Limbing may only be performed by

trained persons. A hazard is presented by the risk of kickback.

When limbing, support the chain saw on the trunk if
possible. Do not cut with the tip of the bar, as this pres-
ents a risk of kickback.

Pay particular attention to branches under tension. Do
not cut unsupported branches from below.

Do not stand on the felled trunk when limbing.

Burrowing and parallel-to-grain cuts

A CAUTION: Burrowing and parallel-to-grain cuts
may only be carried out by persons with special train-

ing. The possibility of kickback presents a risk of injury.

Perform parallel-to-grain cuts at as shallow an angle as
possible. Take an extra caution when carrying out the
cut as the spike bumper cannot be used.

» Fig.27

Felling

A CAUTION: Felling work may only be per-

formed by trained persons. The work is hazardous.

Observe local regulations if you wish to fell a tree.
» Fig.28: 1. Felling area

—  Before starting felling work, ensure that:

. Only persons involved in the felling operation
are in the vicinity;

. Any person involved has an unhindered path
of retreat through a range of approximately
45° either side of the felling axis. Consider the
additional risk of tripping over electrical cables;

. The base of the trunk is free of foreign
objects, roots and ranches;

. No persons or objects are present over a distance of 2
1/2 tree lengths in the direction in which the tree will fall.

—  Consider the following with respect to each tree:

. Direction of lean;

. Loose or dry branches;

. Height of the tree;

. Natural overhang;

. Whether or not the tree is rotten.

—  Consider the wind speed and direction. Do not
carry out felling work if the wind is gusting strongly.

—  Trimming of root swellings: Begin with the largest swell-
ings. Make the vertical cut first, then the horizontal cut.

— Stand to the side of the falling tree. Keep an area
clear to the rear of the falling tree up to an angle of
45° either side of the tree axis (refer to the “felling
area” figure). Pay attention to falling branches.

— An escape path should be planned and cleared

as necessary before cuts are started. The escape

path should extend back and diagonally to the rear

of the expected line of fall as illustrated in figure.
» Fig.29: 1. Felling direction 2. Danger zone
3. Escape route

When felling trees, follow the proceduers below:

1. Cuta scarf as close to the ground as possible. First make
the horizontal cut to a depth of 1/5 -1/3 of the trunk diameter. Do
not make the scarf too large. Then make the diagonal cut.

» Fig.30

NOTE: The scarf determines the direction in which
the tree will fall, and guides it. It is made on the side
towards which the tree is to fall.

2.  Make the back cut a little higher than the base cut of
the scarf. The back cut must be exactly horizontal. Leave
approximately 1/10 of the trunk diameter between the back
cut and the scarf. The wood fibers in the uncut trunk por-
tion act as a hinge. Insert wedges into the back cut in time.
» Fig.31

A WARNING: Do not cut right through the fibers under
any circumstances. The tree will otherwise fall unchecked.

NOTICE: Only plastic or aluminum wedges may
be used to keep the back cut open. The use of
iron wedges is prohibited.

Carrying tool

Before carrying the tool, always apply the chain brake and remove
the battery cartridges from the tool. Then attach the guide bar
cover. Also cover the battery cartridge with the battery cover.

» Fig.32: 1. Guide bar cover 2. Battery cover
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MAINTENANCE

ACAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed before
attempting to perform inspection or maintenance.

A CAUTION: Always wear gloves when perform-
ing any inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,
alcohol or the like. Discoloration, deformation or
cracks may result.

Sharpening the saw chain

Sharpen the saw chain when:

. Mealy sawdust is produced when damp wood is cut;

. The chain penetrates the wood with difficulty, even
when heavy pressure is applied;

. The cutting edge is obviously damaged;

. The saw pulls to the left or right in the wood.
(caused by uneven sharpening of the saw chain or
damage to one side only)

Sharpen the saw chain frequently but a little each time.
Two or three strokes with a file are usually sufficient for
routine resharpening. When the saw chain has been
resharpened several times, have it sharpened in our
authorized service center.

Sharpening criteria:

A WARNING: An excessive distance between
the cutting edge and depth gauge increases the
risk of kickback.

» Fig.33: 1. Cutter length 2. Distance between cutting
edge and depth gauge 3. Minimum cutter
length (3 mm)

— Al cutter length must be equal. Different cutter
lengths prevent the saw chain from running
smoothly and may cause the saw chain to break.

— Do not sharpen the chain when the cutter length
has reached 3 mm or shorter. The chain must be
replaced with new one.

—  The chip thickness is determined by the distance between
the depth gauge (round nose) and the cutting edge.

—  The best cutting results are obtained with following
distance between cutting edge and depth gauge.
. Chain blade 90PX : 0.65 mm (0.025")

. Chain blade 91PX : 0.65 mm (0.025")

» Fig.34

— The sharpening angle of 30° must be the same on
all cutters. Different cutter angles cause the chain
to run roughly and unevenly, accelerate wear, and
lead to chain breaks.

— Use a suitable round file so that the proper sharp-
ening angle is kept against the teeth.

. Chain blade 90PX : 55°
. Chain blade 91PX : 55°
File and file guiding
— Use a special round file (optional accessory) for

saw chains to sharpen the chain. Normal round
files are not suitable.

=
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—  Diameter of the round file for each saw chain is as
follows:

. Chain blade 90PX : 4.5 mm (3/16")
. Chain blade 91PX : 4.0 mm (5/32")

—  The file should only engage the cutter on the for-
ward stroke. Lift the file off the cutter on the return
stroke.

— Sharpen the shortest cutter first. Then the length
of this shortest cutter becomes the standard for all
other cutters on the saw chain.

—  Guide the file as shown in the figure.

» Fig.35: 1. File 2. Saw chain

—  The file can be guided more easily if a file holder
(optional accessory) is employed. The file holder
has markings for the correct sharpening angle of
30° (align the markings parallel to the saw chain)
and limits the depth of penetration (to 4/5 of the
file diameter).

» Fig.36: 1. File holder

—  After sharpening the chain, check the height of the
depth gauge using the chain gauge tool (optional
accessory).

» Fig.37

— Remove any projecting material, however small,
with a special flat file (optional accessory).
— Round off the front of the depth gauge again.

Cleaning the guide bar

Chips and sawdust will build up in the guide bar groove.
They may clog the bar groove and impair the oil flow.
Clean out the chips and sawdust every time when you
sharpen or replace the saw chain.

» Fig.38

Cleaning the sprocket cover

Chips and saw dust will accumulate inside of the
sprocket cover. Remove the sprocket cover and saw
chain from the tool then clean the chips and saw dust.
» Fig.39

Cleaning the oil discharge hole

Small dust or particles may be built up in the oil dis-
charge hole during operation. These dust or particles
may impair the oil to flow and cause an insufficient
lubrication on the whole saw chain. When a poor chain
oil delivery occurs at the top of guide bar, clean the oil
discharge hole as follows.

1. Remove the sprocket cover and saw chain from
the tool.

2. Remove the small dust or particles using a slotted
screwdriver with a slender shaft or the like.

» Fig.40: 1. Slotted screwdriver 2. Oil discharge hole

3. Insert the battery cartridge into the tool. Pull the
switch trigger to flow built-up dust or particles off the oil
discharge hole by discharging chain oil.

4. Remove the battery cartridge from the tool.
Reinstall the sprocket cover and saw chain on the tool.
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Replacing the sprocket Storing the tool

1. Clean the tool before storing. Remove any chips
and sawdust from the tool after removing the sprocket

A CAUTION: Aworn sprocket will damage a
new saw chain. Have the sprocket replaced in this

case cover.
2.  After cleaning the tool, run it under no load to lubri-

Before fitting a new saw chain, check the condition of cate the saw chain and guide bar.

the sprocket. 3.  Cover the guide bar with the guide bar cover.

» Fig.41: 1. Sprocket 2. Areas to be worn out

Always fit a new locking ring when replacing the 4. Emply the oil tank.

sprocket.
» Fig.42: 1. Locking ring 2. Sprocket

NOTICE: Make sure that the sprocket is installed
as shown in the figure.

Instructions for periodic maintenance

To ensure long life, prevent damage and ensure the full functioning of the safety features, the following maintenance
must be performed regularly. Warranty claims can be recognized only if this work is performed regularly and prop-
erly. Failure to perform the prescribed maintenance work can lead to accidents! The user of the chain saw must not
perform maintenance work which is not described in the instruction manual. All such work must be carried out by our
authorized service center.

Check item / Operating time Before Everyday Every week Every 3 Annually Before
operation month storage
Chain saw Inspection. \/ - - - - -

Cleaning. - \/ - - - -
Check at - - - - \/ \/

authorized
service center.

Saw chain Inspection. \/ - - - - -

Sharpening if - - - - -
necessary. v

Guide bar Inspection. \/ \/ - - - -

Remove from - - - - -
the chain saw. \/

Chain brake Check the - - - - -
function. \/

Have it - - - \/ - -

inspected
regularly at
authorized
service center.

Chain Check the oil
lubrication feed rate.

Switch trigger | Inspection.

Lock-off lever | Inspection.

LKL

Qil tank cap Check

tightness.
Chain catcher | Inspection. - - \/ - - -
Screws and Inspection. - - \/ - - -

nuts

To maintain product SAFETY and RELIABILITY,
repairs, any other maintenance or adjustment should
be performed by Dolmar Authorized or Factory Service
Centers, always using Dolmar replacement parts.

=
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TROUBLESHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual,
do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Dolmar Authorized Service Centers, always using Dolmar replace-

ment parts for repairs.

Malfunction status

Cause

Action

The chain saw does not start.

Two battery cartridges are not installed.

Install two charged battery cartridges.

Battery problem (low voltage).

Recharge the battery cartridges. If recharg-
ing is not effective, replace the battery
cartridge.

Main power switch is off.

The chain saw is automatically turned off if
it is un-operated for a certain period. Turn
on the main power switch again.

The saw chain does not run.

Chain brake activated.

Release chain brake.

The motor stops running after a little use.

Battery's charge level is low.

Recharge the battery cartridges. If recharg-
ing is not effective, replace the battery
cartridge.

No oil on the chain.

Oil tank is empty.

Fill the oil tank.

Oil guide groove is dirty.

Clean the groove.

Poor oil delivery.

Adjust the amount of oil delivery with the
adjusting screw.

The chain saw does not reach maximum
RPM.

Battery cartridge is installed improperly.

Install the battery cartridges as described
in this manual.

Battery power is dropping.

Recharge the battery cartridges. If recharg-
ing is not effective, replace the battery
cartridge.

The drive system does not work correctly.

Ask the authorized service center in your
region for repair.

The main power lamp is blinking.

Switch trigger is pulled under an unoperat-
able condition.

Pull the switch trigger after the main power
switch is turned on and the chain brake is
released.

Chain does not stop even the chain brake
is activated:
Stop the machine immediately!

The brake band is worn down.

Ask the authorized service center in your
region for repair.

Abnormal vibration:
Stop the machine immediately!

Loose guide bar or saw chain.

Adjust the guide bar and saw chain
tension.

Tool malfunction.

Ask the authorized service center in your
region for repair.

OPTIONAL

ACCESSORIES

saw.

for its stated purpose.

A CAUTION: These accessories or attachments
are recommended for use with your Dolmar tool
specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury to persons. Only use accessory or attachment

AWARNING: if you purchase a guide bar of
different length from the standard guide bar, also
purchase a suitable guide bar cover together. It
must fit and fully cover the guide bar on the chain

NOTE: Some items in the list may be included in the
tool package as standard accessories. They may
differ from country to country.

If you need any assistance for more details regarding
these accessories, ask your local Dolmar Service

Center.

. Saw chain

. Guide bar

. Guide bar cover
. File

. Tool bag

. Makita/Dolmar genuine battery and charger
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POLSKI (Instrukcja oryginalna)

DANE TECHNICZNE

Model:

AS3835

Catkowita dtugo$c¢ (bez prowadnicy)

443 mm

Napigcie znamionowe

Prad staty 36 V

Standardowy akumulator

BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B, AP-183

Masa netto z90PX 4,7 kg
(z BL1815N) 291PX 48Kkg
Standardowa dtugo$¢ prowadnicy 350 mm
Zalecana dtugos$¢ prowadnicy 300 -400 mm
Odpowiedni typ tarcucha tngcego 90PX
(patrz w tabeli ponizej) 91PX
Koto tancuchowe Liczba zgbdw 6
Podziatka 3/8"
Predko$¢ tancucha 0-20m/s
(0 — 1200 m/min)
Pojemnos¢ zbiornika oleju tancuchowego 200 cm®
tancuch tnacy i prowadnica
Typ tancucha tnacego 90PX
Liczba ogniw napedowych 46 52
Prowadnica Dtugos¢ prowadnicy 300 mm 350 mm
Diugosc¢ ciecia 280 mm 330 mm
Podziatka 3/8"
Wskaznik 1,1 mm
Typ Prowadnica gwiazdkowa
Typ tancucha tnacego 91PX
Liczba ogniw napedowych 46 52 56
Prowadnica Diugos¢ prowadnicy 300 mm 350 mm 400 mm
Diugosc¢ ciecia 280 mm 330 mm 375 mm
Podziatka 3/8"
Wskaznik 1,3 mm
Typ Prowadnica gwiazdkowa

. W zwigzku ze stale prowadzonym przez nasza firme programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane moga

ulec zmianom bez wczesniejszego powiadomienia.

. W innych krajach urzadzenie moze mie¢ odmienne parametry techniczne i moze by¢ wyposazone w inny

akumulator.

. Masa urzgdzenia wraz z akumulatorem obliczona zgodnie z procedurg EPTA 01/2003

moze to przyczyni¢ sie do powstania obrazen.

A OSTRZEZENIE: Nalezy uzywac prowadnicy i tancucha tngcego, ktore do siebie pasujg. W przeciwnym razie

Pilarka tancuchowa jest przeznaczona do cigcia
drewna.

Typowy réwnowazny poziom dzwieku A okreslony w
oparciu o norme EN60745:

Poziom ci$nienia akustycznego (L,a): 87,7 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (Lya): 100,4 dB (A)
Niepewnos¢ (K): 2 dB(A)

| A OSTRZEZENIE: Nosi¢ ochronniki stuchu.
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Catkowita warto$¢ poziomu drgan (suma wektoréw w 3
osiach) okreslona zgodnie z normg EN60745:

Tryb pracy: Ciecie drewna

Emisja drgan (anw): 5,3m/s’

Niepewnosé (K): 1,5 m/s’

WSKAZOWKA: Deklarowana warto$¢ wytwarzanych
drgan zostata zmierzona zgodnie ze standardowg
metodg testowg i mozna jg wykorzystac¢ do poréwny-
wania narzedzi.

WSKAZOWKA: Deklarowang warto$¢ wytwarzanych
drgan mozna takze wykorzysta¢ we wstepnej ocenie
narazenia.

A OSTRZEZENIE: Drgania wytwarzane podczas
rzeczywistego uzytkowania elektronarzedzia moga
sie rézni¢ od wartosci deklarowanej, w zaleznos$ci od
sposobu jego uzytkowania.

A OSTRZEZENIE: W oparciu o szacowane
narazenie w rzeczywistych warunkach uzytkowania
nalezy okresli¢ $rodki bezpieczenstwa w celu ochrony
operatora (uwzgledniajgc wszystkie elementy cyklu
dziatania, tj. czas, kiedy narzedzie jest wytgczone i
kiedy pracuje na biegu jatowym, a takze czas, kiedy
jest wiaczone).

Deklaracja zgodnosci WE

Dotyczy tylko krajow europejskich

Deklaracja zgodnosci WE jest dotgczona jako zatgcznik
A do niniejszej instrukcji obstugi.

OSTRZEZENIA
DOTYCZACE

BEZPIECZENSTWA

Ogolne zasady bezpiecznej
eksploatacji elektronarzedzi

A OSTRZEZENIE: Nalezy zapozna¢ sie z
ostrzezeniami dotyczacymi bezpieczenstwa,
instrukcjami, ilustracjami i danymi technicz-
nymi dotgczonymi do tego elektronarzedzia.
Niezastosowanie sie do podanych ponizej instrukcji
moze prowadzi¢ do porazenia prgdem, pozaru i/lub
powaznych obrazen ciata.

Wszystkie ostrzezenia i instruk-
cje nalezy zachowaé¢ do wykorzy-
stania w przysztosci.

Pojecie ,elektronarzedzie", wystepujace w wymienio-
nych tu ostrzezeniach, odnosi sie do elektronarzedzia
zasilanego z sieci elektrycznej (z przewodem zasilaja-
cym) lub do elektronarzgdzia akumulatorowego (bez
przewodu zasilajgcego).

Ostrzezenia dotyczace

bezpieczenstwa dla akumulatorowej
pilarki tancuchowej

Przy wiaczonej pilarce tancuchowej nalezy trzymac
wszystkie czesci ciala z dala od tancucha tnacego.
Przed rozpoczeciem pracy z pilarka tancuchowa
nalezy upewni¢ sie, ze fancuch tnacy niczego nie
dotyka. Chwila nieuwagi podczas pracy pilarki moze
spowodowaé pochwycenie czesci ubrania lub ciata.
Prawa reka powinna zawsze spoczywac na
tylnym uchwycie pilarki tancuchowej, a lewa
na przednim. Trzymanie pilarki tancuchowej
odwrotnie zwieksza ryzyko powstania obrazen
ciata i absolutnie nie powinno by¢ praktykowane.
Poniewaz tancuch tnacy moze zetkna¢ sie z ukrytymi
przewodami elektrycznymi, elektronarzedzie nalezy
trzymac tylko za izolowane uchwyty. Zetkniecie tancu-
cha tnacego z przewodem elektrycznym znajdujgcym sig
pod napigciem spowoduje, ze odstonigte elementy meta-
lowe elektronarzedzia réwniez znajda sie pod napieciem,
grozac porazeniem operatora pragdem elektrycznym.
Uzywac okularéw ochronnych i ochronnikéw
stuchu. Zaleca sie uzywanie dodatkowego wypo-
sazenia chronigcego gtowe, rece, nogi i stopy.
Odpowiednia odziez ochronna obniza ryzyko
powstania obrazen ciata powodowanych odpryskami
lub przypadkowym dotknieciem tafncucha tngcego.
Nie wolno pracowac¢ z pilarka tancuchowa na
drzewach. Praca z pilarkg tancuchowg na drzewie
moze spowodowac obrazenia ciata.

Nalezy zawsze sta¢ pewnie i obstugiwac pilarke
fancuchowa, stojac na statej, bezpiecznej i row-
nej powierzchni. Sliskie lub niepewne podioze,
np. drabina, moze spowodowac utrate rownowagi
lub panowania nad pilarkg tancuchowa.

Podczas cigcia naprezonych gatezi nalezy uwazac na
ich odskakiwanie do swojego potozenia. Kiedy napre-
zenie gatezi zostanie zwolnione, gataz moze uderzy¢ ope-
ratora, a takze wyrwa¢ pilarke tancuchowg spod kontroli.
Nalezy bardzo uwaza¢ podczas cigcia krzakow i mtodych
drzewek. Cienkie gatazki moga zosta¢ pochwycone przez
faficuch tngcy i uderzy¢ operatora lub wytraci¢ go z rownowagi.
Pilarke tancuchowa nalezy przenosi¢ wylaczona,
trzymajac ja za uchwyt przedni i z dala od siebie.
Podczas transportowania lub przechowywania
pilarki tancuchowej nalezy zawsze zaktada¢ pokrywe
prowadnicy. Prawidiowe obchodzenie sig z pilarkg
tancuchowg zmniejsza prawdopodobienstwo przypadko-
wego dotknigcia poruszajacego sie tancucha tnacego.
Smarowanie, napinanie tancucha i wymianeg
osprzetu nalezy przeprowadzac zgodnie z instruk-
cjami. Nieprawidtowo napiety lub nasmarowany tan-
cuch moze sie zerwacé lub zwiekszy¢ ryzyko odrzutu.
Utrzymywac rekojesci suche, czyste i niezabru-
dzone olejem ani smarem. Tluste uchwyty sg $li-
skie i powodujg utrate panowania nad narzedziem.
Dozwolone jest wylacznie cigcie drewna. Nie uzy-
wac tej pilarki tancuchowej niezgodnie z jej prze-
znaczeniem. Na przyktad: nie uzywac pilarki tan-
cuchowej do cigcia tworzyw sztucznych, cegiet ani
innych materiatéw budowlanych innych niz drewno.
Uzywanie pilarki tancuchowej do zastosowan innych
niz przewidziane moze powodowac zagrozenie.
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13. Przyczyny odrzutu i zapobieganie odrzutowi:
Odrzut moze powstawac, kiedy nos lub korncéwka prowad-
nicy dotyka czego$ lub kiedy fancuch tnacy zakleszczy sig
w cietym drewnie. Kontakt z koficéwka prowadnicy moze
nieraz spowodowac¢ gwattowna reakcje wstecz, przez co
prowadnica odskoczy do tytu w kierunku uzytkownika.
Zakleszczenie sie taicucha tngcego na gérze prowadnicy
moze gwattownie odepchna¢ prowadnice do tytu w kierunku
uzytkownika. Kazda z tych reakcji moze spowodowacé utrate
panowania nad pilarka, co grozi powaznymi obrazeniami
ciata. Nie wolno polega¢ wytacznie na urzadzeniach zabez-
pieczajacych, w ktére pilarka jest wyposazona. Uzytkownik
pilarki taficuchowej musi podja¢ szereg krokéw, aby nie
dopusci¢ do wypadkéw ani obrazen podczas pracy.
Odrzut jest wynikiem nieprawidtowej eksploataciji
narzedzia i/lub niewtasciwych procedur lub warun-
kéw jego obstugi. Mozna go unikng¢, podejmujac
podane ponizej, odpowiednie $rodki ostroznosci:

. Nalezy trzymaé narzedzie silnie oburagcz, obej-
mujac kciukami i pozostatymi palcami uchwyty
pilarki oraz ustawiajgc cate ciato i ramiona w
taki sposob, aby przeciwdziata¢ sitom odrzutu.
Uzytkownik moze kontrolowac¢ sity odrzutu, jesli
zostang podjete odpowiednie srodki ostrozno-
$ci. Nie wypuszczac pilarki fancuchowej.

» Rys.1

. Nie wolno siggac pilarka zbyt daleko ani nie
cigé powyzej wysokosci ramion. Pomoze to
zapobiec przypadkowemu kontaktowi kon-
cowki i zapewni lepszg kontrolg nad pilarkg
tancuchowg w nieoczekiwanych sytuacjach.

. Stosowac wytgcznie zamienne prowadnice i fan-
cuchy zalecane przez producenta. Stosowanie
nieodpowiednich prowadnic i fancuchéw moze
powodowac zrywanie sie faficucha i/lub odrzuty.

. Nalezy przestrzegac instrukcji producenta dotycza-
cych ostrzenia i konserwacji pilarki tancuchowe;j.
Zmniejszenie wysoko$ci ogranicznika gtebokosci
ciecia moze prowadzi¢ do zwigkszenia odrzutu.

14. Przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzic,
czy pilarka tancuchowa jest sprawna i czy jej stan
jest zgodny z przepisami dotyczacymi bezpie-
czenstwa. W szczegolnosci sprawdzic, czy:

. hamulec fancucha dziata prawidtowo;

. hamulec wybiegu dziata prawidtowo;

. prowadnica i pokrywa kofa tancuchowego sg
prawidtlowo zamontowane;

. tancuch zostat naostrzony i naciagniety
zgodnie z przepisami.

15.  Nie uruchamia¢ pilarki fancuchowej z zatozong ostona
ftancucha. Uruchomienie pilarki fancuchowej z zatozong
ostong taficucha moze spowodowaé wyrzucenie ostony
do przodu, a tym samym obrazenia 0s6b lub zniszczenie
przedmiotéw znajdujacych sig¢ wokét uzytkownika.

ZACHOWAC NINIEJSZA
INSTRUKCJE.

Wazne zasady bezpieczenstwa

dotyczace akumulatora

1. Przed uzyciem akumulatora zapoznac si¢ ze
wszystkimi instrukcjami i znakami ostrzegaw-
czymi na (1) fadowarce, (2) akumulatorze i (3)
produkcie, w ktérym bedzie uzywany akumulator.

2. Akumulatora nie wolno rozbierac.

3. Jesli czas dziatania ulegt znacznemu skréce-
niu, nalezy natychmiast przerwa¢ prace. Moze
bowiem dojs¢ do przegrzania, ewentualnych
poparzen, a nawet eksplozji.

4. W przypadku przedostania si¢ elektrolitu do
oczu, przemy¢ je czystg woda i niezwlocznie
uzyska¢ pomoc lekarska. Moze on bowiem
spowodowac utrate wzroku.

5. Nie doprowadza¢ do zwarcia akumulatora:

(1) Nie dotyka¢ stykéw materiatami przewo-
dzacymi prad.

(2) Unika¢ przechowywania akumulatora w
pojemniku z metalowymi przedmiotami,
takimi jak gwozdzie, monety itp.

(3) Chroni¢ akumulator przed deszczem lub
woda.

Zwarcie prowadzi do przeptywu pradu elek-

trycznego o duzym natezeniu i przegrzania

akumulatora, co w konsekwencji moze grozi¢
poparzeniami a nawet awaria urzadzenia.

6. Narzedzia i akumulatora nie wolno przecho-
wywac w miejscach, w ktérych temperatura
osigga badz przekracza 50°C (122°F).

7.  Akumulatoréw nie wolno spala¢, réwniez tych
powaznie uszkodzonych lub catkowicie zuzy-
tych. Akumulator moze eksplodowac¢ w ogniu.

8.  Chroni¢ akumulator przed upadkiem i uderzeniami.

9.  Nie wolno uzywa¢ uszkodzonego akumulatora.

10. Stanowigce wyposazenie akumulatory lito-
wo-jonowe podlegaja przepisom dotyczacym
produktéw niebezpiecznych.

Na potrzeby transportu komercyjnego, np. $wiad-

czonego przez firmy trzecie czy spedycyjne,

nalezy przestrzega¢ specjalnych wymagan w

zakresie pakowania i oznaczania etykietami.

Przygotowanie produktu do wysyiki wymaga

skonsultowania sie ze specjalistg ds. materiatow

niebezpiecznych. Nalezy takze przestrzegaé
przepisoéw krajowych, ktére moga by¢ bardziej
szczegotowe.

Zaklei¢ tasma lub zaslepi¢ otwarte styki akumula-

tora oraz zabezpieczy¢ go, aby nie mdgt sie prze-

suwac w opakowaniu.

11. Postepowac zgodnie z przepisami lokalnymi
dotyczacymi usuwania akumulatoréw.

ZACHOWAC NINIEJSZE
INSTRUKCJE.

A OSTRZEZENIE: NIE WOLNO pozwoli¢, aby
wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrotnego
uzywania urzadzenia) zastapily sciste przestrzega-

nie zasad bezpieczenstwa obstugi. NEWLASCIWE
UZYTKOWANIE narzedzia lub niestosowanie si¢ do
zasad bezpieczenstwa podanych w niniejszej instrukcji

obstugi moze prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

APRZESTROGA: Uzywac wylacznie oryginalnych
akumulatoréw firmy Makita/Dolmar. Uzywanie nieoryginal-
nych akumulatoréw firm innych niz Makita/Dolmar lub aku-
mulatoréw, ktére zostaty zmodyfikowane, moze spowodowac
wybuch akumulatora i pozar, obrazenia ciata oraz zniszczenie
mienia. Stanowi to réwniez naruszenie warunkéw gwarancji
firmy Makita/Dolmar dotyczacych narzedzia i tadowarki.
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A H - 3. Akumulator nalezy tadowa¢ w temperaturze poko-
WSK_aZOWkI dOtyczq_ce zach’o . jowej w przedziale 10-40°C (50-104°F). W przy-
wania maksymalnej trwatosci padku gorgcego akumulatora przed przystapie-
akumulatora niem do tadowania nalezy poczeka¢, az ostygnie.

4.  Akumulatory niklowo-wodorkowe nalezy nata-
dowac po okresie dlugiego nieuzytkowania
(dtuzszego niz szes¢ miesigcy).

OPIS CZESCI

1. Akumulator nalezy natadowa¢ zanim zostanie
do konca roztadowany. Po zauwazeniu spadek
mocy narzedzia nalezy przerwac prace i nata-
dowa¢ akumulator.

2. Nie wolno tadowa¢ powtérnie w petni natado-
wanego akumulatora. Przetadowanie akumula-
tora skraca jego trwatos¢.

» Rys.2
1 Akumulator 2 | Przednia ostona reki 3 | Prowadnica
4 | kancuch tngcy 5 | Dzwignia 6 | Pokretto regulacyjne
7 | Przycisk kontrolny 8 | Wskaznik stanu natadowania 9 | Gtéwna kontrolka zasilania
10 | Gtéwny przetgcznik zasilania 11 | Dzwignia blokady wtgczenia 12 | Uchwyt tylny
13 | Spust przetacznika 14 | Uchwyt przedni 15 | Korek zbiornika oleju
16 | Chwytak tancucha 17 | Sruba regulacyjna (pompy oleju) 18 | Ostona prowadnicy

OPIS DZIALANIA

APRZESTROGA: Przed przystapieniem do regu-
lacji lub przegladu narzedzia upewnic sig, ze jest
ono wylaczone, a akumulator zostat wyjety.

Wktadanie i wyjmowanie

akumulatora

APRZESTROGA: Przed wlozeniem lub wyjeciem
akumulatora nalezy zawsze wylaczy¢ narzedzie.

M PRZESTROGA: Podczas wkiadania lub wyjmo-
wania akumulatora nalezy mocno trzymac narze-
dzie i akumulator. W przeciwnym razie mogg sig one
wyslizgna¢ z rgk, powodujgc uszkodzenie narzedzia
lub akumulatora i obrazenia ciata.

» Rys.3:

1. Czerwony wskaznik 2. Przycisk
3. Akumulator

Aby wyjg¢ akumulator, przesun przycisk znajdujacy sie
w przedniej jego czesci i wysun akumulator.

Aby witozy¢ akumulator, wyréwnaj wystep na akumu-
latorze z rowkiem w obudowie i wsun go na swoje
miejsce. Akumulator nalezy wsung¢ do oporu, az sie
zatrzasnie na miejscu, co jest sygnalizowane delikat-
nym kliknigciem. Jesli w gérnej czgsci przycisku jest
widoczny czerwony wskaznik, akumulator nie zostat
catkowicie zatrzasniety.

A PRZESTROGA: Akumulator nalezy wtozy¢

do konca, tak aby czerwony wskaznik nie byt
widoczny. W przeciwnym razie moze przypadkowo
wypasé z narzedzia, powodujgc obrazenia operatora
lub 0s6éb postronnych.

A\ PRZESTROGA: Nie wkiadaé akumulatora na
site. Jesli akumulator nie daje sie swobodnie wsunag¢,
oznacza to, ze zostat wtozony nieprawidtowo.

WSKAZOWKA: Narzedzie nie dziata w przypadku
wiozenia tylko jednego akumulatora.

WSKAZOWKA: Uwazaé na potozenie palcéw pod-
czas wkladania akumulatora. Przycisk moze zosta¢
nacis$niety przypadkowo.

Uktad zabezpieczenia narzedzia/

akumulatora

Narzedzie jest wyposazone w uktad zabezpieczenia
narzedzia/akumulatora. Uktad automatycznie odcina
zasilanie silnika w celu wydtuzenia trwato$ci narzedzia
i akumulatora. Narzedzie zostanie automatycznie
zatrzymane podczas pracy w nastepujacych sytuacjach
zwigzanych z narzedziem lub akumulatorem. Niektére
sytuacje zostang wskazane poprzez witgczenie sig
odpowiednich wskaznikéw.

Zabezpieczenie przed przecigzeniem

W przypadku obstugi narzgdzia w sposéb powodujgcy
pobdr nadmiernie wysokiego pradu narzedzie zosta-
nie automatycznie zatrzymane i bedzie migac gtéwna
kontrolka zasilania. W takiej sytuacji nalezy wytaczy¢
narzedzie i zaprzesta¢ wykonywania czynnos$ci powo-
dujgcej przecigzenie narzedzia. Nastepnie nalezy wig-
czy¢ narzedzie w celu jego ponownego uruchomienia.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

W przypadku przegrzania narzgdzie zostanie automatycznie
zatrzymane, a wskaznik stanu natadowania bgdzie migat,
jak pokazano na rysunku. W takiej sytuacji przed ponownym
wigczeniem nalezy poczekac¢, az narzedzia ostygnie.

Stan wskaznika natadowania Stan

4] a d

Wiaczony Wylaczony Miga

LA

Przegrzanie.
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Zabezpieczenie przed nadmiernym
roztadowaniem

Gdy poziom natadowania akumulatora spadnie, narze-
dzie zostanie automatycznie zatrzymane. Jesli produkt
nie dziata pomimo wigczenia przetacznikéw, nalezy
wyja¢ akumulatory z narzedzia i natadowac je.

Wskazanie stanu natadowania

akumulatora

» Rys.4: 1. Przycisk kontrolny 2. Wskaznik stanu
natadowania

Stan natadowania akumulatora jest wskazywany po
nacisnieciu przycisku kontrolnego. Wskazniki stanu
natadowania odnoszg sie do obu akumulatoréw.

Stan wskaznika natadowania Stan nata-
dowania
. D !I akumulatora
Wiaczony Wytaczony Miga

50% do 100%

WSKAZOWKA: Zaleznie od warunkéw uzytkowania
i temperatury otoczenia, wskazywany poziom moze

nieznacznie sie rézni¢ od rzeczywistego stanu nata-
dowania akumulatora.

Gléwny przetacznik zasilania

A OSTRZEZENIE: zawsze wylaczaé gtéwny
przetacznik zasilania, gdy narzedzie nie jest
uzywane.

Aby przetgczyé¢ pilarke tancuchowg do trybu gotowo-
$ci, nalezy nacisngc¢ gtéwny przetgcznik zasilania, az
wigczy sig gtéwna kontrolka zasilania. Aby wytgczyé
narzedzie, nalezy ponownie nacisng¢ gtéwny przetacz-
nik zasilania.

» Rys.6: 1. Gtowny przetgcznik zasilania

WSKAZOWKA: Gtéwna kontrolka zasilania bedzie

miga¢ w przypadku pociggniecia spustu przetgcznika,

gdy warunki uniemozliwiajg uruchomienie narzedzia.

Kontrolka miga, jesli

. zostanie wigczony gtéwny przetacznik zasilania
podczas trzymania wcisnietej dzwigni blokady

20% do 50% wigczenia i weisnietego spustu przetgcznika;
. zostanie pociggniety spust przetgcznika, pod-

czas gdy hamulce tancucha jest wigczony;

0% do 20% . zostanie zwolniony hamulec tancucha podczas
trzymania wecisnietej dzwigni blokady wtgczenia
i wcisnigtego spustu przetgcznika.

Natadowac WSKAZOWKA: Pilarka faricuchowa jest wyposa-

akumulator.

Wskazanie stanu natadowania

akumulatora

Tylko w przypadku akumulatoréw ze wskaznikiem
» Rys.5: 1. Lampki wskaznika 2. Przycisk kontrolny

Nacisng¢ przycisk kontrolny na akumulatorze w celu
wyswietlenia stanu natadowania akumulatora. Lampki
wskaznika zaswieca sie przez kilka sekund.

zona w funkcje automatycznego wytgczania. Aby nie
dopusci¢ do przypadkowego uruchomienia, gléwny
przetgcznik zasilania automatycznie wytgcza narze-
dzie, jesli spust przetgcznika nie zostanie pociggnigty
przez okres$lony czas od wtgczenia gtéwnego prze-
tacznika zasilania.

Dziatanie przetacznika

A OSTRZEZENIE: ze wzgledow bezpieczen-
stwa narzedzie jest wyposazone w dzwignie
blokady witaczenia, ktéra zapobiega przypad-

Lampki wskaznika Pozostata kowemu uruchomieniu narzedzia. NIE WOLNO
energia uzywac narzedzia, jesli mozna je uruchomié tylko
I D n akumulatora za pomoca spustu przetacznika bez uprzedniego
Swieci sie Wytaczony Miga wcisnigcia dzwigni blokady wtgczenia. PRZED
S dalszym uzytkowaniem narzedzia nalezy przeka-
I I I I 75-100% za¢ je do naszego autoryzowanego punktu serwi-
sowego w celu naprawy.
o
(AR S0-7S% A OSTRZEZENIE: NIE WOLNO zaklejaé dzwigni
. blokady tasma ani w inny sposéb blokowac¢ jej
I I I:I D 25-50% dziatania.
I |:| |:| D 0-25% MA\PRZESTROGA: Przed wiozeniem akumulatora
do narzedzia nalezy zawsze sprawdzi¢, czy spust
!‘ |:| |:| D Natadowac przetacznika dziata prawidtowo i czy powraca do
akumulator. potozenia wylaczenia po jego zwolnieniu.
Akumulator
I I |:| D moze nie UWAGA: Nie ciagna¢ na site spustu przetacznika
I dziata¢ bez wczesniejszego wcisnigcia dzwigni blokady.
|:| |:| I I poprawnie. Mozna w ten sposob potamac przetacznik.
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Aby nie dopusci¢ do przypadkowego pociagniecia
spustu przetacznika, narzedzie jest wyposazone w
dzwignie blokady wtgczenia. Aby uruchomi¢ narzedzie,
nalezy zwolni¢ dzwignie blokady wigczenia i pociggnac¢
spust przetgcznika. W celu wytgczenia wystarczy zwol-
ni¢ spust przetgcznika.
» Rys.7: 1. Spust przetacznika 2. DZzwignia blokady
wigczenia

Kontrola hamulca tancucha

MAPRZESTROGA: Pilarke tancuchowa w trakcie
wiaczania nalezy trzymac oburacz. Prawa reka
powinna spoczywac na tylnym uchwycie, a lewa
reka na przednim uchwycie. Prowadnica i tancuch
nie moga stykac si¢ z zadnym przedmiotem.

A\PRZESTROGA: Jezeli tancuch pilarki nie
zatrzyma si¢ od razu po przeprowadzeniu tej
préoby, w zadnym wypadku nie wolno uzywac tej
pilarki. Skontaktowac sig z autoryzowanym punk-
tem serwisowym.

1. Nacisng¢ dzwignie blokady wigczenia i pociggnac
spust przetgcznika. Lancuch tngcy zacznie sig natych-
miast poruszac.

2. Popchng¢ w przéd przednig ostone reki

wierzchem dtoni. Upewnic¢ sie, ze pilarka fancuchowa

natychmiast zatrzyma sie.

» Rys.8: 1. Przednia ostona reki 2. Potozenie odblo-
kowania 3. Potozenie zablokowana

Kontrola hamulca wybiegu

APRZESTROGA: Jesli tancuch tnacy nie zatrzy-
muje si¢ w ciagu jednej sekundy podczas tej
proby, nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ uzytko-
wania pilarki tancuchowej i skontaktowac sie z
naszym autoryzowanym punktem serwisowym.

Uruchomi¢ pilarke tancuchowa, a nastepnie catkowicie
zwolni¢ spust przetgcznika. Lancuch tngcy musi sie
zatrzymacé w ciggu jednej sekundy.

Regulacja smarowania tafncucha

Szybkos¢ zasilania pompy oleju mozna wyregulowac za
pomocg $ruby regulacyjnej. llo$¢ oleju mozna wyregu-
lowac przy uzyciu klucza uniwersalnego.

» Rys.9: 1. Sruba regulacyjna

MONTAZ

APRZESTROGA: Przed przystapieniem do prac
konserwacyjnych przy narzedziu upewnic sie,
ze jest ono wylaczone, a akumulator zostat wyjety.

: Nie dotyka¢ tanncucha tnacego
A\PRZESTROGA: Nie dotykac far hat
gotymi rekoma. Podczas obstugi tancucha tna-
cego zawsze nalezy nosi¢ rekawice ochronne.

Zdejmowanie i zaktadanie tancucha

tnacego

A\ PRZESTROGA: Lancuch tnacy i prowadnica
s gorace po zakonczeniu pracy. Poczekaé¢ na ich
ostygniecie przed przystapieniem do przeprowa-
dzania jakichkolwiek prac przy narzedziu.

Aby zdjg¢ fancuch tngcy, nalezy wykonac¢ nastepujacg
procedure:

1.  Pociaggnaé¢ dzwignie, naciskajgc jednoczesnie jej
krawedz.
» Rys.10: 1. Dzwignia

2.  Obrocic¢ pokretto regulacyjne w kierunku ,-”", aby
zwolni¢ napigcie tancucha tngcego.

» Rys.11: 1. Pokretto regulacyjne

3.  Obrdcié dzwignie w lewa strone, az do zwolnienia
pokrywy kofa tancuchowego.
» Rys.12: 1. Dzwignia 2. Pokrywa kota tancuchowego

4.  Wyja¢ pokrywe kofa tancuchowego, a nastep-
nie tancuch tngcy i prowadnice z korpusu pilarki
tancuchowej.

Aby zatozy¢ tancuch tnacy, nalezy wykonac ponizszg
procedure:

1. Sprawdzi¢ kierunek ruchu tancucha. Symbol
strzatki na tancuchu wskazuje kierunek ruchu fancucha.

2. Zamocowac¢ jeden koniec fancucha tngcego na
gorze prowadnicy, a drugi jego koniec owingé¢ na kole
tancuchowym.

» Rys.13: 1. Kofo tancuchowe

3.  Umiesci¢ prowadnice w odpowiednim miejscu w
pilarce tancuchowe;j.

4.  Obréci¢ pokretto regulacyjne w kierunku ,-”, aby
przesung¢ sworzen regulacyjny w kierunku strzatki.
» Rys.14: 1. Sworzen regulacyjny

5.  Zatozy¢ pokrywe kofa fancuchowego na pilarke
fancuchowag, aby sworzen regulacyjny znalazt sie¢ w
matym otworze w prowadnicy.
» Rys.15: 1. Pokrywa kota fancuchowego

2. Prowadnica 3. Otwor

6.  Obrdci¢ dzwignie do oporu w prawo, a nastepnie z
powrotem o 1/4 obrotu w celu poluzowania umozliwiajg-
cego wyregulowanie napiecia tafncucha.

7. Obracajgc pokrettem regulacyjnym, wyregulowaé
nacigg tancucha.

8.  Obrdci¢ dzwignie w prawo, az pokrywa kota tancu-
chowego zostanie zamocowana, a nastgpnie przesta-
wi¢ jg z powrotem do pierwotnego potozenia.

» Rys.16: 1. Dzwignia 2. Pokrywa kota tancuchowego
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Regulacja napigcia tancucha

tnacego

A\PRZESTROGA: Procedure zaktadania i zdejmo-
wania fancucha tngcego nalezy przeprowadzaé¢ w
czystym miejscu, wolnym od trocin itp.

APRZESTROGA: Nie napina¢ tancucha tna-
cego zbyt mocno. Nadmierne napigcie fancucha
tngcego moze prowadzi¢ do zerwania tancucha
tngcego, zuzycia prowadnicy oraz peknigcia pokretta
regulacyjnego.

A PRZESTROGA: Za luzny tancuch moze zesko-
czy¢ z prowadnicy i spowodowac obrazenia ciata.

Po wielu godzinach pracy tancuch tngcy moze zrobi¢
sie luzny. Od czasu do czasu przed przystgpieniem do
pracy nalezy skontrolowa¢ napigcie tancucha.

1. Nacisna¢ i catkowicie otworzy¢ dzwignie do
momentu ustyszenia kliknigcia. Obrécic¢ jg lekko

w lewa strone, aby lekko poluzowaé pokrywe kota
fancuchowego.

» Rys.17: 1. Dzwignia 2. Pokrywa kota fancuchowego

2. Podnies¢ lekko koniec prowadnicy i wyregulowac
napiecia tancucha. Obrécic¢ pokretto regulacyjne w kie-
runku ,-” w celu poluzowania lub w kierunku ,+” w celu
napiecia. Napig¢ tancuch tnacy tak, aby dolna cze$é
fancucha tngcego znalazta sig¢ w szynie prowadnicy w
sposob pokazany na rysunku.
» Rys.18: 1. Pokretto regulacyjne 2. Prowadnica

3. tancuch tnacy

3. Przytrzymujac lekko prowadnice, napig¢ pokrywe
kota tancuchowego. Upewni¢ sig, ze dolna czg$¢ tancu-
cha tngcego nie poluzowata sie.

4. Przestawi¢ dzwignig do pierwotnego potozenia.
» Rys.19: 1. Dzwignia 2. Pokrywa kota fancuchowego

Sprawdzi¢, czy fancuch tnacy ciasno dolega do dolnej
czegsci prowadnicy.

OBSLUGA
| Smarowanie |

Smarowanie

Podczas pracy faincuch tngcy jest smarowany automa-

tycznie. Okresowo sprawdzic¢ ilo$¢ oleju pozostajgcego

w zbiorniku oleju.

W celu uzupetnienia zbiornika potozyé¢ pilarke tan-

cuchowa na boku i wykreci¢ korek zbiornika oleju.

Odpowiednia ilo$¢ oleju to 200 ml. Po uzupetnieniu

nalezy dobrze przykreci¢ korek zbiornika oleju.

» Rys.20: 1. Korek zbiornika oleju 2. Zbiornik oleju
(potprzezroczysty)

Po uzupetnieniu nalezy stang¢ z pilarkg tancuchowa z
dala od drzewa. Nastgpnie nalezy uruchomic¢ pilarke

i zaczekac, az fancuch tngcy zostanie wystarczajgco
nasmarowany.

» Rys.21

UWAGA: W przypadku pierwszego napetnienia
pilarki olejem do smarowania tancucha lub uzu-
petnienia zbiornika po jego catkowitym opréznie-
niu nalezy wla¢ olej do poziomu dolnej krawedzi
szyjki wlewu. W przeciwnym razie dostarczanie
oleju moze ulec pogorszeniu.

UWAGA: Do smarowania nalezy uzywac wylacz-
nie oleju do pilarek tancuchowych marki Dolmar
lub odpowiednich olejow dostepnych na rynku.

UWAGA: Nie wolno uzywac oleju zanieczyszczo-
nego pytem lub innymi czastkami ani tez olejow
lotnych.

UWAGA: Do przycinania drzew nalezy uzywa¢
oleju roslinnego. Olej mineralny moze szkodzi¢
roslinom.

UWAGA: Przed przystapieniem do cigcia

nalezy sprawdzi¢, czy korek zbiornika oleju jest
przykrecony.

PRACA PRZY UZYCIU PILARKI

LANCUCHOWEJ

A PRZESTROGA: Poczatkujacy uzytkownik w
ramach minimalnej praktyki powinien cia¢ ktody
na kozle do pitowania drewna.

A PRZESTROGA: Podczas ciecia nacietego
wstepnie drewna uzywaé podpory zabezpieczaja-
cej (koziot do pitowania drewna lub widetki). Nie
przytrzymywac obrabianego elementu stopg ani
nie pozwala¢ na to nikomu innemu.

APRZESTROGA: Zabezpieczy¢ okragte elementy
przed obracaniem sie.

APRZESTROGA: Przy wtaczonym silniku nalezy
trzymac wszystkie czesci ciata z dala od tancucha
tnacego.

APRZESTROGA: Przy wtaczonym silniku pilarke
tancuchowa nalezy trzyma¢ mocno oburacz.
APRZESTROGA: Nie siegac zbyt daleko.

Zawsze sta¢ na pewnym podtozu i utrzymywac
réwnowage.

UWAGA: Nie rzuca¢ ani upuszczaé narzedzia.

UWAGA: Nie zakrywa¢ otworéw wentylacyjnych
narzedzia.

Przed wigczeniem narzedzia przytozy¢ korpus pilarki
tancuchowej do $cinanej gatezi. W przeciwnym razie
spowoduje to bicie wzdtuzne prowadnicy, doprowadza-
jac do obrazen ciata uzytkownika. Cig¢ drewno, przesu-
wajac pilarke w dot, wykorzystujac jej cigzar.

» Rys.22

Jezeli nie mozna przecig¢ drewna jednym cieciem:
Wywierajgc niewielki nacisk na uchwyt, kontynuowaé
ciecie i lekko wycofac¢ pilarke tancuchowg. Nastepnie
umiesci¢ zderzak zgbaty nieco nizej i dokonczy¢ ciecie,
podnoszac uchwyt.

» Rys.23
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Przecinanie

1. Oprze¢ dolng krawedz korpusu pilarki tancucho-
wej ma przecinanej ktodzie.
» Rys.24

2.  Gdy tancuch tnacy znajduje sie w ruchu, zagtebi¢
pilarke w drewno, unoszac jg do gory za tylny uchwyt i
prowadzac jg przy uzyciu przedniego uchwytu. Zderzak
zebaty petni role osi obrotu.

3. Kontynuowac ciecie, wywierajgc niewielki nacisk
na przedni uchwyt i powoli zwalniajgc nacisk na tylng
czes¢ pilarki. Przesunaé zderzak zebaty dalej w dot
ktody i unie$¢ z powrotem przedni uchwyt.

UWAGA: W przypadku wykonywania kilku ope-
racji ciecia nalezy wytacza¢ pilarke tancuchowa
pomiedzy poszczeg6lnymi cieciami.

APRZESTROGA: Jezeli do cigcia bedzie wyko-
rzystywana gorna krawedz prowadnicy i tancuch
zostanie pochwycony, wowczas pilarka moze
odskoczy¢ w kierunku uzytkownika. Z tego
wzgledu nalezy ciaé przy uzyciu dolnej krawedzi,
tak aby sita odrzutu pilarki byta skierowana od
operatora.

» Rys.25

Ciecie drewna, w ktérym wystepujg naprezenia, nalezy
rozpoczg¢ od strony $ciskanej (A). Nastepnie wykonaé
koncowe ciecie po stronie rozcigganej (B). Ta metoda
zapobiega zakleszczeniu prowadnicy.

» Rys.26

Okrzesywanie

APRZESTROGA: Operacje okrzesywania moga
wykonywac tylko przeszkolone osoby. Wystepuje

bowiem zagrozenie zwigzane ze zjawiskiem odrzutu.

W przypadku okrzesywania pilarke fancuchowg nalezy
w miare mozliwosci oprze¢ o pien. Nie wolno cigé czub-
kiem prowadnicy, poniewaz grozi to odrzutem pilarki.
Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na gatezie, w ktérych
wystepuja naprezenia. Nie cig¢ od spodu gatezi, ktére
nie sg podparte.

Podczas okrzesywania nie sta¢ na $cietym pniu
drzewa.

Wykonywanie zagtebien i ciecia
réwnolegte do widkien

A\PRZESTROGA: Zagtebienia i cigcia wzdtuz
wiokien moga by¢ wykonywane przez osoby po
specjalnym przeszkoleniu. Mozliwo$¢ wystgpienia

odrzutu grozi obrazeniami ciata.

Ciecia réwnolegte do witdkien nalezy wykonywac pod
jak najmniejszym katem. Zachowac¢ szczegdlng ostroz-
no$¢ podczas ciecia, poniewaz nie mozna uzywacé
zderzaka zebatego.

» Rys.27

Scinanie

APRZESTROGA: Scinanie drzew moga wyko-
nywac¢ tylko przeszkolone osoby. Ta praca jest
niebezpieczna.

Zasady wycinki drzew regulujg miejscowe przepisy,
ktérych nalezy przestrzegac.
» Rys.28: 1. Strefa upadku drzewa

—  Przed przystgpieniem do $cinania nalezy upewni¢
sie, ze:

. w poblizu znajdujg sie tylko osoby pracujgce
przy wycince;

. zadna z 0s6b pracujgcych przy wycince nie
ma utrudnionej drogi ucieczki w zakresie
kata mniej wiecej 45° po obu stronach osi
upadku drzewa. nalezy uwzgledni¢ réwniez
dodatkowe ryzyko potknigcia sie o przewody
elektryczne;

. z podstawy pnia usunieto obce przedmioty,
korzenie i gatezie;

. w odlegtosci 2 1/2 diugosci drzewa w kie-
runku jego upadku nie ma zadnych osob ani
przedmiotow.

— W odniesieniu do kazdego drzewa nalezy wzigé
pod uwage co nastepuje:

. kierunek nachylenia;

. luzne lub suche gatezie;

. wysokos$¢ drzewa;

. naturalny nawis;

. czy drzewo jest zmurszate czy nie.

—  Nalezy uwzglednié¢ predkos¢ i kierunek wiatru. Nie
wolno przeprowadza¢ wycinki drzew przy silnych
porywach wiatru.

—  Przycinanie korzeni podporowych: Rozpocza¢ od
najwiekszych korzeni. Najpierw wykonac cigcie
pionowe, a nastepnie poziome.

— Nalezy sta¢ z boku upadajgcego drzewa. Obszar
z tylu upadajgcego drzewa w zakresie kata do 45°
po obu stronach osi drzewa powinien by¢ oczysz-
czony (patrz rysunek ,strefy upadku drzewa”).
Nalezy uwaza¢ na upadajgce gatezie.

— Nalezy zaplanowa¢ droge ucieczki i oczysci¢ jg z
wszelkich przeszkoéd przed rozpoczgciem $cina-
nia. Droga ucieczki powinna obejmowac obszar
znajdujacy sie za linig upadku pokazang na
rysunku oraz po jej przekatne;j.

» Rys.29: 1. Kierunek upadku 2. Niebezpieczna

strefa 3. Droga ucieczki

Podczas $cinania drzew nalezy postepowac zgodnie z
ponizszymi procedurami:

1.  Rzaz podcinajgcy wykonuje sig¢ jak najblizej ziemi.
Najpierw nalezy wykonac¢ naciecie poziome na gtebo-
kos¢ 1/5-1/3 $rednicy pnia. Rzaz podcinajacy nie powi-
nien by¢ zbyt duzy. Nastepnie nalezy wykonaé naciecie
ukosne.

» Rys.30

WSKAZOWKA: Rzaz podcinajacy okresla kierunek
upadku drzewa i pozwala nim kierowa¢. Wykonywany
jest on po stronie, w kierunku ktérej drzewo powinno
upasc.
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2. Rzaz scinajgcy wykonuje sie troche powyzej pod-
stawy rzazu podcinajgcego. Rzaz $cinajgcy powinien
by¢ wykonany doktadnie w poziomie. Pomigdzy rzazem
$cinajgcym a podcinajgcym nalezy pozostawi¢ mniej
wiecej 1/10 $rednicy pnia. Wiokna drewna w tej czesci
pnia, ktdéra nie zostata przecigta, dziatajg jak zawias. Do
rzazu scinajgcego nalezy w odpowiednim momencie
wsadzi¢ kliny.

» Rys.31

A OSTRZEZENIE: W zadnym wypadku nie
przecina¢ catkowicie wszystkich widkien. W takim
wypadku drzewo upadnie w niekontrolowany sposob.

UWAGA: Mozna uzywac tylko klinéw z tworzywa
sztucznego lub aluminium do utrzymania otwar-
tego rzazu scinajacego. Stosowanie klinéw zela-
znych jest zabronione.

Przenoszenie narzedzia

Przed przeniesieniem narzedzia nalezy zawsze wta-

czy¢ hamulec tancucha i wyjg¢ akumulatory z narze-

dzia. Nastepnie nalezy zatozy¢ ostone prowadnicy. Na

akumulator takze nalezy zatozy¢ pokrywe.

» Rys.32: 1. Ostona prowadnicy 2. Pokrywa
akumulatora

KONSERWACJA

APRZESTROGA: Przed przystapieniem do prze-
gladu narzedzia lub jego konserwacji upewni¢ sie,
ze jest ono wylaczone, a akumulator wyjety.

: Podczas wykonywania prze-
MA\PRZESTROGA: Pod ykonywania p

gladu badz konserwacji zawsze nalezy nosi¢
rekawice.

UWAGA: Nie stosowa¢ benzyny, rozpuszczalni-
koéw, alkoholu itp. Srodkéw. Moga one powodo-
wa¢ odbarwienia, odksztatcenia lub pekniecia.

Ostrzenie fancucha tnacego

tancuch wymaga naostrzenia, gdy:

. podczas ciecia wilgotnego drewna powstajg

maczne trociny;

tancuch wchodzi w drewno z trudem, nawet gdy

wywierany jest duzy nacisk;

. krawedz rzazu jest w sposéb wyrazny
uszkodzona;

. pita w drewnie ciggnie w lewg badz w prawa
strone. (powodem takiego zachowania jest nie-
rébwnomierne naostrzenie fancucha pilarki lub
uszkodzenie powstate tylko z jednej strony)

tancuch pilarki nalezy czesto ostrzy¢, zbierajac za kaz-
dym razem tylko niewielkg ilo§¢ materiatu. W przypadku
rutynowego ostrzenia zwykle wystarczajg dwa lub trzy
pociagnigcia pilnikiem. Gdy tancuch tnacy byt ostrzony
juz kilka razy, nalezy zleci¢ jego naostrzenie w naszym
autoryzowanym punkcie serwisowym.
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Kryteria ostrzenia:

A OSTRZEZENIE: byt duza odlegtosé miedzy
krawedzia tngca a ogranicznikiem gtebokosci
zwieksza ryzyko odrzutéw.

» Rys.33:

1. Dlugos¢ zeba tngcego 2. Odlegtos¢
pomiedzy krawedzig tngca a ogranicz-
nikiem gtebokosci 3. Minimalna dtugos$¢
zeba tngcego (3 mm)

—  Dtlugosci wszystkich zebdw tngcych muszg byé
réwne. Zeby tngce o réznych dtugosciach powo-
duja, ze tancuch porusza sie nieréwno i moze ulec
zerwaniu.

— Nie ostrzy¢ tancucha, gdy dtugosc¢ zeba tngcego
wynosi 3 mm lub mniej. tancuch nalezy wymienié
na nowy.

—  Grubos¢ widéréw zalezy od odlegtosci pomiedzy
ogranicznikiem gtebokosci (okragty czubek) a
krawedzig cigcia.

— Najlepsze rezultaty cigcia uzyskuje si¢ przy poda-
nej ponizej odlegtosci pomigdzy krawedzig tnaca
a ogranicznikiem gtebokosci.

. Ostrze tancucha 90PX : 0,65 mm (0,025")
. Ostrze tancucha 91PX : 0,65 mm (0,025")
» Rys.34

— Kat ostrzenia wynoszacy 30° powinien by¢ taki
sam dla wszystkich zebéw tngcych. Réznice w
katach zebow tngcych powodujg szarpanie i nie-
réwna prace fancucha oraz przyspieszone zuzycie
i prowadzg do zrywania tafncucha.

— Uzywac odpowiedniego okragtego pilnika, aby
zachowaé wtasciwy kat ostrzenia zebdw.

. Ostrze tancucha 90PX : 55°
. Ostrze tancucha 91PX : 55°

Pilnik i prowadzenie pilnika

— Do ostrzenia tancucha nalezy uzywa¢ specjalnego
pilnika okragtego do tancuchéw tngcych (akceso-
ria opcjonalne). Zwykte pilniki okragte nie nadajg
sie do tego celu.

—  Srednice pilnikéw okragtych dla poszczegolnych
tancuchdéw tngcych sg nastgpujace:

. Ostrze taricucha 90PX : 4,5 mm (3/16")
. Ostrze tancucha 91PX : 4,0 mm (5/32")

— Pilnik powinien ostrzy¢ zab tngcy tylko podczas
ruchu w przod. Przy ruchu powrotnym pilnik
nalezy odsung¢ od zeba tngcego.

—  Ostrzenie nalezy zaczg¢ od najkrétszego zeba
tngcego. Wéwczas dtugosé najkrétszego zeba
tngcego staje sie standardowg dtugoscig dla
wszystkich pozostatych zebdéw tngcych tancucha
tngcego.

—  Pilnik nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem.

» Rys.35: 1. Pilnik 2. Lancuch tnacy

—  Pilnik mozna fatwiej prowadzi¢ za pomocg pro-
wadnika (akcesoria opcjonalne). Prowadnik pil-
nika ma znaczniki do prawidtowego ostrzenia pod
katem 30° (znaczniki powinny by¢ réwnolegte do
fancucha pilarki). Ogranicza on réwniez gtebokosé
penetracji (do 4/5 $rednicy pilnika).

» Rys.36: 1. Prowadnik pilnika
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— Po naostrzeniu fancucha nalezy sprawdzi¢ wyso-
kos$¢ ogranicznika gtebokosci za pomocg specjal-
nego gtebokosciomierza do tancuchéw (akcesoria
opcjonalne).

» Rys.37

—  Zadziory, obojetnie jak mate, nalezy usuna¢ spe-
cjalnym pilnikiem ptaskim (akcesoria opcjonalne).

— Ponownie nalezy zaokragli¢ przednig czgs$¢ ogra-
nicznika gtebokosci.

Czyszczenie prowadnicy

Wibry i trociny zbierajg sie w rowku prowadnicy. Moga
one zatykac¢ rowek prowadnicy i pogarszac przeptyw
oleju. Za kazdym razem podczas ostrzenia lub wymiany
fancucha tngcego nalezy czysci¢ narzedzie z wiorow i
trocin.

» Rys.38

Czyszczenie pokrywy kota

tancuchowego

Widry i trociny gromadzg sie wewnatrz pokrywy kota
fancuchowego. Wymontowa¢ pokrywe kota taricucho-
wego i tancuch tnacy z narzedzia, a nastepnie wyczy-
Scic je z wioréw i trocin.

» Rys.39

Czyszczenie otworu wylotowego

oleju

Podczas eksploatacji maszyny w okolicy otworu wyloto-
wego oleju moze sie gromadzi¢ pyt i zanieczyszczenia.
Pyt i zanieczyszczenia moga pogarszac przeptyw oleju,
powodujgc tym samym niewystarczajgce smarowanie
catego fancucha tngcego. Jezeli do gérnej czesci pro-
wadnicy dociera zbyt mata ilo$¢ oleju, wyczysci¢ otwor
wylotowy oleju w nastepujgcy sposob.

1.  Zdja¢ z narzedzia pokrywe kota tancuchowego i
fancuch tngcy.

2. Usung¢ pytizanieczyszczenia za pomoca cien-
kiego ptaskiego wkretaka lub podobnego przyrzadu.
» Rys.40: 1. Wkretak ptaski 2. Otwor wylotowy oleju

3. Wiozy¢ akumulator do narzedzia. Pociggna¢ za
spust przetgcznika, aby usungé nagromadzony pyt i
zanieczyszczenia z otworu wylotowego oleju poprzez
przeptyw oleju.

4.  Wyja¢ akumulator z narzgdzia. Zatozy¢ z powro-
tem pokrywe kofa fancuchowego i faficuch tnacy.
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Wymiana kota tancuchowego

APRZESTROGA: Zuzyte koto tancuchowe spo-
woduje uszkodzenie nowego tancucha tnacego.
W takim przypadku nalezy zleci¢ wymiane kota
tancuchowego.

Przed zamontowaniem nowego tancucha tngcego
nalezy sprawdzi¢ stan kotfa fancuchowego.
» Rys.41: 1. Koto tarcuchowe 2. Obszary zuzycia

Podczas wymiany kota taricuchowego nalezy zawsze

zamontowac nowy pierscien zabezpieczajacy.

» Rys.42: 1. Pierscien zabezpieczajacy 2. Koto
fancuchowe

UWAGA: Upewnic¢ sig, ze koto tancuchowe jest
zamontowane, jak pokazano na rysunku.

Przechowywanie narzedzia

1.  Przed odtozeniem narzedzia do przechowywania
nalezy je wyczysci¢. Po zdjeciu z narzedzia pokrywy
kota tancuchowego nalezy je oczys$ci¢ z wiéréw i trocin.

2. Powyczyszczeniu narzedzia nalezy je uruchomic
bez obcigzenia, aby nasmarowac tancuch i prowadnice.

3.  Zalozy¢ ostone prowadnicy na prowadnice.
4.  Oproézni¢ zbiornik oleju.
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Instrukcje dotyczace konserwacji okresowej

Aby zapewni¢ dtugag zywotno$c¢ narzedzia, zapobiec jego uszkodzeniu i zapewni¢ prawidtowe dziatanie wszystkich
zabezpieczen, nalezy regularnie wykonywa¢ wymienione ponizej prace konserwacyjne. Roszczenia gwaran-
cyjne moga by¢ uznane tylko, w przypadku gdy takie prace sg wykonywane regularnie i w prawidtowy sposéb.
Niewykonywanie zalecanych prac konserwacyjnych moze prowadzi¢ do wypadkoéw! Uzytkownik pilarki tancucho-
wej nie moze wykonywac zadnych prac konserwacyjnych, ktore nie zostaty opisane w niniejszej instrukcji obstugi.
Wszelkie takie prace moga by¢ wykonywane tylko w naszym autoryzowanym punkcie serwisowym.

Element / czas wykonania Przed roz- Codziennie Co tydzien | Co 3 miesigce | Razw roku Przed
poczeciem przechowy-
pracy waniem
Pilarka Kontrola. - - - - -
tancuchowa \/
Czyszczenie. - \/ - - - -
Zleci¢ prze- - - - -
glad autory- \/ \/
zowanemu
punktowi
serwisowemu.
tancuch tngcy | Kontrola. \/ - - - - -
Naostrzy¢ - - - - -
w razie \/
koniecznosci.
Prowadnica Kontrola. \/ \/ - - - -
Wymontowa¢ - - - - -
z pilarki \/
fancuchowe;j.
Hamulec Sprawdzi¢ \/ - - - - -
fancucha dziatanie.
Zlecac regu- - - - - -
larng kontrole \/
autoryzo-
wanemu
punktowi
serwisowemu.
Smarowanie Sprawdzi¢ \/ - - - - -
tancucha szybkos$¢ zasi-
lania olejem.
Spust Kontrola. - - - - -
przetgcznika \/
Dzwignia Kontrola. - - - - -
blokady \/
wigczenia
Korek zbior- Sprawdzi¢ \/ - - - - -
nika oleju dokrecenie.
Chwytak Kontrola. - - - - -
tancucha \/
Sruby i Kontrola. - - - R R
nakretki ‘/

W celu zachowania odpowiedniego poziomu
BEZPIECZENSTWA i NIEZAWODNOSCI produktu
wszelkie naprawy i réznego rodzaju prace konserwa-
cyjne lub regulacje powinny by¢ przeprowadzane przez
autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzedzi
Dolmar, zawsze z uzyciem oryginalnych czes$ci zamien-
nych Dolmar.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Przed oddaniem urzgdzenia do naprawy nalezy najpierw przeprowadzi¢ samodzielng kontrole. W razie napotka-
nia problemu, ktéry nie zostat wyjasniony w instrukcji, nie nalezy prébowa¢ demontowa¢ urzadzenia we wtasnym
zakresie. Nalezy natomiast zleci¢ naprawe w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Dolmar; zawsze z uzyciem
oryginalnych czesci zamiennych Dolmar.

Stan usterki

Przyczyna

Dziatanie

Pilarka tancuchowa nie uruchamia sie.

Nie sg wtozone dwa akumulatory.

Wiozy¢ dwa natadowane akumulatory.

Problem z akumulatorem (za niskie
napiecie).

Natadowaé akumulatory. Jesli natadowanie
akumulatora nie przynosi skutku, nalezy
go wymienic.

Gtoéwny przetgcznik zasilania jest
wytaczony.

Pilarka tancuchowa wytgcza sig automa-
tycznie, jesli nie jest uzywana przez okre-
$lony czas. Wigczy¢ jeszcze raz gtéwny
przetacznik zasilania.

Pilarka tancuchowa nie dziata.

Wiaczony hamulec tancucha.

Zwolni¢ hamulec tancucha.

Silnik wytacza sie po krotkim czasie.

Niski poziom natadowania akumulatora.

Natadowa¢ akumulatory. Jesli natadowanie
akumulatora nie przynosi skutku, nalezy
go wymienic.

Brak oleju na tancuchu.

Pusty zbiornik oleju.

Napetni¢ zbiornik oleju.

Zanieczyszczony rowek rozprowadzajgcy
olej.

Oczysci¢ rowek.

Staby przeptyw oleju.

Wyregulowa¢ przeptyw oleju $rubg
regulacyjna.

Pilarka taicuchowa nie osigga maksymal-
nej predkosci obrotowej.

Akumulator jest wtozony nieprawidtowo.

Wiozy¢ akumulatory zgodnie z opisem w
niniejszej instrukcji.

Spada moc akumulatora.

Natadowaé akumulatory. Jesli natadowanie
akumulatora nie przynosi skutku, nalezy
go wymienic.

Uktad napedowy nie dziata prawidtowo.

Zleci¢ naprawe autoryzowanemu punktowi
serwisowemu.

Miga gtéwna kontrolka zasilania.

Spust przetgcznika zostat pociagniety,
gdy warunki uniemozliwiajg uruchomienie
narzedzia.

Pociggna¢ spust przetgcznika po wig-
czeniu gtéwnego przetgcznika zasilania i
zwolnieniu hamulca fancucha.

tancuch nie zatrzymuije sig, nawet po
wigczeniu hamulca fancucha:
Natychmiast wytgczy¢ narzedzie!

Tasma hamulca jest zuzyta.

Zleci¢ naprawe autoryzowanemu punktowi
serwisowemu.

Nietypowe drgania:
Natychmiast wytgczy¢ narzedzie!

Poluzowa¢ prowadnice lub tafncuch tngcy.

Wyregulowa¢ prowadnice i napigcie
fancucha tngcego.

Nieprawidtowe dziatanie narzedzia.

Zleci¢ naprawe autoryzowanemu punktowi
serwisowemu.

AKCESORIA

OPCJONALNE

. Pilnik

Dolmar

. Torba na narzedzia
. Oryginalny akumulator i tadowarka firmy Makita/

M\ OSTRZEZENIE: W przypadku zakupu pro-

A\PRZESTROGA: Zaleca sie stosowanie wymie-
nionych akcesoriow i przystawek razem z narze-
dziem Dolmar opisanym w niniejszej instrukcji.
Stosowanie innych akcesorioéw lub przystawek
moze by¢ przyczyng obrazen ciata. Akcesoriow

lub przystawek nalezy uzywac tylko zgodnie z ich
przeznaczeniem.

wadnicy o innej dlugosci niz standardowa nalezy
réwniez kupi¢ odpowiednia ostone prowadnicy.
Ostona musi pasowac i catkowicie ostania¢ pro-
wadnice na pilarce tancuchowej.

Wszelkg pomoc oraz dodatkowe informacje szczeg6-
fowe na temat tego osprzetu mozna uzyskac w lokal-
nych punktach serwisowych Dolmar.

. tancuch tnacy

. Prowadnica

. Ostona prowadnicy

WSKAZOWKA: Niektore pozycje znajdujace sie na
liscie mogg byc¢ dotgczone do pakietu narzedziowego
jako akcesoria standardowe. Mogg to by¢ rézne
pozycje, w zaleznosci od kraju.
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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

RESZLETES LEIRAS

Tipus:

AS3835

Teljes hossz (lancvezetd nélkil)

443 mm

Névleges fesziiltség

36V, egyenaram

Szabvanyos akkumulator

BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B, AP-183

Nett6 tdmeg 90PX esetén 4,7 kg
(BL1815N esetén) 91PX esetén 4,8 kg
Standard lancvezet6 hossz 350 mm
Ajanlott lancvezet6 hossz 300 - 400 mm
Alkalmazhato flirészlanc tipusa 90PX
(tajékozodjon az alabbi tablazatbol) 91PX
Lanckerék Fogak szama 6
Osztas 3/8"
Lancsebesség 0-20m/s
(0 — 1200 m/min)
Alancolajtartaly (rtartalma 200 cm’
Flrészlanc és lancvezeté
Flirészlanc tipusa 90PX
Lancszemek szama 46 52
Vezetérad Lancvezetd lap hosszUsaga 300 mm 350 mm
Vagasi hossz 280 mm 330 mm
Osztas 3/8"
Mérce 1,1 mm
Tipus Fogaskerekes végi lancvezetd
Flirészlanc tipusa 91PX
Lancszemek szama 46 52 56
Vezetérad Lancvezet6 lap hosszusaga 300 mm 350 mm 400 mm
Vagasi hossz 280 mm 330 mm 375 mm
Osztas 3/8"
Mérce 1,3 mm
Tipus Fogaskerekes végii lancvezetd

. Folyamatos kutato- és fejleszt6programunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkil

megvaltozhatnak.

. A miszaki adatok és az akkumulator orszagonként valtozhatnak.
. Suly az akkumulatorral, a 01/2003 EPTA eljaras szerint meghatarozva

sérulést szenvedhet.

AFIGYELMEZTETES: Megfeleld lancvezets-furészlanc parositast hasznaljon. Ellenkezd esetben személyi

Rendeltetés

Alancflrész faanyagok flirészelésére szolgal.

Atipikus A-stlyozésu zajszint, a EN60745 szerint meghatarozva:
Hangnyomasszint (Lx): 87,7 dB(A)
Hangteljesitményszint (Lwa): 100,4 dB (A)
Bizonytalansag (K): 2 dB(A)

| AFIGYELMEZTETES: Viseljen filvedst! |

A vibracio teljes értéke (haromtengely( vektorosszeg)
az EN60745 szerint meghatarozva:

Uzemmod: Fa vagasa

Rezgéskibocsatas (anw): 5,3m/s’

Bizonytalansag (K): 1,5 m/s?
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MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas értéke a szabva-
nyos vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és
segitségével az elektromos kéziszerszamok ¢ssze-
hasonlithaték egymassal.

MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas értékének segit-
ségével el6zetesen megbecsiilhet6 a rezgésnek vald
kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: A szerszam rezgéskibo-
csatasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a megadott
értéktdl a hasznalat modjatol fliggéen.

AFIGYELMEZTETES: Hatérozza meg a kezel6
védelmét szolgalé munkavédelmi [épéseket, melyek az
adott munkafeltételek melletti vibraciés hatas becsiilt
mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus
elemeit, mint példaul a gép leallitasanak és lresjarata-
nak mennyiségét az elinditdsok szama mellett).

EK Megfelel6ségi nyilatkozat

Csak eurdpai orszagokra vonatkozéan

Az EK-megfeleléségi nyilatkozat az utmutato6 ,A” mel-
lékletében talalhato.

BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETES

A szerszamgépekre vonatkozé
altalanos biztonsagi
figyelmeztetések

AFIGYELMEZTETES: Olvassa el a szerszamgeép-
hez mellékelt 6sszes biztonsagi figyelmeztetést, utasi-
tast, illusztraciot és a miiszaki adatokat. A kovetkezok-
ben leirt utasitasok figyelmen kivill hagyasa elektromos
aramtést, tiizet és/vagy sulyos sériilést eredményezhet.

Orizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasitast a késoébbi tajé-
kozodas érdekében.

A figyelmeztetésekben szerepl6 "szerszamgép" kifejezés
az On haldzatrol (vezetékes) vagy akkumulatorrdl (vezeték
nélkili) mikodtetett szerszamgépére vonatkozik.

A vezeték nélkiili lancfiirészre

vonatkozé biztonsagi
figyelmeztetések

1. Alancfiirész mikodtetésekor tartsa tavol
testrészeit a flirészlanctol. Mielé6tt beinditana
a lancfiirészt, gy6z6djon meg arrél, hogy a
flirészlanc nem érintkezik semmivel. Egy figyel-
metlen pillanatban munka kézben becsipheti a
ruhajat vagy valamely testrészét a lancflirész.

2. Alancfiirészt mindig ugy tartsa, hogy jobb keze a
hats6 fogantyun, bal keze pedig az elsén legyen.
A szerszamot forditva tartva nagyobb a személyi
sérlilés kockazata, ezért igy nem szabad hasznalni.

13.

Kizardlag a szigetelt markolasi feliileteinél fogva tartsa
az elektromos szerszamot, mert fennall a
veszélye, hogy a filirészlanc rejtett vezetékekbe
itkozik. Ha a flrészlanc aram alatti vezetékkel
érintkezik, a szerszam fém alkatrészei is aram ala
kerllhetnek, igy azok megrazhatjak a kezelét.
Viseljen védészemiiveget és fiilvédét. Javasolt
tovabbi védéfelszerelést hasznalnia fején, kezein,
labain és labfejein is. A megfelelé védéruha
viselete csokkenti a tdrmelék okozta személyi
sérllések kockazatat, illetve a lancfiirésszel vald
véletlen érintkezés kockazatat is.

Ne hasznalja a flirészt fara kapaszkodva.
Személyi sériilést okozhat, ha fara kapaszkodva
mikddteti a lancflrészt.

Mindig alljon stabilan munka kozben, és a
lancfiirészt kizarélag stabil, biztonsagos és
sima feliileten allva hasznalja. A csusz6 vagy
nem stabil fellletek, mint a Iétrak, az egyensuly és
a lancflrész kontrolljanak elvesztését okozhatjak.
Megfesziilé gally vagasakor ligyeljen a vissza-
csapodasra. Amikor kioldddik a farostokbdl, az
eséssel meglendult gally megitheti a kezel6t és/
vagy a lancfiirészt kezelhetetlenné teheti.

Legyen nagyon 6vatos agak és facsemeték vaga-
sakor. A gyenge anyagba beakadhat és On felé versd-
het a flirészlanc, vagy kiranthatja az egyensulyabdl.

A lancfiirészt az els6 fogantyunal tartva,
kikapcsolva, és a testétdl tavol tartva hordja. A
lancfiirész szallitasahoz és tarolasahoz mindig
illessze fel a lancvezetd burkolatat. A lancfiirész
megfelel6 kezelése lecsokkenti a mozgd lancfii-
résszel vald véletlenszer( érintkezés esélyét.

A szerszam kenésekor, a lanc kifeszitésekor és
a tartozékok cseréjekor figyelmesen kdvesse
az utasitasokat. A nem szakszer(ien kifeszitett
vagy megkent lanc elszakadhat vagy megndvel-
heti a visszartgas kockazatat.

A fogantyukat/karokat tartsa szarazon, tisztan, vala-
mint olaj- és zsirmentesen. A zsiros, olajos fogantyuk
csuszosak, és a kontroll elvesztését okozzak.

Csak fa vagasara hasznalja. Ne hasznalja a
lancfiirészt a rendeltetésétdl eltéré médon.
Példaul: Ne alkalmazza a lancfiirészt mianyag,
kémivesmunka vagy nem fa épitéanyagokra. A
lancflirész nem rendeltetésszeri alkalmazasa
veszélyes helyzetet okozhat.

A visszarugas okai és annak kezel6i megel6zése:
Visszarugast okozhat, ha a lancvezet6 orra vagy
hegye egy targgyal érintkezik, vagy ha a fa lezarul
és becsipi a flirészlancot a vagasba. A heggyel
valo érintkezés idénként forditott reakciot idéz eld,
felfele és hatra a kezel6 felé rigva a lancvezetét.
Ha a flirészlanc a lancvezet6 fels6 részénél csip6-
dik be, ez gyorsan hatrafelé tolhatja a lancvezetét
a kezel6 iranyaba. Ezek a reakcidk a flirész kont-
rolljanak elvesztését okozhatjak, amely komoly
személyi sériléssel jarhat. Ne fektessen kizarola-
gos bizalmat a flirészbe épitett biztonsagi szerke-
zetre. Lancflirész-kezel6ként donnek is Iépéseket
kell tennie a vagasi munkalatok balesetmentessé-
gének és a sérllések elkerulésének érdekében.
Avisszarugas a szerszam helytelen hasznala-
tanak és/vagy a hibas megmunkalasi eljarasnak
az eredménye, és az alabb leirt 6vintézkedések
betartasaval elkerilhetd:
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. Tartsa ersen, ujjaival kérulfogva a lancfi-
rész fogantyuit, két kézzel a flrészen, és
ugy helyezkedjen el, hogy ellenallhasson a
visszarugasi erének. A visszarugasi erét a
kezel6 szabalyozhatja, ha megfeleld intézke-
déseket tesz. Ne engedje el a lancflrészt.
» Abra1

. Ne prébaljon nyujtézkodva vagast végrehaj-
tani, és ne vagjon vallmagassag felett. igy
megakadalyozhaté a vagolap csucsanak
véletlen érintkezése, és a lancflirész jobban
iranyithato varatlan helyzetekben is.

. Kizarélag a gyarté altal meghatarozott lanc-
vezetdt és lancot hasznaljon. A nem megfe-
leld lancvezet6 és lanc lancszakadashoz és
visszarugashoz vezethet.

. Kovesse a gyarto lancflirészre vonatkozé
élezési és karbantartasi utasitasait. A mély-
ségmérd magassaganak csokkentése novelt
visszarugast okozhat.

14. Miel6tt elkezdi a munkat, ellenérizze, hogy a
lancfiirész megfelel6 lizemallapotban van-e és
hogy az allapota megfelel-e a munkavédelmi
eléirasoknak. Ellenérizze, hogy:

. Alancfék megfeleléen mikodik;

. A ledllito fék megfeleléen mikodik;

. Alancvezet6 és a lanckerékvédé helyesen
vannak felszerelve;

. Alanc az el6éirasoknak megfelel6en meg van
élezve és feszitve.

15. Ne inditsa el a lancfiirészt, ha a lancvédé bur-
kolat fel van szerelve. Ha a lancfiirészt felszerelt
lancvédé burkolattal inditja el, akkor a burkolatot
elérefelé ledobhatja magarol, ami személyi és
targyi sérlléshez vezethet.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy (a
termék tobbszori hasznalatabol eredd) kényelem
és megszokas valtsa fel a termék biztonsagi
el6irasainak szigoru betartasat. AHELYTELEN
HASZNALAT és a hasznalati Gtmutatoban sze-
replé biztonsagi eléirasok megszegése sulyos

5. Ne zarja rovidre az akkumulatort:

(1) Ne érjen az érintkez6khoz elektromosan
vezetd anyagokkal.

(2) Ne tarolja az akkumulatort mas fémtar-
gyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel,
stb. egy helyen.

(3) Ne tegye ki az akkumulatort viznek vagy
esonek.

Az akkumulator rovidzarlata nagy arameréssé-

get, talmelegedést, égéseket, s6t akar meghi-

basodast is okozhat.

6. Ne tarolja a szerszamot vagy az akkumulatort

olyan helyen, ahol a hdmérséklet elérheti vagy
meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).

7. Ne égesse el az akkumulatort még akkor

sem, ha az komolyan megsériilt vagy teljesen
elhasznalédott. Az akkumulator a tiizben
felrobbanhat.

8.  Vigyazzon, nehogy leejtse vagy megiisse az

akkumulatort.

9.  Ne hasznaljon sériilt akkumulatort.

10. Akésziilékben talalhaté litium-ion akkumulato-
rokra a veszélyes arukkal kapcsolatos eléira-
sok vonatkoznak.

Atermék pl. harmadik felek, fuvarozé cégek stb.
altal torténd szallitasa esetén minden esetben
tartsa szem el6tt a csomagolason és a cimkén
talalhatoé specialis kévetelményeket.

Atermék szallitasra torténo felkészitése esetén
vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal
foglalkozé szakemberrel. Kérjlik, hogy az eset-
legesen szigorubb nemzeti elirasokat is vegye
figyelembe.

Ragassza le a kiall6 érintkezbket, illetve oly
maédon csomagolja be az akkumulatort, hogy az
ne tudjon elmozdulni a csomagolasban.

11. Az akkumulator artalmatlanitasakor tartsa be a
helyi eléirasokat.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

személyi sériilésekhez vezethet.

Fontos biztonsagi utasitasok az

akkumulatorra vonatkozoéan

1. Az akkumulator hasznalata el6tt tanulma-
nyozza at az akkumulatortoltén (1), az akkumu-
latoron (2) és az akkumulatorral miikodtetett
terméken (3) olvashaté 6sszes utasitast és
figyelmezteto jelzést.

2.  Ne szerelje szét az akkumulatort.

3. Haamikodési idé nagyon lerdvidilt, azonnal
hagyja abba a hasznalatot. Ez a tilmelegedés,
esetleges égések és akar robbanas veszélyé-
vel is jarhat.

4. Ha elektrolit keriil a szemébe, mossa ki azt
tiszta vizzel és azonnal kérjen orvosi segitsé-
get. Ez a latasanak elvesztését okozhatja.

A\VIGYAZAT: Csak eredeti Makita/Dolmar akku-
mulatorokat hasznaljon. A nem eredeti Makita/
Dolmar akkumulatorok vagy médositott akkumulato-
rok hasznalata esetén az akkumulator felrobbanhat,
ami tiizet, személyi sériilést és anyagi kart okozhat.
A Makita/Dolmar szerszamra és toltére vonatkozé

Makita/Dolmar garanciat is érvényteleniti.

Tippek az akkumulator maxima-

lis élettartamanak eléréséhez

1. Toltse fel az akkumulatort, miel6tt teljesen
lemeriilne. Allitsa le a gépet, és toltse fel az
akkumulatort, ha a gép erejének csdkkenését
észleli.

2. Soha ne toltse ujra a teljesen feltoltott akku-

mulatort. A taltoltés csokkenti az akkumulator
élettartamat.

3. Toltse az akkumulatort szobahémérsékleten,

10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) kozott. Toltés elott
hagyja lehiilni a folforrésodott akkumulatort.

4.  Toltse fel az akkumulatort, ha hosszabb ideje

(tobb mint hat hénapja) nem hasznalta azt.
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ALKATRESZEK LEIRASA

» Abra2
1 Akkumulator 2 | Ellils6 kézvédd 3 | Vezetérud
4 | Flrészlanc 5 |Kar 6 | Szabalyozétarcsa
7 | Ellenérzés gomb 8 | Toltottségjelzé 9 | Fékapcsolo fénye
10 | Fékapcsold 11 | Reteszkioldd kar 12 | Hatulsé fogantyu
13 | Kapcsolégomb 14 | Ellls6 fogantyu 15 | Olajtartaly zar6 sapkaja
16 | Lancfogo 17 | Szabalyozécsavar (olajszivattyu) 18 | Lancvezetd burkolat

A MUKODES LEIRASA Szerszam-/akkumulatorvédé
rendszer

AVIGYAZAT: Minden esetben ellenérizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulator
eltavolitasra keriilt miel6tt beallit vagy ellenériz
valamilyen funkciét a szerszamon.

A gép szerszam-/akkumulatorvédd rendszerrel van
felszerelve. A rendszer automatikusan kikapcsolja a
motor aramellatasat, igy megnoveli a szerszam és

az akkumulator élettartamat. A gép hasznalat kézben
automatikusan ledll, ha a szerszam vagy az akkumula-
Az akkumulator behelyezése és tor a kdvetkezé allapotba keriil. Ezek némelyikében a

eltavolitasa jelzéfények vilagitanak.

- Tulterhelésvédelem
AVIGYAZAT: Mindig kapcsolja ki az eszkozt, i , L
miel6tt behelyezi vagy eltavolitja az akkumulatort. Ha a gépet ugy hasznaljak, hogy az rendellenesen nagy
B aramot vesz fel, akkor a gép automatikusan leall, és a
A\VIGYAZAT: Az akkumulitor behelyezésekor fékapcsolé fénye villogni kezd. llyenkor kapcsolja ki a
vagy eltavolitasakor erésen fogja meg a szersza- gépet, és fejezze be azt a miveletet, amelyik a tulterhe-
mot és az akkumulatort. Ha nem fogja er6sen a lést okozza. Az Ujrainditashoz kapcsolja be a gépet.
szerszamot és az akkumulatort, azok kicsuszhatnak a
kezei kézul, ami a szerszam és az akkumulator karo- Tl]lmelegedés elleni védelem
sodasahoz, de akar személyi sérlléshez is vezethet.

Ha a szerszam tulmelegszik, automatikusan leall,
a toltottségjelzd pedig az abran lathaté médon vil-
Az akkumulatoregység kivételéhez nyomja be az akku- log. llyenkor hagyja lehlini a gépet, mielStt ismét

mulatoregység elején talalhaté gombot, és huzza le a bekapcsolna.

géprdl.

» Abra3: 1. Piros jel 2. Gomb 3. Akkumulator

Toltottségjelzé allapota Allapot
Az akkumulator beszereléséhez illessze az akkumula-

tor nyelvét a burkolaton talalhaté vajatba és csusztassa l D !l

a helyére. Egészen addig tolja be, amig az akkumulator BE Ki Villogd
egy kis kattanassal a helyére nem ugrik. Ha lathaté a lampa
piros jel a gomb fels® oldalan, akkor a gomb nem kat-
tant be teljesen.

Tulmelegedés.

AVIGYAzAT: Mindig tolja be teljesen az akku-
mulatort, amig a piros jel el nem tiinik. Ha ez nem

torténik meg, akkor az akkumulator kieshet a szer- MelykISUtes elleni védelem
szambol, és Onnek vagy a kérnyezetében masnak Amikor az akkumulator kapacitasa lecsokken, a gép
sérilést okozhat. automatikusan leall. Ha a kész(ilék a gombokkal sem
BA\VIGYAZAT: Ne ersltesse az akkumulatort behe- miikddtethetd, vegye ki az akkumulatort és tltse fel.
lyezéskor. Ha az akkumulator nem csuszik be kony- A ergsn .z
nyedén, akkor nem megfeleléen lett behelyezve. AZ a’kkumUIator tOItOttsegenek

- jelzése
MEGJEGYZES: A szerszam egy akkumulatorral nem .
hasznalhaté. » Abra4: 1. Check (ellenérzés) gomb
MEGJEGYZES: Az akkumulator behelyezése soran 2. Toltdttsegjelzd
lgyeljen ujjai épségére. A gomb 6nalléan lenyomodik. A maradék akkumulatorkapacitas az ellenérzés gombot

nyomva tartva lathato. Az toltottségjelzék az egyes
akkumulatorokra vonatkoznak.
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Toltottségjelzo allapota

g U

BE Ki

Hatralevé
akkumula-
ﬂ tor-kapacitas

Villogé
lampa

50%-t6l
100%-ig

20%-tol
50%-ig

0%-tdl 20%-ig

Toltse fel az
akkumulatort

» Abra6: 1.Fé&kapcsold

MEGJEGYZES: A fékapcsold lampaja villog, ha a

kapcsolégombot mikédésképtelen kdrilmények

kozo6tt nyomja meg. A jelz6fény piros szinnel kezd

villogni, ha

. bekapcsolja a fékapcsol6t, mikdzben a reteszki-
oldo kart és a kapcsolégombot lenyomva tartja;

. benyomja a kapcsolégombot, mikézben a lanc-
fék fékezi a lancot;

. kioldja a lancféket, mikdzben a reteszkioldo kart
és a kapcsolégombot lenyomva tartja.

MEGJEGYZES: Ez a lancfiirész automatikus kikap-
csolasi funkcidval rendelkezik. Hogy elkerllhesse a
szerszam véletlen beinditasat, a fékapcsolé automa-
tikusan leallitja a szerszamot, ha a kapcsolégombot
megadott ideig nyomva tartja, miutan a fékapcsolét
bekapcsolta.

Az akkumulator toltottségének

jelzése

Csak dllapotjelzés akkumuldtorok esetén
» Abra5: 1. Jelz6lampak 2. Check (ellenérzés) gomb

Nyomja meg az ellenérz6gombot, hogy az akkumula-
tortdltottség-jelz6 megmutassa a hatralévé akkumu-
lator-kapacitast. Ekkor a toltéttségiszint-jelzé lampak
néhany masodpercre kigyulladnak.

Jelz8lampak Téltéttségi

I |:| n szint

Vilagité Ki Villogé
lampa lampa

75%-tol
100%-ig

50%-tol
75%-ig

25%-t6
50%-ig

0%-t6] 25%-ig

Toltse fel az
akkumulatort.

Lehetséges,
hogy az
1l akkumulator

meghibaso-
O0RN s

MEGJEGYZES: Az adott munkafeltételektdl és a kor-
nyezet hdmérsékletétdl fliggéen a jelzett toltottségi

szint némileg eltérhet a tényleges téltéttségi szinttél.

Fdkapcsolo

AFIGYELMEZTETES: Mindig allitsa kikap-
csolt allasba a fékapcsolot, ha nem hasznalja a

szerszamot.

A készenléti dllapot aktivalasahoz tartsa nyomva a fékap-
csolot, amig a fékapcsolo fénye vilagitani nem kezd. A
kikapcsolashoz nyomja meg ismét a fékapcsolot.

A kapcsol6 hasznalata

AFIGYELMEZTETES: Az 0n biztonsaga érde-
kében ez a szerszam egy reteszkioldo6 karral van
felszerelve, amely meggatolja a szerszam véletlen
beindulasat. SOHA ne hasznalja ezt a szerszamot,
ha az akkor is beindul, amikor On meghuzza a
kapcsolégombot, de nem nyomja le a reteszkiold6
kart. A tovabbi hasznalat ELOTT vigye a szersza-
mot javitasra egy hivatalos szervizk6zpontba.

AFIGYELMEZTETES: SOHA ne ragassza
le a reteszkiold6 kart, vagy iktassa ki annak
miikodését.

AVIGYAZAT: Miel6tt behelyezi az akkumulatort a
szerszamba, mindig ellenérizze, hogy a kapcsolo-
gomb hibatlanul miikédik és felengedéskor ,,OFF”
allasba all-e.

MEGJEGYZES: Ne huzza tulzott erével a kap-
csolégombot, ha nem nyomta be a reteszkioldo
kart. Ez a kapcsol6 torését okozhatja.

A kapcsolégomb véletlen meghtzasanak elkertilésérdl
egy reteszkioldd kar gondoskodik. A szerszam bekap-
csolasahoz nyomja le a reteszkioldd kart, majd huzza
meg a kapcsolégombot. A megallitasahoz engedije el a
kapcsolégombot.

» Abra7: 1.Kapcsolégomb 2. Reteszkioldd kar

A lancfék ellenérzése

AVIGYAZAT: Bekapcsolaskor mindkét kezével
fogja erésen a lancfiirészt. A hatsé markolatot
jobb kézzel, az eliils6 markolatot pedig a ballal
fogja. A lancvezetd és a lanc nem érhet semmi-
lyen targyhoz.

AVIGYA'ZAT: Ha flirészlanc nem all meg azonnal
egy ilyen ellendrzés soran, akkor a flirészt semmi-
lyen koriilmények k6z6tt nem szabad hasznalni.
Forduljon hivatalos szakszervizhez.

1. Nyomja le a reteszkioldé kart, majd a kapcsolo-
gombot. A flirészlanc azonnal miikddésbe Iép.
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2. Nyomja elére kézfejével az els6 kézvédét.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a flirészlanc azonnal leallt.
» Abra8: 1.Elllsé kézvéds 2. Nyitott pozicié

3. Rogzitett pozicié

A leallito fék ellendrzése

A\VIGYAZAT: Ha a fiirészlanc nem all le a teszt
soran egy masodpercen beliil, ne hasznalja a
lancfiirészt, hanem lépjen kapcsolatba egy hivata-
los szakszervizzel.

Inditsa be a lancfirészt, majd azonnal teljesen engedje
el a kapcsolégombot. A flirészlancnak egy masodper-
cen belll meg kell allnia.

A lanckenés beadllitasa

Az olajszivattyu szallitasi teljesitménye a szabalyzécsa-
varral allithaté be. Az olajmennyiséget franciakulccsal
lehet allitani.

» Abra9: 1.Beallitocsavar

OSSZESZERELES

AVIGYAZAT: Minden esetben ellenérizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulatort
levette, miel6tt barmilyen miiveletet végez a
szerszamon.

AVIGYAZAT: Ne érjen szabad kézzel a flirész-
lanchoz. A fiirészlanc kezelésekor mindig viseljen
kesztyiit.

A flirészlanc eltavolitasa és

felhelyezése

AVIGYAZAT: A fiirészlanc és a lancvezeté
kozvetleniil a hasznalat utan még forré. Hagyja
oket lehiilni, miel6tt barmilyen munkat végez a
szerszamon.

Aflrészlanc eltavolitdsahoz hajtsa végre a kdvetkez6
lépéseket:

1. Huzza fel a kart, mikdzben a szélét lenyomja.
» Abra10: 1.Kar

2. Forgassa el a szabalyozétarcsat a ,-” iranyba a
furészlanc feszitésének kioldasahoz.
» Abra11: 1. Szabalyozétarcsa

3. Forgassa el a kart az 6ramutato jarasaval ellenté-
tes iranyba, amig a lanckerék fedele le nem jon.
» Abra12: 1. Kar 2. Lanckerék fedele

4. Tavolitsa el a lanckerék fedelét, majd vegye le a
flirésztestrdl a flirészlancot és a vezetérudat.

Aflrészlanc felhelyezéséhez hajtsa végre a kovetkezd
lépéseket:

1. Ellenérizze a lanc irdnyat. A lanc iranyat a lancon
1évé nyil jel mutatja.

2. lllessze a flirészlanc egyik végét a lancvezetd
tetejére, a masik végét pedig a lanckerék koré.

» Abra13: 1.Lanckerék

3. Fektesse a lancvezet6t a lancfirészen lévo
helyére.

4. Forgassa el a szabalyozétarcsat az ,-” iranyba,
hogy az szabalyoz6 tii a nyil iranyaba csusszon.
» Abra14: 1. Szabalyozé ti

5. Ugy helyezze a lanckerék fedelét a lancfiirészre,
hogy az allitécsap a lancvezetdn talalhaté kis furatba
keraljon.

» Abra15: 1.Lanckerék fedele 2. Vezetérud 3. Furat

6. Forditsa el a kart teljesen jobbra és egy negyed
fordulattal vissza, hogy megérizze az allitélanc
lazasagat.

7. Forgassa el a szabalyozotarcsat a flirészlanc
feszitésének beallitasahoz.

8. Forditsa el a kart az éramutaté jarasaval meg-
egyez6 iranyba, amig a lanckerék fedele nem régzdil,

» Abra16: 1.Kar 2. Lanckerék fedele

A filirészlanc feszességének

beallitasa

A\VIGYAZAT: Afiirészlanc felhelyezését és elta-
volitasat tiszta, flirészportdl és hasonlé anyagok-
tél mentes helyen végezze el.

AVIGYAZAT: Ne huzza tal a fiirészlancot. A
tulsagosan feszes flirészlanc elszakadhat, a lancve-
zetd tulzott kopasat és a szabalyozotarcsa torését
okozhatja.

AVIGYAZAT: A tul laza lanc leugorhat a lancve-
zet6rél, ez pedig balesetet okozhat.

Id6vel a flrészlanc meglazulhat. Hasznalat elétt id6rél
idére ellenérizze a fiirészlanc feszességét.

1. Nyomja meg a kart, és nyissa ki teljesen, kattana-
sig. Forditsa el a kart az éramutaté jarasaval ellentéte-
sen a lanckerék fedelének kismértékii meglazitasahoz.
» Abra17: 1.Kar 2. Lanckerék fedele

2. Enyhén emelje fel a lancvezetét, majd allitsa be a
lanc feszességét. A lazitdshoz a ,-” irdnyba, a feszités-
hez a ,+” iranyba forditsa a szabalyozétarcsat. Szoritsa
meg a flrészlancot, hogy a flirészlanc alja az abran
lathaté maodon illeszkedjen a lancvezetd sinre.
» Abra18: 1. Szabalyozétarcsa 2. Vezetérid

3. Firészlanc

3. Tartsa enyhén a lancvezet6t, és hizza meg a
lanckerék fedelét. Gy6z6djon meg arrél, hogy a flirész-
lanc nem lazult az alsé oldalon.

4. Allitsa vissza a kart az eredeti helyzetébe.

» Abra19: 1.Kar 2. Lanckerék fedele

Gy6z8djon meg arrol, hogy a flirészlanc pontosan
illeszkedik a vezet6 alsé részéhez.
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MUKODTETES
Kenés |

Aflrészlanc kenése a szerszam miikddése kdzben

automatikusan torténik. Rendszeresen ellenérizze az

olajtartaly olajszintjét.

A tartaly Ujratoltéséhez fektesse a lancfirészt az

oldalara, majd vegye le az olajtartaly sapkajat. A

megfeleld olajmennyiség 200 ml. A tartaly djratéltése

utan ellendrizze, hogy a tartalysapkat megfelel6en

megszoritotta.

» Abra20: 1. Olajtartaly zar6 sapkaja 2. Olajtartaly
(attetszo)

Az Ujratéltés utan tartsa el a lancflrészt a fatél. Inditsa
be a szerszamot, és varja meg, hogy a fiirészlanc
kenése megfelelévé valjon.

» Abra21

MEGJEGYZES: Amikor elészér télt be olajat,
vagy ujra feltolti a tartalyt ugy, hogy elétte az telje-
sen kiliriilt, a toltényak als6 széléig ontse az olajat.
Ellenkez6 esetben az olajtovabbitas romolhat.

MEGJEGYZES: Kizarélag Dolmar lancfiirészek-
hez val6 lancolajat, vagy azzal egyenértékii olajat
hasznaljon.

MEGJEGYZES: Soha ne hasznaljon porral
szennyezett vagy illékony olajat.

MEGJEGYZES: Fak metszéséhez nvényi olajat
hasznaljon. Az asvanyi olaj karosithatja a fakat.

MEGJEGYZES: A vagasi miivelet elétt elle-
nérizze, hogy az olajtartaly sapkaja a helyén van-e.

MUNKAVEGZES A

LANCFURESSZEL

AVIGYAZAT; Ajanlott, hogy a kezdé felhasznalok
flirészbakon vagy fiirészallvanyon fahasabokat
vagva gyakoroljanak.

AVIGYAZAT: A lefiirészelt fa megmunkalasakor
gondoskodjon a biztonsagos megtamasztasrol
(firészbak vagy flirészallvany). A fat nem szabad
egy masik személynek fognia, és azt labbal sem
szabad , kiékelni”.

A\VIGYAZAT: A rénkoket rogziteni kell, nehogy a
vagaskor elforogjanak.

A\VIGYAZAT: A motor miikédésekor tartsa tavol a
testrészeit a flirészlanctol.

A\VIGYAZAT: A motor miikédésekor a lancfiirészt
erdsen fogja mindkét kezével.

AVIGYAZAT; Ne hajoljon el6re tulsagosan.
Mindig megfelel6en szilard helyzetben és egyen-
sulya megtartasaval dolgozzon.

Bekapcsolas elétt érintse a lancflirész alsé szélét a
levagandé aghoz. Ellenkezé esetben a lancvezeté
kilenghet, ami a flirész kezel6jének sériilését okozhatja.
Az agat a lancfilirész sulyanak raengedésével vagja le.
» Abra22

Ha a fat nem tudja egyetlen mozdulattal atvagni:

Kissé nyomja le a fiirészt a markolatanal és folytassa

a vagast, a flrészt kicsit visszahlzva; ezutan nyomja
lejjebb a ronktamaszt és fejezze be a vagast a markolat
felemelésével.

» Abra23

Ronkvagas
1.  Helyezze a lancflirész testének also6 szélét a

vagando fara.
» Abra24

2. Abekapcsolt flirészlanccal vagjon bele a faba

ugy, hogy a hatsé markolattal emeli, az elllsével

pedig iranyitja a flrészt. A ronktdmaszt hasznalja
forgastengelyként.

3. Folytassa a vagast ugy, hogy kissé lenyomja az
elllsé markolatot, ami altal kicsit visszaengedi a flirészt.
Mozgassa tovabb a ronktamaszt lefelé a fatrzsben, és
emelje fel Ujra az ellilsé markolatot.

MEGJEGYZES: Ha tébb vagast végez, akkor a
vagasok kozt kapcsolja ki a flirészt.

AVIGYAZAT: Haa vagashoz a lancvezet6 felso élét
hasznalja, akkor ha a lanc beszorul, a lancflirész 6n
felé vagodhat. Emiatt inkabb az alsé éllel vagjon,
hogy a flirész az 6nnel ellenkezé iranyba vagodjon.

» Abra25

A megfeszitett fat el6bb a nyomoédé oldalan (A) vagja.
Ezutan a befejez6 vagast a megfeszitett oldalan (B)
végezze. Ezzel meggatolja, hogy a lancvezetd beszoruljon.
» Abra26

Gallyazas

AviGyizaT: Gallyazast csak erre kiképzett
személyek végezhetnek. A visszarligas lehetésége
miatt a mlvelet veszélyes.

Gallyazaskor tAmassza meg a lancflrészt torzsén, ha
lehetséges. Ne vagjon a lancvezetd hegyével, mert
ekkor a fiirész visszarughat.

Kiléndsen figyeljen oda a megfeszilt agakra. Ne vagjon
olyan agakat alulrél, amelyek nincsenek megtamasztva.
Gallyazaskor ne alljon a kidontétt fatdrzsre.

Feltaras és rosttal parhuzamos vagas

AVIGYAZAT: A feltarast és a rostokkal parhu-
zamos vagasokat csak specialisan kiképzett
személyek végezhetik. Az esetleges visszariugas
sérliléseket okozhat.

MEGJEGYZES: Soha ne dobja el vagy ejtse le a
szerszamot.

MEGJEGYZES: Ne fedje le a szerszam
szell6zényilasait.

A rostokkal parhuzamos vagast olyan kis szégben
végezze, amilyenben csak lehetséges. Nagy odafigye-
léssel végezze a vagast, mert a ronktamasz ebben az
esetben nem hasznalhat6.

» Abra27
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Kivagas

AVIGYAzAT: Kivagast csak erre kiképzett sze-
mélyek végezhetnek. A munka veszélyes.

Fa kivagasakor tartsa be a helyi eléirasokat.
» Abra28: 1.Vagasi terilet

—  Afakivagasi miivelet megkezdése elétt ellenérizze
a kovetkezoket:

. Csak a kivagasban résztvevé személyek
vannak a kézelben;

. Minden érintett személy rendelkezik aka-
dalymentes visszavonulasi utvonallal, a
délési tengelytdl mindkét oldalon kérilbelll
45°-0s nagysagu terlletrél. Figyelembe vette
az elektromos vezetékek atszakitasabol
adddo tovabbi veszélyeket;

. Atorzs also részénél nincsenek idegen
targyak, gyokerek és agak;

. Nincsenek személyek vagy targyak a fa
magassaganak 2 1/2-szeresével egyez6
tavolsagon bellil a fa d6lésének iranyaban.

— Minden fa esetén vegye figyelembe a
kévetkezdket:

. Délés iranya;

. Meglazult vagy szaraz agak;

. A fa magassaga;

. Természetes tulnyulas;

. Korhadt-e a fa.

—  Vegye figyelembe a szél sebességet és iranyat.
Ne végezzen fakivagast, ha erds széllokéseket
tapasztal.

— Akiallé gyokerek lenyesése: Kezdje a legnagyobb
gyokerekkel. EI6bb a fliggbleges vagast végezze
el, ezutan a vizszintest.

— Alljon a délé fatél oldalra. Hagyja szabadon a dé16
fa mogotti teriiletet a fa tengelyétdl mindkét olda-
lon 45°-0s szbgben (tajékozddjon a ,délési terlilet”
abrardl). Figyeljen oda a lees6 agakra.

— Avagas megkezdése elbtt tervezzen menekulési
utvonalat, szlikség esetén pedig tisztitsa is meg.
A menekiilési utvonalnak a fa varhaté esési vona-
latdl hatra és atlésan kell lennie, az abran lathato
maodon.

» Abra29: 1. Délésiirany 2. Veszélyes zéna

3. Menekiilési utvonal

Kivagashoz kdvesse az alabbi utasitasokat:

1. Ahajkot a talajhoz lehet6 legkdzelebb kell kivagni.
El6szor készitse el a vizszintes vagatot a torzs atmérs-
jének 1/5—1/3 részével megegyezd mélységben. A hajk
ne legyen tul nagy. Ezutan készitse el a ferde vagatot.
» Abra30

MEGJEGYZES: A hajk meghatarozza a fa délésének
iranyat, és vezeti a fat. Ezt azon az oldalon kell vagni,
amelyre a fa déIni fog.

2. Ahatsé vagatot kicsit magasabban vagja, mint

a hajk also vagatat. A hatso vagatnak pontosan viz-
szintesnek kell lennie. A hatsé vagat és a hajk kozott
hagyjon a térzs atméréjének korilbelil 1/10 részével
megegyezd tavolsagot. A ronk at nem vagott részében
talalhato farostok zsanérként szolgalnak. Idejében
tegyen éket a hatso vagatba.

» Abra31

AFIGYELMEZTETES: Soha ne vagja at a ros-
tokat. A fa igy iranyitatlanul d6ine.

MEGJEGYZES: A hatsé vagatba csak miianyag
vagy aluminium éket szabad helyezni. Vas ékek
hasznalata tilos.

A szerszam szallitasa

Mielétt szallitana a szerszamot, hasznalja a lancféket
és tavolitsa el az akkumulatorokat. Ezt kdvetéen pedig
helyezze fel a lancvezetd burkolatat. Az akkumulatorra
is tegye ra a fedelét.
» Abra32: 1.Lancvezetd burkolat

2. Akkumulatorfedél

KARBANT.

AVIGYA’ZAT: Minden esetben ellenérizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulator
eltavolitasra keriilt miel6tt atvizsgalja a szersza-
mot vagy annak karbantartasat végzi.

A\VIGYAZAT: A szerszam atvizsgalasahoz
vagy karbantartasahoz mindig vegyen fel
védokesztydit.

l

MEGJEGYZES: Soha ne hasznaljon gazolajt,
benzint, higitot, alkoholt vagy hasonlé anyagokat.
Ezek elszinezddést, alakvesztést vagy repedést
okozhatnak.

A flirészlanc élezése

Elezze meg a fiirészlancot, ha:

. Lisztszer( flirészpor képzddik nedves fa

vagasakor;

Alanc nehezen hatol be a faba, még ha erés

nyomast alkalmaznak is;

Avagoélen sérlilések lathatok;

. Aflrész balra vagy jobbra huz a faban. (ennek
oka a flrészlanc egyenetlen élezése, vagy az
egyik oldal sérilése)

Gyakran élezze a fiirészlancot, de mindig csak kis
mértékben. Két-harom huzas egy reszelbvel altalaban
elegendd a szokasos Ujraélezéshez. Miutan a flrész-
lancot tébbszor Ujraélezte, éleztesse meg egy hivatalos
szervizkdzpontban.

Az élezés feltételei:

AFIGYELMEZTETES: A vagoéél és a mélység-
méré kozotti tul nagy tavolsag noveli a visszaru-
gas kockazatat.

» Abra33: 1.Vagohossz 2. Avagoél és a mélység-
mérd kozotti tavolsag 3. Minimalis vago-
hossz (3 mm)
— Avagohosszoknak meg kell egyeznilik. Az eltéré
vagohosszusagok akadalyozzak a lanc sima moz-
gasat, valamint a lanc szakadasat is okozhatjak.
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— Ne élezze a lancot, ha a vagéhossz 3 mm vagy
révidebb. Az ilyen lancokat Uj lancra kell cserélni.

— Aforgacs vastagsagat a mélységmeérd (kerek
nyulvany) és a vagoél kdzotti tavolsag hatarozza
meg.

—  Alegjobb eredmény akkor érhet6 el, ha a vagoéél
és a mélységmeérd kozotti tavolsag a kdvetkezé-
képpen alakul.

. Lancpenge 90PX : 0,65 mm (0,025")
. Lancpenge 91PX : 0,65 mm (0,025")
» Abra34

— Az élezési szognek allando, 30°-os értékiinek
kell lennie minden vagészem esetében. Ha a
vagoszogek eltérnek, akkor a lanc futasa akadozo
és egyenetlen lesz, a kopas megné, és a lanc
elszakadhat.

—  Megdgfeleléen lekerekitett reszel6t hasznaljon, hogy
ne valtozzon a fogak délésszdge.

. Lancpenge 90PX : 55°
. Lancpenge 91PX : 55°

Reszel6 és a reszeld vezetése

—  Afirészlancok élezéséhez specialis kerek
reszel6t (kilon rendelheté kiegészité) hasznaljon.
A normal kerek reszel6k nem megfelel6ek.

—  Afiirészlancok kerek reszel6inek atméréi a kovet-
kez6képpen alakulnak:

. Lancpenge 90PX : 4,5 mm (3/16")
. Lancpenge 91PX : 4,0 mm (5/32")

— Areszel6 csak el6retolaskor érintkezzen a vago-
szemmel. Visszahuzaskor emelje fel a reszel6t a
vagoszemrol.

—  Alegrovidebb vagoszemmel kezdje az élezést.
Ezutan ennek a legrévidebb vagdészemnek a
hossza vélik a mintaméretté a lancfiirész 6sszes
tobbi vagészeméhez.

— Avreszel6t az dbran lathaté médon vezesse.

» Abra35: 1.Reszeld 2. Flrészlanc

—  Avreszel6t kdnnyebb mozgatni, ha reszel&fogot
(opcionalis kiegészité) hasznal. A reszel6fogon
meg van jel6lve a helyes, 30°-os élezési szog (a
jelzéseket igazitsa a flrészlanccal parhuzamosan)
és korlatozva van a behatolasi mélység (a reszelé
atmérojének 4/5-ére).

» Abra36: 1.Reszel6fogd

— Alanc megélezése utan ellendrizze a mélység-
méré magassagat a lancellenérzé eszkozzel
(opcionalis kiegészit6).

» Abra37

— Tavolitsa el az esetleges sorjat, barmilyen kevés
is legyen az, egy specialis lapos reszel6vel (opcio-
nalis kiegészitd).

—  Ujbol kerekitse le a mélységmérs eliilsd részét.

A lancvezet6 tisztitasa

Aforgacs és a fiirészpor felgyllemlik a lancvezetd vaja-
taban. Eltdmithetik a lancvezetd vajatat és akadalyoz-
hatjak az olajaramlast. Minden élezés vagy lanccsere
alkalmaval tavolitsa el a forgacsot és a flirészport.

» Abra38

A lanckerék fedelének tisztitasa

Forgacs és flirészpor gyulemlik fel a lanckerék fede-
lében. Vegye le a szerszamrol a lanckerék fedelét
és a flirészlancot, majd tavolitsa el a forgacsot és a
flrészport.

» Abra39

Az olajleereszté nyilas megtisztitasa

Az olajleereszt6 nyilasban por vagy mas apré szem-
csék halmozodhatnak fel a hasznalat soran. A por és a
szemcsék ronthatjak az olaj aramlasat, és a flrészlanc
elégtelen kenését okozhatjak. Ha a lancvezet6 felsé
részén a lancolaj tovabbitasa elégtelen, tisztitsa meg az
olajleeresztd nyilast a kdvetkezé médon.

1. Tavolitsa el a lanckerék fedelét és a flirészlancot
a szerszamrol.

2. Tavolitsa el a szalléport és az apro részecskéket
egy vékonyszaru lapos csavarhizéval, vagy mas meg-
felel6 szerszammal.
» Abra40: 1. Hornyolt fejii csavarhtizé

2. Olajleereszté nyilas

3. Helyezze be az akkumulatort a szerszamba.
Huzza meg a kapcsolégombot a lerakddott por vagy
szemcsék eltavolitdsahoz az olajkieresztd nyilasbol a
lancolaj kieresztésével.

4. Vegye ki az akkumulatort a szerszambol.

Helyezze vissza a lanckerék fedelét és a flirészlancot a
szerszamra.

A lanckerék cseréje

AVIGYAZAT: Az elkopott lanckerék karositja az
uj fiirészlancot. Ebben az esetben cseréltesse ki
a lanckereket.

Mielétt felrakja az uj flirészlancot, ellendrizze a lancke-
rék’éllapotét.

» Abrad1: 1.Lanckerék 2. Az elkopd teriletek

A fogaskerék cseréjekor mindig Uj zarogydrit helyezzen
fel.

» Abrad2: 1.Zarégyri 2. Lanckerék

MEGJEGYZES: Gyéz6djén meg arrél, hogy a
lanckereket az abran lathaté médon helyezte fel.

A szerszam tarolasa

1. Téarolas el6tt tisztitsa meg a szerszamot. A lancke-
rék fedelének levétele utan tavolitsa el a forgacsot és a
frészport a szerszamrol.

2. Aszerszamot a tisztitas utdn mikodtesse terhelés
nélkil, hogy megtorténjen a flirészlanc és a lancvezeté
kenése.

3. Fedje le alancvezetét a fedelével.
4. Engedje le az olajtartalyt.
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Utasitasok a rendszeres karbantartasra és apolasra vonatkozéan

A biztonsagi berendezések hosszu élettartalmanak és megfelelé miikodésének biztositasahoz és karosodasuk elke-
riilésének érdekében az alabbiakban leirt karbantartasi munkakat rendszeresen el kell végezni. A garanciaigényeket
csak abban az esetben ismerjik el jogosnak, ha ezeket a |épéseket rendszeresen és megfeleléen elvégezték. Ezen
eléirasok be nem tartasa balesetet okozhat! A lancfiirész hasznaléinak nem szabad olyan karbantartasi munkalato-
kat végeznilk, amelyeket a hasznalati utasitas nem ismertet. Az ilyen miveleteket a hivatalos szakszerviznek kell
elvégeznie.

Alkatrész / alkalom Hasznalat Minden nap | Minden héten | Hiromhavonta Evente Tarolas el6tt
elott
Lancflrész Ellendrzés. \/ - - - - -

Tisztitas. - \/ - - - -
Ellendriztesse - - - - \/ \/

hivatalos
szervizkdz-
pontban.

Flrészlanc Ellendrzés. \/ - - - _ _

Sziikség - - - - -
esetén élezze \/

meg.
Vezetérad Ellenérzés. \/ \/ - - - -

Tavolitsa el a - - - - - \/
lancfiirészrél.

Lancfék Ellenérizze a - - - - -
mikodest. v

Rendszeresen - - - \/ - -
ellendriztesse
hivatalos
szervizkoz-
pontban.

Alanc kenése | Ellendrizze az
olajadagolast.

Kapcsolégomb | Ellendrzés.

kar

Olajtartaly Ellendrizze a
zar6 sapkaja szorossagot.

v
v

Reteszkioldé | Ellenérzés. \/ - - - - -
v

Lancfogo Ellendrzés. - - \/ - - -
Csavarok és Ellenérzés. - - - - -
anyak \/

Atermék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasa érdekében a
javitasokat és mas karbantartasokat vagy beallitasokat
a Dolmar hivatalos vagy gyari szervizkdzpontjaban

kell elvégezni, mindig csak Dolmar cserealkatrészeket
hasznalva.
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HIBAELHARIT

Miel6tt a szervizhez fordulna, el6szor végezzen sajat maga is atvizsgalast. Ha olyan problémat talal, amire a kézi-
kényv nem tartalmaz magyarazatot, ne prébalja meg szétszedni az eszkdzt. Ehelyett kérjen tanacsot a Dolmar
hivatalos szervizk6zpontjatol, és javitashoz mindig Dolmar cserealkatrészeket hasznaljon.

Meghibasodas allapota

Ok

Teendd

Alancfiirész nem indul be.

Két akkumulator nincs behelyezve.

Helyezze be a feltoltétt akkumulatorokat.

Akkumulatorprobléma (alacsony
feszlltség).

Toltse fel az akkumulatort. Ha az Ujratoltés
nem segit, cserélje le az akkumulatort.

Afékapcsold ki van kapcsolva.

Alancflirész automatikusan kikapcsol, ha
megadott ideig nem hasznaljak. Kapcsolja
be Ujra a fékapcsolot.

Aflirészlanc mozdulatlan.

Be van kapcsolva a lancfék.

Oldja ki a lancféket.

A motor révid hasznalat utan leall.

Az akkumulator téltési szintje alacsony.

Toltse fel az akkumulatort. Ha az Ujratoltés
nem segit, cserélje le az akkumulatort.

Nincs olaj a lancon.

Ures az olajtartaly.

Toltse fel az olajtartalyt.

Beszennyez6dott az olajadagolé horony.

Tisztitsa meg a hornyot.

Gyenge olajaramlas.

Igazitsa az adagolt olaj mennyiségét a
szabalyozécsavarral.

Alancflirész nem éri el a maximalis
fordulatszamot.

Az akkumulatort helytelendil szerelték be.

Az akkumulatort az utmutaté szerint
szerelje be.

Az akkumulator fesziltsége nagy mérték-
ben csokken.

Toltse fel az akkumulatort. Ha az Ujratoltés
nem segit, cserélje le az akkumulatort.

A meghajtérendszer nem miikdodik
megfeleléen.

Kérjen javitast a helyi markaszerviztél.

Afékapcsol6 lampaja villog.

A kapcsolégombot miikddésképtelen
koriilmények kozott huztak be.

Azutan hlizza be a kapcsolégombot, hogy
a fékapcsolot bekapcsolta és a lancféket
kiengedte.

Alanc nem all le a lancfék miikodtetése
ellenére sem:
Azonnal allitsa le a gépet!

Elkopott a fékszalag.

Kérjen javitast a helyi markaszerviztél.

A gép rendellenesen rezeg:
Azonnal allitsa le a gépet!

Lazitsa meg a lancvezet6t vagy a
flirészlancot.

Allitsa be a lancvezetd és a fiirészlanc
feszességét.

A szerszam meghibasodott.

Kérjen javitast a helyi markaszerviztél.

OPCIONALIS

KIEGESZITOK

letakarja azt.

rendeltetésszerlien hasznalja.

AVIGYAZAT: Ezen kiegészitdk és tartozékok
hasznalata javasolt a Dolmar szerszammal a kézi-
konyvben megadott médon. Barmilyen mas kie-
gészitd vagy tartozék hasznalata a személyi sériilés
kockazataval jar. A kiegészitét vagy tartozékot csak

AFIGYELMEZTETES: Ha a tartozéktsl eltéré

méretii lancvezet6t vasarol, vasaroljon hozza egy
megfelel méretii vezetsfedelet is. Ugy kell illesz-
kednie a lancfiirész lancvezetdjére, hogy teljesen

MEGJEGYZES: A listan felsorolt néhany kiegészité
megtalalhaté az eszkdz csomagolasaban standard
kiegészitéként. Ezek orszagonként eltéréek lehetnek.

Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informaciokra
van sziksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Dolmar szervizkdzpontot.

. Flrészlanc

. Vezetérud

. Lancvezetd burkolat
. Reszeld

. Szerszamtaska

. Eredeti Makita/Dolmar akkumulator és tolté
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SLOVENCINA (Originalny navod)

TECHNICKE SPECIFIKACIE

Model:

AS3835

Celkova dizka (bez vodiacej listy)

443 mm

Menovité napatie

Jednosmerny prud 36 V

Standardny akumulator

BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B, AP-183

Cista hmotnost s 90PX 4,7kg
(pri pouziti BL1815N) s 91PX 4.8kg
Standardna dizka vodiacej listy 350 mm
Odporuaéana dizka vodiacej tyée 300 -400 mm
Pouzitelny typ pilovej retaze 90PX
(pozri tabulku nizsie) 91PX
Retazové koleso Pocet zubov 6
Stupanie zavitu 3/8"
Rychlost retaze 0-20m/s
(0— 1200 m/min)
Objem nadrzky na retazovy olej 200 cm®
Pilova ret'az a vodiaca lista
Typ pilovej retaze 90PX
Pocet vodiacich ¢lankov 46 52
Vodiaca lista Dizka vodiacej listy 300 mm 350 mm
Dizka rezu 280 mm 330 mm
Stupanie zavitu 3/8"
Rozmer 1,1 mm
Typ Lista s ozubenym koncom
Typ pilovej ret'aze 91PX
Pocet vodiacich ¢lankov 46 52 56
Vodiaca lista Dizka vodiacej listy 300 mm 350 mm 400 mm
Dizka rezu 280 mm 330 mm 375 mm
Stupanie zavitu 3/8"
Rozmer 1,3 mm
Typ Lista s ozubenym koncom

. Vzhladom k neustalemu vyskumu a vyvoju podliehaju technické tdaje uvedené v tomto dokumente zmenam bez upozornenia.
. Technické Specifikacie a typ akumulatora sa mézu v ramci jednotlivych krajin lisit.
. Hmotnost' s akumulatorom podla postupu EPTA 01/2003

zraneniu.

A VAROVANIE: Pousite vhodna kombinaciu vodiacej listy a pilovej retaze. V opaénom pripade to moze viest k

Urcené pouzitie
Téato retazova pila sluzi na pilenie dreva.

Typicka hladina akustického tlaku zataze A uréena
podla Standardu EN60745:

Urover akustického tlaku (L) : 87,7 dB (A)
Urovefi akustického tlaku (Ly,) : 100,4 dB (A)
Odchylka (K): 2 dB (A)

| AVAROVANIE: Pouzivajte ochranu sluchu. |

Celkova hodnota vibracii (trojosovy vektorovy sucet)
uréena podla Standardu EN60745:

Rezim ¢innosti: rezanie dreva

Emisie vibracii (anw) : 5,3 m/s’

Odchylka (K): 1,5 m/s?
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POZNAMKA: Deklarovana hodnota emisii vibracii bola
merana podla Standardnej skiSobnej metdédy a méze
sa pouzit' na porovnanie jedného nastroja s druhym.
POZNAMKA: Deklarovana hodnota emisii vibracii sa moze
pouzit aj na predbezné posudenie vystavenia ich ucinkom.

MA\VAROVANIE: Emisie vibracii pocas skutocného
pouzivania elektrického nastroja sa mozu odliSovat’
od deklarovanej hodnoty emisii vibracii, a to v zavis-
losti od spdsobov pouzivania naradia.

A VAROVANIE: Nezabudnite oznacit bezpeénostné
opatrenia s ciefom chranit obsluhu, a to tie, ktoré sa
zakladaju na odhade vystavenia U¢inkom v ramci redlnych
podmienok pouZivania (bertc do Uvahy vSetky sucasti
prevadzkového cyklu, ako su doby, kedy je nastroj vypnuty
a kedy bezi bez zatazenia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Vyhlasenie o zhode ES

Len pre krajiny Eurépy

Vyhlasenie o zhode ES sa nachadza v prilohe A tohto
navodu na obsluhu.

BEZPECNOSTNE
VAROVANIA

VSeobecné bezpeénostné predpisy
pre elektrické nastroje

AVAROVANIE: Prestudujte si vSetky bezpeénostné
varovania, pokyny, vyobrazenia a technické Specifikacie
urcené pre tento elektricky nastroj. Pri nedodrzani vset-
kych niz8ie uvedenych pokynov méze dojst k Urazu elektric-
kym pradom, poziaru alebo vdZznemu zraneniu.

VSetky vystrahy a pokyny si odlozte
pre pripad potreby v budicnosti.

Pojem ,elektricky nastroj* sa vo vystrahach vztahuje na
elektricky napajané elektrické nastroje (s kablom) alebo
batériou napajané elektrické nastroje (bez kabla).

Bezpecénostné vystrahy pre

akumulatorovu ret'azovu pilu

1. Priprécis retazovou pilou sa Ziadnou ¢astou tela
nepriblizujte k pilovej retazi. Pred spustenim ret'azovej
pily skontrolujte, ¢i sa pilova retaz ni¢oho nedotyka.
Chvila nepozornosti po¢as prace s retazovou pilou moze
zapricinit zamotanie vasho odevu alebo tela do retaze pily.

2. Retazovu pilu vzdy drzte pravou rukou za zadnu
rukovat' a Favou rukou za prednt rukovat’. Pri opac-
nom drzani retazovej pily sa zvySuje riziko osobného
poranenia, preto sa tak nesmie nikdy drzat.

3. Elektrické naradie drzte pri praci len za izolované
uchopné povrchy, pretoze pilova ret'az sa méze dostat’
do kontaktu so skrytymi vodi€mi. Pilova retaz, ktoré sa
dostane do kontaktu s vodi¢om pod napétim, moze vysta-
vit kovové Casti elektrického naradia Zivému prudu a viest
tak k zasiahnutiu operatora elektrickym pradom.

Pouzivajte bezpec¢nostné okuliare a chranice sluchu.
Odporuca sa pouZivat dodatocné ochranné vybavenie
pre hlavu, ruky, nohy a chodidld. Primerany ochranny
odev zniZuje riziko poraneni od odletujucich triesok,
pripadne nahodnych kontaktov s pilovou retazou.
Nepouzivajte retazovu pilu, ked' ste na strome. Pri pou-
Zivani retazovej pily na strome moze dojst k zraneniam.
Vzdy pouzivajte vhodnu obuv a s retazovou pilou
pracujte, len ak stojite na pevnom, bezpe¢nom a
rovnom povrchu. Pri poSmyknuti sa alebo praci na
nestabilnom povrchu, ako su rebriky, moze dojst k
strate rovnovahy alebo kontroly nad retazovou pilou.
Pri rezani napnutého konara davajte pozor na
spatny Svih. Pri uvolneni napatia vo vlaknach
dreva méze uvolnena vetva udriet operatora a/
alebo spdsobit’ stratu kontroly nad retazovou pilou.
Pri rezani krikov a porastu bud'te obzvlast' opatrni.
Tenké materialy sa méZu zachytit o retaz pily a Sfahnut’
smerom k vam, pripadne spdsobit’ stratu rovnovahy.
Ret’azovu pilu prenasajte vo vypnutom stave
za prednu rukovat’ a drzte ju pritom od tela. Pri
prenasani alebo pred uskladnenim ret'azovej
pily vzdy nasad'te kryt vodiacej listy. Spravne
zaobchadzanie s retazovou pilou zniZuje riziko
nahodného kontaktu s jej pohybujucou sa retazou.
Pri mazani, nastavovani napnutia ret'aze a
vymene prisluSenstva postupujte podla pokynov.
Nespravne napnuta alebo namazana retaz sa moze
pretrhnat alebo zvysit riziko spatného narazu.
Rukovite udrziavajte suché, Cisté, bez znecistenia
olejom a mazivom. Mastné alebo zaolejované ruko-
vate su $myklavé a moézu sposobit’ stratu kontroly.
Rezte len drevo. Nepouzivajte ret'azovu pilu na
iné ako urcéené ucely. Napriklad: nepouzivajte
retazovu pilu na rezanie plastov, muriva alebo
nedrevenych stavebnych materialov. Pri pouzi-
vani retazovej pily na iné ako stanovené ucely by
mohlo dbjst k nebezpecnym situaciam.
Pri¢iny a prevencia vzniku spatného narazu:
K spatnému narazu méze dojst, ked sa predna
Cast alebo hrot vodiacej listy dotkne nejakého
objektu alebo ked drevo uzavrie a priskrti retaz
pily v reze. Pri kontakte hrotu méze v niektorych
pripadoch dojst k nahlej spatnej reakcii a uderu
vodiacej listy nahor a dozadu smerom k opera-
torovi. Pri prikrteni retaze pily pozdiz horného
okraja vodiacej listy méze dojst k rychlemu
nadskoceniu vodiacej listy dozadu smerom k
operatorovi. Obe tieto reakcie mézu sposobit
stratu kontroly nad pilou a nasledné vazne zrane-
nie. Nespoliehajte sa vyhradne na bezpe€nostné
vybavenie namontované na pile. Ako pouzivatel
retazovej pily musite vykonat niekolko krokov,
aby pri rezani nedoslo k nehode alebo poraneniu.
Spatny naraz je désledkom nespravneho pouzi-
vania pily a/alebo nespravnych prevadzkovych
postupov alebo podmienok a mozno sa mu vyhnut
vykonanim prislusnych bezpe&nostnych opatreni
uvedenych nizSie:
. Udrziavajte pevny uchop, pricom palce a
prsty obopinaju rukovate pily, obe ruky su
na pile a ste v postoji tela a polohe ruk, ktoré
umoznuju vzdorovat sildm spatnych narazov.
Operator méze mat pod kontrolou sily spat-
nych narazov, ak vykona prisludné bezpec-
nostné opatrenia. Retazovu pilu nepustajte.
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» Obr.1

. Nezasahujte ani nerezte nad uroviiou pliec.
Tym dopomézete zabranit nahodnému
kontaktu s hrotom a zabezpecite si lepSie
ovladanie pily v neo¢akavanych situaciach.

. PouZivajte vyhradne nahradné listy a retaze, ktoré
uvadza vyrobca. Nespravne nahradné listy a retaze

mozu spdsobit pretrhnutie retaze a/alebo spatny naraz.

. Pri ostreni a Udrzbe dodrziavajte pokyny vyrobcu
pre retazovu pilu. Pri zmenseni vy$ky hibkového
dorazu sa moZe zvysit riziko spatného narazu.

14. Pred zacatim prace skontroluijte, ¢i je ret'azova pila v
spravnom prevadzkovom stave a &i tento stav spifia
bezpecnostné predpisy. Skontrolujte najma to, ¢i:

. brzda retaze funguje spravne;

. zastavovacia brzda funguje spravne;

. lista a kryt retazového kolesa su spravne upevnené;

. retaz bola naostrena a napnuta podla predpisov.

15. Nespustajte retazovu pilu s nainstalovanym
krytom ret'aze. Spustenie retazovej pily s nain-

Stalovanym krytom retaze méze sposobit jeho

odhodenie dopredu s dosledkom osobnych pora-

neni a poSkodenia objektov okolo operatora.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

A VAROVANIE: NIKDY nepripustite, aby sebave-
domie a dobra znalost’ vyrobku (ziskané opakovanym
pouzivanim) nahradili presné dodrziavanie bezpe¢nost-
nych pravidiel pre naradie. NESPRAVNE POUZIVANIE
alebo nedodrziavanie bezpe¢nostnych zasad uvede-
nych v tomto navode méze viest’ k vaznemu zraneniu.

Dolezité bezpec¢nostné a

prevadzkové pokyny pre akumulator

1. Pred pouzitim akumulatora si precitajte vSetky pokyny
a vystazné oznacenia na (1) nabijacke akumulatoroyv, (2)
akumulatore a (3) produkte pouzivajicom akumulator.

2. Akumulator nerozoberajte.

3. Ak sadoba prevadzky prili$ skrati, ihned’
preruste pracu. M6ze nastat’ riziko prehriatia,
moznych popalenim ¢i dokonca explézie.

4.V pripade zasiahnutia o¢€i elektrolytom ich
vyplachnite ¢istou vodou a okamzite vyhladajte
lekarsku pomoc. Méze dojst’ k strate zraku.

5. Akumulator neskratujte:

(1) Nedotykajte sa konektorov ziadnym vodi-
vym materialom.

(2) Neskladujte akumulator v obale s inymi kovovymi
predmetmi, napriklad klincami, mincami a pod.

(3) Akumulator nevystavujte vode ani dazd'u.
Skrat akumulatora moéze sposobit’ velky tok pridu,
prehriate, mozné popaleniny ¢i dokonca poruchu.

6. Neskladujte nastroj ani akumulator na miestach

s teplotou presahujicou 50 °C (122 °F).

Akumulator nespalujte, ani ked’ je vazne

poskodeny alebo Upine opotrebovany.

Akumulator méze v ohni explodovat'.

8. Davaijte pozor, aby akumulator nespadol, a
nevystavujte ho narazom.

9. Nepouzivajte poskodeny akumulator.

10. Litium-iénové akumulatory, ktoré su sucast'ou
naradia, podliehaju poziadavkam legislativy o
nebezpeénom tovare.

V pripade obchodnej prepravy, napr. dodanie
tretimi stranami ¢i Speditérmi, sa musia dodrziavat
Specialne poziadavky na zabalenie a oznacenie.
Pred pripravou polozky na odoslanie sa vyZaduje konzultacia
s odbornikom na nebezpecny material. TaktieZ treba dodrZia-
vat potencialne podrobnejSie predpisy prislusnej krajiny.
Prelepte alebo zakryte otvorené kontakty a zabalte aku-
mulator tak, aby sa v baliku nemohol volne pohybovat'.

11.  Akumulator zlikvidujte v stlade s miestnymi
nariadeniami.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

APOZOR: Pouzivajte len originalne akumulatory od
spolo¢nosti Makita a Dolmar. Pouzivanie batérii, ktoré
nie su od spolo€nosti Makita a Dolmar, alebo upravenych
batérii méze spdsobit vybuch batérie a nasledny poziar,
zranenie 0s6b alebo poskodenie majetku. Nasledkom
bude aj zru$enie zaruky od spolo¢nosti Makita a Dolmar na
nastroj a nabijacku od spolo¢nosti Makita alebo Dolmar.

N

Rady na udrzanie maximainej

zivotnosti akumulatora

1. Akumulator nabite eSte predtym, ako sa tplne
vybije. Vzdy preruste pracu s nastrojom a nabite
akumulator, ked’ spozorujete nizsi vykon nastroja.

2. Nikdy nenabijate plne nabity akumulator.
Prebijanie skracuje zZivotnost’ akumulatora.

3.  Akumulator nabijajte pri izbovej teplote 10 °C —
40 °C (50 °F — 104 °F). Pred nabijanim nechajte
horuci akumulator vychladnat'.

4.  Litium-ionovy akumulator nabite, ak ste ho
nepouzivali dlhSie ako Sest’ mesiacov.

POPIS SUCASTI

» Obr.2
1 | Akumulator 2 | Kryt prednej rukovate 3 | Vodiaca lista
4 | Pilova retaz 5 | Packa 6 | Nastavovaci Ciselnik
7 | Tlacidlo kontroly 8 | Indikator vydrze 9 | Indikator napéjania
10 [ Hlavny vypinac 11 | Poistna packa 12 | Zadna rukovat
13 | Spustaci spina¢ 14 | Predna rukovat 15 | Veko olejovej nadrzky
16 | Zachytavac retaze 17 | Nastavovacia skrutka (pre olejové 18 | Kryt vodiacej listy

Cerpadlo)
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OPIS FUNKCII

APOZOR: Pred upravou alebo kontrolou funké-
nosti nastroja vzdy skontrolujte, i je nastroj
vypnuty a akumulator je vybraty.

InStalacia alebo demontaz

akumulatora

A\POZOR: Pred instalaciou alebo vybratim
akumulatora nastroj vzdy vypnite.

A\ POZOR: Pri instalovani a vyberani akumulatora
pevne uchopte nastroj a akumulator. Ak nastroj a
akumulator pevne neuchopite, méze to mat za nasle-
dok vySmyknutie z vasich rak s désledkom poSkodenia
nastroja a akumulatora, ako aj osobnych poraneni.

» Obr.3: 1. Cerveny indikator 2. Tlagidlo
3. Akumulator

Ak chcete vybrat akumulator, vysurite ho z nastroja,
pri¢om posurite tlacidlo na prednej strane akumulatora.

Akumulator vloZite tak, Ze jazy€ek akumulatora zarovnate s
drazkou v kryte a zasuniete ho na miesto. Zatlacte ho Upline,
kym zakliknutim nezapadne na miesto. Ak vidite Eerveny

indikator na hornej strane tlacidla, nie je spravne zapadnuty.

APOZOR: Akumulator vzdy nainstalujte tplne,
az kym nie je vidiet’ ¢erveny indikator. V opacnom
pripade mdze nahodne vypadnut z nastroja a ublizit
vam alebo osobam v okoli.

A\POZOR: Pri instalovani akumulatora nepou-

zivajte silu. Ak sa akumulator neda zasunut lahko,
nevkladate ho spravne.

POZNAMKA: Naradie nefunguje len s jednym
akumulatorom.

POZNAMKA: Venuijte pozornost, kam poéas inétala-
cie akumulatora ukladate prsty. Mohli by ste neimy-
selne stlacit’ tlacidlo.

Systém na ochranu nastroja/

akumulatora

Nastroj je vybaveny systémom ochrany nastroja/akumula-
tora. Tento systém automaticky vypne napajanie motora s
cielom prediZit Zivotnost nastroja a akumulatora. Nastroj
sa poc¢as prevadzky automaticky zastavi v pripade, ak sa
nastroj alebo akumulator dostanu do jedného z nasledov-
nych stavov. V niektorych stavoch sa rozsvietia indikatory.

Ochrana proti pret'azeniu

Ked je naradie prevadzkované spésobom, ktory spo-
sobuje nadmerny odber prudu, naradie sa automaticky
zastavi a indikator napajania bude blikat. V tejto situacii
vypnite naradie a ukongite pracu, ktora spésobuje jeho
pretazovanie. Potom naradie znova zapnite.

Ochrana pred prehrievanim

Naradie sa pri prehriati automaticky vypne a indikator vydrze
bude blikat, ako znazorfiuje obrazok. V tejto situacii nechajte
naradie pred jeho opatovnym spustenim vychladnut.

Stav indikatora vydrze Stav
Svieti Nesvieti Blika
WV, Prehrievanie.

Ochrana pred nadmernym vybitim

Ked sa kapacita akumulatora znizi, nastroj sa automa-
ticky zastavi. Ak produkt nebude fungovat ani po pouziti
vypinaca, z nastroja vyberte akumulatory a nabite ich.

Indikacia zvysSnej kapacity

akumulatora

» Obr.4: 1. Tlacidlo kontroly 2. Indikator vydrze
Zostavajuca vydrz akumulatora sa zobrazi pri stlaceni
kontrolného tlagidla. Indikatory vydrze zodpovedaju
kazdému akumulatoru.

Stav indikatora vydrze Zostavajuca
kapacita
l |:| !l akumulatora
Svieti Nesvieti Blika
50 % az
100 %

20 % az 50%

0 % az 20%

Akumulator
nabite

Indikacia zvysSnej kapacity

akumulatora

Len na akumulatory s indikatorom

» Obr.5: 1. Indikatory 2. Tlacidlo kontroly
Stlagenim tlacidla kontroly na akumulatore zobrazite
zostavajucu kapacitu akumulatora. Indikatory sa na
niekolko sekund rozsvietia.

Indikatory Zostavajlca
I D !| kapacita
Svieti Nesvieti Blika
I I I I 75 % az
100 %

50 % az 75 %

1R
] Jig
000
putn

25 % az 50 %

0% az25 %

Akumulator
nabite.
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Indikatory Zostavajluca
I D n kapacita
Svieti Nesvieti Blika
I I I:I I:I Akumulator
je mozno
1 chybny.

POZNAMKA: V zavislosti od podmienok pouZivania
a v zavislosti od okolitej teploty sa méze zobrazenie
mierne odliSovat od skuto¢nej kapacity.

Hlavny vypinaé

MA\VAROVANIE: Ak sa naradie nepouziva,
hlavny vypinaé treba vzdy vypnut’.

Ak chcete retazovu pilu uviest do pohotovostného rezimu, drzte
hlavny vypina¢ stlaceny, kym sa nerozsvieti indikator napajania.
Opétovnym stlaenim hlavného vypinaca pilu vypnete.

» Obr.6: 1. Hlavny vypina¢

POZNAMKA: Indikator napajania blika, ak spus-

taci spina¢ vytiahnete pri neprevadzkovom stave.

Indikator blika, ak:

. zapnete hlavny vypina¢ a suc¢asne drzite
poistnu packu a spustaci spina¢ nadol;

. vytiahnete spustaci spinac, pri¢om je apliko-
vana brzda retaze;

. uvolnite brzdu retaze, pricom drzite poistnu
packu a spustaci spina¢ nadol.

POZNAMKA: Tato retazova pila ma funkciu automa-
tického vypnutia. Aby sa zabranilo neimyselnému
spusteniu, hlavny vypina¢ sa automaticky vypne, ak
po urcitej dobe od zapnutia hlavného vypinaca nevy-
tiahnete spustaci spinac.

A VAROVANIE: Pre vasu bezpeénost’ je naradie
vybavené poistnou packou, ktora brani neimyselnému
spusteniu naradia. Naradie NIKDY nepouzivajte, ak ste
ho do prevadzky uviedli len potiahnutim spustacieho
spinaca a nestlacili pritom poistn packu. PRED d'al-
$im pouzitim vrat'te naradie do autorizovaného servis-
ného strediska, kde ho dékladne opravia.

A\VAROVANIE: NIKDY nezruste téel ani funk-
ciu poistnej packy.

A\ POZOR: Pred viozenim akumulatora do nastroja
sa vzdy presvedcite, ¢i spustaci spinac¢ funguje
spravne a po uvolneni sa vrati do pozicie ,,OFF“.

UPOZORNENIE: Spustaci spinaé potiahnite len
so stuéasnym stlacenim poistnej packy. V opac-
nom pripade sa méze zlomit' spinac.

Spustaci spina¢ je pred nahodnym potiahnutim
chraneny poistnou packou. Ak chcete spustit nastroj,
zatlacte poistnu packu a potiahnite spustaci spinac.
Naradie zastavite uvolnenim spustacieho spinaca.
» Obr.7: 1. Spustaci spinac 2. Poistna packa

Kontrola brzdy ret'aze

APOZOR: Pri spustani drzte pilu obidvomi rukami.
Pravou rukou drzte zadnu rukoviét’, lFavou prednu
rukovét’. Ty€ ani ret'az sa nesmu ni¢oho dotykat’.

APOZOR: Ak sa pri tejto skuske retaz okamzite
nezastavi, pilu nesmiete za ziadnych okolnosti pouzi-
vat'. Porad'te sa s autorizovanym servisnym strediskom.

1.  Stlacte poistnu packu, potom vytiahnite spustaci
spina¢. Pila sa okamzite spusti.

2. Zadnou stranou ruky zatlacte predny chranic¢ rak

dopredu. Skontrolujte, ¢i sa retazova pila okamzZite zastavi.

» Obr.8: 1. Kryt prednej rukovate 2. Odistena poloha
3. Uzamknuta poloha

Kontrola zastavovacej brzdy

A POZOR: Ak saretaz pily pri tejto skuske nezastavi
v priebehu jednej sekundy, retazovu pilu prestaiite
pouzivat’ a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Spustite retazovu pilu a potom Uplne uvolnite spustaci
spinac. Retaz pily sa musi zastavit do jednej sekundy.

Nastavenie mazania ret'aze

Pomocou nastavovacej skrutky mozete nastavit rych-
lost davkovania olejového ¢erpadla. MnoZstvo oleja
mozno nastavovat' pomocou univerzalneho kluca.

» Obr.9: 1. Nastavovacia skrutka

ZOSTAVENIE

APOZOR: Pred vykonanim akejkol'vek prace na
nastroji vzdy skontrolujte, i je nastroj vypnuty a
akumulator je vybraty.

A POZOR: Retaze pily sa nedotykajte holymi rukami.
Pri manipulacii s ret'azou pily vzdy pouzivajte rukavice.

Demontaz alebo insStalacia ret'aze

pily

APOZOR: Retaz pily aj vodiaca lista su po pre-
vadzke horuce. Pred vykonavanim akejkolvek ¢in-
nosti na naradi ich nechajte dostato¢ne vychladnut'.

Retaz pily demontujte podla nasledovnych krokov:

1. Vytiahnite packu nahor, pricom stlacajte jej okraje.
» Obr.10: 1. Packa

2. Nastavovaci ¢iselnik otocte do polohy ,-“ a tak
uvolnite napatie retaze.
» Obr.11: 1. Nastavovaci ¢iselnik

3.  Otacajte packu proti smeru hodinovych rugiciek,
kym sa kryt retazového kolesa nevysunie.
» Obr.12: 1. Packa 2. Kryt retazového kolesa

4.  Odstrante kryt retazového kolesa a potom z tela
retazovej pily odstrarite retaz pily a vodiacu listu.
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Pilovud retaz nainstalujte nasledovne:

1. Skontrolujte smer retaze. Znacka Sipky na retazi
znazornuje smer pohybu retaze.

2. Jeden koniec pilovej retaze zalozte na Spi¢ku
vodiacej listy a druhy koniec okolo retazového kolesa.
» Obr.13: 1. Retazové koleso

3. Vodiacu listu zalozZte do pily.

4. Nastavovaci Ciselnik otocte do polohy ,-* a tak
posuniete nastavovaci kolik v smere Sipky.
» Obr.14: 1. Nastavovaci kolik

5.  Kryt ozubeného kolesa umiestnite na retazovu

pilu tak, aby nastavovaci kolik smeroval do malého

otvoru na vodiace;j liste.

» Obr.15: 1. Kryt retazového kolesa 2. Vodiaca lista
3. Otvor

6. Packu otocte na doraz v smere hodinovych ruci-
ek a o Stvrtinu otacky naspat, ¢im zachovate volnost
pre nastavenie napnutia retaze.

7.  Otacanim nastavovacieho ¢&iselnika nastavte
napéatie pilovej retaze.

8.  Packu otacajte v smere hodinovych ruciciek, kym
sa kryt retazového kolesa nezaisti, potom ju vratte do
pdvodnej polohy.

» Obr.16: 1. Packa 2. Kryt retazového kolesa

Nastavenie napatia pilovej ret'aze

APOZOR: Postup instalacie alebo demontaze
pilovej ret'aze vykonavajte na Cistom mieste bez
vyskytu pilin a podobnych materialov.
APOZOR: Pilovu retaz neut'ahujte nadmerne.
Nadmerné napétie pilovej retaze méze sposobit, ze
sa pilova retaz porusi, opotrebuje sa vodiaca lista a
porusi sa nastavovaci ¢iselnik.

A\POZOR: Prilis volna retaz moze vyskogit' z
listy, Co predstavuje riziko trazu.

Po mnohych hodinach pouzivania sa méze retaz uvol-
nit. Obcas pred pouzitim skontrolujte napatie pilovej
retaze.

1. Packu stlacte a uplne otvorte, az kym neklikne.
Trochu ju otoéte proti smeru hodinovych ruciciek, ¢im
mierne uvolnite kryt retazového kolesa.

» Obr.17: 1. Packa 2. Kryt retazového kolesa

2. Mierne nadvihnite hrot vodiacej listy a nastavte
napnutie retaze. Na uvolnenie otocte nastavovaci
Ciselnik do polohy ,-“, na napnutie oto¢te do polohy
4+ Utahujte pilovu retaz, kym jej spodna strana neza-
padne do kolajni¢ky vodiace;j listy (pozri obrazok).
» Obr.18: 1. Nastavovaci ¢iselnik 2. Vodiaca lista

3. Pilovéa retaz

3. Vodiacu listu nadalej zlahka pridrziavajte a utiah-
nite kryt retazového kolesa. Skontrolujte, ¢i pilova retaz
nie je v spodnej Casti uvolnena.

4.  Packu vratte do pdvodnej polohy.

» Obr.19: 1. Packa 2. Kryt retazového kolesa

Skontrolujte, ¢i pilova retaz priliehavo zapada do spod-
nej strany listy.

PREVADZKA
(Mazanie |

Pilova retaz sa pocas ¢innosti naradia automaticky

maze. MnoZstvo zostavajuceho oleja v olejovej nadrzke

treba pravidelne kontrolovat.

Na doplnenie nadrzky polozte retazovu pilu nabok a

odstrarite veko olejovej nadrzky. Spravne mnozstvo

oleja predstavuje 200 ml. Po doplneni nadrzky skontro-

lujte, €i je veko olejovej nadrzky pevne utiahnuté.

» Obr.20: 1. Veko olejovej nadrzky 2. Olejova nadr-
Zka (priehladna)

Po doplneni drzte retazovu pilu dalej od stromu.
Spustite ju a po€kajte, kym ddjde k dostatoénému
namazaniu pilovej retaze.

» Obr.21

UPOZORNENIE: Pri prvom pIneni oleja do pily
alebo pri dopliiani nadrzky po uplnom vyprazdneni
dopliite olej az po spodnu hranu hrdla lievika. Privod
oleja moze byt v opaénom pripade naruseny.
UPOZORNENIE: Pouzivajte olej pilovej retaze
uréeny vyhradne pre retazové pily znacky Dolmar
alebo podobny olej dostupny na trhu.
UPOZORNENIE: Nikdy nepouzivajte olej obsa-
hujuci prasok a ciastocky alebo prchavy olej.
UPOZORNENIE: Pri prerezavani stromov pouzivajte
botanicky olej. Mineralny olej méze poskodit’ stromy.
UPOZORNENIE: Pred rezanim vzdy skontroluite, &i
je prislu$né veko olejovej nadrzky dobre zaskrutkované.

PRACA S RETAZOVOU PiLOU

APOZOR: Pouzivatelia, ktori s naradim doteraz nepra-
covali, musia v ramci minimalneho zaucenia vykonat' rez
gufatiny na koze urcenej na rezanie dreva alebo na stojane.

APOZOR: Pri pileni predtym narezaného dreva
pouzite bezpeénu podporu (kozu alebo stojan na
rezanie). Nepridrzujte obrobok nohou a nedovolte
inym osobam, aby ho drzali i pridrzovali.

A POZOR: Okrihle obrobky zaistite proti otacaniu.

APOZOR: Ak je motor pily v prevadzke, nepri-
blizujte sa telom k pilovej ret'azi.

APOZOR: Ak je motor v prevadzke, pilu drite
pevne obidvomi rukami.

APOZOR: Pri praci sa nenatahujte do dialky.
Udrzujte vzdy spravny postoj a rovnovahu.

UPOZORNENIE: Naradim nikdy nehadzte a
dajte pozor, aby vam nespadio.

UPOZORNENIE: Nezakryvajte vetracie otvory naradia.

Pred zapnutim prilozte dolnu hranu tela pily k vetve,
ktoru budete pilit. V opaénom pripade méze dojst k
rozkmitaniu vodiacej liSty s nasledkom poranenia ope-
ratora. Pilte poZzadované drevo pohybom smerom nadol
len za pomoci vlastnej vahy retazovej pily.

» Obr.22
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Ak drevo nemdzete prerezat priamo jedinym rezom:
Lahko zatlacte na rukovat a pokracujte v pileni, pilu
mierne potiahnite spat. Potom klinovy timi€ posurite
trochu nizSie a dokongite rez zdvihnutim rukovate.
» Obr.23

Skracovanie

1. Dolnt hranu retazovej pily oprite o drevo, ktoré chcete rezat.
» Obr.24

2. Ked je pilova retaz v prevadzke, zapilte do dreva,
pri¢om zadnou rukovéatou zdvihnite pilu a prednou ju
vedte. Klinovy timi¢ pouzivajte ako vodidlo.

3.  Pokradujte v rezani lahkym tlakom na prednu ruko-

vat, zadnu €ast jemne zdvihnite. Klinovy timi¢ posurite
dalej nadol do dreva a opat zdvihnite prednu rukovat.

UPOZORNENIE: Ak robite niekol'ko rezov,
medzi rezmi pilu vypinajte.

A\POZOR: Ak sana pilenie pouziva horna hrana
listy, retazova pila sa méze vychylit smerom k
vam, ak sa ret'az zasekne. Preto rezte spodnou
hranou, aby sa pila vychylila smerom od vas.

» Obr.25

Pri rezani dreva pod napatim najprv reZte tlakovu stranu (A). Potom
urobte kone¢ny rez na tlakovej strane (B). Tak sa liSta nezasekne.
» Obr.26

Odvetvovanie

A POZOR: 0dvetvovanie mézu vykonavat' len
Skolené osoby. Hrozi riziko spatnych narazov.

Pri odvetvovani podoprite pilu o kmen, ak je to mozné.
Nerezte hrotom listy, pretoze mézu vzniknut spatné narazy.
Venuijte zvlaStnu pozornost vetvam pod napatim.
Nepodopreté vetvy nepilte zospodu.

Pri odvetvovani nevzpriamujte spileny kmen.

Vyrezavanie a rezy paralelné s vilAknom

APOZOR: Vyrezavanie a rezy paralelné s vlak-
nom smu vykonavat’ len osoby s odbornym skole-

nim. Mozné spatné narazy predstavuju riziko zranenia.

Rezy paralelné s vlaknom robte pod ¢o najmensim
uhlom. Pri rezani budte obzvlast opatrni, pretoze
nemozno pouzit klinovy timic.

» Obr.27

Spilovanie

APOZOR: Spilovat’ stromy smu len vy$kolené
osoby. Praca je nebezpecna.

Pri spifovani stromu dodrziavajte miestne predpisy.
» Obr.28: 1. Zdna spilovania dreva
—  Pred spilenim stromu sa uistite:
. Ze v blizkosti st len osoby podiefajuce sa na spifovani;
. Ze méa kazda zUcastnena osoba bezpe¢nu Unikovd
cestu v rozsahu priblizne 45° na kazdej strane osi
spifovania. Berte na vedomie dalSie riziko vyplyva-
juce zo zakopnutia o elektrické kable;

. na spodnej Casti kmena nie su Ziadne cudzie
predmety ani korene;

. vo vzdialenosti 2,5-nasobku diiky stromu v smere
padu stromu nie su Ziadne osoby ani predmety.

—  Pred spilovanim kazdého stromu zvazte nasledujuce:
. smer naklonenia;

. uvolnené alebo suché vetvy;
. vySka stromu;

. prirodzeny previs;

. ¢i strom je alebo nie je zhnity.

— Posudte rychlost a smer vetra. Pri silnych nara-
zoch vetra stromy nespilujte.

—  Orezavanie korefiovych vypuklin: Zaénite najvacsimi vypukli-
nami. Najprv spravte vertikalny rez, potom horizontainy.

— Postavte sa nabok od padajuceho stromu. Oblast za
padajdcim stromom treba zabezpecit v rozsahu az
45° uhla na kazdej strane osi stromu (pozri obrazok
L,oblast spilovania®“). Dajte pozor na padajuce vetvy.

—  Unikovu cestu treba naplanovat a podla potreby
uvolnit pred za&atim rezania. Unikova cesta musi
presahovat dozadu a diagonalne po zadnu ¢ast’
ocakavanej linie padu, podla vyobrazenia.

» Obr.29: 1. Smer spilenia 2. Nebezpec¢na zona

3. Unikova cesta

Pri spifovani stromov sa riadte nasledovnym postupom:

1. VyreZte Sikmy zarez Co najblizSie k zemi. Najprv spravte
horizontalny rez do hibky 1/5 — 1/3 priemeru kmefia. Nerobte
prilis velky Sikmy zarez. Potom spravte diagonalny rez.

» Obr.30

POZNAMKA: Sikmy zarez ur&i smer padu stromu a posluZi
ako vodidlo. Robi sa na strane, na ktoril ma strom padnut.

2. Zadny rez spravte trochu vy$$i, ako je zékladny rez
Sikmého zarezu. Zadny rez musi byt presne horizontalny.
Medzi zadnym rezom a Sikmym zarezom nechajte priblizne
1/10 priemeru kmena. Vlakna dreva v nerezanej ¢asti kmena
slizia ako kib. Do hlavného rezu véas vioZte Kliny.

» Obr.31

: Za ziadnych okolnosti nerezte
MA\VAROVANIE: Za siadnych okolnosti nerez
priamo pod vlaknami. V takom pripade by strom
spadol nekontrolovane.

UPOZORNENIE: Na ponechanie zadného rezu v
otvorenom stave sa pouzivaji vyhradne plastové alebo
hlinikové kliny. Pouzivanie Zeleznych klinov je zakazané.

Prenasanie naradia

Pred prenasanim naradia aplikujte vzdy brzdu retaze
a odstrante akumulatory. Potom pripojte kryt vodiacej
listy. Akumulator tiez prikryte krytom akumulatora.

» Obr.32: 1. Kryt vodiacej listy 2. Kryt akumulatora

UDRZBA

A\POZOR: Pred vykonanim kontroly alebo tidrsby vidy
skontroluijte, €i je nastroj vypnuty a akumulator je vybraty.
A POZOR: Pri kontrole alebo udrzbe pouzivajte
vzdy rukavice.
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UPOZORNENIE: Nepouzivajte benzin, riedidlo,
alkohol ani podobné latky. Mohlo by to spdsobit’
zmenu farby, deformacie alebo praskliny.

Ostrenie pilovej ret'aze

Ret’az ostrite, ked

. pri rezani vlhkého dreva vznikaju prachové piliny;

. retaz vnika tazko do dreva aj pri velkom tlaku;

. je rezacia hrana zjavne poskodena;

. pila taha v dreve napravo alebo nalavo (sp6-
sobuje to len nerovnomerné zaostrenie pilovej
retaze alebo po$kodenie na jednej strane).

Pilovu retaz ostrite Casto, ale vzdy odstrante len trochu mate-
ridlu. Na bezné ostrenie zvy¢ajne stacia dva alebo tri tahy
brusnym pilnikom. Ak bola retaz pily niekolkokrat ostrena,
nechajte ju naostrit' v autorizovanom servisnom stredisku.

Kritéria ostrenia:

AVAROVANIE: Nadmerna vzdialenost’ medzi
reznou hranou a hlbkovym dorazom zvysuje
nebezpecenstvo vzniku spatného narazu.

» Obr.33: 1.Dizka noza 2. Vzdialenost medzi reznou
hranou a hlbkovym dorazom 3. Minimalna
dizka noza (3 mm)

—  Dizka véetkych noZov musi byt rovnaka. Pila
nemusi kvéli réznym dizkam noZov fungovat
plynulo a moéze dojst’ k poskodeniu pilovej retaze.

—  Retaz neostrite, ak dizka noza dosiahla 3 mm
alebo menej. Retaz treba vymenit za novu.

—  Hrubku triesok uréuje vzdialenost medzi hibkovym
dorazom (okruhla predna ¢ast) a reznou hranou.

— Najlepsie rezanie dosiahnete pri nasledovnej vzdiale-
nosti medzi reznou hranou a hibkovym dorazom.

. Cepel retaze 90PX : 0,65 mm (0,025")
. Cepel retaze 91PX : 0,65 mm (0,025")
» Obr.34

—  Na v3etkych noZoch musi byt uhol ostrenia 30°. Rozdiely
v uhle spdsobuiju, Ze retaz funguje drsne a nerovnomerne,
zrychluje sa opotrebovanie a poskodzuje sa retaz.

— Pouzivajte vhodny okruhly pilnik, aby sa voci
zubom zachoval spravny uhol ostrenia.

«  Cepel retaze 90PX : 55°
«  Cepel retaze 91PX : 55°

Pilnik a vedenie pilnika

— Na ostrenie retaze pouzivajte Specialny okruhly
pilnik (volitelné prislu§enstvo) pre pilové retaze.
Bezné okruhle pilniky nie si vhodné.

—  Priemer okruhleho pilnika pre kazdu pilovu retaz
je nasledovny:

. Cepel retaze 90PX : 4,5 mm (3/16")
. Cepel retaze 91PX : 4,0 mm (5/32")

—  Pilnik sa musi pohybovat po noZi len smerom
dopredu. Pri navrate do vychodiskovej polohy
zdvihnite pilnik z noza.

—  Najprv naostrite najkrat$i n6z. Dizka tohto najkrat-
Sieho noza bude Standardnou pre vSetky ostatné
noze pilovej retaze.

—  Pilnikom pohybuijte podla obrazka.

» Obr.35: 1. Pilnik 2. Pilova retaz

— Pilnik sa pohybuje omnoho lahSie, ak ma drziak
(volitelné prisluSenstvo). Drziak pilnika ma znacky
pre spravny uhol ostrenia 30° (zarovnajte znacky
paralelne s retazou) a obmedzenie vniknutia (na
4/5 priemeru pilnika).

» Obr.36: 1. Drziak pilnika

—  Po naostreni retaze skontrolujte vysku hibkového
dorazu pomocou naradia na kontrolu dorazu
retaze (volitelné prislusenstvo).

» Obr.37

—  Osobitnym plochym pilnikom (volitelné prislusen-
stvo) odstrarite vSetko, €o pre€nieva, aj ked len
malo.

—  Znovu zaoblite predn( &ast hibkového dorazu.

Cistenie vodiacej listy
V drazke vodiacej listy sa budd hromadit’ triesky a
prachové piliny. Tie mézu drazku listy upchat a narusit
prietok oleja. Triesky a prachové piliny odstrarite vzdy
pri ostreni alebo vymene pilovej retaze.

» Obr.38

Cistenie krytu retazového kolesa

Vnutri krytu retazového kolesa sa budu hromadit triesky
a prachové piliny. Z naradia odstrante retazové koleso
a pilovu retaz a vy istite triesky a prachové piliny.

» Obr.39

Cistenie otvoru pre vypustanie oleja

V otvore na vypustanie oleja sa mézu pocas prevadzky
usadit malé ¢astice alebo jemny prach. Tento prach
alebo ¢astice m6zu zhorsit vypustanie oleja a sposobit’
nedostato¢né mazanie celej retaze. V pripade nedo-
statoéného privodu oleja na retaz na konci vodiacej
listy vycistite otvor na vypustanie oleja uvedenym
spbsobom.

1. Znaradia odstrarite kryt retazového kolesa a
retaz.

2. Jemny prach alebo Castice vyberte pomocou plo-

chého skrutkovaca so Stihlym driekom alebo podobnym

nastrojom.

» Obr.40: 1. Plochy skrutkovag 2. Otvor na vypuste-
nie oleja

3.  Vlozte akumulator do naradia. Potiahnite spustaci
spinac¢ a vypustite retazovy olej, aby sa z otvoru na
vypustenie oleja vyplavil nahromadeny prach a Castice.

4. Znaradia vyberte akumulator. Na naradie opat
namontujte kryt retazového kolesa a retaz.

Vymena ret'azového kolesa

APOZOR: Opotrebované ret'azové koleso
poskodi novu ret'az. V takom pripade vymeiite
ret'azové koleso.

Pred vloZzenim novej retaze skontrolujte stav retazo-

vého kolesa.

» Obr.41: 1. Retazové koleso 2. Opotrebované
oblasti
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Pri vymene retazového kolesa vymenite vzdy aj poistny
krazok.
» Obr.42:

UPOZORNENIE: Skontrolujte, &i je retazové
koleso namontované podla obrazka.

1. Poistny krazok 2. Retazové koleso

Uskladnenie naradia

1. Naradie pred skladovanim vygistite. Po vybrati
retazového kolesa z naradia odstrante vSetky triesky a
prachové piliny.

2. Naradie po vycisteni spustite bez zataze, aby sa
premazala pilova retaz a vodiaca lista.

3. Vodiacu listu zakryte krytom na vodiacu litu.
4.  Vyprazdnite olejovi nadrzku.

Pokyny na pravidelnu udrzbu

Na zaistenie dlhej Zivotnosti, predidenie poSkodeniu a zabezpecenie plnej funkénosti bezpecnostnych funkcii treba
pravidelne vykonavat nasledujucu udrzbu. Pravo na zaruku mozno uznat len v pripade pravidelného a spravneho
vykonavania tejto ¢innosti. Pri nedodrziavani predpisanej udrzby méze dojst k nehodam! Pouzivatel retazovej pily
nesmie vykonavat udrzbu, ktora nie je opisana v tomto navode na obsluhu. VSetky takéto prace musi vykonavat

autorizované servisné stredisko.

skontrolovat v
autorizovanom
servisnom
stredisku.

Polozka na kontrolu/prevadz- Pred Kazdy den Kazdy tyzden Kazdé 3 Raz za rok Pred
kovy cas prevadzkou mesiace skladovanim
Retazova pila | Kontrola. \/ - - - - -
Cistenie. - \/ - R R R
Nechajte - - - - \/ \/

Pilova retaz Kontrola.

V pripade - -
potreby
naostrite.

Vodiaca lista Kontrola.

Demontujte z - -
retazovej pily.

Brzda retaze | Skontrolujte

funkénost.

Pravidelne - -
nechajte
skontrolovat' v
autorizovanom
servisnom
stredisku.

Mazanie
retaze

Skontrolujte
rychlost
davkovania
oleja.

Spustaci Kontrola.

spinac

Poistna packa | Kontrola.

Veko olejovej | Skontrolujte

nadrzky tesnost.

Zachytavaé Kontrola. - - - - -
retaze \/

Skrutky a Kontrola. - - - - -
matice \/

Ak chcete udrzat BEZPECNOST a
BEZPORUCHOVOST vyrobku, prenechajte opravy,
udrzbu a nastavenie na autorizované alebo tovarenské
servisné centra Dolmar, ktoré pouzivaju len ndhradné
diely znacky Dolmar.
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RIESENIE PROBLEMOV

Pred poziadanim o vykonanie opravy najprv vykonajte vlastnu kontrolu. Ak zistite problém, ktory nie je vysvetleny v
navode, nepokusajte sa nastroj rozoberat. Namiesto toho o opravu poZiadajte autorizované servisné strediska spo-
lo¢nosti Dolmar, ktoré pouzivaju len nahradné diely znac¢ky Dolmar.

Stav poruchy

Pri¢ina

Cinnost’

Retazova pila nestartuje.

Dva akumulatory nie st nainstalované.

Nainstalujte dva nabité akumulatory.

Problém s akumulatorom (nizke napatie).

Akumulatory znova nabite. Pokial nabija-
nie nie je uc¢inné, vymerite akumulator.

Hlavny vypinac¢ je vypnuty.

Retazova pila sa automaticky vypne, ak
sa pocas urcitej doby nepouziva. Znovu
zapnite hlavny vypinac.

Pilova retaz sa nespusta.

Brzda retaze aktivovana.

Uvolnite brzdu retaze.

Motor po kratkom pouzivani zastane.

Nabitie akumulatora nie je dostato¢né.

Akumulatory znova nabite. Pokial nabija-
nie nie je ucinné, vymerite akumulator.

Na retazi nie je Ziadny olej.

Olejova nadrzka je prazdna.

Naplrite olejovi nadrzku.

Znecistena vodiaca drazka oleja.

Ocistte drazku.

Nedostato¢ny privod oleja.

Upravte mnozstvo privodu oleja pomocou
nastavovacej skrutky.

Retazova pila nedosahuje MAXIMALNE
OTACKY.

Akumulator nie je nainstalovany spravne.

Akumulatory nainstalujte podla popisu v
tomto navode.

Vykon akumulatora klesa.

Akumulatory znova nabite. Pokial nabija-
nie nie je ucinné, vymerite akumulator.

Systém pohonu nefunguje spravne.

O opravu poziadajte autorizované servisné
stredisko vo vaSom regiéne.

Indikator napajania blika.

Spustaci spinac ste vytiahli pri neprevadz-
kovom stave.

Spustaci spinac¢ vytiahnite po zapnuti hlav-
ného vypinaca a uvolneni brzdy retaze.

Retaz sa nezastavi ani po zaradeni brzdy
retaze:
okamzite naradie zastavte!

Brzdovy pas je opotrebovany.

O opravu poziadajte autorizované servisné
stredisko vo vasom regiéne.

Nadmerné vibracie:
okamzite naradie zastavte!

Uvolnite vodiacu litu alebo pilovu retaz.

Nastavte vodiacu listu a napnutie pilovej
retaze.

Porucha naradia.

O opravu poziadajte autorizované servisné
stredisko vo vasom regiéne.

VOLITELNE

PRISLUSENSTVO

A POZOR: Tieto doplnky a prisluenstvo su

A VAROVANIE: Pri zakupeni vodiacej listy s
inou dizkou, ako ma $tandardna vodiaca lista, si
musite zakupit’ aj vhodny kryt vodiacej listy. Ten
musi spravne sediet’ a uplne zakryvat’ vodiacu
listu na ret'azovej pile.

POZNAMKA: Niektoré polozky zo zoznamu mozu byt
sucastou balenia nastrojov vo forme $tandardného
prisluSenstva. Rozsah tychto poloziek méze byt v
kazdej krajine odlisny.

odporucané na pouzite s nastrojom Dolmar, ktory
je uvedeny v tomto navode. Pri pouZiti iného pris-
luSenstva €i nastavcov méze hrozit nebezpecenstvo
zranenia osob. Prislu§enstvo a nastavce sa moézu
pouzivat len na stanovené ucely.

Ak potrebujete blizSie informacie tykajuce sa tohoto
prisluSenstva, obratte sa na svoje miestne servisné
stredisko firmy Dolmar.

. Pilova retaz

. Vodiaca lista

. Kryt vodiacej listy

. Pilnik

. Taska na naradie

. Originalna batéria a nabijacka od spolo¢nosti
Makita alebo Dolmar
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CESKY (Pavodni navod k pouzivani)

SPECIFIKACE

Model: AS3835
Celkova délka (bez vodici listy) 443 mm
Jmenovité napéti 36V DC

Standardni akumulator

BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B, AP-183

Cista hmotnost s 90PX 4,7kg
(pfi pouziti BL1815N) s 91PX 48kg
Standardni délka vodici listy 350 mm
Doporuc¢ena délka vodici listy 300 -400 mm
Pouzitelny typ fetézu pily 90PX
(viz nize uvedena tabulka) 91PX
Retézové kolo Poget zubli 6
Rozte¢ 3/8"
Rychlost fetézu 0-20m/s
(0— 1200 m/min)
Objem nadrze na fetézovy olej 200 cm®
Pilovy Fetéz a vodici lista
Typ pilového fetézu 90PX
Pocet vodicich ¢lankd 46 52
Vodici lista Délka vodici listy 300 mm 350 mm
Délka rezu 280 mm 330 mm
Rozte¢ 3/8"
Sitka vodici drazky 1,1 mm

Typ Lista s fetézovym kolem na konci
Typ pilového fetézu 91PX
Pocet vodicich ¢lankl 46 52 56
Vodici lista Délka vodici listy 300 mm 350 mm 400 mm
Délka fezu 280 mm 330 mm 375 mm
Rozte¢ 3/8"
Sitka vodici drazky 1,3mm

Typ

Lista s fetézovym kolem na konci

. Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji zde uvedené technické udaje podléhaji zménam bez upozornéni.
. Technické udaje a akumulator se mohou v rliznych zemich lisit.
. Hmotnost s akumulatorem dle EPTA — Procedure 01/2003

zranéni.

AVAROVANI: Pouzijte odpovidajici kombinaci vodici listy a pilového fetézu. V opacném piipadé maze dojit ke

Ucel pouziti
Tato fetézova pila je uréena k fezani dreva.

Typicka vazena hladina hluku (A) uréena podle normy
EN60745:

Hladina akustického tlaku (La): 87,7 dB(A)

Hladina akustického vykonu (Lwa): 100,4 dB (A)
Nejistota (K): 2 dB(A)

| AVAROVANI: Pouzivejte ochranu sluchu. |

Celkova hodnota vibraci (vektorovy soucet tfi os)
uréena podle normy EN60745:

Pracovni rezim: Rezani dfeva

Emise vibraci (a w): 5,3 m/s®

Nejistota (K): 1,5 m/s’
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POZNAMKA: Hodnota deklarovanych emisi vibraci
byla zméfena standardni zkuSebni metodou a da se
pouzit k porovnani naradi mezi sebou.

POZNAMKA: Hodnotu deklarovanych emisi vibraci Ize také
pouzit k pfedb&éZnému posouzeni miry expozice vibracim.

MVAROVANI: Emise vibraci pfi pouzivani elektrického
naradi ve skute¢nosti se mohou od hodnoty deklarovanych
emisi vibraci li$it v zavislosti na zptsobech pouZiti naradi.

AVAROVANI: Nezapomerite stanovit bezped-
nostni opatfeni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skute¢nych podminkach pouziti.
(Vezméte pfitom v Uvahu v8echny &asti provozniho
cyklu, tj. kromé doby zatéze naptiklad doby, kdy je
naradi vypnuté a kdy bézi naprazdno.)

Prohlaseni ES o shodé

Pouze pro evropské zemé

Prohlaseni ES o shodé je obsazeno v Pfiloze A tohoto
navodu k obsluze.

BEZPECNOSTNI

VYSTRAHY

Obecna bezpeénostni upozornéni

k elektrickému naradi

AVAROVANI: Prectste si vsechny bezpeénostni
vystrahy i pokyny a prohlédnéte si ilustrace a
specifikace dodané k tomuto elektrickému naradi.
Nedodrzeni véech nize uvedenych pokynd mlze vést k
Urazu elektrickym proudem, pozaru ¢i vaznému zranéni.

VSechna upozornéni a pokyny si
uschovejte pro budouci potiebu.

Pojem ,elektrické nafadi" v upozornénich oznaduje
elektrické naradi, které se zapojuje do elektrické sité,
nebo elektrické nafadi vyuzivajici akumulatory.

Varovani k akumulatorové retézové

pile

1. Je-lifetéz pily v pohybu, udrzujte vSechny koncetiny
mimo dosah fetézu. Pfed zapnutim retézové pily se
ujistéte, Ze se retéz niceho nedotyka. Budete-li pri
pouzivani fetézové pily jen chvili nepozorni, miize dojit
ke kontaktu fetézu s vasim oblecenim nebo télem.

2. Retézovou pilu drzte vzdy pravou rukou za
zadni drzadlo a levou rukou za predni drzadlo.
Budete-li fetézovou pilu drzet obracené, bude hro-
zit vétsi nebezpecdi Urazu, proto se tomu vyhnéte.

3.  Elektrické naradi drzte pouze za izolované
casti drzadel, nebot’ pfi praci s fetézovou pilou
muzete narazit na skryté elektrické vedeni. Pfi
kontaktu Fetézové pily s vodi¢em pod napétim se
muzZe proud pfenést do nechranénych kovovych
Casti naradi a obsluha mize utrpét Uraz elektric-
kym proudem.

13.

Pouzivejte ochranu zraku a sluchu. Doporucuje
se také dodate€na ochrana hlavy, rukou a nohou.
Adekvatni oble€eni zamezi zranéni odlétavajicimi
tfiskami a nechténému kontaktu s fetézem pily.
Nepouzivejte fetézovou pilu na stromé. Pfi pou-
Ziti fetézové pily na stromé mize dojit ke zranéni.
Udrzujte spravny postoj a pouzivejte fetézovou pilu
jen tehdy, stojite-li na stabilnim, jistém a rovném
povrchu. Kluzky nebo nestabilni povrch, napfiklad ZebFik,
mize zpUsobit ztratu rovnovahy nebo kontroly nad pilou.
PFi fezani napnuté vétve davejte pozor na
zpétny raz. Kdyz se napéti ve dfevé uvolni,
napnuta vétev muze zasahnout obsluhu nebo
zpUsobit ztratu kontroly nad pilou.

P¥i fezani kefl a malych strom dbejte mimoradné

pozornosti. Pruzny material mize pilu zachytit a

vymrstit se nebo zpusobit, Ze ztratite rovnovahu.

PFi pfenaseni drzte fetézovou pilu za predni ruko-

jet’, nechte ji vypnutou a drzte ji tak, aby mifila

smérem od vaseho téla. Pfi pfepravé nebo skla-
dovani vzdy nasad'te kryt vodici liSty. Spravnou
manipulaci s fetézovou pilou Ize snizit riziko nechté-
ného kontaktu s pohybujicim se fetézem pily.

Dodrzujte pokyny tykajici se mazani, napinani

fetézu a vymény prislusenstvi. Nespravné

napnuty nebo namazany fetéz se mize pretrhnout
nebo zvysit pravdépodobnost zpétného razu.

Drzadla udrzujte sucha, ¢ista a chraiite je pfed ole-

jem a mazacim tukem. Mastné rukojeti jsou kluzké a

mohou zpUsobit ztratu kontroly nad néstrojem.

Rezejte pouze dievo. Nepouzivejte fetézovou

pilu k uceltim, pro které neni uréena. Priklad:

nepouzivejte fetézovou pilu k fezani plastu, zdiva
nebo nedfevénych stavebnich materialt. Pouziti
fetézové pily k ucelu, ke kterému neni uréena,
m(ze mit nebezpecné nasledky.

Priciny a prevence zpétného razu:

Kdyz se $picka vodici listy dotkne pfedmétu

nebo kdyZ dfevo sevre fetéz pily v fezu, muze

dojit ke zpétnému razu. Pfi kontaktu $picky muze

dojit k nahlé zpétné reakci, kdy se vodici lista
zvedne nahoru a smérem k uzivateli. Pfi sevieni

fetézu pily v horni ¢asti vodici liSty mize dojit k

rychlému pohybu vodici listy smérem k uzivateli.

V téchto situacich mlzete ztratit kontrolu nad

pilou, coz mGze mit za nasledek vazné zranéni.

Nespoléhejte se jen na bezpeénostni zafizeni,

ktera jsou soucasti pily. Jako uzivatelé fetézové

pily byste méli podniknout veskera opatfeni, ktera
jsou nutna k zamezeni nehody nebo zranéni.

Zpétny raz je disledkem Spatného pouziti a/nebo

nespravnych pracovnich postupt ¢i podminek.

Lze se mu vyhnout pfijetim odpovidajicich opat-

feni, ktera jsou uvedena nize:

. UdrzZujte pevné sevieni tak, aby palce a
prsty objimaly rukojeti pily. Drzte pilu obéma
rukama a stujte tak, abyste mohli odolat
pripadnému zpétnému razu. Jsou-li u¢inéna
vhodna opatfeni, obsluha muze zpétny raz
kontrolovat. Nepoustéjte pilu.

» Obr.1

. Nezachazejte pfilis daleko a nefezte nad
vySkou ramen. Mizete tak pfedejit nechté-
nému kontaktu Spi¢ky a umoznite lep$i ovla-
dani Fetézové pily v nenadalych situacich.
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. Pouzivejte pouze nahradni listy a fetézy
uré¢ené vyrobcem. PFi pouziti nespravnych
nahradnich list a fetéz( mize dojit k pfetr-
Zeni fetézu nebo zpétnému razu.

. Dodrzujte pokyny vyrobce tykajici se brou-
Seni a udrzby Fetézu pily. Zmenseni vysky
hloubkového dorazu miize mit za nasledek
veétsi zpétny raz.

14. Pied zahajenim prace zkontrolujte, zda je
fetézova pila v fadném provoznim stavu a zda
odpovida pozadavkim bezpecnostnich smér-
nic. Konkrétné zkontrolujte:

. Spravnou funkci brzdy fetézu;

. Spravnou funkci dobéhové brzdy;

. Spravné upevnéni listy a krytu fetézového kola;

. Naostfeni a napnuti fetézu v souladu se
smeérnicemi.

15. Retézovou pilu nespoustéjte s nasazenym
krytem fetézu. Spusténi fetézové pily s nasa-
zenym krytem fetézu maze zpusobit odmrsténi
krytu vpfed s naslednym zranénim &i poSkozenim
objektd v okoli obsluhy.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A VAROVANI: NEDOVOLTE, aby pohodinost
nebo pocit znalosti vyrobku (ziskany na zakladé
predchoziho pouziti) vedl k zanedbani dodrzovani
bezpeénostnich pravidel platnych pro tento vyro-
bek. NESPRAVNE POUZIVANI &i nedodrzeni bez-
pecnostnich pravidel uvedenych v tomto navodu
k obsluze muze zpusobit vazné zranéni.

Dulezita bezpe¢nostni upozornéni

pro akumulator

1. Pred pouzitim akumulatoru si prectéte vSechny
pokyny a varovné symboly na (1) nabijecce, (2)
akumulatoru a (3) vyrobku vyuzivajicim akumulator.

2. Akumulator nerozebirejte.

3. Pokud se prili$ zkrati provozni doba akumu-
latoru, preruste okamzité praci. V opaéném
pripadé existuje riziko prehfivani, popaleni
nebo dokonce vybuchu.

4.  Budou-li vase oci zasazeny elektrolytem, vyplach-
néte je Cistou vodou a okamzité vyhledejte lékaf-
skou pomoc. Muze dojit ke ztraté zraku.

5.  Akumulator nezkratujte:

(1) Nedotykejte se svorek zadnym vodivym
materialem.

(2) Neskladujte akumulator v nadobé s jinymi
kovovymi predméty, jako jsou hrebiky,
mince, apod.

(3) Nevystavuje akumulator vodé a desti.

» Obr.2

Zkrat akumulatoru muze zpusobit velky pritok
proudu, prehrati, mozné popaleni a dokonce i
poruchu.

6. Neskladujte naradi a akumulator na mistech,
kde muze teplota piekrocit 50 °C (122 °F).

7.  Nespalujte akumulator, ani kdyz je vazné
poskozen nebo uplné opotifeben. Akumulator
muze v ohni vybuchnout.

8. Davejte pozor, abyste akumulator neupustili
ani s nim nenarazeli.

9. Nepouzivejte poSkozené akumulatory.

10. Obsazené lithium-iontové akumulatory pod-
Iéhaji pravnim pozadavkim na nebezpeéné
zbozi.

V pFipadé komercni pfepravy napfiklad externimi
dopravci je tfeba dodrzet zvlastni pozadavky na
baleni a znaceni.

Pro pfipravu zbozi k pfepravé je nutna konzultace
s odbornikem na nebezpecény material. DodrZujte
také pfipadné podrobnéjsi narodni predpisy.
Odkryté kontakty prelepte izolaéni paskou ¢i jinak
zakryjte a akumulatory zabalte tak, aby se v baleni
nemohly pohybovat.

11.  P¥i likvidaci akumulatoru postupujte podle
mistnich predpisu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A UPOZORNENJ: Pouzivejte pouze originalni
akumulatory Makita/Dolmar. Pouzivani jinych nez
originalnich akumulatorti Makita/Dolmar nebo uprave-
nych akumulatori miize zpUsobit explozi akumulatoru
a nasledny pozar, zranéni a jiné poSkozeni. Zanika
tim také zaruka spole¢nosti Makita/Dolmar na naradi
a nabije¢ku Makita/Dolmar.

Tipy k zajisténi maximalni zivot-

nosti akumulatoru

1. Akumulator nabijte dfive, nez dojde k jeho
uplnému vybiti. Pokud si pov§imnete snize-
ného vykonu naradi, vzdy jej zastavte a dobijte
akumulator.

2.  Nikdy nenabijejte upIlné nabity akumulator.
Prebijeni zkracuje zZivotnost akumulatoru.

3.  Akumulator dobijejte pfi pokojové teploté od
10 °C do 40 °C (50 °F az 104 °F). Pfed nabijenim
nechejte horky akumulator zchladnout.

4.  Pokud se akumulator del$i dobu nepouziva
(déle nez Sest mésicu), je nutno jej dobit.

POPIS DiLU

1 Akumulator 2 | Predni ochrana rukou 3 | Vodici lista

4 | Pilovy fetéz 5 |[Packa 6 | Regula¢ni knoflik

7 | Tlacitko kontroly 8 | Kontrolka kapacity 9 | Hlavni kontrolka napajeni
10 | Hlavni spina¢ napajeni 11 | Odjistovaci packa 12 | Zadni drzadlo

13 | Spoust 14 | Pfedni drzadlo 15 | Vicko olejové nadrze

16 | Zachycovac fetézu 17 | Stavéci Sroub (olejového cerpadia) 18 | Kryt vodici listy
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POPIS FUNKCI

A UPOZORNENI: Ped nastavovanim nafadi
nebo kontrolou jeho funkce se vzdy presvédcte,
zda je vypnuté a je vyjmuty akumulator.

Nasazeni a sejmuti akumulatoru

A UPOZORNENI: Pied nasazenim &i sejmutim
akumulatoru naradi vzdy vypnéte.

A\ UPOZORNENI: Pfi nasazovani & snimani
akumulatoru pevné drzte naradi i akumulator.

V opa¢ném pfipadé vam mize nafadi nebo akumu-
lator vyklouznout z rukou a mohlo by dojit k jejich
poskozeni €i ke zranéni.
» Obr.3: 1. Cerveny indikator 2. Tlagitko

3. Akumulator

Chcete-li akumulator sejmout, vysurite jej se soucas-
nym pfesunutim tlacitka na pfedni strané akumulatoru.

PFi nasazovani akumulatoru vyrovnejte jazycek na
bloku akumulatoru s drazkou v krytu a zasurite aku-
mulator na misto. Akumulator zasurnte na doraz, az
zacvakne na své misto. Neni-li tlacitko zcela zajisténo,
uvidite na jeho horni strané ¢erveny indikator.

A UPOZORNENI: Akumulator zasunujte vidy
zcela tak, aby nebyl €erveny indikator vidét. Jinak
by mohl akumulator ze zafizeni vypadnout a zpusobit
zranéni obsluze ¢&i pfihlizejicim osobam.

A UPOZORNENI: Akumulator nenasazujte
nasilim. Nelze-li akumulator zasunout snadno,
nevkladate jej spravné.

POZNAMKA: Naradi jen s jednim nasazenym aku-
mulatorem nepracuje.

POZNAMKA: P¥i vkladani akumulatoru davejte pozor
na polohu prstu. Tlagitko byste mohli neumysiné
stisknout.

Systém ochrany naradi a

akumulatoru

Naradi je vybaveno systémem ochrany naradi a aku-
mulatoru. Tento systém automaticky prerusi napajeni
motoru, aby se prodlouzila zivotnost nafadi a akumu-
latoru. Budou-li nafadi nebo akumulator vystaveny
nékteré z nize uvedenych podminek, nafadi se béhem
provozu automaticky vypne. Za urcitych podminek se
rozsviti kontrolky.

Ochrana proti pretizeni

Pokud se s nafadim pracuje zplsobem vyvolavajicim
mimoradné vysoky odbér proudu, naradi se automa-
ticky vypne a rozblika se hlavni kontrolka napajeni. V
takové situaci naradi vypnéte a ukoncete ¢innost, pfi
niz doslo k pretizeni naradi. Potom nafadi zapnéte a
obnovte ¢innost.
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Ochrana proti prehrati

P¥i pfehrati se naradi automaticky vypne a rozblika se
kontrolka kapacity, jak je znazornéno na obrazku. V
takovém pfipadé nechte naradi pfed opétovnym zapnu-
tim vychladnout.

Stav kontrolky kapacity Stav
Sviti Nesviti Blika
Jrre, Doslo k
prehrati.

Ochrana proti priliSnému vybiti

V pfFipadé nizké zbyvajici kapacity akumulatoru se
naradi automaticky vypne. Jestlize produkt pfi ovliadani
prepinaci nepracuje, vyjméte z nafadi akumulatory a
nabije je.

Indikace zbyvajici kapacity

akumulatoru

» Obr.4: 1. Tlacitko kontroly 2. Kontrolka kapacity

PFi stisknuti tlagitka kontroly se zobrazi zbyvajici kapa-
cita akumulatoru. Kontrolky kapacity signalizuji stav
odpovidajicich akumulatort.

Stav kontrolky kapacity Zbyvajici
kapacita
l D !l akumulatoru
Sviti Nesviti Blika
50 % az
100 %

20 % az 50 %

0% az20 %

Nabijte
akumulator

Indikace zbyvajici kapacity

akumulatoru

Pouze pro akumulatory s diodovym ukazatelem
» Obr.5: 1. Kontrolky 2. Tlacitko kontroly

Stisknutim tlacitka kontroly na akumulatoru zjistite
zbyvajici kapacitu akumulatoru. Kontrolky indikatoru se
na nékolik sekund rozsviti.
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Kontrolky Zbyvajici
I D n kapacita
Sviti Nesviti Blika
I I I I 75 % az
100 %

50 % az 75 %

11l
100
000

25 % az 50 %

0% az25 %

n |:| |:| |:| Nabijte
akumulator.
I I I:I I:I Doslo prav-
dépodobné

t k poruse

akumulatoru.

Jonn

POZNAMKA: Kapacita udavana indikatorem se
muize mirné lisit od skute¢né kapacity v zavislosti na
podminkach pouzivani a teploté prostredi.

Hlavni spina¢ napajeni

MA\VAROVANI: Pokud naiadi nepouzivate, vzdy
vypnéte hlavni spinaé¢ napajeni.

Chcete-li fetézovou pilu pfipravit k ¢innosti, stisknéte
hlavni spina¢ napajeni a drzte ho, dokud se nerozsviti
hlavni kontrolka napajeni. Pokud ji chcete vypnout, opét
stisknéte hlavni spina¢ napajeni.

» Obr.6: 1. Hlavni spina¢ napajeni

POZNAMKA: Pokud je stisknuta spoust za pod-

minek, pfi kterych naradi nemlze pracovat, za¢ne

hlavni kontrolka napajeni blikat. Kontrolka blika, kdyz

. stisknete hlavni spina¢ napajeni a souc¢asné
drzite odjiStovaci packu a spoust;

. stisknete spoust pfi aktivované brzdé retézu;

. uvolnite brzdu fetézu a soucasné drzite odjisto-
vaci packu a spoust.

POZNAMKA: Tato Fetézova pila je vybavena funkci
automatického vypinani. Jako prevence neumysl-
ného spusténi se hlavni spina¢ napajeni automaticky
vypne, pokud neni stisknuta spoust’ do urcité doby po
zapnuti hlavniho spinace napajeni.

Pouzivani spousté

A VAROVANI: k zajisténi vasi bezpeénosti je
naradi vybaveno odjiStovaci packou zamezujici
nechténému spusténi naradi. NIKDY nepouzivejte
naradi, jez Ize spustit pouhym stisknutim spousté
bez pouziti odjiStovaci packy. V takovém pripadé
naradi PRED dal$im pouzitim predejte nasemu
autorizovanému servisnimu stredisku k opravé.
A\VAROVANI: odjistovaci packu NIKDY neu-
chycujte lepici paskou v aktivni poloze ani jinak
nepotlacujte jeji funkci.

A UPOZORNENI: Pied viozenim akumulatoru
do naradi vzdy zkontrolujte spravnou funkci
spousté, a zda se po uvolnéni vraci do vypnuté
polohy.

POZOR: Nepokousejte se spoust aktivovat silou
bez stisknuti odjiStovaci packy. Mohlo by dojit k
poskozeni spinace.

K zamezeni nahodnému stisknuti spousté je zafizeni
vybaveno odjistovaci packou. Chcete-li naradi spustit,
stisknéte odjistovaci packu a potom spoust. Chcete-li
naradi vypnout, uvolnéte spoust.

» Obr.7: 1. Spoust 2. OdjiStovaci packa

Kontrola brzdy retézu

AUPOZORNENI: Pii spousténi drite feté-
zovou pilu obéma rukama. Zadni drzadlo drzte
pravou rukou a predni drzadlo levou rukou.
Lista ani fetéz nesméji byt v kontaktu s zadnym
predmétem.

A UPOZORNENI: Pokud se pfi provadéni této
zkousky pilovy retéz okamzité nezastavi, nesmi
byt fetézova pila za Zadnych okolnosti dale pou-
zivana. Obrat'te se na nase autorizované servisni
stredisko.

1.  Stisknéte odjistovaci packu a poté spoust.

Retézova pila se okamzité spusti.

2.  Hrbetem ruky zatlaéte predni ochranu rukou smé-

rem vpfed. Ujistéte se, zda se Fetézova pila okamzité

zcela zastavi.

» Obr.8: 1. Pfedni ochrana rukou 2. Odjisténa poloha
3. Zajisténa poloha

Kontrola dobéhové brzdy

A UPOZORNENJ: Pokud se pfi provadéni
této zkousky retézova pila nezastavi do jedné
sekundy, prestaiite fetézovou pilu pouzivat

a obrat’te se na nase autorizované servisni
stredisko.

Uvedte fetézovou pilu do chodu a potom zcela uvolnéte
spoust. Pilovy fetéz se musi do jedné sekundy zastavit.

Sefizeni mazani retézu
Vykon olejového Cerpadla Ize sefidit stavécim Sroubem.
Mnozstvi pfivadéného oleje Ize upravit univerzalnim
klicem.

» Obr.9: 1. Stavéci Sroub

55 CESKY



SESTAVENI

A UPOZORNENI: Pred provadénim jakych-
koli praci na naradi se vzdy presvédcte, zda je
vypnuté a je vyjmuty akumulator.

A UPOZORNENI: Nedotykejte se pilového
fetézu holyma rukama. P¥i manipulaci s pilovym
fetézem vzdy pouzivejte rukavice.

Sejmuti a instalace pilového retézu

A\ UPOZORNENI: Pilovy retéz a vodici lista
jsou ihned po skonéeni prace stale horké. Pred
provadénim jakékoli prace na naradi je nechte
dostatec¢né vychladnout.

PFi demontazi pilového Fetézu postupujte podle nasle-
dujicich kroku:

1.  Stisknéte okraje packy a preklopte ji nahoru.

» Obr.10: 1. Packa

2. Otacenim regula¢niho knofliku ve sméru symbolu
,— uvolnéte napnuti pilového fetézu.
» Obr.11: 1. Regulaéni knoflik

3.  Otacejte packou proti sméru hodinovych rucicek,
dokud se kryt fetézového kola neuvolni.
» Obr.12: 1. Packa 2. Kryt fetézového kola

4. Sejméte kryt fetézového kola, potom sejméte
pilovy fetéz a vodici listu z téla fetézové pily.

Pfi montazi pilového fetézu postupujte podle nasledu-
jicich krokd:

1.  Zajistéte spravné nasmeérovani fetézu. Spravny
smér je na Fetézu vyznacen znackou Sipky.

2. Jeden konec pilového fetézu nasadte na horni
stranu vodici listy a druhy konec vedte kolem fetézo-
vého kola. ;

» Obr.13: 1. Retézové kolo

3. Nainstalujte vodici liStu na pfislusné misto na
fetézové pile.

4.  Otacenim regulaéniho knofliku ve sméru ,— pre-
surite regulacni ¢ep ve sméru Sipky.
» Obr.14: 1. Regulaéni ¢ep

5. Nasadte kryt fetézového kola na fetézovou pilu
tak, aby regulaéni ¢ep zapad| do malého otvoru ve

vodici listé.
» Obr.15: 1. Kryt fetézového kola 2. Vodici lista

3. Otvor

6. Otocte packou na doraz ve sméru hodinovych
ruciCek a vratte se o ¢tvrt otacky zpét, aby bylo mozné
sefidit napnuti povoleného fetézu.

7.  Otacenim regulaéniho knofliku upravte napnuti
pilového fetézu.

8.  Otacejte packou ve sméru hodinovych rucicek,
dokud se nezajisti kryt fetézového kola, a potom ji
vratte do plvodni polohy.

» Obr.16: 1. Packa 2. Kryt fetézového kola

Uprava napnuti pilového fetézu

AUPOZORNENJ: Postup montaze &i sejmuti
pilového fetézu provadéjte v ¢istém prostredi bez
vyskytu pilin a jinych necistot.

A UPOZORNENI: Pilovy fetéz nenapinejte pfi-
li$. P¥ili$ silné napnuti pilového fetézu maze zpusobit
pretrzeni pilového fetézu, opotfebeni vodici listy a
poskozeni regula¢niho knofliku.
A\UPOZORNENI: Piilis povoleny fetéz mize
vyskocit z listy, coz mze zpusobit zranéni.

Po mnoha hodinach provozu se muze pilovy fetéz
povolit. Cas od ¢asu pfed zahajenim pouzivani zkontro-
lujte napnuti pilového fetézu.

1.  Stisknéte a zcela oteviete packu, az zacvakne
na misté. Lehkym pooto€enim proti sméru hodinovych
ruci¢ek mirné uvolnéte kryt fetézového kola.

» Obr.17: 1. Packa 2. Kryt fetézového kola

2.  Mirné nadzvednéte Spicku vodici listy a upravte
napnuti fetézu. Otacenim regulaéniho knofliku ve
sméru ,—* se povoluje, otaéenim ve sméru ,+“ se uta-
huje. Napnéte pilovy fetéz, az dolIni strana pilového
fetézu dosedne do vedeni vodici listy, jak je znazornéno
na obrazku.
» Obr.18: 1. Regulaéni knoflik 2. Vodici lista 3. Pilovy
fetéz

3. Vodici listu stéle zlehka pfidrzujte a dotahnéte
kryt fetézového kola. Ujistéte se, zda se pilovy Fetéz na
spodni strané neuvolnil.

4.  Vratte packu do plvodni polohy.
» Obr.19: 1. Packa 2. Kryt fetézového kola

Zajistéte, aby pilovy fetéz tésné dosed| do spodni
strany listy.

PRACE S NARADIM
(Mazani ]

Pilovy Fetéz je béhem provozu nafadi automaticky

promazavan. Pravidelné kontrolujte zbyvajici mnozZstvi

oleje v nadrzi.

Chcete-li doplnit nadrz, polozte fetézovou pilu na bok a

sejméte vicko olejové nadrze. Spravné mnozstvi oleje

je 200 ml. Po dopInéni nadrze se presvédcte, zda je

vi€ko olejové nadrze dobfe dotazeno.

» Obr.20: 1. Vicko olejové nadrze 2. Olejova nadrz
(prisvitna)

Po doplInéni drzte fetézovou pilu mimo dosah stromu.
Uvedte pilu do chodu a pockejte, dokud nebude dosa-
Zeno dostateéného promazani pilového fetézu.

» Obr.21
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POZOR: Pfi prvnim plnéni fetézovym olejem
nebo doplfovani nadrze po Gplném vyprazdnéni
nalévejte olej az k dolnimu okraji plniciho hrdla.
V opacném pripadé mohou vzniknout problémy s
privodem oleje.

POZOR: Pouzivejte olej uréeny vyluéné pro feté-
zové pily Dolmar nebo odpovidajici oleje bézné
dostupné na trhu.

POZOR: Nikdy nepouzivejte olej, ktery obsahuje
prach a ¢astice necistot ani tékavy olej.

POZOR: P¥i profezavani stromu pouzivejte rost-
linny olej. Mineralni olej mize stromy ohrozit.
POZOR: Pted zahajenim fezani se presvédéte,

zda bylo na své misto nasroubovano vicko ole-
jové nadrze.

PRACE S RETEZOVOU PILOU

A UPOZORNENI: Pii prvnim pouziti pily by si
mél uzivatel procvicit alespon fezani kulatiny na
koze nebo na korytkové podpére.
A\UPOZORNENI: Pii tezani predfezaného
dieva pouzivejte bezpeénou podpéru (kozu).
Rezany dil nepfidrzujte nohou, nenechavejte na
ném nikoho stat ani si jej nenechte pridrzovat
jinou osobu.

A UPOZORNENI: Kulatinu zajistéte proti
otaceni.
A UPOZORNENI: Je-li motor fetézové pily v

provozu, udrzujte vSechny konéetiny mimo dosah
fetézu.

A UPOZORNENI: Je-li motor fetézové pily
v provozu, drzte fetézovou pilu pevné obéma
rukama.

A UPOZORNENI: Nepfeceiiujte vlastni schop-
nosti. UdrZujte vzdy spravny postoj a rovnovahu.

POZOR: Nikdy nafadi neodhazujte ani nepous-
téjte na zem.

POZOR: Nezakryvejte ventilaéni otvory naradi.

PFed zapnutim pily pfilozte k fezané vétvi dolni okraj
téla rfetézové pily. Jinak maze dojit k rozkolisani vodici
listy a naslednému zranéni obsluhy. Rezte poZzadovany
kus dfeva jen pohybem dold, s vyuZitim vlastni hmot-
nosti fetézové pily.

» Obr.22

Cely kmen nelze prefezat najednou:

Vyvirite na drzadlo mirny tlak, pokracujte v fezani a
poté fetézovou pilu mirné vytahnéte; poté pfilozte zubo-
vou opérku o trochu niZe a dokoncete fez zvednutim
drzadla.

» Obr.23

Rezani polen

1.  PriloZte dolIni okraj téla fetézové pily k fezanému
kmeni.
» Obr.24
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2. Uvedte fetézovou pilu do provozu a zafiznéte do dfeva.
Pomoci zadniho drzadla se pila zveda a pfednim drzadlem
se pila vede. Jako opérny bod pouZijte zubovou opérku.

3.  Pokracujte v fezu mirnym tlakem na predni
drzadlo a pilu mirné posunujte zpét. Zubovou opérku
presunte v fezivu nize a opét zvednéte predni drzadlo.

POZOR: Pfi provadéni nékolika Fezu je tieba
mezi jednotlivymi fezy pilu vypnout.

A UPOZORNENJ: Pokud se pfi Fezani pouziva
horni hrana lity, maze pfi zablokovani fetézu
dojit k vychyleni fetézové pily ve vaSem sméru. Z
tohoto diivodu provadéjte fezani dolni hranou tak,
aby byla v takovych pfipadech pila odchylena od
vaseho téla.

» Obr.25

Nejdrive fezte dfevo pod napétim na tlakové strané
(A). Poté provedte koneény fez na strané napéti (B).
Zabranite tak zachyceni listy.

» Obr.26

Odvétvovani

A\UPOZORNENI: 0dvétvovani smi provadat
pouze vyskoleni pracovnici. MozZnost zpétného
razu s sebou pfinasi riziko.

PFi odvétvovani oprete pokud mozno fetézovou pilu o
kmen. NefezZte $pickou listy; vyhnete se tak riziku zpét-
ného razu.

Zvlastni pozornost vénujte vétvim pod napétim.
Nepodeprené vétve nefezte zespodu.

Pfi odvétvovani nestujte na pokaceném kmenu.

Zapichovani a fezy rovnobézné s
vlakny

A UPOZORNENJ: Zapichovani a fezy rovno-
bézné s vlakny smi provadét pouze osoby se
zvlastnim Skolenim. MozZnost zpétného razu s
sebou pfinasi nebezpedi zranéni.

Rezy rovnob&zné s vlakny provadéjte pod co nejmen-
§im uhlem. Pfi fezani dbejte zvySené opatrnosti, pro-
toZe nelze pouzit zubovou opérku.

» Obr.27

Kaceni

A UPOZORNENI: Kaceni smi provadét pouze
vyskoleni pracovnici. Prace s sebou nese riziko.

PFi kaceni stromu dodrzujte mistni smérnice.
» Obr.28: 1. Oblast kaceni

— Pred zahajenim kaceni se presvédcte o
nasledujicim:

. V misté kaceni smi byt pfitomny pouze
povolané osoby;

. Osoby podilejici se na kaceni musi mit k
dispozici otevienou unikovou trasu v rozmezi
pfiblizné 45° na obou stranach osy kaceni.
PFi kaceni v blizkosti elektrickych vedeni
vezmeéte v Uvahu dodatec¢na rizika;
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. Dolni ¢ast kmene nesmi obsahovat cizi
predméty, kofeny a vétve;

. Ve vzdalenosti 2,5nasobku délky kmene
ve sméru padu stromu se nesmi nachazet
Zz&dné osoby ani objekty.

— U kazdého stromu vezméte v Uvahu nasledujici:
. Smér naklonu;

. Uvolnéné nebo suché vétve;

. Vyska stromu;

. PFirozeny previs;

. Zda je &i neni strom shnily.

—  Vezméte v Gvahu rychlost a smér vétru.
Neprovadéjte kaceni pfi silném narazovém vétru.

—  Ofezavani kofenovych nabéht: Zacnéte s nejvét-
Simi kofenovymi nabéhy. Provedte nejdfive svisly
a az poté vodorovny fez.

— Postavte se na stranu od padajiciho stromu.
Prostor za stromem udrzujte volny v rozmezi
45° na obé strany od osy padajiciho stromu (viz
obrazek ,oblast padu®). Davejte pozor na padajici
vétve.

— V pfipadé nutnosti je pfed fezanim potfeba napla-
novat a vyklidit inikovou cestu. Unikovou cestu
je tfeba nasmérovat dozadu, Sikmo k zadni linii
oc¢ekavaného padu stromu, jak je znazornéno na
obrazku.

» Obr.29: 1. Smér padu 2. Nebezpecna zéna

3. Unikova cesta

Pfi kdceni stromu postupujte podle nize uvedenych
kroku:

1. Smeérovy zasek provedte co nejblize zemi.
Nejdfive provedte vodorovny fez o hloubce 1/5 az 1/3
praméru kmene. Smérovy zasek nesmi byt pfilis velky.
Poté provedte diagonalni fez.

» Obr.30

POZNAMKA: Smérovy zasek uréuje smér, ve kte-
rém strom spadne a pfi padu jej vede. Provadi se na
strané, v jejimz sméru ma strom spadnout.

2.  Provedte hlavni fez o néco vy$e nez zakladni fez
smérového zaseku. Hlavni fez musi byt dokonale vodo-
rovny. Ponechejte mezi hlavnim fezem a smérovym
zasekem pfiblizné 1/10 prGméru kmene. Dfevni vidkna
v neodfezané ¢asti kmene pusobi jako zavés. Do hlav-
niho fezu v&as vlozte kliny.

» Obr.31

AVAROVANI: za zadnych okolnosti neprofeza-
vejte vlakna uplné. Strom by jinak zacal nekontrolo-
vatelné padat.

POZOR: K udrzeni hlavniho fezu v otevieném
stavu je dovoleno pouzit pouze plastové nebo
hlinikové kliny. Pouzivani zeleznych klint je
zakazano.

Prenaseni naradi
Pred prenasenim naradi vzdy aktivujte brzdu fetézu a
vyjméte z nafadi akumulatory. Pak nasadte kryt vodici

listy. Také na akumulator nasadte kryt.
» Obr.32: 1. Kryt vodici listy 2. Kryt akumulatoru
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A UPOZORNENI: Pred zahajenim kontroly nebo
udrzby naradi se vzdy ujistéte, zda je vypnuté a je
vyjmut akumulator.

A UPOZORNENI: Pii provadéni kontrol a
udrzby vzdy pouzivejte ochranné rukavice.

POZOR: Nikdy nepouzivejte benzin, benzen,
redidlo, alkohol ¢i podobné prostredky. Mohlo by
tak dojit ke zménam barvy, deformacim ¢i vzniku
prasklin.

Ostieni pilového retézu

Pilovy fetéz je nutno naostfit v nasledujicich

pripadech:

. PFi fezani vihkého dreva vznikaji moucné piliny;

. Ret&z pronika obtizné do dfeva, a to i pfi vyvinuti
silného tlaku;

. Bfit je viditeIné poSkozen;

. Pila v dfevé tahne doleva nebo doprava. (Pfi¢inou
je nerovnomérné naostieni pilového fetézu nebo
jednostranné poskozeni.)

Pilovy Fetéz ostfete Casto, ale vzdy jen mirné. K béz-
nému naostfeni obvykle postacuji dva nebo tfi tahy
pilnikem. Po nékolika naostfenich pilového fetézu
nechte fetéz naostfit v naSem autorizovaném servisnim
stfedisku.

Kritéria ostreni:

A VAROVANI: Pili velka vzdalenost mezi
bfitem a omezovaci patkou zvysSuje riziko zpét-
ného razu.

» Obr.33: 1. Délka bfitu 2. Vzdalenost mezi bfitem a
omezovaci patkou 3. Minimalni délka bfitu
(3 mm)

—  Délka v8ech britd musi byt stejna. Rozdilné délky
bfitl znemoziiuji hladky béh fetézu a mohou
zpusobit jeho pretrzeni.

— Neprovadéijte ostieni fetézu, pokud maji bfity
délku 3 mm nebo mensi. Retéz je treba vyménit
za novy.

—  Tloustka tfisky je dana vzdalenosti mezi omezo-
vaci patkou (oblym nosem) a bfitem.

— Nejlepsich vysledku fezani dosahnete nastavenim
nasledujici vzdalenosti mezi bfitem a omezovaci
patkou.

. Ret&zovy list 90PX : 0,65 mm (0,025")
. Ret&zovy list 91PX : 0,65 mm (0,025")
» Obr.34

—  30° uhel ostfeni musi byt u v8ech bfitd shodny.
Rozdilné uhly bfitd mohou vést k hrubému a
nerovnomérnému pohybu fetézu, urychluji opotfe-
beni a zplUsobuji pretrzeni fetézu.

— Pouzivejte vhodny kruhovy pilnik, abyste dosahli
potfebného Uhlu ostfeni vici zublm.

+  Retézovy list 90PX : 55°
+  Retézovy list 91PX : 55°

CESKY



Pilnik a vedeni pilniku

—  Kostfeni fetézu pouzivejte specialni kruhovy
pilnik (volitelné prisluSenstvi) na pilové fetézy.
Bézné kruhové pilniky nejsou vhodné.

—  Prdméry kruhovych pilniki pro jednotlivé pilové
fetézy jsou nasledujici:

. Retézovy list 90PX : 4,5 mm (3/16")
. Retézovy list 91PX : 4,0 mm (5/32")

—  Pilnikem odebirejte material bfitu pouze pfi
pohybu vpfed. Pfi zpétném pohybu pilnik od bfitu
oddalte.

— Nejprve naostrete nejkratsi brit. Délka nejkratsiho
bfitu se pak stane vzorem pro v§echny ostatni
bfity pilového fetézu.

—  Pilnik vedte tak, jak je ilustrovano na obrazku.

» Obr.35: 1. Pilnik 2. Pilovy fetéz

—  Pilnik Ize vést snadnéji pfi pouziti drzaku pilniku
(volitelné prisluSenstvi). Drzak pilniku je opatfen
znackami pro spravny Uhel ostfeni 30° (znacky
umistéte rovnobézné s pilovym fetézem) a ome-
zuje hloubku praniku (na 4/5 priméru pilniku).

» Obr.36: 1. Drzak pilniku

—  Po naostfeni fetézu zkontrolujte vysku hloubko-
vého dorazu pomoci fetézové mérky (volitelné
prisluSenstvi).

» Obr.37

—  Specialnim plochym pilnikem (volitelné pfislusen-
stvi) odstrarite pfipadny prebyte¢ny material.
—  Opét zaoblete predni stranu hloubkového dorazu.

Cisténi vodici listy
V drazce vodici listy se hromadi tfisky a piliny. Ty
mohou drazku listy ucpat a branit prutoku oleje. PFi
kazdém ostfeni a vyméné pilového fetézu odstrante
nahromadéné tfisky a piliny.

» Obr.38

Cisténi krytu fetézového kola

a piliny. Sejméte z naradi kryt Fetézového kola a pilovy
fetéz a odstrarite tfisky a piliny.
» Obr.39

Cisténi otvoru pro vystup oleje

Bé&hem provozu se na vystupu oleje mize nahromadit
drobny prach nebo material. Tento drobny prach nebo
¢astice mohou negativné ovlivnit pratok oleje a vést k
nedostate¢nému mazani celého pilového fetézu. Pokud
na horni strané listy dochazi k nedostate¢nému pfivodu
oleje, vycistéte nasledujicim zplisobem otvor vystupu
oleje.

1. Demontujte z nafadi kryt fetézového kola a pilovy
fetéz.

2.  Tenkym plochym Sroubovakem nebo podobnym

nastrojem odstrarite drobny prach &i tfisky.
» Obr.40: 1. Plochy Sroubovak 2. Otvor vystupu oleje

3.  Vlozte do nafadi akumulator. Stisknutim spousté
odstrante pomoci vytékajiciho fetézového oleje prach
nebo ¢astice nahromadéné na vystupu oleje.

4. Vyjméte z naradi akumulator. Namontujte na
naradi kryt Fetézového kola a pilovy fetéz.

Vyména fetézového kola

A UPOZORNENJ: Opotiebené fetézové kolo
zpusobi poskozeni nového pilového fetézu. V
takovém pripadé nechejte retézové kolo vyménit.

Pred nasazenim nového pilového fetézu zkontrolujte

stav fetézového kola.

» Obr.41: 1. Retézové kolo 2. Oblasti podléhajici
opotiebeni

PFi vymeéné fetézového kola vzdy pouzijte novy pojistny

krouzek.

» Obr.42: 1. Pojistny krouzek 2. Retézové kolo

POZOR: Dbejte, aby bylo fetézové kolo nainsta-
lovano tak, jak je znazornéno na obrazku.

Skladovani naradi

1.  Pfed uloZzenim nafadi jej vycistéte. Po demontazi
krytu Fetézového kola z nafadi odstrarite pfipadné tfisky
a piliny.

2. Povycisténi naradi jej spustte bez zatizeni, aby
doslo k promazani pilového fetézu a vodici listy.

3. Navodici listu nasadte kryt vodici listy.

4. Vyprazdnéte olejovou nadrz.
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Pokyny k pravidelné udrzbé

K zajisténi dlouhé Zivotnosti, jako prevenci proti poskozeni a k zabezpeceni piné funk&nosti bezpeénostnich prvku
je tfreba pravidelné provadét nasledujici udrzbu. Zaruéni naroky mohou byt uznany pouze v pfipadé, Ze budou tyto
prace pravidelné a fadné provadény. Zanedbani pfedepsané udrzby mize vést k trazdm! UzZivatel fetézové pily
nesmi provadét prace udrzby, jeZ nejsou popsany v navodu k obsluze. Veskeré takové prace musi byt provedeny v
nasem autorizovaném servisnim stfedisku.

Kontrolovana polozka / Doba | Pred pouzitim | Kazdodenné | Kazdy tyden Kazdé 3 Jednou za rok Pred
provozu mésice skladovanim
Retézova pila | Kontrola. \/ - - - R R
Vycisténi. - \/ - - - -
Kontrola v - - - -
autorizovaném \/ \/
servisnim
stredisku.
Pilovy fetéz Kontrola. \/ - - - - -
V pfipadé - - - - -
potieby fetéz \/
naostrete.
Vodici lista Kontrola. \/ \/ - - - -
Sejmout z - - - - -
fetézové pily. \/
Brzda fetézu Kontrola - - - - -
funkce. \/
Brzdu nechte - - - - -
pravidelné \/
kontrolovat v
autorizovaném
servisnim
stfedisku.
Mazani fetézu | Zkontrolujte \/ - - - - -
mnozstvi
pfivadéného
oleje.
Spoust’ Kontrola. \/ - - - - -
Odijistovaci Kontrola. - - - - -
packa v
Vicko olejové | Kontrola \/ - - - - -
nadrze tésnosti.
Zachycovac Kontrola. - - - - -
fetézu \/
Srouby a Kontrola. - - - R R
matice \/

K zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veskera dal$i udrzba ¢i
sefizovani provadény autorizovanymi nebo tovarnimi
servisnimi stfedisky spole¢nosti Makita/Dolmar s vyuzi-
tim nahradnich dild Makita/Dolmar.
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RESENI POTIZi

Pred zadosti o opravu provedte nejprve prohlidku sami. Narazite-li na problém, jenz v této pfiru¢ce neni vysvétlen,
nepoustéjte se do demontaze zafizeni. Pozadejte o pomoc nékteré z autorizovanych servisnich stfedisek Dolmar,
kde k opravam vzdy pouzivaji nahradni dily Dolmar.

Stav poruchy

Pfi¢ina

Naprava

Retézovou pilu nelze spustit.

Nejsou nainstalovany dva akumulatory.

Nainstalujte oba nabité akumulatory.

Problém s akumulatorem (nizké napéti).

Nabijte akumulatory. Jestlize nabiti nepo-
muze, vyménte akumulator.

Je vypnuty hlavni spina¢ napajeni.

Pokud neni fetézova pila po urcitou dobu
pouzivana, automaticky se vypne. Opét
zapnéte hlavni spina¢ napajeni.

Retézova pila nefunguije.

Brzda fetézu byla aktivovana.

Uvolnéte brzdu retézu.

Motor se po kratké dobé provozu zastavi.

Akumulator neni dostate¢né nabity.

Nabijte akumulatory. Jestlize nabiti nepo-
muze, vymérite akumulator.

Na fetézu neni olej.

Olejova nadrz je prazdna.

Naplrite olejovou nadrz.

Znecisténa mazaci drazka.

Vycistéte drazku.

Nedostate¢ny pfivod oleje.

Upravte mnozstvi pfivadéného oleje
stavécim Sroubem.

Retézova pila nedosahuje maximalnich
otacek.

Akumulator je nespravné nasazen.

Nainstalujte akumulatory podle popisu v
této pfirucce.

Poklesl vykon akumulatoru.

Nabijte akumulatory. Jestlize nabiti nepo-
muze, vymérite akumulator.

Systém pohonu nepracuje spravné.

Predejte k opravé do mistniho autorizova-
ného servisniho strediska.

Blika hlavni kontrolka napajeni.

Doslo ke stisknuti spousté za podminek,
pfi kterych naradi nemuUze pracovat.

Stisknéte spoust az po zapnuti hlavniho
spinace napajeni a uvolnéni brzdy fetézu.

Retéz se nezastavi ani pfi aktivaci brzdy
fetézu:
Zarizeni ihned vypnéte!

Je opotfebeny brzdovy pas.

Predejte k opravé do mistniho autorizova-
ného servisniho strediska.

Nenormalni vibrace:
Zarizeni ihned vypnéte!

Povolena vodici lista nebo pilovy fetéz.

Sefidte vodici listu a napnuti pilového
fetézu.

Porucha naradi.

Predejte k opravé do mistniho autorizova-
ného servisniho strediska.

VOLITELNE

PRISLUSENSTVI

A VAROVANI: Pokud zakoupite vodici listu s
délkou odliSnou od standardni vodici listy, kupte
soucasné také vhodny kryt vodici listy. Musi jit

nasadit a zcela zakryvat vodici liStu fetézové pily.

A\UPOZORNENI: K nafadi Dolmar popsaném v
tomto navodu doporucéujeme pouzivat toto prislu-
Senstvi. Pfi pouZiti jiného pfisluSenstvi ¢i nastavcu
muze hrozit nebezpeci zranéni osob. PfisluSenstvi
Ize pouzivat pouze pro stanovené ucely.

stvi, obratte se na mistni servisni stfedisko spole¢nosti
Dolmar.

. Pilovy fetéz

. Vodici lista

. Kryt vodici listy

. Pilnik

. Bras$na na naradi

. Originalni akumulator a nabijecka Makita/Dolmar
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POZNAMKA: Né&které polozky seznamu mohou byt
k naradi pfibaleny jako standardni pfisluSenstvi.
Pribalené pfislusenstvi se muze v riznych zemich
lisit.
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YKPAIHCBKA (OpuriHanbHi BkasiBku)

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKA

Mogens:

AS3835

BaranbHa foBxuHa (6e3 WwnHn)

443 mm

HominaneHa Hanpyra

36 B nocT. ctpymy

CranfapTHa kaceTa 3 akyMyrnsiTopom

BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B, AP-183

Maca HeTTo 3 90PX 4,7 kr

(g sac BmiopyoTaHiA 291PX T

CTaHaapTHa AOBXUHA LKHK 350 mm

PekomeHaoBaHa AOBXUHA WWHNA 300 - 400 mm

3aCcTOCOBHMI TUM MUASINBHOIO NaHLora 90PX

(avB. Tabnuuto HKYe) 91PX

Bipoyka KinbkicTb 3ybuis 6
Kpok 3/8"

LLiBnakicTb NnaHutora 0—20m/c

(0— 1200 m/xB)
06'eM MacTunbHoro Gaka 200 cm®
MunanbHWIA NaHUor i WKWHa

Tvn nunNAnbLHOro NaHuora 90PX

KinbKicTb NPUBOAHUX NAHOK 46 52

Lnna [oBXuHa WWHK 300 mm 350 mm
[loBXWHa pi3aHHs 280 mm 330 mm
Kpok 3/8"
LLikana peryntoBaHHsa 1,1 Mm
Tun LLinHa 3 KiHLEeBOIO 3ipO4KOD

Tun nunanbHOro naHura 91PX

KinbkicTb NpUBOAHNX NaHOK 46 52 56

LWnHa [oBXuHa LWNHK 300 mm 350 mm 400 mm
[loBXWuHa pi3aHHs 280 Mmm 330 mm 375 Mmm
Kpok 3/8"
LLikana perynioBaHHsa 1,3 Mm

Tun

LLinHa 3 KiHLEeBOtO 3ipOYKOD

. Ockinbku Hala nporpama HaykoBMUX AOCHiAKeHb | po3pobok TpuBae 6e3nepepBHO, HaBEAEHI TYT TEXHIYHI
XapakTepucTUKN MOXyTb ByTW 3MiHeHi 6e3 nonepemxeHHs.

. TexHiYHi xapaKkTepuCTVKu Npunagy Ta kaceTa 3 akyMynsiTOpoM MOXYTb BiPi3HATUCA B Pi3HMX KpaiHax.
. Bara pasom 3 kaceToto 3 akymynsaTopom BignosigHo Ao EPTA-Procedure 01/2003

npu3BeCcT 00 OTPUMaHHA TpaBMU.

AﬂOﬂEPE,Q)KEHHFI: BUKOPUCTOBYITE HaNEXHY KOMBGIHALLKO LWWHW 11 NaHLIOroBOT MUK, IHaKWe e MoXe

lMpu3HayeHHA

INaHutoroBa nuna npusHayeHa Ans pisaHHsA JepeBUHN.

Lym

PiBeHb LWyMy 3a wwkanoto A B TMINOBOMY BUKOHAHHI,
BM3HaA4YeHWn BignoBiaHo Ao ctaHaapTy EN60745:
PiBeHb 3BykoBoro Tucky (Lya): 87,7 a6 (A)

PiBeHb 3Byk0BOi NOTYXHOCTi (Lwa): 100,4 AB (A)
Moxubka (K): 2 ab (A)

A\ ONMEPEMXEHHSI: Kopuetyittecs sacobamm
3axXUCTy OpraHiB CryXxy.
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BaranbHa BenuyvHa Bibpadii (BekTopHa cyma Tpbox
HanpsiMKiB) BU3Ha4eHa 3rigHo 3 EN60745:

Pexum poboTu: NUNSHHS AepeBUHN

Bi6pauist (anw): 5,3m/c’

Moxwu6ka (K): 1,5 m/c?

MPUMITKA: 3asiBneHe 3HaueHHs Bibpaii 6yno BumipsiHo
BiANOBIAHO A0 CTAHAAPTHUX METOLIB TECTYBAHHS Ta MOXeE BIKO-
PUCTOBYBATUCS A5 MOPIBHSIHHS OFHOTO IHCTPYMEHTA 3 iHLLIMM.

MPUMITKA: 3aaBneHe 3HayeHHs BibpaLjii Moxe Takox
BUKOPMCTOBYBATUCS A5 NonepeaHboT OLIHKW BNIUBY.

AI'IOI'IEPE,Q)KEHHH: 3anexHo Bif yMOB BUKO-
pucTaHHs Bibpauis nig Yyac akTuyHoi poboTn enek-
TPOIHCTPYMEHTa MOXe BiAPIi3HATUCS Bif 3asBNEHOro
3HayeHHs BiGpaulii.

AI'IOHEPE,H)K EHHA1: 3a6esneute HanexHi
3anobixHi 3axoau Ans 3axuUCcTy onepaTopa, Lo BiAmno-
BiaTUMyTb YMOBaM BUKOPUCTAHHS iIHCTPyMeHTa (cnig
6patu go yBaru BCi CknagoBi po60o4oro LMKy, Taki K
4ac, Konu iHCTPYMEHT BYMKHEHO Ta KoMK BiH NOYMHae
npawioBaTh Ha X0I0CTOMY XOpi Nif Yac 3anycky).

Hdeknapauis npo BianoBiAHICTb

ctaHpaptam €C

Tinbku dns KkpaiH €eponu

[eknapalito Npo BiAnoBigHicTb cTaHaapTam €C Hase-
neHo B flogatky A Ao uiei iIHCTPyKUiT 3 ekcnnyarauii.

NMONEPEOXEHHA NPO
AOTPUMAHHA TEXHIKU
BE3IMNEKU

3aranbHi 3acTepeXXeHHs LWoao

TexHiku 6e3neku npu poobori 3
eneKTpoiHCTPyMeHTaMu

A\OMEPE)XEHHSI: YsaxHo o3HaiiomTecs 3
ycima nonepeXXeHHAMU NPO AOTPUMaHHSA NpaBun
TexHiku 6e3neku, iHCTpyKuUisMu, inocTpaudismm Ta
TeXHIYHUMU XapaKTePUCTUKaMMU, O CTOCYHOTLCA
LibOro eneKkTpoiHcTpymeHTa. HeBnkoHaHHS Oyab-
SAKUX IHCTPYKUIN, NepenivyeHnx HxYe, MoXxe npusse-
CTV [0 YpaXKEeHHS eNeKTPUYHUM CTPYMOM, Noxexi Ta/
abo TAXKUX TPaBM.

36epexiTb yci iHCTPYKLUil 3 Tex-
HiKkM 6e3neKku Ta ekcnnyarTauii Ha
ManbyTHE.

TepMiH «eneKTPOIHCTPYMEHT», 3a3HaYeHWIt y iIHCTPYKLIi 3
TexHiku 6e3neku, CToCyeTbCS €NeKTPOIHCTPYMEHTa, SKIIA
hyHKUIOHYE Bif enekTpomepexi (eNeKTPoIHCTPYMEHT 3
kabenem xuBneHHsl), abo enekTPoIHCTPYMEHTA 3 KUBMEH-
HsM Big 6aTapei (6e3npoBigHWiA eNeKTPOIHCTPYMEHT).

MNMonepenxeHHA Npo HeobXiaHY

obepexHicTb nig Yac pob6oTu 3
aKyMynSITOPHOO NaHLIOroBO0 NUMOKD

1. Konwu naHutoroBa nuna npautoe, cnig rpumatn
BCi YaCTUHM Tina nogani Big NUNANbLHOro naH-
ytora. Nepen TMM siK 3anyckaTu NaHLOroBy
nuny, cnig nepeBipuTH, WOG NUNANBLHUIA NaHUOr
Hi4oro He TopkaBcs. BiaBonikaHHS Ha KOPOTKMIA
Yac nig yac poboTn N Moxe NpU3BECTM A0 TOrO,
Lo ofsr 6yae 3aTArHeHO NUNANbHUM NaHLIOroM.

2. Cnip 3aBXAyn TpMMaTi NaHLIOroOBY NMNYy NPaBoio PYKoio
3a 3aAHI0 PYYKY, a NiBOK — 3a NepeaHH0. FKLIO NaHLoroBy
nUNy TPUMATH B iHLLMIA CNOCI6, TO Lie MIABMLLYE PU3MK OTPU-
MaHHs! TpaBM, TOMY LibOr0 B XXOAHOMY pasi poBuTH He MOXHa.

3.  EnekTpoiHCTpyMeHT cnig TpUMaTH Tinbku 3a i3o-
nNboBaHi NOBEPXHi AepXaka, OCKiNbK1 NUNANbHUA
nNaHuIor MoXe 3a4enuTH CXOBaHy enleKTponpo-
BOAKY. TOpKaHHS NUMSNbHAM NaHLoroM NpOBOAKM Nif,
Hanpyrot MoXxe Npu3BeCTV A0 NepeaaBaHHs Hanpyru
[10 OroNeHNX MeTaneBux YacTUH eNeKTPOiHCTPYMeHTa
Ta [10 ypaXeHHsi onepaTtopa enekTpuyHUM CTPYMOM.

4.  Cnip opsraTti 3acobu 3axmcTy opraHiB 30py Ta cnyxy.
Takox pekOMeHAYETbCS BUKOPUCTOBYBATH 3aCO6M 3axuCTy
roNoBM, PyK, HIr Ta CTyneHb. HanexHui 3axmcHui opsr
3HUKYE KiNbKICTb TPABM Bifi CMITTS, LLO PO3NiTaEThbCs, abo
Bif} BUNa/IKOBOTO KOHTAKTY 3 MUMSMbHUM NaHLIIOroM.

5. 3abopoHeHO KOpUCTYBaTUChb MUIOID, 3HAXO-
AsiYnchb Ha gepesi. Po6oTa 3 nunoto Ha aepesi
MOXe NpuU3BecTy A0 TPaBM.

6.  Cnip 3aBxAM TBepAO CTOATM Ha Horax i npadto-
BaTU NUIOLO, NULLE CTOSAYM Ha CTiWKIN, HaAiWHIN Ta
piBHi noBepxHi. PoboTa Ha cnmsbkux abo HecTil-
KUX MOBEPXHSIX, TaKUX SIK ApabWHM, MOXe NPU3BECTU
[10 BTpaTU PiBHOBArM Ta KOHTPOIO HaZ NUITOK.

7. Nip vac pi3aHH#A rinku, WwWo nepebyBae B Hanpy-
XEHOMY CTaHi, cnig cTeperTucs BigCcKoky.

Konwv Hanpyra BonokoH AepeBuHU 3HIMA€eTbCSH, TO
HaTArHyTa rifika Moxe BAapuTK onepartopa Ta/abo
NpU3BECTU A0 BTPATW HUM KOHTPOIIO Haz NUMoto.

8.  Cnip 6yTn pyxe oGepexHim nif yac o6pi3aHHA KyLWiB Ta
nopocTi. MHyJKi rinku MoxyTb ByTn 3aTArHEH] B NUNSNbHNIA
naHLyor, Ta X MOXe NOTSrHYTW Y HanpsiMKy 40 onepatopa,
abo oneparopa MOXe NOTArHyTH, i BiH BTpaTUTb PiBHOBArY.

9.  TNaHutoroBy nuny cnig NepeHoCUTY 3a NepefHIo PyuKy y
BMMKHEHOMY CTaHi, BinBepHyBLMH ii Big Tina. Mig yac nepe-
Be3eHHA a6o 30epiraHHs NaHLIOroBOI UMK Ha Hei cnig
3aBX/Au BCTAaHOBMIOBATH KOXYX ANSA WHHK. BipHe noso-
[PKEHHS! 3 NAHLIOrOBOK MO0 3HU3UTb BipOTiAHICTL BUNAAKO-
BOTO KOHTAKTY 3 MUNSNbHIM NAHLKrOM, LLO PyXaeThCsl.

10. BWKOHYWTe BUMOTU iHCTPYKLil WOAO 3MaLLy-
BaHHS, HAaTAry naHutora Ta 3amiHvu npunaaas.
HeBipHo HaTsirHyTa abo 3malleHa nuna Moxe
3namatucb, abo byae niaBULLEHO PU3UK Bigaadi.

11.  Pyuku NOBUHHI BYTU CyXUMM, YNCTUMMU Ta He
3a6pyaHeHnMKU MacTunom abo xupom. XKnpHi abo
3abpyaHeHi MacTUNoM pyyYku € CrIM3bKUMMU, LLO Npu-
3BOAWTb 0 BTPATW KOHTPOSIO Haf, iIHCTPYMEHTOM.

12.  MoxHa pi3aTu Tinbkv aepeBuHy. MunanbHuil naH-

LT CNifj 3aCTOCOBYBATH TiNbKM 32 NPU3HAYEHHAM.
Hanpuknap, 3a60poHeHO BIKOPUCTOBYBATY NaHLItOroBY Ny
[Nsi pisaHHs NnacTuka, kameHto abo Hepepes’sHNX Gyai-
BENMbHWX MaTepianiB. BukopucTaHHs NaHLoroBoi Nunm He 3a
NpU3HaYeHHSM MOXe NPU3BECTM 10 HebeaneyHoi cuTyauii.
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13. MpuunHM Ta 3axoam 3anobiraHHA Bigaavi: s
pruy A A BaxxnuBi iHCTpyKLUii 3 6e3neku ans
FKLLO KiHELb LLMHW TOPKAETLCS SKOroCh NpeameTa abo
KOnv Alepes'siHa ieTanb 3aKpUBAETLCA Ta 3aLLinae NaHLyor KaceTun 3 aKkyMmynsaTopom
y Nponuni, MOXe TpanuTUCh Biaaaya. TopkaHHs KiHLEeM B
DiesiknX BUNaaKax MoXe Npu3BeCTH 4O panToBOi 3BOPOTHOT 1. Nepen Tum sk KOPUCTYBATUCH KACETOI0 3 aky-
peakuii, konw WKy Byae NigkvMHyTO JOrOpy Ta Hasag y MyRATOPOM, CiiA NPo4MTaTyh BCI IHCTPYKUII Ta
Hanpsiky onepatopa. 3aT1ckaHHs MMNANBHOTO NaHLora 3acTepexHi 3Haku woao (1) sapsiaHoro npu-
y BEPXHill YaCTVHI LIMHM MOXE NPU3BECTM 10 Pi3KOro CTPOIO akymMyniATopa, (2) akymynsTopa Ta (3)
LUTOBXaHHS LLIMHI B HAaNpsIMKy onepatopa. byab-sika 3 BUPOGiB, WO NpawoloTh BiA akymynsaTopa.
LMX peaKwjiil MOXe NPU3BECTU 10 BTPATU KOHTPOMIO Hafl 2. He cnig po3bupaty kaceTy 3 aKyMynsiTOpom.
M0N0, LLO, B CBOK) YePry, MOXe MPU3BECTU [0 CEPHO3HIX 3. fkwo nepioa po6oTn Ayxe nokopoTLwas, cnif
TpaBMm. He cnig noknagatuck nuwe Ha 3acobu Gesneku, HeramHo MPUMUHATY KOPUCTYBAHHSA. Lle moxe
BCTaHOBMeHi Ha nuni. Ak KOpUCTYBa4 naHLUroeol nunu, npPU3BeCTU A0 BUHUKHEHHSA PU3UKY neperpiBy’
BU NOBUHHI BXUTY KiflbKOX 3ax0fiB, W06 3aXUCTUTUCH Bif oniKy Ta HaBiTb BUBYXY.
HelLacHWX BUNafIKiB af_So nopaxeHb Nif Yac MUASHHS. 4. Y pasi nOTpannsiHHS eneKTPONiTy B oYi cria npo-
Mpudnamn sigaadi e HenpasnibHe KopucTy- MUTH iX YNCTOIO BOAOIO Ta HEraHO 3BEPHYTUCS
BaHHS NUMO Ta/ai?p_ﬂenpasmanmm nopsiaok abo 70 nikapsi. Lie MoXe NPU3BeCTM A0 BTPATH 30pY.
YMOBM ekcrnyartauii. [T MoXHa YHUKHY T, BXVBLUM .
) ! ) 5. He 3aKopoTiTb KaceTy 3 aKyMynATOPOM.
3anobiXHUX 3axopiB, WO HaBedeHi HKYe: R
- ) (1) He cnin TopkaTucs knem 6yab AKUM CTpy-
. Cnia MiLHO TPUMaTK IHCTPYMEHT 06oMa pykamm . "
o R . MOMPOBiAHMM MaTepianom.
TakuM YMHOM, L6 Benvkuii nanewb Ta iHwi nanbLi X i
PYKM 0BTOPTaNM PyuKkY STAHLIOTOBOT MM, Ta (2) Hecnin 3_6e|_o|ra'rv| KaceTy 3 aKkyMyJnsiTOpoMm
PO3TALLOBYBATY CBOE TiNO Ta Pykv Tak, o6 Gyna Y EMHOCTI 3 IHLIMMKM MeTanesMmm npeame-
MOXTMBICTb YTPUMATVCh Y pasi Biaaadi. Cuny Bia- Tamu, TakUMU K LBAXM, MOHETH TOLLO.
[1aui MOXe KOHTPONIOBATY KOPUCTYBaAY, 33 YMOBH, (3) He 3anuwarite kaceTy 3 akymMynsTopom nig
Lo 6Yno BXWTO HaNeXHWX 3anoBiKHUX 3axofiB. aoliem, 3anobiranTe KOHTaKTy 3 BOAOIO.
3ab0opOHEHO BianycKkaTh NaHLoroBy Nuy. KopoTke 3amuKkaHHst MOXe NpuU3BecT 40
» Puc.1 NOSsIBU 3HA4YHOTO CTPYMY, NeperpiBy, MOXIUBUX
. . X onikiB Ta HaBiTb BuxoAy 3 nagy.
. Hikonu He cnif TArHYTUCS IHCTPYMEHTOM A0 . . .
. ’ ! . 6. He cnin 36epirat iHCTPyMeHT Ta KaceTy 3 aKky-
po6ouoi feTani Ta pidaTy BULLe PiBHS Nreva. -
[loTprYMaHHs LnX NpaBun JONOMOXE YHUKHYTH MYNIATOPOM B MICUAX, A€ TeMNepaTypa Moxe
. CArHyTM 4 nepeBuwmnThn 50°C (122°F).
HenepenbayyBaHOro KOHTAKTY 3 PiXy4oio YacTu- 7 H .
HOI0 NN Ta [JO3BONUTL KpaLLe KOHTPOMNBATH : ecnin cnamoaa-rg KaceTy 3 aKyMynaTopoMm,
NaHLIOroBY NUNY B HenepenGadyBaHnX cuTyaLjisix. HaBITb AKLIO BOHA byna HeOAHOPA30BO MOLIKO-
L . AXeHa abo NoBHICTIO cnpauboBaHa. KaceTa 3
. BukopucToByBaTy CRif Tinbku 3anacHi WiHK Ta g
; aKyMynsTOPOM MoXe BUGYXHYTH Y BOTHi.
NaHLorY, BkasaHi BAPOGHUKOM. BukopuctaHHs g H . 6
HEBIMOBIHMX 3aNACHNX LUMH Ta NaHLIOMNB MoXe . € CIiA KMAATU abo yaapATH akyMynaTop.
npK3BECTY O NONOMKY NaHLora Ta/abo Bigaaui. 9. He cnig BMKOpMCTOBYBaTU NOLIKOAXKEHUN
«  Cnip AOTPUMYBATUCK IHCTPYKLIiil BUPOBHMKA aKyMynaTop.
110710 3aTO4yBaHHS Ta 06CNYroByBaHHS MUNSAMb- 10. MiTin-ioHHi akymynsiTopm, 1O MiCTATLCS B
HOro naHutora. 3MEHLEHHsI BUCOTU IMUGKHO- IHCTPYMEHTI, MaloThb BIANOBIAATU BUMOram
Mipa MoXe NpU3BecTy 40 NOCUIIeHHs Bigaadi. 3aKoHIB npo HebesneyHi ToBapu.

14. Mepea nouaTkoM poGOTYH NepeBipTe HaneXHy Npaue3aaT- Min yac TpaHcnopTyBaHHs 3a AOMOMOroi0 KoMep-
HICTb NaHWIOTOBOI NUMY Ta BIANOBIAHICTS ii CTaHy NpaBM- UIMHIX NepeBeseHb, Hanpuknap 13 3a”yg?HH“M
naM TexHiku Ge3neku. 30kpema, Criia NepeBipuTH, Yu: TPETLOI CTOPOHM Ta EKCNEANTOPIB, HEOOXIAHO

[OTPYMYBATUCh OCOBNMBKX BUMOT, BKa3aHKX Ha
. HanNEeXHUM YMHOM NPaLIOe NaHLIOroBE ransMo; - -
) - nakyBaHHi 1 y MapKyBaHHi.
. HanexHnm 41HoM npaLiioe IHepLinHe ranbMo; Mia yac niaroTysaHHs no3uuii Ao BiaNpaBneHHs
* NpaBUIibHO BCTAHOBMEHI LUMHA Ta KPULLKA 3IDOHKN; HeobXiAHO NPOKOHCYNLTYBATUCh 3i cnewianicToM 3
. NaHLuor 3aroCTPeHUn Ta HaTArHYTUIA 3rigHo 3 Hebe3neyHnx matepianis. Kpim Toro, cnig BukoHyBaTu
npasunamu. 6inbLU AOKNaAHI HaLioHanbHI HACTaHOBMU, SIKLLIO Taki €.

15. He 3anyckaitTe naHLoroBy nuny 3 ycTaHOBIEHOO 335”91."""? BIAKPUTI KOHTaKTM CTPIKOIO abo saxo-

KPULLKOIO NaHLtora. FKLLIO 3anyCTUTV NaHLIKroBy numy BanTe IX | 3anakynte akyMynaTop Takum HMHOM,
3 YCTAHOBNEHOIO KPULLIKOKO NaHLiKora, OCTaHHS MoXe 406 BiH He Mir pyXaTucs B NakyBaHHi.
6yTv BigkvHYTa BNepen, Lo MOXe NPU3BECTH A0 TpaBM 11.  [JoTpumyiTecsi HOPM MicLieBOro 3aKkoHoAaB-

ab0 [0 NOLLKOAXXEHHS NPeaMeTiB HaBKOMo oneparopa.

CTBa WoA0 yTUni3auii akyMynaTopis.

3BEPIFAUTE Ll BKA3IBKMW.

A OBEPEXHO: BuKOpUCTOBYITE TiNIbKK akyMynsiTopu
Makita/Dolmar. BukopucTaHHs akymynsitopis, siki He € opuri-
HanbHUMKM akymynstopamu Makita/Dolmar, a6o akymynstopis,
KOHCTPYKLito siknx 6yno amiHeHo, Moxe npuasecTy o Bubyxy aky-
MYFISITOPA, LLO CMPUYMHITL MOXEXY, TPaBMY abo NOLUKOMKEHHS.
Y 3B'A3Ky 3 LM Takox Oyae aHynboBaHo rapanTito Makita/Dolmar
Ha iHcTpymeHT Makita/Dolmar i Ha 3apsigHmiA MpuCTpii.

3BEPIFAATE LI BKA3IBKMW.

A\ OMNEPEXEHHSI: HIKONM HE eTpavaitte
NUNbLHOCTI Ta He po3cnabntonTecs Nif Yac KOPUCTYBaHHA
BMPOOOM (L0 MOXNMBO NPU YaCTOMY KOPUCTYBaHHi);
060B’13KOBO CTPOro AOTPUMYITECS BiANOBIAHMX NpaBUn
6e3neku. HEHANEXXHE BUKOPUCTAHHA a6o HegoTpm-
MaHHS NPaBUnN TexHiku 6e3nekun, BUKNaaeHNX y Ll iHCTPyK-
uii 3 ekcnnyarauii, Moxe NpU3BECTU 40 CEPUO3HNUX TPABM.
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Mopaau 3 3abe3nevyeHHA MaKCcU-
ManbHOIo CTPOKY ekcnnyaTaull
aKymynﬂTopa
KaceTy 3 akymynsTopom cnig 3apspxaTu 4o Toro, ik
BiH pO3pAANTLCA NOBHICTIO. 3aBXAM CRif 3yNUHATY
po6oTy iHCTPYMeHTa Ta 3apsAANTY aKyMynAToP, AKLIO
BW NOMITUIIN 3MEHLLEHHSA NOTYXHOCTi iHCTPYMeHTa.
2. Hikonwu He cnif 3apapxaTv NOBTOPHO NOB-
HIiCTIO 3apsAZXKeHY KaceTy 3 aKyMynsTOPOM.
Mepe3apapxeHHA CKOPOUYYy€E CTPOK eKcrlyaTa-
uii akymynsitopa.

3. 3apspxanTe KaceTy 3 aKyMynsTOPOM Npw Kim-
HaTHin TemnepaTypi 10°C—40°C (50°F—104°F).
Mepea TUM siK 3apAAXaTH KaceTy 3 aKymynsTo-
POM, cniig 3a4eKaTu, 4OKU BOHA OXOJIOHe.

4.  SKwo KaceTa 3 aKkyMynATOPOM He BUKOPUCTO-
ByBanacs TpuBanui 4ac (noHapg WicTk Mics-
uiB), ii cnig 3apaanTu.

OETANEN

» Puc.2
1 Kaceta 3 akymynsitopom 2 | MNepepHs 3axvcHa oropoxa Ans pyk 3 | LWwHa
4 | MunsanbHWiA naHuor 5 | Baxinb 6 | Quck perynioBaHHsa
7 | KHonka nepeBipku 8 | InankaTop akymynstopa 9 | IHauKaTop XMBMNEHHS
10 | BUMuMKaY XUBNEHHS 1 Baxinb 6rnokyBaHHs BAMKHEHOTO 12 | 3agHs pyyka
MOMNOXEHHSs!
13 | Kypok BMukaya 14 | MNepenHs pyyka 15 | Kpuwka mactunsHoro 6aka
16 | OBmexyBay naHutora 17 | TBMHT perynioBaHHs (ana mactunb- 18 | Koxyx wuHu
Horo Hacoca)

C POBO

M\ OBEPE)XHO: 0608’s3x0B0 nepekoHanTecs,
Lo Npunaa BUMKHEHO, a KaceTy 3 aKkyMynsiTopoM
3HATO, Nepej perynoBaHHAM a6o nepeBipKoo
PYHKLiOHYBaHHA iHCTPyMeHTa.

BcTaHOBNEHHSA Ta 3HATTA KaceTu 3

aKyMynsiTOpoM

A\ OBEPE)HO: 3aBxay Bumukaiite iHCTPYMeHT
nepes BCTAaHOBNEHHAM a60 3HATTAM KaceTy 3
aKyMynsaTopom.

A\ OBEPEXHO: Mia yac BcTaHOBRNEeHHA a6o
3HATTA KaceTu 3 aKkyMyNnATOPOM cnif MiLHO Tpu-
MaTu iIHCTPYMEHT Ta KaceTy 3 aKkyMyrnsaTOpPOM.
AKwo BU yTpUMyBaTUMETE iIHCTPYMEHT Ta KaceTy 3
aKyMynsaTOpOM HeJOCTaTHLO MiLHO, BOHU MOXYTb
BUCTN3HYTU 3 PYK, LLIO MOXe NpVU3BECTH 0 MOLLKO-
[DKEHHS IHCTpYMEeHTa Ta KaceTu 3 akymynsatopom abo
MOXe€ CMPUYUHUTI TPaBMMU.

» Puc.3:

1. YepsoHun iHgukatop 2. KHonka 3. KaceTa
3 aKyMynsTopom

LLlo6 3HATW KaceTy 3 akyMynaTopoMm, Chif BUTSTHYTU
i1 3 IHCTPYMEeHTa, HaTUCHYBLUM Ha KHOMKY B NepeaHin
YacTWHI KaceTu.

LLlo6 ycTaHOBWTYM KaceTy 3 akyMynsiTopoMm, crif cyMmi-
CTUTW BUCTYM Ha KaceTi 3 akyMyfnsiTOPOM i3 nasom y
KOpMyci Ta BCTaBUTM kaceTy Ha Mmicue. Ii HeobxigHo
BCTaBWTM NOBHICTIO, @X JOKN He NOYyeTe KnauaHHs.
AKLLO Ha BePXHii YaCTWHi KHOMKM NMOMITHUI YePBOHWIA
iHaukaTop, Lie o3Hauae, Lo KaceTa 3 akyMynsaTopom
yCTaHOBMeHa He A0 KiHLS.

A OBEPEXHO: 3aBxau BCTaBnsaNTe Kacety

3 aKyMynsiTOPOM NOBHICTIO, aXk NOKU YepPBOHMUMN
iHAMKaToOp cTaHe HeBUAMMMUM. FKLLO LibOro He
3pobuTK, Kaceta MOXe BUNaAKOBO BUMACTM 3 iIHCTPY-
MeHTa Ta 3aBaTi TpaBmu Bam abo nioasm, Lo 3Ha-
X0AATbCA nopsa.

A OBEPE)XHO: He sctanosnioiite Kacety 3
aKyMynsTOPOM i3 3ycunnsim. SKIOo KaceTa He

BCTaBNSETLCS NErko, TO Lie 03Havae, Wo By ii Henpa-
BUITbHO BCTaBndeTe.

APUMITKA: IHCTpyMEHT He npaLtoe, SKLLO BCTaB-
NEHO TiNbKN OAHY KaceTy 3 akyMynsTopoM.
MNPUMITKA: 3BepTaiiTe yBary Ha NOMOXeHHs nanbLis

MifA Yac ycTaHOBMNEHHs akymynsitopa. KHonky 6yae
HaTUCHYTO HEHABMWCHO.

Cuctema 3axucTty iHCTpyMeHTa/

aKkymynsaTopa

IHCTPYMEHT OCHaLLIEHO CUCTEMOIO 3aXUCTY IHCTPyMeHTa/
akymynsaTtopa. L cuctema aBTomatuyHo BUMUKae
XKMBJIEHHS ABUIyHA 3 METO0 36iNbLUEeHHSt TEPMiHY
cnyx6u iHCTpymMeHTa Ta akymynstopa. [HcTpyMmeHT
aBTOMaTUYHO 3yNUHAETLCA Mif Yac poboTK, SKLLO BiH
abo akymynaTop nepebyBatoTb Y 3a3HaYEHUX HUXYE
ymoBax. 3a NeBHUX YMOB 3aropstoTbCs iHANKaToOPW.

3axucT BiA nepeBaHTaXXeHHs

AKLLO IHCTPYMEHT BUKOPUCTOBYETHCS B yMOBaX Haj-
MipHOTO CMOXWBaHHS CTPYMY, BiH aBTOMaTU4YHO BUMU-
KaeTbCsl, @ iIHAMKATOP XXUBIEHHS MOYUHAE MUTOTITU. Y
TakoMy pasi BUMKHIiTb IHCTPYMEHT i NPUMNUHITL poboTy,
ni Yac BUKOHAHHA SIKOT IHCTPYMEHT 3a3HaB nepesaH-
TaxeHHs. o6 nepesanycTuTu iHCTPYMEHT, YBIMKHITb
10ro 3HOBY.
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3axuct Blﬂ neperpiBaHHﬂ InguKaTOpHi namnu 3anuwkoBui
) ) ) pecypc
FAKLLO IHCTPYMEHT NeperpiBaeTbesl, BiH aBTOMaTUYHO I D !‘
BUMWKAETLCS, @ iHAMKATOP XMBIEHHS NOYMHAE r 8 5
MWFOTITK, SIK TOKA3aHO Ha MantoHKy. Y TakoMmy paai oputh MK, nnmae
[faiite iIHCTPYMEHTY OXOMOHYTH, NEpLL HiX 3HOBY 110r0 I I I I BiA 75 fo
YBIMKHYTH. 100%
) Big 50 go
CraH iHAMKaTopa akymynsaTopa CraH 75%
. I:I !I I I I:I I:I Big 25 go
Bwmk. Bumk. Bnumae 50%
Wy, Meperpis. I |:| |:| |:| 8in 0 10 25%
!‘ |:| |:| |:| 3apsaaitb
aKyMynsTop.
3axucT Big HagmipHoro I I I:I I:I Moxueo,
aKymynstop
PO3pPAANKEHHA 1 BUVILLIOB 3
Konu 3apsig akymynstopa ctae 3amManum, iHCTPYMeHT |:| |:| I I nany.
aBTOMATUYHO 3YNUHSAETLCS. SIKLLO IHCTPYMEHT He npa-

LItO€, HaBiTb KOMK 3aAisiHi BMUKaYi, HEOBXiOHO BUTSATHYTU
3 IHCTpyMeHTa akymynsTopu Ta 3apsgnTu ix.

BinobpaxeHHs 3anuLIKOBOro

3apdany akymyndartopa
» Puc.4:

1. KHonka nepesipku 2. IHankaTop
akymynstopa

3anuLok EMHOCTI akymynsiTopa BigobpaxaeTbcsi, Noku
HaTUCHYTO KHOMKY NepeBipku. IHaAMkaTopun akymynsitopa
BiNOBIAAI0Tb KOXHOMY aKyMynsTopy.

CraH iHgukaTopa akymynaTopa 3anuwok

B O d wym

aKkymynsTopa
Bwmk. Bumk.

Bnumae

MNPUMITKA: 3anexHo Bia yMOB BUKOPUCTAHHS Ta
TEMMNepaTypy OTOYYHUOro cepeoBULLa NOKa3aHHs
MOXYTb HE3HAYHVM YMHOM BigPi3HATUCS Bif OiNCHOTO
pecypcy.

Bumukay xxuBrieHHs

A OMEPENXXEHHSI: 3axan sumukaiite
BUMMUKAY XXUBJIEHHA, KOJNIM He BUKOPUCTOBYETE
NPUCTPIN.

LLlo6 npvBecT\ NaHLroBy Nuiy B CTaH FOTOBHOCTI,
HaTucKalTe BUMUKAY XUBIEHHS, MOKN He 3aropuTbCcs
iHanKaTop xuBnNeHHs. LLlo6 BUMKHY TN, 3HOBY HaTUCHITb

Bin 50 no
100%

Big 20 no
50%

Bin 0 o 20%

Bapagitb
aKkymynsitop

BinobpaxeHHs 3anuLLIKOBOro

3apsfay akymynsitopa

TinbKu dns kacem 3 aKyMynissmopom, siki Martomb
iHOukamopu

» Puc.5: 1. IHgukatopHi namnu 2. KHonka nepesipku
HaTuCHiTb KHOMKY NepeBipku Ha KaceTi 3 akyMynsTopom
Ans BifobpaxeHHs 3anuLLKOBOro pecypcy akymyns-
Topa. [HAMKaTOpHI NaMnun 3aropsTbCs Ha Kinbka CeKyHA.

ay XKMBMEHHS.
» Puc.6: 1.BumMukad XunBneHHs

MPUMITKA: IHOMKaTOp XUBNEHHS MUTOTUTb, SIKLLO

HaTWUCHYTW Ha KypoK BMUKa4a 3a HEAOMYCTUMMUX At

po60TM yMOB. IHOAUKATOP MUTOTUTb, AKLLO

. YBIMKHYTU BUMUKaY XMBMEHHS, HAaTUCKaoumn B
Lew vyac Ha Baxinb 6rnokyBaHHA BUMKHEHOTO
NONOXEHHS Ta Ha KypOK BMUKaya;

. HaTWUCHYTW Ha KypoK BMUKa4a, KO akTUBOBAHO
ranbMo naHuora;

. BiANYCTUTU ranbMo naHLtora, HaTuckatum B Len
Yyac Ha Baxinb 6r10KyBaHHsI BUMKHEHOTO Noso-
)KEHHS1 Ta Ha KypoK BMUKava.

MPUMITKA: Lis naHutoroBa nuna mae yHkuito aBTo-
MaTUYHOTO BUMKHEHHS1. LLlo6 3anobirtn HeHaBmuC-
HOMY 3anycky, BUMVKaY XUBMNEHHs Gyae aBToOMaTUYHO
BUMMWKATUCS, SIKLLO HE HATWUCKaTM Ha KypOK BMUKaya
NPOTSAroM NEBHOTO Yacy Nicrsi BBIMKHEHHSI BUMUKaya
JKUBMEHHS.
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epeBipka iHepuUiHOro ranbma

A\ OMNEPEXEHHSI: 3 mipkyeaHb 6eznekn
ueu iHCTpyMeHT o6naaHaHuu Baxenem 6no-
KyBaHHS BUMKHEHOTO MONMOXeHHS, Lo 3ano-
6irae HeHaBMUCHOMY 3anycKy iHCTpyMeHTa.
3ABOPOHEHO BukopucTOoBYBaTU iHCTPYMEHT,
SIKLLO BiH 3anNyCKaeTbCA MPOCTUM HaTUCKaHHAM
KypKa BMUKaya 6e3 HaTUCKaHHA Baxens 6rnoky-
BaHHA BUMKHeHoro nonoxeHHs. MEPEQ noganb-
LUIMM BUKOPUCTAHHAM iIHCTPYMEHT chig nepeaaTu
A0 HaLIOro aBTOPMU30BAHOIrO CEPBICHOTO LIEHTPY
ATNA PEMOHTY.

A\ OMNEPENXEHHSI: 3AEOPOHEHO dhik-
cyBaTH CKOT4YeM ab6o iHLUIMM YMHOM Bigkno4aTu
yHKLUi0 Baxensa 6noKyBaHHs BAMKHEHOIO
NONOXEHHSA.

A OBEPEXHO: MNepep TUM siK BCTABAATU
KaceTy 3 aKyMyJnATOPOM B iHCTPYMEHT, 060B’si3-
KOBO NnepeBipTe, YN KyPOK BMUKa4a crpaubLoBy€e
HaneXHUM YNHOM Ta NOBEPTAETLCS Y NONOXEHHS
«BUMK.», konu noro BignyckarwTb.

YBATIA: He MOXHa 3 CMNIOK HaTUCKaTM Ha KYpPOK
BMMKaua, AKLIO BaXinb 61O0KyBaHHS BUMKHEHOrO
NOSIOXKEHHs1 He HaTUCHYTUIA. Lle Moxe npussecTu
0 NONOMKM BMUKava.

[insa 3anobiraHHa BUNaAKOBOMY TATHEHHIO Kypka BMU-
Kava nepenbaveHo Baxinb 6110KyBaHHS BUMKHEHOTO
nonoxeHHs. Ans Toro wo6 3anycTUTH iHCTPYMEHT,
HaTUCHITb Baxinb 6NokyBaHHSA BUMKHEHOTO MOMOXEHHs
Ta NOTArHiITb Kypok BMuKkaya. LL|o6 3ynuHuti poborty,
BiANYCTiTb KYpOK BMMKaya.
» Puc.7: 1. Kypok BMmukaya 2. Baxinb 6nokyBaHHs
BUMKHEHOTO MOMOXEHHS!

MepeBipka ranbma naHutora

A\ OBEPEXHO: Nig yac yBiMKHeHHs naHuto-
roBOi MUK 3aBXAWU TpUManTe ii o6oMa pykamu.
TpumanTecb NpPaBoOLO PYKOLO 3a 3aAHIO PYYKY, a
niBOK — 3a NepeAHIo pyyKy. AHi LWUMHA, aHi naH-
LIOr He NOBUHHI TOPKaTUCb OyAb-AKMX NpeaMeTiB.

A\ OBEPEXHO: SKwo naHulorosa nuna ogpasy
X He 3ynuHunacs nig yac npoBeAeHHA Lboro
BUNPOGYBaHHSA, LiI0 MUY He MOXHA BUKOPUCTO-
ByBaTH 3a XOAHUX 06CcTaBWH. 3BEPHITLCA A0
HaLIOro aBTOPM30BaHOro CepBiCHOrO LIEHTpY.

1. CnoyaTky HaTUCHiTb Ha Baxinb 6110KyBaHHS
BUMKHEHOrO MOJIOXEHHS!, @ MOTIM HATUCHITb Ha KYpoK
BMyKaya. Mna ogpasy x 3anycTUTbCs.

2.  TwnbHOK CTOPOHOI PYKM LUTOBXHITh ynepes
nepeaHio 3axvCcHy oropoxy ans pyk. NepekoHantecs,
LLIO NaHLUroBa Nuna 3ynuHSIETbCS HEramHo.
» Puc.8: 1. [lepegHs 3axucHa oropoxa ans

pyk 2. Po36rnokoBaHe NONOXeHHs

3. 3abnokoBaHe MOMOXeHHs

A\ OBEPEXHO: AKwWwo naHuorosa nuna nig vyac
LbOro BUNPOGYyBaHHS He 3yNUHUNACA NPOTAroM
OHI€ET CeKyHAMN, NPUNUHITL BUKOPUCTaHHSA NaH-
LIIOroBOi NN Ta 3BEPHITLCSA A0 HAaLLIOro aBTopuU-
30BaHOrO CEPBiCHOrO LIEHTPY.

3anycTiTb NaHLOroBy Nuy, Nicns Yoro NOBHICTHO 3BiNlb-
HiTb KypoK BMUKaya. Muna noBMHHa 3yNUHUTUCH NPOTS-
roM OfiHiel cekyHau.

Pery.ﬂIOBaHHﬂ 3MallyBaHHA

naHuyra

MpoayKTMBHICTL MacTUIILHOrO Hacoca MOXHa pery-
noBaTV 3a AONOMOrOI0 FBUHTA AN PEryntioBaHHS.
KinbkicTe MacTuna MoxHa perynioatu 3a JONOMOro
YHiBepcarnbHOro Knto4a.

» Puc.9: 1.TBUWHT perynoBaHHA

3BOPKA

A OBEPE)XHO: 060r’s13k080 nepekoHamTecs,
L0 Npunag BUMKHEHO, a KaceTy 3 aKyMymnsiTOpoMm
3HATO, NepL HiXk NpoBoAUTM ByAb-AKi po6oTh 3
iHCTPyMeHTOM.

A OBEPEXHO: 3a6opoHeHo TopKaTUCs
MUNANBHOrO NAaHLIIOra He3axMLLEeHUMMU pyKaMu.
Mig yac po60TK 3 NUNANBHUM NaHLOrom o60B’A3-
KOBO oAsiranuTe pykaBuLi.

3HiMaHHA a60 BCTaHOBJIEHHSA

nUNANbHOro naHuywra

A OBEPEXHO: nicns po60TH NUASANBLHUIA NaH-
LIIOT Ta LWWMHA 3anuwiarTbes rapsummu. flanTte im
[0CTaTHLO OXONIOHYTU Nepen BUKOHAHHAM Gyab-
SAIKUX POGIT Ha IHCTPYMEHTI.

o6 3HATV NUNSNbHWIA NaHLUIOT, BUKOHaWTe Taki Aii:

1. TIOTArHiTL Baxifnb Bropy, HaTUCKalo4n Ha Moro Kpaw.
» Puc.10: 1.Baxinb

2. [loBepHiTb ANCK PEryrnioBaHHS B HANPSMKY «-»,
o6 nocnabutn HaTAr NUNANBHOrO NaHLora.
» Puc.11: 1. uck perynioBaHHs

3.  [oBepHiTb Baxinb NPOTW rOAMHHUKOBOI CTPINKu,
MOKM KpULLIKa 3ipOYKM HE 3HIMETbCS.
» Puc.12: 1. Baxinb 2. Kpuiuka 3ipoykun

4.  3HIMIiTb KPULLIKY 3ipOYKM, NICNSi YOTO 3HIMITb
NUAANBHUIA NaHLION i LWXHY 3 KOPMYCY NaHLIroBoi NUu.
o6 ycTaHOBUTU NUNSNBbHUIA NaHLIOT, BUKOHaWTe Taki Aii:

1. TepeBipTe Hanpsim naHutora. CTpinka Ha naHuory
BKasye Hanpsim naHutora.

2. 3akpiniTb OAWH KiHeLb NMNANbHOrO NaHLra y Bepx-
Hill YaCTUHI LWWHK, @ iHLWWIA KiHeLb — HaBKOMO 3iPOYKM.
» Puc.13: 1. 3ipoyka
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3.  BcTaHOoBITb LWMHY Ha CBOE MicLe Ha nNumi.

4. [loBepHiTb ANCK PErynioBaHHsA B HAMPSIMKY «-»,
o6 NpOCYHYTU perynioBanbHy LLMUMBbKY B HAMPSMKY,
BKa3aHOMYy CTPinKoto.

» Puc.14: 1. PerynioBanbHa wnunbka

5. ToMmicTiTb KPULLKY 3ipOYKM Ha NaHLIOroBy numny
TakuM YYMHOM, LLOG peryrtoBasibHa LWnunbka onvHunacs
B ManeHbKOMY OTBOPI B LUMHI.

» Puc.15: 1. Kpuwika 3ipoyku 2. LLinna 3. OTBip

6. [MoBepHiTb Baxinb NOBHICTIO 3@ FOANHHUKOBOK
CTPinKoto, Nicrns Yoro NOBEPHITh MOro Ha YBEPTb Ha3ag,
o6 36eperTn nocnabneHHsa ANs peryntoBaHHA HaTAry
naHutora.

7. TloBepHiTb AMCK perynioBaHHs, Wob Biaperynto-
BaTW HaTSAr NaHutora.

8. lloBepHiTb Baxirnb 3a roAVHHUKOBOK CTPISIKOO,
NMOKM KPULLIKY 3ipoYkmn He Byae 3akpinneHo, a noTim
NOBEPHITb NOro B NOYaTKOBE MOMOXEHHS.

» Puc.16: 1. Baxinb 2. Kpuiuka 3ipoyku

PerymoBal-u-m HaTAry nunarnbHOro

naHurora

A\ OBEPE)XHO: YcranoeniosaTi Ta 3HiMaTH
NUNANBHUIA NaHUIOT CIif Y YMCTOMY Micui, Binb-
HOMy Bif TUpPCH i NoAiGHOro cmiTTA.

A OBEPEXHO: He 3aTAryinTe NUNANbLHUIA NaH-
Lior 3aHaAToO CUNbHO. HaaMipHUiA HAaTAr NUNSnNb-
HOro NaHLiora Moxe NpU3BeCT 40 PO3PUBY NUNSATIb-
HOro NaHLora, 3HOCY LUMHM Ta NMOLUKOXXEHHS Ancka
perynioBaHHs.

A\ OBEPEXHO: cna6ko HaTArHYTUM NaHuor
MOXe 3ICKOYUTM 3 LUIMHU, TUM CAMUM CTBOPIOIOYM
PU3MK HelacHoro Bunaaky i TpaBmu.

Micnsa 6araTbox roaMH po6oTH NUNANBLHUIA NaHLT
Moxe nocnabutuce. Cnig nepiognyHo nepesipaT
HaTAr MUNANLHOIO NaHLtora nepes BUKOPUCTaHHSIM.

1.  HaTtucHIiTb i NOBHICTIO BiAKPMINTE BaXinb, NOKW

He novyeTe KnauaHHs. TPOX1 NOBEpPHITb NOro NpoTu
rOAVHHWUKOBOT CTPINKK, Wo6 3nerka nocnabuTy KpULLKY
3ipoyKm.

» Puc.17: 1. Baxinb 2. Kpuwuka 3ipouku

2. Tpoxu nigHiMITb KiHeLb LKNHW i BigperynionTe
HaTar naHutora. MoBepHiTb ANCK perynioBaHHs B
HanpsMKy «-» Ans nocnabnexHs abo B HaNpsAMKy «+»
ANS 3aTArHeHHs. 3aTArHITb NUNSNbHUA NaHLOT TakUM
UYMHOM, LLOG OO HUXKHS CTOPOHA YBIlLLNa B HAaNPsIMHY
LUMHK, SIK NOKA3aHO Ha MartoHKy.
» Puc.18: 1. uck perynioBaHHs 2. lnHa

3. MunanbHWiA NaHuor

3. YTpumytoun 3nerka LnHY, 3aTArHiTb KpULLIKY
3ipoyku. MNepekoHanTecs, WO NUNANbLHUA NaHuor 3
HWXKHBbOT CTOPOHU LUMHW 3aTSArHYTUIA He cnabko.

4. TloBepHiTb Baxinb y NOYaTKOBE MOMOXEHHS.
» Puc.19: 1. Baxinb 2. Kpuiuka 3ipoykun

MepekoHanTecs, WO NUASNbHUIA NaHLIOT LWiNbHO BXO-
OWTb 0 HMKHBOT CTOPOHW LUNHMU.

POBOT.

MunanbHUI NaHUOr aBTOMaTUYHO 3MaLLy€eTbCA Mif Yac
po6oTu iHCTpyMmeHTa. [MNepioanyHo nepesipsinTe Kinb-
KiCTb MacTuna B MactTunbHomy 6aky.
LLlo6 3anpaBuTh 6ak, noknagitb naHuoro.y nuny Habik
i 3HIMITb KPULLKY MacTunbHoro 6aka. MoTpibHa kinb-
KicTb Mactuna cknagae 200 mn. MNicnsa 3anpaBneHHs
6aka nepekoHamnTecs, Lo KPULLKY MacTUnbHOro 6aka
HafiHO 3aTArHeHo.
» Puc.20: 1. Kpuwka mactunsHoro 6aka

2. MacTunbHuii 6ak (HaniBnpo3opwuit)

Micns 3anpaBkv TpUManTe NNy Ha BiACTaHI Big
aepeBa. 3anycTiTh ii Ta 3aXA4iTb, OKU NUNANbHUIA
naHutor 6yae AOCTaTHBO 3MaLLeHWIA.

» Puc.21

YBATA: Nig yac nepworo 3anvMBaHHA macTuna
ANA NUNANbLHOro naHutora aéo nig Yac sanpaBKK
nycroro 6aka MacTUno cnig 3anuBaTu 4o PiBHA
HWXHbOT YaCTUHMU 3aNUBHOI roprnoBuHM. lHakwe
NnocTa4yaHHA MacTuna Moxe 6yTu yTpyaHEeHUM.

YBATIA: B sikocTi MacTuna aAns NMNSNbLHOro NaHuiora
cnifl BAKOPUCTOBYBATH TiNbKN MacTUNO A NaHLIOBUX
nun Dolmar a6o ekBiBaneHTHe MacTUno, WO € y NPOAAXY.

YBATIA: 3a60poHeH0 BUKOPUCTOBYBaTH MacTusio,
L0 MiCTUTb YacTKu nuny, a6o neTy4e MacTuno.

YBATIA: Nig yac o6pizaHHs aepeBs cnig BUKO-
PUCTOBYBaTU MacCTUIO POCIIMHHOTO MOXOMXKEHHS.
MiHepanbHe MacTUIO MOXe NOWKOAUTU AepeBa.

YBATIA: Nepepa TUM Ik BAKOHYBaTy pi3aHHs,
cnia nepeBipuTH, WO6 KpMLIKa MacTUNbHOro 6aka
Gyna HaneXxHUM YMHOM 3arBUHYEHa.

POBOTA 3 JIAHLIFOrOBOIO

NMANoLo

A OBEPEXHO: y nepluni pas 3agns oTpu-
MaHHSA [OCBiAYy KOpUCTyBayeBi cnif pisatv konoaun
Ha Ko3mnax Ansi NUNsHHA abo Ha OMOpPHIN pami.

A OBEPEXHO: Mig yac NUNsSIHHA NonepeaHbLO
Hapi3aHoi AepeBMHM BUKOPUCTOBYMTE Ge3neyHy
onopy (ko3na Ans NUNAHHA ApoB abo onopHy
pamy). 3a6opoHEeHO NPUTPUMYyBaTH AeTari HOror
abo A03BONATM KOMYChb iHLWOMY TpMMaTh abo
NpUTPMMyBaTH AeTanb.

A OBEPEXHO: Kpyrni getani cnig 3akpinnsry,
06 BOHMN He o6GepTanuck.

A OBEPEXHO: Konu npautoe moTop, 3a6opo-
HAETbCA HabnuxkaTn 6yAb-AKi YacTUHM Tina Ao
NUNANBHOrO NaHLora.

A OBEPEXHO: Konu npautoe MoTop, cnig
MiLIHO TPMMaTM NaHuloroBy nuny o6oma pykamu.

A OBEPEXHO: He cnip TArHyTUCL 3aHaaTo
Aaneko. 3aBXAM TBEPAO CTiNTe HA HOrax Ta Tpu-

MaWTe piBHOBary.
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YBATIA: 3a6opoHeHo kupaTtv abo Bunyckatm
iHCTpyMeHT.

YBATIA: 3a60poHeHO 3aKpUBaTh BEHTURSALINHI
OTBOPM iIHCTPYMEHTa.

MepLu Hi>xX BMUKaTV NUAy, CiA NIAHECTU HXKHIN Kpan
KOpMyCy NaHLIoroBoi NV BNPUTYN [0 Finku, WO pisa-
TUMeTbCs. HeaoTpumaHHs Liei BUMOrn moxe npuasecTy
[10 KOMUBaHHS LUMHMU, LLIO MOXe 3aBfaTu TpaBMu one-
patopy. MunaTe gepeBuHy, WO pidaTUMETLCS, NPOCTO
pyxatouu ii BHW3 nig Aieto Barv NaHuUrosoi nunu.

» Puc.22

FKLio AepeBo po3pidaTi 3a 0AVH NPOXi[ HEMOXINBO:
TPOXM HATUCHITb Ha PYYKy Ta NPOAOBXYNTE NUNATK
BIiATAMHITb MUY TPOXM Ha3ag; NOTIM BCTAHOBITb 3y6-
YacCTWI YNOp HUXYe Ta 3aKiHYiTb pisaHHs, MigHiMaoumn
Py4Ky.

» Puc.23

Po3nunsaHHA

1. OGinpiTe HWXHI KpaW KOPNyCy NaHLOroBoi MUK
06 fepeBuHY, WO pi3aTUMeTbCs.
» Puc.24

2. 3anycTuBLUM NaHLOr NUNK, 3aBediTb MUy B
[epeBuHY, BUKOPUCTOBYIOUM 3aHI0 Py4Ky A1s TOro,
wo6 nigHimaTn nuny, a nepeaHo — Wwob i HanpaensATH.
3y6yacTuit ynop BUKOPUCTOBYWTE sIK TOYKY OMOPMU.

3. TpopoBxywTe NUNAHHS, 3nerka HaTuckaw4m
Ha nepeaHIo pyyKy Ta TPOXW BIATArYOUM NNy Hasaa.
MepecyHbTe 3ybyacTuii ynop gani no KOnoAi Ta 3HoB
NigHIMITE NEPeaHIo pyuKy.

YBATIA: Konu Tpe6a 3po6uTu aekinbka pos-
NUMIOBaHb, MUY MK PO3NUITIOBAHHAMM CRig
3YNUHATK.

A OBEPEXHO: SAKWOo ANA po3nUoBaHHA
BMWKOPMCTOBYBaTU BEPXHill KpaW LWIMHK, TO NUNa
MOXe BiACKOUYUTHU Y Ball GiK, AKLIO NUNANbHUA
NaHUor 3aKNUHUTL. TOMy cnif NUNATA HAXHIM
Kpaem, Wwob nuna BiAcKo4uMna B HanpsAMKy Bif
BaLLOro Tina.

» Puc.25

AKLwo nunseTe gepeBo Nig HaBaHTaXKEHHSIM, CnoYaTky
nunavTe 3 6oky nporuHy (A). MoTim 3pobiTh KiHLEBW
nponun 3 6oky HaTsary (B). Lle 3anobirae 3aigaHHio
LUKHW.

» Puc.26

OO6pi3aHHA cyuykKiB

A OBEPEXHO: O6pi3aHHs Cy4KiB MOBUHHO
BWKOHYBaTUCb crneuianbHO HaB4eHUMKN ocobamMu.
Pwu3uik Bigaadi cTBoproe Hebeaneky.

Mig yac obpisaHHsA CyyKiB, KO MOXNNBO, Cnif
ob6nepTun nuny Ha cToBGYp. He cnia nunsaTu kKiHUem
LUMHK, OCKINbKM Lie CTBOPHOE PU3MK Bigaadi.
Ocob6nuBy yBary cnif npuainsTy rinkam, LWo 3Haxo-
OSTbCA N, HaBaHTaXeHHsIM. 3a60pOHEHO NUNATU
3HW3Y FifKu, L0 HE MatloTb OMOPH.

3abopoHeHo cTosAT Ha cToBOYpI Nnig Yac obpisaHHs
CYYKiB.

Puiodi nponunu Ta nponunu,
naparnesnbHi BONOKHaM

A OBEPEXHO: Puioui nponunu Ta nponunu,
napanenbHi BONIOKHaM, NOBUMHHI BUKOHYBaTUCh
cneuianbHO HaBYEeHUMU ocobamu. MoxnmBICTb
Biafadi cTBoptoe HebGe3neky NopaHeHHs.

[MapanenbHi BofIokHam NPONWnu crif BUKOHyBaTH Nig,
MakcvMmarnbHO Manum KyToMm. [Mig yac BUKOHaHHS Takux
nponunie cnig 6yTy ocobnneo 06epexxHNM, OCKiNbKM
npy LbOMY HEMOXIIMBO BUKOPUCTOBYBaTKN 3y6yacTui
ynop.

» Puc.27

BaniHHsa nicy

A OBEPEXHO: Po6otn 3 BanitHs nicy noBuHHi
BUKOHYBaTUChb chneLlianbHO HaB4eHMMU ocobamu.
Lis po6oTa € HebGe3neyHoto.

Y pasi notTpebu cnunAaTn 4epeso cnif BUKOHyBaTH
MicCLIeBi BUMOTH.
» Puc.28: 1. [inbHWuUs NUNsHHA gepes

— [lepepn noyaTkom po6OT 3 BaniHHA fnicy cnig nepe-
BipUTM HacTynHe:

. Lo nobnunsy nepebysatoTb Tinbku ocobwu,
3afisiHi B poboTax i3 BaniHHS nicy;

. KOXHa 3afisiHa B poboTax MioanHa NoBUHHA
MaT LWNAX BiNbHOTO BiAXo4y B MexXax npu-
6nmn3Ho 45° 3 koxHoro 6oky Bif Bici BaniHHs.
Cnip Takox B3SITV A0 YBaru pusnk YinnsHHs
3a enekTpuyHi kabeni;

. Ha oCcHoBi cToBBYpa He NOBWUHHO BYTH CTO-
POHHiX NpegMeTiB, KOPiHHA abo rinok;

. Ha BiAcTaHi 2,5 OBXWHM AepeBa B HAaNpPsAMKy
110ro nafiHHS He NoBUHHO ByTu niofen Ta
Oyab-AK1X NpeagmeTiB.

— [Ans koxHOro Aepesa Cnif NepeBipuTn HacTynHe:
. HanpsiMoK yrnopa;

. cnabki abo cyxi rinku;

. BWCOTa [epeBa;

. NpUpPOAHe NPOBUCAHHS;

. 4K € AepeBO THUNVM.

— bepiTb A0 yBaru WBNAKICTL Ta HanpsMm BiTpy. He
Tpeba npoBoanTy poboTH 3 BaniHHA nicy nig Yac
CUMNbHUX NOPUBIB BITPY.

—  OO06pi3aHHs HaNMBIB KOPIHHSA: MOYMHANTE 3 Hali-
6inbLluoro Hannuey. Cnovatky cnig 3pobuTtn BepTu-
KanbHil 3pi3, a NOTiM — rOpU30OHTanNbHWNA.

—  Cnig cToaTu 360Ky Big Aepesa, Lo Najae.
[insHKy no3agy oepesa, Wo nagae, cnig 3anu-
LUMTW BIMBHOIO Mif KyTOM NpnbnmaHo 45° 3 o6ox
CTOpIiH Bici (OVB. MantoHoK «[insHka BaniHHSA»).
Cnig 6yTn yBaXKHUM Ta AUBUTMCh 3a riflkaMmu, Lo
nagatoTb.

—  LWnax aBapiiHoro BiaAxony NOBWHEH ByTu Hanex-
HVM YMHOM CMaHOBaHWIA Ta PO3YMLLEHWI Nepes
TUM, SK MoYMHaTH pidaHHs. LLinax aBapiHoro Bia-
X0y NOBWHEH BECTM MO AiaroHani Hasaz Bif ouiky-
BaHOI NiHii NaAiHHSA, K NOKa3aHo Ha MartoHKy.

» Puc.29: 1. HanpsmMok BaniHHs nicy 2. 3oHa Hebe3-

nekun 3. MapLupyT aBapiliHoro Bigxogy
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Mig Yac BaniHHA gepeB AOTPUMYNTECH TaKMX NpoLeayp:

1. Nignunky Tpe6a pobuTn skomora Grnvxkye oo
3emni. Cnoyatky Tpeba 3pobuTn ropuaoHTanbHUM Npo-
nun Ha 1/5—1/3 pgiametpa ctoBbypa. He cnig pobutn
nignunky 3aHaaTo Benwvkoto. Micns uboro 3pobiTe Aiaro-
HanbHWIA nponun.

» Puc.30

MPUMITKA: Mignunka Bu3Ha4ae HanpsiM, y sskomy
Bnaje Aepeso, a Takox Hanpasnse noro. Mignunky
pobnsTh i3 TOro 60Ky AepeBa, Ha KU BOHO

nagatmme.

2.  3pobiTb NPOTUNEXHWI NPONUI AELLO BULLE, HixX
OCHOBA MiANMIKN. MPOTUNEXHWI NpoNun NoBUHEH ByTn
YiTKO ropuaoHTanbHUM. 3anuwte npuénuaHo 1/10 aia-
MeTpa cToBOYypa Mix NPOTUNEXHUM NPONWUoM Ta nia-
nunkow. BonokHa AepeBnHM B HENPOMUIEHIN YaCTUHI
cToB6ypa BMKOHYIOTb OyHKLt0 WapHipa. Cnig B4acHo
BCTaBMSATU KNUHW B NPONWIT.

» Puc.31

AI'IOI'IEPEH)KEHHH: 3a 6yab-AKMX 06CTaBUH
3a60pPOHAETLCA NPONUIOBATH BOMOKHA HACKpI3b.
Lle npnaseae 40 HEKOHTPOMNLOBAHOTO NaAiHHS
nepesa.

YBAIA: ins yTpMMaHH:A NPOTUEXHOro Nponumy
BiAKPUTMM MOXHa BMKOPMCTOBYBaTH NnuLue nnac-
TukoBi a6o antomiHieBi knuHWU. BukopuctoByBaTn
3ani3Hi KNMHU 3a60pPOHEHO.

lNMepeHeceHHs IHCTPYMeHTa

MepLu HiX NepeHOCUTN IHCTPYMEHT, chif 3aBxan

aKTVMBYBaTW ranbMo naHLtora i 3HiMaTm 3 iHCTpyMeHTa

KaceTu 3 akymynstopamu. MNoTiM yCTaHOBITb KOXYX ANst

wnHW. KaceTy 3 akymynsTopoMm Criif Takox 3akpuTtu

KPWLLKOIO.

» Puc.32: 1. Koxyx wuHu 2. Kpuriuka Bigciky ans
akymynstopa

TEXHIYHE

OBCJTYTOBYBAHHHA

A OBEPEXHO: Mepen 3ailiCHEHHAM nepeBipkn
abo obcnyroByBaHHA 3aBXAW nepesipsnTe, Wo6
iHCTPYMeHT 6YB BUMKHEHUW, a KaceTa 3 akymyns-
Topom Gyna 3HsATa.

A OBEPEXHO: Nig yac nepeeipkn a6o o6cny-
roByBaHHs cnig 6yTh B 3aXUCHUX pPyKaBULIAX.

YBATIA: Hikonu He BUKOPMCTOBYTE ra3oniH,
©eH3uH, po3piaxyBay, CnMpT Ta NoAibHi peyo-
BUHM. IX BUKOPMCTaHHA MOXe NPU3BECTU A0 3MiHK
konbopy, Aecdopmadii a6o NOABM TPILLMH.

3aTouka NUNANbLHOro NaHura

MunanbHUA NAHUIOT CNifg 3aTOYUTU, KONU:

. nif, Yac NUIsiHHS CMPOro AepeBa YTBOPIOETHCS
BGopoLuHuCcTa TUpCa;

. NaHLor BXOAUTb B A@PEBO HAacuIy, HaBiTb AKLLO
3acTocyBaTu cuny;

. pi>y4ya KpOMKa SIBHO MOLUKOMKEHa;

. nuny B AepeBuHi TArHe npaBopyy abo niBopyuy.
(ue BinbyBaeTbCst Yepes HePIBHOMIPHY 3aTOUKY
NUNANBHOro NaHuora abo NOLWKOAXKEHHS oaHiel
CTOPOHM)

Cnig yacTo 3aTouyBaTy UMy, ane Npu LboOMY KOXHOTo
pa3sy cTouyBaTh HeGaraTto. [Ins noBCsSKAEHHOrO 3aTo-
YyBaHHS 3a3BMYal BUCTayae ABOX abo TpbOX NPOXoaiB
Hanunkom. lNicnsa Toro sk NUNSANbHUIA NaHutor 6ys 3aTo-
YeHul Aekinbka pasis, Moro cnig 3aTounT B HaLLomy
aBTOPM3OBAHOMY CEPBICHOMY LIEHTPI.

KpuTepii 3aTouku:
AI'IOI'IEPEH)KEHHFI: HaaTto Benuka BiacTaHb

MiX PiXKy4Or0 KPOMKOIO Ta FMUOGUHOMIpOM 36inb-
wye pusuk Bigaaui.

» Puc.33: 1. [JosxuHa 3ybus 2. BigctaHb mix
Pi>Ky4OH KPOMKOIO i IIMBUHOMIPOM
3. MiHimanbHa fosxuHa 3ybus (3 mm)

— JoBxuHa BCix 3y6uiB NoBMHHA ByTW OAHAKOBOI.
Akwwo 3y6ui 6yayTb pi3HOT AOBXMHU, Lie 3aBaxa-
TUMe HanexHil po6oTi NUNANbHOro NaHuora n
MOXe NPU3BECTU A0 NOTO MOMOMKM.

—  3abopoHEeHO 3aTo4yBaTW NaHLIor, AKLLO AOBXUHA
3y6uis cknagae 3 Mm abo meHwe. Cnig 3amiHnTK
NaHLUr Ha HOBUIA.

ToBLUMHA LLNKM BU3HAYaETbCS BiACTAHHIO MiXX
rMMBMHOMIPOM (KPYrIIMM HOCKOM) Ta PidKy4otro
KPOMKOI0.

—  Haiininwi peaynstati nUnsHHS gocsraoTbest 3a
HacTynHOI BiACTaHi MiX piXXy4oto KPOMKOO Ta
rnMBrHoOMIpoMm.

. MonoTtHo naHutora 90PX : 0,65 mm
(0,025a101Mma)
. MonoTtHo naHutora 91PX : 0,65 mm
(0,025a101Mma)
» Puc.34

—  KyT 3aTouku BCix 3y6LiB NoBUHEH GyTn 30°.
HeopHakoBuiA KyT 3aTo4kmM 3y6LiB NpU3BOANUTL A0
HepiBHOMIpHOT Ta ycknagHeHoi poboTu naHutora,
LLIO NPVCKOPIOE MOro 3HOC i NPU3BOAUTL A0 MOro
MOSOMKW.

—  BukopucToByiTe NpuaaTHUIA KPYrivin Hanumnok,
o6 NiaTPUMYBaTU HANEXHWUI KyT 3aTO4KM 3y6LiB.
. MonoTHo naHutora 90PX : 55°
. MonoTHo naHutora 91PX : 55°

Hanunok Ta HanpaBRAHHA Hanunka

— [Ans 3aToukM naHutora cnig BUKOpUCTOBYBaTH
creuianbHU KPYrmuUMn HaNUNoK AN NUNANbHUX
naHuoris (aogaTtkose npunaaas). 3smyaiHi kpyrni
Hanumky He NigxXoanThb.

—  [iameTp Kpyrnoro Hanumnka Ans KOXHOro nunsnb-
HOTO MaHLora Takui:
. MonoTHo naHutora 90PX : 4,5 mm

(3/16at01ima)
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. MonotHo naHutora 91PX : 4,0 mm
(5/32pa101ima)

—  Hanunok noBmHeH 06pobnaTu 3ybeLb Tinbky nig
yac pyxy Bnepeg. ig 4ac 3BOpoTHOro pyxy Hanm-
nok cnig nigHimaTu Hag 3y6uem.

—  Cnoyatky cnifi 3aTo4MTW HaNKopoTLLKI 3ybeLib.
MoTiM fOBXMHA LibOro HaWKopOoTLLOro 3y6us cTae
cTaH4apToM Anst BCiX iHWKX 3y6UiB Ha NUnsnb-
HOMY naHLo3i.

— HanpasnsiTe Hanunok, sik NoKkasaHo Ha MarntHKy.

» Puc.35: 1. Hanunok 2. MunsanbHWiA naHuor

—  Hanunok neriwe HanpaensiTu, siKLLO BUKOPUCTO-
ByBaTW AepXak Anst Hanunka (noaaTkosa npu-
HanexHicTb). Ha aepxaky Ana Hanumnka € MiTku
BipHOro kyTa 3aTtouku 30° (cnig BUCTaBUTK MIiTKU
napanesnbHO NUASANbHOMY NaHLIOrY); BiH TaKOX
obmexye rmmnbnHy NpoHnkHeHHs (Ha 4/5 piameTtpa
Hanunka).

» Puc.36: 1. [epxak gna Hanunka

—  Ticns 3aTouky naHutora crig NepesipuTv BUCOTY
rMUBMHOMIpa, BUKOPMCTOBYHOYM LLYyN ANS NUNSSb-
HOro NaHutora (4o4aTkosa NPUHANEXHICTb).

» Puc.37

—  Cnia BUAanuTK HaBiTb HaMeHLLi BUCTYNW mMaTe-
piany 3a 4ONOMOrO0 crewianbHOro NNackoro
Hanunka (4ogaTkoBa NPYHaNEeXHICTb).

—  Lle pas 3akpyrniTb nepeaHio 4acTuHy
mubuHomipa.

LLlinkun Ta TMpca HakonuyyTbCA B Na3y LWWHW. BoHun
MOXYTb 3a6WTV Na3 LUWHW | NEPELLIKOAUTM NOCTa4YaHHI0
macTtuna. IMig yac 3aToykn abo 3aMiHu NUMNANBHOTO
naHutora crig, 3aBXan BUMMLLATY TUPCY Ta LLINKW.

» Puc.38

YuueHHA KpULLKK 3ipOUKN

LLlinku Ta TMpca HakonNuYyTbCA BCePeanHi KpULLKN
3ipoYKmM. 3HIMITb KPULLKY 3ipOYKM 1 MUASMBHWN NaHLLor 3
iHCTpYMeHTa, Nicnsi Yoro BUYMCTITb TUPCY Ta LUinKu.

» Puc.39

71

YuLeHHs OTBOPY BMOPCKYBaHHSA

Mactuna

MpoTtsrom po6oTu B OTBOPI BNOPCKYBaHHA Mactuna
MOX€e HaKoMU4yBaTWCb APiOHMIA Nun abo YacTku.
OpibHuii nun abo YacTku, WO HAKOMUYYHOTLCS B
MacTUnbHOMY PinbTpi, NepeLlKoAXatoTb NOCTa4aHHo
mMacTuna Ta NpusBOAsATh [0 HEAOCTaTHLOTO 3MAaLLEHHS
BCbOTO NMUNANbHOrO NaHutora. Y pasi HefoCTaTHLOro
nocTayaHHA MacTuna y BEPXHIO YaCcTUHY LWHW Chif,
O4YNCTUTYM OTBIP BMOPCKYBaHHA MacTuna HacTynHUM
YUHOM.

1. 3HIMITb KPULLKY 3ipOYKM Ta NUASANBHWUIA NaHLUor 3
iHCTpyMeHTa.

2. Bwupansiite ApibHuit nun abo YacTku 3a 4ONOMO-

rot0 BUKPYTKY i3 LUNiLLbOBUM HAaKOHEYHUKOM Ta TOHKUM

cTpuxHeM abo 3a gornomoroto noaibHoro npegmera.

» Puc.40: 1. lUniuboBa BukpyTka 2. OTBip BNOPCKY-
BaHHA Mactuna

3. BcraBTte kaceTy 3 akymynsiTopoM B iHCTPYMEHT.
HaTuCHIiTb Ha Kypok BMUKaya, o6 3MUTU HAKOMUYEHWI
MW LWNSIXOM YNOPCKYBaHHA MacTuna Ans naHutora.

4.  3HIMIiTb KaceTy 3 aKkyMynsTOPOM 3 iHCTPyMeHTa.
BcTaHoBITb Ha MicLie KPULLKY 3ipoYkK Ta MUNANbHUI
NaHLtor.

3amiHa 3ipo4Kku

A OBEPEXHO: 3nowena 3ipoyka Moxe cnpu-
YMHUTU NOLUKOAXKEHHSI HOBOIO NUNANILHOIO
naHutora. Y TakoMy BMnaaky 3ipoyky HeobxigHo
3amMiHuTK.

[Mepen TMM SK BCTAHOBMOBATU HOBMIA NaHUtor, cnig
nepeBipuTh CTaH 3ipoyKM.
» Puc.41: 1. 3ipouka 2. Micusi 3HOLLEHHS

Y pasi 3amiHn 3ipoyku cnig 3aBxan 3amiHoBaTh CTo-
nopHe KinbLe.
» Puc.42: 1. CronopHe kinbue 2. 3ipoyka

YBATIA: NepekoHanTecs, WO 3ipoyka BCTAHOB-
neHa, sIK NoKa3aHo Ha MarltoHKY.

36epiraHHs iHCTpyMeHTa

1. TNepep 36epiraHHsM iHCTpYMeHT Tpeba BUYUCTUTY.
[Micns 3HATTS KPULLKK 3iPOYKK 3 iHCTPYMEHTa HeobxiaHO
BMAANWTY BCI LLIMKK Ta TUPCY.

2. [Micns YnWweHHs IHCTpyMeHTa oMy crif aatu
nonpautoBaTy 6€3 HaBaHTaXeHHs Ans Toro, Wwob
3MaCTUTV NUNSANbHUIA NAHLUOT Ta LUKHY.

3. 3akpwuiiTe LUMHY KOXYXOM LLUMHMW.
4.  CnopoXHiTe MacTUnNbHWUIM 6ak.
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IHCTPYKLUIT WoAo nepioAnYHOro o6¢cnyroByBaHHA

LLlo6 3abe3neunTn TpMBanui TepMiH cnyx6u, nonepeanTi NOLUKOMXKEHHS Ta rapaHTyBaTU NOBHOLHHE (OyHKLiO-
HyBaHHS 3acobiB 6eaneku, cnif perynsipHo BUKOHYBAaTK Taki poboTH 3 TEXHIYHOrO 06CMyroByBaHHS iHCTPYMEHTA.
MpeTeHsii B pamkax rapaHTiiH1X 3060B'13aHb NPUINMalOTLCS TiNbKW ToAi, KONu Li poboTun perynspHo NpoBoAMNNCH
HanexHUM YHOM. HeBMKOHaHHA 3a3HayeHnX pobiT i3 TeXHIYHOro 06CnyroByBaHHS MOXe NPU3BECTU [0 HELLACHNX
Bunagkis! KopuctyBady naHLOroBoi Nunu He A03BONSIETLCS NPOBOANUTH pobOTU 3 TEXHIYHOrO 06CNyroByBaHHS, Siki
He 3a3HayeHi B Ll iHCTpyKUii 3 ekcnnyaTauii. Yci Taki po60TV NOBWHHI 34iliCHIOBATUCS B HALLOMY aBTOPU30BaHOMY
CepBiCHOMY LIEHTPI.

006'exT nepeBipku / Yac Mepen novar- LWoaHs LWoTrxkHsA KoxHi 3 LLlopoky Mepen
po6otu KOM po6oTu micsaui 36epiraHHAM
TNaxutorosa OrnsaHyTn. - - - - -
nuna \/

Ounctutn. - \/ - - - -

Mepesiputn B - - - - \/ \/

aBTopuosa-
HOMy cepBic-
HOMY LIEeHTpI.

MunanbHwia OrnsHyTH. \/ - - - - _
naHuor

3artounTn - - - - - ‘/
B pasi
HeobXigHOCTI.

WnHa OrnaHyTn. \/ \/ - - - -
3HATU 3 - - - - - \/

TnaHUoroBoi
nnu.

[anbmo Mepesiputn \/ - - - - -
naHutora DYHKLOHY-
BaHHS.

Pobutu pery- - - - - -
NApHUIA ornsag, \/
y CepBiCHOMY

LieHTPi.
3mallyBaHHs | Mepesiputn \/ - - - - -
nadutora piBeHb

nocTavaHHs

macTuna.
Kypok OrnsHyT. \/ - - - - -
BMUKa4a
Baxinb OrnanyTu. \/ - - - - -
BrokyBaHHs
BUMKHEHOro
MOMNOXEHHS!
Kpuiwka Mepesiputn \/ - - - - -
MacCTUMbHOMO | HagiHICTb
6aka 3aTArHEHHS.
Obmexysau OrnsHyTH. - - \/ - - -
naHutora
BUHTU Ta OrnsHyTH. - - \/ - - -

raviku

[ns 3abesnedyenHs BE3MEKN ta HAQIMHOCTI npo-
OyKUiT 1T peMoHT, a Takox poboTu 3 o6¢cnyroByBaHHsi abo
peryntoBaHHs MOBWUHHI BUKOHYBATUCh YNOBHOBaXeHUMU
abo 3aBoacbkuMu cepBicHUMYK LeHTpamu Dolmar i3
BMKOPUCTaHHSAM 3an4yacTuH BUPOBHULTBA KOMNaHii
Dolmar.
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YCYHEHHSA HECMPABHOCTEM

MepLu Hix 3BepTaTUCS 3 NPUBOAY PEMOHTY IHCTPYMEHTA, MPOBELiTh MOro NepeBipky CaMoCTiHO. Y pasi BUSIBNEHHS Hecnpas-
HOCTI, SIKy He OMMCaHO B LibOMY NOCIGHWKY, He HamaraiTecs po3ibpaTy iHCTpyMeHT. HaToMicTb 3BepHiTLCS 40 aBTOPU30Ba-
HUX CepBiCHUX LieHTpiB Dolmar Ta BUKOPUCTOBYIATE ANS PEMOHTY TirNlbk1 3anacHi YacTUHW BUPOGHWLITBa komnaHii Dolmar.

CraTyc HecnpaBHOCTI

MpuynHa

Lis

INaxutorosa nuna He 3anycKkaeTbCs.

He BcTaHoBneHo Asi kacetn 3
aKymynsTopom.

BcTaHoBITh ABi 3apaaxeHi kacetu 3
aKymynstopamu.

Mpo6nema 3 akyMynsiTopom (Hu3bka
Hanpyra).

3apsaaiTe kaceTu 3 akymynsTopamu. FKLo
3apsimKaHHs He npu3eeno Ao 6axaHoro
pesynbrary, 3aMiHiTb KaceTy 3 aKyMynsiTOpoM.

BuMukay XvBNEHHS BUMKHEHWIA.

INaHutoroBa nuna aBTOMaTUYHO BUMM-
KaeTbCs, SIKLLO HElo He KOPUCTYHIOTLCS
NPOTSAroM NeBHOro Yacy. 3HOBY BBIMKHITb
BUMUKAY XUBIEHHS.

MUNsAnNbHWIA NaHLOT He pyXaeTbes.

Mansmo naHulora akTuBoBaHe.

BianycTiTb ranbmo naHutora.

MoTop nepectae npauoBaTtt nicns KOPoT-
KOYaCHOTO BUKOPUCTaHHS.

Hu3bkuit piBeHb 3apsiay akymynsiTopa.

3apsaiTb kaceTu 3 akymynsTopamu.
FAKLIO 3apsKaHHs He NPU3Beno Ao
6axaHoro pesynsrary, 3amiHiTb KaceTy 3
aKyMynsiTopoMm.

Ha naHutosi Hemae macTtuna.

MacTunbHuin 6ak NOPoXHIN.

3anoBHiTb MacTUNbHUI Bak.

B3abpyaHeHuit HaNpsIMHWIA Na3 ans
mactuna.

MpoyucTiTh Nas.

Moraxe noctayaHHs macTuna.

Biaperynioiite kinbkicTe MacTuna, Wwo
NoCTa4a€eTbCA, 3a JOMNOMOrow rBUHTa
perynioBaHHs.

TNaHuloroBa nuna He [OCSra€ MakcuMarb-
HOT LWBMAKOCTI 06epTaHHs.

KaceTy 3 akyMynsiTopom BCTAHOBMEHO
HenpaBuIbHO.

BcTaHoBITb kaceTu 3 akymynsiTopamu, sik
OMNCaHO B LIbOMY MOCIGHWKY.

Bapsig akymynstopa 3MEHLYETbCS.

3apsaiTb kaceTu 3 akymynsTopamu.
FAKLO 3apsiaKaHHs He NPU3Bero 40
BaxaHoro pesynsraTy, 3aMiHiTb kaceTy 3
aKyMynsiTopoM.

CucTema npuBoAy NpaLtoe HenpaBnIbHO.

3BepTaiiTecs 4O aBTOPU30BAHOIO CepBic-
HOTO LEHTPY Y BalLOMY perioHi Ans npose-
[EHHS PEMOHTY.

|H,Cll/l KaTop XUBMEHHA MUTOTUTb.

Kypok BMUKa4a HaTUCHYTO 3@ HEAOoMyCTH-
MUX Ans po6oTH YMOB.

BHOBY HaTUCHITb Ha KypoK BMUKa4a, micns
TOro Sk BUMUKaY XWBMeHHs Gyae BBiMK-
HeHo ¥ ranbMo naHutora 6yae 3BinbHEHo.

TNaHutor He 3yNUHAETLCS, HaBiTb KONK
ranbMo naHLra akTMBOBaHO:
HeravHo 3yNUHITb IHCTpyMeHT!

3HolueHa CTpiuka ranbma.

3BepTaiiTecsi 4O aBTOPU30BAHOrO CepBic-
HOTO LEHTPY Y BalLOMY perioHi Ans npose-
[EHHS PEMOHTY.

AHomanbHa Bibpauis:
HeramHo 3ynuHiTb iIHCTpyMeHT!

MocnabTe wrHy abo NUNANLHUIA NaHLIOT.

Bigperynioiite WWHY Ta HaTAr NUNSNBHOMO
naHutora.

IHCTPYMEHT HecnpaBHUI.

3BepTanTeca 4o aBTOPU3OBAHOMO Cepaic-
HOrO LEHTPY Y BallOMy perioHi Ans npose-
[EHHS PEMOHTY.

OOOATKOBE NPUNAOLOA

A\ OBEPEXHO: Lle nopatkoBe Ta AonomixHe o6naa- °
HaHHS PeKOMEHAYETLCSA BUKOPUCTOBYBATH 3 iHCTPYMEH- .
Tom Dolmar BignoBigHo A0 Lboro nocibHuka 3 BUKOPU-
CTaHHSA. BukopucTaHHs 6yb-sKoro iHLLIOro JOAATKOBOrO Ta
[OMOMiKHOTO 06naHaHHs MOXe MaTy 03HaKN pU3NKy OTpU-

. LnHa
KoxyXx LunHn
. Hanunok

CyMKa Ansi iHCTpyMeHTa
OpwuriHanbHUI akyMynaTop Ta 3apsigHUN NpUCTpin
Makita/Dolmar

AI'IOI'IEPEH)KEHHH: AKWO BY Npuabanu WuHy

MaHHA TpaBMu. BI/IKOpVICTOByI;ITe [0AaTKOBE Ta AONOMiXHE
obnaaHaHHs nuLue 3a 3asBNeHM NpU3Ha4YeHHAM.

Y pasi HeoOXxiaHOCTi OTpUMaTy JonomMory Ans goknaa-
HILLOro 03HaMOMITEHHSI 3 OCHALLEHHSIM 3BepTanTecs 4o
MicueBoro cepicHoro LeHTpy Dolmar.

. MunanbHWn NnaHuor

iHWWOi AOBXMWHM, HiX CTaHAAPTHA, CNiA TakoX NpuaGaTH
pa3oM i3 Helo BiANOBIAHMIA KOXYX WKHK. BiH Mae nigxo-
AVTU A0 WWMHKA NAHLOTOBOI MUK 1 NOBHICTHO 3aKpUBaTH il.

MPUMITKA: [esiki eneMeHTV Cnncky MOXyTb BXOQUTH
[0 KOMMNMeKTY iHCTPyMeHTa sik cTaHAapTHe Npunaaas.
BoHM MOXYTb Bifipi3HATUCS 3aneXHO Big KpaiHu.
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ROMANA (Instructiuni originale)

SPECIFICATII

Model: AS3835
Lungime totala (fara lama de ghidare) 443 mm
Tensiune nominala 36V cc.

Cartus acumulator standard

BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B, AP-183

Greutate neta cu 90PX 4,7 kg
(Tn timpul utilizarii BL1815N) cu 91PX 4.8kg
Lungime standard pentru lama de ghidare 350 mm
Lungime recomandata pentru lama de ghidare 300 - 400 mm
Tip de lant de ferastrau aplicabil 90PX
(consultati tabelul de mai jos) 91PX
Roata de lant Numar de dinti 6
Pas 3/8"
Viteza lantului 0-20m/s
(0 - 1.200 m/min)
Volum rezervor ulei de lant 200 cm®
Lant de ferastrau si lama de ghidare
Tip de lant de ferastrau 90PX
Numarul organelor de transmisie 46 52
Lama de ghidare Lungime lama de ghidare 300 mm 350 mm
Lungime de taiere 280 mm 330 mm
Pas 3/8"
Etalon 1,1 mm
Tip Bara frontala de roata dintata
Tip de lant de ferastrau 91PX
Numarul organelor de transmisie 46 52 56
Lama de ghidare Lungime lama de ghidare 300 mm 350 mm 400 mm
Lungime de taiere 280 mm 330 mm 375 mm
Pas 3/8"
Etalon 1,3 mm
Tip Bara frontala de roata dintata

. Datorita programului nostru continuu de cercetare si dezvoltare, specificatiile pot fi modificate fara o notificare prealabila.
. Specificatiile si cartusul acumulatorului pot diferi de la tara la tara.
. Greutatea, cu cartusul acumulatorului, conform procedurii EPTA 01/2003

exista pericolul de ranire.

A AVERTIZARE: Utilizati combinatia corespunzatoare de lamé de ghidare si lant de ferastrau. in caz contrar,

Destinatia de utilizare

Acest ferastrau cu lant este destinat pentru taierea lemnului.

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat in
conformitate cu EN60745:

Nivel de presiune acustica (La): 87,7 dB(A)

Nivel de putere acustica (Lwa): 100,4 dB (A)

Marja de eroare (K): 2 dB(A)

A AVERTIZARE: Purtati echipament de protec-
tie pentru urechi.

Valoarea totala a vibratiilor (suma vectorilor tri-axiali)
determinata conform EN60745:

Mod de lucru: taiere lemn

Emisie de vibratii (anw): 5,3m/s

Marja de eroare (K): 1,5 m/s?
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NOTA: Nivelul de vibratji declarat a fost masurat in
conformitate cu metoda de test standard si poate fi
utilizat pentru compararea unei unelte cu alta.

NOTA: Nivelul de vibratji declarat poate fi, de aseme-
nea, utilizat intr-o evaluare preliminara a expunerii.

A AVERTIZARE: Nivelul de vibratji in timpul utili-
zarii efective a uneltei electrice poate diferi de valoa-
rea nivelului declarat, in functie de modul in care
unealta este utilizata.

M AVERTIZARE: Asigurati-va cé identificati masu-
rile de siguranta pentru a proteja operatorul, acestea
fiind bazate pe o estimare a expunerii in conditii

reale de utilizare (luand in considerare toate partile
ciclului de operare, precum timpii in care unealta a
fost oprita, sau a functionat in gol, pe langa timpul de
declansare).

Declaratie de conformitate CE

Numai pentru tarile europene

Declaratia de conformitate CE este inclusa ca Anexa A
n acest manual de instructiuni.

AVERTIZARI DE
SIGURANTA

Avertismente generale de siguranta
pentru masinile electrice

A AVERTIZARE: Cititi toate avertismentele privind
siguranta, instructiunile, ilustratiile si specificatiile
furnizate cu aceasta scula electrica. Nerespectarea
integrala a instructiunilor de mai jos poate cauza electro-
cutari, incendii si/sau vatamari corporale grave.

Pastrati toate avertismentele si
instructiunile pentru consultari

ulterioare.

Termenul ,masina electrica” din avertizari se refera la
masinile dumneavoastra electrice actionate de la retea
(prin cablu) sau cu acumulator (fara cablu).

Avertizari privind siguranta

ferastraului cu lant fara cablu

1. Tineti toate partile corpului la distanta de
lantul ferastraului in timpul functionarii feras-
traului. Inainte de a porni ferastraul cu lant
asigurati-va ca lantul acestuia nu atinge nimic.
Un moment de neatentie in timp ce utilizati feras-
traul cu lant poate duce la prinderea hainelor sau
corpului dumneavoastra in lantul ferastraului.

2. Tineti intotdeauna ferastraul cu lant cu mana
dreapta pe manerul din spate si cu mana
stanga pe manerul din fata. Tinerea ferastraului
cu o configuratie inversata a mainilor creste riscul
de ranire corporala si nu trebuie facuta niciodata.

Tineti masina electrica doar de suprafetele de prin-
dere izolate, deoarece lantul ferastraului poate intra in
contact cu fire ascunse. Lanfurile de ferastrau care intra
in contact cu un fir sub tensiune vor pune sub tensiune

si componentele metalice expuse ale masinii electrice,
existand pericolul ca operatorul sa se electrocuteze.
Purtati viziera si mijloace de protectie a auzului.
Suplimentar este recomandat echipamentul de pro-
tectie pentru cap, maini, labele picioarelor si picioare.
Imbrécamintea adecvata de protectie va reduce riscul
ranirii personale datorita resturilor proiectate sau
contactului accidental cu lanful ferastraului.

Nu utilizati ferastraul cu lant in copac.
Utilizarea ferastraului cu lant in copac poate pro-
duce vatamarea corporala.

Pastrati intotdeauna un sprijin adecvat pentru
picioare si utilizati ferastraul cu lant doar stand pe o
suprafata fixa, sigura si orizontald. Suprafetele alune-
coase sau instabile cum ar fi scarile pot produce pierde-
rea echilibrului sau a controlului ferastraului cu lant.
Cand taiati o ramura care este tensionata aveti
grija la destinderea acesteia. Atunci cand este
eliminata tensiunea din fibrele lemnului, ramura
arcuita poate lovi operatorul si/sau produce arun-
carea ferastraului cu lant in afara controlului.

Fiti extrem de precauti atunci cand taiati
tufisuri sau pomi tineri. Materialul suplu poate
prinde lantul ferastraului si poate fi biciuit catre
dumneavoastra sau va poate trage si dezechilibra.
Transportati ferastraul cu lant tinandu-I de
manerul din fata, oprit si la departare de corpul
dumneavoastra. intotdeauna montati capacul
lamei de ghidare cand transportati sau depozitati
ferastraul cu lant. Manipularea adecvata a feras-
traului cu lant va reduce probabilitatea contactului
accidental cu lantul in miscare al ferastraului.
Respectati instructiunile pentru lubrifiere, tensi-
onarea lantului si schimbarea accesoriilor. Lanful
tensionat sau lubrifiat necorespunzator se poate rupe
sau poate creste posibilitatea producerii unui recul.
Asigurati-va ca aveti mainile uscate, curate si fara
ulei sau unsoare. Manerele unsuroase, uleioase sunt
alunecoase si pot produce pierderea controlului.
Taiati numai lemn. Nu folositi ferastraul cu lant
in alte scopuri decat cele pentru care a fost
destinat. De exemplu: nu utilizatj ferastraul cu lant
pentru taierea plasticului, zidariei sau materialelor
de constructie care nu sunt lemnoase. Utilizarea
ferastraului pentru operatiuni diferite fata de cele
pentru care a fost destinat poate avea ca rezultat
producerea unei situatii periculoase.

Cauzele si modul de prevenire al reculului:
Reculul poate aparea cand nasul sau varful lamei de
ghidare atinge un obiect sau cand lemnul se strange si
prinde lantul ferastraului in taietura. in unele cazuri, con-
tactul varfului poate produce o reactie inversa neastep-
tatd, smucind lama de ghidare in sus si inapoi, pe directia
operatorului. Strangularea lantului ferastraului de-a
lungul partii superioare a lamei de ghidare poate impinge
brusc lama de ghidare inapoi spre operator. Oricare
dintre aceste reactji poate produce pierderea controlului
asupra ferastrdului, ceea ce poate produce vatamarea
corporala grava. Nu va bazatj exclusiv pe dispozitivele de
sigurantd incorporate in ferastrau. Ca utilizator de ferds-
trau cu lant, trebuie sa parcurgeti cateva etape pentru a
mentine activitatea de taiere fara accidente sau raniri.
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Reculul este rezultatul utilizarii incorecte a ferastraului
si/sau al procedurilor sau conditiilor de lucru necores-
punzatoare, putand fi evitat prin adoptarea unor masuri
de precautie adecvate prezentate in continuare:

. Mentineti o prindere ferm&, cu degetele mari si cele-
lalte degete inconjurand manerele ferastraului cu
lant, cu ambele méini pe ferastrau si pozitionati-va
corpul si bratul astfel incat s& permita opunerea la
fortele de recul. Fortele de recul pot fi controlate de
catre operator, daca sunt luate masurile de precau-
tie adecvate. Nu scapatj ferastraul cu lant.

» Fig.1

. Nu depasiti nivelul umarului si nu efectuati
taieri deasupra inaltimii umarului. Aceasta va
va ajuta sa preveniti contactul neintentionat
al varfului si va permite un control mai bun al
ferastraului cu lant in situatii neprevazute.

. Utilizati doar lamele si lanturile de schimb specifi-
cate de producator. Lamele si lanturile de schimb
incorecte pot cauza ruperea lanfului si/sau recul.

. Pentru ascutirea si intretinerea ferastraului
cu lant, respectati instructiunile producatoru-
lui. Scaderea inaltimii indicatorului de adan-
cime poate conduce la recul marit.

14. TInainte de inceperea lucrului, verificati dac
ferastraul cu lant functioneaza corespunzator si
daca starea acestuia corespunde normelor de
tehnica a securitatii. Verificati in special daca:

. Frana de lant functioneaza corect;

. Frana de siguranta functioneaza corect;

. Lama si aparatoarea rotii de lant sunt insta-
late corect;

. Lantul a fost ascutit si tensionat in conformi-
tate cu reglementarile.

15.  Nu porniti ferastraul cu lant cu aparatoarea de
lant instalata pe acesta. Pornirea ferastraului cu
lant cu aparatoarea de lant instalata poate duce

5.

1.

Nu scurtcircuitati cartusul acumulatorului:

(1) Nu atingeti bornele cu niciun material
conductor.

(2) Evitati depozitarea cartusului acumula-
torului la un loc cu alte obiecte metalice
cum ar fi cuie, monede etc.

(3) Nu expuneti cartusul acumulatorului la
apa sau ploaie.

Un scurtcircuit al acumulatorului poate provoca

un flux puternic de curent electric, supraincal-

zire, posibile arsuri si chiar defectarea masinii.

Nu depozitati masina si cartusul acumulatoru-

lui in spatii in care temperatura poate atinge

sau depasi 50 °C (122 °F).

Nu incinerati cartusul acumulatorului chiar daca

acesta este grav deteriorat sau complet uzat.

Cartusul acumulatorului poate exploda in foc.

Aveti grija sa nu scapati sau sa loviti

acumulatorul.

Nu utilizati un acumulator deteriorat.

Acumulatorii Li-lon incorporati se supun cerinte-

lor Legislatiei privind substantele periculoase.

Pentru transporturi comerciale, efectuate de exem-

plu de catre parti terte, expeditori, trebuie respectate

cerintele speciale de ambalare si etichetare.

Pentru pregatirea articolului care urmeaza sa fie

expediat, este necesara consultarea unui expert

n materiale periculoase. Va rugam sa respectati,

de asemenea, reglementarile nationale, care pot

fi mai detaliate.

Izolati sau acoperiti contactele deschise si impa-

chetati acumulatorul in asa fel incat sa nu se

poata misca in ambalaj.

Respectati normele nationale privind elimina-

rea la deseuri a acumulatorului.

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI.

la proiectarea in fata a acesteia, rezultand raniri si AATEN]'IE: Folositi numai acumulatori Makita/
deteriorari ale obiectelor din jurul operatorului. Dolmar originali. Acumulatorii Makita/Dolmar care

PASTRAT' ACESTE |NSTRUCT|UN| nu sunt originali sau acumulatorii care au suferit

modificari se pot aprinde, provocand incendii, vata-
A AVERTIZARE: NU permiteti comoditatii si famili-

mari corporale si daune. De asemenea, anuleaza
s L I <\ x arantia oferitd de Makita/Dolmar pentru masina si
arizarii cu produsul (obtinute prin utilizare repetata) sa g ! P sina s
inlocuiasca respectarea strictd a normelor de securi-

fncarcatorul Makita/Dolmar.
tate pentru acest produs. FOLOSIREA INCORECTA sau S f . . .
nerespectarea normelor de securitate din acest manual aturi pentru Obtlnerea unei

de instructiuni poate provoca vatamari corporale grave. durate maxime de exploatare a
Instructiuni importante privind acumulatorului

. 1. Incarcati cartusul acumulatorului inainte de a
Slguranta pentru cartU§uI se descarca complet. intrerupeti intotdeauna
acumulatorului functionarea masinii si incarcati cartusul acu-

N mulatorului cand observati o scadere a puterii
1. Inainte de a folosi cartugul acumulatorului, masinii.
citifi toate instructiunile si atentionarile de pe 2. Nureincircati niciodatd un acumulator com-
(1) incarcatorul acumulatorului, (2) acumulator plet incarcat. Supraincircarea va scurta durata
si (3) produsul care foloseste acumulatorul. de exploatare a acumulatorului.
2. Nudezmembrati cartusul acumulatorului. 3. incircati cartusul acumulatorului la tempera-
3. Daca timpul de functionare s-a redus excesiv, intreru- tura camerei, intre 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F).
peti imediat functionarea. Aceasta poate prezenta risc Lasati un acumulator fierbinte sa se raceasca
de supraincalzire, posibile arsuri gi chiar explozie. inainte de a-l incarca.
4.  Daca electrolitul patrunde in ochi, clatiti bine 4. Incarcati cartusul acumulatorului in cazul in
ochii cu apa curata si consultati imediat un care nu a fost utilizat pe o perioada mai lunga
medic. Exista risc de orbire. (mai mult de sase luni).

76 ROMANA



DESCRIERE

COMPONENTE

» Fig.2
1 Cartusul acumulatorului 2 | Aparatoare anterioara pentru mana 3 | Lama de ghidare
4 | Lant de ferastrau 5 | Parghie 6 | Rondela de reglare
7 | Buton de verificare 8 | Indicator de capacitate 9 | Indicator alimentare principala
10 | Intrerupator de alimentare principal 11 | Parghie de blocare 12 | Méaner posterior
13 | Buton declansator 14 | Maner anterior 15 | Buson rezervor ulei
16 | Opritor de lant 17 Surulbl;ie reglare (pentru pompa 18 | Capac lama de ghidare
e ulei

DESCRIEREA

FUNCTIILOR

AATEN]'IE: Asigurati-va intotdeauna ca masina
este oprita si cartusul acumulatorului este scos
inainte de a ajusta sau verifica functionarea
masinii.

Instalarea sau scoaterea cartusului

acumulatorului

AATEN]'IE: Opriti intotdeauna magina ina-
inte de montarea sau demontarea cartusului de
acumulator.

AATEN]'IE: Tineti ferm masina si cartusul acu-
mulatorului la montarea sau demontarea cartusu-
lui. In cazul in care nu tineti ferm masina si cartusul
de acumulator, acestea va pot aluneca din maini,
rezultand defectarea masinii si cartusului de acumu-

lator, precum si in accidentari personale.

» Fig.3: 1. Indicator rosu 2. Buton 3. Cartusul

acumulatorului

Pentru a scoate cartugul acumulatorului, glisati-I din masina
n timp ce glisati butonul de pe partea frontald a cartusului.

Pentru a instala cartusul acumulatorului, aliniati limba de pe
cartusul acumulatorului cu canelura din carcasa si introdu-
ceti-l in locas. Introduceti-l complet, pana cand se incliche-
teaza in locas. Daca puteti vedea indicatorul rosu din partea
superioara a butonului, acesta nu este blocat complet.

AATEN]'IE: Instalati intotdeauna cartusul acu-
mulatorului complet, pana cand indicatorul rosu
nu mai este vizibil. In caz contrar, acesta poate
cadea accidental din masina provocand ranirea dum-
neavoastra sau a persoanelor din jur.

AATEN]'IE: Nu fortati cartusul acumulatorului
la montare. Daca acesta nu gliseaza usor, inseamna
ca a fost introdus incorect.

NOTA: Masina nu functioneaza doar cu un singur
cartus de acumulator.

NOTA: Tineti cont de pozitia degetelor atunci cand

instalati bateria. Butonul poate fi depresat neintentionat.

Sistem de protectie masina/

acumulator

Masina este prevazuta cu un sistem de protectie masina/
acumulator. Sistemul intrerupe automat alimentarea moto-
rului pentru a extinde durata de viata a masinii si acumu-
latorului. Masina se va opri automat in timpul functionarii
daca masina sau acumulatorul se afla intr-una din situatiile
urmatoare. In unele situatii, indicatoarele lumineaza.

Protectie la suprasarcina

Cand unealta este utilizata intr-un mod care cauzeaza un
consum de curent neobisnuit de ridicat, aceasta se va opri
automat si indicatoarele de acumulator lumineaza inter-
mitent. In aceasté situatie, opriti unealta si aplicatia care a
dus la suprasolicitarea uneltei. Apoi, reporniti unealta.

Protectie la supraincalzire

Cand unealta se supraincalzeste, se opreste automat si
lampa indicatoare pentru capacitate va lumina intermi-
tent ca in imagine. in aceasta situatje, lasati unealta sa
se raceasca fnainte de a o reporni.

Stare indicator de capacitate Stare

o Q d

Pornit Oprit lluminare
intermitenta

Supraincalzit.

Protectie la supradescarcare

Cand capacitatea acumulatorului scade, masina se
opreste automat. Daca produsul nu functioneaza desi
intrerupatoarele sunt actionate, scoateti acumulatorii
din masina si incarcatj-i.

Indicarea capacitatii ramase a

acumulatorului

» Fig.4: 1. Buton de verificare 2. Indicator de
capacitate

Capacitatea ramasa a acumulatorului este afisata in
timp ce apasati butonul de verificare. Indicatoarele de
capacitate corespund fiecarui acumulator.
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Stare indicator de capacitate Capacitatea

ramasa a
l D ﬂ acumulato-
Pornit Oprit lluminare rului
intermitenta
intre 50% si
100%

intre 20% si
50%

intre 0% si
20%

Incarcati
acumulatorul

Indicarea capacitatii ramase a

acumulatorului

Numai pentru cartuse de acumulator cu indicator
» Fig.5: 1. Lampiindicatoare 2. Buton de verificare

Apasati butonul de verificare de pe cartusul acumulatorului,
astfel incat sa se indice capacitatile ramase ale acumulatoru-
lui. Lampile indicatorului vor lumina timp de cateva secunde.

Lampi indicatoare

i ]

lluminat Oprit

Capacitate

n ramasa

lluminare
intermitenta

I I I I intre 75% si
100%

I I I D ntre 50% si
75%

I I |:| D ntre 25% si
50%

I |:| |:| I:I intre 0% si
25%

ncarcati
acumulatorul.

poium

Este posibil
ca acumu-
latorul sa fie
defect.

00
oon

NOTA: in functie de conditiile de utilizare si tempe-
ratura ambientald, indicatia poate fi usor diferita de
capacitatea reala.

Intrerupator de alimentare principal

AAVERTIZARE: Opriti intotdeauna intrerupatorul
de alimentare principal atunci cand nu utilizati unealta.

Pentru a pune ferastraul in asteptare, apasati intreru-
patorul de alimentare principal pana cand se aprinde
indicatorul pentru alimentare. Pentru a opri ferastraul,
apasati din nou intrerupatorul de alimentare principal.
» Fig.6: 1. Intrerupator de alimentare principal

NOTA: Indicatorul de alimentare lumineaz& intermi-

tent daca butonul declansator este tras in conditii de

nefunctionare. Lampa lumineaza intermitent daca

. porniti intrerupatorul de alimentare principal in
timp ce tineti apasat in jos manerul de blocare si
butonul declansator;

. trageti butonul declansator in timp ce frana de
lant este aplicata;

. eliberati frana de lant in timp ce tineti apasat
n jos méanerul de blocare si trageti butonul
declansator.

NOTA: Acest ferastrau cu lant este dotat cu functie de
oprire automata. Pentru a evita pornirea neintentionata,
intrerupatorul de alimentare principal se va inchide
automat daca butonul declansator nu este tras pentru o
anumita perioada de timp dupa pornirea acestuia.

Actionarea intrerupatorului

A AVERTIZARE: Pentru siguranta dumneavoastra,
aceasta magina este echipata cu o parghie de deblo-
care care previne pornirea neintentionata. Nu utilizati
NICIODATA magina daci aceasta porneste la simpla
tragere a butonului declansator, fara a apasa parghia
de deblocare. Returnati unealta la un centru de ser-
vice autorizat pentru efectuarea reparatiilor corespun-
zitoare INAINTE de a continua utilizarea acesteia.

AAVERTIZARE: Nu blocati NICIODATA parghia
de deblocare cu banda adeziva si nu dezactivati
NICIODATA scopul sau functia acesteia.

AATEN]'IE: nainte de a introduce cartusul acu-
mulatorului in masina, verificati intotdeauna daca
butonul declangator functioneaza corect gi revine
in pozitia ,,OFF” (oprit) cand este eliberat.

NOTA: Nu trageti puternic butonul declansator fira a
apasa parghia de deblocare. Butonul se poate rupe.

Pentru a preveni actionarea accidentald a butonului declan-
sator, este prevazuta o parghie de deblocare. Pentru a porni
masina, apasati parghia de deblocare si actionati butonul
declansator. Eliberatj butonul declansator pentru a opri masina.
» Fig.7: 1. Buton declansator 2. Parghie de blocare

Verificarea franei de lant

AATENTIE: Tineti ferastraul cu lant cu ambele maini
atunci cand il porniti. Apucati manerul posterior cu
mana dreapta si manerul frontal cu mana stanga. Lama
si lanful nu trebuie sa fie in contact cu niciun obiect.

AATEN]'IE: Daca lantul de ferastrau nu se
opreste imediat la executarea acestui test, nu
este permisa in niciun caz utilizarea ferastraului.
Consultati centrele noastre de service autorizate.

1. Apasati manerul de blocare, apoi trageti butonul
declansator. Lantul de ferastrau porneste imediat.
2. Impingeti aparatoarea frontala a mainii inainte
cu spatele mainii. Asigurati-va ca ferastraul cu lant se
opreste imediat.
» Fig.8: 1.Aparatoare anterioara pentru mana

2. Pozitie deblocata 3. Pozitie blocata
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Verificarea franei de siguranta

AATEN]'IE: Daca ferastraul cu lant nu se
opreste in interval de o secunda la efectuarea
acestui test, incetati utilizarea acestuia si consul-
tati centrul nostru de service autorizat.

Pornitj ferastraul cu lant, apoi eliberati complet butonul declansator.
Lantul de ferastrau trebuie sa se opreasca in interval de o secunda.

Reglarea lubrifierii lantului

Puteti regla debitul pompei de ulei cu ajutorul surubului de reglare.
Cantitatea de ulei poate fi reglata folosind cheia universala.
» Fig.9: 1. Surub de reglare

ASAMBLARE

AATEN]'IE: Asigurati-va intotdeauna ca masina
este oprita si cartusul acumulatorului este scos
inainte de a executa orice lucrari la masina.

AATEN]'IE: Nu atingeti lantul ferastraului cu
mainile goale. Purtati intotdeauna manusi atunci
cand manipulati lantul ferastraului.

Demontarea sau montarea lantului

de ferastrau

A ATENTIE: Lantul de ferastrau si lama de ghi-
dare sunt in continuare fierbinti dupa operare.
Lasati-le sa se raceasca suficient inainte de a
efectua orice lucrari pe unealta.

Pentru a demonta lantul de ferastrau, efectuati pasii de mai jos:

1. Trageti parghia in sus in timp ce presati marginea acestuia.
» Fig.10: 1. Parghie

2. Rotiti rondela de reglare in directia “-” pentru a
reduce tensionarea lantului de ferastrau.
» Fig.11: 1. Rondela de reglare

3. Rotiti parghia inspre stdnga pana cand aparatoa-
rea rotii de lant se desprinde.
» Fig.12: 1. Parghie 2. Capacul rotii de lant

4.  Indepartati capacul rotii de lant, apoi indepartati lan-
tul ferastraului si lama de ghidare din corpul ferastraului.
Pentru a monta lantul de ferastrau, efectuati urmatorii pasi:
1. Asigurati-va ca respectati directia lantului.
Marcajul cu sageata de pe lant indica directia lantului.
2.  Montati un capat al lantului de ferastrau in partea de

sus a lamei de ghidare si celdlalt capat in jurul rotii de lant.
» Fig.13: 1. Roata de lant

3. Pozitionati lama de ghidare pe ferastraul cu lant.

4. Rotiti rondela de reglare in directia “-” pentru a
deplasa stiftul de reglare in directia sagetii.
» Fig.14: 1. Stift de reglare

5.  Amplasati capacul rotii dintate pe lantul de
ferastrau, astfel incat stiftul de reglare sa fie pozitionat
ntr-un orificiu mic pe lama de ghidare.
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» Fig.15: 1. Capacul rotii de lant 2. Lama de ghidare

3. Orificiu

6.  Rotiti parghia complet inspre dreapta si un sfert de
rotire Tnapoi pentru reglarea tensiunii lantului.

7. Rotiti rondela de reglare pentru a regla tensiona-
rea lantului de ferastrau.

8.  Rotiti parghia inspre dreapta pana cand capacul rofii
de lant este fixat, apoi aduceti parghia la pozitia initiala.
» Fig.16: 1. Parghie 2. Capacul rotii de lant

Reglarea tensionarii lantului de

ferastrau

AATENTIE: Efectuati procedeul de montare sau
demontare a lantului de ferastrau intr-un loc curat,
fara rumegus sau alte materii asemanatoare.

AATENTIE: Nu strangeti excesiv lantul de
ferastrau. Tensionarea escesiva a lanfului de feras-
trdu poate provoca ruperea acestuia, uzarea lamei de
ghidare si ruperea rondelei de reglare.

AATEN]'IE: Un lant prea slabit poate sari de pe
lama, prezentand asadar pericol de accidentare.

Lantul de ferastrau se poate detensiona dupa mai multe
ore de utilizare. Verificati din cand in cand tensionarea
lantului de ferastrau inainte de utilizare.

1. Apasati si deschideti complet parghia pana la
auzirea unui clic. Rotiti-o putin inspre stanga pentru a
elibera usor aparatoarea rotii de lant.

» Fig.17: 1. Parghie 2. Capacul rotji de lant

2. Ridicati usor varful lamei de ghidare si reglati
tensiunea lantului. Rotiti rondela de reglare in directia
,~ pentru a slabi, rotiti in directia ,+” pentru a strange.
Strangeti lantul de ferastrau pana cand partea inferioara
a lantului de ferastrau se potriveste in sina lamei de
ghidare, dupa cum este ilustrat.
» Fig.18: 1. Rondela de reglare 2. Lama de ghidare
3. Lant de ferastrau

3.  Continuatj sa tineti usor lama de ghidare si stran-
geti aparatoarea rotii de lant. Asigurati-va ca lantul de
ferastrau nu este slabit in partea de jos.

4. Readuceti parghia in pozitia initiala.

» Fig.19: 1. Parghie 2. Capacul rotii de lant

Asigurati-va ca lantul de ferastrau se fixeaza ferm pe
partea inferioara a lamei.

OPERAREA

o} rea

Lantul de ferastrau este lubrifiat automat atunci cand
unealta este in functiune. Verificati periodic cantitatea
de ulei ramasa in rezervor.

Pentru a completa rezervorul, asezati ferastraul cu lant
pe o parte si indepartati busonul rezervorului pentru
ulei. Cantitatea potrivita de ulei este de 200 ml. Dupa
reumplerea rezervorului, asigurati-va ca busonul rezer-
vorului cu ulei este strans pe pozitie.
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» Fig.20: 1. Buson rezervor ulei 2. Rezervor ulei
(transparent)

Dupa reumplere, tineti ferastraul cu lant la distanta de
pom. Porniti-l si asteptati pana cand lantul de ferastrau
este lubrifiat corespunzator.

» Fig.21

NOTA: Atunci cand alimentati ferastraul cu lan
pentru prima data cu ulei de lant sau cand reum-
pleti rezervorul dupa golirea completa a acestuia,
turnati ulei pana la marginea inferioara a gatului
de umplere. in caz contrar, alimentarea cu ulei
poate fi defectuoasa.

NOTA: Utilizati doar uleiul pentru ferastraul cu
lant Dolmar sau un ulei similar disponibil pe piata.
NOTA: Nu utilizati niciodata ulei cu praf sau parti-
cule sau ulei volatil.

NOTA: Cand curatati arborii de crengi, utilizati
intotdeauna ulei vegetal. Uleiul mineral poate fi
daunator pentru pomi.

NOTA: inainte de taiere, asigurati-va cd busonul
livrat al rezervorului de ulei este ingurubat la locul
sau.

LUCRUL CU FERASTRAUL CU

LANT

AATEN]'IE: inainte de inceperea operatiilor, utiliza-
torul trebuie sa efectueze, ca practica minima, taieri de
incercare pe o capra de taiat lemne sau un cadru suport.
AATEN TIE: Cand taiati material lemnos pretiat,
utilizati un suport sigur (capra pentru taiere sau un
cadru suport). Nu sprijiniti piesa de lucru cu piciorul si
nu permiteti nimanui altcuiva sa o tina sau sa o sprijine.
AATEN]'IE: Asigurati piesele rotunde sa nu se
rostogoleasca.

AATEN]'IE: Feriti toate partile corpului din calea
lantului de ferastrau in timpul functionarii motorului.

AATEN]'IE: Tineti ferm ferastraul cu lant cu
ambele maini in timpul functionarii motorului.
AATEN]'IE: Nu va intindeti excesiv.
Mentineti-va permanent echilibrul si sprijiniti-va
ferm pe picioare.

NOTA: Nu scuturati si nu aruncati niciodata
unealta.

NOTA: Nu acoperiti aerisirile uneltei.

Asezati partea inferioara a corpului ferastraului cu lama
n contact cu creanga de taiat inainte de a porni unealta.
n caz contrar, lama de ghidare poate oscila, rezultand
ranirea operatorului. Taiati lemnul doar prin deplasarea
ferastraului in jos, folosind greutatea acestuia.

» Fig.22

Daca nu puteti tdia complet bustenii dintr-o singura
miscare:

Aplicati o usoara presiune asupra manerului si continu-
ati sa taiati tragand putin inapoi ferastraul cu lant; apoi
aplicati bara de protectie dintata putin mai jos si termi-
nati tierea prin ridicarea manerului.

» Fig.23

Sectionare

1.  Asezati partea inferioara a corpului ferastraului pe
lemnul de taiat.
» Fig.24

2. Culantul de ferastrau in functiune, taiati in lemn
utilizand manerul posterior pentru a ridica ferastraul si
manerul frontal pentru a-l ghida. Folositi bara de protec-
tie dintata pe post de pivot.

3.  Continuati taierea aplicand o usoara presiune pe
manerul frontal, retragand usor ferastraul. Mutati bara
de protectie dintata in josul busteanului si ridicati din
nou manerul frontal.

NOTA: Cand executati mai multe taieturi, opriti
ferastraul cu lant intre acestea.

AATEN]'IE: Dac3 utilizati pentru taiere margi-
nea superioara a lamei, ferastraul cu lant poate
fi deviat in directia dumneavoastra daca lantul
se blocheaza. Din acest motiv, executati taierea
cu marginea inferioara astfel ca ferastraul sa se
indeparteze de corpul dumneavoastra.

> Fig.25

Daca taiati lemn tensionat, mai intai taiati pe partea

de compresiune (A). Apoi executati taietura finala pe
partea de tensionare (B). Aceasta tehnica previne inte-
penirea lamei.

» Fig.26

Debitare

AATEN]'IE: Debitarea poate fi executata numai
de persoane calificate. Exista pericol din cauza
riscului de recul.

Atunci cand debitati, sprijiniti ferastraul cu lant pe
trunchi daca este posibil. Nu taiati cu varful lamei deoa-
rece prezinta risc de recul.

Acordati o atentie deosebita crengilor tensionate. Nu
taiati de dedesubt crengile nesustinute.

Nu va urcati pe trunchiul doborat atunci cand executati
debitarea.

Scobirea si taierea in lungul fibrei

AATENTIE: Scobirea si taierea in lungul fibrei
pot fi executate numai de persoane cu pregatire
speciala. Posibilitatea de recul prezinta risc de
vatamare.

Executati taierile in lungul fibrei sub un unghi cat mai
redus posibil. Acordati atentie deosebita atunci cand
efectuati taietura, dat fiind ca bara de protectie dintata
nu poate fi utilizata.

» Fig.27

Doborare

AATEN]'IE: Lucrarea de doborare poate fi exe-
cutata numai de persoane calificate. Lucrarea este
periculoasa.

Respectati reglementarile locale daca doriti sa doborati
un arbore.
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» Fig.28: 1. Zona de doborare

— Inainte de a incepe lucrarea de doborare asigu-
rati-va ca:

. Tn apropiere se afla numai persoanele impli-
cate Tn operatia de doborare;

. Toate persoanele implicate dispun de o ruta
de retragere fara obstacole pe o raza de
circa 45° de-o partea si de cealalta a axei de
doborare. Luati in considerare riscul supli-
mentar de impiedicare in cablurile electrice;

. Baza trunchiului nu prezinta obiecte straine,
radacini si crengi;

. Nu exista persoane sau obiecte prezente pe
o distanta egala cu 2,5 lungimi de arbore in
directia de cadere a acestuia.

— Lafiecare arbore aveti in vedere urmatoarele:

. Directia de inclinare;

. Crengi desprinse sau uscate;

. In&ltimea arborelui;

. Proeminenta naturala;

. Daca arborele este putred sau nu.

— Luati in considerare viteza si directia vantului. Nu
executati lucrari de doborare daca vantul sufla cu
putere in rafale.

—  Curétarea protuberantelor radacinilor: incepeti cu
protuberantele cele mai mari. Executati intai taie-
tura verticala si apoi taietura orizontala.

— Pozitionati-va lateral fata de arborele ce urmeaza
a fi doborat. Eliberati zona din spatele arborelui
ce urmeaza a fi doborat pe o raza de pana la
45° de-o parte si de cealalta a axului arborelui
(consultati figura de la ,zona de taiere"). Atentie la
crengile copacului doborat.

— O cale de evacuare trebuie planificata si curatata,
daca este necesar, inainte de a incepe activitatile
de taiere. Calea de evacuare trebuie sa se lar-
geasca inapoi si pe diagonala in spatele liniei de

cadere preconizate, asa cum este ilustrat in figura.

» Fig.29: 1. Directie de cadere 2. Zona periculoasa
3. Traseu de evacuare

Atunci cand efectuati activitati de doborare a copacilor,
respectati procedurile de mai jos:

1.  Taiati o crestatura cat mai aproape posibil de
sol. Executati mai intai o taietura orizontala pana la

o adancime de 1/5 -1/3 din diametrul trunchiului. Nu

practicati o crestatura prea mare. Apoi executati taietura

diagonala.
» Fig.30

NOTA: Crestatura determina directia in care se va
prabusi arborele si are rol de ghidare. Aceasta se
practica pe partea orientata in directia in care trebuie
sa cada arborele.

2. Executati taietura din spate putin mai sus decat
taietura de baza a crestaturii. Taietura din spate trebuie
sa fie perfect orizontald. Lasati o distanta de circa 1/10
din diametrul trunchiului intre taietura din spate si cres-
tatura. Fibrele lemnoase din portiunea netaiata a trun-
chiului actioneaza ca o balama. Pe parcursul operatiei
de taiere, introduceti pene in taietura din spate.

» Fig.31

AAVERTIZAR!:': Nu taiati in nicio circumstanta
direct prin fibre. In caz contrar, arborele va cadea
necontrolat.

NOTA: Utilizati doar pene din plastic sau aluminiu
pentru mentinerea deschisa a taieturii din spate.
Este interzisa utilizarea penelor din fier.

Transportarea uneltei

Tnainte de transportarea uneltei, aplicati intotdeauna

frana pentru lant si indepartati cartusele cu acumulatori

din aceasta. Apoi atasati aparatoarea lamei de ghidare.

De asemenea, acoperiti cartusul acumulatorului cu

capacul acumulatorului.

» Fig.32: 1. Capac lama de ghidare 2. Capacul
acumulatorului

INTRETINERE

AATEN]'IE: Asigurati-va intotdeauna ca masina
este oprita si cartusul acumulatorului scos inainte
de a executa lucrarile de inspectie si intretinere.

AATENTIE: Purtati intotdeauna ménusi cand
executati orice lucrare de inspectie si intretinere.

NOTA: Nu utilizati niciodati gazolina, benzini,
diluant, alcool sau alte substante asemanatoare.
n caz contrar, pot rezulta decolorari, deformari
sau fisuri.

Ascutirea lanfului de ferastrau

Ascutiti lantul de ferastrau atunci cand:

. La taierea lemnului umed se produce rumegus fainos;
. Lantul penetreaza lemnul cu dificultate, chiar daca
se aplica o fortd puternica;

Muchiile taietoare sunt deteriorate vizibil;
Ferastraul trage spre stanga sau spre dreapta

la taierea lemnului. (cauza este ascutirea neu-
niforma a lantului de ferastrau, sau deteriorarea
unei singure laturi)

Ascutiti frecvent lantul de ferastrau, insa indepartati
doar o cantitate mica de material de fiecare data. Doua
sau trei curse ale pilei sunt suficiente de obicei pentru

o ascutire de rutind. Dupa ce lantul de ferastrau a fost
reascutit de mai multe ori, solicitati ascutirea acestuia la
centrul nostru de service autorizat.

Criterii de ascutire:

MA\AVERTIZARE: 0 distanta excesiva intre
muchia de taiere si indicatorul de adancime
creste riscul de recul.

» Fig.33: 1. Lungime cutit 2. Distanta dintre muchia
de taiere si indicatorul de adancime
3. Lungimea minima a cutitului (3 mm)

—  Toate lungimile de cutite trebuie sa fie egale.
Lungimile diferite ale cutitelor impiedica functio-
narea lina a lanfului ferastraului si poate duce la
ruperea acestuia.
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—  Nu ascutiti ferastraul daca lungimea cutitului a
atins 3 mm sau mai putin. Lantul trebuie sa fie
nlocuit cu unul nou.

—  Grosimea aschiei este determinata de distanta
dintre indicatorul de adancime (ciocul rotund) si
muchia taietoare.

—  Cele mai bune rezultate de taiere se obtin cu
urmatoarea distanta intre muchia de taiere si
indicatorul de adancime.

. Lama lantului 90PX : 0,65 mm (0,025")

. Lama lantului 91PX: 0,65 mm (0,025")
» Fig.34

— Unghiul de ascutire de 30° trebuie sa fie identic pe
toate cutitele. Diferentele intre unghiurile cutitului
cauzeaza o functionare neuniforma a lantului si
uzarea accelerata a acestuia, conducand la rupe-
rea lantului.

— Utilizati o pila rotunda potrivita pentru mentinerea
unghiului corespunzator de ascutire contra dintilor.
. Lama lantului 90PX : 55°
. Lama lantului 91PX : 55°

Pila si ghidarea pilei

— Utilizati pentru ascutirea lantului o pila rotunda
speciala (accesoriu optional) pentru lanfuri
de ferastrau. Pilele rotunde normale nu sunt
adecvate.

—  Diametrul pilei rotunde pentru fiecare lant de
ferastrau este urmatorul:

. Lama lantului 90PX : 4,5 mm (3/16")
. Lama lantului 91PX : 4,0 mm (5/32")

— Pila trebuie sa intre in contact cu cutitul numai la
cursa de avans. Ridicati pila de pe cutit la cursa
de revenire.

— Ascutiti intai cutitul cel mai scurt. Apoi, lungimea
acestui cel mai scurt cutit devine standard pentru
toate celelalte cutite de pe lantul de ferastrau.

—  Ghidati pila dupa cum se vede in figura.

» Fig.35: 1. Pila 2. Lant de ferastrau

— Pila poate fi ghidata mai usor daca se foloseste
un suport de pild (accesoriu optional). Suportul de
pila dispune de marcaje pentru unghiul corect de
ascutire de 30° (aliniati marcajele paralel cu lantul
de ferastrau) si limiteaza adancimea de penetrare
(la 4/5 din diametrul pilei).

» Fig.36: 1. Suport pila

—  Dupa ascutirea lantului, verificati inaltimea indi-
catorului de adancime utilizand instrumentul de
etalonare a lantului (accesoriu optional).

» Fig.37

— Indepartatj orice proeminenta de material, oricat de
mica, cu o pild plata speciald (accesoriu optional).

— Rotunijiti din nou muchia frontala a indicatorului de
adancime.

Curatarea lamei de ghidare

Aschiile si rumegusul se vor acumula in canelura lamei
de ghidare. Acestea pot bloca canelura lamei de ghi-
dare si pot periclita debitul de ulei. Eliminati intotdeauna
aschiile si rumegusul atunci cand ascutiti sau inlocuiti
lantul de ferastrau.

» Fig.38

Curatarea capacului rotii de lant

Aschiile si rumegusul se vor acumula in interiorul
capacului rotji de lant. Indepértati capacul rotii de lant si
lantul ferastraului de pe unealta, apoi curatati aschiile
si rumegusul.

» Fig.39

Curatarea orificiului de evacuare

ulei

Tn timpul functionérii, in orificiul de evacuare a uleiului
se pot acumula particulele mici de praf sau impuritati.
Aceste particule mici de praf sau impuritati pot perturba
fluxul de evacuare a uleiului si pot cauza o lubrifiere
insuficienta a intregului lant de ferastrau. Daca intervine
o alimentare defectuoasa cu ulei de lant in partea supe-
rioard a lamei de ghidare, curatati orificiul de evacuare
a uleiului dupa cum urmeaza.

1. Demontati aparatoarea rotii de lant si lantul de
ferastrau de pe unealta.

2. Indepértati particulele mici sau praful utilizand o

surubelnita cu cap crestat in combinatie cu o tija subtire

sau ceva asemanator.

» Fig.40: 1. Surubelnita cu cap crestat 2. Orificiu de
evacuare a uleiului

3.  Introduceti in unealta cartusul acumulatorului.
Trageti butonul declansator pentru a elimina, prin scur-
gerea uleiului de lant, particulele de praf sau impuritati
acumulate n orificiul de evacuare a uleiului.

4.  Scoateti cartusul acumulatorului din unealta.
Reinstalati aparatoarea rotji de lant si lantul de ferastrau
pe unealta.

Inlocuirea rotii de lant

AATEN]'IE: O roaté de lant uzatéa va deteriora
un lant de ferastrau nou. Inlocuiti roata de lant in
acest caz.

inainte de a instala un lant de ferastrau nou, verificati
starea rotii de lant.
» Fig.41: 1. Roata de lant 2. Zonele care pot fi uzate

Instalati intotdeauna un inel de blocare nou atunci cand
nlocuiti roata de lant.
» Fig.42: 1.Inel de blocare 2. Roata de lant

NOTA: Asigurati-va ca roata de lant este montata
dupa cum este prezentat in figura.

Depozitarea uneltei

1. Curatati unealta inaintea depozitarii. indepértati
aschiile si rumegusul de pe unealta dupa ce ati demon-
tat aparatoarea rotii de lant.

2. Dupa curatarea uneltei, utilizati masina in gol
pentru a lubrifia lantul de ferastrau si lama de ghidare.
3. Acoperiti lama de ghidare cu aparatoarea pentru
lama de ghidare.

4.  Goliti rezervorul de ulei.
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Instructiuni de intretinere periodica

Pentru a asigura o durata mare de viata, a preveni deteriorarea si a asigura functionarea deplina a dispozitivelor de
siguranta, urmatoarele operatii de intretinere trebuie efectuate cu regularitate. Solicitarile de garantie pot fi luate in
considerare numai daca aceste lucrari sunt efectuate regulat si corespunzator. Nerespectarea efectuarii lucrarilor de
intretinere prescrise poate duce la accidente! Utilizatorul ferastraului cu lant nu trebuie sa efectueze lucrari de intreti-
nere care nu sunt descrise in acest manual de instructiuni. Orice astfel de lucrari trebuie executate de centrul nostru
de service autorizat.

Verificare element/Timp de
functionare

inainte de
operare

Zilnic

Saptamanal

La fiecare 3
luni

Anual

inainte de
depozitare

Ferastrau cu
lant

Inspectie.

v

Curatarea.

v

Verificati la
un centru
de service
autorizat.

v

Lant de
ferastrau

Inspectie.

Ascutiti, daca
este necesar.

Lama de
ghidare

Inspectie.

Tnlaturati de
pe ferastraul
cu lant.

Frana de lant

Verificati
functionarea.

A se verifica
regulat la un
atelier de ser-
vice autorizat.

Ungerea Verificatj rata \/ - - - - -
lantului de alimentare

cu ulei.
Buton Inspectie. - - - - -
declansator \/
Parghie de Inspectie. - - - - -
blocare \/
Buson rezer- | Verificati \/ - - - - -
vor ulei etanseitatea.
Opritor de lant | Inspectie. - - \/ - - -
Suruburi si Inspectie. - - - - -
piulite \/

Pentru a mentine SIGURANTA si FIABILITATEA produ-
sului, reparatiile si orice alte lucrari de intretinere sau
reglare trebuie executate de centre de service Dolmar
autorizate sau proprii, folosind intotdeauna piese de

schimb Dolmar.
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DEPANARE

Tnainte de a solicita reparatii, efectuati mai intai propria inspectie. In cazul in care gésiti o problema care nu este
explicata in manual, nu incercati s demontati echipamentul. In schimb, adresati-va Centrelor de service autorizate
Dolmar, utilizand intotdeauna piese de schimb Dolmar pentru reparatii.

Stare defectiune

Cauza

Actiune

Ferastraul cu lan{ nu porneste.

Doua cartuse de acumulator nu sunt
montate.

Montati doua cartuse de acumulator
incarcate.

Problema cu acumulatorul (tensiune
scazuta).

Refincarcati cartusele cu acumulatori. Daca
reincarcarea nu este eficienta, inlocuiti
cartusul acumulatorului.

Tntrerupatorul de alimentare principal este
oprit.

Ferastraul cu lant este oprit automat daca
nu este utilizat pentru o anumita perioada
de timp. Porniti din nou intrerupatorul de
alimentare principal.

Lantul ferastraului nu functioneaza.

Frana de lant activata.

Eliberati frana de lant.

Motorul se opreste din functionare dupa
putin timp.

Nivelul de incarcare al acumulatorului
este redus.

Reincarcati cartusele cu acumulatori. Daca
reincarcarea nu este eficientd, inlocuiti
cartusul acumulatorului.

Nu exista ulei pe lant.

Rezervorul de ulei este gol.

Umpleti rezervorul de ulei.

Canalul de ghidare a uleiului este murdar.

Curatati canalul.

Alimentare deficitara cu ulei.

Reglati debitul de ulei cu ajutorul surubului
de reglare.

Ferastraul cu lant nu atinge turatia
maxima.

Cartusul acumulatorului este instalat
necorespunzator.

Montati cartusele cu acumulatori in modul
descris n acest manual.

Puterea acumulatorului se reduce.

Reincarcati cartusele cu acumulatori. Daca
reincarcarea nu este eficienta, inlocuiti
cartusul acumulatorului.

Sistemul de actionare nu functioneaza
corect.

Solicitati asistenta centrului service auto-
rizat din regiunea dumneavoastra pentru
reparatii.

Indicatorul de alimentare principal lumi-
neaza intermitent.

Butonul declansator este tras in conditii de
nefunctionare.

Trageti butonul declansator dupa pornirea
intrerupatorului de alimentare principal si
dupa eliberarea franei de lant.

Lantul nu se opreste chiar daca frana de
lant este cuplata:
Opriti imediat unealta!

Banda de franare este uzata.

Solicitati asistenta centrului service auto-
rizat din regiunea dumneavoastra pentru
reparatii.

Vibratii anormale:
Opriti imediat unealta!

Slabiti lama de ghidare sau lantul de
ferastrau.

Ajustati tensiunea lamei de ghidare si a
lantului de ferastrau.

Defect unealta.

Solicitati asistenta centrului service auto-
rizat din regiunea dumneavoastra pentru
reparatii.

ACCESORII OPTIONALE

Geanta de scule
Acumulator si incarcator original Makita/Dolmar

A AVERTIZARE: Daca achizitionati o lama

AATEN]'IE: Aceste accesorii sau piese auxili-
are sunt recomandate pentru utilizarea impreuna
cu unealta Dolmar specificata in acest manual.
Utilizarea oricaror alte accesorii sau piese auxiliare
poate prezenta risc de vatamare corporala. Utilizati
accesoriile si piesele auxiliare numai in scopul
destinat.

de ghidare de lungime diferita fata de lama de
ghidare standard, achizitionati si o aparatoare
corespunzatoare pentru aceasta. Aceasta trebuie
sa se potriveasca si sa acopere complet lama de
ghidare de pe ferastraul cu lant.

Daca aveti nevoie de asistentd sau de mai multe detalii
referitoare la aceste accesorii, adresati-va centrului
local de service Dolmar.

. Lant de ferastrau

. Lama de ghidare

. Capac lama de ghidare

. Pila

NOTA: Unele articole din list pot fi incluse ca acce-
sorii standard in ambalajul de scule. Acestea pot
diferi in functie de tara.
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DEUTSCH (Original-Anleitung)

TECHNISCHE DATEN

Modell:

AS3835

Gesamtléange (ohne Schwert)

443 mm

Nennspannung

36 V Gleichstrom

Standard-Akku

BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B, AP-183

Nettogewicht mit 90PX 4,7 kg
(Bbl_e; gqeg‘,’\“’f"dung von mit 91PX 4,8kg
Standard-Schwertlange 350 mm
Empfohlene Lange der Fiihrungsschiene 300 - 400 mm
Zutreffender Sagekettentyp 90PX
(siehe die nachstehende Tabelle) 91PX
Kettenrad Zahnezahl 6
Teilung 3/8"
Kettengeschwindigkeit 0-20m/s
(0 - 1.200 m/min)
Kettendltank-Inhalt 200 cm®
Sagekette und Schwert
Sagekettentyp 90PX
Anzahl der Antriebsglieder 46 52
Schwert Schwertlédnge 300 mm 350 mm
Schnittlange 280 mm 330 mm
Teilung 3/8"
Treibgliedstarke 1,1 mm
Typ Umlenksternschwert
Séagekettentyp 91PX
Anzahl der Antriebsglieder 46 52 56
Schwert Schwertlange 300 mm 350 mm 400 mm
Schnittlange 280 mm 330 mm 375 mm
Teilung 3/8"
Treibgliedstarke 1,3 mm

Typ

Umlenksternschwert

. Wir behalten uns vor, Anderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen
Fortschritts ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

. Die technischen Daten und der Akku kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.

. Gewicht mit Akku nach EPTA-Verfahren 01/2003

zu Personenschaden kommen.

A WARNUNG: Verwenden Sie eine geeignete Kombination von Schwert und Sagekette. Anderenfalls kann es

Vorgesehene Verwendung

Diese Kettensage ist zum Schneiden von Holz vorgesehen.

Typischer A-bewerteter Gerduschpegel ermittelt gemaR EN60745:
Schalldruckpegel (Lya): 87,7 dB (A)
Schallleistungspegel (Lwa): 100,4 dB (A)
Messunsicherheit (K): 2 dB (A)

| AWARNUNG: Einen Gehérschutz tragen. |

Schwingungen

Schwingungsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme)
ermittelt geman EN60745:

Arbeitsmodus: Schneiden von Holz
Schwingungsemission (an w): 5,3m/s’
Messunsicherheit (K): 1,5 m/s?
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HINWEIS: Der angegebene Schwingungsemissionswert
wurde im Einklang mit der Standardpriifmethode gemes-
sen und kann fiir den Vergleich zwischen Werkzeugen
herangezogen werden.

HINWEIS: Der angegebene Schwingungsemissionswert
kann auch fiir eine Vorbewertung des Gefahrdungsgrads
verwendet werden.

Das Elektrowerkzeug darf nur an den isolierten
Griffflichen gehalten werden, weil die Sdgekette ver-
deckte Leitungen beriihren kann. Bei Kontakt mit einem
Strom fiihrenden Kabel kénnen die freiliegenden Metallteile
des Elektrowerkzeugs ebenfalls Strom fiihrend werden, so
dass der Benutzer einen elektrischen Schlag erleiden kann.
Tragen Sie eine Schutzbrille und einen Gehdrschutz.
Zusatzliche Schutzausriistung fiir Kopf, Hande, Beine und

AWARNUNG: Die Schwingungsemission wahrend
der tatsachlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs
kann je nach der Benutzungsweise des Werkzeugs
vom angegebenen Emissionswert abweichen.

A WARNUNG: Identifizieren Sie
Sicherheitsmanahmen zum Schutz des Benutzers anhand
einer Schatzung des Gefahrdungsgrads unter den tatséch-
lichen Benutzungsbedingungen (unter Beriicksichtigung
aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und
Leerlaufzeiten des Werkzeugs zusatzlich zur Betriebszeit).

EG-Konformitatserklarung

Nur fiir europdische Ldnder

Die EG-Konformitatserklarung ist als Anhang A in dieser
Bedienungsanleitung enthalten.

SICHERHEITSWARNUNGEN

Allgemeine Sicherheitswarnungen

fur Elektrowerkzeuge

A WARNUNG: Lesen Sie alle mit diesem
Elektrowerkzeug gelieferten Sicherheitswarnungen,
Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten
durch. Eine Missachtung der unten aufgefiihrten
Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand
und/oder schweren Verletzungen flihren.

Bewahren Sie alle Warnungen
und Anweisungen fir spatere
Bezugnahme auf.

Der Ausdruck ,Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku
(ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

Sicherheitswarnungen fiir

Akku-Kettensage

1. Halten Sie alle Korperteile wahrend des Betriebs der
Kettensdge von der Sdgekette fern. Vergewissern Sie sich
vor dem Einschalten der Kettensége, dass die Ségekette
nicht mit irgendeinem Gegenstand in Beriihrung ist. Ein
Augenblick der Unaufmerksamkeit wahrend des Betriebs
von Kettenségen kann dazu fiihren, dass Ihre Kleidung oder
Korperteile von der Sagekette erfasst werden.

2. Halten Sie die Kettensége stets mit Ihrer rechten
Hand am hinteren Handgriff und mit lhrer linken Hand
am vorderen Handgriff. Das Halten der Kettensage
mit vertauschter Handhaltung fiihrt zu erhdhter
Verletzungsgefahr und ist daher unbedingt zu vermeiden.

FiiRe wird empfohlen. Geeignete Schutzkleidung reduziert
die Verletzungsgefahr durch fliegende Trimmer oder
versehentlichen Kontakt mit der Ségekette.

Betreiben Sie die Kettensage nicht in einem
Baum. Der Betrieb der Kettensage in einer
Baumkrone kann zu Verletzungen flihren.

Achten Sie stets auf sicheren Stand, und
betreiben Sie die Kettensédge nur, wenn Sie auf
einer festen, sicheren und ebenen Flache ste-
hen. Schlupfrige oder instabile Standflachen, wie
z. B. Leitern, kdnnen zu einem Verlust der Balance
oder der Kontrolle Giber die Kettensége fiihren.
Wenn Sie einen unter Spannung stehenden Ast
abschneiden, achten Sie auf Zuriickschnellen. Wenn
sich die Spannung in den Holzfasern entladt, kann der
unter Spannung stehende Ast die Bedienungsperson
treffen und/oder die Kettensage aufer Kontrolle bringen.
Lassen Sie beim Schneiden von Gestriipp und jungen
Biumen AuBerste Vorsicht walten. Die dinnen Aste kénnen
an der S&gekette héngen bleiben und gegen Sie geschleudert
werden oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.

Tragen Sie die Kettensage nach dem Ausschalten mit
Abstand zu Ihrem Korper am vorderen Handgriff. Bringen
Sie zum Transportieren oder Lagern der Kettensége stets
die Schwertschutzhiille an. SachgeméRe Handhabung der
Kettensége reduziert die Wahrscheinlichkeit einer versehent-
lichen Beriihrung der umlaufenden Sagekette.

Befolgen Sie die Anweisungen fiir die
Schmierung, die Kettenspannung und den
Austausch von Zubehor. Eine unsachgeman
gespannte oder geschmierte Kette kann entweder
reiRen oder die Gefahr von Riickschlagen erhéhen.
Halten Sie die Handgriffe trocken, sauber und frei von
Ol und Fett. Fett- und élverschmierte Handgriffe sind
schliipfrig und verursachen den Verlust der Kontrolle.
Schneiden Sie nur Holz. Verwenden Sie die
Kettensage nicht fiir sachfremde Zwecke. Zum
Beispiel: Verwenden Sie die Kettensage nicht zum
Schneiden von Kunststoff, Mauerwerk oder Nicht-Holz-
Baumaterial. Der Gebrauch der Kettensage fiir sach-
fremde Zwecke kann zu einer Gefahrensituation fihren.
Ursachen und Verhiitung von Riickschlagen:
Riickschlage kénnen auftreten, wenn die Nase oder
Spitze des Schwerts ein Objekt beriihrt, oder wenn

sich das Holz schlie3t und die Sagekette im Schnitt
einklemmt. Spitzenkontakt kann in manchen Fallen eine
plétzliche Gegenreaktion verursachen, so dass das
Schwert nach oben oder hinten zur Bedienungsperson
geschleudert wird. Durch Einklemmen der Sagekette
entlang dem oberen Lauf des Schwerts kann das
Schwert zur Bedienungsperson zurlickgeschleudert
werden. Jede dieser Reaktionen kann zu einem Verlust
der Kontrolle iber die Sage und daraus resultierenden
schweren Verletzungen fiihren. Verlassen Sie sich

nicht ausschlieBlich auf die in Ihre S&ge eingebauten
Sicherheitsvorrichtungen. Als Kettensagenbenutzer
sollten Sie bestimmte MalRnahmen ergreifen, um Ihre
Sagearbeiten unfall- und verletzungsfrei zu halten.
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Ruckschlag ist das Resultat falscher Handhabung des

Werkzeugs und/oder falscher Arbeitsverfahren oder

-bedingungen und kann durch Anwendung der nach-

stehenden VorsichtsmaRnahmen vermieden werden:

. Halten Sie die Kettensage beidhandig mit fes-
tem Griff, wobei Ihre Daumen und Finger die
Handgriffe umschlieRen, und positionieren Sie
Kérper und Arme so, dass Sie Riickschlagkrafte
auffangen kénnen. Rickschlagkrafte kdnnen
durch Treffen geeigneter VorsichtsmafRnahmen
von der Bedienungsperson kontrolliert werden.
Lassen Sie die Kettensage nicht los.

» Abb.1

. Ubernehmen Sie sich nicht, und schneiden Sie
nicht oberhalb der Schulterhéhe. Dies tragt zur
Verhitung unbeabsichtigten Spitzenkontakts
bei und ermdglicht bessere Kontrolle der
Kettensége in unerwarteten Situationen.

. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfoh-
lene Schwerter und Ketten. Ungeeignete
Schwerter und Ketten kdnnen Kettenbruch
und/oder Rickschlag verursachen.

. Befolgen Sie die Herstelleranweisungen zum
Scharfen und Warten der Sagekette. Eine
Verringerung der Tiefenbegrenzerhéhe kann
zu vermehrten Rickschlagen fiihren.

14. Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass die
Kettensége in einwandfreiem Betriebszustand ist,
und dass ihr Zustand den Sicherheitsvorschriften
entspricht. Priifen Sie insbesondere, dass:

. die Kettenbremse einwandfrei funktioniert;

. die Auslaufbremse einwandfrei funktioniert;

. Schwert und Kettenraddeckel korrekt angebracht sind;

. die Kette vorschriftsmaRig gescharft und
gespannt worden ist.

15. Schalten Sie die Kettensédge nicht mit noch ange-
brachtem Kettenschutz ein. Wird die Kettensage mit
noch angebrachtem Kettenschutz eingeschaltet, kann
der Kettenschutz nach vorn herausgeschleudert wer-
den, was zu Personenschaden und Beschéadigung von
Gegenstanden im Umfeld des Bedieners fiihren kann.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

A WARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch
Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt
(durch wiederholten Gebrauch erworben) von der
strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln fiir das
vorliegende Produkt abhalten. MISSBRAUCH oder
Missachtung der Sicherheitsvorschriften in dieser

Anleitung kénnen schwere Verletzungen verursachen.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

fiir Akku

1. Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle
Anweisungen und Warnhinweise, die an (1) Ladegerit,
(2) Akku und (3) Akkuwerkzeug angebracht sind.

2. Unterlassen Sie ein Zerlegen des Akkus.

3.  Falls die Betriebszeit betrachtlich kiirzer geworden
ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein. Anderenfalls
besteht die Gefahr von Uberhitzung, méglichen
Verbrennungen und sogar einer Explosion.

4.  Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen

Sie sie mit sauberem Wasser aus, und begeben

Sie sich unverziiglich in drztliche Behandlung.

Anderenfalls kdnnen Sie Ihre Sehkraft verlieren.

5.  Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:
(1) Die Kontakte diirfen nicht mit leitfahigem

Material beriihrt werden.

(2) Lagern Sie den Akku nicht in einem Behélter
zusammen mit anderen Metallgegensténden,
wie z. B. Négel, Miinzen usw.

(3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch
Regen aus.

Ein Kurzschluss des Akkus verursacht starken

Stromfluss, der Uberhitzung, mégliche Verbrennungen

und einen Defekt zur Folge haben kann.

6. Lagern Sie das Werkzeug und den Akku nicht
an Orten, an denen die Temperatur 50 °C errei-
chen oder iiberschreiten kann.

7. Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbrennen,
selbst wenn er stark beschadigt oder vollkommen
verbraucht ist. Der Akku kann im Feuer explodieren.

8. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht fallen
gelassen oder StoRen ausgesetzt wird.

9. Benutzen Sie keine beschadigten Akkus.

10. Die enthaltenen Lithium-lonen-Akkus unterliegen
den Anforderungen der Gefahrengut-Gesetzgebung.
Fur kommerzielle Transporte, z. B. durch Dritte oder
Spediteure, missen besondere Anforderungen zu
Verpackung und Etikettierung beachtet werden.
Zur Vorbereitung des zu transportierenden
Artikels ist eine Beratung durch einen Experten fur
Gefahrengut erforderlich. Bitte beachten Sie mdg-
licherweise ausflhrlichere nationale Vorschriften.
Uberkleben oder verdecken Sie offene Kontakte,
und verpacken Sie den Akku so, dass er sich in
der Verpackung nicht umher bewegen kann.

11. Befolgen Sie die 6rtlichen Bestimmungen
beziiglich der Entsorgung von Akkus.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

A\VORSICHT: Verwenden Sie nur Original-Makita/
Dolmar-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original-Makita/
Dolmar-Akkus oder von Akkus, die abgeandert worden
sind, kann zum Bersten des Akkus und daraus resultieren-
den Branden, Personenschéden und Beschadigung fiihren.
AuRerdem wird dadurch die Makita/Dolmar-Garantie fiir
das Makita/Dolmar-Werkzeug und -Ladegerat ungiiltig.

Hinweise zur Aufrechterhaltung der

maximalen Akku-Nutzungsdauer

1. Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen
erschopft ist. Schalten Sie das Werkzeug stets
aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein
Nachlassen der Werkzeugleistung feststellen.

2. Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll
aufgeladenen Akkus. Uberladen fiihrt zu einer
Verkiirzung der Nutzungsdauer des Akkus.

3. Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur
zwischen 10 — 40 °C. Lassen Sie einen heien
Akku abkiihlen, bevor Sie ihn laden.

4. Der Akku muss geladen werden, wenn er lange
Zeit (langer als sechs Monate) nicht benutzt wird.
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BEZEICHNUNG DER

TEILE

» Abb.2
1 | Akku 2 | Vorderer Handschutz 3 | Schwert
4 | Sagekette 5 | Hebel 6 | Stellrad
7 | Priftaste 8 | Kapazitatsanzeige 9 | Hauptbetriebslampe
10 | Hauptbetriebsschalter 11 | Einschaltsperrhebel 12 | Hinterer Handgriff
13 | Ausldseschalter 14 | Vorderer Handgriff 15 | Oltankverschluss
16 | Kettenfanger 17 | Einstellschraube (fiir Olpumpe) 18 | Schwertschutzhiille

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

der Durchfiihrung von Einstellungen oder
Funktionspriifungen des Werkzeugs stets, dass das
Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.

Anbringen und Abnehmen des

Akkus

MA\VORSICHT: Schalten Sie das Werkzeug stets
aus, bevor Sie den Akku anbringen oder abnehmen.

MA\VORSICHT: Halten Sie das Werkzeug und den
Akku beim Anbringen oder Abnehmen des Akkus
sicher fest. Wenn Sie das Werkzeug und den Akku
nicht sicher festhalten, kdnnen sie lhnen aus der Hand
rutschen, was zu einer Beschadigung des Werkzeugs
und des Akkus und zu Kérperverletzungen fiihren kann.

» Abb.3: 1. Rote Anzeige 2. Knopf 3. Akku

Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen vom Werkzeug
ab, wahrend Sie den Knopf an der Vorderseite des
Akkus verschieben.

Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen
Fuhrungsfeder auf die Nut im Gehause aus, und schie-
ben Sie den Akku hinein. Schieben Sie ihn vollstandig
ein, bis er mit einem hoérbaren Klicken einrastet. Falls
die rote Anzeige an der Oberseite des Knopfes sichtbar
ist, ist der Akku nicht vollstandig verriegelt.

MA\VORSICHT: Schieben Sie den Akku stets bis
zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr
sichtbar ist. Anderenfalls kann er aus dem Werkzeug
herausfallen und Sie oder umstehende Personen
verletzen.

A\VORSICHT: Unterlassen Sie
Gewaltanwendung beim Anbringen des Akkus.
Falls der Akku nicht reibungslos hineingleitet, ist er
nicht richtig ausgerichtet.

HINWEIS: Das Werkzeug funktioniert nicht mit nur
einem Akku.

HINWEIS: Achten Sie auf die Position lhrer Finger
beim Anbringen des Akkus. Die Taste wird unbeab-
sichtigt gedriickt.
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Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug/Akku-
Schutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die
Stromversorgung des Motors automatisch ab, um die
Lebensdauer von Werkzeug und Akku zu verlangern.
Das Werkzeug bleibt wahrend des Betriebs automa-
tisch stehen, wenn das Werkzeug oder der Akku einer
der folgenden Bedingungen unterliegt. Bei manchen
Bedingungen leuchten die Anzeigen auf.

Uberlastschutz

Wird das Werkzeug auf eine Weise benutzt, die eine
ungewdhnlich hohe Stromaufnahme bewirkt, bleibt es
automatisch stehen, und die Hauptbetriebslampe blinkt.
Schalten Sie in dieser Situation das Werkzeug aus,

und brechen Sie die Arbeit ab, die eine Uberlastung
des Werkzeugs verursacht hat. Schalten Sie dann das
Werkzeug wieder ein, um die Arbeit fortzusetzen.

Uberhitzungsschutz

Wenn das Werkzeug Uberhitzt wird, bleibt es automa-
tisch stehen, und die Kapazitatsanzeigelampe blinkt,
wie in der Abbildung gezeigt. Lassen Sie das Werkzeug
in dieser Situation abklhlen, bevor Sie es wieder
einschalten.

Kapazitatsanzeigestatus Status
Ein Aus Blinkend
LRI AN Uberhitzt.

Uberentladungsschutz

Wenn die Akkukapazitat niedrig wird, schaltet sich das
Werkzeug automatisch aus. Falls das Produkt trotz
Betatigung der Schalter nicht funktioniert, entfernen Sie
die Akkus vom Werkzeug, und laden Sie sie auf.

Anzeigen der Akku-Restkapazitit

» Abb.4: 1. Priftaste 2. Kapazitatsanzeige

Die Akku-Restkapazitat wird angezeigt, wahrend Sie
die Priiftaste driicken. Jedem Akku ist eine eigene
Kapazitatsanzeige zugeordnet.
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Kapazitatsanzeigestatus Akku-
l |:| ﬂ Restkapazitat
Ein Aus Blinkend
50% bis
100%

20% bis 50%

0% bis 20%

Akku
aufladen

Anzeigen der Akku-Restkapazitat

Nur fiir Akkus mit Anzeige
» Abb.5: 1.Anzeigelampen 2. Priftaste

Driicken Sie die Priftaste am Akku, um die Akku-
Restkapazitat anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten
wenige Sekunden lang auf.

Anzeigelampen Restkapazitat
Erleuchtet Aus Blinkend
I I I I 75 % bis
100 %

50% bis 75%

1l
L} i
000
poium
BR00

Wl 1

HINWEIS: Abhéngig von den
Benutzungsbedingungen und der
Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfligig

25% bis 50%

0% bis 25%

Den Akku
aufladen.

Méglicherweise
liegt eine
Funktionsstorung
im Akku vor.

von der tatsachlichen Kapazitat abweichen.

Hauptbetriebsschalter

A WARNUNG: schalten Sie den
Hauptbetriebsschalter stets aus, wenn das
Werkzeug nicht benutzt wird.

Um die Kettensége in Bereitschaft zu versetzen,
driicken Sie den Hauptbetriebsschalter, bis die
Hauptbetriebslampe aufleuchtet. Zum Ausschalten des
Werkzeugs driicken Sie den Hauptbetriebsschalter
erneut.

» Abb.6: 1. Hauptbetriebsschalter

HINWEIS: Die Hauptbetriebslampe blinkt, wenn der

Ausldseschalter unter betriebsunfahigen Bedingungen

betatigt wird. Die Lampe blinkt, wenn Sie

. den Hauptbetriebsschalter einschalten, wah-
rend Sie den Einschaltsperrhebel und den
Ausloseschalter gedriickt halten;

. den Ausléseschalter bei angezogener
Kettenbremse betatigen;

. die Kettenbremse losen, wahrend Sie den
Einschaltsperrhebel gedriickt halten und den
Ausldseschalter betéatigen.

HINWEIS: Diese Kettensége verwendet die
Abschaltautomatik. Um unbeabsichtigtes Anlaufen zu vermei-
den, wird der Hauptbetriebsschalter automatisch abgeschaltet,
wenn der Ausldseschalter eine bestimmte Zeitlang nach dem
Einschalten des Hauptbetriebsschalters nicht betatigt wird.

Schalterfunktion

AWARNUNG: Aus Sicherheitsgriinden ist dieses
Werkzeug mit einem Einschaltsperrhebel ausgestattet,
der versehentliches Einschalten des Werkzeugs ver-
hiitet. Benutzen Sie das Werkzeug NIEMALS, wenn es
durch einfache Betéatigung des Ausléseschalters ein-
geschaltet werden kann, ohne den Einschaltsperrhebel
zu driicken. Lassen Sie das Werkzeug von einem
unserer autorisierten Service-Center ordnungsgemaR
reparieren, BEVOR Sie es weiter benutzen.

AWARNUNG: Der Einschaltsperrhebel darf NIEMALS
festgeklebt oder funktionsunfahig gemacht werden.

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem
Einsetzen des Akkus in das Werkzeug stets, dass der
Ein-Aus-Schalter ordnungsgemanB funktioniert und
beim Loslassen in die AUS-Stellung zuriickkehrt.

ANMERKUNG: Betitigen Sie den Ein-
Aus-Schalter nicht gewaltsam, ohne den
Einschaltsperrhebel zu driicken. Dies kann zu
Beschadigung des Schalters fiihren.

Um versehentliche Betatigung des Ausloseschalters

zu verhuten, ist das Werkzeug mit einem
Einschaltsperrhebel ausgestattet. Zum Starten des
Werkzeugs driicken Sie erst den Einschaltsperrhebel
und betatigen dann den Ausléseschalter. Zum Anhalten
lassen Sie den Ausldseschalter los.

» Abb.7: 1.Ausldseschalter 2. Einschaltsperrhebel

Uberpriifen der Kettenbremse

MA\VORSICHT: Halten Sie die Kettensage beim
Einschalten mit beiden Héanden. Halten Sie den hin-
teren Handgriff mit der rechten, und den vorderen
Handgriff mit der linken Hand. Dabei diirfen Schwert
und Kette mit keinem Gegenstand in Beriihrung sein.

A\VORSICHT: sollte die Sigekette bei der
Durchfiihrung dieser Priifung nicht sofort anhalten,
darf die Sége unter keinen Umsténden benutzt werden.
Konsultieren Sie unser autorisiertes Service-Center.

1.  Dricken Sie den Einschaltsperrhebel, und betatigen
Sie dann den Ausldseschalter. Die Sagekette lauft sofort an.
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2. Schieben Sie den vorderen Handschutz mit dem

Handriicken vorwarts. Vergewissern Sie sich, dass die

Kettensage zum unverziglichen Stillstand kommt.

» Abb.8: 1. Vorderer Handschutz 2. Entriegelte
Position 3. Verriegelte Position

Uberpriifen der Auslaufbremse

A\VORSICHT: Falls die Sagekette bei dieser
Priifung nicht innerhalb einer Sekunde stehen bleibt,
benutzen Sie die Kettensédge nicht weiter, und kon-
sultieren Sie unser autorisiertes Service-Center.

Lassen Sie die Kettensage laufen, und geben Sie dann
den Ausléseschalter vollkommen frei. Die Sagekette
muss innerhalb einer Sekunde zum Stillstand kommen.

Einstellen der Kettenschmierung

Die Olpumpen-Férdermenge kann mit der
Einstellschraube reguliert werden. Verwenden Sie zur
Einstellung der Olmenge den Kombischliissel.

» Abb.9: 1. Einstellschraube

MONTAGE

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der
Ausfiihrung von Arbeiten am Werkzeug stets, dass das
Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.

A\VORSICHT: Beriihren Sie die Ségekette nicht
mit bloBen Handen. Tragen Sie stets Handschuhe
bei der Handhabung der Sagekette.

Demontieren oder Montieren der

Sagekette

A\VORSICHT: Sigekette und Schwert sind
unmittelbar nach dem Betrieb noch heiB. Lassen
Sie die Teile ausreichend abkiihlen, bevor Sie
irgendwelche Arbeiten am Werkzeug ausfiihren.

Zum Abnehmen der Sagekette miissen die folgenden
Schritte ausgefiihrt werden:

1. Den Hebel hochziehen, wahrend auf seine Kante
gedriickt wird.
» Abb.10: 1. Hebel

2. Das Stellrad in Richtung ,-“ drehen, um die
Séagekettenspannung zu verringern.
» Abb.11: 1. Stellrad

3. Den Hebel entgegen dem Uhrzeigersinn drehen,
bis sich der Kettenraddeckel I8st.
» Abb.12: 1. Hebel 2. Kettenraddeckel

4. Den Kettenraddeckel entfernen, und dann die
Séagekette und das Schwert vom Kettensagen-Hauptteil
abnehmen.

Zum Anbringen der Sagekette missen die folgenden
Schritte ausgefiihrt werden:

1.  Die Laufrichtung der Kette sicherstellen. Die
Pfeilmarke auf der Kette gibt die Laufrichtung der Kette an.
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2. Das eine Ende der Sagekette auf die Oberkante des
Schwerts, und das andere Ende um das Kettenrad legen.
» Abb.13: 1. Kettenrad

3. Das Schwert auf die Kettensage legen.

4. Das Stellrad in Richtung ,-“ drehen, um den
Einstellstift in Pfeilrichtung zu schieben.
» Abb.14: 1. Einstellstift

5. Den Kettenraddeckel auf die Kettensage setzen, so dass
der Einstellstift in einem der kleinen Locher des Schwerts ruht.
» Abb.15: 1. Kettenraddeckel 2. Schwert 3. Loch

6.  Den Hebel vollstandig im Uhrzeigersinn und dann um
eine Viertelumdrehung zuriick drehen, um etwas Durchhang
zum Einstellen der Kettenspannung zu erhalten.

7.  Das Stellrad drehen, um die Kettenspannung einzustellen.

8.  Den Hebel im Uhrzeigersinn drehen, bis der Kettenraddeckel
gesichert ist, dann auf die Ausgangsposition zurlickdrehen.
» Abb.16: 1. Hebel 2. Kettenraddeckel

Einstellen der Sagekettenspannung

A\VORSICHT: Fiihren Sie die Montage oder
Demontage der Sagekette an einem sauberen Ort
aus, der frei von Sagemehl und dergleichen ist.

MA\VORSICHT: straffen Sie die Ségekette nicht zu
sehr. Eine bermallig hohe Spannung der Sagekette
kann zu einem Bruch der Sagekette, Verschleil des
Schwerts und Bruch des Stellrads fiihren.

MA\VORSICHT: Eine zu lockere Kette kann vom Schwert
springen und stellt somit eine Verletzungsgefahr dar.

Die Sagekette kann sich nach vielen Betriebsstunden
lockern. Uberpriifen Sie daher die Sagekettenspannung
von Zeit zu Zeit vor dem Gebrauch.

1. Den Hebel driicken und vollstandig 6ffnen, bis er
klickt. Den Hebel geringfligig entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen, um den Kettenraddeckel etwas zu l6sen.

» Abb.17: 1. Hebel 2. Kettenraddeckel

2. Die Schwertspitze leicht anheben, und die Kettenspannung
einstellen. Das Stellrad zum Lésen in Richtung -, und zum
Anziehen in Richtung ,+ drehen. Die Ségekette straffen, bis ihr
unterer Abschnitt wie abgebildet in der Schwertschiene ruht.

» Abb.18: 1. Stellrad 2. Schwert 3. Sagekette

3. Das Schwert leicht festhalten, und den
Kettenraddeckel festziehen. Sicherstellen, dass sich
der untere Abschnitt der Sagekette nicht lockert.

4.  Den Hebel wieder in seine Ausgangsstellung bringen.
» Abb.19: 1. Hebel 2. Kettenraddeckel

Vergewissern Sie sich, dass die Sagekette fest an der
Unterkante des Schwerts anliegt.

BETRIEB
Schmierung |

Die Sagekette wird wahrend des Betriebs des
Werkzeugs automatisch geschmiert. Uberpriifen Sie die
im Oltank verbleibende Olmenge regelmanRig.
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Zum Auffiillen des Oltanks die Kettensége auf ihre Seite legen

und den Oltankverschluss entfernen. Die korrekte Olmenge

betragt 200 ml. Vergewissern Sie sich nach dem Auffiillen des

Oltanks, dass der Oltankverschluss sicher festgezogen ist.

» Abb.20: 1. Oltankverschluss 2. Oltank
(durchscheinend)

Halten Sie die Kettensage nach dem Auffiillen vom Baum
abgewandt. Starten Sie die Sage, und warten Sie, bis eine
angemessene Schmierung der Sagekette erreicht ist.

» Abb.21

ANMERKUNG: Wenn Sie das Kettendl zum ersten Mal
einfiillen oder den véllig leeren Oltank auffiillen, fiillen Sie
Ol bis zur Unterkante des Einfiillstutzens ein. Anderenfalls
kann die Olzufiihrung beeintrichtigt werden.
ANMERKUNG: Verwenden Sie exklusives
Sagekettendl fiir Dolmar-Kettensdgen oder auf
dem Markt erhiltliches gleichwertiges Ol.

ANMERKUNG: Verwenden Sie keinesfalls Ol, das .
Staub und Fremdkorper enthalt, oder leichtfliichtiges Ol.
ANMERKUNG: Verwenden Sie zum Beschneiden von
Baumen botanisches Ol. Mineralél kann Baume schidigen.
ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich vor

(_:!er Schneidarbeit, dass der mitgelieferte
Oltankverschluss angebracht ist.

ARBEITEN MIT DER KETTENSAGE

AVORSICHT: Anfinger sollten, als minimale
Ubung, Rundholzstamme auf einem Sagebock
oder einem Gestell schneiden.

MA\VORSICHT: Verwenden Sie beim Sigen von
Schnittholz eine sichere Auflage (Sagebock oder
Gestell). Halten Sie das Werkstiick nicht mit lhrem
FuB fest, und lassen Sie es auch nicht von einer
anderen Person festhalten.

MAVORSICHT: Rundhéizer sind gegen
Verdrehen im Schnitt zu sichern.
MA\VORSICHT: Fiihren Sie die Kettensédge

so, dass sich kein Korperteil im verlangerten
Schwenkbereich der Sagekette befindet.
MA\VORSICHT: Bei jeder Arbeit ist die
Kettensdge mit beiden Handen festzuhalten, nur
so kann sie jederzeit sicher gefiihrt werden.

A\VORSICHT: Beugen Sie sich beim Betrieb
nicht zu weit vor. Achten Sie bei der Arbeit stets
auf sicheren Stand.

ANMERKUNG: Hinwerfen oder Fallenlassen des
Werkzeugs sind unbedingt zu vermeiden.

ANMERKUNG: Verdecken Sie nicht die
Liftungsoffnungen des Werkzeugs.

Bringen Sie die Unterkante des Kettensagen-Hauptteils
vor dem Einschalten mit dem zu schneidenden

Ast in Berlihrung. Anderenfalls kann das Schwert

ins Flattern geraten, was zu einer Verletzung der
Bedienungsperson fiihren kann. Sagen Sie das zu
schneidende Holz, indem Sie die Kettensage durch ihr
Eigengewicht sinken lassen.

» Abb.22

Wenn das Holz nicht in einem Arbeitsgang gesagt
werden kann:

Setzen Sie das Sagen unter leichter Druckausibung
auf den Handgriff fort, und ziehen Sie die

Kettensage geringfligig zurlick; setzen Sie dann den
Krallenanschlag etwas tiefer an, und beenden Sie den
Schnitt durch Anheben des Handgriffs.

» Abb.23

Abléangen

1.  Setzen Sie die Unterkante des Kettenségen-
Hauptteils auf das zu schneidende Holz auf.
» Abb.24

2. Séagen Sie mit laufender Sagekette in das Holz,
wahrend Sie die Sage mit dem hinteren Handgriff anhe-
ben und mit dem vorderen Handgriff fihren. Verwenden
Sie den Krallenanschlag als Drehpunkt.

3.  Setzen Sie den Schnitt fort, indem Sie leichten Druck

auf den vorderen Handgriff ausiiben und die Sage geringfiigig
zuriickziehen. Schieben Sie den Krallenanschlag weiter am
Holz hinunter, und heben Sie den vorderen Handgriff erneut an.

ANMERKUNG: Wenn Sie mehrere Schnitte
ausfiihren, schalten Sie die Kettensdge zwischen
den Schnitten aus.

A VORSICHT: Wird die Oberkante des Schwerts

zum Schneiden verwendet, kann die Kettensage in Ihre
Richtung abgelenkt werden, falls die Kette eingeklemmt
wird. Schneiden Sie aus diesem Grund mit der Unterkante,
so dass die Sége von Ihrem Korper weg abgelenkt wird.

» Abb.25

Schneiden Sie unter Spannung stehendes Holz zuerst
auf der Druckseite (A) ein. Machen Sie dann den
Endschnitt auf der Spannungsseite (B). Dadurch wird
Einklemmen des Schwerts verhindert.

» Abb.26

Entasten

A\VORSICHT: Entasten darf nur von geschul-
ten Personen durchgefiihrt werden. Es besteht
Rickschlaggefahr.

Stiitzen Sie die Kettensége beim Entasten nach
Méglichkeit am Stamm ab. Schneiden Sie nicht mit der
Schwertspitze, weil dabei Rickschlaggefahr besteht.
Beachten Sie besonders unter Spannung stehende Aste.
Trennen Sie frei hangende Aste nicht von unten durch.
Stellen Sie sich beim Entasten nicht auf den gefallten Stamm.

Aushohlschnitte und Schnitte
parallel zur Faserrichtung

MA\VORSICHT: Aushéhlschnitte und Schnitte
parallel zur Faserrichtung diirfen nur von beson-
ders geschulten Personen ausgefiihrt werden. Es
besteht Verletzungsgefahr durch Riickschlage.

Flhren Sie Schnitte parallel zur Faserrichtung mit
mdglichst flachem Winkel durch. Lassen Sie bei der
Ausflihrung des Schnitts besondere Vorsicht walten, da
der Krallenanschlag nicht benutzt werden kann.

» Abb.27
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Fallen

MA\VORSICHT: Fillen darf nur von geschulten
Personen durchgefiihrt werden. Die Arbeit ist gefahrlich.

Beachten Sie die ortlichen Vorschriften, wenn Sie einen
Baum fallen mochten.
» Abb.28: 1. Fallbereich

— Bevor Sie mit dem Fallen beginnen, stellen Sie
Folgendes sicher:

. Nur mit dem Fallen beschéftigte Personen
durfen sich in der Nahe aufhalten;

. Fur jede beteiligte Person ist eine unbehinderte
Ruckweiche uber einen Bereich von ungeféhr
45° auf beiden Seiten der Fallachse vorhanden.
Berticksichtigen Sie die zusatzliche Gefahr des
Stolperns Uber elektrische Kabel;

. Der Stammful ist frei von Fremdkorpern,
Wurzeln und Asten;

. Keine Personen oder Gegenstande sind auf
einer Entfernung von 2 1/2 Baumlangen in
Fallrichtung des Baums vorhanden.

— Beachten Sie Folgendes in Bezug auf den jeweili-
gen Baum:

. Neigungsrichtung,

. Lose oder diirre Aste,

. Héhe des Baums,

. Natiirlicher Uberhang,

. Ob der Baum morsch ist oder nicht.

—  Berlcksichtigen Sie die Windgeschwindigkeit und
Windrichtung. Fiihren Sie keine Fallarbeiten bei
stark bdigem Wind aus.

— Beschneiden von Wurzelanldufen: Beginnen Sie
mit den groRten Anldufen. Machen Sie zuerst den
vertikalen, dann den horizontalen Schnitt.

—  Stehen Sie seitlich vom fallenden Baum. Halten
Sie den Bereich hinter dem fallenden Baum bis
zu einem Winkel von 45° auf beiden Seiten der
Baumachse frei (siehe die Abbildung ,Fallbereich*).
Achten Sie auf herunterfallende Aste.

—  BeiBedarf sollte eine Rickweiche geplant und gerdumt
werden, bevor die Schnitte begonnen werden. Die
Ruckweiche sollte sich schrag zur Riickseite der erwarte-
ten Falllinie erstrecken, wie in der Abbildung dargestellt.

» Abb.29: 1. Fallrichtung 2. Gefahrenzone

3. Fluchtweg

Befolgen Sie zum Fallen von Badumen die nachstehen-
den Verfahren:

1. Schneiden Sie einen Fallkerb so dicht wie mdglich Gber
dem Boden. Schneiden Sie zuerst die Kerbsohle bis zu einer

Tiefe von 1/5 - 1/3 des Stammdurchmessers. Machen Sie den
Fallkerb nicht zu grof. Schneiden Sie dann das Kerbdach.

» Abb.30

HINWEIS: Der Fallkerb bestimmt die Fallrichtung
des Baums und fiihrt den Baum. Er wird auf der Seite
angelegt, in deren Richtung der Baum fallen soll.

2. Legen Sie den Fallschnitt etwas héher als die

Kerbsohle des Fallkerbs an. Der Fallschnitt muss genau
horizontal ausgefiihrt werden. Lassen Sie ungefahr 1/10 des
Stammdurchmessers zwischen Féllschnitt und Fallkerb stehen.
Die Holzfasern im ungeschnittenen Stammteil fungieren als
Scharnier. Fihren Sie Keile rechtzeitig in den Fallschnitt ein.
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» Abb.31

A WARNUNG: Schneiden Sie die Fasern unter
keinen Umstanden sofort durch. Anderenfalls fallt
der Baum unkontrolliert.

ANMERKUNG: Verwenden Sie nur Keile aus
Kunststoff oder Aluminium, um den Fallschnitt offen zu
halten. Die Verwendung von Eisenkeilen ist verboten.

Tragen des Werkzeugs

Ziehen Sie vor dem Tragen des Werkzeugs immer die
Kettenbremse an, und nehmen Sie die Akkus vom Werkzeug
ab. Bringen Sie dann die Schwertschutzhiille an. Decken Sie
auBerdem den Akku mit der Akkuabdeckung ab.

» Abb.32: 1. Schwertschutzhille 2. Akkuabdeckung

WARTUNG

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

der Durchfiihrung von Inspektions- oder
Wartungsarbeiten stets, dass das Werkzeug aus-
geschaltet und der Akku abgenommen ist.

AVORSICHT: Tragen Sie beim Ausfiihren von
Uberpriifungs- und Instandhaltungsarbeiten
unbedingt Arbeitshandschuhe.

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall
Benzin, Waschbenzin, Verdiinner, Alkohol oder
dergleichen. Solche Mittel kdnnen Verfarbung,
Verformung oder Rissbildung verursachen.

Schirfen der Sagekette

Scharfen Sie die Sagekette, wenn:

. beim Schneiden von feuchtem Holz mehliges
Sagemehl erzeugt wird;

die Kette selbst bei Auslibung starken Drucks nur
schwach in das Holz eindringt;

die Schneidzahnkante sichtbar beschéadigt ist;

die Sage im Holz nach links oder rechts zieht. (Der Grund
fur dieses Verhalten ist ungleichmaBige Scharfung der
Ségekette, oder einseitige Beschadigung.)

Scharfen Sie die Sagekette haufig, aber tragen Sie jedes Mal
nur wenig Material ab. Zwei bis drei Hiebe mit einer Feile sind
gewohnlich fir eine routineméRige Nachschéarfung ausreichend.
Wenn die Sagekette mehrmals nachgeschérft worden ist, lassen
Sie sie in unserem autorisierten Service-Center scharfen.

Scharfungskriterien:

AWARNUNG: Ein iibermiRig groRer Abstand
zwischen der Schneidzahnkante und dem
Tiefenbegrenzer erhoht die Riickschlaggefahr.

» Abb.33:

1. Schneidzahnlénge 2. Abstand zwischen
Schneidzahnkante und Tiefenbegrenzer
3. Minimale Schneidzahnlénge (3 mm)

—  Alle Schneidzahnlangen miissen gleich sein.
Unterschiedliche Schneidzahnlangen verhindern
reibungslosen Lauf der Sagekette und kdnnen
einen Bruch der Sagekette verursachen.

DEUTSCH



—  Scharfen Sie die Kette nicht weiter, wenn eine
Schneidzahnléange von 3 mm oder weniger erreicht ist.
Die Kette muss durch eine neue ersetzt werden.

—  Die Spandicke wird durch den Abstand zwischen
dem Tiefenbegrenzer (runde Nase) und der
Schneidzahnkante bestimmt.

— Die besten Schneidergebnisse werden mit folgen-
dem Abstand zwischen Schneidzahnkante und
Tiefenbegrenzer erzielt.

. Kettenblatt 90PX: 0,65 mm (0,025")
. Kettenblatt 91PX: 0,65 mm (0,025")
» Abb.34

—  Der Scharfungswinkel von 30° muss bei allen
Schneidgliedern gleich sein. Unterschiedliche
Schneidgliedwinkel verursachen rauen und
ungleichmafigen Kettenlauf, beschleunigen den
Verschlei® und fiihren zu Kettenbruch.

— Verwenden Sie eine geeignete Rundfeile, so dass
der korrekte Scharfungswinkel zu den Zahnen
eingehalten wird.

. Kettenblatt 90PX: 55°
. Kettenblatt 91PX: 55°

Feile und Feilenfiihrung

— Verwenden Sie eine spezielle Rundfeile
(Sonderzubehdr) fiir Sdgeketten zum Scharfen
der Kette. Normale Rundfeilen sind ungeeignet.

—  Der Durchmesser der Rundfeile fiir die jeweilige
Sagekette ist wie folgt:

. Kettenblatt 90PX: 4,5 mm (3/16")
. Kettenblatt 91PX: 4,0 mm (5/32")

—  Nur beim Vorwartshub der Feile sollte Material
abgetragen werden. Heben Sie die Feile beim
Rickwartshub vom Schneidglied ab.

— Scharfen Sie das kirzeste Schneidglied zuerst. Die
Lange dieses kirzesten Schneidglieds dient dann als
SollmaR fiir alle ibrigen Schneidglieder der Ségekette.
Flhren Sie die Feile, wie in der Abbildung gezeigt.

> Abb 35: 1. Feile 2. Sagekette

— Die Feile kann leichter gefiihrt werden, wenn ein
Feilenhalter (Sonderzubehor) verwendet wird. Der
Feilenhalter weist Markierungen flr den korrekten
Scharfungswinkel von 30° auf (die Markierungen
parallel zur Sagekette ausrichten) und begrenzt die
Eindringtiefe (auf 4/5 des Feilendurchmessers).

» Abb.36: 1. Feilenhalter

—  Uberpriifen Sie nach dem Schérfen der Kette
die Hohe des Tiefenbegrenzers mithilfe der
Kettenmesslehre (Sonderzubehdr).

» Abb.37

—  Entfernen Sie etwaige Rauigkeiten, wie klein auch
immer, mit einer speziellen Flachfeile (Sonderzubehdr).

— Runden Sie die Vorderkante des Tiefenbegrenzers
erneut ab.

Reinigen des Schwerts

Spane und Sédgemehl sammeln sich in der Fihrungsnut
des Schwerts an. Der Fiihrungsnut des Schwerts wird
dadurch zugesetzt und der Olfluss wird behindert.
Entfernen Sie Spane und Sagemehl jedes Mal, wenn
Sie die Sagekette scharfen oder auswechseln.

» Abb.38

Reinigen des Kettenraddeckels

Spéane und Sagemehl sammeln sich im Kettenraddeckel
an. Entfernen Sie den Kettenraddeckel und die
Séagekette vom Werkzeug, und beseitigen Sie dann
Spane und Sagemehl.

» Abb.39

Reinigen der Olauslassoffnung

Kleine Staubpartikel oder Fremdkorper kénnen sich
wahrend des Betriebs in der Olauslasséffnung ansam-
meln. Diese kénnen den Olfluss behindern und unzu-
reichende Schmierung auf der ganzen Sagekette ver-
ursachen. Wenn schlechte Olzufuhr an der Oberseite
des Schwerts auftritt, reinigen Sie die Olauslasséffnung
wie folgt.

1.  Entfernen Sie den Kettenraddeckel und die
Sagekette vom Werkzeug.

2. Entfernen Sie kleine Staubkdrner oder Partikel mit
einem Schlitzschraubendreher mit schmalem Schaft
oder dergleichen.
» Abb.40: 1. Schlitzschraubendreher

2. Olauslasséffnung

3.  Setzen Sie den Akku in das Werkzeug ein.
Betéatigen Sie den Ausldseschalter, um abgelagerte
Staubpartikel oder Fremdkorper durch Ablassen des
Kettenéls aus der Olauslasséffnung auszuschwemmen.

4.  Nehmen Sie den Akku vom Werkzeug ab.
Montieren Sie den Kettenraddeckel und die Sagekette
wieder am Werkzeug.

Auswechseln des Kettenrads

MA\VORSICHT: Ein verschlissenes Kettenrad
beschédigt eine neue Sagekette. Wechseln Sie in
diesem Fall das Kettenrad aus.

Bevor Sie eine neue Ségekette anbringen, Uberprifen
Sie den Zustand des Kettenrads.
» Abb.41: 1. Kettenrad 2. Abnutzungsbereiche

Bringen Sie beim Auswechseln des Kettenrads stets
einen neuen Sicherungsring an.
» Abb.42: 1. Sicherungsring 2. Kettenrad

ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich, dass das
Kettenrad so montiert wird, wie in der Abbildung
gezeigt.

Lagern des Werkzeugs

1. Reinigen Sie das Werkzeug vor der Lagerung.
Entfernen Sie etwaige Spane und Sagemehl vom
Werkzeug, nachdem Sie den Kettenraddeckel abmon-
tiert haben.

2. Lassen Sie das Werkzeug nach der Reinigung
unter Nulllast laufen, um die Sagekette und das
Schwert zu schmieren.

3.  Schiitzen Sie das Schwert mit der
Schwertschutzhdille.

4. Entleeren Sie den Oltank.
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Anweisungen fiir regelmaRige Wartung

Um eine lange Lebensdauer zu gewahrleisten, Schaden zu verhiiten und die volle Funktion der
Sicherheitseinrichtungen sicherzustellen, miissen die folgenden Wartungsarbeiten regelmaRig durchgefiihrt werden.
Garantieanspriiche werden nur dann anerkannt, wenn diese Arbeiten regelmaRig und ordnungsgeman ausgefiihrt
werden. Eine Vernachlassigung der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten kann zu Unfallen fiihren! Der Benutzer der
Kettensage darf nur Wartungsarbeiten durchfiihren, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Dariiber
hinausgehende Arbeiten missen von unserem autorisierten Service-Center ausgefiihrt werden.

Priifpunkt/Betriebszeit Vor dem Taglich Waéchentlich | Alle 3 Monate Jahrlich Vor der
Betrieb Lagerung

Kettensage Uberpriifung. \/ - - - - -

Reinigung. - \/ - - - -

Von autorisier- - - - - \/ \/

tem Service-
Center prifen
lassen.

Ségekette Uberpriifung. \/ - - - _ _

Notigenfalls - - - - -
schérfen. \/

Schwert Uberpriifung. \/ \/ - - - R

Von der - - - - - \/

Kettensage
abnehmen.

Kettenbremse | Funktion \/ - - - - -
uberpriifen.

RegelmaRig - - - - -
von autorisier- \/
tem Service-
Center
Uberpriifen
lassen.

Kettenschmierung | Olférdermenge
uberpriifen.

Ausléseschalter | Uberpriifung.

Einschalts- Uberpriifung.
perrhebel

AR NN

Oltankverschluss | Festigkeit
uberpriifen.

Kettenfanger | Uberpriifung. - -

<L

Schrauben Uberpriifung. - -
und Muttern

Um die SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT dieses
Produkts zu gewahrleisten, sollten Reparaturen und
andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Dolmar-
Vertragswerkstatten oder Dolmar-Kundendienstzentren
unter ausschlief8licher Verwendung von Dolmar-
Originalersatzteilen ausgefuhrt werden.
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FEHLERSUCHE

Bevor Sie den Reparaturdienst anrufen, filhren Sie zunachst Ihre eigene Inspektion durch. Falls Sie ein Problem
finden, das nicht in der Anleitung erlautert wird, versuchen Sie nicht, das Werkzeug zu zerlegen. Wenden Sie sich
stattdessen an autorisierte Dolmar-Kundendienstzentren, und achten Sie darauf, dass stets Dolmar-Ersatzteile fiir

Reparaturen verwendet werden.

Storungszustand

Ursache

Abhilfemanahme

Die Kettensége lauft nicht an.

Es sind nicht beide Akkus eingesetzt.

Setzen Sie zwei geladene Akkus ein.

Akkustorung (niedrige Spannung).

Laden Sie die Akkus auf. Falls Laden
unwirksam ist, tauschen Sie den Akku aus.

Hauptbetriebsschalter ist ausgeschaltet.

Die Kettensage schaltet sich automatisch
aus, wenn sie eine bestimmte Zeitlang
unbenutzt bleibt. Schalten Sie den
Hauptbetriebsschalter wieder ein.

Die Sagekette lauft nicht.

Kettenbremse aktiviert.

Kettenbremse l6sen.

Der Motor bleibt nach kurzer Zeit stehen.

Der Ladestand des Akkus ist niedrig.

Laden Sie die Akkus auf. Falls Laden
unwirksam ist, tauschen Sie den Akku aus.

Kein Ol auf der Kette.

Der Oltank ist leer.

Oltank fillen.

Die Olfiihrungsnut ist verschmutzt.

Nut reinigen.

Schlechte Olférderung.

Stellen Sie die Olférdermenge mit der
Einstellschraube ein.

Die Kettensage erreicht die
Maximaldrehzahl nicht.

Der Akku ist falsch eingesetzt.

Setzen Sie die Akkus gemaR der
Beschreibung in dieser Anleitung ein.

Die Akkuleistung lasst nach.

Laden Sie die Akkus auf. Falls Laden
unwirksam ist, tauschen Sie den Akku aus.

Das Antriebssystem funktioniert nicht
korrekt.

Wenden Sie sich bezlglich einer
Reparatur an ein autorisiertes Service-
Center in Ihrer Region.

Die Hauptbetriebslampe blinkt.

Der Ausléseschalter wird unter einer
betriebsunfahigen Bedingung betatigt.

Betétigen Sie den Ausléseschalter erst,
nachdem Sie den Hauptbetriebsschalter
eingeschaltet und die Kettenbremse gelost
haben.

Die Kette bleibt trotz Aktivierung der
Kettenbremse nicht stehen:
Die Maschine unverziiglich stoppen!

Das Bremsband ist abgenutzt.

Wenden Sie sich bezlglich einer
Reparatur an ein autorisiertes Service-
Center in Ihrer Region.

Ungewdhnliche Vibration:
Die Maschine unverziiglich stoppen!

Schwert oder Séagekette ist locker.

Schwert und Sagekettenspannung
einstellen.

Fehlfunktion des Werkzeugs.

Wenden Sie sich bezlglich einer
Reparatur an ein autorisiertes Service-
Center in Ihrer Region.

SONDERZUBEHOR :

Werkzeugtasche
Original-Makita/Dolmar-Akku und -Ladegerat

A\VORSICHT: pie folgenden Zubehorteile
oder Vorrichtungen werden fiir den Einsatz

AWARNUNG: Wenn Sie ein Schwert kaufen,
dessen Lange von der des Standardschwerts
abweicht, kaufen Sie gleichzeitig auch

mit dem in dieser Anleitung beschriebenen
Dolmar-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung
anderer Zubehorteile oder Vorrichtungen kann

eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie
Zubehdrteile oder Vorrichtungen nur flr ihren vorge-
sehenen Zweck.

eine passende Schwertschutzhiille. Die
Schwertschutzhiille muss passen und das
Schwert an der Kettensége vollstédndig abdecken.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezliglich dieser
Zubehdrteile bendtigen, wenden Sie sich bitte an Ihre
Dolmar-Kundendienststelle.

. Sagekette

. Schwert
. Schwertschutzhiille
. Feile

HINWEIS: Manche Teile in der Liste kdnnen als
Standardzubehdr im Werkzeugsatz enthalten sein.
Sie kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.
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