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SPECIFICATIONS

Model: EB5300TH EB5300WH
Throttle type Tube throttle Hip throttle
Dry weight without blower pipe / with cusion 8.9kg 9.1kg

with blower pipe 9.8 kg - 10.0 kg 10.1 kg - 10.3 kg
Dimension (without blower pipe, L x W x H) 320 mm x 450 mm x 475 mm 320 mm x 510 mm x 475 mm
Air velocity (with long pipe, circular nozzle) 81mls

(with short pipe, circular nozzle) 82mls

Air volume flow rate (with long pipe, circular nozzle)

15 m*/minute

(with short pipe, circular nozzle)

15 m*/minute

Maximum engine speed 6,400 min™
Idling speed 2,800 min™
Engine displacement 52.5cm’

Engine type

Air cooled, 4-stroke, single cylinder

Fuel

Automobile gasoline

Fuel tank capacity

1,800 cm®

Engine oil

API grade SF class or higher, SAE 10W-30 oil
(automobile 4-stroke engine oil)

Engine oil volume 140 cm®
Carburetor Diaphragm type
Spark plug NGK CMR6H
Electrode gap 0.7 mm - 0.8 mm

. Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change

without notice.
. Specifications may differ from country to country.
. The weight may differ depending on the attachment(s).

Vibration

Model EB5300TH EB5300WH
Vibration per Right handle Anyeq Long pipe with circular nozzle 2.2 (m/s®) 2.3 (m/s?)
EN15503 with flat nozzle 2.9 (m/s®) 4.0 (m/s?)
Short pipe with circular nozzle 2.2 (m/s?) 2.3 (m/s?)
with flat nozzle 2.5 (m/s?) 3.6 (m/s?)
Uncertainty K 0.6 (m/s?) 1.9 (m/s?%)
Left handle Anyeq Long pipe with circular nozzle - 0.5 (m/s?)
(cotrol arm) with flat nozzle - 0.5 (m/s”)
Short pipe with circular nozzle - 0.5 (m/s?)
with flat nozzle - 0.5 (m/s?)
Uncertainty K - 0.3 (m/s?)
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Noise

Model EB5300TH EB5300WH
Sound pressure level average Lpaeq 96.0 (dB(A)) 96.0 (dB(A))
to EN15503 Uncertainty K 0.4 (dB(A)) 0.4 (dB(A))
Sound power level average to Lwaeq 102.5 (dB(A)) 102.5 (dB(A))
EN15503 Uncertainty K 1.6 (dB(A)) 1.6 (dB(A))

Symbols

The following show the symbols used for the equip-
ment. Be sure that you understand their meaning before

use.

Take particular care and attention.

Read the instruction manual.

Forbidden!

No smoking.

No open flame.

Wear protective gloves.

Wear eye and ear protection.

(@38 ® X

pllsbi,

Hot surfaces - Burns to fingers or hands.

Keep bystanders away.

Keep the area of operation clear of all
persons and pets.

Fuel (gasoline)

Engine manual start.

Stop the engine.

First aid

On/Start

Off/Stop

BIO— 00 %I Rl

Long hair may cause entanglement
accident.

EC Declaration of Conformity

For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A
to this instruction manual.

IMPORTANT SAFETY

INSTRUCTIONS

General instructions

1.

To ensure correct and safe operation, the

user must read, understand and follow this
instruction manual to assure familiarity with
the handling of the blower. Users insufficiently
informed will risk danger to themselves as well
as others due to improper handling.

2. ltis recommended only to lend the blower to
people who have proven to be experienced
with blowers.

3.  Always hand over the instruction manual when
lending the blower.

4.  First-time users should ask the dealer for
basic instructions to familiarize oneself with
the handling of a blower.

5. Children and young persons aged under 18
years must not be allowed to operate the
blower. Persons over the age of 16 years may
however use the tool for the purpose of being
trained only while under the direct supervision
of a qualified trainer.

6. Use blowers with the utmost care and attention.

7. Operate the blower only if you are in good
physical condition.

8.  Perform all work conscientiously and carefully.
The user has to accept responsibility for others.

9.  Never use the blower while under the influence
of alcohol or drugs.

10. Do not use the unit when you are tired.

11. Save these instructions for future reference.

12. Observe and follow all relevant accident

prevention instructions issued by the trade
associations and by insurance companies. Do
not perform any modifications to the blower as
this will risk your safety.
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13. Never make modification on the equipment. It 7. Never operate a blower unless wearing gog-
may cause dangerous accidents or personal gles or properly fitted safety glasses with ade-
injury. quate top and side protection which comply

oo

" " with EN166 and regulations in your country.
Personal prOteCtlve equment . Toreduce the risk of injury associated with the
inhalation of dust, use face filter mask in dusty
conditions.

Intended use

The tool is intended for blowing dust.

Starting up the blower

1. Make sure that there are no children or other
people within a working range of 15 meters,
also pay attention to any animals near by.

.

T
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2. Before operating, always check that the blower
is safe for operation:
—  Check the security of the throttle lever.
The throttle lever should be checked for
smooth and easy action.

1. The clothing worn should be functional and
appropriate, i. e., it should be tight fitting but

not cause a hindrance. Do not wear jewelry, —  Check for proper functioning of the throt-

clothing or long hair which could be drawn tle lever lock.

into the air intake. —  Check for clean and dry handles and test
2. In order to avoid head-, eye-, hand- or foot the function of the I-O switch. Keep han-

injuries as well as to protect your hearing the dles free of oil and fuel.

following protective equipment and protective 3.  Start the blower only in accordance with the

clothing must be used during operation of the instructions. Do not use any other methods for

blower. starting the engine.

3.  Clothing must be sturdy and snug-fitting, but
allow complete freedom of movement. Avoid
loose-fitting jackets, flared or cuffed pants,
scarves, unconfined long hair or anything that
could be drawn into the air intake. Wear over-
alls or long pants to protect your legs. Do not
wear shorts.

4.  Generally, engine products are noisy and their
noise may damage your hearing. Wear sound
barriers (ear plugs or ear mufflers) to protect
your hearing. Continual and regular users
should have their hearing checked regularly.

5. Use of gloves when working with the blower is
recommended. Wear sturdy shoes with non-

slip soles. . 4. Use the blower and the tools supplied only for
6. Proper eye protection is a must. Even though applications specified.
the discharge is directed away from the oper- 5.  Start the blower engine only after the entire

ator, ricochets and bounce-backs can occur

X X tool has been assembled. Operation of the
during blower operation.

tool is permitted only after all the appropriate
accessories are attached.
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6. The engine is to be switched off immediately if
there are any engine problems.

7. When working with the blower, always wrap
your fingers tightly around the handle, keep-
ing the control handle cradled between your
thumb and forefinger. Keep your hand in this
position to have your machine under control at
all times. Make sure your control handle is in
good condition and free of moisture, pitch, oil
or grease.

8. Always ensure a safe, well-balanced footing.

9.  Carry the blower properly on both shoulders
during operation. Do not carry the blower with
only one shoulder strap. Otherwise personal
injury may result.

10. Operate the blower in such a manner as to
avoid inhalation of the exhaust gases. Never
run the engine in enclosed rooms (risk of
suffocation and gas poisoning). Carbon mon-
oxide is an odorless gas. Always ensure there
is adequate ventilation.

11. Switch off the engine when resting or leav-
ing the blower unattended. Place it in a safe
location prevent danger to others, setting fire
to combustible materials, or damage to the
machine.

12. Never lay the hot blower onto dry grass or
onto any combustible materials.

13. All protective parts and guards supplied with
the machine must be used during operation.

14. Never operate the engine with a faulty exhaust
muffler.

1. Shut off the engine during transport.

2. Position the blower safely during car or truck
transportation to avoid fuel leakage.

3.  When transporting the blower, ensure that the
fuel tank is completely empty.

4.  Lift the blower with holding carry handle when
you carry it. Do not drag the blower by nozzle,
pipe or other parts.

5. Hold the blower firmly during transportation.

6. When transport the blower, bend your knee
and make sure you do not damage your shoul-
der and lower back.

Refuelling

1.

Stop the engine during refuelling, keep well
away from open flame and do not smoke.

Avoid skin contact with petroleum products.
Do not inhale fuel vapor. Always wear pro-
tective gloves during refuelling. Change and
clean protective clothing at regular intervals.
Take care not to spill either fuel or oil in order
to prevent soil contamination (environmental
protection). Clean the blower immediately after
fuel has been spilt. Allow wet cloths to dry
before disposing in properly, covered con-
tainer to prevent spontaneous combustion.
Avoid any fuel contact with your clothing.
Change your clothing immediately if fuel has
been spilled on it (fire hazard).

Inspect the fuel cap at regular intervals making
sure that it stays securely fastened.

Carefully tighten the fuel cap. Change loca-
tions to start the engine (at least 3 meters (10
ft) away from the place of refuelling).

[ - ’}

=

= "é“'

Never refuel in closed rooms. Fuel vapors
accumulate at ground level (risk of
explosions).

Only transport and store fuel in approved con-
tainers. Make sure stored fuel is not accessible
to children.

Do not attempt to refuel a hot or a running
engine.

Do not refuel more than the amount defined in
“SPECIFICATIONS”.
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Method of operation Maintenance instructions

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Use the blower only in good light and visibility.
Beware of slippery or wet areas, ice and snow
(risk of slipping), and narrow space. Always
ensure a safe footing.

Never work on unstable surfaces or steep
terrain.

Do not work from ladders or high places.
Otherwise it may result in personal injury.

To reduce the risk of personal injury, do not
direct air blast towards bystanders, since the
high pressure of the air flow could injure eyes
and could blow small objects at great speed.
Never insert any foreign object into the air
intake of the machine or into the nozzle of

the blower. It will damage the fan wheel and
may cause serious injury to the operator or
bystanders as a result of the object or broken
parts being thrown out at high speed.

Pay attention to the direction of the wind, i.e.,
do not work against the wind.

To reduce the risk of stumbling and loss of
control, do not walk backward while operating
the machine.

Always stop the engine before cleaning or
servicing the unit or replacing parts.

Take a rest to prevent loss of control caused
by fatigue. We recommend to taking a 10 to
20-minute rest every hour.

Do not operate the machine near the windows,
etc.

To reduce physical influence from vibra-

tion and/or damage to the ears, operate the
machine at low speed if possible and limit the
time of operation.

Operate the machine only at reasonable hours.
Do not operate the blower in the morning or
late at night when people might be disturbed.
It is recommended for using rakes and brooms
to loosen debris before blowing.

Before blowing, slightly dampen surfaces in
dusty conditions or use water mist sprayer if
necessary.

Adjust the length of the blower nozzle so that
the stream can work close to the ground.

To reduce sound levels, limit the number of
pieces of equipment used at any one time.
After using blowers and other equipment,
CLEAN UP! Dispose of debris in trash
receptacles.

Do not accelerate the engine more than nec-
essary. Blown object may result in personal
injury.

The exhaust muffler becomes hot during the
operation. Do not touch hot exhaust muffler,
skin burn may result.

Do not operate the machine in explosive atmo-
spheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. The machine creates
sparks which may ignite the dust or fumes.

Be kind to the environment. Operate the
blower with as little noise and pollution as pos-
sible. In particular, check the correct adjust-
ment of the carburetor.

Clean the blower at regular intervals and

check that all screws and nuts are securely
tightened.

Never service or store the blower in the vicin-
ity of open flames, sparks, etc.

Always store the blower in a well-ventilated
locked room and with the fuel tank emptied.
The performance of maintenance or repair
work by the user is limited to those activities
as described in this instruction manual. All
other work is to be done by Authorized Service
Agents.

Use only genuine spare parts and accesso-
ries supplied by Makita. Use of non-approved
accessories and tools may result in accidents
and injuries. Makita will not accept any liability
for accidents or damage caused by the use of
any non-approved attachment or accessories.
Incorrect repair and poor maintenance can
shorten the life of the equipment and increase
the risk of accidents.

In case of accident make sure that a well-stocked
first-aid kit is available in the vicinity of the opera-
tions. Immediately replace any item taken from the
first aid kit.

When asking for help, give the following
information:

— Place of the accident

—  What happened

—  Number of injured persons
— Nature of the injury

—  Your name
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PARTS DESCRIPTION

EB5300TH

DN
NER
i
F
I
)
>

1 Spark plug cover 9 | Muffler 17 | Swivel pipe 25 | Circular nozzle
2 | Antiicing lever 10 | Carry handle 18 | Knob bolt (of air cleaner 26 | Flat nozzle (optional
cover) accessory)
3 | Choke lever 11 | Shoulder strap 19 | Air cleaner cover 27 | Cushion (optional
accessory)
4 | Starter knob 12 | Elbow 20 | Primer pump 28 | Hip belt (optional
accessory)
5 | Fuel tank cap 13 | Flexible pipe 21 | Throttle trigger
6 | Fuel tank 14 | Cable holder 22 | Stop control lever
7 | Oil drain bolt 15 | Control handle 23 | Long pipe (optional
accessory)
8 | Oilcap 16 | Hose band 24 | Short pipe (optional
accessory)

Standard accessories may differ from country to country.
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EB5300WH

1 Control arm 9 Oil cap 17 | Swivel pipe 25 | Circular nozzle
2 | Spark plug cover 10 | Muffler 18 | Knob bolt (of air cleaner 26 | Flat nozzle (optional
cover) accessory)
3 | Antiicing lever 11 | Carry handle 19 | Air cleaner cover 27 | Cushion (optional
accessory)
4 | Choke lever 12 | Shoulder strap 20 | Primer pump 28 | Hip belt (optional
accessory)
5 | Starter knob 13 | Elbow 21 | Throttle lever
6 | Fuel tank cap 14 | Flexible pipe 22 | Stop switch
7 | Fuel tank 15 | Handle assembly 23 | Long pipe (optional
accessory)
8 | Oil drain bolt 16 | Hose band 24 | Short pipe (optional
accessory)

Standard accessories may differ from country to country.
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ASSEMBLY

A CAUTION: Before performing any work on
the blower, always stop the engine and pull the
spark plug cap off the spark plug.

A CAUTION: start the blower only after having
assembled it completely.

A CAUTION: Always wear protective gloves.

Assembling blower pipes

1. Insert the swivel pipe into the flexible pipe and
tighten them with the hose band.

» 1. Swivel pipe 2. Flexible pipe 3. Hose band

2. Loosen and remove the clamp screw.

» 1. Clamp screw

For tube throttle model, be careful not to twist the cable
on the control handle when attaching to the swivel pipe.
3. Install the control handle / handle assembly onto
the swivel pipe and tighten them with the clamp screw.

» 1. Control handle / handle assembly 2. Clamp screw

4.  Attach the flexible pipe to the elbow

For tube throttle model: Insert the elbow to the flexible
pipe. Attach the cable holder between the hose band
and the flexible pipe. Tighten the cable holder, flexible
pipe and elbow with the hose band. Set the control
cable onto the cable holder, and close the cable holder.

2y

N }
w))»)”’j»)»)»/‘y)))»»’éﬁi )))»)))»)))W‘w
1

» 1. Cable holder 2. Control cable

For hip throttle model: Insert the elbow to the flexible
pipe. Tighten the flexible pipe and the elbow with the
hose band.

5.  Attach the long/short pipe to the swivel pipe. Turn
the long/short pipe clockwise to lock it into place. Then
attach the blower nozzle with the long/short pipe. Turn
the blower nozzle clockwise to lock it into place.
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» 1. Long/short pipe 2. Blower nozzle

6. Make sure all clamps are tight. Check if the trottle
valve moves correctly along with the throttle movement.

If the throttle cannot be fully pulled or the throttle
does not return to the correct position, refer to the
MAINTENANCE section for throttle valve adjustment.

BEFORE STARTING THE

ENGINE
Checking and refill of engine oil

A CAUTION: When refilling with engine oil,
stop the engine and wait for the engine to cool
down. Otherwise skin burn may result.

NOTICE: Use of deteriorated oil will cause
irregular start-up.

NOTICE: Remove dust or dirt near the oil refill
port before detaching the oil cap. Also, keep the
detached oil cap free of sand or dust. Otherwise,
any sand or dust adhering to the oil cap may cause
irregular oil circulation or wear on the engine parts,
which will result in troubles.

» 1. Upper limit mark 2. Lower limit mark

Inspection

Put the blower on a flat surface and remove the oil cap.
Make sure that the oil level is within the upper and lower
limit marks. If the oil is not up to the lower limit, fill up
with new oil.

Change the oil whenever it becomes dirty or signifi-
cantly changes color. (Refer to “Replacing engine oil”
for the oil change procedure and frequency.)

Refill

Put the blower on a flat surface and remove the oil cap.
Fill the oil up to the upper limit of the oil level gauge.

On average, engine oil needs to be added after every
20 hours of operation (every 10 — 15 refuellings).
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Recommended oil

. Makita genuine 4-stroke engine oil or

. API grade SF class or higher, SAE 10W-30 oil
(automobile 4-stroke engine oil)

Oil capacity
Qil capacity: approximately 140 ml

NOTICE: store the blower in an upright posi-
tion on flat surface. The oil gauge does not indicate
correct amount of oil if the blower is leaned and oil is
flown into the engine. It may result in filling too much
oil.

NOTICE: Do not fill with excessive oil.
Excessive oil may spill from the breather of the air
cleaner and make surrounding parts dirty, or white

smoke may appear due to burning oil.

After refilling with oil
Wipe spilled oil with a rag.

Fuel supply

AWARNING: When refuelling, stop the engine
and wait for the engine to cool down. Otherwise
ignition, fire, or skin burn may result.

AWARNING: Fuel supply must be made in a
place free of fire to prevent ignition or fire. Never
bring the fire (smoking, etc.) near the place of fuel
supply.

A WARNING: Refuel on flat surface. Do not
refuel on unstable place. Refuel in good light and
visibility.

AWARNING: Open the fuel tank cap slowly.

The fuel may be spilled out by internal pressure.

AWARNING: Take care not to spill the fuel.
Wipe spilled fuel.

AWARNING: carry out fuel supply in a

well-ventilated place.
AWARNING: Refuel at open clear place.
AWARNING: Handle the fuel with care.

A CAUTION: Fuel sticking to the skin or entering
an eye may cause allergies or irritation. When any
physical abnormality is detected, consult the
medical specialist immediately.

| NOTICE: DO NOT put oil in the fuel tank. |

Fuel
A WARNING: Keep the machine and tank at a
cool place free from direct sunshine.

A WARNING: Never keep the fuel in a car.

The engine is a 4-stroke engine. Be sure to use an
automobile gasoline (regular gasoline or premium
gasoline).

NOTICE: Never use gasoline mixed with any
oil such as 2 stroke oil or motor oil. Otherwise, it
causes excessive carbon accumulation or mechani-
cal troubles.

NOTE: Keep fuel in a special container in a
well-ventilated and shaded area. Use fuel within a
period of 4 weeks. Otherwise, fuel may deteriorate
in one day.

Refuelling method

A CAUTION: if there is any flaw or damage on
the tank cap, replace it.

A CAUTION: The tank cap wears out in course of
time. Replace it every two to three years.

| NOTICE: DO NOT put fuel in the oil fill port.

1. Loosen the tank cap a little to release the tank
pressure.

2. Detach the tank cap, and refuel, with discharging
air by tilting the fuel tank so that the refuel port is ori-
ented upward. DO NOT fill fuel up to the top of the tank.

3.  After refuelling, securely tighten the tank cap.

OPERATION

Starting the engine

A WARNING: Never attempt engine start in

a place where the fuel has been supplied. It may
cause ignition or fire. When starting the engine,

keep a distance of at least 3 meters from fuelling
place.

AWARNING: Exhaust gas from the engine is
toxic. Do not operate the engine in a poorly-ven-
tilated place, such as in a tunnel, building, etc.
Operating the engine in the poorly-ventilated place
may cause poisoning by exhaust gas.

AWARNING: In case of detection of any
abnormality in sound, odor, vibration after start-
ing, stop the engine immediately and carry out
inspection. If the engine is operated without attend-
ing such abnormality, an accident may occur.

AWARNING: Do not touch hot engine cover.

Otherwise skin burn may result.

A WARNING: Make sure that there is no fuel

leakage before starting the engine.

A WARNING: Make sure that the engine stops
when the stop switch is set to “O” position.

When the engine is cold or after
refuelling (cold start)

1. Putthe blower on a flat surface.

2. |/ 0O position
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For tube throttle model: Set the stop control lever to
“I” position.

» 1. Stop control lever

For hip throttle model: Set the stop switch to “I” posi-
tion. And make sure that the throttle lever is set to low
speed position.

» 1. Stop switch 2. Throttle lever

3.  Continue to push the primer pump until fuel comes
into the primer pump.

NOTICE: Never pull the rope to the full
extension.
NOTICE: Return the starter knob gently into the

housing. Otherwise released starter knob may hit
your body or it may not rewind appropriately.

W

NOTE: If the engine fires and stops, return the
choke lever to the “OPEN” position and pull the
starter handle several times to start the engine
again.

6. When the engine starts, down the choke lever to
open position.

NOTE: Open the choke lever fully before pulling the
throttle.

NOTE: In cold temperature or when the engine is not
warm enough, never open the choke lever suddenly.

» 1. Choke lever 2. Primer pump

NOTE: In general, fuel comes into the carburetor by
7 to 10 pushes.

NOTE: Even the primer pump is pushed excessively,

an excess of gasoline returns to the fuel tank.

Otherwise, the engine may stop.

7. Warm-up for 2 to 3 minutes with engine speed idle
or low.

8. Warm-up is complete when quick engine accelera-
tion from low rpm to full throttle is felt.

NOTE: If the operator keeps pulling the starter
handle several times with the choke lever left in
the “CLOSE” position, the engine may be difficult
to start because of flooding of the fuel. In case of
flooding of the fuel, remove the spark plug and pull
the handle several times rapidly to discharge any
excess fuel. Dry the spark plug electrode.

4.  Lift the choke lever to the closed position.

5. Putyour left hand on the top of the blower and pull
the starter handle slowly with your right hand until you feel
the compression. Then pull the starter handle strongly.
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When the engine is warm (warm start)

A CAUTION: Be careful not to burn your hand.
Wear gloves when you start the engine.

Put the blower on a flat surface.
Push the primer pump several times.
Make sure that the choke lever is open.

4. Putyour left hand on the top of the blower and
pull the starter handle slowly with your right hand untill
you feel the compression. Then pull the starter handle
strongly.

Stopping the engine

For tube throttle model: Release the throttle trigger
and then set the stop control lever to “O” position.

@ N =

» 1. Throttle trigger 2. Stop control lever

For hip throttle model: Set the throttle lever to the low
speed position to reduce the engine speed. Then set
the stop switch to “O” position.

» 1. Throttle lever 2. Stop switch

Prevention from carburetor icing

NOTICE: When environmental temperature is
higher than 10°C, always return the lever to nor-
mal (sun mark) setting. Otherwise the engine may

be damaged by overheating.

When the environmental temperature is low and humid-
ity is high, water vapor may freeze inside the carburetor
and the engine drives unsteadily (carburetor icing).
Change the setting of the anti icing lever as follows if
necessary.

1. Remove the screw and pull out the anti-icing lever.
2. Insert the anti-icing lever as follows:

Warmer environment than than 10°C

Set the nub to the sun mark (warmer position).

10°C or colder environment

Set the nub to the the snow mark (anti-icing position).

0

» 1. Anti-icing lever 2. Screw 3. Nub

3. Tighten the screw.

Adjusting shoulder strap

1. Adjust the shoulder strap to a length that is com-
fortable to work while carrying the blower.

To tighten the strap, pull the end of the strap
downwards.

» 1. Shoulder strap

To loosen the strap, pull up the end of the fastener.
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» 1. Fastener

Roll up the end of the strap and hold it with the band.

» 1.Band

2. Pull the stabilizer strap until there are no space left
between your back and the blower housing.

To fasten the strap, pull the end of the strap downwards.

» 1. Stabilizer strap

To loosen the strap, pull up the end of the fastener.

» 1. Fastener

Optional accessory

The hip belt enables the operator to carry the tool more
stably.

A CAUTION: Make sure to release the hip belt
buckle before unloading the blower.

Adjusting the control lever position

For tube throttle model: Move the control handle
along the swivel pipe to the most comfortable position.
Then tighten the control handle with the clamp screw.

» 1. Clamp screw

For hip throttle model: Move the handle assembly
along the swivel pipe to the most comfortable position.
Then tighten the handle with the clamp screw.
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» 1. Clamp screw

Adjust the angle of the control arm.

» 1. Control arm

Blower Operation

1. While operating the blower, adjust the throttle trig-
ger / throttle lever so that the wind force is appropriate
for the work location and conditions.

2.  Adjusting engine speed.

For tube throttle model: Engine speed increases

by pulling the throttle trigger. To decrease the engine
speed, loosen the throttle trigger.

The cruise control function allows the operator to main-
tain a constant engine speed without pulling the trigger
lever. To increase the engine speed, turn the stop con-
trol lever to high speed. To decrease the engine speed,
turn the stop control lever to low speed.

=

5

» 1. Throttle trigger 2. Stop control lever

For hip throttle model: To increase the engine speed,
turn the throttle lever to high speed. To decrease the
engine speed, turn the throttle lever to low speed.

» 1. Throttle lever

Transporting the blower

A CAUTION: When transporting the blower, be
sure to stop the engine.

NOTICE: Do not sit or stand on the blower
or put a heavy object on it. It may damage the
machine.

NOTICE: Maintain the blower in an upright
position whenever transporting or storing.
Transporting or storing in a position that is not upright
may cause oil to spill inside the blower engine. This
may result in oil leaks and white smoke from burning
oil, and the air cleaner may become dirty with oil.

NOTICE: Do not drag the blower when trans-
porting. Otherwise the blower housing may be
damaged.
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MAINTENANCE

A CAUTION: Before inspection and mainte-
nance, stop the engine and allow it to cool down.
Remove the spark plug and plug cap. Otherwise
the operator may suffer burn or serious injury due to
an accidental start-up.

A CAUTION: After inspection and mainte-

nance, make sure that all parts are assembled.

Replacing engine oil

A CAUTION: The engine main unit and engine
oil still remain hot just after the engine is stopped.
When replacing engine oil, make sure that the
engine main unit and engine oil are sufficiently
cooled down. Otherwise, there may remain a risk of
scald. Allow sufficient time after stopping engine for
the engine oil to return to the oil tank to ensure accu-
rate reading of the oil amount.

A CAUTION: i the oil filled above the limit,
it may become dirty or may catch fire with white
smoke.

NOTICE: Never discard replaced engine oil

in garbage, ground or sewage. Disposal of oil is
regulated by law. In disposal, always follow the rele-
vant laws and regulations. For any points remaining
unknown, contact Authorized Service Agent.

NOTICE: oil will deteriorate even when it is
kept unused. Perform inspection and replacement
at regular intervals (replace with new oil every 6
months).

Deteriorated engine oil shortens the life of the sliding
and rotating parts to a great extent. Be sure to check
the period and quantity of replacement.

Interval of replacement

After first 20 operating hours, followed by every 50
operating hours

Recommended oil

. Makita genuine 4-stroke engine oil or

. API grade SF class or higher, SAE 10W-30 oil
(automobile 4-stroke engine oil)

Oil replacement procedure

Change the oil as follows:

» 1. Drainage hole 2. Oil drain bolt 3. Gasket (alumi-
num washer) 4. Oil cap 5. Oil cap gasket 6. Oil port

1. Putthe blower down on a level surface.

2. Putawaste oil container under the drainage hole
to catch the oil as it drains out. The container should
have a capacity of at least 140 ml to catch all of the oil.

3. Loosen the oil drain bolt to let the oil drain out. Be
careful not to allow oil to get on the fuel tank or other
parts.

NOTICE: Be careful not to lose the gasket (alu-
minum washer). Put the oil drain bolt in a location
where it does not get dirt.

4. Remove the oil cap. (Removing the oil cap allows
the oil to drain easily.)

NOTICE: Be sure to set the oil cap down in a
location where it does not get dirt.

5.  Asthe level of the oil being drained decreases, tilt
the blower over on to the side with the drain so that the
oil will completely drain out.

6.  After the oil has completely drained out, tighten
the oil drain bolt securely. If the bolt is not tightly fas-
tened, it may result in oil leakage.

NOTICE: Do not forget to put the gasket (alumi-
num washer) back on when reattaching the drain
plug.

7.  Pour approximately 140 ml oil into the oil refill port
up to the upper limit mark.
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» 1. Upper limit mark 2. Lower limit mark

8.  After filling with oil, tighten the oil cap securely to
prevent oil leaks.

NOTICE: Do not forget to put the oil cap gasket
back on when reattaching the oil cap.

3. Remove the element and clean off any dirt from
the element with a cloth or air blow. Replace the ele-
ment with a new one if it is damaged or very dirty.

NOTE: The element is a dry type and should not get
wet. Never wash with water.

4.  Wipe off any oil around the breather with a rag or
cloth.

5. Install the element in the air cleaner case.

6. Attach the air cleaner cover and tighten the knob
bolts.

NOTICE: Clean the element several times a
day, if excessive dust adheres to it due to dusty
environment.

NOTICE: if operation continues with the
element remaining not cleared of oil, oil in the
air cleaner may fall outside, resulting in oil
contamination.

Checking the spark plug

A CAUTION: Do not touch the spark plug
while the engine is running. Otherwise electrical
shock may result.

A CAUTION: set the stop control lever/stop
switch to OFF “O” position.

A CAUTION: Check the spark plug cord regu-
larly. If it is damaged or torn, replace it. Otherwise
electrical shock may result.

Cleaning of air cleaner

AWARNING: INFLAMMABLES STRICTLY
PROHIBITED

Interval of Cleaning and Inspection
Daily (every 10 operating hours)

Cleaning procedure

» 1. Knob bolts 2. Air cleaner cover 3. Element
4. Breather

1.  Loosen the knob bolts.
2. Remove the air cleaner cover.

17

NOTICE: When removing the spark plug, clean
the spark plug and cylinder head first, so that no
dirt, sand, etc will enter the cylinder.

NOTICE: Remove the spark plug after the
engine has cooled down in order to avoid damag-
ing the threaded hole in the cylinder.

NOTICE: Install the spark plug properly into the
threaded hole. If installed at an angle, the threaded
hole in the cylinder will get damaged.

1. To open the plug cover, lift it and make a half turn
of it.

N\
(14|

A8

» 1. Plug cover

2.  Use the box wrench provided as an standard
accessory to remove and install the spark plug.
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3.  The appropriate clearance between two elec-
trodes of spark plug is 0.7 to 0.8 mm. Adjust to the
correct clearance when it is too wide or too narrow.
Clean thoroughly or replace the spark plug if it has
accumulated carbon or contaminated.

For replacement, use NGK CMR6H.

1l

0.7 mm — 0.8 mm (0.028" — 0.031")

4. To close the plug cover, make a half turn of it, and
press around the dented part.

» 1. Plug cover

Cleaning the fuel filter

A CAUTION: Make sure there is no damage
on the fuel tank. If there are any damage on the fuel
tank, ask authorized service center immediately for
repair.

NOTICE: Clean the fuel filter regularly. Clogged
fuel filter may cause difficulty of start-up or failure of
engine speed increase.

Check the fuel filter regularly as follows:

» 1. Fuel tank cap 2. Fuel filter 3. Hose clamp

1.  Remove the fuel tank cap, drain the fuel to empty
the tank. Check the tank inside for any foreign materi-
als. If any, wipe clean such materials.

2. Pull out the fuel filter with wire through the fuel
filling port.

3. If the fuel filter surface is contaminated, clean it
with gasoline.

NOTICE: Follow the method specified by each
local authority for disposing the gasoline used for
cleaning the fuel filter.

NOTICE: Replace the fuel filter if it is exces-
sively contaminated.

4.  After checking, cleaning or replacing, insert the
fuel filter into the fuel pipe and fix it with the hose clamp.
Reset the fuel filter in the fuel tank and tighten firmly the
fuel tank cap.

Adjustment of idling speed

A CAUTION: The carburetor is factory
adjusted. Never adjust other than idling speed.
For other adjustments, ask your authorized service
center.

Appropriate low-speed rotation is 2,800 min™ (rpm).

If it is necessary to change the rotation speed, adjust
the idle speed with a Phillips screwdriver.

If the engine stops or runs unsteadily at idle, turn

the adjusting screw to the right, and the idling speed
increases. If the machine blows too strong at idle, turn
the adjusting screw to the left, and the idling speed
drops.
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» 1. Idling adjusting screw

Checking throttle valve

If the control cable is bent or caught, the throttle valve
does not contact with the idle adjusting screw, and it
prevents the engine from proper idling. In such a case,
reposition the control cable to ensure proper valve
movement.

» 1. Throttle valve 2. Idling adjusting screw 3. Control
cable 4. Throttle valve stopper

If the throttle valve does not touch the throttle valve
stopper even you pull the throttle trigger fully or if the
throttle valve does not touch the idling adjusting screw
while idling, turn the cable adjusting bolt as follows:

1. Loosen the fixing nut.

2.  If the throttle valve does not touch the throt-

tle valve stopper, turn the cable adjusting bolt
counterclockwise.

If the throttle valve does not touch the idling adjusting
screw, turn the cable adjusting bolt clockwise.

» 1. Cable adjusting bolt 2. Fixing nut

3. Tighten the fixing nut to fasten the cable adjusting
bolt.

4.  Check the movement of the throttle valve. The
throttle valve comes to the position as illustrated when
the throttle trigger/lever is pulled/turned.

e N

Cleaning carburetor cover

If the carburetor cover gets dirty and it is difficult to
check the throttle valve, clean the carburetor cover as
follows:

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,
alcohol or the like for cleaning the carburetor
cover. Otherwise it may be tarnished.

1. Pass a slotted screwdriver through the hole on
the engine cover. Release the clamp of the carburetor
cover.
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» 1. Carburetor cover

2. Clean the carburetor cover.

NOTICE: use wet clean cloth for cleaning the
carburetor cover.

3.  Return the carburetor cover. Make sure the clamp
of the carburetor cover clicks when it is set in place.

Inspecting bolts, nuts and screws
and other parts

Retighten loose bolts, nuts, etc.
Check for fuel and oil leakage.

Replace damaged parts with new ones for safety
operation.

Cleaning engine, cooling air inlet

Keep engine clean by wiping down with a cloth rag.

Keep the cylinder fins free of dust or dirt. Dust or dirt
adhering to the fins may cause engine overheat and
piston seizure.

Blowing air is taken in from the air inlet vent. When
airflow drops down during operation, stop engine and
inspect the air inlet vent for any blockages. Clean it if
necessary. Such a blockage may cause overheat and
damage the engine.

Replacing gaskets and packings

Replace gaskets and packings if the engine is
disassembled.
Any maintenance of adjustment work that is not

included and described in this manual is only to be
performed by Authorized Service Agent.

Storage

AWARNING: When draining the fuel, stop
the engine and wait for the engine to cool down.
Failure to do so may cause burns or fire.

A CAUTION: When you store the machine for
a long time, drain all fuel from the fuel tank and
carburetor, and keep it at a dry and clean place.

Drain fuel from the fuel tank and carburetor before
storing the machine as follows:

1. Remove the fuel tank cap, and drain fuel com-
pletely. If there is any foreign materials remaining in the
fuel tank, remove it completely.

2. Pull out the fuel filter from the refill port using a
wire.

3. Push the primer pump until fuel is drained from
there, and drain fuel coming into the fuel tank.

4. Reset the filter to the fuel tank, and securely
tighten the fuel tank cap.

5.  Then, continue to operate the engine until it stops.

6. Remove the spark plug, and drip several drops of
engine oil through the spark plug hole.

7.  Gently pull the starter handle so that engine oil will
spread over the engine, and attach the spark plug.

8. Keep the machine with its carry handle upside.

9. Keep the drained fuel in a special container in a
well-ventilated shade.
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Fault location

Fault

System

Observation

Cause

Engine not starting or with
difficulty

Ignition system

Ignition sparks.

Fault in fuel supply or com-
pression system, mechanical
defect.

No ignition sparks.

STOP-switch operated, wiring
fault or short circuit, spark plug
or connector defective, ignition
module faulty.

Fuel supply

Fuel tank filled.

Incorrect choke position, carbu-
retor defective, fuel supply line
bent or blocked, fuel dirty.

Compression

No compression when pulled
over.

Cylinder bottom gasket defec-
tive, crankshaft seals dam-
aged, cylinder or piston rings
defective or improper sealing of
spark plug.

Mechanical fault

Starter not engaging.

Broken starter spring, broken
parts inside of the engine.

Warm start problems

Tank filled. Ignition sparks.

Carburetor contaminated, have
it cleaned.

Engine starts but dies

Fuel supply

Tank filled.

Incorrect idling adjustment,
carburetor contaminated.

Fuel tank vent defective, fuel
supply line interrupted, cable or
STOP-switch faulty.

Insufficient performance

Several systems may simulta-
neously be affected

Engine idling poor.

Air filter contaminated, carbu-
retor contaminated, muffler
clogged, exhaust duct in the
cylinder clogged.

Interval of inspection and maintenance

- Before After Daily (10h) 50h 200h 600h or Before
operation fuelling 2 years storage
whichever
earlier
Engine oil Inspect / @) - - - - -
refill
Replace - - e) (Note1) - - -
Tightening Inspect e} - - - - _
parts (bolt,
nut)
Cooling air Clean/ @) - - - - -
inlet inspect
Fuel tank Clean/ @) - - - - -
inspect
Drain fuel - - - - - e) (Note3)
Throttle trig- | Check - e} - - - -
ger/ throttle | function
lever
Stopping the | Check - e} - - - -
engine function
Adjustment | Inspect/ - e} - - - -
of idling adjust
speed
Air cleaner Clean - - e) - - - -
Inspect / - - - 0) - -
replace if
necessary
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- Before After Daily (10h) 50h 200h 600h or Before
operation fuelling 2 years storage
whichever
earlier
Control Inspect / - - @) - - - -
cable adjust
Inspect / - - - - e) (Note2) - -
replace if
necessary
Spark plug Inspect / - - @) - - - -
adjust gap if
necessary
Clean/ - - - - 0) - -
replace if
necessary
Plug cord Inspect / - - - - o) (Note2) - -
replace if
necessary
Fuel pipe Inspect - - o) - - - -
Replace - - - - o) (Note2) - -
Fuel filter Clean/ - - - o) - - -
replace if
necessary
Qil tube Inspect - - - - e) (Note2) - -
Valve clear- | Inspect/ - - - - e) - -
ance (intake | adjust (Note2)
valve and
exhaust
valve)
Muffler Inspect / - - - - e) (Note2) - -
clean
Combustion | Inspect/ - - - - e} - -
chamber/ clean (Note2)
valve / port
Engine Overhaul - - - - - 0) (Note2) -
Carburetor | Drain fuel - - - - - - O (Note3)

Note1: Perform initial replacement after 20h operation.

Note2: For inspection, request Authorized Service Agent or a machine shop.

Note3: After emptying the fuel tank, continue to run the engine and drain fuel in the carburetor.
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TROUBLESHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual,
do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replace-

ment parts for repairs.

State of abnormality

Probable cause (malfunction)

Remedy

Engine does not start.

Failure to operate primer pump.

Push 7 to 10 times.

Low pulling speed of starter rope.

Pull strongly.

Lack of fuel.

Feed fuel.

Clogged fuel filter.

Clean the fuel filter or replace with new one.

Bent fuel tube.

Straighten the fuel tube.

Deteriorated fuel.

Deteriorated fuel makes starting more difficult.
Replace with new one. (Recommended replace-
ment: 1 month)

Excessive suction of fuel.

Set throttle lever from medium speed to high speed,
and pull starter handle until engine starts. If engine
will not start still, remove spark plug, make electrode
dry, and reassemble them as they originally are.
Then, start as specified.

Detached plug cap.

Attach securely.

Contaminated spark plug.

Clean the spark plug.

Abnormal clearance of spark plug.

Adjust clearance.

Other abnormality of spark plug.

Replace the spark plug.

Abnormal carburetor.

Ask our authorized service center to inspect and
repair it.

Cannot pull the starter knob.

Ask our authorized service center to inspect and
repair it.

Engine internal parts problem.

Ask our authorized service center to inspect and
repair it.

Engine stops soon.

Insufficient warm-up.

Perform warm-up operation.

Engine speed does not increase.

Choke lever is set to “CLOSE” although
engine is warmed up.

Set to “OPEN".

Clogged fuel filter.

Clean the fuel filter.

Contaminated or clogged air cleaner.

Clean the air filter.

Detached control cable.

Attach the control cable securely.

Engine internal parts problem.

Ask our authorized service center to inspect and
repair it.

Throttle does not return to idling
speed.

Inproper throttle valve position.

Reposition the control cable.
Adjust the throttle valve position by turning the cable
adjusting bolt.

Engine does not stop.
= Run engine at idling, and set
choke lever to “CLOSE”".

Detached connector.

Attach the connector securely.

Abnormal electric system.

Ask our authorized service center to inspect and
repair it.
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POLSKI (Instrukcja oryginalna)

SPIS TRESCI

DANE TECHNICZNE........c.ccoiieiiiiccce e
WAZNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

KONSERWACJA ..

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW.......coorcoo....... 46

DANE TECHNICZNE

Model: EB5300TH EB5300WH
Typ przepustnicy Przepustnica przy rurze Przepustnica przy biodrze
Masa z silnikiem suchym bez rury dmuchawy / z 8,9 kg 9,1kg
poduszkg
z rurg dmuchawy 9,8-10,0 kg 10,1-10,3 kg
Wymiary (bez rury dmuchawy, diug. x szer. x wys.) 320 mm x 450 mm x 475 mm 320 mm x 510 mm x 475 mm
Predko$c¢ powietrza (z dtuga rurg, okragta dysza) 81 m/s
(z krotka rurg, okragtg dyszg) 82 m/s
Predko$¢ przeptywu powietrza | (z dtugg rurg, okragta dysza) 15 m*/min
(z krotka rura, okragtg dyszg) 15 m*/min
Maksymalna predkos$¢ obrotowa silnika 6400 min™
Predko$¢ obrotowa na biegu jatowym 2800 min”
Pojemnos¢ silnika 52,5 cm’

Typ silnika Chtodzony powietrzem, 4-suwowy, jednocylindrowy
Paliwo Benzyna
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 1800 cm®

Olej klasy SF lub wyzszej wedtug API, SAE 10W-30
(olej do 4-suwowych silnikow samochodowych)

Olej silnikowy

Pojemnos$¢ uktadu oleju silnikowego 140 cm®

Gaznik Membranowy
Swieca zaptonowa NGK CMR6H
Odstep elektrod 0,7-0,8mm

. W zwigzku ze stale prowadzonym przez naszg firme programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane mogg
ulec zmianom bez wczes$niejszego powiadomienia.

. Dane techniczne moga réznic sie w zaleznosci od kraju.

. Masa moze rézni¢ sig w zaleznos$ci od zamocowanego osprzetu.

Drgania

Model EB5300TH EB5300WH

Poziom drgan Prawy uchwyt Anyeq Dtuga rura z okragta koncéwka 2,2 (m/s?) ,3 (m/s?)

\élmlggor;’ormy z plaskq korcowkg 2,9 (m/s?) ,0 (m/s?)

Krétka rura z okragta koncéwka 2,2 (m/s?) 3 (m/s®)

z ptaskg koncowkg 2,5 (m/s?) 6 (m/s?)

Niepewno$¢ K 0,6 (m/s?) .9 (m/s?)

Lewy uchwyt Anyeq Dtuga rura z okragta koncowkag - 5 (m/s?)

(ramie sterujace) 2 ptaskg koncowka - 5 (m/s?)

Kroétka rura z okragta koncowka - 0,5 (m/s?)

2 plaskg koncowka - 0,5 (m/s?)

Niepewno$é K - 0,3 (m/s?)

24 POLSKI



Hatas

Model EB5300TH EB5300WH
Sredni poziom ci$nienia Lpaeq 96,0 (dB(A)) 96,0 (dB(A))
akustycznego wedtug norm . -

EN15{303 9 9Ny | Niepewnosé K 0,4 (dB(A)) 0,4 (dB(A))
Sredni poziom mocy akustycz- | Lwaeq 102,5 (dB(A)) 102,5 (dB(A))
nej wedtug normy ENT5503 ;00 vnosé K 1,6 (dB(A)) 1,6 (dB(A))

Symbole

Ponizej pokazano symbole zastosowane na urzadze-

niu. Przed rozpoczgciem uzytkowania nalezy zapoznaé

si¢ z ich znaczeniem.

Zachowac szczegoélng ostroznosé.

Przeczyta¢ instrukcje obstugi.

Zakazane!

Zakaz palenia tytoniu.

Nie uzywac otwartego ognia.

Nosi¢ rekawice ochronne.

Nosi¢ okulary ochronne i ochronniki stuchu.

Gorgce powierzchnie — ryzyko oparzen
palcow i dtoni.

Osoby postronne powinny przebywac¢ w
bezpiecznej odlegtosci.

o
==

Osoby trzecie i zwierzgta powinny znajdo-
wac sig poza obszarem pracy.

Paliwo (benzyna)

Reczny rozruch silnika.

Wytaczy¢ silnik.

Pierwsza pomoc

Wigczenie/rozruch

Wylaczenie/zatrzymanie

Istnieje ryzyko wypadku zwigzanego z
zaplataniem sig dtugich wioséw.

BIO—20x ek ®® X BP

Deklaracja zgodnosci WE

Dotyczy tylko krajow europejskich

Deklaracja zgodnosci WE jest dotgczona jako zatgcznik

A do niniejszej instrukcji obstugi.

WAZNE ZASADY

BEZPIECZENSTWA

Instrukcje ogéine

1.

Aby méc prawidtowo i bezpiecznie obstugiwaé
urzadzenie, uzytkownik powinien przeczytac, zro-
zumiec i stosowac si¢ do instrukcji obstugi w celu
zapoznania si¢ z obstuga dmuchawy. Uzytkownicy
niewystarczajaco zapoznani z urzadzeniem moga
obstugiwac je w nieprawidlowy sposéb i stanowié¢
zagrozenie dla siebie i innych os6b.

Zaleca si¢ wypozycza¢ dmuchawe wytacznie
osobom, ktore maja doswiadczenie w obstu-
dze dmuchaw.

Przy wypozyczaniu dmuchawy nalezy zawsze
przekaza¢ réwniez instrukcje obstugi.
Uzytkownicy korzystajacy z urzadzenia po raz
pierwszy powinni zwrécic si¢ do sprzedawcy w
celu uzyskania podstawowych instrukcji doty-
czacych obstugi dmuchawy.

Zabrania sie udostepniania dmuchawy dzie-
ciom i mtodziezy ponizej 18. roku zycia. Osoby
powyzej 16. roku zycia moga uzywac urzadzenia
w celach szkoleniowych wytacznie pod bezpo-
$srednim nadzorem osoby wykwalifikowanej.
Podczas uzytkowania dmuchawy nalezy
zachowa¢ maksymalng ostroznos¢ i uwage.
Dmuchawa powinna by¢ uzywana tylko wtedy, gdy osoba
ja obstugujaca jest w odpowiedniej formie fizycznej.
Wszelkie czynnosci powinny by¢é wykonywane
swiadomie i ostroznie. Uzytkownik musi pono-
si¢ odpowiedzialnos¢ za inne osoby.

Zabrania sie uzywania dmuchawy po spozyciu
alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych.

Nie nalezy uzywac urzadzenia w przypadku,
gdy uzytkownik jest zmeczony.

Instrukcje nalezy zachowa¢ do wykorzystania
w przysztosci.
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12. Nalezy zapoznac¢ si¢ i przestrzega¢ wszystkich
istotnych instrukcji zapobiegania wypadkom
wydanych przez stowarzyszenia handlowe i firmy
ubezpieczeniowe. Nie nalezy w zaden sposéb
modyfikowaé¢ dmuchawy, gdyz moze wplyna¢ to
negatywnie na bezpieczenstwo uzytkownika.

13. Nie nalezy modyfikowa¢ wyposazenia. Moze to
by¢ przyczyna niebezpiecznych wypadkoéw lub
obrazen ciata.

Srodki ochrony osobistej

1.  Odziez noszona podczas pracy powinna by¢ funk-
cjonalna i odpowiednia, tzn. powinna przylega¢ do
ciata, ale nie moze krepowac ruchéw. Nie nalezy
nosi¢ bizuterii, ubran ani dtugich wtoséw, ktére
mogtyby zosta¢ wciagnigte do wlotu powietrza.

2. Aby unikna¢ obrazen gtowy, oczu, dtoni lub stép oraz
chroni¢ stuch, nalezy stosowac¢ ponizsze srodki ochrony
i odziez ochronng podczas uzywania dmuchawy.

3. Ubiér powinien by¢ wytrzymaly i dobrze dopaso-
wany do ciata, jednoczesnie powinien pozostawia¢
petng swobode ruchéw. Unikaé noszenia luznych
kurtek, rozkloszowanych spodni lub spodni z man-
kietami, szalikéw i rozpuszczonych diugich wiosoéw,
ktére moga zosta¢ wciagniete do wlotu powietrza.
Nalezy nosi¢ kombinezon lub dtugie spodnie w celu
ochrony nég. Nie nalezy nosi¢ krétkich spodni.

4.  Zwykle urzadzenia silnikowe sa gtosne i moga
przyczynic sie¢ do uszkodzenia stuchu opera-
tora. Nalezy nosi¢ zabezpieczenie przed hata-
sem (zatyczki do uszu lub nauszniki) w celu
ochrony stuchu. Stali uzytkownicy powinni
przechodzi¢ okresowe badania stuchu.

5.  Zaleca si¢ nosi¢ rekawice podczas pracy z
dmuchawa. Nosi¢ wytrzymate obuwie robocze
na podeszwie antyposlizgowej.

6. Konieczna jest odpowiednia ochrona oczu.
Pomimo, ze wylot jest skierowany w przeciw-
nym kierunku od operatora, drobne elementy
moga rykoszetowac w czasie pracy dmuchawy.

7.  Nie nalezy korzysta¢ z dmuchawy bez odpowied-
nich okularéw ochronnych z wystarczajacym
zabezpieczeniem gornych i bocznych partii zgod-
nych z norma EN166 oraz przepisami krajowymi.

8.  Aby zmniejszyc¢ ryzyko obrazen zwigzanych z

wdychaniem pytu, nalezy nosi¢ maski z filtrem
podczas pracy w warunkach zapylenia.

Przeznaczenie

To narzedzie jest przeznaczone do wydmuchiwania
pytu.

Uruchamianie dmuchawy

1. Upewni¢ sig, ze w promieniu 15 m nie przeby-
waja zadne dzieci ani inne osoby, jak rowniez
zwracac uwage, czy w poblizu nie ma zadnych

zwierzat.

<15 m \S .‘i

{50 ) i i

L 7 A“ —"‘ :

LT
. 360°

2. Przed uzyciem nalezy zawsze sprawdzic, czy
uruchomienie dmuchawy jest bezpieczne:

— Sprawdzi¢ bezpieczenstwo dzwigni prze-
pustnicy. Sprawdzi¢, czy dzwignia prze-
pustnicy dziata ptynnie i bez oporéw.

—  Sprawdzi¢, czy blokada dzwigni przepust-
nicy dziata prawidtowo.

—  Sprawdzi¢, czy uchwyty s czyste i suche
oraz przetestowac dziatanie wytacznika.
Utrzymywac uchwyty niezabrudzone
olejem ani paliwem.

3. Uruchamia¢ dmuchawe tylko zgodnie z
instrukcjami. Nie nalezy stosowa¢ innych
sposobow uruchamiania silnika.
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10.

1.

12.

13.

14.

Uzywaé dmuchawy i dostarczonych narzedzi
wytacznie do okreslonych zastosowan.
Uruchomié¢ silnik dmuchawy wytacznie po
catkowitym ztozeniu narzedzia. Uzytkowanie
narzedzia jest dozwolone wytacznie po
przymocowaniu wszystkich odpowiednich
akcesoriow.

W przypadku wystapienia probleméw z silni-
kiem nalezy natychmiastowo go wytaczyc.
Podczas pracy z dmuchawa nalezy $cisle owi-
na¢ palce wokét uchwytu w taki sposéb, aby
uchwyt sterowania znajdowat si¢ miedzy kciu-
kiem a palcem wskazujacym. Trzyma¢ dion w
tej pozycji w celu zachowania statej kontroli
nad maszyna. Nalezy upewni¢ sig, ze uchwyt
sterowania jest sprawny i nie jest wilgotny ani
ubrudzony smota, olejem lub smarem.

Zawsze nalezy pamieta¢ o zachowaniu prawi-
diowej postawy i rownowagi.

Podczas pracy dmuchawe nalezy nosi¢ pra-
widlowo zawieszong na obu ramionach. Nie
nalezy nosi¢ dmuchawy zawieszonej tylko na
jednym ramieniu. W przeciwnym razie moze to
przyczynic si¢ do powstania obrazen.
Obstugiwaé dmuchawe w taki sposoéb, aby
uniknaé wdychania spalin. Nie nalezy urucha-
mia¢ silnika w zamknietych pomieszczeniach
(ryzyko uduszenia i zatrucia gazem). Tlenek
wegla jest gazem bezzapachowym. Nalezy
zawsze zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Nalezy wytaczy¢ silnik na czas odpoczynku
lub w przypadku pozostawienia dmuchawy
bez nadzoru. Umiesci¢ dmuchawe w bezpiecz-
nym miejscu, aby unikna¢ niebezpieczenstwa
obrazen pobliskich oséb, pozaru tatwopalnych
materiatéw lub uszkodzenia maszyny.

Nigdy nie nalezy kfas¢ goracej dmuchawy

na suchej trawie ani innych materiatach
tatwopalnych.

Wszystkie zabezpieczenia i ostony dostar-
czone z maszyng muszg by¢ uzywane podczas
pracy.

Nigdy nie uzywac silnika z uszkodzonym ukta-
dem wydechowym.

1.

Wytaczy¢ silnik na czas transportu.

2.

Podczas transportu dmuchawy samochodem
lub pojazdem cigezarowym nalezy ja bezpiecz-
nie potozy¢, aby unikna¢ wycieku paliwa.

3. Przed transportem dmuchawy upewnic¢ sie, ze
zbiornik paliwa jest catkowicie pusty.

4.  Przenosi¢ dmuchawe za pomocg uchwytu
do przenoszenia. Nie ciagnagé dmuchawy za
dysze, rure ani inne czesci.

5. Podczas przenoszenia mocno trzymac
dmuchawe.

6. Dmuchawe nalezy podnosi¢ ostroznie na
ugietych kolanach, aby uniknagé nadwyrezenia
ramion i dolnej czesci plecow.

Tankowanie

1. Wylaczyé¢ silnik przed tankowaniem, unika¢

otwartego ognia i nie pali¢ tytoniu.
a

2. Unika¢ kontaktu produktéw naftowych ze skora.
Nie wdycha¢ oparéw paliwa. Nalezy zawsze nosi¢
rekawice ochronne podczas tankowania. Nalezy
regularnie zmienia¢ i czysci¢ odziez ochronna.

3. Zachowa¢ ostroznos¢, aby nie rozla¢ paliwa
lub oleju i nie dopusci¢ do skazenia gleby
(ochrona srodowiska). Po rozlaniu benzyny
na dmuchawe nalezy natychmiastowo jg oczy-
$ci¢. Mokra odziez nalezy wysuszy¢ przed jej
usunieciem w prawidiowo zamknietym pojem-
niku, aby unikngé samozapalenia.

4.  Unika¢ kontaktu odziezy z paliwem. Po rozla-
niu paliwa na ubranie nalezy je niezwlocznie
wymieni¢ (ryzyko pozaru).

5. Nalezy regularnie sprawdza¢ korek wlewu
paliwa, upewniajac sie, ze jest on prawidtowo
zakrecony.

6. Doktadnie dokreci¢ korek wlewu paliwa. Przed
uruchomieniem silnika nalezy przemiescic sie
w inne miejsce (co najmniej 3 metry (10 stop)
od miejsca tankowania).
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10.

Nie nalezy tankowaé¢ w zamknietych pomiesz-
czeniach. Opary paliwa gromadza sie na pozio-
mie podtoza (ryzyko wybuchu).

Przewozic¢ i przechowywac paliwo wytacznie w
zatwierdzonych pojemnikach. Przechowywa¢
paliwo w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Nie nalezy tankowac¢ paliwa, gdy silnik jest
goracy lub wigczonym.

Nie nalezy przekraczac¢ ilosci dolewa-

nego paliwa okreslonej w czesci ,,DANE
TECHNICZNE”.

Metoda pracy

1.

10.
1.

12.

13.

14.

Dmuchawy nalezy uzywac tylko przy dobrym
oswietleniu i widocznosci. Zachowa¢ ostroz-
nos¢ podczas pracy na sliskim lub wilgotnym
terenie, jak réwniez na lodzie lub $niegu
(ryzyko poslizgnigcia) i w obszarach z ograni-
czong przestrzenia. Zawsze nalezy pamietac o
zachowaniu prawidlowej postawy i rownowagi.
Nie nalezy pracowa¢ na niestabilnym podtozu
ani stromych zboczach.

Nie nalezy pracowac¢ na drabinach ani duzych
wysokosciach. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do powstania obrazen ciata.

Aby zmniejszy¢ ryzyko obrazen ciata, nie
nalezy kierowac strumienia powietrza bezpo-
srednio na osoby postronne, gdyz wysokie
cisnienie przeptywu powietrza moze uszkodzi¢
oczy i wydmuchiwaé mate przedmioty z duza
predkoscia.

Nie nalezy wkfada¢ zadnych przedmiotow

do wlotu powietrza maszyny ani koncowki
wylotowej dmuchawy. Uszkodzi to wirnik
wentylatora i moze by¢ przyczyna powaznych
obrazen ciata operatora lub os6b postronnych
w wyniku wyrzucenia z duzg predkoscia przed-
miotéw lub uszkodzonych czesci narzedzia.
Nalezy zwraca¢ uwage na kierunek wiatru; nie
nalezy pracowac pod wiatr.

Aby zmniejszy¢ ryzyko potkniecia i utraty kon-
troli, nie nalezy poruszac sie do tylu podczas
korzystania z maszyny.

Przed czyszczeniem, wymiang czesci lub pod-
jeciem prac konserwacyjnych nalezy zawsze
wylaczyé¢ silnik.

Robi¢ przerwy podczas pracy, aby zapobiec
utracie kontroli w wyniku zmeczenia. Zaleca
sie przerwe od 10 do 20 min po kazdej przepra-
cowanej godzinie.

Nie nalezy uzywa¢ maszyny w poblizu okien itp.
Aby unikna¢ wptywu drgan na ciato i/lub
uszkodzenia uszu, nalezy pracowac z mozliwie
najnizszg predkosciag maszyny i ograniczy¢
czas pracy.

Uzywaé maszyny wytacznie w stosownych
godzinach. Nie uzywaé¢ dmuchawy w godzi-
nach porannych ani w nocy, gdyz moze to
przeszkadza¢ osobom postronnym.

Przed uzyciem dmuchawy zaleca si¢ poluzo-
wanie brudu przy uzyciu grabi i miotet.

Przed uzyciem dmuchawy w warunkach zapy-
lenia nalezy lekko zwilzy¢ powierzchnie lub, w
razie koniecznosci, uzy¢ rozpylacza wody.
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Wyregulowa¢ dtugosé koncoéwki wylotowej
dmuchawy w taki sposéb, aby umozliwi¢ usta-
wienie strumienia powietrza blisko podtoza.
Aby zmniejszy¢ poziom hatasu, nalezy ograni-
czy¢ liczbe jednoczesnie uzywanych urzadzen.
Po uzyciu dmuchawy lub innego wyposaze-
nia NALEZY JE WYCZYSCIC! Resztki nalezy
wyrzuci¢ do pojemnika na $mieci.

Nie zwieksza¢ predkosci obrotowej silnika
bardziej, niz jest to konieczne. Wydmuchiwane
przedmioty moga spowodowac obrazenia ciata.
Uktad wydechowy robi sie¢ goracy podczas
pracy. Nie nalezy dotyka¢ goracego uktadu
wydechowego, gdyz grozi to poparzeniem ciata.
Nie wolno uzytkowa¢ maszyny w atmosferach
wybuchowych, na przyktad w obecnosci tatwo-
palnych cieczy, gazéw lub pytéw. Maszyna
wytwarza iskry, ktére moga spowodowac
zapton pytu lub oparéow.

Instrukcja konserwacji

Nalezy dbac¢ o srodowisko naturalne. Uzywa¢
dmuchawy, wytwarzajac mozliwie jak najmniej
hatasu i zanieczyszczen. W szczegodlnosci
nalezy sprawdzi¢ prawidlowa regulacje gaznika.
Nalezy regularnie czysci¢ dmuchawe oraz
sprawdzaé, czy sruby i nakretki sa dobrze
dokrecone.

Nie nalezy serwisowa¢ ani przechowywa¢ dmu-
chawy w poblizu otwartego ognia, iskier itp.

Nalezy zawsze przechowywaé¢ dmuchawe z
opréznionym zbiornikiem paliwa w dobrze
wentylowanym, zamknigtym pomieszczeniu.
Zakres prac konserwacyjnych i naprawczych
mozliwych do wykonania przez uzytkownika
jest ograniczony do czynnosci opisanych w tej
instrukcji obstugi. Wszystkie pozostate czyn-
nosci musza by¢ wykonywane przez autoryzo-
wanych przedstawicieli serwisowych.

Uzywac¢ tylko oryginalnych czesci zamiennych
oraz akcesoriéow dostarczanych przez firme
Makita. Uzycie niezatwierdzonych akcesoriow
i narzedzi moze doprowadzi¢ do wypadkow

i obrazen ciata. Firma Makita nie ponosi
odpowiedzialnosci za wypadki ani obrazenia
spowodowane uzyciem niezatwierdzonego
osprzetu lub akcesoriow.

Niewtasciwa naprawa lub konserwacja moze
skrocic okres eksploatacji urzadzenia i zwigk-
szy¢ ryzyko wypadkoéw.
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Pierwsza pomoc 2

1.

Na ewentualno$¢ wypadku zapewni¢ w poblizu
miejsca pracy dobrze wyposazong apteczke
pierwszej pomocy. Wszelkie braki z apteczki
nalezy niezwtocznie uzupetiac.

Wzywajac karetke, nalezy podac nastepujace

informacje:

—  Miejsce wypadku
—  Opis wydarzenia
— Liczbe poszkodowanych osob

— Opis obrazen

—  Wiasne imi¢ i nazwisko

OPIS CZESCI

EB5300TH

Pokrywa $wiecy 9 | Ttumik 17 | Rura obrotowa 25 | Okragta kofncowka
zaptonowej wylotowa
Dzwignia ukfadu 10 | Uchwyt transportowy 18 | Sruba z pokretlem 26 | Ptaska koncéwka
odmrazania (ostony filtra powietrza) wylotowa (wyposazenie
opcjonalne)
Dzwignia ssania 11 | Pasek na ramig 19 | Ostona filtra powietrza 27 | Poduszka (wyposazenie
opcjonalne)
Pokretto rozrusznika 12 | Kolanko 20 | Pompa do zalewania 28 | Pas biodrowy (wyposa-
gaznika Zenie opcjonalne)
Korek zbiornika paliwa 13 | Rura elastyczna 21 | Spust przepustnicy - -
Zbiornik paliwa 14 | Uchwyt na kabel 22 | Dzwignia wytgcznika - -
Sruba spustu oleju 15 | Uchwyt sterowania 23 | Dtuga rura (wyposazenie - -
opcjonalne)
Korek wlewu oleju 16 | Opaska weza 24 | Krotka rura (wyposaze- - -
nie opcjonalne)

Wyposazenie standardowe moze rézni¢ sig w zaleznosci od kraju.
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EB5300WH

Ramie sterowania 9 | Korek wlewu oleju 17 | Rura obrotowa 25 | Okragta koncowka
wylotowa
Pokrywa $wiecy 10 | Thumik 18 | Sruba z pokrettem 26 | Ptaska koncowka
zaptonowej (ostony filtra powietrza) wylotowa (wyposazenie
opcjonalne)
Dzwignia ukfadu 11 | Uchwyt transportowy 19 | Ostona filtra powietrza 27 | Poduszka (wyposazenie
odmrazania opcjonalne)
Dzwignia ssania 12 | Pasek na ramig 20 | Pompa do zalewania 28 | Pas biodrowy (wyposa-
gaznika Zenie opcjonalne)
Pokretto rozrusznika 13 | Kolanko 21 | Dzwignia przepustnicy - -
Korek zbiornika paliwa 14 | Rura elastyczna 22 | Wytgcznik - -
Zbiornik paliwa 15 | Uchwyt 23 | Dtuga rura (wyposazenie - -
opcjonalne)
Sruba spustu oleju 16 | Opaska weza 24 | Krotka rura (wyposaze- - -
nie opcjonalne)

Wyposazenie standardowe moze rézni¢ sig¢ w zaleznosci od kraju.
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MONTAZ

A PRZESTROGA: Przed podjeciem jakichkol-
wiek czynnosci konserwacyjnych przy dmucha-
wie nalezy zawsze wytaczy¢ silnik i zdjaé nasadke
Swiecy zaptonowej.

APRZESTROGA: Uruchomié dmuchawe
dopiero po jej catkowitym ztozeniu.

A PRZESTROGA: Zawsze nosi¢ rekawice

ochronne.

Montaz rur dmuchawy

1. Umiesci¢ rure obrotowg w rurze elastycznej i
skreci¢ je za pomocg opaski.

» 1. Rura obrotowa 2. Rura elastyczna 3. Opaska
weza

2.  Odkreci¢ i wyjac¢ $rube zaciskowa.

4
%

» 1. Sruba zaciskowa

W modelu z przepustnica przy rurze nie nalezy skrecac
linki znajdujacej sie na uchwycie sterowania podczas
podtgczania do rury obrotowe;j.

3. Zamontowa¢ uchwyt sterowania/rgczke na rurze
obrotowej i przykreci¢ za pomocg $ruby zaciskowej.

» 1. Uchwyt sterowania/raczka 2. Sruba zaciskowa

4.  Przymocowac rure elastyczng do kolanka

W przypadku modelu z przepustnicg przy rurze:
Umiesci¢ kolanko w rurze elastycznej. Przymocowac
uchwyt linki miedzy opaska a rurg elastyczng. Dokrecié
uchwyt linki, rure elastyczng i kolanko za pomoca opa-
ski. Wiozy¢ linke sterujgca do uchwytu linki i zamkng¢
uchwyt.

27
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» 1. Uchwyt na kabel 2. Linka sterujgca

W przypadku modelu z przepustnica przy biodrze:
Umiescic¢ kolanko w rurze elastycznej. Dokreci¢ rure
elastyczng i kolanko za pomocg opaski.

5.  Przymocowa¢ dtuga/krétka rure do rury obroto-
wej. Aby zablokowa¢ dtuga/krétkg rure w prawidtowej
pozycji, przekrecic jg w prawo. Nastepnie przymocowaé
koncowke wylotowg dmuchawy z dtuga/krotka rurg. Aby
zablokowac¢ koncéwke wylotowg dmuchawy w prawidto-
wej pozycji, przekrecic ja w prawo.
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PRZED URUCHOMIENIEM
SILNIKA

Sprawdzanie i dolewanie oleju
silnikowego

APRZESTROGA: Przed dolaniem oleju
silnikowego nalezy wytaczy¢ silnik i poczeka¢,
az ostygnie. W przeciwnym razie moze dojs¢ do
poparzen skory.

UWAGA: Uzycie przeterminowanego oleju
spowoduje trudnosci podczas rozruchu.

» 1. Dluga/krotka rura 2. Koncowka wylotowa
dmuchawy

6.  Sprawdzi¢, czy wszystkie obejmy sg dokrecone.
Sprawdzi¢, czy przepustnica porusza si¢ zgodnie z
ruchem spustu przepustnicy.

UWAGA: Przed odkreceniem korka wlewu
oleju silnikowego nalezy oczysci¢ okolice otworu
wlewu z pytu i brudu. Ponadto, korek wlewu oleju
nalezy trzymac z dala od piasku i pytu. W przeciw-
nym razie piasek i pyt przylepiony do korka wlewu
oleju moze byé¢ przyczyna nieprawidtowej cyrkulacji
oleju lub nadmiernego zuzycia elementéw silnika.

o~

Jesli nie mozna pociagna¢ przepustnicy do konca lub
przepustnica nie wraca do prawidtowego potozenia,
informacje na temat regulacji przepustnicy mozna
znalez¢ w czeéci KONSERWACJA.

» 1. Oznaczenie gérnego poziomu 2. Oznaczenia
dolnego poziomu

Kontrola

Potozy¢ dmuchawe na ptaskiej powierzchni i odkrecic
korek wlewu oleju.

Upewnic sie, ze poziom oleju miesci sie miedzy oznaczeniami
goérnego i dolnego poziomu. Jesli poziom oleju znajduje sie
ponizej poziomu oznaczonego jako niski, nalezy dola¢ oleju.
Nalezy wymienic¢ olej w przypadku, gdy zostanie on
zanieczyszczony lub znacznie zmieni kolor. (Zapozna¢
sie z procedurg i czgstotliwoscig wymiany oleju opisang
w czesci ,Wymiana oleju silnikowego”.)
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Dolewanie oleju

Potozy¢ dmuchawe na ptaskiej powierzchni i odkreci¢
korek wlewu oleju.

Dolac oleju do oznaczenia poziomu gérnego na
wzierniku.

Zwykle nalezy uzupetnia¢ poziom oleju silnikowego co
20 godz. pracy (co 10 — 15 tankowan).

Zalecany olej

. Oryginalny olej firmy Makita do silnikéw 4-suwo-
wych lub

. Olej klasy SF lub wyzszej wedtug API, SAE 10W-
30 (olej do 4-suwowych silnikéw samochodowych)

Pojemnos¢ ukiadu oleju

Pojemnosc¢ uktadu oleju: okoto 140 ml

UWAGA: Przechowywaé dmuchawe w potoze-
niu pionowym na ptaskiej powierzchni. Wziernik
oleju nie wskazuje prawidtowej ilosci oleju, jesli dmu-
chawa jest pochylona i olej wptynat do silnika. Moze
to doprowadzi¢ do dolania zbyt duzej iloci oleju.

UWAGA: Nie nalezy dolewaé nadmiernej ilosci
oleju. Nadmierna ilo$¢ oleju moze wyciec z odpo-
wietrznika filtra powietrza i zanieczysci¢ okoliczne
elementy oraz spowodowac¢ wydzielanie biatego
dymu w skutek spalania oleju.

Po dolaniu oleju

Wytrze¢ szmatg rozlany olej.

Zasilanie paliwem

A OSTRZEZENIE: Przed tankowaniem nalezy
wylaczy¢ silnik i poczekac, az ostygnie. W prze-
ciwnym razie moze doj$¢ do zaptonu, pozaru lub
poparzen skory.

A OSTRZEZENIE: Nalezy tankowaé z dala od
ognia, aby unikna¢ zaptonu lub pozaru. Nie nalezy
zblizac sie z ogniem (pali¢ tytoniu itp.) do miejsca
tankowania.

A OSTRZEZENIE: Nalezy tankowaé na pla-
skiej powierzchni. Nie nalezy tankowac na niesta-
bilnym podtozu. Nalezy tankowa¢ przy dobrym
oswietleniu i widocznosci.

A OSTRZEZENIE: Powoli odkreci¢ korek
wlewu paliwa. Moze doj$¢ do rozlania paliwa w
wyniku dziatania ci$nienia wewnetrznego.

A OSTRZEZENIE: zachowaé ostroznosé, aby

nie rozla¢ paliwa. Wytrze¢ rozlane paliwo.

A OSTRZEZENIE: Tankowa¢ w dobrze wen-

tylowanym miejscu.

A OSTRZEZENIE: Tankowaé na otwartej,

wolnej przestrzeni.

A\ OSTRZEZENIE: Ostroznie obchodzi¢ sie z

paliwem.

APRZESTROGA: Paliwo w kontakcie ze skora
lub po dostaniu sie do oka moze wywotaé reakcje
alergiczng lub podraznienie. W przypadku zauwa-
zenia jakichkolwiek nieprawidtowosci fizycznych
nalezy niezwlocznie skontaktowac sie z lekarzem.

| UWAGA: NIE wlewaé oleju do zbiornika paliwa.

Paliwo

A OSTRZEZENIE: Przechowywaé maszyne
oraz zbiornik paliwa w chtodnym miejscu i chro-
ni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

A OSTRZEZENIE: Nie nalezy przechowywaé

paliwa w samochodzie.

Maszyna jest wyposazona w silnik czterosuwowy.
Uzywac¢ wytgcznie benzyny przeznaczonej do samo-
chodéw (benzyna zwykta lub premium).

UWAGA: Nie nalezy uzywaé benzyny wymie-
szanej z jakimkolwiek olejem, np. olejem do sil-
nikéw 2-suwowych ani olejem silnikowym. Moze
to doprowadzi¢ do nadmiernej akumulacji wegla lub
probleméw mechanicznych.

WSKAZOWKA: Przechowywaé paliwo w specjal-
nym pojemniku w dobrze wentylowanym i zacie-
nionym miejscu. Zuzy¢ paliwo w przeciggu 4 tygo-
dni. W przeciwnym jako$¢ paliwa moze sig popsué.

Sposéb tankowania

APRZESTROGA: W przypadku usterki lub

uszkodzenia korka zbiornika nalezy go wymieni¢.

APRZESTROGA: Korek zbiornika zuzywa sie
wraz z uptywem czasu. Nalezy go wymienia¢ co
dwa lub trzy lata.

UWAGA: NIE wlewaé paliwa do otworu wiewu
oleju.

1. Lekko odkreci¢ korek zbiornika, aby uwolni¢
ci$nienie wewnatrz zbiornika.

2.  Wyjac¢ korek i zatankowaé, jednoczesnie przechy-
lajgc zbiornik paliwa w taki sposéb, aby wlew paliwa byt
skierowany pionowo ku gérze, co umozliwi odprowa-
dzenie powietrza. NIE dolewac¢ paliwa do samej gory
zbiornika.

3.  Po zatankowaniu nalezy dobrze zakreci¢ korek
zbiornika.
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Uruchamianie silnika

A OSTRZEZENIE: Nie nalezy uruchamiaé sil-
nika w miejscu tankowania. Moze to doprowadzi¢
do zaptonu lub pozaru. Podczas uruchamiania
silnika nalezy zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 3
m od miejsca tankowania.

A OSTRZEZENIE: Gazy spalinowe z silnika
sg toksyczne. Nie nalezy uruchamia¢ silnika w
niedostatecznie wentylowanym miejscu, np.
tunelu, budynku itp. Uruchomienie silnika w niedo-
statecznie wentylowanym miejscu moze doprowadzi¢
do zatrucia gazami spalinowymi.

A OSTRZEZENIE: W przypadku wykrycia nie-
prawidlowego odgtosu pracy, zapachu lub wibra-
cji po uruchomieniu silnika nalezy niezwlocznie
wytaczyé¢ silnik i przeprowadzi¢ kontrole. Jesli
silnik bedzie obstugiwany bez sprawdzenia tych
nieprawidtowos$ci, moze doj$¢ do wypadku.

A OSTRZEZENIE: Nie dotykaé goracej
pokrywy silnika. W przeciwnym razie moze doj$¢ do
poparzen skory.

A OSTRZEZENIE: Przed uruchomieniem

silnika sprawdzi¢, czy nie ma wycieku paliwa.

A OSTRZEZENIE: upewnic sie, ze silnik
wylacza sie po ustawieniu wylacznika w potoze-
niu ,,0”.

Gdy silnik jest zimny lub po
tankowaniu (zimny rozruch)

1.  Poftozy¢ dmuchawe na ptaskiej powierzchni.
2. Potozenie I/O

W przypadku modelu z przepustnica przy
rurze: Ustawi¢ dzwignie wytgcznika w potozeniu ,I”

(wigczenia).
1 \

=

—
——

» 1. Dzwignia wytacznika

W przypadku modelu z przepustnica przy biodrze:
Ustawi¢ wytgcznik w potozeniu ,|” (wtgczenia). Upewni¢
sie rowniez, ze dzwignia przepustnicy jest ustawiona w
potozeniu niskiej predkosci.
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» 1. Wytgcznik 2. Dzwignia przepustnicy

3. Naciska¢ pompe do zalewania gaznika, az paliwo
dostanie sie do gaznika.

W

» 1. Dzwignia ssania 2. Pompa do zalewania gaznika

WSKAZOWKA: Zwykle paliwo dostaje sie do gaznika
po 7-10 wcisnieciach.

WSKAZOWKA: Wielokrotne naciskanie pompy do
zalewania gaznika spowoduje cofnigcie nadmiaru
paliwa do zbiornika.

4.  Unie$c¢ dzwignie ssania do potozenia
zamknietego.

5. Polozy¢ lewa reke na gérze dmuchawy i powoli
pociaggna¢ prawa rekg za uchwyt rozrusznika do
momentu, w ktérym efekt naprezenia bedzie wyczu-
walny. Wtedy pociggng¢ mocno za uchwyt rozrusznika.
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UWAGA: Nie nalezy catkowicie wyciagaé linki.

UWAGA: Wsunaé ostroznie uchwyt linki roz-
rusznika do obudowy. W przeciwnym razie zwol-
niony uchwyt linki rozrusznika moze uderzy¢ opera-
tora lub zwing¢ sie nieprawidtowo.

WSKAZOWKA: Jesli silnik uruchomi sie i zgasnie,
nalezy przestawi¢ dzwignie¢ ssani do potozenia
»OPEN” (otwarcie) i pociagna¢ uchwyt rozrusz-
nika kilka razy, aby ponownie uruchomig¢ silnik.

6. Pouruchomieniu silnika opusci¢ dzwignie ssania
do potozenia otwartego.

WSKAZOWKA: Przed pociggnieciem przepustnicy
nalezy catkowicie otworzyé dzwignige ssania.

WSKAZOWKA: Przy niskiej temperaturze lub gdy
silnik nie jest dostatecznie rozgrzany, nie nalezy
gwattownie otwiera¢ dzwigni ssania. W przeciwnym
razie silnik moze sig wylgczy¢.

7. Pozostawic silnik wigczony na 2 — 3 min, aby
osiggnat odpowiednig temperature.

8.  Odpowiednie rozgrzanie silnika mozna rozpoznaé
po wystgpieniu szybkiego zwiekszenia predkosci obro-
towej silnika.

WSKAZOWKA: Jesli operator bedzie wielokrotnie
ciagnat za uchwyt rozrusznika z dzwignia ssania
w potozeniu ,,CLOSE” (zamknigcie), uruchomienie
silnika moze by¢ utrudnione ze wzgledu na zala-
nie paliwem. W przypadku zalania paliwem nalezy
wymontowac¢ $wiece zaptonowa i energicznie pocia-
gnac kilkukrotnie za uchwyt, aby odprowadzi¢ nad-
miar paliwa. Osuszy¢ elektrode $wiecy zaptonowe;j.

Gdy silnik jest rozgrzany (rozruch
rozgrzanego silnika)
APRZESTROGA: Nalezy uwazac zeby nie

oparzy¢ reki. Podczas uruchamiania silnika
nalezy mie¢ zatozone rekawice.

1.  Potozy¢ dmuchawe na ptaskiej powierzchni.

2.  Nacisng¢ kilkukrotnie pompe do zalewania
gaznika.

3.  Upewni¢ sie, ze dzwignia ssania jest w potozeniu
otwartym.

4. Potozy¢ lewa reke na gorze dmuchawy i powoli
pociagna¢ prawa reka za uchwyt rozrusznika do
momentu, w ktérym efekt naprezenia bedzie wyczu-
walny. Wtedy pociggngé mocno za uchwyt rozrusznika.

Wylaczanie silnika

W przypadku modelu z przepustnicg przy rurze:
Zwolni¢ spust przepustnicy i ustawi¢ wytgcznik w poto-
zeniu ,,0”.

» 1. Spust przepustnicy 2. DZzwignia wytacznika

W przypadku modelu z przepustnicg przy biodrze:
Ustawi¢ dzwignie przepustnicy w potozeniu niskiej
predkosci obrotowej, aby zmniejszy¢ predkos¢ silnika.
Nastegpnie ustawi¢ wytgcznik w potozeniu ,0”.

» 1. Dzwignia przepustnicy 2. Wytgcznik

Zapobieganie oblodzeniu gaznika

UWAGA: Gdy temperatura otoczenia jest wyz-
sza niz 10°C, nalezy zawsze ustawia¢ dzwignie w
potozeniu normalnym (symbol stonca). W prze-
ciwnym razie silnik moze ulec uszkodzeniu w wyniku
przegrzania.

Gdy temperatura otoczenia jest niska a wilgotnosé
wysoka, para wodna moze zamarznaé w gazniku,
powodujac nieréwng prace silnika (oblodzenie gaznika).
W razie koniecznosci zmieni¢ ustawienie dzwigni prze-
ciwoblodzeniowej zgodnie z ponizszg instrukcja.

1. Wykreci¢ $rube i wyciggnaé dzwignie
przeciwoblodzeniows.

2.  Wiozy¢ dzwignig przeciwoblodzeniowg wedtug
ponizszych instrukcji:
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Temperatura otoczenia wyzsza niz 10°C

Ustawié wystep w pozycji oznaczonej znakiem stoica
(pozycja cieplejsza).

Temperatura otoczenie 10°C lub nizsza

Ustawié wystep w pozycji oznaczonej znakiem ptatka
$niegu (pozycja przeciwoblodzeniowa).

» 1. Dzwignia uktadu odmrazania 2. Sruba 3. Wystep

3.  Dokreci¢ $rube.

Regulacja paska na ramie¢

1.  Wyregulowa¢ dtugos$¢ paska na ramie w taki
sposob, aby zapewni¢ komfortowe przenoszenie
dmuchawy.

W celu $ciggniecia paska pociggna¢ w dot koncowke
paska.

» 1. Pasek naramig

W celu poluznienia paska pociggng¢ w gore koniec
zapigcia.
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» 1. Zapiecie

Zwing¢ koncowke paska i obwigza¢ za pomocg opaski.

» 1. Opaska

2. Pociggna¢ pasek stabilizujgcy w taki sposob, aby
nie pozostawi¢ luzu migedzy plecami operatora a obu-
dowa dmuchawy.

W celu zacies$nienia paska pociggng¢ w dot koncéwke
paska.

» 1. Pasek stabilizujgcy

W celu poluznienia paska pociagng¢ w gore koniec
zapiecia.
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» 1. Zapigcie

Pasek biodrowy

Akcesoria opcjonalne

Pasek biodrowy umozliwia operatorowi bardziej stabilne
przenoszenie narzedzia.

A PRZESTROGA: Upewnié sie, ze klamra
paska biodrowego jest odpieta przed zdjeciem
dmuchawy.

W przypadku modelu z przepustnicg przy biodrze:
Przesuna¢ raczke wzdtuz rury obrotowej do najwy-
godniejszego potozenia. Nastepnie dokreci¢ raczke za
pomocg $ruby zaciskowej.

» 1. Sruba zaciskowa

Wyregulowac kat ramienia sterowania.

» 1. Ramie sterowania

Obstuga dmuchawy

Regulacja potozenia dzwigni
sterowania

W przypadku modelu z przepustnica przy rurze:
Przesungc¢ uchwyt sterowania wzdtuz rury obrotowej
do najwygodniejszego potozenia. Nastepnie dokrecic
uchwyt sterowania za pomoca $ruby zaciskowe;j.

» 1. Sruba zaciskowa

f : J
e

1. Podczas uzywania dmuchawy nalezy za pomocg
spustu/dzwigni przepustnicy dostosowac site¢ podmuchu
odpowiednig do miejsca i warunkéw pracy.

2. Regulacja predkosci silnika.

W przypadku modelu z przepustnicg przy rurze:
Predkosc¢ obrotows silnika mozna zwigekszy¢ poprzez
naciskanie na spust przepustnicy. Aby zmniejszy¢
predkos¢ obrotowg silnika, nalezy zwolni¢ spust
przepustnicy.
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Funkcja tempomatu umozliwia operatorowi utrzymywa-
nie statej predkosci obrotowe;j silnika bez pociggania za
dzwignie przepustnicy. Aby zwigkszy¢ predkosé obro-
towa silnika, obréci¢ dzwignie wytgcznika do potozenia
wysokiej predkosci obrotowej. Aby zmniejszy¢ predkosé
obrotowa silnika, obréci¢ dzwignie wytacznika do poto-
zenia niskiej predkosci obrotowej.

P>

2

» 1. Spust przepustnicy 2. Dzwignia wytacznika

W przypadku modelu z przepustnica przy biodrze:
Aby zwiekszy¢ predkos¢ obrotows silnika, obroci¢
dzwignie przepustnicy do potozenia wysokiej predkosci
obrotowej. Aby zmniejszy¢ predko$¢ obrotowa silnika,
obroci¢ dzwignie przepustnicy do potozenia niskiej
predkosci obrotowej.

» 1. Dzwignia przepustnicy

Przewozenie dmuchawy

MAPRZESTROGA: Przed przewozeniem dmu-
chawy nalezy wylaczy¢ silnik.

UWAGA: Nie nalezy siada¢, stawaé ani ktasé
ciezkich przedmiotéow na dmuchawie. Mogtoby to
uszkodzi¢ maszyne.

UWAGA: Przewozié i przechowywaé dmuchawe
w potozeniu pionowym. Przewozenie lub przecho-
wywanie dmuchawy w potozeniu innym niz pionowe
moze doprowadzi¢ do rozlania oleju wewnatrz silnika.
Moze to skutkowa¢ wyciekami oleju, wytwarzaniem
biatego dymu w wyniku spalania oleju oraz zanie-
czyszczeniem filtra powietrza.

UWAGA: Nie ciagnaé dmuchawy po ziemi pod-
czas przewozenia. W przeciwnym razie obudowa

dmuchawy moze ulec uszkodzeniu.

KONSERWACJA

A PRZESTROGA: Przed przystapieniem do
kontroli lub konserwacji nalezy wytaczy¢ silnik

i poczekaé, az ostygnie. Wymontowac swiece
zaptonowa i nasadke swiecy. W przeciwnym razie
operator moze doznac poparzenia lub powaznych
obrazen ciata w wyniku przypadkowego uruchomie-
nia silnika.

APRZESTROGA: Po zakoriczeniu kontroli
lub konserwacji nalezy upewnic¢ sie, ze wszystkie
elementy s3 zamontowane.

Wymiana oleju silnikowego

APRZESTROGA: Biok silnika i olej silnikowy
sg gorace po wylaczeniu silnika. Przed wymiang
oleju silnikowego nalezy upewni¢ sig, ze blok
silnika i olej silnikowy wystarczajgco ostygty.

W przeciwnym razie istnieje ryzyko oparzenia. Po
wytgczeniu silnika nalezy odczekaé, az olej silnikowy
sptynie do zbiornika oleju, co zapewni doktadny
pomiar ilosci oleju.

APRZESTROGA: Jesli poziom oleju znajduje
si¢ powyzej poziomu granicznego, moze dojs¢ do
jego zanieczyszczenia i zapalenia, co bedzie prze-
jawiac sie wytwarzaniem biatlego dymu.

UWAGA: Nie nalezy wylewaé przepracowanego
oleju silnikowego do $mieci, na ziemie¢ ani do
Sciekow. Utylizacja oleju jest okres$lona przez prze-
pisy prawne. Nalezy zawsze przestrzega¢ odpowied-
nich przepisoéw i regulacji dotyczacych pozbywania
sie odpadow. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci
nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym przedsta-
wicielem serwisowym.

UWAGA: Olej traci swoje wiasciwosci, nawet
jesli nie jest uzywany. Nalezy regularnie przepro-
wadzac kontrole i wymiane (wymieniac olej co 6
miesigcy).

Przeterminowany olej silnikowy znacznie skraca okres
eksploatacji elementéw ruchomych. Sprawdzi¢ date
wymiany i ilo§¢ dolanego oleju.

Harmonogram wymiany

Po pierwszych 20 godz. pracy, a nastepnie co 50 godz.
pracy

Zalecany olej

. Oryginalny olej firmy Makita do silnikéw 4-suwo-
wych lub

. Olej klasy SF lub wyzszej wedtug API, SAE 10W-
30 (olej do 4-suwowych silnikéw samochodowych)

Procedura wymiany oleju

Wymieni¢ olej zgodnie z ponizszymi instrukcjami:
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» 1. Otwor spustowy 2. Sruba spustu oleju
3. Uszczelka (podktadka aluminiowa) 4. Korek
wlewu oleju 5. Uszczelka korka wlewu oleju
6. Wiew oleju

1.  Poftozy¢ dmuchawe na poziomej powierzchni.

2.  Umiesci¢ pojemnik na przepracowany olej pod
otworem spustowym, aby zebra¢ wyptywajacy olej.
Pojemnik powinien mie¢ pojemnos$¢é co najmniej 140 ml,
aby pomiesci¢ caly ole;j.

3.  Odkreci¢ $rube spustu oleju, co umozliwi wypty-
nigcie oleju. Nie dopusci¢ do rozlania oleju na zbiornik
paliwa ani inne elementy.

UWAGA: Zachowaé ostroznos$é, aby nie zgu-
bi¢ uszczelki (podktadki aluminiowej). Odtozy¢
$rube spustu oleju w miejscu wolnym od
zanieczyszczen.

4.  Odkreci¢ korek wlewu oleju. (Odkrecenie korka
wlewu oleju umozliwia swobodny wyptyw oleju.)

UWAGA: Odtozyé korek wlewu oleju w miejscu
wolnym od zanieczyszczen.

5.  Wraz ze spadkiem poziomu oleju nalezy pochyli¢
dmuchawe strong z otworem spustowym ku dotowi, aby
umozliwi¢ catkowite sptynigcie oleju.

6. Po sptynieciu catego oleju mocno dokreci¢ srube
otworu spustowego. Jesli Sruba nie zostanie odpowied-
nio dokrecona, moze doj$¢ do wycieku oleju.

UWAGA: Nalezy pamigtaé o ponownym zato-
zeniu uszczelki (aluminiowej podktadki) podczas
dokrecania sruby odptywu.

7. WIac¢ okoto 140 ml oleju do otworu wlewu oleju, az
do osiggniecia oznaczenia gérnego poziomu.

» 1. Oznaczenie gérnego poziomu 2. Oznaczenia
dolnego poziomu

8.  Po wlaniu oleju mocno dokreci¢ korek wlewu
oleju, aby zapobiec wyciekom.

UWAGA: Nalezy pamietaé o ponownym zato-
zeniu uszczelki podczas dokrecania korka wlewu
oleju.

Czyszczenie filtra powietrza

A OSTRZEZENIE: SUROWO ZABRANIA SIE
STOSOWANIA MATERIALOW LATWOPALNYCH

Harmonogram czyszczenia i kontroli

Codziennie (co 10 godz. pracy)

Procedura czyszczenia

» 1. Sruby z pokrettami 2. Ostona filtra powietrza
3. Wkiad 4. Odpowietrznik
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1. Odkreci¢ $ruby z pokrettami.

2.  Zdjaé pokrywe filtra powietrza.

3. Wyjgc wkiad i oczysci¢ go z zanieczyszczen za
pomocg szmatki lub strumienia powietrza. Wymienié

wktad na nowy, jesli jest uszkodzony lub bardzo
zanieczyszczony.

WSKAZOWKA: Urzadzenie jest wyposazone w
suchy filtr powietrza, ktérego nie nalezy wystawiaé na
dziatanie wilgoci. Nie czysci¢ przy uzyciu wody.

4. Wytrze¢ pozostatosci oleju wokot odpowietrznika
za pomocg szmatki lub $ciereczki.

5. Zamontowac¢ wktad w obudowie filtra powietrza.
6. Przymocowacé pokrywe filtra powietrza i dokrecié
Sruby z pokrettami.

UWAGA: Jesli do wktady dostaje si¢ nadmierna
ilos¢ pytu ze wzgledu na prace w srodowisku o
duzym zapyleniu, nalezy czysci¢ go kilka razy
dziennie.

UWAGA: W przypadku kontynuowania pracy
z wkltadem zanieczyszczonym olejem olej z filtra
powietrza moze wyciec na zewnatrz, skutkujac
jego zanieczyszczeniem.

Kontrola swiecy zaptonowej

APRZESTROGA: Nie dotykaé swiecy zapto-
nowej, gdy silnik jest witaczony. W przeciwnym
razie moze doj$¢ do porazenia prgdem.

APRZESTROGA: Ustawi¢ dzwignie wylacz-

nika/wylacznik w potozeniu wytaczenia (,,0”).

MAPRZESTROGA: Regularnie sprawdzaé
stan przewodu swiecy zaptonowej. Jesli jest on
uszkodzony lub rozerwany, nalezy go wymie-
ni¢. W przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia
pradem.

UWAGA: Przed wyjeciem $wiecy zaptonowej
oczyscic¢ najpierw swiece zaptonowga i glowice
cylindra, aby zapobiec zanieczyszczeniu cylindra.

UWAGA: Wyjaé $wiece zaptonowa po osty-
gnieciu silnika, aby unikngé uszkodzenia otworu
gwintowanego w cylindrze.

UWAGA: Prawidtowo wkrecié¢ $wiece zapto-
nowa do gwintowanego otworu. Krzywe wkrecenie
Swiecy zaptonowej spowoduje uszkodzenie gwinto-

wanego otworu w cylindrze.

1.  Aby zdjg¢ pokrywe $wiecy, nalezy jg podnies¢ i
przekreci¢ o pot obrotu.

» 1. Pokrywa $wiecy

2. Do wykrecania i wkrgcania $wiecy nalezy uzywac
dostarczonego klucza nasadowego (wyposazenie
standardowe).

3. Prawidtowa odlegto$¢ miedzy dwiema elektro-
dami $wiecy zaptonowej wynosi od 0,7 do 0,8 mm.
Wyregulowa¢ odpowiednio odlegto$c, jesli jest ona zbyt
szeroka lub waska.

Doktadnie oczysci¢ lub wymieni¢ $wiece zaptonowa,
jesli zostata zanieczyszczona lub doszto do zgromadze-
nia osadow wegla.

W przypadku wymiany uzy¢ zamiennika NGK CMR6H.
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0.7 mm — 0.8 mm (0.028" — 0.031")

4. Aby zamkng¢ pokrywe $wiecy, nalezy przekrecic¢
ja o pdt obrotu i docisng¢ wokét zagietej czesci.

» 1. Pokrywa $wiecy

Czyszczenie filtra paliwa

APRZESTROGA: Sprawdzi, czy zbiornik
paliwa nie jest uszkodzony. W przypadku uszko-
dzenia zbiornika paliwa nalezy niezwtocznie skontak-
towac sie z autoryzowanym punktem serwisowym w
celu naprawy.

1. Odkreci¢ korek zbiornika paliwa i spusci¢ paliwo
do pustego zbiornika. Sprawdzi¢, czy w zbiorniku nie
znajdujg sig materiaty obce. Jesli tak, nalezy oczysci¢ z
nich zbiornik.

2. Wyciagna¢ filtr paliwa przez otwér wlewu paliwa
za pomocg drutu.

3.  Jesli powierzchnia filtra paliwa jest zanieczysz-
czona, oczysci¢ jg za pomoca benzyny.

UWAGA: Pozbywaé sie benzyny uzytej do
czyszczenia filtra paliwa w sposob okreslony
przez lokalnie obowigzujace przepisy.

UWAGA: Wymienié filtr paliwa, jesli jest bardzo
zanieczyszczony.

4.  Po sprawdzeniu, oczyszczeniu lub wymianie
filtra paliwa umiesci¢ go w przewodzie paliwowym i
przymocowac za pomocga opaski zaciskowej. Umiesci¢
z powrotem filtr paliwa w zbiorniku paliwa i dokreci¢
dobrze korek zbiornika paliwa.

Regulacja predkosci obrotowej
biegu jatowego

APRZESTROGA: Gaznik jest wyregulowany
fabrycznie. Nie nalezy regulowa¢ innych parame-
trow poza predkoscia obrotowa biegu jalowego.
W przypadku innych regulacji nalezy skontaktowac
sie z autoryzowanym punktem serwisowym.

Prawidtowa niska predko$¢ obrotowa wynosi 2 800
min™ (obr./min).

Jesli konieczna jest zmiana predkosci obrotowej, nalezy
wyregulowac predkosé obrotowg biegu jatowego za
pomocg $rubokreta z koncowka krzyzowa.

Jesli silnik wytgcza sig lub dziata nieréwno na biegu jatowym,
przekreci¢ $rube regulacyjng w prawo, co zwiekszy predko$é
obrotowg biegu jatowego. Jesli maszyna generuje zbyt silny
podmuch na biegu jatowym, przekreci¢ $rube regulacyjng w
lewo, co zmniejszy predkos¢ obrotowg biegu jatowego.

UWAGA: Nalezy regularnie czysci filtr paliwa.
Zapchany filtr paliwa moze powodowac trudnosci z
rozruchem lub brak mozliwosci zwiekszenia predko-
Sci obrotowe;j silnika.

Regularnie sprawdzac¢ filtr paliwa zgodnie z ponizszg
procedurg:

» 1. Korek zbiornika paliwa 2. Filtr paliwa 3. Opaska
zaciskowa

» 1. Sruba regulacji predkosci obrotowej biegu
jatowego

Sprawdzanie przepustnicy

Jesdli linka sterujgca jest zgieta lub zaklinowana, przepust-
nica nie styka sie ze $rubg regulacji predkos$ci obrotowe;j
biegu jatowego, co uniemozliwia prawidtowg prace silnika
na biegu jatowym. W takim przypadku nalezy zmieni¢
potozenie linki, aby zapewni¢ swobodny ruch zaworu.
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» 1. Przepustnica 2. Sruba regulacji predkosci
obrotowej biegu jatowego 3. Linka sterujgca
4. Ogranicznik przepustnicy

Jesli przepustnica nie styka sie z ogranicznikiem
przepustnicy, nawet gdy spust przepustnicy jest catko-
wicie pociggniety, lub nie styka sie ze $rubg regulacji
predkosci obrotowej biegu jatowego na biegu jatowym,
obréci¢ srube regulacyjng przewodu zgodnie z ponizszg
instrukcja:

1. Odkreci¢ nakretke mocujgca.

2. Jesli przepustnica nie styka sie z ogranicznikiem
przepustnicy, obréci¢ srube regulacyjna linki w lewo.
Jesli przepustnica nie styka sie ze $rubg regulacyjng
predkosci obrotowej biegu jatowego, obréci¢ srube
regulacyjna linki w prawo.

» 1. Sruba regulacyjna linki 2. Nakretka mocujgca

3.  Dokreci¢ nakretke mocujgcg w celu dokrecenia
$ruby regulacyjnej linki.
4. Sprawdzi¢ ruchomos$¢ przepustnicy. Przepustnica
powinna osiggna¢ pozycje przedstawiong na rysunku,
kiedy spust lub dZwignia przepustnicy jest pociggnieta
lub obrécona.
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Czyszczenie pokrywy gaznika

Jesli pokrywa gaznika jest zanieczyszczona i kontrola
zaworu przepustnicy jest utrudniona, nalezy oczyscic
pokrywe gaznika zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

UWAGA: Nie stosowa¢ benzyny, rozpuszczalni-
kow, alkoholu ani podobnych srodkéw do czysz-
czenia pokrywy gaznika. W przeciwnym razie moze
dojs$¢ do jej zmatowienia.

1. Umiesci¢ ptaski srubokret w otworze na pokrywie
silnika. Zwolni¢ zacisk pokrywy gaznika.

» 1. Pokrywa gaznika

2. Oczysci¢ pokrywe gaznika.

UWAGA: Do czyszczenia pokrywy gaznika uzyé
czystej, zwilzonej szmatki.

3.  Zalozy¢ pokrywe gaznika. Upewnic sig, ze zacisk
pokrywy gaznika zatrzasnie sie, co zostanie potwier-
dzone kliknigciem.
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Sprawdzanie sworzni, nakretek,

srub i innych elementéw

Dokrecié¢ luzne $ruby, nakretki itp.
Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekéw paliwa i oleju.

Wymieni¢ uszkodzone elementy, aby zapewnic bezpie-
czenstwo pracy.

Czyszczenie silnika, wlotu powietrza
chlodzacego

Utrzymywac silnik w czystosci, wycierajac go szmatka.
Regularnie czysci¢ zebra cylindra z pytu i brudu. Pyt
lub brud przyklejony do zeber moze prowadzi¢ do prze-
grzania silnika i zatarcia ttoka.

Wydmuchiwane powietrze jest zasysane przez wlot
powietrza. Jesli w czasie pracy spadnie przeptyw
powietrza, nalezy wylgczy¢ silnik i sprawdzié, czy wlot
powietrza nie jest zablokowany. Wyczysci¢ go w razie
potrzeby. Zablokowanie wlotu powietrza moze dopro-
wadzi¢ do przegrzania i uszkodzenia silnika.

Wymiana uszczelek i uszczelnien

Gdy silnik jest rozmontowany, nalezy wymienié
uszczelki i uszczelnienia.

Wszelkie prace konserwacyjne i regulacje, ktore nie sg
uwzglednione i opisane w tej instrukcji obstugi, musza
by¢ przeprowadzane przez autoryzowanego przedsta-
wiciela serwisowego.

Przechowywanie

A OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem

do spuszczenia paliwa nalezy wytaczy¢ silnik i
poczekaé, az ostygnie. Niezastosowanie sig do
powyzszej zasady moze prowadzi¢ do poparzen lub
pozaru.

APRZESTROGA: W przypadku diugotrwa-
tego przechowywania maszyny nalezy spuscic
cate paliwo ze zbiornika paliwa i gaznika, a
nastepnie umiescic¢ ja w suchym i czystym
miejscu.

Przed schowaniem maszyny nalezy spuséci¢ paliwo ze
zbiornika i gaznika w nastepujgcy sposob:

1. Odkreci¢ korek zbiornika paliwa i spusci¢ cate
paliwo. Jesli w zbiorniku paliwa znajdujg sie¢ materiaty
obce, nalezy je usung¢.

2. Wyciagna¢ filtr paliwa przez otwér wlewu paliwa
za pomocg drutu.

3. Nacisna¢ pompe do zalewania gaznika do
momentu, az paliwo zostanie odprowadzone z gaznika
do zbiornika paliwa.

4.  Umiescic filtr paliwa w zbiorniku paliwa i dokreci¢
korek zbiornika paliwa.

5.  Nastepnie uruchomi¢ silnik i poczekaé, az sie
wylgczy.

6. Wymontowac $wiece zaptonowaq i zaaplikowac
kilka kropel oleju silnikowego przez otwér Swiecy
zaptonowe;j.

7. Delikatnie pociggna¢ uchwyt rozrusznika, aby roz-
prowadzi¢ olej silnikowy wewnatrz silnika, a nastgpnie
zamontowac $wiece zaptonowa.

8. Przechowywa¢ maszyne z uchwytem do przeno-
szenia skierowanym ku gérze.

9. Spuszczong benzyne przechowywaé w specjal-
nym pojemniku w zacienionym i dobrze wentylowanym
miejscu.
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Miejsce usterki

Usterka Uktad Objaw Przyczyna
Silnik uruchamia sig z trud- Uktad zaptonowy Uktad zaptonowy wytwarza Usterka w uktadzie paliwowym
noscia lub nie uruchamia sie iskry. lub sprezania, uszkodzenie
wcale mechaniczne.
Brak iskier zaptonowych. Uzyto wytgcznika, usterka

instalacji elektrycznej lub
zwarcie, uszkodzona $wieca
zaptonowa lub ztgcze, usterka
modutu zaptonu.

Zasilanie paliwem Zbiornik paliwa napetniony. Nieprawidtowe potozenie
ssania, uszkodzony gaznik,
zagiety lub zatkany przewaéd
doprowadzajacy paliwo, zanie-
czyszczone paliwo.

Sprezanie Brak sprezania po wyciggnie- Uszkodzona dolna uszczelka
ciu linki. cylindra, uszkodzone uszczelki
watu korbowego, uszkodzony
cylinder lub pierscienie ttokowe,
nieprawidtowe uszczelnienie
$wiecy zaptonowe;j.

Usterka mechaniczna Rozrusznik nie wigcza sie. Uszkodzona sprezyna rozrusz-
nika, uszkodzone elementy
wewnatrz silnika.

Problemy z rozruchem rozgrza- | - Zbiornik napetniony. Uktad Zanieczyszczony gaznik;
nego silnika zaptonowy wytwarza iskry. wyczyscic.

Silnik uruchamia sie i od razu Zasilanie paliwem Zbiornik napetniony. Nieprawidtowe wyregulowanie
wytgcza biegu jatowego, zanieczysz-

czony gaznik.

Uszkodzony odpowietrznik
zbiornika paliwa, przerwany
przewdéd doprowadzajgcy
paliwo, usterka linki lub

wytgcznika.
Zbyt stabe osiggi Wiele uktadéw jednoczesnie Nieprawidtowa praca silnika na | Zanieczyszczony filtr powie-
moze powodowac usterke biegu jatowym. trza, zanieczyszczony gaznik,

zatkany uktad wydechowy,
zatkany kanat wydechowy w
cylindrze.

oli i konserwacji

- Przed roz- | Po zatanko- | Codziennie 50 godz. 200 godz. 600 godz. Przed
poczeciem waniu (10 godz.) lub 2 lata przechowy-
pracy zaleznie, waniem
co nastapi
szybciej

Olej Kontrola/ @) - - - - - -
silnikowy uzupetnienie

Wymiana - - - e} - - -

(Wskazowka 1)

Elementy Kontrola @) - - - - - -
mocujgce
($ruba,
nakretka)
Wilot Czyszczenie/ @) - - - - - -
powietrza kontrola
chtodzgcego
Zbiornik Czyszczenie/ @) - - - - - -
paliwa kontrola

Spuszczanie - - - - - - e}

paliwa (Wskazéwka 3)
Spust/ Kontrola - e} - - - - -
dzwignia dziatania
przepustnicy
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Przed roz- | Po zatanko- | Codziennie 50 godz. 200 godz. 600 godz. Przed
poczeciem waniu (10 godz.) lub 2 lata przechowy-
pracy zaleznie, waniem
co nastapi
szybciej
Wytgczanie | Kontrola - @) - - - - -
silnika dziatania
Regulacja Kontrola/ - e} - - - - -
predkosci regulacja
obrotowej
biegu
jatowego
Filtr Czyszczenie - - o) - - - -
powietrza
Kontrola/ - - - - e) - -
wymiana
w razie
potrzeby
Linka Kontrola/ - - o) - - - -
sterujgca regulacja
Kontrola/ - - - - o) - -
wymiana (Wskazowka 2)
w razie
potrzeby
Swieca Kontrola/ - - e} - - R R
zaptonowa regulacja
szczeliny
w razie
potrzeby
Czyszczenie/ - - - - e) - -
wymiana
w razie
potrzeby
Przewdéd Kontrola/ - - - - e) - -
Swiecy wymiana (Wskazowka2)
w razie
potrzeby
Przewéd Kontrola - - e) - - - -
paliwowy
Wymiana - - - - e) - -
(Wskazowka 2)
Filtr paliwa Czyszczenie/ - - - e} - - -
wymiana
w razie
potrzeby
Rurka oleju | Kontrola - - - - o) - -
(Wskazowka 2)
Luz zawo- Kontrola/ - - - - e) - -
rowy (zawor | regulacja (Wskazwka2)
dolotowy i
wydechowy)
Ttumik Kontrola/ - - - - o) - -
czyszczenie (Wskazowka2)
Komora spa- | Kontrola/ - - - - 0) - -
lania / zawér | czyszczenie (Wskazéwka2)
/ otwér
Silnik Przeglad - - - - - e) -
(Wskazéwka 2)
Gaznik Spuszczanie - - - - - - 0)
paliwa (Wskazowka 3)

Wskazoéwka 1: Dokona¢ pierwszej wymiany po 20 godz. pracy.
Wskazowka 2: Przeprowadzenie kontroli zleci¢ autoryzowanemu przedstawicielowi serwisowemu lub warsztatowi.
Wskazoéwka 3: Po opréznieniu zbiornika paliwa pozostawié silnik wtgczony, aby odprowadzi¢ cate paliwo z gaznika.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Przed oddaniem urzgdzenia do naprawy nalezy najpierw przeprowadzi¢ samodzielng kontrole. W razie napotka-
nia problemu, ktéry nie zostat wyjasniony w instrukcji, nie nalezy prébowa¢ demontowac urzadzenia we wiasnym
zakresie. Nalezy natomiast zleci¢ naprawe w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Makita; zawsze z uzyciem
oryginalnych czesci zamiennych Makita.

Nieprawidtowe dziatanie

Prawdopodobna przyczyna (usterka)

Rozwiagzanie

Silnik nie uruchamia sie.

Awaria pompy do zalewania gaznika.

Nacisng¢ 7 lub 10 razy.

Powolne wcigganie linki rozrusznika.

Pociggna¢ mocno.

Brak paliwa.

Doprowadzi¢ paliwo.

Zapchany filtr paliwa.

Wyczysci¢ lub wymienic filtr paliwa na nowy.

Zagiety przewdd paliwowy.

Wyprostowac przewod paliwowy.

Przeterminowane paliwo.

Przeterminowane paliwo utrudnia rozruch silnika.
Wymieni¢ na nowe. (Zalecana wymiana: 1 miesigc)

Nadmierne ssanie paliwa.

Przestawi¢ dzwignie przepustnicy z potozenia
$redniej do duzej predkosci obrotowej i ciggna¢ za
uchwyt rozrusznika az do uruchomienia silnika. Jesli
silnik nie uruchomi sie, wymontowac $wiece zapto-
nowa, osuszy¢ elektrode i zamontowaé ponownie
zgodnie z oryginalng specyfikacja. Nastepnie
uruchomi¢ zgodnie z zaleceniami.

Odczepiona nasadka $wiecy
zaptonowe;j.

Doktadnie przymocowac.

Zanieczyszczona $wieca zaptonowa.

Oczysci¢ swiece zaptonowa.

Nieprawidtowy odstep elektrod $wiecy
zaptonowe;j.

Wyregulowac¢ odstep.

Inne nieprawidtowosci zwigzane ze
$wiecq zaptonowa.

Wymieni¢ $wiece zaptonowg.

Nieprawidtowa praca gaznika.

W razie potrzeby zgtosi¢ si¢ do autoryzowanego
punktu serwisowego w celu kontroli i naprawy.

Nie mozna pociggna¢ za uchwyt
rozrusznika.

W razie potrzeby zgtosic¢ sig do autoryzowanego
punktu serwisowego w celu kontroli i naprawy.

Problem zwigzany z wewnetrznymi
elementami silnika.

W razie potrzeby zgtosi¢ sig¢ do autoryzowanego
punktu serwisowego w celu kontroli i naprawy.

Silnik szybko sie wytgcza.
Predkos¢ obrotowa silnika nie
zwieksza sie.

Niewystarczajgco rozgrzany silnik.

Przeprowadzi¢ procedure rozgrzania silnika.

Dzwignia ssania znajduje sie w potoze-
niu ,CLOSE” (zamkniecia), pomimo ze
silnik jest rozgrzany.

Ustawi¢ w potozeniu ,OPEN” (otwarcia).

Zapchany filtr paliwa.

Oczyscic filtr paliwa.

Zanieczyszczony lub zapchany filtr
powietrza.

Oczyscic filtr powietrza.

Odtgczy¢ linke sterujaca.

Przymocowac linke sterujgca.

Problem zwigzany z wewnetrznymi
elementami silnika.

W razie potrzeby zgtosi¢ si¢ do autoryzowanego
punktu serwisowego w celu kontroli i naprawy.

Przepustnica nie powraca do predko-
$ci biegu jatowego.

Nieprawidtowe potozenie przepustnicy.

Przestawi¢ linke sterujaca.
Wyregulowa¢ przepustnice poprzez przekrecenie
$ruby regulujgcej linki.

Silnik nie wytgcza sie.

= Pozostawic silnik wtgczony na
biegu jatowym, a nastepnie prze-
stawi¢ dzwignie ssania w potozeniu
,CLOSE” (zamknigcia).

Odczepione zigcze.

Doktadnie podtgczy¢ ztgcze.

Nieprawidtowa praca uktadu
elektrycznego.

W razie potrzeby zgtosi¢ si¢ do autoryzowanego
punktu serwisowego w celu kontroli i naprawy.
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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

T LOMJEGYZEK

RESZLETES LEIRAS ....cooiiiciiieiceieeeecsnieae 47 AMOTOR BEINDITASAELOTT ..ovoiiciciicenes 55
FONTOS BIZTONSAGI SZABALYOK MUKODTETES
ALKATRESZEK LEIRASA... KARBANTARTAS .

OSSZESZERELES....... HIBAELHARITAS .
RESZLETES LEIRAS
Tipus: EB5300TH EB5300WH
Gaézkar tipusa Csore szerelt gazkar Csip6re szerelt gazkar
Széraz témeg favécso / parna nélkdl 8,9 kg 9,1kg
favécsovel 9,8 kg—10,0 kg 10,1 kg — 10,3 kg
Méretek (fuvdcsé nélkil, H x Sz x M) 320 mm x 450 mm x 475 mm 320 mm x 510 mm x 475 mm
Légaram sebessége (hosszu csével, kor alaku 81 m/s
favokaval)
(révid csével, kor alaku favokaval) 82m/s
Levegd térfogatarama (hosszu csével, kor alaku 15 m*/perc
favékaval)
(révid csével, kor alaku favokaval) 15 m°/perc
Motor maximalis fordulatszama 6400 min™
Alapjarati fordulatszam 2800 min”
Motor-hengerirtartalom 52,5 cm’
Motor tipusa Léghiitéses, 4 Utemd, egyhengeres
Uzemanyag Gépjarmibe valo benzin
Uzemanyagtartaly (rtartalma 1800 cm®
Motorolaj API besorolasu, SF vagy magasabb osztalyba sorolt, SAE
10W-30-as olaj (4 utem{i motorokhoz valé motorolaj)
Motorolaj mennyisége 140 cm®
Karburator Membranos
Gyujtogyertya NGK CMR6H
Elektrédahézag 0,7 mm-0,8 mm

. Folyamatos kutato- és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkdl
megvaltozhatnak.

. A tulajdonsagok orszagrol orszagra kilénbozhetnek.

. Asuly a felszerelt tartozék(ok)tol fliggben eltérhet.

Vibracié

Tipus EB5300TH EB5300WH

Rezgés az Jobb oldali Anyeq Hosszu cs6 kor alaku favokaval 2,2 (m/s?) 2,3 (m/s?)

EN15503 alapjan | fogantyd lapos favokaval | 2,9 (mis?) 4,0 (mis?)

Rovid csé kor alaku fivokaval 2,2 (m/s?) 2,3 (m/s?)

lapos favokaval 2,5 (m/s?) 3,6 (m/s?)

Bizonytalansagi K tényezé 0,6 (m/s?) 1,9 (m/s?)

Bal oldali Ahveq Hosszu cs6 kor alaku favokaval - 0,5 (m/sz)

Egzgﬁl‘g‘kar) lapos favekaval - 0,5 (m/s?)

Révid cs6 kor alaku favokaval - 0,5 (m/s®)

lapos favokaval - 0,5 (m/s®)

Bizonytalansagi K tényezd - 0,3 (m/s?)
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Zaj

Tipus EB5300TH EB5300WH
Atlagos hangnyomasszint az Lpaeq 96,0 (dB(A)) 96,0 (dB(A))
EN15503 alapjan Bizonytalansagi K tényez6 0,4 (dB(A)) 0,4 (dB(A))
Atlagos hangteljesitményszint Lwaeq 102,5 (dB(A)) 102,5 (dB(A))
az EN15503 alapjan Bizonytalansagi K tényez6 1,6 (dB(A)) 1,6 (dB(A))

Szimbolumok

A kdvetkez6kben a berendezésen hasznalt jelképek
lathatok. A szerszam hasznalata elétt bizonyosodjon
meg arrol hogy helyesen értelmezi a jelentésiiket.

FONTOS BIZTONSAGI

SZABALYOK

Legyen kiléndsen elévigyazatos és
figyelmes.

Olvassa el a hasznalati utasitast.

Tilos!

Tilos a dohanyzas!

Nyilt Idng hasznalata tilos!

Viseljen véddkesztyit.

Viseljen védészemiiveget és fiilvédot!

(@8 ® X

Forré felliletek — ujjak és kéz
égésveszélye.

Amiikédo késziilék kozelében ne tartoz-
kodjon senki.

o
=

Biztositsa, hogy az lizemi terlileten ne

tartézkodjanak személyek és haziallatok.

Uzemanyag (benzin)

Motor kézi inditasa.

Motor leallitasa.

1.

Altalanos utasitasok

A favokésziilék megfelel6 és biztonsagos
miikodtetése érdekében a felhasznalonak
figyelmesen el kell olvasnia a hasznalati Gtmu-
tatot, be kell tartania az ott leirtakat, és meg
kell ismerkednie a favokésziilék lizemeltetési
jellemzéivel. A nem megfeleléen tajékozott
felhasznalok az esetleges helytelen miikodte-
tés miatt sajat maguk és masok testi épségét
kockaztatjak.

Csak olyan személyeknek ajanlott a készii-
léket kdlcsonadni, akik mar dolgoztak
favokésziilékkel.

A favokésziilék kdlcsonadasakor a hasznalati
utmutatét is adja at.

A késziiléket els6 alkalommal hasznalék
érdeklédjenek a kereskedénél a fuvokésziilék
kezelésére vonatkoz6 alapvet6 utasitasokkal
kapcsolatban.

18 év alatti gyermekek és fiatalok nem hasznal-
hatjak a favokésziiléket. A 16 év feletti szemé-
lyek, az eszkdz hasznalatanak elsajatitasa célja-
bél, kozvetlen feliigyelet alatt hasznalhatjak azt.
A fuvokésziiléket mindig a lehet6 legnagyobb
ovatossaggal és koriiltekintéssel hasznalja.
Csak akkor hasznalja a fuvokésziiléket, ha arra
fizikailag alkalmasnak érzi magat.

Minden miiveletet felel6sségteljesen és koriil-
tekintéen végezzen. A felhasznalé masok
biztonsagaért is felelésséggel tartozik.

Ne hasznalja a fuvokésziiléket, ha alkohol vagy
kabitoszer befolyasa alatt all.

Elsésegély

Be/Inditas

Ki/Leallitas

Ahosszu haj beleakadhat az
alkatrészekbe.

O —806xde Pk

EK Megfelel6ségi nyilatkozat

Csak eurdpai orszagokra vonatkozéan

Az EK-megfelel6ségi nyilatkozat az utmutat6 ,A” mel-

|ékletében talalhato.

10. Ne hasznalja a késziiléket, ha faradt.

1.

A hasznalati utmutatét tegye el, mert késébb
még sziiksége lehet ra.
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12. Tartsa szem el6tt és kovesse a szakmai szer-
vezetek és biztositotarsasagok altal kiadott
balesetek megel6zésére vonatkozé utasitasokat.
Ne hajtson végre semmilyen médositast a favo-
késziiléken, mert az veszélyezteti biztonsagat.

13. Soha ne alakitsa at a késziiléket. Sulyos bal-
esetekhez vagy személyi sériiléshez vezethet.

Személyi védofelszerelések

1. Ruhazata legyen praktikus és megfeleld, azaz
legyen szoros, de a mozgast ne akadalyozza.
Ne viseljen ékszereket, ruhanemiit vagy hosz-
szu hajat ugy, hogy a szivocsatorna be tudja
szippantani azt.

2.  Afej-, szem-, kéz- és labsériilések elkeriilése,
valamint a hallas védelme érdekében a fuvokeé-
sziilék lizemeltetése kdzben a kovetkez6 védo-
felszereléseket és védéruhazatot kell hasznalni.

3. Aruhazatnak strapabiréonak és testhezallo-
nak kell lennie, de ne akadalyozza a szabad
mozgasban. Ne viseljen olyan laza kabatot, b6
vagy felhajtokas nadragot, salat, 6ssze nem
fogott hosszu hajat vagy barmi mast, amelyet a
szivocsatorna beszippanthat. A labai védelme
érdekében viseljen kezeslabast vagy hosszu
szard nadragot. Ne viseljen révidnadragot.

4. A motor miikodését kiséré zaj hallaskaroso-
dast okozhat. Hallasanak megovasa érdekében
viseljen hangvédo felszerelést (fiildugé vagy
hangtompito). Azon felhasznalok, akik folya-
matosan és rendszeresen hasznaljak a készii-
léket, rendszeres id6k6zonként vegyenek részt
hallasvizsgalaton.

5. Afuavokészillék hasznalatakor kesztyi viselése
ajanlott. Viseljen csuszasgatl6 talppal rendel-
kez6, strapabiré cip6t.

12

A megfelel6 szemvédelem elengedhetetlen. Még
ha a fivocs6 nem is a kezel6 felé all, a fivoké-
sziilék lizemeltetése kdzben szétrepiil6 és visz-
szapattano6 targyak veszélyesek lehetnek.

A fuvokeésziiléket csak akkor lizemeltesse, ha olyan
zart védészemiiveget vagy megfeleléen illeszkedd
védészemiiveget visel, amely az EN166 szabvany-
nak és a vonatkozo orszagos eléirasoknak megfe-
lel6 fels6 és oldals6 védelemmel van ellatva.

A por belégzésébdl eredé veszélyek csokken-
tése érdekében poros kérnyezetben arcvédo
maszkot viseljen.

N

o

Rendeltetés

Az eszkozt por fuvasahoz tervezték.

A fuivokeésziilék beinditasa

1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy 15 méter sugaru
munkateriileten beliil nem tartézkodnak gyer-
mekek vagy mas személyek, valamint ligyeljen
a kozelben 1évé allatokra is.

2D -

~’~~ 3600 "'v

.

2. Hasznalat el6tt gy6z6djon meg réla, hogy a
fuvokésziilék biztonsagosan iizemeltetheto:

—  Ellenérizze a gazkar biztonsagos miiko-
dését. A gazkarnak siman és kdonnyen
kezelhetének kell lennie.

— Ellenérizze a gazkar reteszének megfelel6
miikodését.

— Ellenérizze, hogy a fogantyuk tisztak és
szarazok-e, valamint a be-/kikapcsolo
gomb miikodését. A fogantyukat tartsa
olajtol és lizemanyagtol tisztan.

3. Afavokésziiléket az utasitasoknak megfele-
16en inditsa be. A motort mas moédszerrel indi-
tani nem szabad.

49 MAGYAR



10.

1.

12.

13.

14.

A favokésziiléket és a tartozékokat csak ren-
deltetésszeriien hasznalja.

A fuvokésziillék motorjat csak az eszkoz tel-
jes Osszeszerelését kovetden inditsa be. Az
eszk6z csak valamennyi kiegészité megfelel6
felszerelése utan indithato el.

Ha a motor miikodésében barmilyen zavart
észlel, azonnal allitsa le.

A favokésziilék hasznalatakor a fogantyut eré-
sen fogja, a szabalyzoékart tartsa hiivelyk- és
mutatoujja kozott. Ez a kéztartas az lizemelte-
tés teljes id6tartama alatt megfeleld iranyitast
teszt lehetévé. Ugyeljen a szabalyzékar megfe-
lel6 allapotara, ne legyen nedves, szennyezett,
olajos vagy zsiros.

Munkavégzés kézben mindig biztosan, egyen-
sulyat megtartva alljon.

A hasznalat kézben a flvékésziilék mindkét
vallara legyen felakasztva. Ne viselje a fuvo-
késziiléket csak az egyik vallara akasztva.
Ellenkez6 esetben személyi sériilést okozhat.
A fuvokésziilék hasznalata kozben tligyeljen
arra, hogy ne lélegezze be a kipufogégazt.
Soha ne jarassa a motort zart térben (fulladas
és mérgezés veszélye all fenn). A szén-mo-
noxid szagtalan gaz. Mindig gondoskodjon a
megdfelel6 szell6zésrol.

Mindig kapcsolja ki a fivokésziiléket, ha pihen
vagy felligyelet nélkiil hagyja azt. Helyezze
biztonsagos helyre, ahol masokra nézve nem
jelent veszélyt, a késziilék sem karosodik, és
ne helyezze gyulékony anyagok kozelébe.
Soha ne fektesse le a forré fuvokésziiléket
szaraz fiire vagy gyulékony anyagra.
Hasznalat kézben a késziilékhez mellékelt
Osszes védoéelemet kotelezé hasznalni.

Soha ne miikodtesse a motort hibas
kipufogédobbal.

1.

Szallitas kozben kapcsolja ki a motort.

Ha gépjarmiivel szallitja a favokésziiléket, oly
moédon helyezze azt el, hogy az lizemanyag ne
folyhasson ki.

A fuvokésziilék szallitasakor gy6z6djon meg
réla, hogy az lizemanyagtartaly teljesen iires.
A fuvokésziiléket a hordozéfogantyunal fogva
emelje meg. A fuvékésziiléket ne huzza a favé-
kanal, a csévénél vagy egyéb részénél fogva.

5. Szdllitas kozben biztosan fogja a
favokésziiléket.

6. Afavokésziilék felvételekor hajlitsa be térdeit,

és ligyeljen vallai és dereka épségére.

Feltoltés izemanyaggal

1. Uzemanyaggal valo6 feltsltés kdzben allitsa
le a motort, tartsa tavol nyilt langtél, és ne
dohanyozzon.

2. Keriilje az olajszarmazékok bérrel valé érint-

kezését. Az lizemanyag g6zét ne lélegezze be.
Az lizemanyag utantéltéséhez mindig viseljen
védokesztylit. A védéruhazatot rendszeres
idokozonként cserélje le és tisztitsa meg.

3. Atalajszennyezddés elkeriilése (kornyezetvé-

delem) érdekében vigyazzon, ne locsolja mellé
az lizemanyagot vagy az olajat. A kiomlott
lizemanyagot azonnal tavolitsa el a fuvokészii-
lékrél. Az 6ngyulladas elkeriilése érdekében
mindig szaritsa meg a nedves rongyokat,
miel6tt zart tarol6edénybe tenné.

4. Vigyazzon, ne keriiljon lizemanyag a ruhaza-

tara. Ha lizemanyag keriilt a ruhajara, azonnal
cserélje le (tlizveszély).

5. Rendszeres id6kdzonként ellendrizze, hogy a

tanksapka biztosan meg van-e huzva.

6. Ovatosan szoritsa meg a tanksapkat. A motor

inditasakor menjen arrébb (legalabb 3 méter-
nyire (10 lab) az lizemanyag-feltltés helyétol).

7. Az ilizemanyag-feltoltést soha ne végezze zart

térben. Az lizemanyag gézei a talaj kozelében
gyllnek 6ssze (robbanasveszély).

8. Az iizemanyagot csak az arra szolgalo tarolok-

ban szallitsa és tarolja. Ugyeljen ra, hogy az
tiizemanyaghoz gyermek ne férhessen hozza.
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10.

Jaro vagy meleg motorba ne toltson
lizemanyagot.

A ,MUSZAKI ADATOKBAN” meghatarozott
mennyiségnél tobb lizemanyagot ne téltson a
késziilékbe.

Miikodtetés

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

A favokésziiléket mindig megfeleléen megyvila-
gitott és jo latasi viszonyok mellett hasznalja.
Tartézkodjon tavol a cstiszos vagy nedves
feliiletektdl, jégtol és hotol (csuszasveszély),
valamint a sz(ik helyekt6l. Munkavégzés koz-
ben mindig biztosan alljon.

Ne dolgozzon instabil vagy meredek feliileten.
Ne miikédtesse a fuvot létran allva vagy
magasban tartézkodva. Ellenkez6 esetben ez
személyi sériiléssel jarhat.

A személyi sériilések elkeriilése érdekében

a légaramot ne iranyitsa masok felé, mivel a
nagynyomasu levegé szemsériilést okozhat,
és a kis méreti targyakat nagy sebességgel
fujhatja arrébb.

A fuvokeésziilék szivocsatornajaba és fuvokajaba
nem szabad semmilyen idegen targyat helyezni.
Ellenkez6 esetben karosodhat a lapatkerék, vala-
mint a kezel6 vagy mas személyek is sulyosan
megsériilhetnek a késziilékbdl nagy sebesség-
gel tavozo torott alkatrészek miatt.

Vegye szamitasba a szél iranyat, ne dolgozzon
széllel szembe.

A megbotlas veszélyének és az iranyitas
elvesztésének csokkentése érdekében a gép
hasznalata kézben ne sétaljon hatrafelé.

Az egység tisztitasa, javitasa, vagy alkatrészei-
nek cseréje el6tt mindig kapcsolja le a motort.
Ha faradt, tartson pihenét, nehogy elveszitse
az uralmat a gép felett. Az javasoljuk, hogy
oranként tartson 10-20 perc sziinetet.

Ablakok és egyéb hasonl6 targy kézelében ne
lizemeltesse a gépet.

A rezgés okozta sériilések és/vagy a hallaska-
rosodas elkeriilése érdekében a gépet lehe-
téleg alacsony fordulatszamon és korlatozott
ideig miikodtesse.

A gépet csak az arra alkalmas napszakban
lizemeltesse. Ne miikodtesse a fuvokésziiléket
areggeli, illetve a kés6 esti 6rakban, amikor az
lizemeltetés esetleg masokat zavarhat.

A favokésziilék hasznalata el6tt ajanlott gereb-
lyével és sepriivel fellazitani a tormeléket.
Poros helyeken enyhén nedvesitse meg a
feliileteket, vagy sziikség esetén hasznaljon
permetszorot.

A favoka hosszat ugy allitsa be, hogy a léga-
ram a talaj kézelében fejtse ki hatasat.

A zajszint csokkentése érdekében korlatozza
az egy idoben hasznalt késziilékek szamat.

A favokésziilék és mas késziilékek hasznalatat
kdvetéen TAKARITSA FEL a teriiletet! A hulla-
dékot helyezze hulladékgyiijtébe.

Ne jarassa a motort a szilkségesnél nagyobb
fordulatszamon. Az elfujt targyak személyi
sériilést okozhatnak.
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20.

Hasznalat kozben a kipufogédob felforrésodik.
Ne érintse meg a forré kipufogédobot, megé-
getheti a borét.

Ne miikodtesse a gépet robbanasveszélyes
kornyezetben, példaul gyulékony folyadékok,
gazok vagy por jelenlétében. A berendezés
szikrat vethet, amely begyujthatja a port vagy a
g6zoket.

Karbantartasi utasitasok

1.

Ugyeljen a kérnyezetre. Igyekezzen a flivoké-
sziiléket a legkisebb zajjal és szennyezéssel
uzemeltetni. A karburator beallitasakor kiilo-
nos gonddal jarjon el.

Rendszeres id6k6zonként tisztitsa meg a fuvo-
késziiléket, ellenérizze az 6sszes csavar és
anya meghuzasat.

Soha ne javitsa vagy tarolja a fuvokésziiléket
nyilt lang, szikra stb. kdzelében.

A fuvokésziiléket mindig jol szell6z6, zarhaté
helységben, iires lizemanyagtartallyal tarolja.
A felhasznal6 csak a hasznalati utmutatéban
ismertetett karbantartasi és javitasi mivelete-
ket végezheti el. Minden egyéb miiveletet csak
a hivatalos szerviz végezhet el.

Csak Makita altal biztositott, eredeti potal-
katrészeket és kiegészitdket hasznaljon. A
nem jovahagyott kiegészitok és eszk6zok
hasznalata balesethez vezethetnek és sériilést
okozhatnak. A Makita semmilyen felel6sséget
nem vallal a nem jovahagyott tartozékok és
kiegészitok hasznalatabol eredé balesetekért
illetve karokert.

A nem megfelel6 javitas és karbantartas rovi-
ditheti a késziilék élettartamat, és noveli a
balesetek bekovetkezésének kockazatat.

Elsésegély

1.

Gondoskodjon arrél, hogy az iizemeltetés helyé-
nek kozelében mindig legyen megfeleléen fel-
szerelt elsésegélydoboz. Az elsésegélydobozbdll
felhasznalt tételeket azonnal pétolja.

Ha segitséget kell hivni, az alabbiakat k6zélje:
— Abaleset helyszine

—  Abekovetkezett esemény

—  Asériilt személyek szama

—  Asériilés természete

— Az On neve

MAGYAR



ALKATRESZEK LEIRASA

EB5300TH

N EY )

21 2 (R

1 Gyujtégyertyafedél 9 | Kipufogédob 17 | Elfordithaté cs6 25 | Kor alaku favoka
2 | Jegesedésgatlé gomb 10 | Hordozoéfogantyd 18 | Csavaros gomb (a 26 | Lapos fuvoka (opcionalis
leveg6sziird fedeléhez) kiegészitd)
3 | Szivatokar 11 | Vallheveder 19 | Leveg6sziiré fedele 27 | Parna (opcionalis
kiegészitd)
4 | Inditéfogantyu 12 | Kényok 20 | Feltoltépumpa 28 | Csip&heveder (opciona-
lis kiegészito)
5 | Tanksapka 13 | Rugalmas csé 21 | Gazgomb
6 | Uzemanyagtartaly 14 | Kabeltartd 22 | Fordulatszam-szabalyzé
gomb
7 | Olajleereszté csavar 15 | Szabalyzdkar 23 | Hosszu csé (opcionalis
kiegészitd)
8 | Olajsapka 16 | Csébilincs 24 | Rovid cs6 (opcionalis
kiegészitd)

. A normal kiegésziték orszagonként eltéréek lehetnek.
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EB5300WH

1 | Vezérlokar 9 | Olajsapka 17 | Elfordithaté cs6 25 | Kor alaku fuvoka
2 | Gyujtégyertyafedél 10 | Kipufogédob 18 | Csavaros gomb (a 26 | Lapos fuvoka (opcionalis
leveg6sziiré fedeléhez) kiegészitd)
3 | Jegesedésgatlo gomb 11 | Hordozéfogantyu 19 | Levegésziirs fedele 27 | Parna (opcionalis
kiegészitd)
4 | Szivatokar 12 | Vallheveder 20 | Feltdltépumpa 28 | Csip&heveder (opciona-
lis kiegészito)
5 | Inditéfogantyu 13 | Kényok 21 | Gazkar - -
6 | Tanksapka 14 | Rugalmas cs6 22 | Leallitaskapcsolo - -
7 | Uzemanyagtartaly 15 | Fogantyu 23 | Hosszu csé (opcionalis - -
kiegészitd)
8 | Olajleeresztd csavar 16 | Cs6bilincs 24 | Rovid cs6 (opcionalis - -
kiegészitd)

. A normal kiegésziték orszagonként eltéréek lehetnek.
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OSSZESZERELES

AVIGYAZAT: Miel6tt barmilyen mun-
kat végezne a fuvokésziiléken, el6bb allitsa
le a motort, és huzza le a gyertyapipat a
gyujtégyertyarol.

A\VIGYAZAT: Afavokésziileket csak azutan

inditsa be, hogy teljesen 6sszeszerelte.

AVIGYAZAT: Mindig hasznaljon

védokesztyiit.

A fuvocsovek osszeallitasa

1. lllessze az elfordithaté csévet a rugalmas csébe
és a csébilinccsel rogzitse 6ket.

» 1. Elfordithat6 csé 2. Rugalmas cs6 3. Csébilincs

2. Lazitsa ki és vegye le szoritécsavart.

» 1. Szoritécsavar

A csére szerelt gazkarral rendelkezé tipus esetében
tgyeljen arra, hogy ne csavarja meg a szabalyz6-
karon |évé kabelt, amikor azt az elfordithatd cs6héz
csatlakoztatja.

3. lllessze a szabalyzdkart/fogantyut az elfordithatéd
cs6re, majd hlizza meg szoritécsavart.

» 1. Szabdlyzokar/fogantyu 2. Szoritécsavar

4. lllessze a rugalmas csovet a konydkhoz

Csore szerelt gazkarral rendelkez6 tipusok: lllessze
a konyokot a rugalmas csébe. Helyezze a kabeltartét a
csébilincs és a rugalmas csé kdzé. Hizza meg a kabel-
tartét, a rugalmas csdvet és kdnydkot a csdbilincesel.
lllessze a vezérl6kabelt a kabeltartoba, majd zarja le a
kabeltartot.
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» 1. Kabeltarté 2. Vezérlékabel

Csipore szerelt gazkarral rendelkezé6 tipusok:
lllessze a kényokot a rugalmas csébe. Huzza meg a
rugalmas csovet és konyokot a csébilincesel.

5. lllessze a hosszu/rovid csovet az elfordithatd
cs6be. Ardgzitéshez forgassa el a hosszu/révid csévet
az 6ramutaté jarasaval megegyez6 iranyba. Ezutan
helyezze fel a fuvékat a hosszu/révid csore. A rogzités-
hez forgassa el a fuvokat az éramutaté jarasaval meg-
egyez6 iranyba.
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» 1. Hosszu/révid cs6 2. Fuvdka

6. Gy6zd6djon meg rdla, hogy az dsszes bilincs
megfeleléen szoros-e. Ellendrizze, hogy a gazszelep a
gazkarnak megfelel6en mozog-e.

A MOTOR BEINDITASA
ELOTT

A motorolajszint ellenérzése és
utantoltése

AVIGYAZAT: A motorolaj utantsltésekor
allitsa le a motort és varja meg, amig lehiil a
motor. Ellenkezd esetben égési sériilés kdvetkezhet
be.

MEGJEGYZES: Nem megfelels olaj haszna-

lata szabalytalan inditast eredményez.

MEGJEGYZES: Az olajsapka levétele el6tt
tavolitsa el port és a koszt az olajbetolté nyilas
kornyékérdl. Az eltavolitott olajsapkat is tartsa
tavol a portol és kosztol. Ellenkezé esetben az
olajsapkara ragadt por vagy kosz szabalytalan olaja-
ramlast vagy a motor alkatrészeinek kopasat eredmé-
nyezheti, amelyek gondot okozhatnak.

Ha a gazkar nem huzhato be teljesen, vagy nem tér
vissza a megfeleld pozicidba, a gazszelep bealli-
tasaval kapcsolatos informacidkért tekintse meg a
KARBANTARTAS cimii részt.

» 1. Felsd szintjelzés 2. Also szintjelzés

Ellenérzés

Helyezze a fuvokésziléket egy lapos felliletre és vegye
le az olajsapkat.

Gy6z6djon meg réla, hogy az olajszint a felsé és alsé
szintjelzés kdzott van. Ha az olajszint nem éri el az alsé
szintjelzést, t6ltson hozza Uj olajat.

Ha az olaj szennyezetté valik, vagy szine jelentésen
megvaltozik, cserélje le. (A motorolaj cseréjének
leirasahoz és a csere gyakorisagahoz tekintse meg a
,Motorolaj cseréje” cimi részt.)
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Utantoltés

Helyezze a fuvokésziléket egy lapos felliletre és vegye
le az olajsapkat.

Toltsén olajat a tartalyba, amig az olajszint el nem éri a
felsé szintjelzést.

Atlagosan 20 iizeméranként (minden 10 — 15-ik (izemanyag-
gal valo feltéltéskor) kell motorolajat télteni a motorba.

Ajanlott olaj

. 4 Gtem( motorhoz valé eredeti Makita motorolaj

. API besorolasu, SF vagy magasabb osztalyba
sorolt, SAE 10W-30-as olaj (4 item{ motorokhoz
val6 motorolaj)

Olaj mennyisége
Olajkapacitas: kortlbelil 140 ml
MEGJEGYZES: A fuvokésziiléket egy lapos

feliileten, allé helyzetben tarolja. Az olajszintjelz6
nem mutat megfelelé mennyiséget, ha a fuvokészilék
fektetett helyzetben van, mert az olaj az olajszint-
mérétdl visszafolyhat a motorba. Ebben az esetben
eléfordulhat, hogy véletlendl tultolti a gépet.

MEGJEGYZES: Ne toltson be tul sok olajat.
Ha tul sok olaj van a motorban, az olaj a leveg&sziiré
szell6z6jén keresztil kifrdccsenve beszennyezheti a
kozelben 1évé alkatrészeket, vagy az elégé olajfeles-
leg miatt fehér fiist tdvozhat a motorbol.

Az olaj utantoltését kovetden
Egy ronggyal térélje le a kifolyt olajat.

Uzemanyag-ellatas

AFIGYELMEZTETES: Uzemanyaggal valo
feltoltésekor allitsa le a motort és varja meg amig
lehiil a motor. Ellenkez6 esetben gyulladast, tizet
vagy a égési sérulést okozhat a készllék.

AFIGYELMEZTETES: Atiizveszély elkerii-
lése végett az lizemanyag utantoltését langmentes
helyen kell végezni. Soha ne vigyen tiizforrast (ciga-
rettat stb.) az izemanyag utantoltésének helyéhez.

AFIGYELMEZTETES: Az iizemanyag
utantoltését vizszintes fellileten végezze. Az
lizemanyaggal val6 feltoltést ne végezze instabil
feliileten. Az lizemanyaggal valé feltoltést csak jol
megvilagitott, j6 latasi viszonyok mellett végezze.

AFIGYELMEZTETES: Lassan vegye le a tank-

sapkat. A bels6 nyomas miatt az izemanyag kifrdccsenhet.

AFIGYELMEZTETES: Ugyeljen r4, hogy az
tizemanyag ne folyjon mellé. A kifolyt lizemanya-
got torolje le.

AFIGYELMEZTETES: Az iizemanyag-feltol-

tést jol szell6z6 helyen végezze.

AFIGYELMEZTETES: Egy nyitott, tiszta

helyen toltson lizemanyagot a gépbe.

AFIGYELMEZTETES: Az iizemanyaggal

koriiltekintéen jarjon el.

AVIGYAZAT: Az tizemanyag bérrel vagy szem-
mel valo érintkezése irritaciot vagy allergias reakciot
okozhat. Ha barmilyen fizikai rendellenességet
tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.

MEGJEGYZES: NE 6ntsén olajat az

luzemanyagtartalyba.

Uzemanyag

AFIGYELMEZTETES: A gépet és az iizem-
anyagtartalyt hiivos, kézvetlen napfénytél mentes
helyen tartsa.

AFIGYELMEZTETES: Soha ne taroljon

luizemanyagot gépjarmiiben.

A motor egy négylitem{i motor. Gy6z6djén meg réla,
hogy gépjarmiibe val6 benzint hasznal-e (altalanos
vagy prémium benzint).

MEGJEGYZES: soha ne hasznaljon motor-
olajjal, mint példaul 2 itemii olajjal vagy motor-
olajjal vegyitett benzint. Ellenkez6 esetben a motor-
ban tulzott szénlerakddas képzédik vagy mechanikus
problémak jelentkeznek.

MEGJEGYZES: Az iizemanyagot egy specialis
taroléedényben, jol szell6z6 és arnyékos helyen
tartsa. Az lizemanyagot ajanlatos 4 héten beliil
felhasznalni. Ellenkez6 esetben az izemanyag akar
egy nap alatt is karosodhat.

Az lizemanyag utantoltésének modja

AVIGYAZAT: Ha barmilyen hibat vagy sérii-

lést lat a tanksapkan, cserélje ki.

AVIGYAZAT: idével a tanksapka elhasznalodik.

Két vagy harom évente cserélje le.

MEGJEGYZES: NE t5lts6n iizemanyagot az

olajbetolté nyilasba.

1. Atanksapkat csak egy kicsit lazitsa meg, hogy az
Uzemanyagtartalyban lévé tulnyomas eltavozhasson.

2. Vegye le a tanksapkat, toltse fel a gépet lizem-
anyaggal. Enyhén déntse meg az zemanyagtartalyt,
hogy a betdltd nyilas felfele nézzen, igy a levegd
tavozni tud az lizemanyagtartalybdl. NE téltse teljesen
tele a tartalyt.

3.  Feltdltés utan huzza meg szorosan a tanksapkat.
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MUKODTETES

AFIGYELMEZTETES: Soha ne inditsa

be a motort az lizemanyag-feltoltés helyszinén.
Ellenkez6 esetben gyulladas vagy tiiz keletkezhet.
A motort az lizemanyag-utantoltés helyétél lega-
labb 3 méterre inditsa be.

AFIGYELMEZTETES: A motor kipufogo-
gaza mérgezd. Ne jarassa a motort rosszul szel-
1626 helyeken, példaul alagutban, épiiletben stb.
A motor rosszul szell6z6 helyeken torténd jaratasa
gazmeérgezést eredményezhet.

AFIGYELMEZTETES: Ha a motor beindi-
tasa utan barmilyen furcsa zajt, szagot, rezgést
észlel, azonnal allitsa le a motort és vizsgalja meg
a késziiléket. Ha a motort ilyen korilmények mellett
tovabb Gzemelteti, balesetet idézhet el6.

MAFIGYELMEZTETES: Ne érintse meg a
motor forré burkolatat. Ellenkezé esetben égési
sérilés kovetkezhet be.

AFIGYELMEZTETES: A motor beinditasa
el6tt gy6z6djon meg réla, hogy az lizemanyag
nem szivarog-e valahol.
AFIGYELMEZTETES: Ellenérizze, hogy

a leallitaskapcsolo ,,0” allasba kapcsolasaval a
motor leall-e.

Hideg motor esetén vagy
lizemanyag-feltoltés utan
(hideginditas)

1.  Helyezze a fuvokésziiléket egy vizszintes
fellletre.

2. 1/O kapcsol6 helyzete

Csoére szerelt gazkarral rendelkezé tipusok: Allitsa a
fordulatszam-szabalyzé gombot ,|” allasba.

1\
©_~

» 1. Fordulatszam-szabalyzé gomb
Csipére szerelt gazkarral rendelkezd tipusok: Allitsa

a ledllitdskapcsolét 1" allasba. Gydz&djon meg rdla,
hogy a gazkar alacsony fordulatszamra van-e allitva.
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» 1. Leallitdskapcsol6 2. Gazkar

3.  Addig nyomogassa a feltdltdpumpat, amig izem-
anyag nem keriil a pumpaba.

W

» 1. Szivatokar 2. Feltdltdpumpa

MEGJEGYZES: Altalaban 7-10 pumpalas alatt ér el
az Uzemanyag a karburatorig.

MEGJEGYZES: Ha tul sokszor nyomja meg a
feltéltdpumpat, a felesleges benzin visszajut az
Uzemanyagtartalyba.

4. Allitsa a szivatokart zart allasba.

5. Helyezze a bal kezét a fuvékészulék tetejére,
majd jobb kézzel lassan huzza az inditét addig, amig
meg nem érzi a nyomast. Ekkor ersen hiizza meg az
inditéfogantyut.

MAGYAR



MEGJEGYZES: soha ne huzza ki teljesen a
kotelet.

MEGJEGYZES: Ovatosan engedje vissza az
inditofogantyut a géphazba. Ellenkezd esetben az
inditéfogantyt megutheti a testét, vagy nem megfele-
|16en tekeredhet fel.

MEGJEGYZES: Ha a motor rug egyet, majd leall,
allitsa a szivatokart ,NYITOTT” allasba és hiuzza
meg néhanyszor az inditéfogantyut a motor
beinditasahoz.

6. Miutan a motor beindult, allitsa a szivatokart
nyitott allasba.

MEGJEGYZES: A gazkar meghUzasa el6tt teljesen
nyissa ki a szivatokart.

MEGJEGYZES: Ha hideg van, vagy a motor még
nem meleg, a szivatékart nem szabad hirtelen nyitni.
llyenkor a motor leallhat.

7.  Alapjaraton vagy alacsony fordulatszamon 2-3
percig hagyja bemelegedni a motort.

8. A motor akkor tekinthet® izemmelegnek, ha az

alacsonyrol magas fordulatra valé gyorsitas hamar
végbemegy.

MEGJEGYZES: Ha a kezel§ a szivatokar ,,ZART”
allasaban huzza meg néhanyszor az inditéfo-
gantyut, a bearaml6 tobbletiizemanyag miatt a
motor inditasa nehézkessé valhat. Ha tobbleti-
zemanyag jutott a motorba, tavolitsa el a gyujtégyer-
tyat, és gyorsan huizza meg néhanyszor az indit6fo-
gantyut, hogy a felesleges lizemanyag eltdvozzon a
motorbdl. Szaritsa meg a gyujtégyertya elektrédajat.

Meleg motor esetén (meleginditas)

AVIGYAZAT: Gigyeljen arra, hogy ne

égesse meg a kezét. Viseljen kesztyiit a motor
beinditasakor.

1. Helyezze a fuvokésziiléket egy vizszintes
fellletre.

2. Nyomja meg néhanyszor a feltéltépumpat.

3.  Ellendrizze, hogy a szivatokar nyitott allapotban
van-e.

4. Helyezze a bal kezét a fuvokésziilék tetejére,
majd jobb kézzel lassan hizza az inditét addig, amig
meg nem érzi a nyomast. Ekkor er6sen hiizza meg az
inditéfogantyut.

A motor leallitasa

Csore szerelt gazkarral rendelkezé tipusok: Engedje
el a gazgombot, majd allitsa a fordulatszam-szabalyzé
gombot ,O” allasba.

» 1. Gazgomb 2. Fordulatszam-szabalyzé gomb

Csipore szerelt gazkarral rendelkezé tipusok: A
motor fordulatszamanak csokkentéséhez allitsa a gaz-
kart alacsony fordulatszamra. Allitsa a leallitaskapcso-
16t ,0” allasba.

» 1. Gazkar 2. Ledllitaskapcsolo

A karburator eljegesedésének

megakadalyozasa

MEGJEGYZES: Ha a kérnyezeti hémérséklet
10 °C-nal nagyobb, a kart mindig allitsa vissza
alaphelyzetbe (nap szimbolum). Ellenkezé esetben
a motor tulmelegedhet.

Ha a koérnyezeti hémérséklet alacsony, a paratartalom
pedig magas, a vizpara befagyhat a karburatorba,
amely a motor egyenetlen jarasat eredményezi (karbu-
rator-jegesedés). Szikség esetén az alabbiak szerint
modositsa a jegesedésgatléo gomb beallitasat.

1. Tavolitsa el a csavart, és huzza ki a jegesedés-
gatlé gombot.

2. Akovetkezé modon illessze be a jegesedésgatié
gombot:

10°C-nal melegebb kornyezet

Allitsa a mutatét a nap szimbélumra (melegebb
pozicid).
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10°C-os vagy annal hidegebb kdrnyezet

Allitsa a mutatét a hépehely szimbdlumra (jegesedés-
gatlo pozicid).

Pl
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» 1. Jegesedésgatlé gomb 2. Csavar 3. Mutaté

3. Huzza meg a csavart.

Vallheveder beallitasa

1. Avallhevedert olyan hosszusagura éllitsa be,
hogy munkavégzés kdzben kényelmesen tudja cipelni a
fuvokésziiléket.

Aheveder meghlzasahoz huzza meg lefelé a heveder
végét.

» 1. Vallheveder

A heveder meglazitasahoz emelje meg a csatot.
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» 1.Csat

Tekerje fel a heveder végét, és fogassa le azt a
bilinccsel.

» 1. Bilincs

2. Astabilizalé hevedereket addig huzza, amig a
fuvokészilék haza nem ér teljesen a hatahoz.

A heveder meghtzasahoz hizza meg a lefelé a heve-
der végét.

» 1. Stabilizalé heveder

A heveder meglazitdasahoz emelje meg a csatot.
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» 1.Csat

Csipodheveder

Opciondlis kiegésziték
A csip6heveder révén a kezelé még stabilabban tart-
hatja az eszkozt.

A\VIGYAZAT: Ugyeljen ra, hogy kikapcsolja a
csip6hevedert, miel6tt leveszi a fivokésziiléket.

A szabalyozékar helyzetének

beallitasa

Csére szerelt gazkarral rendelkezé tipusok: Az
elfordithaté cs6 mentén allitsa be a szabalyzokart a
legkényelmesebb helyzetbe. Ezutan a szoritécsavarral
rogzitse a szabalyzokart.

» 1. Szoritécsavar

Csipore szerelt gazkarral rendelkez6 tipusok: Az
elfordithaté csé mentén allitsa a kart a legkényelme-
sebb helyzetbe. Ezutan a szoritécsavarral rogzitse a
kart.

» 1. Szoritécsavar

Allitsa be a vezérlékar szogét.

f : J
e

1.  Aflavékészilék mikodtetése kbzben a gazgomb-
bal, illetve gazkarral szabalyozhatja a munkavégzés
helyének és a kortilményeknek megfelel6 légaram
intenzitasat.

2.  Motor fordulatszamanak beallitasa.

Csoére szerelt gazkarral rendelkez6 tipusok: A gaz-
gomb meghuzasaval né a motor fordulatszama. A fordu-
latszam csokkentéséhez engedje vissza a gazgombot.
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A tempomat funkcié révén a kezel6 egy allandé for-
dulatszamot tarthat fenn anélkil, hogy megnyomna a
gazgombot. A motor fordulatszamanak néveléséhez
allitsa a fordulatszam-szabalyzé gombot magas fordu-
latszamra. A motor fordulatszamanak csokkentéséhez
dllitsa a fordulatszam-szabalyzé gombot alacsony
fordulatszamra.

¥
o2

» 1. Gazgomb 2. Fordulatszam-szabalyzé gomb

Csipore szerelt gazkarral rendelkezé tipusok: A
motor fordulatszamanak néveléséhez allitsa a gazkart
magas fordulatszamra. A motor fordulatszamanak csok-
kentéséhez allitsa a gazkart alacsony fordulatszamra.

» 1. Gazkar

A favokésziilék szallitasa

A\VIGYAZAT: Afavokésziilek szallitasakor a

motort allitsa le.

MEGJEGYZES: Ne iiljon, ne alljon és ne
helyezzen nehéz targyat a fuvokésziilékre.
Ellenkezé esetben kart tehet a gépben.

MEGJEGYZES: All6 helyzetben szallitasa
vagy tarolja a fivokésziiléket. Ha nem all6 hely-
zetben tarolja vagy szallitja, az olaj beszivaroghat

a motorba. Ennek eredményeképpen olajszivargas
Iéphet fel, a motorbdl az égé olaj kdvetkeztében fehér
fust tavozhat, valamint a leveg6sziir6t beszennyez-
heti az olaj.

MEGJEGYZES: Ne huzza szillitas kézben a

favokeésziiléket. Ez a fuvokésziilék hazanak sérilé-

sét okozhatja.

KARBANTARTAS

AVIGYAZAT: Ellenérzés és karbantartas elétt
allitsa le a motort, majd pedig hagyja lehiilni.
Tavolitsa el a gyertyapipat és a gyujtogyertyat.
Ellenkezd esetben a motor véletlen elindulasa esetén
a kezel6 égési vagy mas egyéb sulyos sériléseket
szenvedhet.

A\VIGYAZAT: Ellensrzés és karbantartas utan
mindig gy6z6djon meg arroél, hogy minden alkat-
részt visszaszerelt-e a helyére.

Motorolaj cseréje

AVIGYAZAT: A motorblokk és a motorolaj
a motor kozvetlen leallitasa utan még forré. A
motorolaj cseréjekor gy6z6djon meg réla, hogy
a motorblokk és a motorolaj is kell6en lehidilt.
Ellenkez6 esetben égési sériilések kockazata all
fenn. A motor ledllitasa utan hagyjon elegendé idét,
hogy a motorolaj visszafolyhasson az olajtartalyba,
hogy a pontos olajszintet olvashassa le.

AVIGYAZAT: Ha a megengedett szintnél tobb
olajat tolt be, az olaj szennyezédhet vagy fehér
fiistot képezve eléghet.

MEGJEGYZES: A faradt motorolajat soha ne
dobja a hulladékok kozé, ne dntse ki a foldre vagy
a csatornaba. Az olaj megsemmisitését torvény
szabalyozza. Az olaj megsemmisitésekor mindig
kovesse a vonatkozo6 jogi eléirasokat. Ha kérdése
merdl fel, forduljon a hivatalos szervizhez.

MEGJEGYZES: Az olaj idével eloregszik,
akkor is ha nem hasznalja. Rendszeres id6k6z6n-
ként ellendrizze és cserélje le az olajat (6 havonta
cserélje le az olajat).

Az eldéregedett motorolaj nagymértékben megroviditi a
csuszo és forgo alkatrészek élettartamat. Mindenképp
ellendrizze a csere gyakorisagat és mennyiségét.

A csere gyakorisaga

El6sz6r 20 Gizemora elteltével, majd minden 50. izemo-
rat kdvetéen

Ajanlott olaj

. 4 utem( motorhoz valé eredeti Makita motorolaj

. API besorolasu, SF vagy magasabb osztalyba
sorolt, SAE 10W-30-as olaj (4 Gtem motorokhoz
valé motorolaj)

Az olajcsere folyamata

Az olajat az alabbiak szerint cserélje le:
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» 1. Leeresztd lyuk 2. Olajleereszt6 csavar 3. Tomités
(aluminium alatét) 4. Olajsapka 5. Olajsapka tomi-
tése 6. Olajbetodltd nyilas

1. Helyezze a fuvokésziiléket egy vizszintes
felliletre.

2. Helyezzen egy hasznalt olajgyjt6 edényt a lee-
resztd lyuk ala, hogy felfogja a kifolyo olajat. Az edény-
nek legalabb 140 ml Grtartalmunak kell lennie, hogy az
Osszes olajat felfoghassa.

3. Lazitsa meg az olajleeresztd csavart, engedje
kifolyni az olajat. Vigyazzon, hogy az olaj ne folyjon ra
az Gzemanyagtartalyra vagy egyéb alkatrészekre.

MEGJEGYZES: Ugyeljen ra, hogy ne veszitse
el a tomitést (aluminium alatét). Az olajleereszté
csavart olyan helyre tegye, ahol nem koszolédhat
be.

4. Vegye le az olajsapkat. (Az olajsapka levételével
az olaj kénnyebben ki tud folyni.)

MEGJEGYZES: Az olajsapkat olyan helyre

tegye, ahol nem koszolédhat be.

5.  Ahogy fogy az olaj az olajtartalybdl, dontse meg
a fuvékésziiléket a leereszt6 lyuk iranyaba, hogy az
Osszes olaj kifolyhasson.

6. Miutén az 6sszes olaj kifolyt, tekerje vissza az

olajleereszt6 csavart. Ha a csavar nincs megfeleléen
meghuzva, olajszivargast eredményezhet.

MEGJEGYZES: A leereszt csavar visszahe-

lyezésekor ne felejtse el a tomitést (aluminium

alatét) is visszatenni.

7. Toltson korulbeldl 140 ml olajat az olajbetdltd
nyilason keresztil a felsd szintjelzésig.
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» 1. Felsd szintjelzés 2. Also szintjelzés

8. Azolaj betdltését kdvetden az olajszivargas
megakadalyozasa céljabol szorosan huzza meg az
olajsapkat.

MEGJEGYZES: Az olajsapka visszahelye-
zésekor ne felejtse el az olajsapka tomitését is
visszatenni.

A leveg6sziird tisztitasa

AFIGYELMEZTETES: GYULEKONY
ANYAGOK HASZNALATA SZIGORUAN TILOS!

A tisztitas és ellendrzés gyakorisaga

Naponta (10 Gzemdranként)

Tisztitasi folyamat

» 1. Csavaros gombok 2. Levegdsziir6 fedele
3. Szlrébetét 4. Szell6z6
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1. Lazitsa meg a csavaros gombokat.

2. Vegye le aleveg8szird fedelét.

3. Tavolitsa el a szlir6betétet. Egy ruha vagy siri-
tett leveg6 segitségével tisztitsa meg a szlir6betétet

a portdl. Ha a szlir6betét sérllt vagy nagyon piszkos,
cserélje ki egy Ujra.

MEGJEGYZES: A sziirébetét szaraz tipusd, nem

érheti nedvesség. Soha ne mossa at vizzel.

4. Egyronggyal vagy ruhaval térélje le a szell6z6
kérnyékérdél az olajat.

5. lllessze a szlir6betétet a levegdsziiré hazaba.
6. Helyezze vissza a leveg6sziird fedelét, és huzza
meg a csavaros gombokat.

MEGJEGYZES: Naponta tobbszor tisztitsa
meg a sziir6betétet, ha a poros kérnyezet miatt
tulzott mennyiségi por halmozédna fel rajta.

MEGJEGYZES: Ha az olajos sziirébetéttel
hasznalja az eszkozt, a levegdsziirében 1évé olaj
kifajodhat, beszennyezve a kdrnyezetet.

A gyujtogyertya ellenérzése

A\VIGYAZAT: Jaré motor mellett ne érintse meg

a gyujtégyertyat. Ellenkezd esetben aramiités érheti.

A\VIGYAZAT: Aliitsa a fordulatszam-szabalyzé
gombot/leallitaskapcsolét Ki, ,,0” allasba.

AVIGYAZAT: Rendszeres idékézénként elle-
nérizze a gyertyakabelt. Cserélje ki, ha sériilt vagy
szakadt. Ellenkez6 esetben aramités érheti.

MEGJEGYZES: A gyujtogyertya eltavolita-
sakor el6szor a gyujtogyertyat és a hengerfejet
tisztitsa meg, igy a por, kosz stb. nem juthat a
hengerbe.

MEGJEGYZES: A gyujtogyertyat a hengerbe
vagott menet épségének megovasa érdekében
csak hideg motornal szabad kiszerelni.

MEGJEGYZES: A menetes furatba a meg-
felel6 modon tekerje be a gyujtogyertyat. Ha
nem a megfelelé szégben tekeri be, a furat menete
megseérdl.

1. Agyujtogyertyafedél kinyitdasahoz emelje azt meg,
és félfordulattal forditsa el.

» 1. Gyujtégyertyafedél

2. Agyujtégyertya eltavolitdsahoz és beszerelésé-
hez hasznalja az alapfelszereltség részeként mellékelt
csékulcsot.

3.  Amegfelelé tavolsag a gyujtégyertya két elektro-
daja kozott 0,7-0,8 mm. Ha a rés ennél szélesebb vagy
keskenyebb, allitsa be a megfeleld tavolsagot.

Ha szénlerakédas vagy egyéb szennyezddés tapasz-
talhato, alaposan tisztitsa meg vagy cserélje ki a
gyujtogyertyat.

Csere esetén NGK CMR6H gyujtégyertyat hasznaljon.

Il

0.7 mm — 0.8 mm (0.028" — 0.031")

4.  Agyujtégyertyafedél lezarasahoz félfordulattal
forditsa el, majd nyomja be a mélyedésbe.
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» 1. Gyujtégyertyafedél

Az lizemanyagszliro tisztitasa

A\VIGYAZAT: Ellenérizze, hogy az iizem-
anyagtartaly ép-e. Ha barmilyen sériilést észlel az
Uzemanyagtartalyon, a hivatalos szervizkdzponttal
azonnal cseréltesse ki.

MEGJEGYZES: Rendszeresen tisztitsa meg
az lizemanyagsz(irét. Az eltdmdédott izemanyag-
sz(ir§ megnehezitheti a beinditast vagy meggatolja a
fordulatszam emelését.

Az alabbi médon rendszeres id6k6zdnként ellenérizze
az Uzemanyagszlrét:

¢

Az alapjarati fordulatszam beallitasa

AVIGYAZAT: Akarburatort a gyar allitja be.
Az alapjarati fordulatszamon kiviil mast ne val-

toztasson meg. Egyéb valtoztatasokért forduljon a
hivatalos szervizkézponthoz.

A megfeleld alapjarati fordulatszam 2 800 min™ (ford./perc).
Ha valtoztatnia kell a fordulatszamon, egy csillagfeji
csavarhuzoval allitson az alapjarati fordulatszamon.
Ha alapjaraton a motor megall vagy egyenetlendl jar,
az alapjarati fordulatszam néveléséhez tekerje jobbra
a beallité csavart. Ha alapjaraton a motor nagyon eré-
seket rug, az alapjarati fordulatszam csdkkentéséhez
tekerje balra a beallité csavart.

» 1. Alapjarat-beallité csavar

A fojtoszelep ellendrzése

Ha a vezérlékabel meghajlott vagy becsip6dott, a foj-
tészelep nem érintkezik az alapjarat-beallitd csavarral,
ezaltal a motor nem tud megfeleld alapjaraton jarni.
Ebben az esetben valtoztassa meg a vezérlékabel
helyzetét a szelep megfelel6 mozgasanak biztositasa
érdekében.

» 1. Tanksapka 2. Uzemanyagsziiré 3. Csébilincs

1. Vegye le a tanksapkat, az izemanyagtartalybdl pedig
Uritse ki az Gzemanyagot. Ellenérizze, hogy nincs-e idegen
anyag a tartalyban. Ha taldl ilyet, torélje tisztara a tartalyt.

2. Egy drot segitségével hlizza ki az Gzemanyagsz(-
rét az olajbetdlté-nyilason keresztil.

3. Haaz Uzemanyagsziiré felilete koszos, benzinnel
tisztitsa meg.

MEGJEGYZES: Az iizemanyagsziiré tisz-
titasahoz hasznalt benzin artalmatlanitasahoz
kovesse a helyi hatésagok altal elGirt eljarast.

MEGJEGYZES: Ha az iizemanyagsziiré eré-

sen szennyezett, cserélje ki.

4.  Azellendrzést, tisztitast vagy cserét kdvetden illessze
az lizemanyagsz(irét az izemanyagcsoébe, a csébilinccsel

pedig rogzitse azt. Helyezze vissza az lizemanyagsziirét az
Uzemanyagtartalyba, a tanksapkat pedig hizza meg erdsen.

» 1. Fojtoszelep 2. Alapjarat-beadllité csavar
3. Vezérlékabel 4. Fojtoszelep-megallitd
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Ha a fojtédszelep még akkor sem ér a fojtészelep-megal-
litéhoz, ha teljesen benyomja a gazgombot, vagy alap-
jaraton nem érintkezik az alapjarat-beallité csavarral, az
alabbi médon forgassa el a kabelbeallité csavart:

1. Lazitsa meg a rogzitéanyat.
2. Ha afojtészelep nem ér a fojtoszelep-megallito-

hoz, tekerje a kabelbeallité csavart az 6ramutaté jara-
saval ellentétes iranyba.

Ha a fojtészelep nem érintkezik az alapjarat-beallitd
csavarral, tekerje a kabelbeallité csavart az éramutaté
jarasaval megegyezd iranyba.

» 1. Kabelbeallité csavar 2. Régzitéanya

3.  Akabelbeallito csavar rogzitéséhez huzza meg a
rogzitéanyat.

4. Ellen6rizze a gazszelep mikddését. A gazszelep
az abran lathaté médon mozog, amikor a gazgombot/
gazkart meghuzzak/elforditjak.

A karburator burkolatanak tisztitasa

Ha a karburator burkolata bepiszkolédna és nehéz-
kessé valna a fojtdszelep ellenérzése, az alabbi médon
tisztitsa meg a karburator burkolatat:

MEGJEGYZES: Soha ne hasznaljon benzint,
motorbenzint, higitot, alkoholt vagy ezekhez
hasonlé anyagot a karburator burkolatanak tiszti-
tasahoz. Ezek a felilet foltosodasat okozhatjak.

1. Dugjon keresztul egy lapos fejii csavarhizét a
motor burkolatan lévé lyukon. Engedje ki a karburator
burkolatanak régzitéjét.

» 1. Karburator burkolata

2. Tisztitsa meg a karburator burkolatat.

MEGJEGYZES: A karburator burkolatanak

tisztitdsahoz hasznaljon nedves, tiszta ruhat.

3.  Helyezze vissza a karburator burkolatat.
Ellenérizze, hogy a karburator burkolatanak régzitéje a
helyére pattant-e.

A csavarok, anyak és egyéb
alkatrészek ellendrzése

Huzza meg Ujra a kilazult csavarokat, anyakat stb.

Ellenérizze, hogy nem szivarog-e valahol az tizem-
anyag és az olaj.

Abiztonsagos Gzemelés érdekében cserélje ki a sérilt
alkatrészeket.

A motor és a hiitdleveg6-

beémldényilas tisztitasa

Ronggyal attérélve tartsa tisztan a motort.

A hengerbordakat tartsa por- és koszmentesen. A bor-
dak kozott felgylilemld por és kosz a motor tulmelege-
dését és a dugattyl megszorulasat okozhatja.

Akifujt levegb a leveg8beszivé nyilasbol szarmazik. Ha
hasznalat kdzben a levegéaram lecsdkken, allitsa le a
motort, és vizsgalja meg, nem tdmoédott-e el a levegé-
beszivé nyilas. Tisztitsa ki, ha szlikséges. Az eltémbdés
tulmelegedést, és a motor karosodasat okozhatja.
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Tomitések és a tomitokészletek

cseréje

A motor szétszerelésekor cserélje ki a tomitéseket és
tdmit6készleteket.

Barmilyen karbantartasi munkat, melyet a jelen hasz-
nalati Utmutatd nem részletez, kizardlag a hivatalos
szerviz végezhet el.

Tarolas

AFIGYELMEZTETES: Az iizemanyag lee-
resztésekor allitsa le a motort és varja meg amig
lehiil. Ellenkez6 esetben égési sériilés vagy tiz
veszélye all fenn.

A\VIGYAZAT: Ha a gépet hosszabb ideig sze-
retné tarolni, az lizemanyagtartalybél és a karbu-
ratorbol az 6sszes lizemanyagot eressze le, majd
a gépet egy szaraz és tiszta helyre tegye.

A gép tarolasa elétt az lzemanyagtartalybol és a karbu-
ratorbol az alabbi médon eressze le az lizemanyagot:
1.  Vegye le a tanksapkat és az 6sszes lizemanyagot
eressze le. Ha barmilyen idegen anyag maradna az
lzemanyagtartalyban, tavolitsa azt el.

2. Egy drot segitségével huizza ki az lzemanyagszi-
rét a betoltényilason keresztul.

3.  Addig nyomkodja a feltéltépumpat, amig van
benne lizemanyag, a kifolyé izemanyagot pedig
engedje az Uzemanyagtartalyba.

4. Helyezze vissza az lzemanyagsz(rét az tzem-
anyagtartalyba, a tanksapkat pedig huzza meg.

5. Ezutan mikodtesse a motort, amig az teljesen le
nem all.

6. Vegye ki a gyujtogyertyat, és a gyertyanyilason
keresztll csepegtessen be néhany csepp motorolajat.
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7. Ovatosan hlizza meg az inditéfoganty(t, hogy a
motorolaj eloszolhasson a motorban, majd helyezze
vissza a gyujtégyertyat.

8. Agépet a hordozéfogantyuval felfele tartsa.

9. Aleeresztett lizemanyagot erre a célra szolgalo
taroléedényben, j6l szell6z6, arnyékos helyen tarolja.
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Hibaelharitasi tablazat

Hiba

Rendszer

Jelenség

Ok

A motor nem vagy nehezen
indul be

Gyujtasrendszer

Gyujtészikra van.

Hiba az iizemanyag-ellatasban
vagy a sUritési rendszerben;
mechanikai hiba.

Nincs gyujtoszikra.

Mukodtetett ledllitaskapcsolo,
vezetékhiba vagy révidzarlat,
hibas gyujtégyertya vagy csat-
lakozd; hibas gyujtomodul.

Uzemanyag-ellatas

Uzemanyagtartaly feltdltve.

Nem megfelel6 szivatdallas,
hibas karburator, megtért vagy
eltdm6dott lzemanyagcso,
szennyezett lizemanyag.

Kompresszié

Nincs kompresszid.

Henger alsé tomitése sértilt;
fétengely tomitése sériilt; hibas
henger vagy dugattyagyrd;

a gyujtogyertya tomitése nem
megfeleld.

Mechanikai hiba

Az inditéegység nem miikodik.

Torétt inditorugo; hibas alkatré-
szek a motoron beliil.

Meleginditasi gondok

Uzemanyagtartaly feltdltve.
Gyujtészikra van.

Akarburator elkoszolodott,
tisztittassa meg.

A motor beindul, de megall

Uzemanyag-ellatas

Uzemanyagtartaly feltéltve.

Nem megfelel6 alapjarati
beallitas; elszennyez6dott
karburator.

Nem megfelel6 az izemanyag-
tartaly szell6zése; megszakadt
az lizemanyag-ellatas; hibas a
kabel vagy a leallitaskapcsolo.

Nem megfelel6 teljesitmény

Egyszerre tébb rendszer is
érintett lehet

Gyenge alapjarat.

Szennyezett a leveg6szird,
szennyezett a karburator,
eltdma6dott kipufogédob vagy a
henger kipufogé csatornaja.

- Hasznalat | Uzemanyag- | Naponta (10 50 lize- 200 iize- 600 lize- Tarolas
elétt feltoltést lizeméran- | moéranként | moéranként | méranként elétt
kovetéen ként) vagy 2
évente,
amelyik
elébb beko-
vetkezik
Motorolaj Ellenérzés/ @) - - - - - -
utantoltés
Csere - - - 0(1 - - -
megjegyzés)
Alkatrészek | Ellenérzés @) - - - - - -
meghulzasa
(csavar,
anya)
Hitélevegd- | Tisztitas/ @) - - - - - -
bedmlényilas | ellendrzés
Uzemanyag- | Tisztitas/ o) - - - - R R
tartaly ellenérzés
Uzemanyag - - - - - R 0@
leeresztése megjegyzlés)
Gazgomb/ Miikodés - @) - - - - -
gazkar ellendrzése
A motor Mikodés - e} - - - - -
leallitasa ellenérzése
Az alapjarati | Ellenérzés/ - e} - - - - -
fordulatszam | beallitas
beallitasa
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Hasznalat | Uzemanyag- | Naponta (10 50 lize- 200 iize- 600 lize- Tarolas
elott feltoltést lizeméran- | moéranként | méranként | méranként elé6tt
kovetéen ként) vagy 2
évente,
amelyik
elébb beko-
vetkezik
Levegbszird | Tisztitas - - e} - - - -
Ellenérzés/ - - - - o) - -
szlikség
esetén
csere
Vezérlkabel | Ellendrzés/ - - e} - - - -
beallitas
Ellenérzés/ - - - - @) @ - -
szlikség . S
esetén megjegyzés)
csere
Gyujtégyertya | Ellenérzés/ - - @) - - - -
szlikség
esetén a
tavolsag
beéllitasa
Tisztitas/ - - - - 0 - _
szlikség
esetén
csere
Gyertyakabel | Ellenérzés/ - - - - e) @ - -
sziikség . .
esetén megjegyzés)
csere
Uzemanyagesé | Ellenérzés - - o - R R R
Csere - - - - e) @ - -
megjegyzés)
Uzemanyag- | Tisztitas/ - - - e) - - -
sz(iré sziilkség
esetén
csere
Olajcsé Ellenérzés - - - - @) @ - -
megjegyzés)
Szelephézag | Ellenérzés/ - - - - 0] @ - -
(a beszivé- | beallitas . S
és kiftjo megjegyzés)
szelep
kozott)
Kipufogodob | Ellenérzés/ - - - - 0] @ - -
tisztitas megjeayzés)
Egéstér/ Ellendrzés/ - - - - O - -
zﬁl:sp/ tisztitas megjegyzés)
Motor Fellilvizsgalat - - - - - O -
megjegyzés)
Karburator | Uzemanyag - - - - R R 0@
leeresztése megjegyz.és)

1. megjegyzés: 20. Uzemdrat kdvetben végezze el az elsd cserét.

2. megjegyzés: Az ellenérzést hivatalos szerviz vagy gépmihely végezze.
3. megjegyzés: Az lizemanyagtartaly kilritése utan, jarassa a motort, hogy a karburatorbdl eltavozzon az

(izemanyag.
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HIBAELHARIT

Miel6tt a szervizhez fordulna, el6szor végezzen sajat maga is atvizsgalast. Ha olyan problémat talal, amire a kézi-
kényv nem tartalmaz magyarazatot, ne prébalja meg szétszedni az eszkdzt. Ehelyett kérjen tanacsot a Makita hiva-
talos szervizkdzpontjatol, és javitdshoz mindig Makita cserealkatrészeket hasznaljon.

Rendellenesség

Lehetséges ok (meghibasodas)

Megoldas

A motor nem indul be.

Afeltdltépumpa nem mikodik.

Nyomja meg 7—10 alkalommal.

Nem elég dinamikusan hizta meg az
inditokotelet.

Huzza meg erésebben.

Nincs lizemanyag.

Toltse fel tzemanyaggal.

Eltémo6dott tzemanyagszird.

Tisztitsa ki az lzemanyagsz(rét, vagy cserélje ki.

Meghajlott izemanyagcsé.

Egyenesitse ki az izemanyagcsovet.

Eléregedett izemanyag.

A eléregedett izemanyag megneheziti a motor
beinditasat. Cserélje le frissre. (A csere ajanlott
gyakorisaga: 1 hénap)

Tulzott mennyiségl lizemanyag
beszivasa.

A gazkart llitsa kdzepes fordulatszamrol magas
fordulatszamra, majd addig huzza az inditéfo-
gantydt, amig a motor be nem indul. Ha a motor
igy sem indul, vegye ki a gyujtogyertyat, szaritsa
meg az elektrédat, majd szereljen vissza mindent
eredeti helyzetébe. Ezutan az el6irt médon inditsa
be motort.

Lejott a gyertyapipa.

Tegye vissza megfeleléen.

Szennyezett gyujtogyertya.

Tisztitsa meg a gyujtégyertyat.

Nem megfelel6 gyujtogyertya-tavolsag.

Allitsa be a tavolsagot.

A gyujtogyertya egyéb hibaja.

Cserélje ki a gyujtogyertyat.

Hibas karburator.

Az ellenérzés és a javitas érdekében vegye fel a
kapcsolatot a hivatalos markaszervizzel.

Nem lehet meghuzni az inditéfogantyut.

Az ellenérzés és a javitas érdekében vegye fel a
kapcsolatot a hivatalos markaszervizzel.

A motor belsd alkatrészeinek
meghibasodasa.

Az ellen6rzés és a javitas érdekében vegye fel a
kapcsolatot a hivatalos markaszervizzel.

A motor hamar megall.
A motor fordulatszama nem
névelhetd.

A motor nem melegedett be eléggé.

Melegitse be a motort.

Annak ellenére, hogy a motor bemele-
gedett, a szivatdkar ,ZART” allasban
van.

Allitsa ,NYITOTT” &llasba.

Eltém&détt izemanyagsz(ird.

Tisztitsa meg az lizemanyagsz(irét.

Szennyezett vagy eltdomoédott
levegdszird.

Tisztitsa meg a levegdsz(irét.

Levalt vezérlékabel.

Rogzitse megfeleléen a vezérldkabelt.

A motor belsé alkatrészeinek
meghibasodasa.

Az ellenérzés és a javitas érdekében vegye fel a
kapcsolatot a hivatalos markaszervizzel.

A motor nem all vissza alapjaratra.

Nem megfelel6 fojtészelep-allas.

Helyezze at a vezérl6kabelt.
Akabelbeallité csavar tekerésével allitsa be a
fojtészelep allasat.

A motor nem all le.
= Jarassa a motort alapjaraton,

Levalt csatlakozo.

Régzitse megfeleléen a csatlakozot.

allitsa a szivatokart ,ZART” allasba.

Hibas elektromos rendszer.

Az ellenérzés és a javitas érdekében vegye fel a
kapcsolatot a hivatalos markaszervizzel.
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TECHNICKE SPECIFIKACIE

Model: EB5300TH EB5300WH
Typ $Skrtiacej klapky Rurkova Skrtiaca klapka Bocna skrtiaca klapka
Cista hmotnost bez trubice duchadla/s 8,9 kg 9,1kg
podlozkou
s trubicou duchadla 9,8 kg - 10,0 kg 10,1 kg — 10,3 kg
Rozmery (bez rary duchadla D x § x V) 320 mm x 450 mm x 475 mm 320 mm x 510 mm x 475 mm
Rychlost vzduchu (s dlhou trubicou, kruhova dyza) 81 mls
(s kratkou trubicou, kruhova dyza) 82m/s
Objemovy prietok vzduchu (s dlhou trubicou, kruhova dyza) 15 m*min.
(s kratkou trubicou, kruhova dyza) 15 m*min.
Maximalne otacky motora 6400 min™
Volnobezné otagky 2800 min”
Zdvihovy objem motora 52,5cm’

Typ motora

Vzduchom chladeny, 4-taktny, jednovalcovy

Palivo

Automobilovy benzin

Objem palivovej nadrze

1800 cm’

Motorovy olej

SAE 10W-30 podla klasifikacie API, triedy SF alebo vy$sej (olej
pre automobily so 4-taktnym motorom)

Objem motorového oleja 140 cm®
Karburator Membranovy typ
Zapalovacia svieCka NGK CMR6H

Vzdialenost elektrod

0,7 mm-0,8 mm

. Vzhladom na neustaly vyskum a vyvoj podliehaju technické udaje uvedené v tomto dokumente zmenam bez

upozornenia.
. Technické udaje sa mézu pre rézne krajiny lisit.

. Hmotnost sa mézZe menit v zavislosti od namontovaného prislusenstva.

Vibracie

Model EB5300TH EB5300WH

Vibracie podla Prava rukovat' Anyeq Dlha trubica s kruhovou dyzou 2,2 (m/s?) 2,3 (m/s?)

normy EN15503 s plochou dyzou | 2,9 (mis?) 4,0 (mis?)

Kratka trubica s kruhovou dyzou 2,2 (m/s?) 2,3 (m/s?)

s plochou dyzou 2,5 (m/s?) 3,6 (m/s?)

Odchylka (K) 0,6 (m/s?) 1,9 (m/s®)

Lava rukovat Anyeq DIha trubica s kruhovou dyzou - 0,5 (m/s?)

ig\rlrlmiiisie s plochou dyzou - 0,5 (m/s?)

Kratka trubica s kruhovou dyzou - 0,5 (m/s?)

s plochou dyzou - 0,5 (m/s?)

Odchylka (K) - 0,3 (m/s?)
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Hluk

Model EB5300TH EB5300WH
Priemerna urover akustického | Lpaeq 96,0 (dB(A)) 96,0 (dB(A))
tlaku podla normy EN15503 Odchylka (K) 0,4 (dB(A) 0,4 (dB(A)
Priemerna droven akustického | Lyaeq 102,5 (dB(A)) 102,5 (dB(A))
tlaku podla normy EN15503 Odchylka (K) 1,6 (dB(A)) 1,6 (dB(A))

Symboly

NiZSie su uvedené symboly, s ktorymi sa mozete
stretnat’ pri pouziti nastroja. Je délezité, aby ste poznali
ich vyznam, skér nez zaénete pracovat.

Praci venujte velku pozornost a davajte
pozor.

Precitajte si navod na obsluhu.

Zakéazané!

Nefajcite.

plamena.

Pouzivajte ochranné rukavice.

Pouzivajte prostriedky na ochranu zraku
a sluchu.

@ Nepouzivajte v blizkosti otvoreného

Horuce povrchy — hrozi popalenie prstov
aruk.

° Zabranite pristupu okolostojacich.

V oblasti prevadzky sa nesmu nachadzat
iné osoby ani domace zvierata.

Palivo (benzin)

Manualne nastartujte motor.

Zastavte motor.

Prva pomoc

Zap./Start

Vyp./Stop

Dlhé vlasy sa mézu zachytit do zariadenia
a sposobit zranenie.

Vyhlasenie o zhode ES

Len pre krajiny Eurépy

Vyhlasenie o zhode ES sa nachadza v prilohe A tohto
navodu na obsluhu.

DOLEZITE
BEZPECNOSTNE

POKYNY

1. S cielom zabezpedit’ spravnu a bezpecén pre-
vadzku si musi pouzivatel tento navod na obsluhu
precitat, musi mu porozumiet’ a dodrziavat’
ho, aby sa zaistilo oboznamenie sa s obsluhou
duchadla. Nedostato¢ne informovani pouzivatelia
vystavuju seba a ostatnych nebezpecenstvu v
dosledku nespravnej obsluhy zariadenia.

2. Odporuca sa, aby sa duchadlo pozi¢iavalo len
osobam, ktoré preukazali dostatocné skuise-
nosti s pouzivanim duchadla.

3.  Pripozi¢iavani duchadla vzdy odovzdajte aj
navod na obsluhu.

4.  Pouzivatelia bez akychkolvek skusenosti by mali
poziadat’ predajcu o poskytnutie zakladnych poky-
nov s ciefom oboznamit' sa s pouzivanim duchadla.

5. Deti a osoby mladsie ako 18 rokov nesmu
duchadlo pouzivat. Osoby starsie ako 16
rokov v§ak moézu toto zariadenie pouzivat’ za
ucelom vlastného zaskolenia len pod priamym
dohladom kvalifikovaného Skolitela.

6. Duchadla pouzivajte s maximalnou opatrnos-
t'ou a pozornostou.

7. Duchadlo obsluhuijte, len ak ste v dobrej fyzic-
kej kondicii.

8. Kazdu pracu vykonavajte svedomito a
pozorne. Pouzivatel musi prijat' zodpovednost’
za druhych.

9.  Nikdy nepouzivajte duchadlo, ked’ ste pod
vplyvom alkoholu alebo omamnych latok.

10. Zariadenie nepouzivajte, ked’ ste unaveni.

11.  Tento navod si odlozte pre pripad potreby v
buducnosti.
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12.

13.

Zachovavajte a dodrziavajte vsetky platné
predpisy tykajuce sa predchadzania tirazom
vydané obchodnymi zdruzeniami a poist'ova-
cimi spolo¢nost’ami. Nevykonavajte Ziadne
upravy na duchadle, pretoze by tym vzniklo
riziko ohrozenia vasej bezpec¢nosti.

Zariadenie nikdy neupravujte. Mohlo by to sp6-
sobit’ nebezpecné nehody alebo zranenie oséb.

Osobné ochranné pomaécky

Pouzivany odev by mal byt funkény a prime-
rany, t.j. mal by byt’ priliehavy, ale nemal by
sposobovat obmedzenie pohybu. Sperky,
volny odev €i dlhé vlasy moze zariadenie
nasat’ do privodu vzduchu.

S cielom zabranit’ zraneniu hlavy, o€i, rak
alebo noh a s ciefom ochrany sluchu sa musia
pocas obsluhy duchadla pouzivat’ nasledujtce
ochranné prostriedky a ochranny odev.

Odev musi byt pevny a tesne priliehajtci,
avSak musi umoziiovat Gplnu volnost’ pohybu.
Nenoste volny plast, rozsirené alebo man-
zetové nohavice ani Saly, nemajte nezopnuté
dlhé vlasy ani ni¢, ¢o by zariadenie mohlo
nasat’ do privodu vzduchu. Pouzivajte kombi-
nézy alebo dlhé nohavice, aby ste si chranili
nohy. Nepouzivajte kratke nohavice.

Vo vSeobecnosti si motorové produkty hluéné
a ich hluk moéze poskodit’ vas sluch. Pouzivajte
prostriedky na potlacenie hluku (zatky do usi
alebo chranice sluchu) na ochranu sluchu.
Stali a pravidelni pouzivatelia by si mali nechat’
pravidelne kontrolovat’ sluch.

Pri praci s diuchadlom sa odporuca pouzivat’
rukavice. Pouzivajte pevné topanky s pro-
tiSmykovou podrazkou.
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Ochrana zraku je nevyhnutnost'ou. Aj napriek
tomu, Ze vyvod smeruje od obsluhy, pocas
pouzivania dachadla sa mézu vyskytnuat’ odra-
zené predmety a spatné narazy.

Nikdy nepouzivajte diichadlo bez ochrannych okulia-
rov alebo vhodne upravenych okuliarov s primeranou
hornou a boénou ochranou, ktoré vyhovuju norme
EN166 a nariadeniam platnym vo vasej krajine.

V prasnom prostredi pouzivajte tvarovu fil-
tracnu masku, aby sa zamedzilo riziku zrane-
nia spojenému s vdychovanim prachu.

Uréené pouzitie

Tento nastroj je uréeny na odfukovanie prachu.

Spustenie duchadla

1.

Uistite sa, Ze sa v ramci pracovnej oblasti

15 metrov nenachadzaju ziadne deti ani iné
osoby, a davajte tiez pozor na akékolvek zvie-
rata v blizkosti.

Pred pouzitim duchadla vzdy skontrolujte, ¢i

su splnené podmienky bezpecnej prevadzky:

—  Skontrolujte funkénost’ packy skrtia-
cej klapky. Treba skontrolovat), ¢i je
chod packy skrtiacej klapky plynuly a
bezproblémovy.

—  Skontrolujte spravne fungovanie zaiste-
nia packy Skrtiacej klapky.

—  Skontrolujte, ¢i su €isté a suché rukovite,
a vyskusajte fungovanie prepinaca I-O.
Dbaijte na to, aby sa na rukovatiach nena-
chadzal ziadny olej ani palivo.

Duchadlo startujte len v stulade s prislusnymi

pokynmi. Na nastartovanie motora nepouzi-

vajte ziadne iné sposoby.
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10.

1.

12.

13.

14.

Duchadlo a dodané zariadenia pouzivajte len
urcené ucely.

Nastartujte motor duchadla len po uplnej
montazi zariadenia. Pouzivanie zariadenia je
povolené len po pripevneni vSetkého pozado-
vaného prislusenstva.

Ak sa vyskytnu akékol'vek problémy s moto-
rom, motor sa musi okamzite vypnut’.

Pri praci s duchadlom vzdy pevne uchopte ruko-
vat, pricom ovladaciu rukovat’ majte medzi palcom
a ukazovakom. Udrziavajte ruku v tejto polohe,
aby ste mali zariadenie vzdy pod kontrolou.
Zabezpecte, aby bola ovladacia rukovat’ v dobrom
stave, bez vlhkosti, asfaltu, oleja ¢i mastnoty.
Vzdy zaujmite bezpecny, stabilny postoj.
Pocas ¢innosti noste duchadlo spravnym spésobom
na oboch ramenach. Duchadlo nenoste len na jednom
popruhu na plece. Méze to sposobit’ zranenie.
Duchadlo pouzivajte takym sp6sobom, aby
ste nevdychovali vyfukové plyny. Nikdy nepo-
uzivajte motor v uzatvorenych miestnostiach
(hrozi riziko zadusenia a otravy plynom). Oxid
uholnaty je plyn bez zapachu. Vzdy zabez-
pecte dostatoéné vetranie.

Ked’ oddychujete alebo nechavate dichadlo bez
dozoru, vypnite motor. Umiestnite ho na bez-
peéné miesto tak, aby neohrozovalo ostatnych
fudi, aby nesposobilo vznietenie horfavych mate-
ridlov a aby nedoslo k jeho poskodeniu.

Nikdy neklad'te hortce duchadlo na suchu
travu ani na ziadne horfavé materialy.

Pocas prevadzky sa musia pouzivat’ vSetky
ochranné ¢asti a kryty dodané s tymto zariadenim.
Nikdy nepouzivajte motor s chybnym timi¢om
vyfuku.

Preprava

1.

Pocas prepravy musi byt motor vypnuty.

Duchadlo umiestnite po¢as prepravy v osob-
nom alebo v nakladnom automobile do bez-
pecnej polohy tak, aby nedoslo k tuniku paliva.
Pri preprave duchadla zabezpecte, aby bola
palivova nadrz uplne prazdna.

Pri prenasani duchadlo zdvihnite a drzte za
prepravnu rukovat. Duchadlo net'ahajte za
dyzu, trubicu ani iné €asti.

Pocas prenasania drzte duchadlo pevne.

Pri prenasani dichadla pokréte kolena a dbajte na
to, aby ste si nezranili plece a krizovu ¢ast’ chrbtice.

Dopinanie paliva

1. Poéas dopiiiania paliva vypnite motor, nepri-
blizujte sa k zariadeniu s otvorenym plamefiom
a nefajcite.

2. Dbajte na to, aby nedoslo ku kontaktu pokozky

s ropnymi produktmi. Nevdychujte palivové
vypary. Poéas dopiiiania paliva vzdy pouzi-
vajte ochranné rukavice. V pravidelnych inter-
valoch vymienajte a €istite ochranny odev.

3. Davajte pozor, aby nedoslo k rozliatiu paliva
alebo oleja a naslednej kontaminacii pody
(ochrana zivotného prostredia). Po rozliati
paliva duchadlo ihned’ vycistite. Navihnuty
odev nechajte pred spravnym spésobom likvi-
dacie vyschnut’ v uzatvorenej nadobe, aby sa
predislo samovznieteniu.

4. Dbajte na to, aby nedoslo k Ziadnemu kontaktu

paliva s odevom. Po vyliati paliva na odev
okamzite zasiahnuty odev vymerite (nebezpe-
€enstvo vznietenia).

5.  V pravidelnych intervaloch kontrolujte pali-
vovy uzaver, aby ste sa uistili, Ze je bezpe¢ne
utiahnuty.

6. Palivovy uzaver dékladne dotiahnite. Ak
chcete nastartovat’ motor, prejdite na iné
miesto (minimalne 3 metre (10 stop) od miesta
dopifania paliva).

7. Palivo nikdy nedopinajte v uzatvorenych
miestnostiach. Palivové vypary sa hromadia
na urovni zeme (riziko vybuchu).

8.  Palivo prepravujte a skladujte len v schvale-
nych nadobach. Zabezpecte, aby k uskladne-
nému palivu nemali pristup deti.

9. Nepokusajte sa dopiiat’ palivo do horticeho
alebo beziaceho motora.
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10.

Nedopinajte viésie mnozstvo paliva, nez sa
uvadza v éasti ,,TECHNICKE SPECIFIKACIE“.

Sposob prevadzky

1.

10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Duchadlo pouzivajte len pri dobrom osvet-
leni a pri dobrej viditelnosti. Davajte pozor

na Smykrlavé alebo mokré plochy, l'ad a sneh
(riziko poSmyknutia) a na tuzky priestor. Vzdy
zachovavaijte bezpecny postoj.

Nikdy nepracujte na nestabilnych povrchoch
ani v strmom teréne.

Nepracujte na rebriku ani vyvysenych
miestach. V opacnom pripade moze dojst’ k
vaznemu zraneniu.

Prud vzduchu nesmerujte na okolostojacich,
aby sa znizilo riziko zranenia os6b, pretoze
vysoky tlak pridu vzduchu by mohol spésobit’
zranenie o€i a vyfukovat’ malé predmety vel-
kou rychlost’ou.

Nikdy nevkladajte Ziadne cudzie predmety

do privodu vzduchu zariadenia ani do dyzy
duchadla. Doslo by k poskodeniu kolesa venti-
latora a sposobeniu vazneho zranenia obsluhy
alebo okolostojacich oséb v désledku vymr-
Stenia daného predmetu alebo tlomkov velkou
rychlostou.

Davajte pozor na smer vetra, t.j. nepracujte
proti vetru.

Pocas pouzivania zariadenia nekracajte
dozadu, aby sa znizilo riziko potknutia a straty
kontroly.

Pred ¢istenim alebo Gdrzbou dichadla, ¢i
vymenou jeho sucasti vzdy vypnite motor.
Robte si prestavky, aby ste predisli strate kon-
troly v désledku unavy. Odporia¢ame urobit’ si
kazda hodinu 10 az 20-minutovu prestavku.
Zariadenie nepouzivajte blizko okien atd'.
Ak je to mozné, zariadenie pouzivajte pri niz-
kych otackach a obmedzte dizku pouzivania,
aby sa predislo vplyvom vibracii alebo posko-
deniu sluchu.

Zariadenie pouzivajte len vo vhodnom ¢ase.
Duchadlo nepouzivajte rano ani neskoro v
noci, kedy by jeho ¢innost’ mohla rusit’ Fudi.
Pred pouzitim dichadla sa odporuca uvolnit’
malé ¢asti pomocou hrabli a metiel.

Pred pouzitim duchadla v praSnom prostredi v
pripade potreby jemne navlhéite povrch alebo
pouzite rozprasovac.

Nastavte dizku dyzy dichadla tak, aby prad
vzduchu pésobil blizko pri zemi.

Vzdy obmedzte pocet pouzivanych dielov
zariadenia, aby sa znizila aroven hluku.

Po pouziti dichadiel a inych zariadeni vyko-
najte CISTENIE! V3etok odpad umiestnite do
nadoby uréenej na zber odpadu.

Otacky motora nezvysujte viac, nez je
potrebné. Odfuknuté predmety mézu sposobit’
vazne zranenie.

TImi¢ vyfuku sa pocas prevadzky zahrieva.
Pripadny kontakt s timi¢om vyfuku méze sp6-
sobit’ popalenie pokozky.

20.

So zariadenim nepracujte vo vybusnom
prostredi, napriklad na miestach, kde sa
nachadzaju horlavé kvapaliny, plyny €i prach.
Zariadenie vytvara iskrenie, ktoré méze sposo-
bit’ vznietenie prachu alebo vyparov.

Pokyny tykajlce sa udrzby

1.

Dbajte na ochranu zZivotného prostredia.
Duchadlo pouzivajte tak, aby spésobovalo ¢o
najmenej hluku a znecistenia. Predovs§etkym
skontrolujte spravne nastavenie karburatora.
Duchadlo cistite v pravidelnych intervaloch

a skontrolujte, €i su vSetky skrutky a matice
pevne utiahnuté.

Nikdy nevykonavajte udrzbu duchadla ani ho
nikdy neskladujte v blizkosti otvorenych pla-
menov, iskier atd'.

Z: )\
iGN

5.

Duchadlo vzdy skladujte v dostatoéne vetranej uza-
mknutej miestnosti a s prazdnou palivovou nadrzou.
Vykonavanie udrzby alebo opravy pouziva-
telom je obmedzené na tie ¢innosti, ktoré

su popisané v tomto navode na obsluhu.
Akékolvek iné prace smu vykonavat len auto-
rizovani servisni zastupcovia.

Pouzivajte len originalne nahradné diely a
prislusenstvo dodavané spolo¢nost’'ou Makita.
Pouzivanie neschvaleného prislusenstva

a vybavy znamena zvysené riziko nehod a
zraneni. Spolo¢nost’ Makita nenesie Ziadnu
zodpovednost’ za nehody ani Skody sp6so-
bené pouzivanim akéhokolvek neschvaleného
pridavného zariadenia a prisluSenstva.
Nespravna oprava alebo nedostatoéna udrzba
mozu skratit’ Zivotnost’ zariadenia a zvysit’
riziko nehod.

Prva pomoc

1.

Pre pripad nehody je potrebné zabezpecit, aby
bola v blizkosti vykonavanej ¢innosti dostupna
dobre vybavena lekarni¢ka na prvd pomoc. VSetky
pouzité polozky z lekarni¢ky prvej pomoci ihned
doplrite.

Pri poziadani o pomoc poskytnite nasledovné
informacie:

—  Miesto urazu

— Cosastalo

— Pocet zranenych os6b

—  Charakter poranenia

— Vase meno
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POPIS SUCASTI

EB5300TH
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27

28

Kryt zapalovacej sviecky | 9 | TImi¢ 17 | Otoc¢na trubica 25 | Kruhova dyza
Packa zabrariujuca 10 | Rukovét na prenasanie 18 | Svornik (krytu Gisti¢a 26 | Plocha dyza (volitelné
tvorbe namrazy vzduchu) prisluenstvo)
Packa sytica 11 | Popruh na plece 19 | Kryt ¢isti¢a vzduchu 27 | Odpruzenie (volitelné
prisluenstvo)
Ovladac startéra 12 | Potrubné koleno 20 | Cerpadlo napustania 28 | Bedrovy pas (volitelné
paliva prisluenstvo)
Uzaver palivovej nadrze 13 | Ohybna trubica 21 | Spust Skrtiacej klapky - -
Palivova nadrz 14 | Drziak lanka 22 | Ovladacia packa - -
zastavenia
Skrutka na vypustanie 15 | Ovladacia rukovat 23 | DIha trubica (volitelné - -
oleja prisluenstvo)
Uzaver oleja 16 | Pasik na upevnenie 24 | Kratka trubica (volitelné - -
hadice prislusenstvo)

Standardné prislugenstvo sa moze lisit v zavislosti od krajiny.
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EB5300WH

oleja

hadice

prislu§enstvo)

Ovladacie rameno 9 | Uzaver oleja 17 | Otocna trubica 25 | Kruhova dyza

Kryt zapalovacej sviecky | 10 | TImi¢ 18 | Svornik (krytu Gistia 26 | Plocha dyza (volitelné
vzduchu) prisluenstvo)

Packa zabrarujuca 11 | Rukovat na prenasanie 19 | Kryt Cisti¢a vzduchu 27 | Odpruzenie (volitelné

tvorbe namrazy prisluenstvo)

Packa sytica 12 | Popruh na plece 20 | Cerpadlo napustania 28 | Bedrovy pas (volitelné
paliva prisluenstvo)

Ovladac startéra 13 | Potrubné koleno 21 | Packa $krtiacej klapky - -

Uzaver palivovej nadrze | 14 | Ohybna trubica 22 | Tlagidlo zastavenia - -

Palivova nadrz 15 | Zostava rukovati 23 | DIha trubica (volitelné - -
prislusenstvo)

Skrutka na vypustanie 16 | Pasik na upevnenie 24 | Kratka trubica (volitelné - -

Standardné prislusenstvo sa moZe lisit v zavislosti od krajiny.
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ZOSTAVENIE

A POZOR: Pred vykonavanim akychkolvek
prac na duchadle vzdy najprv vypnite motor a
odpojte kryt zapal'ovacej sviecky.

A POZOR: Duchadlo nastartujte az po jeho
uplnej montazi.

A POZOR: vidy pouzivajte ochranné rukavice.

Montaz trubic duchadla

1. Otoénu trubicu zasurite do ohybnej trubice a zais-
tite ich stahovacou paskou.

» 1. Otoc¢na trubica 2. Ohybna trubica 3. Pasik na
upevnenie hadice

2.  Uvolnite a odstrarite utahovaciu skrutku.

» 1. Utahovacia skrutka

V pripade modelu s rarkovou Skrtiacou klapkou davajte
pozor, aby ste pri pripajani oto¢nej trubice neskrutili
kabel na ovladacej rukovati.

3. Namontujte ovladaciu rukovat/zostavu rukovate

na oto¢ndu trubicu a zaistite ich pomocou utahovacej
skrutky.

» 1. Ovladacia rukovat/zostava rukovate
2. Utahovacia skrutka

4.  Ohybnd trubicu pripojte k potrubnému kolenu

Model s rurkovou Skrtiacou klapkou: Potrubné
koleno vlozZte do ohybnej trubice. Medzi stahovaciu
pasku a ohybnu trubicu upevnite drziak lanka. Drziak
lanka, ohybnu trubicu a potrubné koleno zaistite sta-
hovacou paskou. Do drziaka lanka zasurite ovladacie
lanko a drziak lanka zatvorte.

» 1. Potrubné koleno 2. Drziak lanka 3. Pasik na
upevnenie hadice

» 1. Drziak lanka 2. Ovladacie lanko

Model s bocnou Skrtiacou klapkou: Potrubné koleno
vlozte do ohybnej trubice. Ohybnu trubicu a potrubné
koleno zaistite stahovacou paskou.

5.  DIhu/kratku trubicu pripojte k oto€nej trubici.
Otocenim dlhej/kratkej trubice v smere hodinovych
ruciCiek ju zaistite na mieste. Potom k dlhej/kratkej
trubici pripojte dyzu dachadla. Oto¢enim dyzy duchadla
v smere hodinovych ruciciek ju zaistite na mieste.
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» 1. Dlha/kratka trubica 2. Dyza duchadla

6.  Skontrolujte, ¢i st vSetky upinacie prvky pevne
utiahnuté. Skontrolujte, ¢i sa ventil Skrtiacej klapky
spravne pohybuje po celej drahe pohybu Skrtiacej
klapky.

~

o~

Ak nemozno $krtiacu klapku uplne potiahnut alebo ak
sa nevrati do spravnej polohy, pozrite si ¢ast UDRZBA
a vykonajte nastavenie ventilu Skrtiacej klapky.

PRED NASTARTOVANIM

MOTORA

Kontrola a doplnenie motorového
oleja

A POZOR: Pri dopiiiani motorového oleja vyp-
nite motor a pockajte, kym motor nevychladne. V
opacnom pripade hrozi riziko popalenia pokozky.

UPOZORNENIE: pPouzitie znehodnoteného

oleja sposobi nepravidelné Startovanie.

UPOZORNENIE: Pred odobratim olejového
uzaveru odstrante prach alebo neéistoty v bliz-
kosti plniaceho otvoru. Rovnako dbajte na to, aby
sa na odobraty olejovy uzaver nedostal piesok
alebo prach. V opaénom pripade moze piesok alebo
prach nalepeny na olejovy uzaver spdsobit nepra-
videlnu cirkulaciu oleja alebo opotrebovanie sucasti
motora a zapricinit problémy.

» 1. Znacka hornej hrani¢nej hodnoty 2. Znacka spod-
nej hrani¢nej hodnoty

Kontrola

Duchadlo poloZte na vodorovny povrch a odstrante
olejovy uzaver.

Uistite sa, Ze sa hladina oleja nachadza medzi hornou a
spodnou znackou. Ak hladina oleja nedosahuje spodnu
uroven, doplrite novy olej.

Olej vymerite vzdy, ked dbjde k jeho znedisteniu alebo
k vyraznej zmene sfarbenia. (Postup a interval vymeny
oleja najdete v ¢asti ,Vymena motorového oleja“.)
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Doplnenie

Duchadlo poloZte na vodorovny povrch a odstrarite
olejovy uzaver.
Doplrite olej po hornu znacku na mierke oleja.

V priemere treba motorovy olej za normalnych okolnosti
dopliat po kazdych 20 hodinach prevadzky (po kaz-
dych 10 — 15 doplneniach paliva).

Odporucéany olej

. Originalny motorovy olej pre 4-taktné motory
Makita alebo

. SAE 10W-30 podla klasifikacie API, triedy SF
alebo vyssej (olej pre automobily so 4-taktnym
motorom)

Objem oleja
Kapacita oleja: priblizne 140 ml

UPOZORNENIE: bichadlo vo vertikalnej
polohe polozte na rovny povrch. Ak je duchadlo
naklonené, mierka oleja neukazuje spravne mnozstvo
oleja a olej nateka do motora. Désledkom tohto stavu
mobze byt doplnenie prili§ velkého mnozZstva oleja.

UPOZORNENIE: Nedopinajte nadmerné
mnozstvo oleja. Nadmerné mnozZstvo oleja moze
spoOsobit’ tnik z odvzdusfiovacda &isti¢a vzduchu a
znecistit okolité Casti alebo sa mdze vyskytnut biely
dym v dosledku spalovania nadbytoéného oleja.

Po doplneni oleja

Vyliaty olej utrite handri¢kou.

Privod paliva

A VAROVANIE: Pri dopifiani paliva vypnite
motor a pockajte, kym motor nevychladne. Ak to
neurobite, mézZe dojst’ k vznieteniu, poziaru alebo
popaleniu pokozZky.

MAVAROVANIE: Dopinanie paliva sa musi
vykonavat' na mieste bez vyskytu ohna, aby sa
predislo vznieteniu alebo poziaru. S ohiiom sa
nikdy nepriblizujte (fajéenie atd'.) k miestu dopi-
nania paliva.

A VAROVANIE: Palivo dopifajte na rovnom
povrchu. Palivo nedopiﬁajte na nestabilnom
mieste. Palivo dopinajte pri dobrej viditelnosti a
dostatoénom osvetleni.

A VAROVANIE: Pomaly otvarajte uzaver
palivovej nadrze. Palivo sa moze vyliat v dosledku
vnutornému tlaku.

A VAROVANIE: Davajte pozor, aby nedoslo k

rozliatiu paliva. Rozliate palivo utrite.

A VAROVANIE: Dopinanie paliva vykonavaijte

na dostato¢ne vetranom mieste.

A VAROVANIE: Palivo dopinajte na otvore-

nom volnom priestranstve.

A VAROVANIE: s palivom narabaijte opatrne.

A POZOR: Palivo pri kontakte s pokozkou alebo
ocami mdze spdsobit’ alergiu alebo podrazdenie.

Ak spozorujete akékol'vek nezvy€ajné zmeny
zdravotného stavu, okamzite vyhladajte lekarsku
pomoc.

UPOZORNENIE: NEPRIDAVAJTE olej do

palivovej nadrze.

Palivo

A VAROVANIE: zariadenie a nadobu na palivo
uchovavajte na chladnom mieste mimo priameho
slne€¢ného svetla.

A VAROVANIE: Nikdy neskladuijte palivo v

aute.

Zariadenie je vybavené Stvortaktnym motorom.
Pouzivajte len automobilovy benzin (s beznym alebo
zvySenym oktanovym &islom).

UPOZORNENIE: Nikdy nepouzivajte benzin
zmiesSany z akymkol'vek olejom, napr. olejom pre
2-taktné motory ¢i motorovym olejom. V opa¢nom
pripade dbjde k nadmernému hromadeniu sadzi
alebo k mechanickym problémom.

POZNAMKA: Palivo skladujte v $pecialnej nadobe
v dobre vetranom zatienenom priestore. Palivo
spotrebujte v priebehu 4 tyzdiov. V opacnom
pripade sa palivo mdézZe znehodnotit' v priebehu jed-
ného dna.

Spodsob dopinania paliva

A POZOR: Ak sa na uzavere nadrze nachadza
nejaka prasklina alebo poskodenie, vymernite ho.

A POZOR: Uzaver nadrze sa Gasom opotrebuije.
Vymienajte ho kazdé dva az tri roky.

UPOZORNENIE: NELEJTE palivo do pinia-

ceho otvoru oleja.

1. Mierne uvolnite uzaver nadrze, aby sa z nej uvol-
nil tlak.

2. Odoberte uzaver nadrze a dolejte palivo, pricom
odstrante vzduch naklonenim palivovej nadrze, aby
plniaci otvor smeroval nahor. NEDOPLNAJTE palivo a2
po hornu ¢ast nadrze.

3. Podoplneni paliva bezpec¢ne utiahnite uzaver
nadrze.
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PREVADZKA
| Startovaniemotora |

Startovanie motora

A VAROVANIE: Nikdy sa nepokusaijte star-
tovat’ motor na mieste, kde sa dopiialo palivo.
Mohlo by to spésobit’ vznietenie alebo poziar. Pri
Startovani motora zachovajte minimalne trojmet-
rovi vzdialenost od miesta dopifania paliva.

AVAROVANIE: vyfukové plyny prudiace z
motora su toxické. Nepouzivajte motor na nedo-
statoéne vetranom mieste, napriklad v tuneli, v
budove atd’. Pouzivanie motora na nedostato¢ne
vetranom mieste méZze sposobit otravu vyfukovymi
plynmi.

MA\VAROVANIE: V pripade zistenia akého-
kolvek nezvyc¢ajného zvuku, zapachu, vibracii
po nastartovani ihned’ vypnite motor a vykona-
jte kontrolu. Ak sa motor pouziva bez venovania
pozornosti takymto nezvy&ajnym javom, méze dojst’
k nehode.

A VAROVANIE: Nedotykajte sa horuceho

krytu motora. V opaénom pripade hrozi riziko popa-
lenia pokozky.

A VAROVANIE: Pred nastartovanim motora
sa uistite, Ze nedochadza k ziadnemu uniku
paliva.

A VAROVANIE: skontroluite, & sa motor

vypne po prepnuti tlac¢idla zastavenia do polohy

”

Ked' je motor studeny alebo po
doplneni paliva (studeny Start)
1.  Ddchadlo polozte na rovny povrch.

2. Polohal/O

Model s rurkovou skrtiacou klapkou: Ovladaciu
packu zastavenia prepnite do polohy ,I*.

1\
=

—
——

» 1. Ovladacia packa zastavenia

Model s bo¢nou skrtiacou klapkou: Potom nastavte
spinac zastavenia do polohy ,|*. Uistite sa, Ze je packa
Skrtiacej klapky nastavena do polohy nizkych otacok.

» 1. Tlacidlo zastavenia 2. Packa Skrtiacej klapky

3.  Pokracujte v stla€ani erpadla napustania paliva,
kym sa do neho nedostane palivo.

W

» 1. Packa syti¢a 2. Cerpadlo napustania paliva

POZNAMKA: Vo vieobecnosti sa palivo dostane do
karburatora po 7 az 10 stlaeniach.

POZNAMKA: Ked sa erpadlo napustania paliva
nadmerne stlaca, prebyto¢né palivo sa vrati do pali-
vovej nadrze.

4. Packu sytica nastavte do polohy zatvorenia.

5.  Polozte lavu ruku na hornu stranu duchadla a
pomaly potiahnite rukovat spustaca pravou rukou, kym
nepocitite kompresiu. Potom silno potiahnite rukovat
spustaca.
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UPOZORNENIE: Nikdy nevytahujte lanko
uplne.

UPOZORNENIE: Rukovit spustaca jemne
vrat'te do krytu. Ak to neurobite, rukovat spus-
taca do vas mdze narazit' alebo sa nemusi navinat
spravne.

POZNAMKA: Ak déjde k zaznutiu a zastaveniu
motora, vrat'te packu syti¢a do polohy ,,OPEN*“
(Otvorené) a niekolkokrat potiahnite rukovat’

spust’aca, aby sa motor znova nastartoval.

6. Po nastartovani motora posurite packu syti¢a
nadol do otvorenej polohy.

POZNAMKA: Pred stlagenim plynu prepnite packu
syti¢a do Uplne otvorenej polohy.

POZNAMKA: Pri nizkej teplote alebo v pripade, Ze
motor nie je dostato¢ne zahriaty, nikdy neotvarajte
packu sytic¢a prudko. V opacnom pripade moze dojst’

k vypnutiu motora.

7.  Motor nechajte bezat na volnobeznych alebo
nizkych otac¢kach po dobu 2 az 3 minut, aby sa zahrial.
8.  Zabhriatie je Uplné vtedy, ked sa otacky motora
dokazu zrychlit z nizkej na najvyssiu hodnotu.

POZNAMKA: Ak bude operator neustale pot'a-
hovat’ rukovét’ spustaca niekolkokrat s pac-

kou syti¢a ponechanou v polohe ,,CLOSE“
(Zatvorené), potom moéze byt problematické
nastartovat’ motor kvoli presatiu paliva. V pripade
presatia paliva odstrarnte zapalovaciu svie€ku a nie-
kolkokrat prudko potiahnite rukovat spustaca, aby
sa odstranilo prebyto¢né palivo. Vysuste elektrodu
zapalovacej sviecky.

Ked' je motor zahriaty (teply Start)

A POZOR: Davajte pozor, aby ste si nepopalili
ruku. Pri Startovani motora pouzivajte rukavice.

1 Duchadlo polozZte na rovny povrch.

2. Niekolkokrat stlacte ¢erpadlo napustania paliva.
3 Uistite sa, Ze je packa syti¢a otvorena.

4. Polozte favd ruku na hornu stranu duchadla a
pomaly potiahnite rukovat spustaca pravou rukou, kym
nepocitite kompresiu. Potom silno potiahnite rukovat
spustaca.

Zastavenie motora

Model s rurkovou skrtiacou klapkou: Uvolnite spust
Skrtiacej klapky a potom ovladaciu packu zastavenia
prepnite do polohy ,O*.

» 1. Spust Skrtiacej klapky 2. Ovladacia packa
zastavenia

Model s boénou Skrtiacou klapkou: Packu Skrtiacej
klapky nastavte do polohy nizkych otacok, aby sa zni-
Zila rychlost otd€¢ok motora. Potom nastavte tlacidlo
zastavenia do polohy ,0".

» 1. Packa Skrtiacej klapky 2. Tlacidlo zastavenia

Zabranenie vytvoreniu hamrazy na

karburatore

UPOZORNENIE: Ked je teplota prostredia
vyssia ako 10 °C, vzdy vrat'te packu do nor-
malneho nastavenia (znacka sInka). V opa¢nom
pripade méze dojst k poSkodeniu motora v désledku
prehriatia.

Ked je teplota prostredia nizka a vihkost je vysoka,
vodna para méze zamrznut vnutri karburatora a motor
bude bezat nepravidelne (vytvorenie namrazy na kar-
buratore). Ak je to potrebné, nasledujicim spdsobom
zmerite nastavenie packy zabrariujicej tvorbu namrazy.

1. Odskrutkujte skrutku a potiahnite packu zabrariu-
jucu tvorbe namrazy.

2. Zasunte packu zabrariujucu tvorbe namrazy
nasledovne:

Prostredie s teplotou vy$Sou ako 10 °C

Nastavte vybezok do polohy oznacéenej sinkom (poloha
teplejSieho prostredia).
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Prostredie s teplotou 10 °C alebo nizSou

Nastavte vybezok do polohy oznaéenej snehovou vio¢-
kou (poloha rozmrazovania).

» 1. Upinaci prvok

Zrolujte jeden koniec popruhu nahor a prichytte ho
pasikom.

» 1. Packa zabrarujuca tvorbe namrazy 2. Skrutka
3. Vybezok

3.  Dotiahnite skrutku.

Nastavenie popruhu na plece \ J

. ] > 1. Pasik
1. Popruh na plece nastavte na dizku pohodint na
pracu pocas nosenia duchadla. 2. Tahaijte stabilizacny popruh dovtedy, kym
Ak chcete dotiahnut popruh, potiahnite koniec popruhu neostane Ziadna medzera medzi vasim chrbtom a
nadol. krytom duchadla.

Ak chcete tento popruh zaistit, potiahnite koniec
popruhu nadol.

» 1. Popruh na plece

Ak chcete popruh uvolnit, potiahnite koniec upinacieho > 1. Stabilizaény popruh

prvku smerom nahor.
Ak chcete popruh uvolnit, potiahnite koniec upinacieho
prvku smerom nahor.
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» 1. Upinaci prvok

Bedrovy pas

Volitel'né prislusenstvo

Bedrovy pas (volitelné prisluSenstvo) umozriuje
obsluhe stabilnejSie prenasanie zariadenia.

A POZOR: Pred zlozenim diichadla nezabud-

nite uvolnit’ sponu bedrového pasu.

Nastavenie polohy ovladacej

rukovati

Model s rurkovou Skrtiacou klapkou: Ovladaciu rukovat
posurite pomocou oto¢nej trubice do najpohodinejSej polohy.
Potom ovladaciu rukovat utiahnite pomocou utahovacej skrutky.

» 1. Utahovacia skrutka

Model s bo€nou Skrtiacou klapkou: Zostavu rukovati
posurite pomocou oto¢nej trubice do najpohodinej$ej polohy.
Potom rukovat utiahnite pomocou utahovacej skrutky.

» 1. Utahovacia skrutka

Nastavte uhol ovladacieho ramena.

» 1. Ovladacie rameno

Pouzivanie duchadla

1. Pocas pouzivania duchadla nastavte spust
Skrtiacej klapky/packu Skrtiacej klapky tak, aby bola
sila prudiaceho vzduchu primerana miestu prace a
podmienkam.

2. Nastavenie ota¢ok motora.

Model s rurkovou skrtiacou klapkou: Otacky motora
sa zvysuju potiahnutim spuste skrtiacej klapky. Ak
chcete znizit otacky motora, uvolnite spust skrtiacej
klapky.

Funkcia regulacie otacok umoznuje obsluhe zacho-
vat konstantné otacky motora bez pouzivania packy
spuste. Ak chcete zvysit otacky motora, otocte ovlada-
ciu packu zastavenia do polohy vysokych otacok. Ak
chcete znizit otacky motora, otoéte ovladaciu packu
zastavenia do polohy nizkych otacok.

83 SLOVENCINA



» 1. Spust skrtiacej klapky 2. Ovladacia packa
zastavenia

Model s bo¢nou Skrtiacou klapkou: Ak chcete zvysit
otacky motora, otoéte packu syti¢a do polohy vysokych
otacok. Ak chcete znizit otacky motora, otocte packu
syti¢a do polohy nizkych otacok.

» 1. Packa Skrtiacej klapky

Preprava duchadla

A POZOR: Pri preprave duchadla vypnite
motor.

UPOZORNENIE: Na dichadle nesedte ani
nestojte, ani nain neklad'te ziadne tazké predmety.
Zariadenie by sa mohlo poskodit.

UPOZORNENIE: Pri preprave alebo sklado-
vani uchovavajte dichadlo vo vertikalnej polohe.
Preprava alebo skladovanie v inej ako vo vertikalnej
polohe méze spbsobit vyliatie oleja vnutri motora
duchadla. V désledku toho méze dojst’ k unikom oleja
a vyskytu bieleho dymu zo spaleného oleja, pricom sa
Cisti¢ vzduchu méze znegdistit olejom.

UPOZORNENIE: bichadlo pri prenasani
net’ahajte. V opaénom pripade méze dojst k posko-
deniu krytu duchadla.

UDRZBA

A POZOR: Pred kontrolou a tdrzbou vyp-

nite motor a nechajte ho vychladnut. Rovnako
odmontujte zapalovaciu svie€ku a uzaver sviecky.
Ak to neurobite, obsluha méze utrpiet popaleniny
alebo uraz v désledku neziaduceho spustenia
duchadla.

A POZOR: Po kontrole a adrzbe sa uistite, ze
su vSetky ¢asti namontované.

Vymena motorového oleja

A POZOR: Biok motora aj motorovy olej sii
bezprostredne po vypnuti motora hortce. Pri
vymene motorového oleja sa presvedéte, ze blok
motora aj olej uz dostato¢ne vychladli. V opacnom
pripade hrozi riziko popalenia. Po vypnuti motora
ponechajte dostatok ¢asu na navrat motorového oleja
do nadrze na olej, aby sa zaistilo presné odg¢itanie
mnozZstva oleja.

A POZOR: Ak sa olej naplni nad pozadovany
limit, méze dojst’ k jeho znecisteniu alebo vzniete-
niu sprevadzanému bielym dymom.

UPOZORNENIE: Nikdy nevylievajte pouzity
olej do komunalneho odpadu, na zem ani do
kanalizacie. Likvidaciu oleja upravuju prislusné
zakony. Pri likvidacii vzdy dodrziavajte platné zakony
a normy. V pripade neznalosti akychkolvek predpisov
kontaktujte autorizovaného servisného zastupcu.

UPOZORNENIE: K znehodnoteniu oleja

dochadza aj vtedy, ked' sa nepouziva. Kontrolu
a vymenu vykonavaijte v pravidelnych intervaloch
(vymenu oleja vykonavajte kazdych 6 mesiacov).

Znehodnoteny motorovy olej do zna¢nej miery

skrati zivotnost klznych a otaavych ¢asti duchadla.
Zabezpecte kontrolu intervalu a mnoZstva vymeneného
oleja.

Interval vymeny

Po prvych 20 prevadzkovych hodinach a potom po
kazdych 50 prevadzkovych hodinach
Odporucany olej

. Originalny motorovy olej pre 4-taktné motory
Makita alebo

. SAE 10W-30 podla klasifikacie API, triedy SF
alebo vyssej (olej pre automobily so 4-taktnym
motorom)

Postup vymeny oleja

Olej vymerite nasledujucim spdésobom:
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» 1. Odtokovy otvor 2. Skrutka na vypustanie oleja
3. Tesnenie (hlinikova podlozka) 4. Uzaver oleja
5. Tesnenie olejového uzaveru 6. Otvor na dopifia-
nie oleja

1. Ddchadlo polozte na vodorovny povrch.

2. Pod vypustaci otvor umiestnite nadobu na odpa-
dovy olej, aby sa do nej pri vypustani zachytil. Tato
nadoba by mala mat objem minimalne 140 ml, aby sa
do nej dal zachytit vSetok olej.

3. Uvolnite skrutku na vypustanie oleja a nechajte
olej vytiect. Dbajte na to, aby olej nevytiekol na palivovu
nadrz alebo iné ¢asti dichadla.

UPOZORNENIE: pavaijte pozor, aby nedo-
Slo k uvolneniu tesnenia (hlinikovej podlozky).
Skrutku na vypustanie oleja polozte na miesto,
kde neddjde k jej znecisteniu.

4. Odstrarite olejovy uzaver. (Odstranenim olejového
uzaveru sa ulah¢i vypustanie oleja.)

UPOZORNENIE: Olejovy uzaver polozte na

miesto, kde neddjde k jeho znecisteniu.

5.  Pocas klesania hladiny vypustaného oleja nahnite
duchadlo na stranu s vypustacim otvorom tak, aby
vytiekol vSetok olej.

6. Po uplnom vypusteni oleja pevne utiahnite skrutku
na vypustanie oleja. Ak sa tato skrutka neutiahne
pevne, mdze dojst k uniku oleja.

UPOZORNENIE: Pri opitovnom nasadzovani
vypustacieho uzaveru nezabudnite vratit' na
miesto tesnenie (hlinikova podlozku).

7. Do plniaceho otvoru oleja dolejte priblizne 140 ml
oleja, aby jeho hladina siahala po hornt znacku.

» 1. Znacka hornej hrani¢nej hodnoty 2. Znacka spod-
nej hrani¢nej hodnoty

8. Podoplneni oleja bezpeéne utiahnite olejovy
uzaver, aby sa predislo Unikom oleja.

UPOZORNENIE: Pri opatovnom nasadzovani
olejového uzaveru nezabudnite nasadit’ na miesto
tesnenie olejového uzaveru.

Cistenie éisti¢a vzduchu

AVAROVANIE: POUZITIE HORLAVYCH
LATOK JE PRISNE ZAKAZANE

Interval istenia a kontroly
Denne (po kazdych 10 prevadzkovych hodinach)

Postup Cistenia

» 1. Svorniky 2. Kryt ¢isti¢a vzduchu 3. Vlozka
4. Odvzdusnovac
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1. Uvolnite svorniky.
2.  Odmontujte kryt ¢isti¢a vzduchu.

3.  Vyberte vloZzku a handrou alebo pridom vzduchu
z nej odstrante vSetky necistoty. Vlozku vymerite za
novd, ak je poSkodena alebo velmi znecistena.

POZNAMKA: Tato viozka je suchého typu, preto by
nemala navihnudt. Nikdy ju neumyvajte vodou.

4.  Zokolia odvzdu$novaca handri¢kou utrite vSetok olej.
5.  Vlozku zalozte do skrinky Cisti¢a vzduchu.
6.  Pripevnite kryt istiCa vzduchu a utiahnite svorniky.

UPOZORNENIE: Viozku vyéistite niekolkokrat
denne, ak sa na nej zachyti nadmerné mnozstvo
prachu v désledku prace v praSnom prostredi.

UPOZORNENIE: Ak budete pokraéovat’ v
pouzivani duchadla bez vycistenia vlozky od
oleja, olej moéze z Cisti¢a vzduchu vytiect’, ¢o
sposobi znecistenie oleja.

Kontrola zapalovacej svie¢ky

A POZOR: Nedotykajte sa zapalovacej sviecky,
pokial je motor v chode. V opacnom pripade moze
dojst k zasiahnutiu elektrickym pradom.

A POZOR: oviadaciu packu zastavenialtlagidlo
zastavenia prepnite do polohy vypnutia ,,0.

A POZOR: Pravidelne kontroluijte kabel zapalo-
vacej svie€ky. Ak je poSkodeny alebo roztrhnuty,
vymeiite ho. V opa¢nom pripade moze dojst’ k
zasiahnutiu elektrickym pradom.

UPOZORNENIE: Pri vymene zapalovacej
sviecky najprv vycistite zapalovaciu sviec¢ku a
hlavu valca tak, aby sa do valca nedostala ziadna
necistota, piesok atd’.

UPOZORNENIE: Po vychladnuti motora
odmontujte zapal'ovaciu svie¢ku, aby sa predislo
poskodeniu zavitového otvoru vo valci.

UPOZORNENIE: zapalovaciu svie¢ku
namontujte spravnym spoésobom do zavitového
otvoru. Ak sa namontuje Sikmo, déjde k poskodeniu
zavitového otvoru vo valci.

1. Ak chcete otvorit kryt svie€ky, nadvihnite ho a
otoc¢te nim o polovicu otacky.

» 1. Kryt sviecky

2. Demontaz a montaz sviecky vykonajte klt€¢om na
sviecky, ktory je su¢astou Standardnej vybavy.

3.  Spravna vzdialenost medzi dvoma elektrédami
zapalovacej sviec¢ky je 0,7 az 0,8 mm. Ak je tato vzdia-
lenost prili§ velka alebo prili§ mala, nastavte ju na
spravnu hodnotu.

Zapalovaciu svie¢ku dokladne vygistite alebo ju
vymerite, ak sa na nej nahromadil uhlik alebo doslo k jej
znedisteniu.

Pri vymene pouzite nasledujuci typ NGK CMR6H.

Il

0.7 mm — 0.8 mm (0.028" — 0.031")

4.  Kryt svieCky zatvorite tak, Ze ho otocite o polovicu
otacky a zatlacite na pretlacenej ¢asti.

86 SLOVENCINA



» 1. Kryt sviecky

Cistenie palivového filtra

APOZOR: uistite sa, ze nedoslo k ziadnemu
poskodeniu palivovej nadrze. Ak je palivova nadrz
poskodend, bezodkladne poziadajte autorizované
servisné stredisko o opravu.

UPOZORNENIE: Cistenie palivového filtra
vykonavaijte pravidelne. Upchany palivovy filter
méze spdsobovat tazkosti pri Startovani alebo zne-
moziovat zvySenie otaéok motora.

Palivovy filter pravidelne kontrolujte nasledujicim
sposobom:

» 1. Uzaver palivovej nadrze 2. Palivovy filter
3. Svorka hadice

1. Odstrante uzaver palivovej nadrze a vypustite
vSetko palivo z palivovej nadrze. Skontrolujte, i sa
vnutri nadrZze nenachadzaju Zziadne cudzorodé materi-
aly. Ak ano, odstranite tieto materialy dékladnym vygis-
tenim nadrze.

2. Vytiahnite palivovy filter pomocou lanka cez
plniaci otvor oleja.

3. Ak je povrch palivového filtra znecisteny, vycistite
ho benzinom.

UPOZORNENIE: Likvidaciu benzinu pou-
zitého na cistenie palivového filtra vykonajte

v sulade s postupom stanovenym miestnymi

uradmi.

UPOZORNENIE: V pripade nadmerného zne-

Cistenia palivovy filter vymeiite.

4. Po kontrole, vygisteni alebo vymene vlozte pali-
vovy filter do palivového potrubia a upevnite ho pomo-
cou svorky hadice. Palivovy filter zalozZte do palivovej
nadrze a pevne utiahnite uzaver palivovej nadrze.

Nastavenie vol'nobeznych otacok

A POZOR: Karburator bol nastaveny vo
vyrobe. Nikdy nevykonavajte ziadne iné nastave-
nie okrem volnobehu. O iné nastavenia poziadajte
autorizované servisné stredisko.

Spravna hodnota nizkych otacok je 2 800 min™ (ot./
min.).

Ak sa vyzaduje zmena otacok, volnobezné otacky
nastavte pomocou krizového skrutkovaca.

Ak sa motor pocas volnobezného chodu vypne alebo
ma nepravidelny chod, nastavovaciu skrutku otacajte
doprava, ¢im sa volnobezné otacky zvysia. Ak ma
motor pocas volnobezného chodu prili§ vysoky vykon,
nastavovaciu skrutku otacajte dolava, ¢im sa volno-
bezné otacky znizia.

» 1. Skrutka na nastavenie volnobehu

Kontrola ventilu Skrtiacej klapky

V pripade ohnutia alebo zachytenia ovladacieho lanka
nedochadza ku kontaktu ventilu Skrtiacej klapky a
skrutky na nastavenie volnobehu, ¢o zabraruje sprav-
nemu chodu motora po¢as volnobezného chodu. V
takomto pripade zmerite polohu ovladacieho lanka, aby
ste zaistili spravny pohyb ventilu.
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» 1. Ventil Skrtiacej klapky 2. Skrutka na nastavenie
volnobehu 3. Ovladacie lanko 4. Doraz ventilu
Skrtiacej klapky

Ak sa ventil Skrtiacej klapky nedotyka dorazu v pripade, ked
spust Skrtiacej klapky stlacite na doraz, alebo sa nedotyka
skrutky na nastavenie volnobehu pocas volnobezného chodu,
skrutku na nastavenie lanka otacajte nasledujicim spésobom:

1. Uvolnite upeviiovaciu maticu.
2. Ak sa ventil Skrtiacej klapky nedotyka dorazu

ventilu Skrtiacej klapky, skrutku na nastavenie lanka
otacajte proti smeru hodinovych rugiciek.

Ak sa ventil Skrtiacej klapky nedotyka skrutky na nasta-
venie volnobehu, skrutku na nastavenie lanka otacajte
v smere hodinovych rugiciek.

» 1. Skrutka na nastavenie lanka 2. Upevnovacia
matica

3.  Utiahnutim upevriovacej matice zaistite skrutku na
nastavenie lanka.

4.  Skontrolujte pohyb ventilu Skrtiacej klapky. Pri
potiahnuti/otoceni spuste/packy Skrtiacej klapky sa
ventil Skrtiacej klapky dostane do polohy znazornenej
na obrazku.

Cistenie krytu karburatora

Ak sa kryt karburatora znecisti a je zlozité skontrolovat
ventil Skrtiacej klapky, kryt karburatora vycistite nasle-
dujucim spésobom:

UPOZORNENIE: Na ¢istenie krytu karbura-
tora nikdy nepouzivajte benzin, benzinovy ¢istic,
riedidlo, alkohol ani ziadne iné podobné latky.
Mohli by ste ho poskodit.

1. Do otvoru krytu motora zastréte plochy skrutko-
vac. Uvolnite svorku krytu karburatora.

» 1. Kryt karburatora

2. Vydistite kryt karburatora.

UPOZORNENIE: Na vygistenie krytu karbura-

tora pouzite mokru handricku.

3. Kryt karburatora vratte na miesto. Presvedcte
sa, Ci kryt karburatora zaklapol a je zaisteny na svojom
mieste.
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Kontrola skrutiek, matic a d'alSich

dielov

Znova utiahnite uvolnené skrutky, matice atd.
Skontrolujte, ¢i nedochadza k Uniku paliva a oleja.

Poskodené Casti vymenite za nové, aby sa zabezpedila
bezpecna prevadzka.

Cistenie motora, privodu
chladiaceho vzduchu

Motor udrziavajte v Cistote pravidelnym utieranim
handri¢kou.

Dbaijte na to, aby na rebrach valca neostaval Ziaden
prach ani necistoty. Prach a necistoty na rebrach mézu
zapri€init prehrievanie motora a zadretie piestu.

Vzduch sa privadza z nasavacieho otvoru vzduchu. Ak
pocas pouzivania duchadla dojde k poklesu prudenia
vzduchu, vypnite motor a skontrolujte, ¢i nie je zablo-
kovany otvor privodu vzduchu. V pripade potreby ho
vycistite. Takéto zablokovanie mdze spdsobit prehriatie
a poskodenie motora.

Vymena tesneni a vloziek

Po demontazi motora vymerite tesnenia a viozky.

Akékolvek nastavovanie pri udrzbe, ktoré nie je uve-
dené a popisané v tomto navode, smie vykonavat len
autorizovany servisny zastupca.

Uskladnenie

A VAROVANIE: Pri vypustani paliva neza-
budnite vypnut’ motor a poc¢kat’, kym motor nevy-
chladne. Nedodrzanie tohto pokynu méze sposobit’
popaleniny alebo poziar.

A POZOR: Pri dihodobom skladovani duchadla
vypustite vSetko palivo z palivovej nadrze a z
karburatora, pricom dichadlo uchovavajte na
suchom a ¢istom mieste.

Pred uskladnenim zariadenia vypustite z palivovej
nadrze a karburatora palivo nasledujicim spdsobom:

1. Odstrante uzaver palivovej nadrze a vypustite
vSetko palivo. Ak v palivovej nadrzi ostanu nejaké
cudzie materidly, Uplne ich odstrarte.

2. Vytiahnite palivovy filter z plniaceho otvoru pomo-
cou lanka.

3. Niekolkokrat potlacte ¢erpadlo napustania paliva
dovtedy, kym sa z neho palivo nevy¢erpa, a potom
palivo prechadzajuce do palivovej nadrze vypustite.

4. Filter zaloZte do palivovej nadrze a pevne pritiah-
nite uzaver palivovej nadrze.

5.  Potom pokracujte v pouzivani motora dovtedy,
kym sa nevypne.

6. Odmontujte zapalovaciu sviecku a do otvoru
zapalovacej svieCky nakvapkajte niekolko kvapiek
motorového oleja.

7. Jemne potiahnite rukovat spustaca tak, aby moto-
rovy olej prenikol do vSetkych €asti motora, a pripevnite
zapalovaciu sviecku.

8.  Dduchadlo uchovavajte rukovatou smerujicou
nahor.

9.  Vypustené palivo uchovavaijte v Specialnej nadobe
na dostato¢ne vetranom tienistom mieste.
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Vyhladavanie chyb

Chyba Systém Zistenie Pri¢ina
Motor nestartuje alebo $tartuje | Systém zapalovania Zapalovanie hadze iskru. Chyba v privode paliva alebo
s problémami v systéme kompresie, mecha-

nicka porucha.

Zapalovanie nehadze iskru. Pouzité tlacidlo zastavenia
STOP, chyba vedenia alebo
skrat, chybna zapalovacia
sviecka alebo konektor, chybny
modul zapalovania.

Privod paliva Naplnena palivova nadrz. Nespravna poloha syti¢a,
chybny karburator, ohnuté
alebo zablokované vedenie
privodu paliva, znedistené

palivo.
Kompresia Po zastaveni ziadna Chybné spodné tesnenie valca,
kompresia. poskodené tesnenia klukového

hriadela, chybné kruzky valca
alebo piestu alebo nespravne
utesnenie zapalovacej sviecky.

Mechanicka porucha Startér sa neaktivuje. Poskodena pruzina Startéra,
poskodené diely vnutri motora.
Problémy pri teplom Starte - Nadrz je naplnena. Znecisteny karburator, dajte
Zapalovanie hadze iskru. ho vycistit.
Motor nastartuje, no neskor Privod paliva Nadrz je naplnena. Nespravne nastavenie volno-
zastane behu, znedisteny karburator.

Chybny odvzdus$novac palivo-
vej nadrze, preruSené vedenie
privodu paliva, chybny kabel
alebo tlacidlo zastavenia STOP.

Nedostato¢ny vykon Pri¢inou méze byt niekolko Nedostatoény chod motora na | Znecisteny vzduchovy filter,
systémov sucasne volnobehu. znecisteny karburator, upchaty
timi¢, upchaty vyfukovy kanalik
vo valci.
Interval kontrol a udrzby
- Pred Po doplneni | Denne (10 50 hod. 200 hod. 600 hod. Pred
prevadzkou paliva hod.) alebo po | uskladnenim
2 rokoch,
podra toho,
¢o nastane
skor
Motorovy Kontrola/ @) - - - - - -
olej doplnenie
Vymena - - - @) - - -
(Poznamka
¢. 1)
Upinacie Kontrola @) - - - - - -
Casti
(skrutka,
matica)
Privod Vycistenie/ @) - - - - - -
chladiaceho | kontrola
vzduchu
Palivova Vycistenie/ @) - - - - - -
nadrz kontrola
Vypustenie - - - - - - e}
paliva (Poznamka
¢.3)
Spust skrtia- | Kontrola - @) - - - - -
cej klapky/ fungovania
packa Skrtia-
cej klapky
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- Pred Po doplneni | Denne (10 50 hod. 200 hod. 600 hod. Pred
prevadzkou paliva hod.) alebo po | uskladnenim
2 rokoch,
podra toho,
¢o nastane
skor
Zastavenie | Kontrola - e} - - - - -
motora fungovania
Nastavenie | Kontrola/ - @) - - - - -
volnobez- nastavenie
nych otacok
Cisti& Vygistite - - o) - - R R
vzduchu
Kontrola/ - - - - 0) - -
vymena v pri-
pade potreby
Ovladacie Kontrola/ - - e) - - - -
lanko nastavenie
Kontrola/ - - - - 0) - -
vymena (Poznamka
v pripade &.2)
potreby .
Zapalovacia | Kontrola/ - - e) - - - -
sviecka nastavenie
odstupu
v pripade
potreby
Vycistenie/ - - - - 0) - -
vymena
v pripade
potreby
Napajaci Kontrola/ - - - - 0) - -
kabel vymena (Poznamka
v pripade &.2)
potreby .
Palivové Kontrola - - @) - - - -
potrubie
Vymena - - - - e) - -
(Poznamka
€. 2)
Palivovy Vycistenie/ - - - o) - - -
filter vymena
v pripade
potreby
Olejové Kontrola - - - - 0) - -
potrubie (Poznamka
¢.2)
Odstup venti- | Kontrola/ - - - - 0) - -
lov (naséavaci | nastavenie (Poznamka
ventil a vypus- &.2)
taci ventil) :
Timi¢ Kontrola/ - - - - o) - -
vycistenie (Poznamka
€. 2)
Spalovacia | Kontrola/ - - - - e) - -
komora/ vydistenie (Poznamka
ventil/otvor &.2)
Motor Generalna - - - - - o -
oprava (Poznamka
¢.2
Karburator Vypustenie - - - - - - e)
paliva (Poznamka
¢.3)

Poznamka €.
Poznamka €.
Poznamka €.

1: Uvodnl vymenu vykonaijte po 20 hod. prevadzky.

2: O kontrolu pozZiadajte autorizovaného servisného zastupcu alebo servis.
3: Po vyprazdneni palivovej nadrze nechajte nadalej bezat motor a vypustte palivo z karburatora.
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RIESENIE PROBLEMOV

Pred poziadanim o vykonanie opravy najprv vykonajte vlastnu kontrolu. Ak zistite problém, ktory nie je vysvetleny v
navode, nepokusajte sa nastroj rozoberat. Namiesto toho poZiadajte o opravu autorizované servisné strediska spo-
lo¢nosti Makita, ktoré pouzivaju len nahradné diely znacky Makita.

Chybny stav

Predpokladana pricina (porucha)

Naprava

Motor nestartuje.

Neda sa pouzit ¢erpadlo napustania
paliva.

Stlacte ho 7-krat az 10-krat.

Nizka rychlost potiahnutia lanka
spustaca.

Prudko potiahnite.

Nedostatok paliva.

Dopliite palivo.

Upchaty palivovy filter.

Vycistite palivovy filter alebo ho vymerite za novy.

Ohnuté palivové potrubie.

Narovnajte palivové potrubie.

Znehodnotené palivo.

Znehodnotené palivo stazuje Startovanie. Vymerite
ho za nové. (Odporucany interval vymeny: 1
mesiac)

Nadmerné nasavanie paliva.

Packu skrtiacej klapky prepnite zo strednych otacok
do vysokych otacok a potahuijte rukovat spustaca
dovtedy, kym sa motor nenastartuje. Ak sa motor
ani potom nenastartuje, odmontujte zapalovaciu
sviecku, vysuste elektrodu a vSetko zmontujte do
pévodného stavu. Potom motor nastartujte podla
uvedenych pokynov.

Odpojeny kryt sviecky.

Bezpecne pripevnite.

Znecistena zapalovacia sviecka.

Zapalovaciu svie€ku vycistite.

Nespravna vzdialenost elektréd zapalo-
vacej sviecky.

Nastavte odstup.

Ina chyba zapalovacej sviecky.

Zapalovaciu sviec¢ku vymerite.

Chybny karburator.

O kontrolu a opravu poziadajte nase autorizované
stredisko.

Rukovat spustaca sa neda potiahnut.

O kontrolu a opravu poziadajte naSe autorizované
stredisko.

Problém vnutornych sucasti motora.

O kontrolu a opravu poZiadajte nase autorizované
stredisko.

Motor sa zakratko zastavi.
Otacky motora sa nezvysuju.

Nedostato¢né zahriatie.

Vlykonajte proces zahriatia.

Packa syti¢a je nastavena do polohy
,CLOSE" (Zatvorené), hoci je uz motor
zohriaty.

Nastavte ju do polohy ,OPEN* (Otvorené).

Upchaty palivovy filter.

Vycistite palivovy filter.

Znecisteny alebo upchaty ¢isti¢
vzduchu.

Vycistite vzduchovy filter.

Odpojené ovladacie lanko.

Ovladacie lanko pevne upevnite.

Problém vnuatornych sucasti motora.

O kontrolu a opravu poziadajte naSe autorizované
stredisko.

Skrtiaca klapka sa nevracia na
volnobezné otacky.

Nespravna poloha ventilu $krtiacej
klapky.

Zmerite polohu ovladacieho lanka.
Otacanim skrutky na nastavenie lanka nastavte
polohu ventilu Skrtiacej klapky.

Motor sa nevypina.

= Nechajte motor bezat na vol-
nobehu a packu syti¢a nastavte do
polohy ,CLOSE" (Zatvorené).

Odpojeny konektor.

Konektor bezpecne pripojte.

Porucha elektrického systému.

O kontrolu a opravu poziadajte naSe autorizované
stredisko.
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CESKY (Pavodni navod k pouzivani)

OBSAH

SPECIFIKACE ..o PRED SPUSTENIM MOTORU
DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY .. PRACE S NARADIM..
POPIS DILU UDRZ

SESTAVENI
SPECIFIKACE
Model: EB5300TH EB5300WH
Druh akceleratoru Trubkovy akcelerator Bocni akcelerator
Hmotnost bez naplni s trubici ofukovace / s vystelkou 8,9 kg 9,1kg
s trubici ofukovace 9,8 kg—10,0 kg 10,1 kg — 10,3 kg
Rozméry (bez trubice ofukovace, D x S x V) 320 mm x 450 mm x 475 mm 320 mm x 510 mm x 475 mm
Rychlost vzduchu (s dlouhou trubici, kruhovou trubici) 81mls
(s kratkou trubici, kruhovou trubici) 82mls
Prutok vzduchu (s dlouhou trubici, kruhovou trubici) 15 m*/min
(s kratkou trubici, kruhovou trubici) 15 m*/min
Maximalni otacky motoru 6400 min™
Volnobézné otacky 2800 min”
Zdvihovy objem motoru 52,5cm’

Druh motoru Vzduchem chlazeny, Ctyitaktni, jednovalcovy

Palivo Bézny benzin
1800 cm®

Olej klasifikace API, tfida SF nebo vy$si, SAE 10W-30
(automobilovy olej pro ¢tyitaktni motory)

Objem palivové nadrze

Motorovy olej

Objem motorového oleje 140 cm®
Karburator Membranovy
Zapalovaci svicka NGK CMR6H

Vzdalenost elektrod 0,7 mm-0,8 mm

. Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji podléhaji zde uvedené specifikace zménam bez upozornéni.
. Specifikace se mohou pro ruzné zemé lisit.
. Hmotnost se muze liit v zavislosti na pfisluenstvi.

Vibrace
Model EB5300TH EB5300WH
Vibrace podle Prava rukojet’ Anveq Dlouha trubice s kruhovou 2,2 (m/s?) 2,3 (m/s?)
EN15503 hubici
s plochou hubici 2,9 (m/s®) (m/s%)
Kratka trubice s kruhovou 2,2 (m/s?) 3 (m/s%)
hubici
s plochou hubici 2,5 (m/s?) 3,6 (m/s?)
Nejistota K 0,6 (m/s?) 1,9 (m/s?)
Leva rukojet Ahyeq Dlouha trubice s kruhovou - 0,5 (m/s?)
(ovladaci hubici
rameno) s plochou hubici - (m/s%)
Kratka trubice s kruhovou - 5 (m/s?)
hubici
s plochou hubici - ,5 (m/s®)
Nejistota K - 3 (m/s”)
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Hluénost

Model EB5300TH EB5300WH
Priimérna hladina akustického | Lesee 96,0 (dB(A)) 96,0 (dB(A))
tlaku podie EN15503 Nejistota K 0,4 (dB(A)) 0,4 (dB(A))
Priméma hladina akustického | Lyaee 102,5 (dB(A)) 102,5 (dB(A))
vykonu podle EN15503 Nejistota K 1,6 (dB(A)) 1,6 (dB(A))

Symboly

NiZe jsou uvedeny symboly, se kterymi se muZzete pfi
pouziti naradi setkat. Je duleZité, abyste dfive, nez
s nim zacnete pracovat, pochopili jejich vyznam.

Budte obzvlasté opatrni a davejte pozor.

Prectéte si navod k obsluze.

Zakéazano!

Zakaz koureni.

Zakaz pouzivani otevieného ohné.

Noste ochranné rukavice.

Pouzivejte ochranu zraku a sluchu.

Horky povrch — nebezpedéi popaleni prstu
i, nebo ruky.

(©®Q®® X kP

° Nedovolte pfistup pfihlizejicim.

V oblasti, kde pracujte s naradim, se nesmi
vyskytovat Zadné osoby ani zvifata.

Palivo (benzin)

Ruéni spusténi motoru.

Vypnéte motor.

Prvni pomoc

Zapnout/Spustit

Vypnout/Zastavit

O -0 bk

Pokud mate dlouhé vlasy, mize dojit k
nehodé kvdli jejich zapleteni.

Prohlaseni ES o shodé

Pouze pro evropské zemé

Prohlaseni ES o shodé je obsazeno v PFiloze A tohoto
navodu k obsluze.

DULEZITE

BEZPECNOSTNIi POKYNY

1.

Uzivatel si musi precist, pochopit a dodrzovat
pokyny tohoto navodu, aby dokazal ofukovaé
spravné ovladat a zajistil jeho spravny a bez-
pecny provoz. Nedostate¢né informovany uziva-
tel se v disledku nespravné manipulace vysta-
vuje nebezpeci zranéni sebe a ostatnich osob.

2. Ofukovac se doporucuje pljcovat pouze oso-
bam, které maji s timto zafizenim patfi¢nou
zkuSenost.

3. Ofukovaé pujéujte vzdy spolu s navodem k
pouziti.

4.  Pokud pouzivate ofukovac poprvé, pozadejte
prodejce o zakladni pokyny, abyste se sezna-
mili s jeho zachazenim.

5.  Ofukovaé nesmi obsluhovat déti ani osoby
mladsi 18 let. Osoby starsi 16 let se vSak mohou
pro praci se zafizenim zaucovat, ale pouze pod
pfimym dohledem kvalifikovaného Skolitele.

6. Ofukovac pouzivejte s maximalni moznou
pozornosti a opatrnosti.

7. Ofukovac pouzivejte pouze tehdy, pokud jste v
dobré fyzické kondici.

8.  Veskerou praci vykonavejte soustiedéné a
opatrné. Uzivatel musi pfijmout odpovédnost
za ostatni.

9. Ofukovac nikdy nepouzivejte, pokud jste pod
vlivem alkoholu nebo omamnych latek.

10. Zarizeni nepouzivejte, pokud jste unaveni.

11. Tento navod si uschovejte pro dalSi pouziti.

12. Dodrzujte vSechna zakladni pravidla prevence

nehod vydana obchodnimi a pojistovacimi
spoleénostmi a fid'te se jimi. Na ofukovaci
neprovadéjte zadné upravy, protoze byste tim
mohli ohrozit svou bezpec¢nost.
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13. Na zafizeni nikdy neprovadéjte zadné upravy.
Mohlo by dojit k vaznym nehodam ¢i zranéni.

Osobni ochranné prostredky

1. Pouzivany odév musi byt funkéni a pfiméfeny,
tzn., Ze nesmi byt pfrilis volny, ale sou¢asné
nesmi branit v pohybu. Nenoste Sperky, oble-
¢eni ani dlouhé vlasy, které by mohly byt vta-
Zeny do pfivodu vzduchu.

2. Aby nedochazelo k urazim hlavy, oéi, rukou
nebo nohou nebo k poskozeni sluchu, pfi pro-
vozu ofukovace je tfeba pouzivat nasledujici
ochranny odév a ochranné pomucky.

3. Odév musi byt odolny a pfiléhavy, ale zaroven
musi umoznovat zcela volny pohyb. Nenoste
pfilis volné bundy, kalhoty do zvonu nebo se
zalozkami, Saly, volné vlajici dlouhé vlasy nebo
cokoli, co by mohlo byt vtazeno do pfivodu
vzduchu. Na ochranu nohou noste kombinézu
nebo dlouhé kalhoty. Nenoste kratké kalhoty.

4.  Zafizeni vybavena spalovacim motorem jsou
obecné hluéna a jejich hluk mize poskodit
vas sluch. Na ochranu sluchu noste chranice
sluchu (Spunty do usi nebo tlumice hluku).
Uzivatelé, ktefi pouzivaji zafizeni delSi dobu a
pravidelné, by si méli nechat pravidelné kont-
rolovat sluch.

5.  P¥i praci s ofukovaéem doporucujeme pouzi-
vat rukavice. Noste pevnou obuv s protiskluzo-
vou podrazkou.

6. Je nutno dobfe chranit zrak. | kdyz je vyfuk
nasmérovan pry¢ od uzivatele, pfi provozu
ofukovace muze dojit ke zpétnym razim nebo
odskokum.

7. Nikdy nepouzivejte ofukova¢ bez ochrannych
bryli nebo spravné nasazeného ochranného
Stitu s odpovidajici horni a boéni ochranou,
ktera vyhovuje standardu EN166 a predpistiim
platnym ve vasi zemi.

Abyste snizili nebezpeéi poranéni zpisobe-
ného vdechnutim prachu, v prasném prostredi
pouzivejte respirator.

©

Ugel pouziti

Toto zafizeni je uréeno k ofukovani prachu.

Spusténi ofukovace

1. Ujistéte se, ze v pracovnim prostoru nejsou v
okruhu 15 m zadné déti ani jiné osoby, a také
davejte pozor na vSechna zvifata nachazejici
se ve vasi blizkosti.

2. Pred uvedenim do provozu vzdy zkontrolujte,

zda je bezpecné s ofukovacem pracovat:

—  Zkontrolujte zabezpeceni packy akce-
leratoru. Packu akceleratoru je nutno
zkontrolovat, zda se pohybuje hladce a
snadno.

—  Zkontrolujte spravnou funkci zamku
packy akceleratoru.

—  Zkontrolujte, zda jsou rukojeti €isté a
suché, a otestujte funkénost prepinace
zapnuti a vypnuti. Rukojeti udrzujte v
Cistoté, neznecisténé olejem ani palivem.

Ofukovac spoustéjte jen v souladu s timto

navodem. Nepouzivejte zadny jiny zptisob

spousténi motoru.

w

4. Ofukovac a dodavané prislusenstvi pouzivejte
pouze k uréenym uceltim pouziti.
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5. Motor ofukovace spust'te az po kompletnim
sestaveni celého zarizeni. Provoz zafizeni je
povolen pouze po pripevnéni v§ech nalezitych
prislusenstvi.

6. Pokud dojde k potizim s motorem, je potieba
jej okamzité vypnout.

7.  P¥ipraci s ofukovaéem vzdy pevné prsty
uchopte rukojet’ a ovladaci paku ponechte
sevienou mezi palcem a ukazovakem. Drzte
ruku v této poloze, abyste méli zafizeni neu-
stale pod kontrolou. Zkontrolujte, zda je ovla-
daci paka v dobrém stavu a neni vihka nebo
znecisténa pryskyfici, olejem nebo mastnotou.

8. Vzdy noste bezpe€nou obuyv, ve které nalezité
udrzite rovnovahu.

9. Béhem prace noste ofukovac fadné na obou
ramenou. Nenoste jej pouze na jednom
popruhu. Jinak hrozi riziko urazu.

10. S ofukovacem pracuijte tak, abyste nevdechovali
vyfukové plyny. Motor nikdy nespoustéjte v
uzavieném prostoru (nebezpeci uduseni nebo
otravy plynem). Oxid uhelnaty je plyn, ktery
nezapacha. Vzdy zajistéte nalezité vétrani.

11. Béhem odpocinku nebo v dobé, kdy nechavate
ofukovac¢ bez dozoru, vypnéte motor. Zarizeni
ulozte na bezpeéném misté, aby neohrozovalo
ostatni, nemohlo zapalit hoflavé materialy
nebo nedoslo k jeho poskozeni.

12. Horky ofukovac nikdy nepokladejte na suchou
travu ani jiné horlavé materialy.

13. VSechny ochranné soucasti a kryty dodavané
se zafizenim musi byt pfi pouzivani pouzity.

14. Nikdy nespoustéjte motor s poskozenym tlu-
mi¢em vyfuku.

Pieprava

1. Motor pfi pfrepravé vypnéte.

2.  P¥ipfepravé osobnim nebo nakladnim vozem
umistéte ofukovac tak, aby nedochazelo k
uniku paliva.

3. Pred prepravou ofukovace zajistéte, aby byla
palivova nadrz zcela prazdna.

4.  Pri prenaseni zvedejte ofukovac za rukojet’
uréenou k prenaseni. Netahejte jej za hubici,
trubici ani jiné ¢asti.

5.  Priprepravé ofukovaé pevné drzte.

6.  Pri prenaseni ofukovace pokréte koleno a dejte
pozor, abyste si neporanili rameno ani bederni
cast zad.

96

Doplnovani paliva

1.  Prfidoplnovani paliva vypnéte motor, drzte se
v bezpeéné vzdalenosti od otevieného ohné a
nekufte.

2. Vyhnéte se kontaktu kiize s ropnymi produkty.
Nevdechujte vypary z paliva. Pfi doplfio-
vani paliva vzdy noste ochranné rukavice.
Pravidelné si méiite a €istéte ochranny odév.

3. Snazte se nerozlit benzin ani olej, aby nedoslo
ke kontaminaci pudy (s ohledem na ochranu
zivotniho prostredi). Pokud néjaky benzin roz-
lijete, okamzité ofukovac otrete. Vlhké hadry
nejprve nechte oschnout a pak je vyhod'te do
pfisluSného uzavieného kontejneru, aby nedo-
§lo ke spontannimu vzniceni.

4. Dbejte na to, aby se vam palivo nedostalo na
odév. Pokud se vam na odév vylije benzin,
okamzité se prevléknéte (nebezpeci pozaru).

5. Uzavér palivové nadrze pravidelné kontrolujte,
abyste se ujistili, Ze je stale nalezité uzavren.

6. Opatrné utahnéte uzavér palivové nadrze. Pred
spusténim motoru se presunte na jiné misto
(alespon 3 metry od mista doplfiovani paliva).

- 7] ~<

7.  Palivo nikdy nedopliujte v uzaviené mistnosti.
Vypary z paliva se hromadi u zemé (nebezpeci
exploze).

8. Palivo pirenasejte a skladujte pouze ve schva-
lenych nadobach. Zajistéte, aby k uskladné-
nému palivu nemély pfistup déti.

9. Nepokousejte se doplnovat palivo, pokud je
motor horky nebo spustény.

10. Nedopliujte vétsi mnozstvi, nez jaké je uve-
deno ve SPECIFIKACICH.
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Obsluha zarizeni

1.

10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ofukovaé pouzivejte pouze za dobrého svétla
a viditelnosti. Davejte pozor na kluzké nebo
mokré povrchy, led a snih (hrozi nebezpeci
uklouznuti) a uzké prostory. Vzdy zajistéte
pevnou oporu nohou.

Nikdy nepracujte na nestabilnim povrchu nebo
ve svazitém terénu.

Nepracuje ze zebriku ani zvySenych mist.
Mohlo by dojit ke zranéni osob.

Abyste snizili nebezpeci zranéni, nemirte
proudem vzduchu na prihlizejici osoby, pro-
toze vysoky tlak vzduchového proudu muiize
poranit o¢i a odfouknout velkou rychlosti malé
predméty.

Do otvoru pfivodu vzduchu ani do trysky ofu-
kovace nikdy nevkladejte zadné cizi predméty.
Doslo by k poskozeni obézného kola venti-
latoru a mohlo by dojit i k vdznému zranéni
obsluhy nebo prihlizejicich rozbitymi ¢asti-
cemi vyfukovanymi velkou rychlosti.

Davejte pozor na smér vétru — nikdy nepra-
cujte proti vétru.

Pfi praci se zafizenim nikdy nechod'te pozadu,
abyste omezili riziko zakopnuti a ztraty
kontroly.

Pfed ¢isténim nebo udrzbou stroje nebo vymé-
nou dilt vzdy vypnéte motor.

Délejte prestavky, abyste neméli snizenou
schopnost ovladani zpisobenou tnavou.
Doporucujeme kazdou hodinu délat prestavku
dlouhou 10 az 20 minut.

Se zafizenim nepracujte v blizkosti oken apod.
Chcete-li zabranit poranénim zptisobenym
vibracemi, pfipadné poskozeni sluchu, pokud
je to mozné, provozujte zafizeni pfi nizkych
otackach a zkrat'te dobu provozu.

Zafizeni pouzivejte pouze v pfiméfené dobé.
Nespoustéjte je v rannich hodinach ani pozdé
v noci, abyste nerusili ostatni.

Pred foukanim se doporucuje uvolnit necistoty
hrabémi a kost'aty.

Pokud je sucho nebo pokud pracujete v pras-
ném prostredi, pred ofukovanim plochu lekce
navlhéete nebo pouzijte vodni rozprasovac.
Délku hubice ofukovace upravte tak, aby mohl
proud pusobit v blizkosti zemé.

Chcete-li snizit hladinu hluku, omezte pocet
soucasné pouzivanych zafizeni.

Po pouziti ofukovace a ostatnich zafizeni je
VYCISTETE. Neéistoty vyhod'te do nadoby na
odpadky.

Otacky motoru nezvysujte vice, nez je nutné.
Odfouknuté predméty mohou zpUsobit uraz.
Tlumi¢ vyfuku se pfi provozu zahfiva na vyso-
kou teplotu. Nedotykejte se tlumice vyfuku,
mohlo by dojit k popaleni.

Zafizeni nepouzivejte ve vybusném prostredi,
napfiklad v blizkosti hoflavych kapalin, plynu
nebo prachu. Zarizeni vytvafi jiskry, které
mohou zazehnout prach nebo vypary.

Pokyny k udrzbé

Bud'te ohleduplni k zivotnimu prostredi.
Snazte se pracovat s ofukovacem tak, aby
produkoval co nejméné hluku a znecis-

téni. Kontrolujte zejména spravné sefizeni
karburatoru.

Ofukovac cistéte v pravidelnych intervalech
a kontrolujte, zda jsou spolehlivé utazeny
vSechny Srouby a matice.

Nikdy neprovadéjte udrzbu ofukovace v bliz-
kosti otevieného ohné, jisker apod. a ani ho na
takova mista neukladejte.

Ofukovac vzdy skladujte v dobie vétranych
uzaméenych mistnostech a s vyprazdnénou
palivovou nadrzi.

Provadéni udrzby nebo oprav je pro uzivatele
omezeno pouze na ¢innosti popsané v tomto
navodu k obsluze. VSechny ostatni prace musi
provadét autorizovany servisni technik.
Pouzivejte pouze originalni nahradni dily a
prislusenstvi dodavané spolec¢nosti Makita.
Pouziti neschvalenych pfisluSenstvi a nastroju
muze zvysit riziko nehod a trazu. Spole¢nost
Makita nenese zadnou odpovédnost za nehody
nebo Skody zplisobené pouzitim neschvale-
ného prislusenstvi nebo dopliku.

Nespravné opravy a nedostate¢na udrzba
muze zkratit zivotnost zarizeni a zvysit riziko
nehod.

Prvni pomoc

1.

Ujistéte se, Ze pro pfipad nehody mate v blizkosti
pracovniho prostoru k dispozici dobfe vybavenou
lékarni¢ku. Kazdou polozku, kterou z Iékarnicky
vyjmete, neprodlené nahradte.

PFi pfivolavani pomoci poskytnéte nasledujici
informace:

— Misto nehody

— Cose stalo

— Pocet zranénych osob

— Povaha zranéni

— Vase jméno
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POPIS DIiLU

EB5300TH

Kryt zapalovaci svicky 9 [ Tlumi¢ 17 | Otoc¢na trubka 25 | Kruhova hubice

Packa ochrany pred 10 | Rukojet k prenaseni 18 | Sroub s razici (krytu 26 | Plocha hubice (volitelné

namrazou Cistice vzduchu) prislusenstvi)

Packa sytice 11 | Ramenni popruh 19 | Kryt Cisti¢e vzduchu 27 | Vystelka (volitelné
pfislusenstvi)

Tlacitko spoustéce 12 | Koleno 20 | Ru¢ni ¢erpadlo 28 | Bederni pas (volitelné
prislusenstvi)

Uzaveér palivové nadrze 13 | Ohebna trubice 21 | Spoust akceleratoru - -

Palivova nadrz 14 | Drzak lanka 22 | Packa ovladanivypinace | - -

Sroubova zatka vypusti 15 | Ovladaci paka 23 | Dlouha trubice (volitelné - -

oleje prislusenstvi)

Vicko oleje 16 | Hadicova paska 24 | Kratka trubice (volitelné - -

prislusenstvi)

Standardni pfislusenstvi se muze v jednotlivych zemich lisit.
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EB5300WH

Ovladaci rameno 9 | Vicko oleje 17 | Otocna trubka 25 | Kruhova hubice

Kryt zapalovaci svicky 10 | Tlumi¢ 18 | Sroub s ruzici (krytu 26 | Plocha hubice (volitelné
Cistice vzduchu) prislusenstvi)

Packa ochrany pred 11 | Rukojet k pfenaseni 19 | Kryt Cisti¢e vzduchu 27 | Vystelka (volitelné

namrazou prislusenstvi)

Packa sytice 12 | Ramenni popruh 20 | Ru¢ni cerpadlo 28 | Bederni pas (volitelné

prisluSenstvi)

Tlacitko spoustéce 13 | Koleno 21 | Packa akceleratoru - -

Uzavér palivové nadrze 14 | Ohebna trubice 22 | Vypinaé - -

Palivova nadrz 15 | Sestava rukojeti 23 | Dlouha trubice (volitelné - -
pFislusenstvi)

Sroubova zatka vypusti 16 | Hadicova paska 24 | Kratka trubice (volitelné - -

oleje pfislusenstvi)

Standardni pfisluenstvi se muze v jednotlivych zemich lisit.
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SESTAVENI

A UPOZORNENI: brive nez budete u ofuko-
vace provadét néjaky zakrok, vypnéte vzdy motor
a odpojte konektor zapalovaci svicky.

A UPOZORNENI: ofukovaé muzete spustit,

az kdyz je zcela smontovany.

A UPOZORNENI: vzdy pouzivejte ochranné

rukavice.

Montaz trubic ofukovace

1. Zasurte oto¢nou trubku do ohebné trubice a
stahnéte je pomoci hadicové pasky.

» 1. Otoc¢na trubka 2. Ohebna trubice 3. Hadicova
paska

2. Povolte a vyjméte Sroub spojky.

» 1. Sroub spojky

U modelu s trubkovym akceleratorem davejte pozor,
abyste pfi pfipeviiovani oto¢né trubky nenamotali kabel
na ovladaci paku.

3.  Naoto¢nou trubku namontujte ovladaci paku /
sestavu rukojeti a dotdhnéte je pomoci Sroubu spojky.

» 1. Ovladaci paku / Sestava rukojeti 2. Sroub spojky

4.  Ohebnou trubici pfipevnéte ke kolenu.

U modelu s trubkovym akceleratorem: Koleno
zasurite do ohebné trubice. Mezi hadicovou pasku a
ohebnou trubici pfipevnéte drzak lanka. Pomoci této
pasky utahnéte drzak lanka, ohebnou trubici a koleno.
Ovladaci lanko vlozZte do drzaku lanka a drzak uzavrete.

2y
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» 1. Drzak lanka 2. Ovladaci lanko

U modelu s boénim akceleratorem: Koleno zasurite
do ohebné trubice. Ohebnou trubici a koleno stahnéte
pomoci hadicové pasky.

5. Koto¢né trubce pfipojte dlouhou/kratkou trubici.
Dlouhou/kratkou trubici zajistéte na misté oto¢enim
doprava. Potom na dlouhou/kratkou trubici nasadte
hubici ofukovace. Trubici ofukovace zajistéte na misté
otoenim doprava.
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PRED SPUSTENIM
MOTORU

Kontrola a doplnéni motorového
oleje

A UPOZORNENI: chcete-li doplnit motorovy
olej, vypnéte motor a vyckejte, dokud nevy-
chladne. Mohlo by dojit k popaleni kize.

POZOR: Pouziti oleje horsi jakosti zptisobi
nepravidelné spousténi.

» 1. Dlouha/kratka trubice 2. Hubice ofukovace

6.  Zkontrolujte dotazeni vSech spojek. Zkontrolujte,
zda ventil akceleratoru pracuje spravné a zda se pohy-
buje sou€asné s pohybem akceleratoru.

POZOR: Pied sejmutim viéka oleje odstraiite z
okoli otvoru pro doplnéni oleje prach a necistoty.
Dbejte, aby nedoslo ke znecisténi vicka piskem
nebo prachem. Pokud k vi¢ku oleje pfilne pisek nebo
prach, mohl by zplsobit nepravidelny obéh oleje
nebo opotfebeni soucasti motoru a nasledné potize.

Pokud se akcelerator nedostava do krajni polohy nebo
se nevraci do spravné polohy, sefidte ventil akcelera-
toru podle pokynu v ¢asti UDRZBA.

» 1. Znacka maximalni hladiny 2. Znacka minimalni
hladiny

Kontrola

Polozte ofukova¢ na rovnou plochu a sejméte vicko
oleje.

Ujistéte se, Ze se hladina oleje nachazi mezi znackami
maximalni a minimaini hladiny. Pokud olej nepfesahuje
spodni znacku, doplrite novy ole;j.

Olej vymeérite, jakmile bude znecistén nebo pokud dojde
k vyrazné zméné jeho barvy. (Postup a ¢etnost vymén
oleje je uveden v ¢asti Vyména motorového oleje.)
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Doplnéni oleje
Polozte ofukovaé na rovnou plochu a sejméte vicko oleje.
Doplrite olej k horni zna&ce ukazatele hladiny oleje.

V priiméru je tfeba motorovy olej doplfiovat po kazdych
20 hodinach provozu (kazdych 10 — 15 doplInéni paliva).

Doporuéeny olej

. Originalni olej Makita pro étyftaktni motory nebo

. Olej klasifikace API, tfida SF nebo vy$si, SAE
10W-30 (automobilovy olej pro &tyftaktni motory)

Objem oleje
Objem oleje: pfiblizné 140 ml

POZOR: Ofukovaé skladujte na rovném povr-
chu ve svislé poloze. Ukazatel hladiny oleje nein-
dikuje spravné mnozstvi oleje, pokud je ofukovac
naklonén a olej se ¢astecné nachazi v motoru. Mohlo
by dojit k pfekroCeni horni hladiny oleje.

POZOR: Nedopliiujte pfilis mnoho oleje.
PFebytec¢ny olej muze unikat z praduchu gistice vzdu-
chu a znecistit okolni sou¢asti, pfipadné se mize
objevit bily dym zpusobeny spalovanim oleje.

Po doplnéni oleje
Vytekly olej otfete hadrem.

Doplnéni paliva

MA\VAROVANI: chcete-li doplnit palivo,
vypnéte motor a vyckejte, dokud nevychladne.
Jinak mUze dojit k vzniceni, pozaru nebo popaleni-
nam kuze.

A VAROVANI: Palivo je treba dopliiovat na
misté, na kterém se nevyskytuje ohei. Do bliz-

kosti mista doplinovani paliva nikdy nenoste ohen
(nekuite apod.).

A VAROVANI: Palivo dopliiujte na rovné pod-
lozce. Nikdy je nedopliiujte na nestabilnim povr-
chu. Doplnéni provadéjte pouze za dobrého svétla
a viditelnosti.

A VAROVANI: opatré oteviete uzavér pali-
vové nadrze. Muze dojit k uniku paliva vlivem vnit-
niho tlaku.

A VAROVANI: Dbejte opatrnosti, abyste palivo

nerozlili. Rozlité palivo otrete.

A VAROVANI: Palivo dopliiujte na dobre vét-

raném misté.
A VAROVANI: Dopinéni provadajte venku na
Cistém misté.

A VAROVANI: s palivem nakladejte opatrné.

AUPOZORNENI: Pokud palivo potfisni kuzi
nebo vnikne do oéi, mize zpUsobit alergické reakce
nebo podrazdéni. Pokud zaznamenate jakékoli
télesné priznaky, neprodlené vyhledejte lIékare.

| POZOR: Do palivové nadrze NELIJTE olej. |

Palivo
MA\VAROVANI: zaiizeni a kanystr skladujte na chlad-
ném misté chranéném pred pfimym sluneénim zafenim.

A VAROVANI: palivo nikdy neprechovavejte v

automobilu.

Motor je ¢tyftaktni. Pouzivejte pouze bézny benzin (s
béznym nebo vys§im oktanovym Gislem).

POZOR: Vv zadném pfipadé nepouzivejte smési
benzinu s olejem, napfiklad s olejem uréenym pro
dvoutaktni motory. Mohlo by dojit k nadmérnému
usazovani uhliku nebo mechanickym zavadam.

POZNAMKA: Palivo skladujte ve specialnim kany-
stru v dostatecné vétraném a stinéném prostoru.
Palivo pouzivejte po dobu 4 tydnt. Jinak mize za
jediny den dojit k snizeni kvality paliva.

Zpusob doplnéni paliva
A UPOZORNENI: Pokud je uzavér nadrze
vadny nebo poskozeny, vyméiite jej.

A UPOZORNENI: Uzavér nadrze se postupné

opotfebovava. Vyméiite jej jednou za dva az tfi roky.

| POZOR: NELWJTE palivo do plniciho otvoru oleje.

1. Mimé povolte uzavér nadrZe, tak aby z nadrze unikl pretlak.

2. Sejméte uzavér nadrze a doplfite palivo. Pfitom nechte unikat
vzduch - palivovou nadrZ naklorite tak, aby otvor pro dopliiovani
paliva sméfoval nahoru. Palivo NEDOLEVEJTE aZ po okraj nadrze.

3.  Podoplnéni paliva dobfe dotdhnéte uzavér nadrze.
Spousténi motoru

A VAROVANI: Motor nikdy nespoustsite v
misté dopliiovani paliva. Mohlo by dojit ke vzniceni
nebo pozaru. Pfi spousténi se zdrzujte v minimalni
vzdalenosti 3 metry od mista dopliiovani paliva.

A VAROVANI: vytukové plyny jsou jedovaté.
Motor nikdy nepouzivejte na Spatné vétranych
mistech, napf. v tunelech, budovach apod. Pfi
pouzivani motoru v nedostate¢né vétranych prosto-
rech mUze dojit k otravé vyfukovymi plyny.

A VAROVANI: v piipadé neobvyklych zvuk,
zapachu nebo vibraci po spusténi motor ihned
vypnéte a zkontrolujte jej. Pokud byste motor pou-
zivali dale, muze dojit k urazam.

A VAROVANI: Nedotykeite se krytu motoru.
Mohlo by dojit k popaleni kize.

A VAROVANI: Pred spusténim motoru zkont-

rolujte, zda nedochazi k uniku paliva.

A VAROVANI: zkontrolujte, ze se motor vypne
pfi pfepnuti vypinac¢e do polohy ,,0%.

PRACE S NA
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Je-li motor studeny nebo po dopinéni
paliva (studeny start)

1. Ofukova¢ umistéte na rovnou plochu.

2. Polohal/O

U modelu s trubkovym akceleratorem: Packu ovla-
dani vypinace nastavte do polohy ,I*.

» 1. Packa ovladani vypinace

U modelu s boénim akceleratorem: Piepnéte vypina¢
do polohy ,I*. Zkontrolujte, Ze packa akceleratoru je
nastavena na nizké otacky.

» 1. Vypinac¢ 2. Packa akceleratoru

3.  Opakované stlacujte ru¢ni ¢erpadlo, dokud se
nenaplni palivem.

W

» 1. Packa sytice 2. Ruéni erpadlo

POZNAMKA: Obvykle se palivo do karburatoru
dostane po 7 az 10 stisknutich.

POZNAMKA: Pokud ruéni &erpadlo stisknete vice-
krat, nadbyteény benzin se vrati do palivové nadrze.

4. Packu sytice zvednéte do zaviené polohy.

5.  PoloZte levou ruku na vrchni stranu ofukovace a
pravou rukou pomalu zatahnéte za spoustéci rukojet’,
dokud neucitite odpor (kompresi). Poté za spoustéci
rukojet zatahnéte silné.

POZOR: Lanko nikdy nesmite vytahnout na
doraz.

POZOR: spoustéci rukojet pomalu vrat'te do
krytu. Prudce uvolnéna spoustéci rukojet vas mize
zasahnout nebo se nemusi spravné navinout.

POZNAMKA: Pokud se motor spusti a nasledné
zastavi, vrat'te packu sytice do polohy ,,OPEN“ a
motor znovu spust’te nékolikerym zatazenim za
spoustéci rukojet.

6. Po spusténi motoru stlacte packu sytice dolu do
oteviené polohy.

W

o 8
V()

[ Y

POZNAMKA: Pred akceleraci oteviete packu sytice
naplno.

POZNAMKA: Za chladného poéasi, nebo pokud neni
motor dostatecné zahraty, vzdy otvirejte packu sytice
pomalu. Jinak dojde k zastaveni motoru.

7.  Motor nechte zahfivat 2 az 3 minuty pfi volnobéz-
nych nebo nizkych ota¢kach motoru.

8.  Zahfivani je dokon&eno, jakmile motor dosahne
rychlého pfechodu z nizkych otacek na piny plyn.
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POZNAMKA: Pokud by obsluha za spoustéci
rukojet’ opakované tahala v dobé, kdy je packa
sytice v poloze ,,CLOSE*, muze byt kvuli prehl-
ceni palivem obtizné motor spustit. Pfi pfehlceni
palivem vySroubujte zapalovaci svi¢ku a nékolikrat
rychle zatahnéte za rukojet, abyste pfebyte¢né palivo
vytlacili ven. Osuste elektrodu zapalovaci svicky.

Pokud je motor zahraty (teply start)
A\ UPOZORNENI: Pozor na nebezpeéi popa-

leni rukou. Pfi spousténi motoru vzdy pouzivejte
rukavice.

1. Ofukova¢ umistéte na rovnou plochu.

2.  Neékolikrat stisknéte ruéni ¢erpadlo.

3. Ubezpecte se, Ze je packa sytiCe v oteviené
poloze.

4. Polozte levou ruku na vrchni stranu ofukovace a
pravou rukou pomalu zatahnéte za spoustéci rukojet,,
dokud neucitite odpor (kompresi). Poté za spoustéci
rukojet zatahnéte silné.

Zastaveni motoru

U modelu s trubkovym akceleratorem: Uvolnéte
spoust akceleratoru a potom nastavte packu ovladani
vypinace do polohy ,0".

» 1. Spoust akceleratoru 2. Packa ovladani vypinace

U modelu s boénim akceleratorem: Nastavenim
packy akceleratoru do polohy nizkych otacek snizte
otacky motoru. Potom pfepnéte vypina¢ do polohy ,0“.

» 1. Packa akceleratoru 2. Vypina¢

Ochrana karburatoru pred namrazou

POZOR: Pokud je okolni teplota vy$si nez 10°C,
packu vzdy vrat'te do standardni polohy (symbol
slunce). Jinak maze dojit k poSkozeni motoru zpuso-
benému prehratim.

Pfi nizkych okolnich teplotach a vysoké vihkosti muze
v karburatoru zamrznout vodni para a motor pracuje
nepravidelné (ndmraza karburatoru). V pfipadé potfeby
zménte nastaveni packy ochrany pfed namrazou
nasledovné.

1. Odmontujte Sroub a vytahnéte packu ochrany
pred namrazou.

2.  Postup zasunuti packy ochrany pfed namrazou je
nasledujici:

Okolni teplota vyssi nez 10°C

Nastavte packu na symbol slunce (poloha pfi teplej$im
pocasi).

10°C nebo nizsi okolni teplota

Nastavte packu na symbol viocky (poloha ochrany pred
namrazou).

C
5

()
)

» 1. Packa ochrany pred namrazou 2. Sroub 3. Packa

3. Utahnéte Sroub.

Nastaveni ramenniho popruhu

1.  Ramenni popruh nastavte na délku, ktera umoz-
fiuje pohodIné noSeni ofukovace pfi praci.

Popruh utahnéte zatazenim konce popruhu dold.
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» 1. Ramenni popruh

Chcete-li popruh uvolnit, zvednéte konec spony.

» 1. Stabiliza¢ni popruh

Chcete-li popruh uvolnit, zvednéte konec spony.

» 1.Spona

Vyrolujte konec popruhu a pfichytte jej pomoci pasky.

» 1.Paska

2. Zatadhnéte za stabiliza¢ni popruh, dokud vam kryt
ofukovace nepfiléha k télu.

Popruh dotahnéte zatazenim konce popruhu dold.

» 1.Spona

Volitelné prislusenstvi

zafizeni.

A UPOZORNENI: Pred sejmutim ofukovace

se ujistéte, ze jste odepnuli bederni pas.

Nastaveni polohy packy ovladani

U modelu s trubkovym akceleratorem: Packu ovla-
dani posurite po oto¢né trubce do co nejpohodinéjsi
polohy. Potom ji utahnéte pomoci Sroubu spojky.
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» 1. Sroub spojky

U modelu s boénim akceleratorem: Sestavu rukojeti
posurite po oto¢né trubce do co nejpohodIng&jsi polohy.
Potom ji utdhnéte pomoci Sroubu spojky.

» 1. Sroub spojky

Nastavte uhel ovladaciho ramene.

Prace s ofukovacem

1.  Pfipraci s ofukovacem nastavte spoust/packu
akceleratoru tak, aby sila proudu vzduchu odpovidala
pracovnimu prostoru a podminkam.

2. Nastaveni ota¢ek motoru.

U modelu s trubkovym akceleratorem: Otacky
motoru zvyste stisknutim spousté akceleratoru. Otacky
motoru snizte uvolnénim spousté akceleratoru.

Funkce aretace umozZnuje obsluze udrzovat rovno-
mérné otacky motoru bez stisknuti spousté akcelera-
toru. Otacky motoru zvyste nastavenim packy ovladani
vypinacge na vy3ssi otacky. Otacky motoru snizte nasta-
venim packy ovladani vypinace na nizsi otacky.

» 1. Spoust akceleratoru 2. Packa ovladani vypinace

U modelu s boénim akceleratorem: Otacky motoru
zvyste nastavenim packy akceleratoru na vyssi otacky.
Otacky motoru snizte nastavenim packy akceleratoru
na nizsi otacky.

» 1. Ovladaci rameno

» 1. Packa akceleratoru
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Preprava ofukovace

A UPOZORNENI: pii prepravé ofukovace
zajistéte, aby byl motor vypnuty.

POZOR: Na ofukovaé nesedejte ani nestoupejte
ani na néj nepokladejte tézké predméty. Mohlo by
dojit k poskozeni zafizeni.

POZOR: Ofukovaé pfi piepravé a skladovani
udrzujte ve svislé poloze. Pfeprava nebo sklado-
vani v jiné poloze mlze zpusobit unik oleje do motoru
ofukovace. To muzZe mit za nasledek unik oleje do
okoli nebo bily dym zplsobeny spalovanim oleje. Ole
také maze znedistit vzduchovy filtr.

POZOR: Ofukovaé pfi piepravé netahejte po
zemi. Mohlo by dojit k poSkozeni jeho krytu.

UDRZBA
A UPOZORNENI: Pied provadénim kontroly
a udrzby vypnéte motor a nechte jej vychladnout.
Demontujte zapalovaci svicku a konektor svicky.
Jinak mGze dojit k popaleni obsluhy nebo k vaznym
uraztim v disledku nahodného spusténi.

A UPOZORNENI: Po kontrole nebo tidrzbé
se ubezpecte, Ze jsou namontovany vSechny
soucasti.

Vyména motorového oleje

A UPOZORNENI: Motorova jednotka a moto-
rovy olej jsou bezprostredné po vypnuti motoru
jesté horké. Pfed vyménou oleje se tedy ujistéte,
Ze motorova jednotka a motorovy olej stacily
dostatecné vychladnout. V opaéném pfipadé hrozi
nebezpeci popaleni. Po vypnuti motoru pockejte,
dokud motorovy olej nezatece zpét do olejové nadrze;
jen tak bude zaru¢en pfesny odecet mnozstvi oleje.

AUPOZORNENI: Pokud byste olej doplnili
nad maximalni hladinu, mize se olej znecistit
nebo se miuize vznitit a tvofit se bily dym.

Interval vymén

Po prvnich 20 hodinach provozu, poté po kazdych 50

hodinach provozu.

Doporuéeny olej

. Originalni olej Makita pro ¢tyftaktni motory nebo

. Olej klasifikace API, tfida SF nebo vy3si, SAE
10W-30 (automobilovy olej pro étyftaktni motory)

Postup vymény oleje

PFi vyméné oleje postupuijte nasledovné:

» 1. Vypoustéci otvor 2. Sroubova zatka vypusti
oleje 3. Tésnéni (hlinikova podlozka) 4. Vicko oleje
5. Tésnéni vicka oleje 6. Plnici otvor oleje

1. Ofukovac polozte na rovnou plochu.

2. Pod vypoustéci otvor umistéte nadobu na pouzity
olej, ktera vytékajici olej zachyti. Tato nadoba musi mit
objem alespon 140 ml, aby mohl zachytit veskery olej.
3.  Uvolnéte Sroubovou zatku vypusti oleje a nechte
olej vytékat. Dbejte, aby olej nepronikl do palivové
nadrzZe ani jinych soucéasti.

POZOR: zajistéte, abyste neztratili tésnéni (hli-
nikovou podlozku). Sroubovou zatku vypusti oleje
odlozte na misto, kde nehrozi jeji znecisténi.

4.  Sejméte vicko oleje. (Sejmutim vicka oleje umoz-
nite snadné vypusténi oleje.)

POZOR: viéko oleje odlozte na misto, kde
nehrozi jeho znec¢isténi.

POZOR: Pouzity motorovy olej nikdy nevy-
lévejte do odpadu na zem ani do kanalizace.
Likvidace oleje se Fidi pfisluSnymi zakony. Pfi likvi-
daci vzdy dodrzujte odpovidajici zakony a pfedpisy. V
pfipadé jakychkoli nejasnosti se obratte na autorizo-
vaného servisniho technika.

POZOR: Kvalita oleje klesa, i kdyz se olej nepo-
uziva. Kontroly a vymeény provadéjte v pravidelnych
intervalech (olej vyménte jednou za 6 mésicu).

5.  Kdyz zaéne vypousténi oleje zpomalovat,
naklorite ofukovac na stranu vypusti, aby mohl vytéct
veskery olej.

6. Po uplném vypusténi oleje bezpecné utahnéte
Sroubovou zatku vypusti oleje. Pokud neni zatka nale-
Zité utazena, maze dojit k uniku oleje.

POZOR: Kdyz vracite $roubovou zatku vypusti
oleje na misto, nezapomerite vratit také tésnéni
(hlinikovou podlozku).

Pouziti oleje hor$i jakosti podstatné zkracuje Zivotnost
posuvnych a rotacnich soucasti. Zajistéte pravidelnou
kontrolu mnozZstvi oleje a intervald vymeén.

7. Do otvoru pro dopInéni oleje nalijte pfiblizné 140
ml oleje, olej musi dosahovat horni znacky.
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» 1. Znacka maximalni hladiny 2. Znacka minimalni
hladiny

8. Ponaplnéni olejem bezpeéné utahnéte vicko
oleje, abyste predesli uniku oleje.

POZOR: Kdyz vracite vi¢ko oleje na misto,
nezapomente vratit také tésnéni vicka oleje.

Cisténi vzduchového filtru

AVAROVANI: JE PRISNE ZAKAZANO
POUZIVAT HORLAVE LATKY

Intervaly €iSténi a kontroly

Denné (po kazdych 10 hodinach provozu)

Postup cisténi

» 1. Srouby pro ruéni utahovani 2. Kryt gisti¢e vzdu-
chu 3. Vlozka 4. Praduch

1. Povolte Srouby pro ru¢ni utahovani.
2.  Sejméte kryt vzduchového filtru.

3.  Vyjméte vlozku a odstrarite z ni pfipadné necistoty
pomoci hadfiku nebo proudu vzduchu. Pokud je vliozka
poskozena nebo pfili§ znecisténa, vyménte ji.
POZNAMKA: Tato vioZka je sucha a neméla by se
nikdy namocit. Nikdy ji neoplachujte vodou.

4. Pomoci hadru nebo hadfiku odstrante pfipadny
olej v okoli praduchu.
5.  Umistéte vlozku do pouzdra vzduchového filtru.

6.  Nasadte kryt vzduchového filtru a utahnéte Srouby
pro ruéni utahovani.

POZOR: Viozku éistéte nékolikrat denné, pokud
se na ni v praSném prostredi usazuje pfiliSs mnoho
prachu.

POZOR: Pokud pokraéujete v provozu s vioz-
kou znecisténou olejem, muze dojit k uniku oleje
ze vzduchového filtru do karburatoru.

Kontrola zapalovaci svi¢ky

AUPOZORNENI: Nedotykeite se zapalovaci
svicky, dokud je motor v provozu. Jinak hrozi riziko
urazu elektrickym proudem.

AUPOZORNENI: Packu oviadani vypinace /
vypina¢ nastavte do polohy ,,OFF“/,,0“.

A UPOZORNENI: Kabel zapalovaci svicky
pravidelné kontrolujte. Pokud je poSkozeny nebo
naruseny, vymeéiite jej. Jinak hrozi riziko Urazu
elektrickym proudem.

POZOR: Pii demontazi zapalovaci svi¢ky nej-
prve ocistéte zapalovaci svicku a hlavu valce, aby
do valce nevnikly zadné necistoty, pisek apod.

POZOR: zapalovaci svi¢ku demontujte az po
vychladnuti motoru, pfedejdete tim poSkozeni
zavitového otvoru ve valci.

POZOR: zapalovaci svi¢ku nalezité namontujte
do zavitového otvoru. Pokud byste ji Sroubovali
naklonénou, doslo by k poskozeni zavitového otvoru
ve valci.

1. Pfiotvirani krytu svicky jej zvednéte a otocte jim o
pul otacky.

» 1. Kryt svicky

2. K demontazi a montazi zapalovaci svi¢ky pouzijte
kombinovany kli¢, ktery je standardni soucasti dodavky.
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3.  Spravna vzdalenost mezi elektrodami zapalovaci
svicky je 0,7 az 0,8 mm. Pokud je pfili§ velka nebo pfilis
mald, nastavte spravnou vzdalenost.

Pokud se na zapalovaci svi¢ce usadilo pfili§ mnoho
uhliku nebo pokud je znecisténa, dukladné ji ocistéte,
pfipadné ji vymeérite.

Jako nahradni dil pouzijte NGK CMR6H.

l

0.7 mm — 0.8 mm (0.028" — 0.031")

4.  Kryt svicky pfi zavirani otocte o pul otacky a
zatlacte v okoli vykrojené ¢asti.

» 1. Kryt svicky

Cisténi palivového filtru

AUPOZORNENI: zkontrolute, zda neni
poskozena palivova nadrz. Pokud je palivova nadrz
poskozena, neprodlené pozadejte o opravu autorizo-
vané servisni stfedisko.

POZOR: Palivovy filtr pravidelné gistéte.
Znecistény palivovy filtr mize zplsobit potiZe pfi
spousténi motoru nebo zvySovani jeho otacek.

Postup pfi pravidelnych kontrolach palivového filtru:

» 1. Uzavér palivové nadrze 2. Palivovy filtr
3. Hadicova spona

1.  Sejméte uzavér palivové nadrze a vypustte z
nadrze palivo. Zkontrolujte, zda nadrz neobsahuje
zadné cizorodé materialy. Pokud je nadrz znecisténa,
vycistéte ji.

2. Vytahnéte palivovy filtr pomoci draténého hacku
pres otvor v uzavéru nadrze.

3.  Pokud je povrch palivového filtru znecistény,
ocistéte jej benzinem.

POZOR: Benzin pouzity k ¢isténi palivového
filtru musi byt zlikvidovan v souladu s predpisy
stanovanymi mistnimi urady.

POZOR: Nadmérné zneéistény filtr vyménte.

4.  Po kontrole a vycisténi ¢i vyméné vlozte palivovy
filtr do palivové trubice a zajistéte jej hadicovou sponou.
Vratte palivovy filtr do palivové nadrze a nalezité utah-
néte uzavér palivové nadrze.

Serizeni volnobéznych otacek

AUPOZORNENI: Karburator je nastaven
ve vyrobnim zavodu. Kromé sefizeni chodu
naprazdno u néj neprovadéjte zadné jiné nasta-
veni. Pokud chcete karburator sefidit, obratte se na
autorizované servisni stfedisko.

Primérna hodnota volnobéznych otadek je 2 800 min™.
Pokud je tfeba zménit otacky motoru, nastavte volno-
bézné otacky pomoci kfizového Sroubovaku.

Pokud se motor pfi volnobéznych otackach zastavuje
nebo pracuje nepravidelng, zvyste otacky otocenim
sefizovaciho Sroubu doprava. Pokud zafizeni pfi vol-
nobéznych otackach fouka pfilis silné, snizte otacky
oto¢enim sefizovaciho Sroubu doleva.
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Kontrola ventilu akceleratoru

Pokud je ovladaci lanko ohnuté nebo zachycené,
nedotyka se ovladani ventilu akceleratoru sefizovaciho
Sroubu volnobéznych otaéek, coz brani motoru udr-
Zovat spravné volnobézné otacky. V takovém pfipadé
zménte polohu ovladaciho lanka, abyste zajistili pat-
fiény pohyb ventilu.

» 1. Ventil akceleratoru 2. Sefizovaci Sroub volno-
béznych otacek 3. Ovladaci lanko 4. Doraz ventilu
akceleratoru

Pokud se ventil akceleratoru nedotyka dorazu ventilu
akceleratoru ani pfi plném stisknuti spousté akcelera-
toru nebo pokud se ventil akceleratoru pfi volnob&znych
otackach nedotyka sefizovaciho $roubu volnobéznych
otacek, otocte sefizovacim Sroubem nastaveni lanka:

1. Uvolnéte pojistnou matici.

2. Pokud se ventil akceleratoru nedotyka dorazu
ventilu akceleratoru, otocte sefizovacim Sroubem
nastaveni lanka doleva.

Pokud se ventil akceleratoru nedotyka sefizovaciho
Sroubu volnobéznych otacek, otoéte sefizovacim Srou-
bem nastaveni lanka doprava.

» 1. Sefizovaci Sroub nastaveni lanka 2. Pojistna
matice

3.  Sefizovaci Sroub nastaveni lanka zajistéte utaze-
nim pojistné matice.

4.  Zkontrolujte pohyb ventilu akceleratoru. Ventil
akceleratoru se dostane do polohy, jaka je znazornéna
na obrazku, kdyz otogite/zatahnete za spoust/packu
akceleratoru.

s N

Cisténi krytu karburatoru

Pokud je kryt karburatoru znecistén a kontrola ventilu
akceleratoru je obtizna, oCistéte kryt karburatoru:

POZOR: K ¢isténi krytu karburatoru nikdy
nepouzivejte petrolej, benzin, fedidlo, alkohol
ani podobné latky. Jinak se na krytu mohou objevit
skvrny.

1. Do otvoru na krytu motoru zasurite plochy Sroubo-
vak. Uvolnéte pojistku krytu karburatoru.
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» 1. Kryt karburatoru

2.  Ocistéte kryt karburatoru.

POZOR: K ¢isténi krytu karburatoru pouzijte
vihky éisty hadfik.

3. Vratte kryt karburatoru na misto. Zkontrolujte, Zze

pojistka krytu karburatoru po nasazeni zaklapne na misto.

Kontrola Sroubu, matic a dalSich
soucasti

Uvolnéné Srouby a matice dotahnéte.
Zkontrolujte, zda nedochazi k uniku paliva nebo oleje.
Poskozené soucasti vyménte za nové, zajistite tim bezpeény provoz.

Cisténi motoru, pfrivodu chladiciho
vzduchu

Motor otirejte pomoci mékkého hadru.

Zebra vélce &istéte od prachu a nedistot. Prach nebo
necistoty pokryvajici Zebra mohou zpUsobit prehfivani
motoru a zadfeni pistu.

Vyfukovany vzduch je nasavan otvorem pro pfivod vzdu-
chu. Pokud pfi provozu dojde k poklesu pritoku vzduchu,
zastavte motor a zkontrolujte, zda neni pfivod vzduchu
zablokovan. V pfipadé potreby jej vycistéte. Toto zabloko-
vani muze zpUsobit pfehfivani a poskozeni motoru.

Vymeéna tésnéni a krytek

PFi demontazi motoru vzdy vyménte tésnéni a krytky.
Veskerou udrzbu a sefizeni, které nejsou obsazené a
popsané v tomto navodu, smi provadét vyhradné autori-
zovany servisni technik.

Skladovani

A VAROVANI: cheete-li vypustit palivo,
vypnéte motor a vyckejte, dokud nevychladne.
Jinak hrozi riziko popalenin nebo pozaru.

AUPOZORNENI: Pokud ma byt zaizeni po
delSi dobu skladovano, vypust'te vSechno palivo
z palivové nadrze a karburatoru a zafizeni ulozte
na suchém a ¢istém misté.

Postup vypusténi paliva z palivové nadrze a karbura-
toru pred skladovanim zafizeni:

1.  Sejméte vicko palivové nadrze a nadrz zcela
vyprazdnéte. Ujistéte se, Ze v nadrzi nezlstaly zadné
cizorodé ¢astice, a nadrz dikladné vycistéte.

2. Draténym hackem vytahnéte otvorem v uzavéru
nadrze palivovy filtr.

3.  Opakované tisknéte ru¢ni ¢erpadlo, dokud nepre-
stane vytékat benzin. Potom nadrz znovu vyprazdnéte.

4.  Vratte palivovy filtr do palivové nadrze a nalezité
utahnéte uzaveér palivové nadrze.

5. Potom spustte motor a vyckejte, dokud se
nezastavi.

6. Vyjméte zapalovaci svi¢ku a otvorem pro zapalo-
vaci svicku kapnéte do valce nékolik kapek motorového
oleje.

7. Opatrné zatahnéte za spoustéci rukojet, aby se
motorovy olej rozprostfel po valci, a vratte zapalovaci
svicku na misto.

8.  Zafizeni udrzujte s rukojeti k pfenaseni smérujici
vzhlru.

9.  Vypusténé palivo skladujte ve specialnim kanystru
v dostate¢né vétraném a stinéném prostoru.
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Lokalizace zavad

Zavada Systém Stav Pri¢ina
Motor se nespusti nebo se Systém zapalovani Zapalovaci jiskra pfitomna. Zavada v pfivodu paliva nebo v
spusti s obtizemi kompresi, mechanicka zavada.
Chybi zapalovaci jiskra. Vypinac¢ v poloze STOP;

zavada nebo zkrat v propojeni,
vadna zapalovaci svicka nebo
konektor svicky, vadny Fidici
modul zapalovani.

Doplnéni paliva PIna palivova nadrz. Nespravna poloha packy sytice,
vadny karburator, ohnuté

nebo ucpané palivové potrubi,
znecisténé palivo.

Komprese Pfi spousténi nedojde ke Vadné tésnéni dna valce,
kompresi. poskozené té&snéni klikové hri-
dele, vadné valcové nebo pistni
krouzky, vadné nebo nevhodné
tésnéni zapalovaci svicky.

Mechanicka zavada Nefunguje spoustéc. Vadné vratné pruziny, posko-
zené soucasti uvnitf motoru.
PotiZe pfi teplém startu - PIna nadrz. Zapalovaci jiskra Znecistény karburator, nechte
pritomna. jej vycistit.
Motor se spusti, ale ihned se DoplInéni paliva PIna nadrz. Nespravné nastavené vol-
zastavi nobézné otacky, znecistény
karburator.

Vadné odvétravani palivové
nadrze, pferuené palivové
potrubi, vadny kabel nebo
vypina¢ STOP.

Neuspokojivy vykon Muze se tykat vice systému Neuspokojivé chovani motoru | Znecistény vzduchovy filtr,
soucasné pfi volnobéznych otackach. znecistény karburator, ucpany
tlumi¢ vyfuku, ucpany vyfuk
valce.

Intervaly kontroly a 0}

- Pred Po doplnéni | Denné (10 50 hod. 200 hod. 600 hod. Pred
provozem paliva hod.) nebo 2 roky, | uskladnénim
podle toho,
co nastane
drive

Motorovy Kontrola / @) - - - - - -
olej doplnéni

Vyména - - - e) - - -

(Poznamka 1)

Dotazeni Kontrola @) - - - - - -
(Srouby,
matice)
Privod Ocisténi / @) - - - - - -
chladiciho kontrola
vzduchu
Palivova Ocisténi / @) - - - - - -
nadrz kontrola

Vypusténi - - - - - - o

zb){leho (Poznamka 3)

paliva
Spoust/ Kontrola - e} - - - - -
Packa funkénosti
akceleratoru
Zastaveni Kontrola - e} - - - - -
motoru funkénosti
Sefizeni vol- | Kontrola / - e} - - - - -
nobéznych nastaveni
otadek

112 CESKY



- Pfed Po doplnéni | Denné (10 50 hod. 200 hod. 600 hod. Pred
provozem paliva hod.) nebo 2 roky, | uskladnénim
podle toho,
co nastane
drive
Cistie Ocisteni - - e) - - - -
vzduchu
Kontrola / - - - - 0) - -
pripadna
vyména
Ovladaci Kontrola / - - @) - - - -
lanko nastaveni
Kontrola / - - - - 0) - -
pripadna (Poznéamka2)
vyména
Zapalovaci Kontrola, - - @) - - - -
svicka pripadné
sefizeni
vzdalenosti
Ocisténi / - - - - e} - -
pfipadna
vyména
Privod Kontrola / - - - - e) - -
svicky pripadna (Poznémka2)
vyména
Palivové Kontrola - - @) - - - -
potrubi
Vyména - - - - o) - -
(Poznamka 2)
Palivovy filtr | O¢isteni / - - - e) - - -
pripadna
vyména
Olejové Kontrola - - - - o) - -
potrubi (Poznémka 2)
Prostor mezi | Kontrola / - - - - 0) - -
ventilem nastaveni (Poznémka2)
(pfivod
a odvod
vzduchu)
Tlumié Kontrola / - - - - 0) - -
ocisténi (Poznamka 2)
Spalovaci Kontrola / - - - - e) - -
komora / ocisteni .
ventil/ sedio (Poznémka2)
Motor Revize - - - - - o -
(Poznamka 2)
Karburator | Vypusténi - - - - - - 0
zbyieho (Poznémka 3)
paliva
Poznamka 1: Prvni vyménu provedte po 20 hodinach provozu.
Poznamka 2: O kontrolu pozadejte autorizovaného servisniho technika nebo servisni stfedisko.
Poznamka 3: Po vyprazdnéni palivové nadrze nechte motor spustény, dokud nespotiebuje zbylé palivo v
karburatoru.
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RESENI POTIZI
Pred zadosti o opravu provedte nejprve prohlidku sami. Narazite-li na problém, jenz v této pfiru¢ce neni vysvétlen,

nepoustéjte se do demontaze zafizeni. Pozadejte o pomoc nékteré z autorizovanych servisnich stfedisek Makita,
kde k opravam vzdy pouzivaji nahradni dily Makita.

Problém

Pravdépodobna pfi€ina (porucha)

Naprava

Motor se nespousti.

Nepouzili jste ruéni ¢erpadlo.

Stisknéte je sedmkrat az desetkrat.

Za spoustéci lanko jste zatahli pfilis
malou silou.

Zatahnéte silngji.

Nedostatek paliva.

Doplrite palivo.

Ucpany palivovy filtr.

Vycistéte palivovy filtr nebo jej vymérite za novy.

Ohnuté palivové potrubi.

Palivové potrubi narovnejte.

Zhorsena kvalita paliva.

Méné kvalitni palivo ztéZuje spusténi. Vymérite
palivo. (Doporuéena doba vymény: 1 mésic.)

Nasavano pfili§ mnoho paliva.

Nastavte packu akceleratoru na stfedni az vysoké
otacky a zatahnéte za spoustéci lanko, dokud

se motor nespusti. Pokud se motor nespusti,
demontujte zapalovaci svicku a osuste elektrody.
Zapalovaci svicku namontujte zpét. Pokracujte ve
spousténi podle pokynu.

Uvolnény konektor zapalovaci svicky.

Konektor nalezité nasadte.

Znecisténa zapalovaci svicka.

Zapalovaci svicku ocistéte.

Nespravna vzdalenost mezi
elektrodami.

Nastavte vzdalenost.

Jiné nezvyklé jevy u zapalovaci svicky.

Zapalovaci svicku vymérite.

Nespravna ¢innost karburatoru.

Pozadejte nase autorizované servisni stfedisko o
kontrolu a opravu.

Nelze zatahnout za spoustéci rukojet’.

Pozadejte nase autorizované servisni stfedisko o
kontrolu a opravu.

Vadné vnitfni soucasti motoru.

Pozadejte nase autorizované servisni stfedisko o
kontrolu a opravu.

Motor se rychle zastavi.
Nelze zvysit otacky motoru.

Nedostate¢né zahrati.

Provedte postup zahrani.

Packa sytice je v poloze ,CLOSE", i
kdyz je motor zahraty.

Nastavte ji do polohy ,OPEN".

Ucpany palivovy filtr.

Vycistéte palivovy filtr.

Znecistény nebo ucpany vzduchovy filtr.

Vzduchovy filtr vycistéte.

Odpojené ovladaci lanko.

Ovladaci lanko bezpeéné pfipojte.

Vadné vnitfni soucasti motoru.

Pozadejte nase autorizované servisni stfedisko o
kontrolu a opravu.

Akcelerator se nevrati k volnobéz-
nym otackam.

Nespravna poloha ventilu akceleratoru.

Zmeérite polohu ovladaciho lanka.
Nastavte polohu ventilu akceleratoru oto¢enim
sefizovaciho Sroubu nastaveni lanka.

Motor se nezastavi.

= Nastavte motor na volnobézné
otacky a prepnéte packu sytice do
polohy ,CLOSE".

Odpojeny konektor.

Konektor bezpecné pfipojte.

Elektricky systém nefunguje spravné.

Pozadejte nase autorizované servisni stfedisko o
kontrolu a opravu.
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YKPAIHCBKA (OpuriHanbHi BkasiBku)

3MICT

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKWN........cooeneiicie 115 [O MOYATKY POBOTU ..o 123
BAXNVBI IHCTPYKLIT 3 TEXHIK/ BE3MEKMW.........116
OnwVC OETANEN ....120 TEXHIYHE OBCJTYTOBYBAHHA ..

BBOPKA. ... YCYHEHHA HECTIPABHOCTEM ..o
TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKU
Mopens: EB5300TH EB5300WH
Tun gpocenbHoi 3acniHkn [pocenbHa 3acniHka Ha Tpy6ui [pocernbHa sac_niHKa Ha
Kopnyci
Maca HeTTO 6e3 Tpy6ky nosiTpoayBkU / 3 8,9 kr 9,1 kr
noayLIKOK
3 Tpy6KOto NOBITPOAYBKMN 9,8—10,0 kr 10,1—10,3 kr
Poamipu (6e3 Tpy6ku, [ x LU x B) 320 MM x 450 Mm x 475 Mm 320 MM x 510 MM x 475 Mm
LLIBnakicTb nogadi nosiTps (3 foBroto Tpy6GKOI0, KPYrNe Conmo) 81 m/c
(3 kopoTKoto Tpy6GKOIO, Kpyrne conno) 82 m/c
LBunakictb noToky 06’emy (3 poBroto Tpy6KoI0, KpyrNe conno) 15 M°/xB
nositps (3 kopoTKoto Tpy6GKOIO, Kpyrne conno) 15 m%/xB
MakcumanbHa WeKaKicTb 06epTaHHs ABUryHa 6400 xg™
LWBuAakicTb 06epTaHHs ABUryHa Ha XONOCTOMY XoAi 2800 x8™
Po6ounit 06'em ABUryHa 52,5 cm®
Tvn aBuryHa 3 NOBITPSIHUM OXOMNOMXEHHAM, 4-TaKTOBUI, OAHOLMNIHAPOBUIA
Manuso ABTOMOGINbHNI GeH3NH
0O6’em nanveHoro 6aka 1800 cm®
MalmHHe macTuno knac SF abo Buile 3a knacudikauieto API, SAE 10W-30
(aBTOMOGiNbHE MacTuno Ans 4-TakToBUX ABUTYHIB)
O6’em MaLLMHHOMO MacTuna 140 cm®
Kap6topatop Mewm6panHoro Tuny
Caiyka 3anantoBaHHs NGK CMR6H
3a3op Mix enekTpogamun 0,7—0,8 Mmm

. Ockinbkv Halwa nporpama HaykoBuWx JOCHimXeHb | po3pobok TpuBae 6e3nepepBHO, HaBeAEHI TyT TEXHIYHI
XapaKkTepUCTUKN MOXYTb ByTu 3MiHeHi 6e3 nonepeakeHHs.

. Y pi3HNX KpaiHax TeXHIYHi xapakTepUCTUKN MOXYTb BYTV pisHUMK.

. Maca moxe 6yTu pi3HOIO 11 3anexuTb Bif Hacaaok.

Bi6pauis
Mopenb EB5300TH EB5300WH
Bibpauis 3a MpaBa pyuka Anyeq [osra Tpybka 3 KpYrrow HacaAKoo 2,2 (m/c?) 2,3 (m/c?)
CTaHgapToM 2 2
EN15503 3MMOCKOH HacaaKoo 2,9 (m/c%) 4,0 (m/c%)
KopoTka Tpybka | 3 kpyrnot Hacaakoo 2,2 (m/c?) 2,3 (m/c?)
3 1NOCKOI0 HACAAKOK 2,5 (m/c?) 3,6 (M/c?)
MoxuBka K 0,6 (M/c?) 1,9 (m/c?)
TiBa pyyka Ahveq [osra Tpybka 3 KpYrrow HacaaKow - 0,5 (m/c?)
(Baxinb 2
KepyBaHHs) 3 MMOCKOK HACaAKoK0 - 0,5 (m/c%)
Kopotka Tpybka | 3 kpyrnoto Hacazkoio - 0,5 (m/c?)
3 MMOCKOK HACaAKoK0 - 0,5 (M/c?)
Moxn6ka K - 0,3 (m/c?)
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Lym

Mopenb EB5300TH EB5300WH
CepepHilt piBeHb 3ByKOBOTO Lpaeq 96,0 (ab (A)) 96,0 (ab (A))
Tucky 3a ctaHaaptom EN15503 Moxvbka K 0,4 (36 (A)) 0,4 (36 (A))
CepepHilt piBeHb 3BYKOBOT Lwaeq 102,5 (aB (A)) 102,5 (gB (A))
NOTYXHOCTi 3a CTaHAapTOM

EN1ySSO3 Aap Moxw6ka K 1,6 (a6 (A)) 1,6 (a6 (A))

Rexnapatin npo sianoBiasicrs

cTtaHgaptam €C

ﬂani HaBeeHO CUMBOIN, AKi 3aCTOCOBYHKOTbCA ONnA
No3Ha4YeHHA Oﬁl‘la,D,HaHHﬂ. I'Iepep, KOPUCTyBaHHAM

o S Tinbku Ans kpaiH €eponu
nepekoHanTecs, Lo BU PO3yMieTe IXHE 3HAYEHHS!.

ByabTe ocobnueo yBaxHi Ta o6epexHi!

YuTaiiTe nocibHMK 3 ekcnnyaTauii.

B3abopoHeHo!

ManuTn 3a6opoHeHo.

YHUKaTe KOHTaKTy 3 BiAKPUTUM NOMYM'siM.

HapsrainTe 3axucHi pykasuui.

BukopucToByiiTe 3acobu 3axucTy opraHis
30py Ta Cryxy.

[apsidi noBepxHi! Moxnuei onikv nanbuis
i pyk.

CnigkyiTe 3a TUM, LWOG CTOPOHHI 0cotun
3HaxoAunucst Ha GeanevHiit BiacTaHi.

CnigkywTe, W06 Ha pobouin AinsHui He
6yno nioaen Ta AoOMaLUHiX TBApUH.

Manueo (6eH3unH)

PyyHuii 3anyck gBuryHa.

BYNUHITL ABUTYH.

Mepia gonomora

YBiMKHeHHs/3anyck

BWMKHeHHs/3ynuHka

BIO— 00 dekiReee®® X BP

[losre Bornoccsi Moxe 3ansyTaTuchb, Lo
MOeE NMPU3BECTU 0 HELLACHOTO BUNAAKY.

[Heknapauito npo BignoBigHicTb cTaHgapTam €C Hase-
aeHo B logatky A fo uiei iHCTpykuii 3 ekcrinyarauii.

BAXIUBI IHCTPYKLU|I 3

TEXHIKU BE3MNEKWU

3aranbHi iHCTpyKUii

1. [nsa 3a6e3ne4vyeHHA HanexHoi Ta 6e3nevyHol
po6OoTM KOPUCTYBa4 Ma€ yBaXHO NPO4M-

TaTH L0 iIHCTPYKLiO 1 AOTPUMYBATUCH ii.
HepocTtaTHbO noiHcopmoBaHi kopucTyBadi
CTaHOBNATbL 3arpo3y Ak Ans cebe, Tak i Ans
iHLIKX, Yepe3 HeHanexXHe KOPUCTYBaHHSA
NPUCTPOEM.

2. PekomeHAyeTbCsA HafaBaTV B KOPUCTYBaHHSA
NoBITPOAYBKY TiflbKM TUM 0cobaM, siKi MaloTb
AOCBiA po60TH 3 TAKUMM NPUCTPOSIMM.

3. Tpw HagaHHi NOBITPOAYBKN B KOPUCTYBaHHSA
CTOPOHHIM oco6am 3aBXau nepepaBanTe
TakoX iHCTPYKLUito 3 ekcnnyaTauii.

4.  flKwo BM KOpUCTyBaTUMETECh NOBITPOAYBKOIO
BnepLue, NONPOCiTb NpoAaBLs NPOBECTU BaM
NepBUHHUN IHCTPYKTaxX, Wo6 MaTu 3Mory npa-
L0BATH 3 LIUM MPUCTPOEM.

5. [itam i ocob6am monoawe 18 pokiB 3abopo-
HAETbCA KOPUCTYBaTUCS NOBITPOAYBKOIO.

MNpu ubomy oco6m Bia 16 pokiB MOXYTb BUKO-
pUCTOBYBaTH NPUCTPIN 3 METOI HaBYaHHSA
BUKIIOYHO Nif 6e3nocepeaHim HarnsaoM
iHCTpyKTOpa 3 HaneXHoto KBanidikauicto.

6. MosiTpoayBKy cnig 3aBXAM BUKOPUCTOBYBATH
3 MaKCMManbHOI 06epPeXHICTIO Ta YBaXHICTHO.

7. MNpauroBaTy 3 NOBITPOAYBKOI MOXHA TiNbK1 B
xopowomy (pisuHHOMY CTaHi.

8.  Ycro po60oTy BUKOHYMWTE CyMITiHHO 1 06epexHo.
KopucTtyBay mae 6paTtu Ha ce6e BignoBiaanb-
HiCTb 3a iHwWKnX oci6.

9. 3axoAHUX o6CTaBUH HE BUKOPUCTOBYMITE
nosiTpoAyBKy, NnepebyBatoum nig BNIMBOM
ankoronto abo nikis.
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10. He kopucTyiTeCb NPUCTPOEM, KON BU BTOMIIEHI.

11. 36epiranTe L0 iIHCTPYKLiO ANS NoAanbLIOro
KOPUCTYBaHHS.

12. [loTpumyiTeCh YCiX 3aCTOCOBHMUX IHCTPYKLIN i3
3anoGiraHHs HelacHUM BUNaaKaM, HagaHUX TOpro-
BeJIbHUMM acoujiauifiM1 Ta CTPaXoBUMMU KOMNAHIAAMM.
3abopoHseTbes moandikyBaT NOBITPOAYBKY, OCKINbKM
Lie MoXe NMOCTaBUTY i 3arpo3y Bally Gesneky.

13. 3abopoHseTbea moandikyBaTi o6naaHaHHs. Lie moxe
NPU3BECTY 10 HeLacHUX BUNaAKiB aGo OTPMMaHHSA TPaBM.

3aco6um iHguBiAyanbLHOro 3axmcTy

1. Opsar mae 6yTn DyHKLiOHaNbHUM i AOLINbHUM,
TOGTO BiH Ma€ WinbLHO 06nAraTH, ane He nepelukoa-
XaTu pyxam. 3a60pOHAETLCA HaaAraTu loBeNipHi
BUpo6U, oasr abo po3nyckaTu AOBre BONoccs Yepes
PU3MK NOTPannsAHHA A0 NOBiTPO3abipHUKa.

2. [ns 3anobiraHHs TpaBMaM ronoBu, o4eu, pyk abo
Hir, @ TaKOX ANS 3aXMCTY OpraHiB cryxy nig 4yac
po6oTu 3 NOBiTPOAYBKOI CNif BUKOPUCTOBYBaTH
BiANOBiAHI 3acO6M 3aXMCTy Ta 3aXUCHUIA OAAT.

w

Opsr mae 6yTv MiLHMM i 3pyYHO o6nsraTu, ogHak
He oOmexyBaTu pyxiB. He HapsraiTe BinbHi KypTku,
po3KnboLueHi abo niaBepHeHi WTaHu, wapdwu, nig-
6upaiiTe JOBre Boroccs Ta He HaasranTe Hivoro,
L0 MOXe MoTpanuTh Ao NoBiTpo3abipHuka. [ins
3abe3neyeHHs 3aXUCTY Hir cnig HagsAraTm KomGiHe-
30H abo aoBri wranu. He HagsraiTe wWopTy.
3a3Buyait npunaau 3 ABUryHaMu NpaLioloTh ry4HoO

Ta MOXYTb NPU3BECTU 10 NOTiPLIEHHS CNyXY.
BukopucToByiiTe 3ac00M 3aXMCTy OpraHiB cnyxy
(npoTuwymoBi Bknagku abo HaBywHWkm). Ocobam, siki
KOPUCTYHOTLCA NPUNAAOM PErynspHoO Ta BNPOAOBXK
TPUBAroro 4acy, cnia perynspHo nepesipsaTH clyx.
MNip yac po60THK 3 NOBITPOAYBKOI PEKOMEH-
[OBaHO HagAraTu pykasuui. BayTrsa mae 6ytn
MiLHK1M, i3 HEKOB3KMMM NigowWwBamm.
BukopucTtaHHs 3acobiB 3axX1CTy oyelt €
o60B’A3KkoBUM. X0o4a NoTik NOBIiTPA cnpsiMoBa-
HWUW y NpOTUNEeXHUI Big KopucTyBaya 6ik, nig
yac po60oTH NOBITPOAYBKM NpeaMeTH MOXYTb
3PMKOLUETUTU Ta MPU3BECTU A0 TPaBM.
3abopoHsAETbCA NpaLoBaTh 3 NoBiTPoAYBKOIO 6€3
3aXMCHUX OKYNsApiB abo OKynApiB i3 HaneXxHUMK
3aXUCHUMM GiYHUMU 1 BepXHIMU LWUTKaMM, siKi Big-
nosigalTb BUMoram ctaHaapTy EN166, a Takox
HOpMaM i NpaBunam, Y4HHUM y BaLliil KpaiHi.

[Ans 3MeHLWeHHA HeGe3nekn TpaBMU, NOB’A-
3aHoi 3i BAUXaHHAM nuny, nia Yyac po6oTu B
3anuneHunx Micuax Heo6XxiaAHO KOpUCTyBaTUCh
MacKolo Ans 3axucTy obnuyys 3 dinsTpom.

&

o

24

N

Mpu3Ha4vyeHHA
IHCTPYyMEHT Npu3HavyeHo ANA 3a4yBaHHA Nuny.

3anyck noBITPOAYBKU

1.  ByAb nacka, nepekoHaWTecs, Wo B paaiyci 15
MeTpiB Hemae aiTen abo CTOPOHHiX oci6; no6nuay
MicuA po6oTH TaKoX He Mae GyTy TBapuH.

AW
<)

2. lMepep noyaTkoM poGoTu 3aBXAM NepeBipsiiTe, W06
nogsiTpoayBka 6yna y 6eaneyHoMy Ans po6oTH cTaHi:
— MepeBipTe HagiiHicTb Baxens gpo-
cenbHoi 3acniHku. Baxinb aopocenbHoi
3acniHKM Ma€ pyxaTUCb NaBHO W Nerko.

— MepekoHanTech y HanexHink po6oTi dik-
caTopa Baxens ApocenbHOI 3acniHKu.

— MepekoHanTecs, WO pyyKM YUCTi Ta cyxi,
nicns 4yoro nepesipTe po60Ty BMUMUKa4a.
Pyuku He maloTb 6yTu 3a6pyaHeHMMU
MacTurnom abo nanmeom.
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3anyck noBiTpoAyBKU HeOGXiAHO BUKOHYBaTH
BUKITHOYHO BiANOBIAHO A0 W€l iIHCTPYKLUii.

He 3anyckanTe ABUryH OyAb-AKMMM iHLWIMMKN
cnoco6amum.

10.

1.

12.

13.

14.

BukopucToByiiTe NOBITPOAYBKY W iHCTpPY-
MEHTM, WO HafalTLCA B KOMMMEKTI, TiNbKK 3a
NPU3HaAYEHHAM.

3anyckainTe ABUIYH NOBITPOAYBKM, TiNbKN
AKLO BOHA 3HaXOAUTLCA B MNOBHICTIO 3i6pa-
HoMmy cTaHi. MpautoBaTh i3 NnpucTPOEM AO3BO-
NAETLCA TiNbKN B TOMY pa3si, AKWO A0 HbOro
npuepHaHe Bce BiANoBigHe npunaaas.

Y pasi BUAHUKHeHHA npobnem i3 4BUryHOM 1oro
cnip HeramHo BUMKHYTH.

Mpautotoum 3 NOBITPOAYBKOI, 3aBXAN MILHO
obxonnionTe pyyKy Tak, Wob pyyka KepyBaHHSA
3HaxoAunach MiX BeSIMKUM i BKa3iBHUM nanb-
usAmMU. TpumanTe pyKy B LLbOMY NOSIOXEHHI,
W06 3aBXAKN MaTK 3MOTy KepyBaTyu NPUnaaoM.
MepekoHanTecs, WO pyyKa KepyBaHHSA 3Haxo-
AWUTbCS B HaneXHoMy po604oMy CTaHi, Ha Hin
HeMae BOJoru, CMonm, MacTuna abo xupy.
Bawe nonoxeHHs nig yac po6oTn mae 6yTn
CTiKUM i 6e3neyHum.

Mip yac po6oTH NnepeHoCiTb NOBITPOAYBKY
HaneXHWM YMHOM Ha o6ox nneyvax. He nepeHo-
CiTb NOBITPOAYBKY, HAAATHYBLUU TiNbKN OANH
nne4yoBui peMiHb. HexTyBaHHSA Ui€lo BUMOroro
MOXe NPU3BECTU 0 OTPMMaHHS TPpaBM.

Mip yac po6oTH 3 NOBITPOAYBKOK YHUKaNTe
BAUXaHHSA BUXNONHUX rasie. He 3anyckanTe
ABUTYH Y 3aKPUTUX NPUMILLEHHAX (iCHYye
Hebe3neka yayLeHHs1 1 OTPYEHHS ra3om).
YagHui ra3 He mae 3anaxy. 3aBxau 3abeane-
YyinTe HanexHy BeHTUMALi0.

Bumukante ABUryH, kKonu BignoynBacTe

abo 3anuwacTe NoBiTPOAYBKY 6e3 HarnAAy.
3anuwanTe NpPUCTPIN y HanNeXxHomy Micui,
W06 YHUKHYTU HeGe3neku AN iHWKX ocib,
3aiMaHHA roprYnX MaTepianiB Ta NOLKO-
AXKEeHHS1 TPUCTPOIO.

He knapiTb rapsvy noBiTpoAyBKy Ha Cyxy
TpaBy a6o 3aMMUCTi MaTepianu.

Mia yac po6oTu cnig BUKOPUCTOBYBaTH BCi
3axMCcHi Ta 3ano6iXHi enemMeHTw, siki nocrava-
I0TLCA Pa3oM i3 NPUCTPOEM.

He BMUKaiiTe ABUIYH, AKLLO FMYLWHWK BUXony
HecnpaBHUMN.

TpaHcnopTyBaHHSA

1.

BumukaiiTe ABUryH Ha Yac TPaHCMOPTYBaHHs
NPUCTpOIO.

o

Mig yac nepeBe3eHHsA Ha aBTOMOGini abo BaHTa-
XiBLi BcTaHOBNIOWTE NOBIiTPOAYBKY B 6e3neyHe
MOMNOXEHHS, W06 YHUKHY TN BUTOKY Nanuea.

Mip yac TpaHcnopTyBaHHA NOBITPOAYBKU
nanuBHuK 6ak Mae 6yTHU NOBHICTIO NOPOXHIM.
MepeHocbkTe NOBITPOAYBKY, TPMMaKOUH ii 3a
PYUKy Ans nepeHeceHHsA. He TArHiTL noBiTpo-
AYBKY 3a HacapgkKy, Tpy6Ky abo iHwi yacTuHu.
Nig yac TpaHCNOPTYBaHHA MiLlHO TPUMaIATE NOBITPOAYBKY.
MNip yac TpaHcnopTyBaHHA NOBITPOAYBKMN
3ruHanTe KoniHa Ta cniakymTe, Wob He NOLIKO-
AVTH Nneye YU HWKHIO YaCTUHY CMIUHW.

3anpaBka

1.

Nip yac 3anpaBkKM BUMUKaWTe ABUTYH, TPU-
MauTe NpUCTpii noaani Big BiakpuToro
nonym’si Ta He naniTb.

YHuKaWTe KOHTaKTY HadpTONPOAYKTIB 3i WKipoto.
He Bauxante Bunapu nanmea. Mg yac 3anpaBku
3aBXAW HagsranTe 3axXucHi pykaBuui. PerynsapHo
3MiHIOWTE Ta YNCTLTE 3aXUCHUI OAAT.

ByabTe 06epexHi, Wwob He po3nuTh nanmeo abo
MacTUno, OCKiNbKM Lie MoXe Npu3BecTH Ao 3abpya-
HEHHSA I'PyHTY (3axucT AoBkinns). Micna nponu-
BaHHA NanvBa HeobXiAHO Biapa3y OYUCTUTM NOBI-
TpoayBky. [laiTe MOKPOMY oAsiry BUCOXHYTH, NepLu
HiX YTUNi3yBaT KOro HaneXxHUM YUHOM; 3aKpu-
BaliTe KOHTENHep AN 3anobiraHHsA camo3aiMaHHIo.
YHUKaNTe KOHTaKTy nanvBa 3 oaAromM. ko
nanuBo NOTPanuUTb Ha OAAT, HEraMHoO 3aMiHiTb
noro (icHye HeGe3neka 3aiMaHHs).
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5. PerynsapHo nepeBipsanTe, Y4 HaAiIMHO 3aKPUTO
KPULLKY nanvBHoro 6aka.

6. PeTenbHO 3aTArHiTb KPULLEYKY NariMBHOro
6aka. lMepLu Hix 3anycTUTHU OBUTYH, NepeHeciTb
NPUCTPiN B iHIWIE MicLile (NPUHaMMHI Ha 3 meTpu
(10 dbyTiB) Bia Micus 3anpaBku).

7. He 3anpaBnsiiTe NPUCTPIil y 3aKPUTUX NPUMiLLEH-
HAX. Ha piBHi nianorn MoxyTb HakonMyyBaTUCh
BUNapu nanuBea (icHye Hebe3neka BUOYXiB).

8. ManuBo cnip nepeBo3nTU Ta 36epiraTi TiNbku
B cneuianbHUX KOHTenHepax. ManuBo mae
306epiraTMcb y HeOCTYNHOMY Ans AiTen micui.

9.  3abopoHsiETbCA 3anpaBnATH ABUTYH, IKLIO BiH
npautoe abo HelOCTaTHLO OXONOHYB Nicns po6oTu.

10. He 3anuBawnTe go 6aka 6inblue nanuea,

Hi>XX 3a3HavyeHo B po3aini «TEXHIYHI
XAPAKTEPUCTUKW».

Mopspok po6oTu

1. MosiTpoayBKYy MOXHa BUKOPUCTOBYBATU TiNbku
3a YMOB rapHOro OCBITNEeHHsA Ta BUAUMOCTI.
ByabTe 06epexHi Ha CM3bKUX | BONOTUX AiNsAH-
Kax, NboAi Ta CHiry (icHye HeGe3neka KOB3aHHS),
a TaKoX YHUKanTe BY3bKUX NPOCTOPIB.
3abe3neyTe CTillke NONOXEHHSA Nif Yac po6oTu.

2. He npautoiiTe Ha HECTINKMX NOBEPXHAX a6o
KPYTUX CXMnax.

3. He npautoite Ha apabuHax a6o Ha BucoTi. Lle
MOXe NPU3BECTU A0 OTPMMAaHHS TPaBM.

4.  1llo6 3HM3nTK HeGe3neKy TpaBMyBaHHS, He Ckepo-
BYMTE NOBITPOAYBKY Ha NEPEXOXMX, OCKINbKN NOBi-
TPSAHMIA NOTIK BUCOKOTO TUCKY MOXe TpaBMyBaTu
oui. Kpim Toro, B noToui NoBiTpst MOXyTb GYTH HeBe-
NUKi 06°€KTH, AKi PyXaloTbCA 3 BUCOKOIO LUBUAKICTHO.

5.  He BcTaBnaiTe CTOPOHHI NpeamMeT B NOBiTPO3a-
GipHuk abo Hacaaky noBiTpoayBku. HexTyBaHHSA
Lli€l0 BUMOTOI0 MOXe NMPU3BECTU [0 NOLIKOKEHHSA
pobouoro koneca BEHTMNATOPA Ta MOXe CNpU4m-
HWUTYW cepio3Hi TpaBMU B onepaTopa Ta CTOPOHHIX
oci6 y pe3ynsTaTi BAKWAAHHA Takux npeameTiB abo
3namaHux feTanen Ha3oBHi 3 BUCOKOIO WBUAKICTIO.

6. BpaxoByWiTe HanpsM BiTpY, W06 He HanpaB-
NATW NOTiK NOBITPA NPOTK BITPY.

7. [Ona 3ameHWeHHA Hebe3nekn cniTKaHHA Ta
BTpaTH KOHTPOIIO He XOAiITb CMUHO Brepen
nig yac po6oTu i3 NpUCTpoEM.

8. Mepepn 4ynweHHAM a60 BUKOHAHHAM TeXHi4-
HOro o6CcryroByBaHHSA NPMCTPOIO YM 3aMiHOKO
peTanen 3aBXav BUMMKaWTe ABUTYH.

10.
11.

20.

BignoumBaiTte, Wo6 He gonycTUTK BTpaTn
KOHTPOJSI0 BHacNiAoK NepeBTOMIIEHHS.
PekomeHayeTbcA po6uTu nepepsy Ha 10—20
XBWUJIMH NiCNA KOXXHOI roAuHU po6oTu.

He npautoiite 3 noBiTpoAyBKOIO 6ins BikOH TOLO.
LLlo6 3meHwnTH hisnyHi Hacnigku BiGpauii Ta/
abo WKiANMBMIM BNNUB Ha OpraHun crnyxy, ekc-
nnyaTyuTe NPUCTPiA Ha HU3bKIiW LUBUAKOCTI,
KONM Lie MOXNUBO, Ta O6MeXyiTe Yac po6oTu.
Kopuctyiitecb NoBiTPOAYBKOIO TiNbKN B Hanex-
HuiA yac. He kopucTyinTech NoBiTPOAYBKOI BpaHLi
Ta ni3Ho BBeYepi, Wo6 He 3aBaxaTu NoaAM.
MepL HiXK BUKOPUCTOBYBaTH NOBITPOAYBKY,
PeKOMEHAYETLCS PO3KMHYTU CMITTS1 3a oMo~
MOrOI0 rpabniB Yn mMiTnu.

Y pasi Heo6XxiAHOCTI 3nerka 3BonoxTe 3anu-
neHi noBepxHi abo ckopucTanTeCcb PO3NuUIIo-
BayeM BoAM nepej no4yaTkom po6oTu.
BigperyntoiiTe Hacagky NoBiTPoAYBKH, LWOG Mak-
CMManbHO HaGNU3UTK NOTIK NOBITPS A0 NOBEPXHI.
[Ins 3MeHLIeHHS PiBHIO LWYMY 0BGMeXTe KinbKicTb
npunagaie, WO BUKOPUCTOBYIOTbCA OAHOYACHO.
Micna BukopuctaHHa YACTBTE noBiTpoayBky
Ta iHwe obnagHaHHA! Bukugante cmitTa B
NPU3HaYeHi AN Lboro KOHTenHepu.

He npuckoptoiTe WBMAKICTL 06epTiB ABUTYHA
Ginblue, HiX Lie HeobxigHo. MpeameTy, Wo 3ayBa-
10TbCS1 NOTOKOM MOBITPSl, MOXYTb 3aBAaTU TPaBMU.
MNip yac po60oTK rNyLWHWK BUXNONY CTae raps-
yuM. He TopkaiTech rnylwHuka Buxnony. Bu
MOXeTe OTPMMaTH ONiKu.

He BukopucToByiiTe npunag y BUGyxoHe6e3neuHnx
Micusax, Hanpuknag 3a HasBHOCTI Nerko3anMmucTmx
piavH, rasiB un nuny. Mpunag Moxe ickpuTw, i Le
MOXe NPU3BOAUTH A0 3aliMaHHs MUY YM rasis.

BkasiBku oo o6¢cnyroByBaHHA

1.

BepexiTb goBkinns. Mig yac po6oTtu 3 noBiTpo-
AYBKOIO HamaranTecb CTBOPIOBATU IKHaNMeHLUe
wyMmy 1 3a6pyaHeHHs. 30Kkpema nepesipsanTe, 4n
npaBUNbLHO BigperynsoBaHo kap6lopaTop.
PerynsipHo 4ucTbTe NoBiTPOAYBKY Ta nepeBi-
pANTe, Yn BCi TBUHTU W ralKku HaAiWHO 3aTATHYTI.
He 36epiraitTe noBiTpOAYBKY Ta He BUKOHYWTE
TexHiYHe 06cnyroByBaHHA No6nu3y BiaKpu-
TOro nonym’si, ickop ToLo.

4.

36epiraiTe NOBITPOAYBKY 3 NOPOXHIM Nanue-
HUM Gakom y fo6pe NpoBiTPHOBAaHOMY 3aMKHe-
HOMY NPUMILLEHHi.

119 YKPAIHCBKA



BuKoHaHHs TeXHI4HOro 06CnyroByBaHHs 260 PEMOHTY
KOPUCTYBayeM 0GMEXYETLCA fisIM1, ONMMCAHUMK B Lii
iHCTpYKuUii 3 ekcnnyaTauii. Yci iHwWwi po6oTh MatoTb BUKOHY-
BaTH CNiBPOGITHUKN aBTOPNU3OBAHOTO CEPBICHOTO LIEHTPY.
BukopucToByiiTe Tinbku OpuriHanbHi 3anacHi YacTuHM Ta
npunapaas, ski nocrayae komnanis Makita. BukopucraHHs
He3aTBepKeHUX IHCTPYMEHTIB | npunaaas moxe npu-
3BECTU A0 HelacHUX BMNaakKis Ta TpaBM. Komnanis
Makita He Hece XofHOi BignoBiganbHOCTI 3a HewacHi
BUNaJKu, TPaBMM Ta NOLIKOAXKEHHS, CNPUYUHEH] BUKO-
PUCTaHHAM Hel03BONEHUX HAcaAOK i npunaaas.
TexHiyHe 06cnyroByBaHHA Ta PEMOHT, NpoBeAeHi
HeHaneXHWM YYHOM, MOXYTb NPU3BECTH [0 CKO-
POYEHHs TepMiHy cnyX6u npucTpoto Ta Ao NiaBM-
LEHHSA PU3NKY BUHUKHEHHSA HelacHUX BUNaaKis.

MNMeplia gonomora

1.

Ha Bunagok TpaBm HeobXxigHO TpumaTtn nobnusy
Bifj MicLisi BUKOHaHHS poGiT Ao6pe yKoMnneKTo-
BaHy anteuky. Cnig Bigpa3sy X 3amiHioBaTV BUKO-
pvCTaHi cknaaoBi anTeyku.

Buknukatoum gonomory, HagaiTe Taky
iHcbopmauito:

Micue HewacHoro Bunaaky

Lo cTtanocsa

KinbkicTb nocTpaxaanux nogen
XapakTep TpaBMu

Bawe im’s

Onuc OETANEN

EB5300TH

2 || B0 27 28
. 21/ 24 (((%%(a(«!((@ ) @
o )

Py,

1

) 3

)

Ne

16 17

Kpuiuka cBivku 9 | MywHwuk 17 | Tpy6bka i3 WwapHipHuM 25 | Kpyrna Hacapka

3ananoBaHHs 3'eHaHHsM

Baxinb npotnobnigHio- 10 | Pyuka ansi nepeHeceHHst | 18 | dikcyBanbHuii 26 | MNnocka Hacagka (gopat-

BarnbHoI cucTemMmn 60nT (KpULLKKM KoBe npunaaas)

NOBITPOOUMCHMKA)

Baxinb nosiTpsiHoi 11 | MnevoBui pemMiHb 19 | Kpuwka 27 | Mipknagka (nopatkose

3acniHkn NOBITPOOYMCHUKA npunagas)

Pyuka 3anycky asuryHa 12 | KoniHo 20 | MyckoBui Hacoc 28 | CterHoBwi peMiHb
(mnopaTkoBe npunaaas)

Kpuwieyka nanneHoro 13 | MHy4KuiA Wwnaxr 21 | MyckoBuin MexaHiam - -

Gaka Apocens

ManuBHwWit 6ak 14 | Tpumay kabenio 22 | Baxinb 3ynuHku - -

BonT oTBOPY ANS 3nuBY 15 | Pyuka kepyBaHHs 23 | Oosra Tpy6ka (nonart- - -

macTuna KoBe npunapas)

Kpuiweuka 6aka ans 16 | lnaHroBuit xomyT 24 | Kopotka Tpybka (gopat- - -

macTtuna KoBe Npunapas)

CTraHpgapTHe npunagas Moxe Bigpi3HATUCS B 3aNeXHOCTI Bif KpaiHu.
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MacTtuna

KoBe npunagas)

Baxinb kepyBaHHs 9 | Kpuweyka 6aka ans 17 | Tpy6bka i3 lwapHipHum 25 | Kpyrna Hacagka
macTuna 3'eJHaHHAM
Kpuiuka cBidku 10 | FnywHuk 18 | dikcyBanbHui 26 | Mnocka Hacapaka (popart-
3ananioBaHHs 6onT (KpULLIKK KoBe nNpunagas)
NOBITPOOYMCHMKA)
Baxinb npotnobnigHio- 11 | Pyuka ansi nepeHecenHst | 19 | Kpuwwka 27 | Nioknagka (nopaTtkose
BanbHOI cuctemmn NoBITPOOUNCHUKA npunaaas)
Baxinb nositpsiHoi 12 | MNnevoBnit pemiHb 20 | Myckosuit Hacoc 28 | CterHoBwit peMiHb
3acniHkn (nopaTtkoBe Npunaaas)
Pyyka 3anycky asuryHa 13 | KoniHo 21 | Baxinb gpocenbHoi - -
3acniHku
Kpuiueyka nanueHoro 14 | THyuKuiA wnaxr 22 | Bumukay - -
baka
ManueHwi Gak 15 | Pyuka B 360pi 23 | foera Tpy6bka (nopat- - -
KoBe npunasaas)
BonT oTBOPY ANS 3nuBY 16 | lWnaHrosuit xomyT 24 | Kopotka Tpybka (mopat- - -

CTraHgapTHe npunagasa Moxe BigpisHATUCS B 3aNeXHOCTI Bif KpaiHu.
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3BOPKA

A OBEPEXXHO: Nepw nix eukonyeatn
OyAbL-AKi po6oTH 3 NOBiTPOAYBKOI, 060B’A3KOBO
BUMKHITb ABUIYH i 3HIMITb KpULLEYKY 3i CBiYKM
3ananioBaHHs.

A OBEPEXXHO: 3anyckaiite noeitpoayeky,

TiNlbKMU KON BOHa NOBHICTIO 3i6paHa.

A OBEPE)XHO: 3aexau napsraiite 3axuchi

pykaBuLi.

36upaHHA TPyO6OK NOBITPOAYBKU

1.  BcraBTe Tpy6KYy i3 LWWAPHIPHUM 3'€OQHAHHAM Y THYY-
KWW LUN@HT i 3aTArHITb iX LUNAHrOBUM XOMYTOM.

» 1. Tpy6ka i3 WwapHipHUM 3’€gHaHHAM 2. THY4YKMi
wnaHr 3. lnaHrosumn xomyT

2. TocnabTe Ta 3HIMiTb 3aTUCKHWUIN MBUHT.

4
%

» 1. 3aTUCKHUIA TBUHT

[ns mogeni 3 gpocenbHO0 3acniHKow Ha Tpybui Byasre
obepexHi, W06 He NnepekpyTUTK kabenb Ha py4Li kepy-
BaHHS Nif Yac nia’eAHaHHA Ao TPYOKM i3 WapHipHUM
3’eQHaHHAM.

3. YcTaHOoBITb pyyKy KepyBaHHS / py4Ky B 360pi Ha

TPYOKYy i3 LWapHipHWUM 3'€QHaHHAM i 3aTArHITE 3a Aorno-
MOTOI0 3aTUCKHOTO rBUHTA.

» 1. Pyuka kepyBaHHsi / py4yka B 360pi 2. 3aTuCKHW
TBUHT

4. Min’eQHanTe rHyYKWin LUnaHr 4o koniHa

[Ans mopaeni 3 ApocenbHO 3acniHKOK Ha TPy6LUi:
BCTaBTe KOMIHO B FHYyYKWI WNaHr. BctaHoBiTh Tpumay
kabento MiX LLUMaHroBNUM XOMYTOM i THYYKUM LUSTAHIOM.
3aTArHiTb TprMay kabento, FTHy4YKUiA LAAHT | KOMiHO
LUNIaHroBMM XOMyTOM. BeTaBTe kabenb kepyBaHHS B
Tpumay kabento Ta 3akpuiite Tpumad kabento.

1

» 1. Tpumau kabento 2. Kabenb kepyBaHHS

[Ana moaeni 3 ApocenbHO 3acniHKOK Ha Kopnyci:
BCTaBTe KOMIHO B HYYKUI LUNAHT. 3aTArHITb THY4KniA
LUM@HT | KOMIHO LLIMaHTOBUM XOMYTOM.

5. Mig’enHaitte foBry abo kopoTky Tpy6Ky A0 Tpy6KM

i3 WapHipHum 3'egHanHaM. LLo6 3abnokysaTu gosry abo
KOPOTKY TpYOBKy, ii CNifi NOBEpHYTH 3@ FOAUHHIUKOBOI CTpin-
Koto. INicnsa upboro nig’egHanTe Hacaaky NoBITPOAYBKW 4O
noBroi abo kopotkoi Tpy6ku. LLlo6 3adbikcyBaTtn Hacaaky
NOBITPOAYBKY, ii CMiJj NOBEPHYTM 3@ FOAVHHIKOBOIO CTPINKOIO.
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» 1. Josra abo kopotka Tpybka 2. Hacagka
noBiTpoayBK/

6. [epekoHaiTecs, LWo BCi 3aTUckadi 4obpe 3aTsr-
HyTi. [NepeBipTe, Yn ApocenbHa 3acniHka pyxaeTbcs
npaBUMbHO Pa3oM i3 pyxom Apocensi.

o~

Akwo apocenb He MOXHa NOBHICTIO BIATArHYTH abo
Opocerb He NOBEPTaETLCS Y NPaBUMbHE MOMOXEHHS,
3BepHiTbcs Ao po3ainy OBCNYITOBYBAHHA, ne
HaBefeHa iHbopmalLlisi Npo perynoBaHHSA APOCenbHOI
3aCniHKN.

A0 NOYATKY POBOTH

MNMepeBipka piBHA MalWMHHOIo
MacTuna Ta 3anoBHEHHSA 6aka

A OBEPEXHO: Nepuw Hix aonusaty
MacTuIo, 3ynuHiTb ABUTYH i JOYeKanuTecs, NOKU
BiH OXxoroHe. HexTyBaHHS L€l BUMOro Moxe
NpU3BECTN 4O OTPUMAHHS OMIKIB LUKIPW.

YBATA: BukopucTaHHs 3incoBaHoro Mactuna
noriplye 3anyck ABuUryHa.

YBATA: Bupanite nun i 6pya 6ins oTeopy
MacTUIbHOro 6aka, nepL HiXX 3HiMaTU KPULLIEYKY.
He ponyckaiTe noTpannsHHA nicky 1 nuny Ha
3HATY KPULLEYKY MacTunbHoro 6aka. lNicok abo
nun, WO NPUCTaloTb A0 KPULLEYKN MaCTUIIbHOTO

6aka, MOXyTb CMIPUYUHUTI HEPIBHOMIPHY LIMPKYnsiLito
macTuna abo 3HoC AeTaneit ABUryHa, Lo NPU3BOANTL
[0 HECNPaBHOCTEW.

» 1. Tlo3Hauka BepxHbOi Mexi 2. Mo3Ha4Ka HUXHbOT
Mexi

Ornsapg

BcTaHoBITb NOBITPOAYBKY Ha PiBHY NOBEPXHIO 1 3HIMITb
Kpuweyky 6aka ans mactuna.

[MepekoHanTecs, WO piBEHb MAcTUNa — MiX NO3Hau-
Kamy BEPXHbOI Ta HMKHLOT MeXi. AKLLO MacTuno He
[0XOAUTb A0 HKHLOT MeXi, JoganTe HoBe MacTumo.
3amiHioTe MacTuno, Konv BoHo ctae 6pyaHuM abo
KOMK 10oro Komip cunbHO 3miHoeTbes. (Mpoueaypa Ta
nepioanyHiCTb 3aMiHM MacTuna HaBegeHi B po3aini
«3amiHa MaLIMHHOTO MacTuna.)
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[dopmaBaHHA macTuna

BcTaHoBITL NOBITPOAYBKY Ha PiBHY MOBEPXHIO 1 3HIMITb
KpuiLLeyky H6aka Ans mactuna.

[onuitTe MacTuno 40 NO3HAYKVN BEPXHbOT MeXi Ha
iHAnKaTopi piBHS.

3a3Buyali MallMHHe MacTuo cnig agodasaTy nicns KoxHux 20
roauH po6otw (nicns koxHux 10—15 3anpaBok nan1eom).

PekomeHgoBaHe macTurno

. OpuriHanbHe mactuno Makita gns 4-tTaktoBux
OBUryHiB abo

. knac SF abo Buwe 3a knacudikauieto AP, SAE 10W-
30 (aBTOMOGiNbHE MacT1no Ans 4-TakTOBUX ABUIYHIB)

0O6’em baka ona mactuna

O6’em 6aka ans macTuna: npubnuaHo 140 mn

YBATA: nositpoaysky cnig 36epiratv y Bep-
TUKanbHOMY NOJOXEHHI Ha PiBHI NoOBepXHi.
IHaQvKaTOp piBHSA MacTuna He Binobpaxae TOYHY Kinb-
KICTb MacTuna, SIKLLO NoBiTpoAyBKa HaxuneHa abo
MacTuro NocTynae B AABUrYH. Y TakoMmy pasi MoXHa
HanuTtu B 6ak 3abaraTto macTuna.

YBATIA: He 3anugaiite 3a6arato mactuna B
6ak. AKLO HaNnoBHUTM MacTUNOM NoHas BU3Ha4YeHUn
piBEHb, BOHO MOXe BUTIKaTW Yepea MOBITPOOUNCHNK i
3ab6pyAHUTM NpUNErni YaCTUHW YM 3aNHATUCS, BHACTI-
[OK Yoro 3'aBuUTbCS Ginui aum.

Micna 3anpaBkn MacTunom

BuUTpiTe NponuTe MacTumno raH4ipko.

Mopaya nanuBa

AnOI'IEPE/J)KEHHﬂ: Mepw HiX gonuBaTy
nanueo, 3ynuHiTb ABUTYH i AoYeKanUTecs, NOKU BiH
OXOroHe. |HaKLLe Lie MoXe NPU3BECTU [0 3aiMaHHs
Ta OTPUMaHHS OnikiB.

AnOI'IEPE/J)KEHHFI: 3anpaBky 6eH3HOM
cnif BUKOHYBATK Y MicLli, e Hemae BOTHIO, 06
3ano6irtu 3aimaHHI0 abo noxexi. He posnantoiite
BOFOHb (He NaniTb TowWo0) NO6NM3y Micus 3anpaBKu.

ATTOMEPE)KEHHSI: Buxonyiite sanpaeky,
BCTaHOBUBLUW NPUCTPIN Ha piBHi noBepxHi. He
3anpaBnsnTe NPUCTPIN, SKLWO NOro BCTAaHOBIIEHO
Ha HecTiWKi noBepxHi. BUkoHylTe 3anpaBky B
Micui 3 406pUM OCBITNEHHAIM | BUAUMICTIO.

A\ TOMNEPEOXEHHSI: Binkpusaiite kpu-
LWeyKy nanuBHoro 6aka NoBinbHO. ig BHYTPILLHIM
TUCKOM NanvBO MOXe BUMUTUCH.

AﬂOﬂEPE,q)KEHHﬂ: BynkTe 06epexHi, Wob

He NponuTH nanueo. MponuTe Nanueo cria BUTEPTY.
ATTOMEPE)KEHHSI: Bukonyiite 3anpasky
B A0Gpe npoBiTpoBaHOMY MicLii.

AnOI'IEPE,L'pKEHHﬂ: BuKoHyiiTe 3anpaBKy

Y BiAKPUTOMY YMCTOMY MicCLii.

ATOMNEPEN)XEHHSI: byaste oGepesxHi 3

nanuBoMm.

A OBEPEXXHO: Mpv notpannsHi Ha wkipy un 8
O4i NanMBO MOXe CMPUYMHUTK aneprivHi peakuii abo
nofpasHeHHs. SIKILO BM MOMITUTE, IO LWOCh Hera-
pasp, HeranHoO 3BEPHITLCA A0 Nikaps.

YBATA: 3ABOPOHSIETLCS 3anuBaTh MacTUno
B NariMBHUN Gak.

ManuBo

AI‘IOHEPE,[{)KEHHFI: 36epiraiite npucTpin
i 6ak y npoxonogHomy Mmicui nogani Big npsmoro
COHSIYHOTO NPOMIiHHS.

ATOMNEPEOXEHHSI: He s6epiraiite nanuso

B aBTOMOGini.

Y NpucTpoi BCTAHOBNEHO YOTUPUTAKTOBUIA ABUTYH.
BurikopucToByiiTe aBTOMOGINbHUIA 6EH3WH (3BUYaRHNUI
6eH3nH abo 6eH3VH BULLOT AKOCTI).

YBATIA: He BukopucToByiiTe 6eH3NH y CyMiLi
3 MacTunamu (Hanpuknag, MacTUNOM AN 2-Tak-
TOBMX ABMUIYHIB a60 MaLIMHHUM MacTUsIOM).
HexTyBaHHS Llieto BIIMOTO0 MOXe NPU3BECTU A0
HaAMIPHOTO HAKOMMYEHHS! BYFMEL0 Y1 MeXaHiuHINX
npobnem.

NPUMITKA: 36epiraiiTte nanuBo B cnewianbHoMy
KOHTelWHepi B 3aTiHeHOMy Ta Ao6pe npoBiTploBa-
Homy Micui. lManuBo cnig BUkopucTaT BNIpOoAoBX
4 TUXKHIB. |HaKLWe xapakTeprCTUKN NanueBa MOXyTb
NoripLIMTUCS 3@ OAWH AEHb.

Cnocib 3anpaBku

A OBEPEXHO: fikwo kpuweuky nanueHoro

6aka noLwKoAXeHOo, 3aMiHiThb ii.

A OBEPEXHO: Kpuweuka 6aka 3 4acom 3Ho-

wyeTbcsi. 3amiHIONTe ii KOXHi ABa-TPU POKU.

YBAT'A: 3ABOPOHSIETLCS 3anuBaTh Nanueo B
OTBip ANA macTuna.

1. Tpiwkn nocnabTe kpuweyky 6aka, Wo6 3MeHWNTH
THCK y Baky.

2. 3HiMiTb KpULLKY 3 Gaka 11 3anpaBTe NpUCTPINn,
nonepeaHbLO BUMYCTVBLUV NOBITPSI, HAXMIMBLUM Gak Tak,
o6 oTBip AnsA 3anpasku by cnpsmosaHui yropy. HE
3AMPABIAWTE npucTpiii nanneom o Bepxy 6aka.

3. MMicns 3anpaBKku HAAINHO 3aTAMHITb KPULLIEYKY
6aka.
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POBOTA
3anyckasnrya |

3anyck agBuryHa

AnonEPEﬂ)KEHHﬂ.' He 3aBopgbTe ABU-
ryH y Micui 3anpaBku nanuBom. HextyBaHHs
Liclo BUMOrOI MOXe NPU3BECTU A0 3aliMaHHS.
3aBopsAum ABUTYH, 3a6e3neyTe BiAcTaHb Npu-
HalMHi B 3 M Big Micusa 3anpaBku.

ATOMNEPEQXEHHS: Buxnonwi rasn
ABUTyHa € TOKCUYHUMMU. He 3aBoabTe ABUTYH Y
noraHo NpoBiTPIOBaHUX MiCUAX, Hanpuknag y
TyHensAx, 6yaiBnsax Towo. 3anyck ABUryHa B noraHo
NPOBITPIOBAHOMY MiCLLi MOXe NPU3BECTN A0 OTPYEHHS
BUXNOMHUMW ra3amMu.

AI'IOI'IEPE,H)KEHHH: SAkwo By BiguyeTe
HeHopMarnbHUI 3anax 4u Bi6pauito a6o novyete
HeHopMarnbHUI 3BYK NicnsA 3anycky, HeramHo
3YNMUHITb ABUTYH i ornsiHbTe NPUCTPin. MNoganblia
poboTa 6e3 nepeBipky NPUYNHU MOXKE NPU3BECTU A0
HeLLaCHOro BUNaaKy.

ATOMNEPEOXEHHSI: He topkaiitech rapsi-
YOI KPULLKKN ABUTyHA. HexTyBaHHs Li€lo BUMOro
MOXe MPU3BECTW A0 OTPMMAaHHS ONiKiB LLKipK.

ATOMNEPEO)XEHHSI: Nepuw nix sanyckatn

ABWUTYH, NepeBipTe, Y4 HeMae BUTOKIB NanvBa.

A\ OMNEPEAXEHHS: Nicns sctanoeneHHs
nepemMuKaya B nonoxeHHs «O» nepekoHanTecs,
O ABUIYH 3yNUHUBCA.

Konu aBuUryH xonogHui 4um nicns
3anpaBKu (XON04HUM 3anycK)

1. YcTaHOBITb NOBITPOAYBKY Ha NNacky NOBEPXHIO.
2. [MonoxeHHs |/ O

[na mogeni 3 ApocenbHOO 3aCNiHKOK Ha TPy6Li:
YCTaHOBITb BaXifNb 3YNNHKM B NOMOXEHHS «I».

1\
©_~

—
——

» 1. Baxinb 3ynuHkn

[nsa mogeni 3 ApocenbHOMO 3aCNiHKOK Ha Kopnyci:
YCTaHOBITb BUMUKAY Yy NONOXeHHS «I». MNepekoHaiTecs,
LLIO0 BaXinb ApOCenbHOI 3acmiHK1U BCTaHOBIIEHO B MOSO-
YKEHHS ANA HANHWXKYOT LWBUAKOCTI.

» 1. Bumukay 2. Baxinb gpocenbHOi 3acniHku

3. HartuckanTte Ha nyckoBuii Hacoc, NOKWN B HbOTO He
Haginge nanueo.

W

» 1. Baxinb noBiTpsHOI 3acniHku 2. [yckoBMi Hacoc

MPUMITKA: 3a3Buyan nanmeo HaaxoauTb y Kap-
6topaTop 3a 7—10 HaTUCKaHb.

NPUMITKA: Akwo 3abarato HaTUCcKaTh Ha NycKOBUI
Hacoc, HaAMULIOK nanvea NoBEPHETLCS B Gak.

4.  TligHiMiTb Baxinb NOBITPAHOT 3aCNiHKX B 3aKkpuTe
MONOXEHHS.

5. Toknagitb NiBy pyKy Ha Bepx NOBITPOAYBKM Ta MOBiNbHO
BUTSrYITE PyyKy CTapTepa npaBoio PyKoio, MOKW He BifyyeTe
CTUCHeHHs1. Tofi CUMbHO MOTATKITL 3@ PyyKy CTapTepa.

YBATA: Hikonu He BUTAIryiTe Tpoc A0 KiHUA.

YBATA: O6epexHo BcTaHOBITL pyuKy cTapTepa
Hasap y kopnyc. AKLO BignycTUTK pyyKy ctapTtepa,
BOHa MOXe BAApWTK Tino abo He 3moxe 3MoTaTnCh
HanexHuM YMHOM.
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MPUMITKA: flkwo ABUIyH 3anycKaeTbCsA 1 3ynu-
HAETLCA, NOBEPHITb BaXiNb NOBITPAHOI 3aCNiHKK
B nonoxeHHs «BIAKPUTO» Ta kinbka pasiB
NOTATHITL PYYKy CTapTepa, o6 3HOBY 3anycTUTN
ABUTYH.

6. Konu gBuryH 3aBegetbCesi, OMyCTiTh BaXinb NoBi-
TPSAHOI 3aCNiHKM Y BiAKPUTE NONOXEHHS.

MPUMITKA: MepLu Hixk NOTArHYTM Baxinb A4poCcenbHOT
3aCMiHKK, MOBHICTIO BiAKPWINTE BaXinb NOBITPSHOT
3aCMiHKN.

MPUMITKA: He BigkpvBaiiTe Baxifnb NoBiTPAHOI
3acniHk1 Ha xonogi, abo SKLLIO ABUIYH HeA0CTaTHbO
nporpiscs. IHaKLe ABUTYH MOXe 3YMUHUTUCS.

7. TporpiBaiiTe ABUTYH NPOTArOM 2—3 XBUMUH Y
XOMNOCTOMY PeXuMi Ha MiHiManbHil WeuakocTi obepTiB.
8. [MporpiBaHHs 3aBepLLEHO, KONU HasiBHE LUBUAKE
NPUCKOPEHHS ABUryHa BiA Manux o6epTiB 40 NOBHOTO
BiAKPUTTSI Apocens.

MPUMITKA: Slkwo onepaTop i Aani TAarrume
PYUKy cTapTepa Kinbka pasiB, Konu Baxinb nosi-
TPAIHOI 3aCMiHKM BCTaHOBMEHO B NMONOXEHHSA
«3AKPUTO», ABUTYH MOXe BaXXKO 3aBOAUTUCS
Yyepes nepenvBaHHA Nanuea. Y pasi nepenmBaHHs
nanvea 3HiMiTb CBi4KY 3ananioBaHHs Ta LUBUAKO
NOTArHITb PYYKy KiNbka pasis, LWo6 3nNUTV HaaNULLIOK
nanvea. BucywwiTb enekTpoa CBiYkM 3anantoBaHHS.

AKLWOo ABUTYH Tennun (Tennum 3anyck)

A OBEPE)HO: ByabTe 06epexHi, Wo6 He
o6nekTu pyky. Mig yac 3anycky ABUryHa Haasi-
rante pykaBuLi.

1. YcTaHOoBITb NOBITPOAYBKY Ha NNacky NOBEPXHIO.
2.  HatucHiTb Kinbka pasiB myckoBuiA Hacoc.

3. [MepekoHaiTecs, O Baxinb NOBITPSHOI 3aCriHKM
BiKpUTO.

4. T[oknapditb NiBy PyKy Ha Bepx NOBITPOAYBKN Ta
NOBIfIbHO BUTAryWiTe PyyKy cTapTepa npaBoio PyKoto,

NOKW He BifYyeTe CTUCHEHHS. ToAi CUNbHO NOTATHITL 3a
pyuyKy cTapTtepa.

[Onsa moaeni 3 ApoceribHOK 3aciliHKOK Ha TPy6ui:
BiANYCTiTb APOCENbHWIA MYCKOBUIA MEXaHi3M Ta BCTAaHO-
BiTb BaXinb 3YMUHKM Y MOMOXEHHS «O».

» 1. TlyckoBuin MexaHiam gpocens 2. Baxinb 3ynuHku

[Ansa moaeni 3 ApocenbHOK 3acniHKOK Ha Kopnyci:
YCTaHOBITb BaXinb APOCENbHOI 3aCMiHKV B MONOXEHHS
NS HU3bKOT LLIBUAKOCTI, W06 3MEHLINTU LUBUAKICTb
obepTiB ABuryHa. MNicns LbOro BCTaHOBITb BUMUKAY Y
MOMOXEHHS «I».

» 1. Baxinb gpocenbHOi 3acniHku 2. Bumukay

3anobiraHHs oOMep3aHHIo

KapbropaTtopa

YBATIA: sixwo Temnepatypa noBiTps HaBKo-
NUWHBLOro cepeaoBuLla Bula 3a 10° C, 3aBxaun
noBepTanTe Baxinb y 3BU4alHe NONOXEHHA
(no3Hauka coHus). HexTyBaHHs Li€to BUMOrot
MOXe NPU3BECTU A0 NOLLUKOMXEHHS ABUrYHa Yepe3
neperpis.

fAkwo TemnepaTypa NoBiTPS HAaBKONULLHBOTO cepe-
[0BULLA HU3bKA, a BOSOTiCTb BUCOKa, Y kap6topaTopi
MOXYTb 3aMep3HyTU BUMApW BOAM, i ABUIYH NpaLoBa-
TMMe HecTabinbHO (0bMep3aHHs kapbtopaTopa). 3a
HeobXigHOCTI BCTaHOBITh BaXinb NpoTMo6nigHBanbHoi
CUCTEMMU, AIK ONMUCAHO HIKYE.

1. 3HIMIiTb rBUHT i BUTATHITb Baxinb npoTnobnigHio-
BanbHOI CUCTEMU.

2. BcraBTe Baxinb npoTvobnigHioBanbHoi cuctemu,
SIK OMNCAHO HUXYE.
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TeMnepaTypa HaBKOMULLIHLOFO CepeAoBULLA Nepe-
Buwye 10°C

YCTaHOBITb BUCTYMN Ha NO3HAYKy COHLSA (Tenniwe
NOMNOXEHHS).

TemnepaTtypa HaBKonuliHboro cepegoBuwya 10° C
abo Huxyve

YCTaHOBITb BUCTYMN HA NMO3HAYKY CHIXKMHKM (MOMNOXEHHSI
3anobiraHHst 06Mep3aHHIo).

» 1. Baxinb npoTnobnigHoBansHoi cuctemu 2. MBUHT
3. Buctyn

3.  3aTarHiTb rBUHT.

anII'IacyBaHHﬂ nnevyoBoOro pemMeHw

1.  Bigperyniovite JOBXWHY NEYOBOro peMeHIo
TakuM YMHOM, L6 NoBiTpodyBKy 6yrno 3py4YHO nepeHo-
CWTK nig Yac poboTu.

LLlo6 3aTArHyTM peMmiHb, MOTSAMHITH NOTO KiHeLb AOHU3Y.

» 1. lnevyoBuit peMiHb

LL{o6 nocnabuTh peMiHb, NOTArHITL Bropy KiHeLb
3acTioku.
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» 1. 3acTibka

3ropHiThb KiHeLb peMeHs1 Ta 3aKpiniTe NOro CTPIYKOL0.

» 1. Crtpiuka

2.  TarHiTb peMiHelb-cTabinizaTop, AOKM MiX CINHOO
i KOPNyCOM MOBITPOAYBKN HE 3anNULINTLCA MiCLS.

LLlo6 3adbikcyBaTh peMiHb, MOTAMHITb AOrO KiHeLb
[IOHM3Y.

» 1. PemiHeub-cTabinizatop

LLlo6 nocnabutn pemiHb, NOTArHITL Bropy KiHeLb
3acTibKu.

YKPAIHCBKA



» 1. 3acrtibka

CTerHoBuM peMiHb

[Hodamkoee npunadds

CTerHoBui peMiHb NpusHayeHuin Ans GinbLu 3py4YHOro
HOCIHHSI NPUCTPOIO.

A OBEPEXXHO: 0608’s3k0B0 criouaTky po3-

CTiGHITb NPsSKKY CTErHOBOrO PeMeHs, nepLu Hix
3HiMaTH NoBIiTPOAYBKY.

[Onsa moaeni 3 ApocenbHOK 3acriHKOK Ha Kopnyci:
3HaNaiTb 3pyYHE NOMOXKEHHS, NMepecyBaroym pyyKky B
360pi B3OOBX TPyOKM i3 LLapHipHUM 3’eaHaHHSAM. [oTim
3aTArHITb PyYKy 3a OMNOMOrOL0 3aTUCKHOTO rBUHTA.

» 1. 3aTUCKHWUIA FBUHT

BigperyntonTe KyT po3TallyBaHHSA BaXensa KepyBaHHSA.

» 1. Baxinb kepyBaHHs

BukopucTaHHA NOBITPOAYBKU

Peryn HOBaHHA NOJI0XXeHHA BaXkesiro
KepyBaHHSA

[na mogeni 3 ApocenbHOO 3aCNiHKOK Ha TPy6LUi:
3HaNAITh 3pyYHE NONOXEHHS, NepecyBatoymn pyyKy
KepyBaHHs B3OOBX TPYOKM i3 LLAPHIPHUM 3’€AHaHHSAM.
[oTim 3aTArHITE PyYKy KepyBaHHSA 3a 4OMNOMOrOK 3aTu1C-
KHOTO rBUHTA.

» 1. 3aTUCKHWUIA FBUHT

f : J
e

1. [pautotoun 3 NOBITPOAYBKOIO, BiAperynonTe
APOCENbHMI NYCKOBUIA MEeXaHi3M / Baxinb ApOcenbHOT
3acniHku Tak, Wwob cuna BiTpy BiAnosigana micuto 1a
ymoBaMm poboTu.

2. BipperynionTe WwWBUAKiCTb 06epTaHHA ABUTYHA.

[Ana moaeni 3 ApocenbHO 3aCniHKOK Ha TPy6LUi:
W06 36iNbLWLNTY WBUAKICTE 06epTaHHA ABUIYHA, NOTSAr-
HiTb APOCENbHUIA NYCKOBUI MexaHi3Mm. LLLo6 3meHLwmnTn
LUBMAKICTb ABUIYHA, BiANYCTiTb POCENbHUIA NYCKOBUIA
MeXaHi3Mm.
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DYHKLIA KPyi3-KOHTPOIIO [O3BONSAE OnepaTtopy NigTpuMyBaTn
MOCTIHY LUBWAKICTb ABUTYHA, He 3aCTOCOBYIOYM ATS LibOTO
[IPOCENbHNIA MyCKOBWIA MexaHiaM. LLlo6 36inbwnTi LIBMAKICTD
[IBUrYHa, NOBEPHITb BaXirb 3yNMWHKN B CTOPOHY 30iMbLUeHHS
wBuakocTi. o6 3MeHLMTY WBNAKICTb ABUIYHA, NOBEPHITL
BaXirb 3yN1HKN B CTOPOHY 3MEHLLEHHS! LIBUAKOCTI.

» 1. TlyckoBuii mexaHiam gpocens 2. Baxinb 3ynuHku

[na moaeni 3 ApocenbHOIO 3aCNiHKO Ha KOpMycCi:
106 36iNbWNTY WBMAKICTE ABUIYHA, NOBEPHITL BaXinb
[pOCerbHOi 3aCMiHKW B CTOPOHY 36iNbLUEHHS LIBUAKOCTI.
LLlo6 3MeHLWNTH WBKUAKICTL ABUIyHA, NOBEPHITb BaXinb
[pOocerbHOi 3aCMiHKW B CTOPOHY 3MEHLUEHHS! LLIBUAKOCTI.

» 1. Baxinb ApocenbHOi 3acniHku

TpaHcnopTyBaHHSA NOBITPOAYBKU

A OBEPEXXHO: Nepw nix TpaHcnoprysatn

noBiTPOAYBKY, 3yNUHITbL ABUTYH.

YBATIA: He cipaiite i He cTaBaiiTe Ha noBiTpo-
AYBKY, TaKOX He CTaBTe Ha Hei BaXKi npeaMeTy.
Lle moxe npn3BecTn 40 NOLIKOAXEHHS NOBITPOAYBKU.

YBATA: Nig yac TpaHcnopTyBaHHsA Ta 36e-
piraHHa noBiTpoAyBKa Ma€ 3HaXOAUTUCH Y
BepPTUKaNbHOMY NONOXeHHi. FKLLO NoBiTPoayBKY
TpaHCcnopTyBaTh 4n 36epiratv He y BepTUKanbHOMY
MONIOXEHHi, MacTUIO MOXe NPOTEKTU BCEPeanHY ABU-
ryHa. Lle moxe npusBecTn 4o BUTOKY MacTuna abo
nosiem 6inoro AMMy BHacNigoK 3aiMaHHsA mactuna, a
TaKoX Npu3BecTu A0 3abpyAHEeHHs NOBITPSIHOMO dinb-
Tpa MacTUnom.

YBATIA: He tairuiTe nositpoayBky nia 4ac nepe-
HeceHHs. Lle MoXe NPU3BECTM /10 MOLLIKOMKEHHS
Koprycy NOBITPOAYBKM.

TEXHIYHE

OBCITYITOBYBAHHA

A OBEPE)HO: Nepen ornsaom a6o o6cnyro-
ByBaHHSAIM 3YMUHITL ABUTYH i fanTe ioMy oxoro-
HYTW. 3HIMiTb CBiYKYy 3anantoBaHHSA Ta KpULLIEYKY
BiAICiKy ANA CBiYKKN. Yepes HexTyBaHHS Li€to BUMO-
oo onepartop MoXxe oTpuMaTm oniku abo ceprosHi
TpaBMU BHACMiA0K BUNAAKOBOrO 3anycky ABUryHa.

A OBEPEXHO: Nicns eukoxanHs ornsay a6o

o6cnyroByBaHHS nepeKoHanTecs, Wo BCi YaCTUHMU
npucTpoto 3ibpaHo.

3amiHa MalLMHHOro MacTuna

A OBEPE)HO: Binpasy nicns synunku
ABUTyHa cam ABUrYH i MacTUIo 3anuiualTbcsa
rapsiummu. MNMepu HiXX 3amMiHATU MacTuno, nepeko-
HaWUTecs, WO ABUTYH i MacTUNO [OCTaTHLO OXOJI0-
Hy”nW. IHaKwWe 3anuwaeTbecs Hebesneka OTPUMaHHS
onikie. [1ns 3a6e3nevyeHHs TOYHUX NoKasaHb iHaK-
KaTopa KiflbKOCTi MacTuna nicns 3ynuHkW ABUryHa
[anTe macTuny Yac noBepHyTUCh y 6ak Ans mactuna.

A OBEPEXHO: fixwo 3anuty mactuno noHaa
BU3Ha4YeHUN piBeHb, BOHO MOXe 3a6pyAHUTUCH
YM 3aNHATHUCD, L0 NpU3Beae A0 NOsIBU AUMY.

YBATA: He Bunugaiite BianpauboBaHe
MacTUIIO B CMiTHUK, Ha 3eMJTI0 YM B KaHani3auito.
YTunizauisi Mactuna perynoetbcs 3aKOHOLaBCTBOM.
[Mig yac yTunisauii mactuna 3aexan JOTPUMYNTECH
BiANOBIAHMX 3aKOHIB Ta HOPMATUBHO-MPABOBWX aKTIB.
Y BUNagKy CyMHIBiB 3BepTanTeChb 4O aBTOPM30BAHOro
CEepBiCHOIO LIEHTPY.

YBATA: XapaktepucTukn mactTuna noripuy-
OTbCA, HaBiTb AKLO NPUCTPIA HE BUKOPUCTO-
BY€ETbCA. PerynspHo nepesipsainTe Ta 3amiHonTe
MacTumo (3aMiHIoMTe MacTUo KOXHI 6 Micauis).

MacTtunno, BnacT1BOCTI SKOro 3 YaCoM MOripLUMNNCS,
CYTTEBO 3MEHLLYE TEPMIH Cry6u aeTanewn, ski KoB-
3atoTb abo obepTatoTbea. O6OB’A3KOBO NepeBipsaiTe
nepioanYHICTb i KiNbKiCTb 3aMiH.

MepiognyHicTb 3aMiHM

Micns nepwwx 20 rognMH po6oTK, NOTIM — MNICNSA KOXHUX
50 roguH po6oTn

PeKOMeH.qOBaHe MacTuno
. OpwurinanbHe macTuno Makita anst 4-taktoBux
OBUryHiB abo

. knac SF abo BuLe 3a knacudikauieto API, SAE
10W-30 (aBTOMOGinNbHE MacTMno Ans 4-TakToBMX
OBUrYHIB)

Mopspok 3amMiHu macTuna

[ns 3amiHn macTuna JOTPUMYMTECH HABEAEHWUX HUXYe
BKag3iBOK:
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» 1. 3nuBHuii oTBip 2. BonT oTBOPY AN 3NUBY
mactuna 3. MNpoknagka (antoMiHiesa Lwanba)
4. Kpuweyka 6aka ana mactuna 5. MNpoknaaka
Kpuweyku 6aka aons mactuna 6. OTeip 6aka ans
macTuna

1. YcTaHOBIiTb NOBITPOAYBKY Ha PiBHY MOBEPXHIO.

2. [locTaBTe EMHICTb 4NN BiANpaLbOBaHOro mactuna
nig, 3N1BHWIA OTBIpP, WO 3ibpaT MacTuno, sike BUTika-
Tume. LWo6 nomicTunock yce BignpauboBaHe MacTuio,
€MHICTb NOBMHHA MaTh 06’'eM He MeHLwe 140 mn.

3. Tocnabte 6onT 3NMBHOrO OTBOPY, LLOG 3NUTK
mMacTuno. Cnigkyinte, Wwo6 MacTuno He NOTpanumno B
nanuBHUi 6ak abo Ha iHLLI YaCTVHM NPUCTPOIO.

YBATIA: Bynbte o6epexHi, Wwo6 He 3ary6uTy
npoknapaky (antomiHieBy wanody). Moknagite 6ont
3fIMBHOTO OTBOPY B MicLie, e Ha HbOrO He noTpa-
nuTL 6pyaA.

4.  3HimiTb KpyLeyKy 6aka aons mactuna. (Akwo
3HATU KpULLIEYKY Gaka, MacTUno BUTIKaTMMe LUBUALLE.)

YBATA: NMoknapits kpuweuky 6aka ans
macTuna B Micue, e Ha HbOro He MoTPanuThL
6pya.

5.  3i 3MeHLeHHsM piBHSt MacTuna, sike B 3nnBaeTe,
HaxuniTb NOBITPOAYBKY Ha ik (y CTOPOHY 3nuBY) Tak,
W06 MacTuo BUTEKITO NOBHICTHO.

6. [licnsa Toro sik BUTEYe BCe MacTuno, HadiHo
3aTArHiTE 60NT 3NMBHOrO OTBOPY. AKLLO 6ONT 3aTArHYTO
He A0 KiHLS, Lie MOXe NMPU3BECTW A0 BUTOKY MacTuna.

YBATA: Npukpinnstoun npo6Ky 3nMBHOro
OTBOpY, He 3a6yaLTe BCTAaHOBUTM Ha MicLe Npo-
Knapky (antomiHieBy Wwanody).

» 1. Mo3Ha4ka BepxHbOi Mexi 2. [o3HayvKka HUKHBOT
Mexi

8. [opgaBLim Mactumno, 3aTsArHiTb KpuLedky 6aka ans
macTuna, wob 3anobirt BUTOKY.

YBATA: Mpukpinnsioun kpuweuky 6aka ans
MacTuna, He 3abyZLTe BCTAHOBUTM Ha MicLe
npoknaaky.

YuweHHs noBiTpsiHoro dinbrpa

A\TOMNEPE)XEHHS: BAKOPUCTAHHS
3AMMUCTUX MATEPIATIB CYBOPO
3ABOPOHEHO

MepiognyHiCTb YMLLEHHA 1
nepesipku

LWopaHs (koxHi 10 roanH po6oTu)

I'Iop;mox YULEeHHA

7. 3anunte npubnmaHo 140 mn macTuna B OTBip
6aka 40 No3HaYKN BEPXHLOT MEXi.

» 1. ®dikcyBanbHi 6onTn 2. Kpyiuka noBiTPOOYMCHMKA
3. dinbTpyBanbHWii enemeHT 4. CanyH
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1. BukpyTiTh (hikcyBanbHi 6onTu.
2. 3HiMIiTb KPUWLLKY NOBITPAHOrO inbTpa.

3. 3HiMiTb (binbTpyBanbHUN €NEMEHT i YCyHbTE 3
Hboro 6pya 3a 4ONOMOroto raH4ipku abo CTpyMeHs MoBi-
TpS. AKWO PinbTpyBanbHWUN eNeMeHT NOLKOOXEHWIA Yn
HaaTo BpyAHWIA, 3aMiHiTb MOrO Ha HOBUIA.

MPUMITKA: Y npucTpoi BCTaHOBNEHO eNneMeHT
CyXOro Tuny, AKUi He cnig MounTu. He muinTe horo
BOZOI0.

4.  3a gonomoroto raHyipku BUTPiTb MacTUIO 3i
canyHa.

5.  YCTaHOBIiTb €NEMEHT Yy KOpnyC NOBITPSHOIO
dineTpa.

6.  [puKpiniTb KPWLLKY NOBITPSIHOrO hinbTpa i 3aTsr-
HiTb (PiKCyBanbHWIA FBUHT.

YBATIA: Yuctite hinbTpyBanbHUii enemMeHT
KinbKa pasiB Ha AeHb, SIKLO Yepe3 NuibHe cepe-
[OBMLLE HAa HLOMY HaKOMWYYETLCA HaATo 6arato
6pyAy.

YBATA: sixwio nponoBxuTh po6ory, He ycy-
HYBLUK 3 (DiNbTPYBanbHOro efieMeHTa MacTuro,
MacTUIIO 3 NOBITPSIHOrO PiNLTpa Moxe BUNU-
TUCb Ha30BHi, WO Npu3Beae A0 3a06pyAHEHHSs
AoBKinnA.

MepeBipka cBi4YKM 3anantoBaHHA

A OBEPEXXHO: He topkaiitecs cBiuky 3ana-
NIoOBaHHS, NOKM NPALIOE ABUTYH. HexTyBaHHs Lieto
BMMOTOI MOXE NMPU3BECTM [0 YPAKEHHS eNeKTpuY-
HUM CTPYMOM.

A OBEPEXXHO: Bcranosit Baxint synuHkm /

BMMMUKaY y nonoxeHHs1 «O» («kBUMKHEHO»).

A OBEPEXHO: PerynspHo nepesipsiite
LWHYP CBiYKM 3anantoBaHHs. SIKLO LWHYP MOLLKO-
AXKEHWUW YU NopBaHWM, 3aMiHiTb Moro. HexTyBaHHs
Llieto BUMOrO0 MOXe MPU3BECTU A0 YPaXKEHHS enek-
TPUYHWUM CTPYMOM.

YBATA: 3nimatoun cBiuky 3ananioBaHHs,
cnepluy NOYUCTLTE CBIYKY Ta FONoBKY LuniHapa,
Wo6 y uuniHAp He noTpanunu 6pyA, Nicok ToLo.

YBATA: 3nimaiite cBiuky 3anantoBaHHs, Konu
LBUTYH OXOMNOHYB, WOG YHUKHYTU NOLLKOMAXKEHHS
Hapi3HOro oTBOpPY B LUNIHAPI.

YBATIA: YctaHogith cBiuky 3ananioBaHHsA B
Hapi3HWI OTBIP HaNeXHUM YUHOM. FKLLO CBiYKY
BCTaAHOBMNEHO Nif, KYTOM, Hapi3HWUI OTBIp uMniHapa
6yae NOLLKOXEHO.

1. Wo6 BigKkpWTM KPULLKY BifCiKy CBiYKM 3ananio-
BaHHs, NiAHIMITb Ti Ta NOBEpHiTb Ha niB-o6epTa.
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» 1. Kpuiika CBiYku 3anantoBaHHS

2. [Ins BUiMaHHS Ta BCTAHOBJIEHHSA CBiYKM 3ana-
TN0BaHHA BUKOPUCTOBYINTE TOPLIEBUIA raiKoOBUIA KITHOY 3
KOMMMEKTY.

3.  3asop M gBOMa enekTpogamu CBiYkM 3anarnto-
BaHHA mae ctaHosuTn 0,7—0,8 mm. Bigperynionte
3a30p, AKLLO BiH HAATO BEMUKWIA YW Marnuii.

AKLWO Ha cBiYLi 3anantoBaHHs HaKoNU4YMBCA ByrneLb abo
BOHa 3abpyAHeHa, peTenbHO NoYncTbTe i abo 3aMiHiTb.

[ns 3aminn BukopuctoByinte NGK CMR6GH.

l

0.7 mm — 0.8 mm (0.028" — 0.031")
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4. o6 3aKkpWTW KPULLKY BiACiKy CBiYKM 3ananto-
BaHHS, NOBEPHITb i Ha NiB-06epTa i HAaTUCHITb YaCTUHY
i3 3arnmMbrHamu.

» 1. KpuLuka cBiukn 3ananioBaHHs

YucTtka nanuBHoOro cinsTpa

A OBEPEXHO: Nepesipre, un He noLuko-
[)KEHO NanuBHWUM 6akK. Y pasi BUSBMEHHS MOLLKO-
[KeHb nanveHoro 6aka HeobXxigHO HeranmHo 3Bep-
HYTWCb 4O aBTOPM30BaHOIO CEPBICHOrO LIEHTPY ANS
BUKOHaHHS PEMOHTY.

YBATIA: PerynsapHo ounwyitTe nanueHmi
inbTp. 3abpyaHeHnid insTp MoXe CTaTh NPUYKNHOK
yCKINaAHEHOro 3anycKy Yy HEMOXNMBOCTI 36inbLUEHHS
LUBMAKOCTi ABUryHa.

PerynspHo nepesipsaniTe nanueBHUM insTp, 4OTPUMYHO-
YNCb HaBeOEHMX HIXYE BKa3iBOK:

v

» 1. Kpuweuka nanueHoro 6aka 2. ManueHuii instp
3. 3atuckay ans wnadra

1. 3HiMiTb KpuLEeYKy nanueHoro 6aka Ta 3nuinTe
nanuveo, Wob cnopoxHutu 6ak. MepesipTe, Y1 Hemae
BCcepeauHi 6aka CTOPOHHiX MaTepianiB. 3a HassBHOCTI
BUTPITb iX raHyipkoto.

2.  BviMiTb nanuBHWiA inbTp Kpi3b OTBIP ANs 3anu-
BaHHS MacTuna 3a Jornomoroto ApoTy.

3.  fkwo noBepxHs dinbTpa 3abpyaHeHa, NoYncTbTe
ii 6EH3NHOM.

YBATA: Bensun, aikuit BUKopucToByBaBCs Ans
YMLEeHHA nanuBHoro ¢inbTpa, cnig ytunisyBaTtu
BiANOBIAHO A0 MiCLLeBMX HOPM.

YBATA: CuniHo 3a6pyaHenuii ¢insTp cnia
3aMiHUTK.

4. [Micns nepeBipky, YALLEHHS YY1 3aMiHN BCTAHOBITb
nanveHui inbTp y TpyOKy 1 3adhikcynTe 3a LONOMOro
3aTvckada Ans wnaHra. YCTaHoBiTb NanvMBHuiA pinbtp y
6ak i HadiiHO 3aKpyTiTb KpULLEYKY baka.

PeryntoBaHHSA LUBUAKOCTi

obepTaHHA ABUryHa Ha XONOCTOMY
xoai

A OBEPE)HO: Kap6toparop 6yno siapery-
nboBaHO Ha 3aBoJi. [lo3BONAETLCA perynoBaTn
BUKIIOYHO WBKUAKICTb 06epTaHHA ABUIYHa Ha
XONOCTOMY XOAi. |HLWi HanawTyBaHHA MOXYTb BUKO-
HyBaTM TiNbKK CnewianicTy aBTOpM3oBaHOro cepB.ic-
HOTO LIEHTPY.

HonycTtuma WwenAakicTb 06epTaHHsA Ha HU3bKil LWBUAOKO-
cTi cknagae 2 800 xa™' (06/xB).

Y pasi HeobXigHOCTI 3MIHUTM LIBUAKICTE 06epTaHHsA
OBUryHa BigperyntonTe LWBUAKICTb Ha XONIOCTOMY XOAi
3a Jonomoroto xpectonoaibHoi BukpyTku (Phillips).
FAKLLIO B peXunMi XONoCToro XxoAy ABUryH 3yNUHAETHCA
abo npautoe HecTabinbHO, NoBepTaiiTe rBUHT pery-
NoBaHHSA NpaBopyY, i LUBMAKICTb 06epTiB ABUrYHA

Ha XOMOCTOMY XOAi 3pocTaTuMe. FAKLLO B PEXUMI
XOIOCTOro Xxo4y NPUCTPI BUpobnsie 3aHaaTo CUMbHUIA
noTik NOBITPS, NOBEPTaNTe rBUHT PerynioBaHHS NiBo-
pyy, i WBKUAKICTE 06epTiB ABUIyHA Ha XOMOCTOMY XOAi
3MeHLUyBaTUMETbCS.

» 1. BWHT perynoBaHHSA LBUAKOCTI B peXuMi
XOMOCTOro Xoay

MepeBipka ApocenbHOI 3achniHKK

Akwo kabenb kepyBaHHs 3irHyBcs abo 3annyTascs,
ApocenbHa 3acniHKa He CTUKAETbCS 3 TBUHTOM Perynto-
BaHHS LUBUAKOCTI B PEXUMI XONOCTOro XoAy, Lo nepe-
LLKOAPKAE HanexHin poboTi ABUryHa Ha XONocToMy XOfi.
Y TakoMmy BuMNagKy nepecyHbTe kaberb Takum YMHOM,
o6 3a6e3neynT HanexHuh pyx Apocens.
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» 1. dpocenbHa 3acniHka 2. MBUHT perynioBaHHs
LIBMAKOCTI B pexuMi xonoctoro xoay 3. Kabenb
KkepyBaHHs 4. CTonop ApocernbHOI 3aciHkn

Akwio ApocenbHa 3achniHka He TOPKaeTbCs cTonopa,
HaBiTb SIKLLIO MaKCUManbHO NOTSATHYTW APOCENbHUIA
NyCKOBMIA MexaHi3M abo sKLLo ApocerbHa 3acniHka He
TOPKaETLCA rBUHTA PEryNOBaHHS LWBUAKOCTI B PEXUMI
XOI0CTOro XoAy nig Yac poboTun ABUryHa B LibOMY
pexumi, NoBepHiTb 6ONT peryntoBaHHsA kabenio Takum
Y/MHOM, K OMNCAHO HIDKYeE.

1. MNocnabTe raiky KpinneHHs.

2. fAxwo gpocenbHa 3acniHka He TOPKaeTbCs CTo-
nopa, NoBepHiTb 6oNT perynioBaHHs kabento NpoTu
rOAVHHWUKOBOT CTPINKM.

Akwio ApocenbHa 3acniHka He TOPKAETLCS FBUHTA
perynioBaHHs WBUAKOCTI B PEXXUMI XONOCTOro xoay,
NoBepHiTb 6ONT perynioBaHHs kabenio 3a roANHHNKO-
BOIO CTPINKOI0.

4. TlepesipTe Xig ApocenbHOI 3acniHkK. [JpocenbHa
3acniHka nepecyBaeTbCA B MONOXEHHS Ha intocTpaii,
KONu ApOCEenbHWI NYCKOBUIA MeXaHi3M / Baxinb Apo-
CenbHOI 3aCMiHKN BUTAraloTb/MoBepTatoTh.

s N

YuLeHHA KpULKK KapGlopaTopa

AkLo kpyLka kapbiopaTtopa 3abpyaHI0ETLCS, Yepes Lo
CTae BaXKO NepeBipATY ApocernbHY 3acniHKy, NoYncTbTe
KPULLKY B ONUCAHUIA HUXYE Croci6:

YBATA: He BukopucToByiiTe ra3oni, 6eH3uH,
po3piaKyBay, cnMpPT Ta NOAIGHI pe4oBUHU AN
YMLLEHHA KPULLKK kapbropaTopa. HegotpyMaHHs
uiei BUMOrn MoXe nNpu3BecTu 40 3annsiMyBaHHs
KPULLIKA.

1. BcTaBTe WniLbOBY BUKPYTKY B OTBIp Ha KPULLILL
ABuryHa. 3HiMiTb 3aTuckad i3 KpuLLKku kapblopaTopa.

» 1. bonT peryntoBaHHs kabento 2. [aiika KpinneHHs

3.  3ararHitb raiky kpinneHHs, wob 3adikcysaTn
6onT peryntoBaHHs kabento.

» 1. Kpuwwka kap6iopatopa

2. TouwncTbTe KpULKy KapbtopaTtopa.

YBATA: Oins unweHHs Kpuiku kapGlopaTopa
BMKOPUCTOBYMTE YNCTY 3BOJIOXKEHY raHipKy.

3.  BcTaHoBITb KpULLKY kapblopaTopa Ha MicLe.
MepekoHanTecs, Lo 3aTMCKay KpULLIKM kapbiopaTopa
BCTaE Ha CBOE MicLie i3 KnauaHHAM.
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MepeBipka 60nTiB, ranoK, FBUHTIB i

iHLWMX petanen

3ararHiTe nocnabnewi 6onTu, ranky Towo.
MepeBipTe HasBHICTb BUTOKY Nanuea Ta Mactuna.
3aMmiHiTb NOLIKOMXKEHi YacTUHM Ha HOBI 3aans 6eaney-
HOT poGoTy.
YuweHHsA noBiTpo3abipHuKa
CUCTEeMM OXOJIo4XKEeHHA ABUryHa

MiaTpUMYITE ABUIYH Y YACTOTI, NPOTUPatoYn NOro
raHyipKoto.

CnigkyinTe 3a TuM, Wo6 pebpa umniHgpa 6ynu Yyuctumm
Ta Hesanunexnumu. NMun abo 6pya Ha pebpax MOXyTb
CNPUYNHUTM 3aKMMHIOBAHHS.

MoBiTps 3aTAryeTbes Kpisb OTBIp NOBITPO3abipHMKa.
Akwo nig yac po6oTH NoTik NOBITPS NocnabnoeTbes,
3yNUHITL AABUIYH | NepeBipTe OTBip NoBiTpo3abipHuka
Ha HasBHICTb CTOPOHHIX NpeaMeTiB, Lo BrokyoTb NoTik
noBiTps. 3a HeobxigHOCTi nouncTeTe. Taki CTOPOHHI
npeamMeTn MoXyTb NPU3BECTU [0 NeperpiBaHHsA Ta
NOLLKOKEHHS ABUTYHA.

3amiHa NpPOKNaAaoK i ywinbHOBaviB

Akwio BU posibpanu ABUTYH, 3aMiHiTb NPOKNagku i
yLinbHIOBaYi.

Bynb-Aki poboTH 3 TeXHiYHOro obcnyroByBaHHsA abo
perynioBaHHs, He ONWcaHi B Ui iHCTPYKLT, MaloTb BUKO-
HyBaTV NnuLLEe cnewianicTh aBToOpr3oBaHOro CepBiCHOMo
LIeHTpY.

36epiraHHA

ATOMNEPEQXEHHS: Nepuw wix snusatu
nanueo, 3ynuHiTb ABUTYH i AoYeKanUTecs, NOKU BiH
oxornoHe. HegoTpyMaHHS L€l BUMOrK Moxe npu3se-
CTU Ao noxexi abo oTprMaHHS onikiB.

A OBEPEXHO: fixwo npucTpiii notpi6Ho
BifIKNacTW Ha TPUBaNuM 4ac, 3NUNTe BCe Nanueo
3 6aka u kap6lopaTopa Ta 36epiranTe NpucTpin y
CYXOMY YUCTOMY MicCLii.

3nunte nanveo 3 6aka Ta kap6iopaTopa BignoBiaHO A0
HaBeAEeHUX HUKYe BKa3iBOK:

1. 3HiMiTb KpULIeYKy nanueHoOro 6aka Ta NOBHICTIO
3nuinTe Nanveo. AKLLIO B 6aKy € CTOPOHHI pe4OBUHY,
YCYHbTE iX NOBHICTIO.

2.  BwiMITb NanmBHWI inbTp Kpi3b OTBIp ANS
3anpasKun 3a ONOMOrOL0 APOTY.

3.  HatvckaiiTe nyckoBuid Hacoc, NOKW He 3inneTe
3BiATM BCe NanuBo, Toai 3nNuiTe nanueo 3 6aka.

4.  YcTaHOBITb NanvBHWUI iNbTP Hasad y 6ak i
HaAiNHO 3aKpyTiTh KpuLeyky 6aka.

5. [Micns uboro 3aBefiTb ABUTYH | HE BUMUKaWTe
10ro, NOKW BiH CaM He 3YNUHUTBLCS.

6. BuiMiTb CBiYKY 3anantoBaHHs Ta godanTe Kinbka
Kpanenb MalMHHOrO MacTuna B OTBIp AN CBiYKN
3anantoBaHHs.

7.  O6epexHOo NOoTArHITb PyyKy CTapTepa Tak, Wob
MacTUIO PO3NWUMIOCh NO ABUrYHY, TOAI NPUKPINITb CBIYKY
3anarntoBaHHs.

8.  TpwumanTe NpUCTPI PyKOto ANsi NepeHeCceHHs
foropu.

9. 36epiraiiTe 3nuTe Nanveo B creuianbHOMY KOH-
TeliHepi B 3aTiHEHOMY Ta 4obpe NpoBITPOBAHOMY MiCLLi.
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Bu3HayeHHA HecnpaBHOCTEN

HecnpaBHicTb Cucrema O3Haku MpuunHa
[BUryH He 3anyckaeTbcsi a60 CucTema 3anarntoBaHHs Ickpa 3ananeHHst €. HenanexHa nogavya nanvea
3anyckaeTbCs i3 TpyAHOLAaMM Y1 HecnpaBHiCTb KOMMpPECii,

MexaHiYHUIN fedekT.

Ickpy 3ananeHHs Hemae. HatucHyTo BUMMKay, npobnemu

i3 npoBogamu abo kopoTke 3amu-
KaHHs1, NOLLKOZXKeHi CBiYka 3ana-
nioBaHHs abo 3'eHyBaY, Hecnpas-
HWA MOJYNb 3anantoBaHHs.

Mopaya nanvea ManueHwuit 6ak 3anoBHEHO. HenpaBunbHe nonoxeHHs
3acniHku, HecnpaBHWUiA kap-
6iopatop, 3irHyTuiA 4n 3abno-
KOBaHWii kaHan nogadi nanvea,
3abpyaHeHe nanueo.

Komnpecis Y pasi 3ynuHK1 Komnpecis TMoLWKOAKEHO HIDKHIO MPO-
BiACYTHSI. Knagky uuniiapa, yuinsHiosay
KOMiHYacToro Bany, UUMiHAp Yu
NOPLUHEBI KinbList a60 HeHanexHe
YLiNbHEeHHS CBiYKM 3ananioBaHHs.

MexaHiyHa nornomka He cnpauboBye ctapTep. lMonamaHa npyxuHa cTaptepa, nona-
MaHi BHYTPILLHi fieTani ABUryHa.
Mpo6nemu 3 Tennum 3anyckom | - MoBHwiA 6ak. Ickpa 3ana- Kap6topaTop 3abpyaHeHo,
NeHHs €. 3BEpHITLCA 0 cnewjanicTis,
W06 NOYUCTUTM OTO.
[BUryH 3anyckaeTbes, ane Mopava nanvea MoBHwit Gak. HenpaBirnbHe perynioBaHHs XonocToro
BiApasy 3ynuHAETLCA xopy, 3abpyaHeHuit kapbiopatop.

BeHTunsuiiiHnit oTBip NnanueHoro
6aka NoLLKOKEHO, HecnpaBHWii
KaHarn nogadi nanvea, Hecrpas-
Huin kabenb abo BuMMKaY.

HepoctaTHs NpoayKTUBHICTE MoxnuBo, HecnpagHi Kinbka Cnabkwuin xonocTuin Xig, 3abpynHeHni NoBiTPsHMIA dinbTp,
CUCTEM OHOYaCHO ABUryHa. 3abpyaHeHuit kapblopatop, 3abno-
KoBaHa BUxnonHa Tpy6a, 3abnoko-
BaHWIA BUXMONHWIA KaHan y LnniHApi.

I'Ieplo.cqu CTb BUKOHAHHA Mne BipOK TeXHi4YHO oﬁcny OBYBaHHA

- Mepen MNicnsa WoaHsa KoxHi 50 KoxHi 200 KoxHi 600 MNepen
noyaTkom 3anpaBku (koxHi 10 roAvH roAvH roavH abo 2 | 36epiraHHsAM
po6otu TOAVH) po6otu po6otu poku po6oTu,
B 3aNeXHOCTi
Big TOro, Wo
HacTynuTh
paHiwe
MawwwuHHe MepesipTe/ @) - - - - - -
mMacTuno nopainte
3amiHiTb - - - e) - - -
(Mpumitka 1)
Enementu MepesipTe @) - - - - - -
KpinneHHs
(BonTn, raiikn)
[Mogitpo3abipHuk | MoumncTtete/ @) - - - - - -
cucTemmn ornsHLTe
OXOMOMKEHHS!
[BUryHa
ManvBHwuit Mounctere/ @) - - - - - -
6ak ornsiHeTe
3nuite - - - - - - 0
nanso (MpwumiTka 3)
[LpocenbHuit MepesipTe - @) - - - - -
nyckoBwii Mexa- | poboTy
Hi3Mm / Baxinb
[ApOCEnbHOI
3acniHkn
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Mepen Nicna LWoaHsa KoxHi 50 KoxHi 200 KoxHi 600 MNepen
noyaTkom 3anpaBku (koxHi 10 roavH roavH roauH a6o 2 | 36epiraHHAM
po6otu roAuH) po6otu po6otu poku po6oTu,
B 3aNeXHOCTI
Big TOro, WO
HacTynuTb
paHiwe
3ynuHka MepesipTe - e} - - - - -
OBUrYHa poboty
PerynioBaHHs | MepesipTe/ - O - - - - -
LIBMAKOCTI Bigpery-
obepTaHHs nonTe
[BUryHa Ha
XOIOCTOMY
XoAj
[MogitpoouncHmk | MpouncTiTh - - e} - - - -
MepesipTe / - - - - 0) - -
3aMiHITb 3a
HeobxigHocTi
Kabenb MepesipTe/ - - e} - - - -
KepyBaHHs Bigpery-
nonte
MepesipTe / - - - - e) - -
3aMiHiTb 3a .
n 2
HeobxigHoCTi (MpumiTka 2)
Ceiyka 3ana- | MepesipTe / - - e) - - - -
TIOBaHHS Bigperynio-
WTe 3a30p 3a
HeobxigHocTi
Mouncrete / - - - - e) - -
3aMiHiTb 3a
HeobxigHoCTi
LWHyp cBivkn | MepesipTe / - - - - e) - -
3ananto- 3aMiHiTb 3a (Mpumitea 2)
BaHHSA HeobxigHocTi
Tpy6ka ans | MNepes.ipTe - - e} - - - -
nanvea
3aMiHiTb - - - - e) - -
(Mpumitka 2)
ManveHuin MoumncteTe / - - - e) - - -
dinbTp 3aMiHiTb 3a
HeobxigHoCTi
Tpy6ka ans | MNepes.ipTe - - - - e) - -
Mactuna (MpumiTka 2)
3a3op Mix MepesipTe/ - - - - e) - -
KnanaHamm Bigpery- (NpmviTa 2)
(knanaHom nosi- | MionTe
Tpo3abipHuka
Ta KnanaHom
BMNYCKY NOBITPS)
MnywHnk MepesipTe/ - - - - o) - -
nouncTsTe (MonmiTka 2)
Kamepa MepesipTe/ - - - - 0) - -
3ropsiHHSA noYncTbTe (MpumiTka 2)
/knanan /
oTBip
[BuryH 3BepHiTbCS A0 - - - - - 0) -
cnevjanicTis (MonmiTka 2)
ANs BUKOHAHHS
KanitansHoro
PemOoHTY
Kap6iopatop | 3nuiite - - - - - - 0
nanueo

(Mpumitka 3)

MpumiTka 1: BukoHaiTe novatkoBy 3amiHy nicns 20 roguH po6oTu.

MpumiTka 2: [INa BUKOHAHHS NepeBipku 3BepTanTecs 4O aBTOPU30BAHOMO CEPBICHOTO LEHTPY abo MancTepHi.
MpumiTka 3: CNOPOXHMBLLK NanvMBHWUI 6ak, He BUMUKaTe ABUTYH i 3nuiiTe nanueo 3 kapGlopaTopa.
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YCYHEHHSA HECMPABHOCTEM

MepLu Hix 3BepTaTUCA 3 NPUBOAY PEMOHTY IHCTPYMEHTa, NPOBe/iThb Oro NepeBipKy CamMOCTiiHO. Y pasi BUSIBNEHHS
HeCnpaBHOCTI, SIKy He ONMUCaHo B LibOMY MOCIBHUKY, He HamaranTecs posibpaTtu iIHCTPYMeHT. HaToMicTb 3BepHiTbCA
[0 aBTOPM30BaHKX CepBiCHMX LieHTpiB Makita Ta BUKOpUCTOBYITE ANSt PEMOHTY TifNlbKU 3anacHi YaCTUHW BUPOGHM-

uTBa komnaHii Makita.

CTaH BiAXUNEeHHs BiA HOpMKU

MoxnuBa npuymHa (HecnpaBHICTb)

Cnoci6 BunpaBneHHs

[BUryH He 3anyckaeTbCs.

He npautoe nyckosuin Hacoc.

Hatuchitb noro 7—10 pasis.

Hun3bka Wwenakicte TArM WHypa
cTapTepa.

MoTAarHiTe cunbHilwe.

Bpakye nanusa.

Banwuitte nanueo.

3abnokoBaHuWii nanuBHWiA INLTp.

OuyucTiTe abo 3aMiHiTb NanuBHUiA INLTp.

3irHyTta Tpybka Ansa nanuea.

Bunpsamite TpybKy Ans nanvea.

ManuBo 3 HU3bkNMK
XapakTepucTukamu.

ManuBo 3 HU3bKUMYK XapaKkTepUCTUKaMU € NpUYn-
HOI0 yCKnaaHeHoro 3anycky asuryHa. Moro cnig,
3aMiHUTK HOBKM. (PekomMeHaoBaHa nepioanyHiCTb
3amMiHn: 1 pa3 Ha MicsLpb)

HagmipHe HapxoaxeHHs nanvea.

BcTaHoBITb Baxinb ApocenbHOi 3acniHku i3 cepea-
HbOT LUBMAKOCTI HA BUCOKY Ta NOTATHITb PyyKy
cTapTepa, Wo6 3aBecTy ABUIyH. SKLLO ABUTYH He
3anyckaTMMETbCS, 3HIMITb CBIYKY 3anantoBaHHs,
BUCYLLITb ENEeKTPOA i BCTAHOBITb AeTani Ha micue.
Micns uboro 3anycTiTh ABUTYH.

Bin’eaHanacs kpuileyka CBidku.

3akpiniTe HaginHo.

3abpyaHeHa cBidka 3anantoBaHHs.

MouncTbTe cBiYKy 3anasntoBaHHs.

HeHanexHwin 3a30p cBivkn
3ananBaHHA.

Bigperynioiite 3asop.

IHWwa npobnema 3i cBiYko
3anarntoBaHHsl.

3aMiHiTb CBiUKy 3anantoBaHHs.

HecnpasHuin kapGlopaTop.

3BEpHITLCA [0 aBTOPU3OBAHOTO CEPBICHOMO LIEHTPY
[NS NePeBIPKN Ta PEMOHTY.

He BOaeTbCs NOTATHYTY PyUKy
cTaprepa.

3BEpHITLCS 10 aBTOPK30BAHOTO CEPBICHOMO LIEHTPY
AN NepeBipkn Ta PEMOHTY.

HecnpaBHicTb BHYTPILLHIX YacTUH
[ABUryHa.

3BEpHITLCS O aBTOPU30BAHOTO CEPBICHOTO LIEHTPY
[NS NEPEBIPKN Ta PEMOHTY.

,D,BI/II'yH WBWAKO 3YNMUHAETHLCA.
LWBuAakicTe ABUTyHA He
36inbLIYETLCS.

HepocraTHe nporpiBaHHs.

BukoHaiiTe nporpiBaHHs.

B3acniHka BCTaHOBIIEHA B MONOXEHHS
«3AKPUTO», xo4a ABUrYH NpOrpiTo.

BcraHoBiTb 3acniky B nonoxexHs «BIOKPUTO».

3abnokoBaHUil NanuBHWIA IinsTp.

MouncTbTe NanuMeHWA GinkTP.

3abpyaHeHwii Yn 3abnokoBaHwii NoBi-
TPSIHWIA DINbTP.

[MouncTbTe NOBITPAHWIA inbTP.

Bin’enHanuin kabenb KepyBaHHS.

Mip’eqHariTe kabenb kepyBaHHS HaAiNHO.

HecnpaBHicTb BHYTPILLHIX YacTUH
ABUryHa.

3BEpHITLCSA [0 aBTOPU30BAHOTO CEPBICHOMO LIEHTPY
ANs NEePEBIPKN Ta PEMOHTY.

3acniHka He NOBepPTaETLCS B NOMO-
XKEeHHsA A515 X0noCcToro xoay.

HenpaBunbHe NonoxeHHs ApocenbHoT
3aCniHKK.

MepecyHbTe kabenb KepyBaHHs.
Bigperynioiite NonoXxeHHs APOCEnbHOI 3acniHku,
nosepHyBLUM 6ONT perynoBaHHsA kabento.

[BUTYH He 3yNNHSIETLCS.

= 3anycrTiTb ABUTYH Ha XONIOCTOMY
XopAi N BCTAHOBITb Baxiflb NOBITPSHOT
3acniHku B nonoxeHHs «3AKPUTO».

Bin'enHanuii 3'egHyBaq.

Min’eqHaiiTe 3'egHyBay HaginHoO.

HecnpaBHa €erieKTpoHHa cuctema.

3BEpHITLCS [0 aBTOPU30BAHOTO CEPBICHOMO LIEHTPY
ANs NEePEBIPKN Ta PEMOHTY.

137 YKPAIHCBKA




ROMANA (Instructiuni originale)

CUPRINS

SPECIFICATIL ..o 138 INAINTE DE APORNI MOTORUL ......coovvvieiririnnne 146
INSTRUCTIUNI IMPORTANTE PRIVIND OPERAREA
SIGURANTA ..o 139 INTRETINERE...
DESCRIERE COMPONENTE .. DEPANARE ......oooiiiiiiiiiciiccc s
ASAMBLARE

SPECIFICATII

Model: EB5300TH EB5300WH
Controlul acceleratiei La nivelul tubului Control acceleratie la nivelul
soldului
Greutate uscata fara conducta suflantei/cu tampon 8,9 kg 9,1kg
cu conducta suflantei 9,8 kg-10,0kg 10,1 kg - 10,3 kg
Dimensiuni (fara teava de suflanta, L x | x H) 320 mm x 450 mm x 475 mm 320 mm x 510 mm x 475 mm
Viteza aerului (cu teava lunga, duza circulara) 81 mls
(cu teava scurtd, duza circulara) 82m/s
Debit volumic de aer (cu teava lunga, duza circulara) 15 m®/minut
(cu teava scurtd, duza circulara) 15 m®/minut
Turatie maxima motor 6.400 min”
Turatie de ralanti 2.800 min”'
Cilindree motor 52,5cm’
Tip motor Racit cu aer, 4 timpi, un singur cilindru
Carburantul Benzina auto
Capacitatea rezervorului de carburant 1.800 cm®
Ulei de motor Ulei SAE 10W-30 din clasa API SF sau o clasa superioara (ulei
pentru motoare auto n 4 timpi)
Volumul uleiului de motor 140 cm®
Carburator Cu diafragma
Bujie NGK CMR6H
Spatiu electrozi 0,7 mm—-0,8 mm

. Datorita programului nostru continuu de cercetare si dezvoltare, specificatiile pot fi modificate fara o notificare
prealabila.

. Specificatjile pot varia in functie de tara.

. Greutatea poate diferi in functie de accesoriu(ii).

Vibratii

Model EB5300TH EB5300WH

Vibratii conform | Maner dreapta | @ eq Teava lunga cu duzé circulard 2,2 (m/s?) 2,3 (m/s?)

EN15503 cu duza plats 2,9 (mis?) 4,0 (mis)

Teava scurta cu duza circulara 2,2 (m/s?) 2,3 (m/s?)

cu duzé plata 2,5 (m/s?) 3,6 (m/s?)

Factor incertitudine K 0,6 (m/s?) 1,9 (m/s?)

Maner stanga Anyeq Teava lunga cu duza circulara - 0,5 (m/s?)

f:?)r:tt'rlglfe cu duza plats ; 0,5 (mis?)

Teava scurta cu duza circulard - 0,5 (m/s?)

cu duza plata - 0,5 (m/s®)

Factor incertitudine K - 0,3 (m/s%)
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Zgomot

Model EB5300TH EB5300WH
Nivel mediu al presiunii sonore | Lpaeq 96,0 (dB(A)) 96,0 (dB(A))
conform EN15503 . .

Factor incertitudine K 0,4 (dB(A)) 0,4 (dB(A))
Nivel mediu al puterii sonore Lwaeq 102,5 (dB(A)) 102,5 (dB(A))
conform EN15503 Factor incertitudine K 1,6 (dB(A)) 1,6 (dB(A))

Mai jos sunt prezentate simbolurile de pe echipament.
Asigurati-va ca intelegeti sensul acestora inainte de

utilizare. SIGURANIA

Acordati atentie si grija deosebita.

INSTRUCTIUNI
IMPORTANTE PRIVIND

B

ructiuni generale

Cititi manualul de utilizare.

B

Pentru a asigura o utilizare corecta si sigura,
utilizatorul trebuie sa citeasca, sa inteleaga si sa
respecte indicatiile din acest manual de instruc-
tiuni pentru a se familiariza cu modul de utilizare
Nu fumati. a suflantei. Utilizatorii insuficient informati pot
utiliza incorect echipamentul, ceea ce va repre-
zenta un pericol pentru ei insisi si pentru ceilalti.
Nu utilizati flacari deschise. 2. Varecomandam sa imprumutati suflanta
numai persoanelor care fac dovada experientei
in utilizarea suflantelor.
3. Atunci cand imprumutati suflanta unei alte per-
soane, inméanati-i si manualul de instructiuni.
Purtati echipamente de protectie a ochilor 4. Este indicat ca noii utilizatori sa solicite deale-

Interzis!

Purtati manusi de protectie.

(@38 ® X

W si urechilor. rului instructiuni de baza, pentru a se familia-
riza cu modul de utilizare a suflantei.
fete fierbinti — ri i al o - -

Suprafete fierbinti — risc de arsuri ale 5. Nu permiteti copiilor si tinerilor cu varsta sub

i,

degetelor sau mainilor.

Solicitati persoanelor din jur sa pastreze
distanta.

Tineti toate persoanele si animalele de
companie departe de zona de operare.

Carburant (benzina)

Pornire manuala a motorului.

Opriti motorul.

18 ani sa utilizeze suflanta. Tinerii in varsta

de peste 16 ani pot, insa, utiliza echipamentul
numai in scopuri educative, sub supraveghe-
rea directa a unui instructor calificat.

Utilizati suflantele cu deosebita grija si precautie.
Utilizati suflanta numai daca va aflati in stare
buna de sanatate.

Efectuati toate lucrarile cu atentie, adoptand masurile
de precautie necesare. Utilizatorul trebuie sa isi asume
responsabilitatea pentru siguranta celor din jur.

Nu utilizati niciodata suflanta daca va aflati
sub influenta alcoolului, drogurilor sau
medicamentelor.

Primul ajutor

Pornire

O— 0oL P

Oprire

Parul lung poate fi prins in echipament.

Declaratie de conformitate CE

Numai pentru tarile europene

10. Nu utilizati unitatea daca sunteti obosit(a).

11. Salvati aceste instructiuni pentru consultare

Declaratia de conformitate CE este inclusa ca Anexa A s
ulterioara.

in acest manual de instructiuni.
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12. Cititi si urmati toate instructiunile aplicabile de
prevenire a accidentelor, emise de catre asoci-
atiile profesionale si companiile de asigurari.
Nu aduceti nicio modificare suflantei; acest
lucru va poate afecta siguranta.

13.  Nu modificati niciodata echipamentul. in caz
contrar, exista riscul de accidente periculoase
sau de vatamari corporale.

Echipament personal de protectie

1. Imbracamintea utilizatorului trebuie s fie functi-
onala si adecvata, respectiv trebuie sa fie stransa
pe corp, fara a stanjeni miscarile. Asigurati-va ca
parul, imbracamintea si eventualele bijuterii pe
care le purtati nu pot fi aspirate in admisia de aer.

2. Pentru a evita leziunile capului, ochilor, mainilor si
picioarelor, precum si pentru a va proteja auzul, folo-
siti urmatoarele echipamente si articole de imbraca-
minte de protectie in timpul utilizarii suflantei.

3. imbrécamintea trebuie sa fie rezistent si stransa
pe corp, permitand, insa, libertate completa de
migcare. Evitati jachetele largi, pantalonii evazati
sau cu manseta, esarfele sau orice alt articol care
poate fi aspirat in admisia de aer; de asemenea,
daca aveti parul lung, acesta nu trebuie lasat liber.
Purtati o salopeta sau pantaloni lungi pentru a va
proteja picioarele. Nu purtati pantaloni scurti.

4. in general, echipamentele cu motor sunt zgomo-
toase, iar presiunea sonora a acestora va poate
afecta auzul. Utilizati bariere fonoizolante (casti
sau dopuri) pentru a va proteja auzul. Este reco-
mandat ca persoanele care utilizeaza frecvent
echipamentul sa isi verifice regulat auzul.

5. Este indicat sa purtati manusi atunci cand
utilizati suflanta. Purtati incaltaminte solida, cu
talpi antiderapante.

6. Este obligatorie utilizarea unui echipament
adecvat de protectie a ochilor. Desi iesirea este
orientata in sens opus operatorului, in timpul
utilizarii exista riscul de recul sau ricoseu.
Nu utilizati niciodata o suflanta daca nu purtati
ochelari sau o masca de siguranta care asigura
si protectia partilor laterale si superioare si care
respecta prevederile standardului EN166 si ale
reglementarilor nationale aplicabile.
8.  Pentru areduce riscul de leziuni asociate
inhalarii prafului, utilizati o masca respiratorie
in mediile cu mult praf.

N

Destinatia de utilizare

Echipamentul este conceput pentru suflarea prafului.

Pornirea suflantei

1. Asigurati-va ca nu exista copii sau alte per-
soane pe o raza de 15 metri; acordati, de ase-
menea, atentie oricaror animale din apropiere.

A
<)

.

2. Inainte de a porni suflanta, verificati-o pentru a

determina dacéa aceasta prezinta siguranta:

—  \Verificati siguranta manetei de accelera-
tie. Asigurati-va ca maneta de acceleratie
are o cursa uniforma si poate fi actionata
cu usurinta.

—  Asigurati-va ca mecanismul de blocare a
manetei de acceleratie functioneaza corect.

— Asigurati-va ca manerele sunt curate si
uscate si testati functionarea comutato-
rului de pornire/oprire. Asigurati-va ca nu
aveti urme de ulei sau carburant pe maini.

3. Porniti suflanta numai in conformitate cu

instructiunile. Nu utilizati alte metode pentru
pornirea motorului.
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10.

1.

12.

13.

14.

Utilizati suflanta si sculele furnizate numai
pentru aplicatiile specificate.

Porniti motorul suflantei numai dupa asambla-
rea intregului echipament. Utilizarea echipa-
mentului este permisd numai dupa montarea
tuturor accesoriilor necesare.

Motorul trebuie oprit imediat daca apar pro-
bleme de functionare a acestuia.

Atunci cand lucrati cu suflanta, prindeti intot-
deauna bine manerul, mentinand ménerul de con-
trol intre degetul mare si aratator. Pastrati mana
n aceasta pozitie pentru a mentine permanent
echipamentul sub control. Asigurati-va ca mane-
rul de control se afla in stare buna si nu prezinta
urme de umezeala, smoala, ulei sau vaselina.
Adoptati intotdeauna o postura sigura, bine echilibrata.
Purtati corect suflanta pe ambii umeri in timpul utiliza-
rii. Nu transportati suflanta folosind o singura bretea.
in caz contrar, exista riscul de vatimare corporala.
Utilizati suflanta astfel incat sa evitati inhala-
rea gazelor de esapament. Nu porniti niciodata
motorul in camere inchise (exisa riscul de
sufocare si intoxicare cu gaze). Monoxidul

de carbon este un gaz inodor. Asigurati intot-
deauna o ventilatie adecvata.

Opriti motorul atunci cand va odihniti sau cand
urmeaza sa lasati suflanta nesupravegheata.
Depozitati echipamentul intr-un loc sigur si
preveniti orice situatii care pot afecta sigu-
ranta celorlalti si pot cauza aprinderea materia-
lelor inflamabile sau avarierea echipamentului.
Nu asezati niciodata suflanta pe iarba uscata sau
alte materiale inflamabile atunci cand este fierbinte.
Toate componentele de protectie si aparatorile
furnizate impreuna cu echipamentul trebuie
utilizate in timpul lucrului.

Nu porniti niciodatd motorul daca toba de
esapament este defecta.

Transportul

1. Opriti motorul inainte de a transporta echipamentul.

2. Asezati suflanta intr-o pozitie sigura in timpul
transportului intr-un autovehicul, prevenind
scurgerile de carburant.

3. Atunci cand transportati suflanta, asigurati-va
ca rezervorul de carburant este complet gol.

4.  Prindeti suflanta de méanerul de transport

atunci cand o transportati. Nu prindeti suflanta
de duza, teava sau alte componente.
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Prindeti suflanta cu fermitate atunci cand o
transportati.

Ridicati suflanta indoind genunchii, pentru a
evita leziunile lombare sau ale umerilor.

Alimentarea cu carburant

Opriti motorul in timpul alimentarii; pastrati
distanta fata de orice flacari deschise si nu
fumati.

Evitati contactul cu pielea al produselor pe
baza de petrol. Nu inhalati vaporii de carbu-
rant. Purtati intotdeauna méanusi de protectie
in timpul alimentarii. Schimbati si curatati
regulat imbracamintea de protectie.

Procedati cu atentie pentru a evita varsarea
carburantului sau uleiului, acestea putand
contamina solul (protectia mediului). n cazul
in care carburantul se varsa, curatati imediat
suflanta. Lasati lavetele utilizate pentru cura-
tare sa se usuce inainte de a le elimina la dese-
uri intr-un container corespunzator, inchis,
pentru a preveni combustia spontana.

Evitati contactul carburantului cu imbracamintea
dvs. Schimbati-va imediat imbracamintea daca s-a
varsat carburant pe aceasta (pericol de incendiu).
Verificati regulat capacul rezervorului de carburant
pentru a va asigura ca acesta ramane fixat corect.
Strangeti cu atentie capacul pentru combus-
tibil. Mutati echipamentul inainte de a porni
motorul (la cel putin 3 metri (10 ft) distanta de
locul in care ati efectuat alimentarea).

Nu alimentati niciodata echipamentul cu
carburant in spatii inchise. Vaporii de carbu-
rant se acumuleaza la nivelul solului (risc de
explozie).
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9.

10.

Transportati si depozitati carburantul numai in
containere aprobate. Asigurati-va ca nu depo-
zitati carburantul la indemana copiilor.

Nu incercati sa alimentati echipamentul atunci
cand motorul este pornit sau fierbinte.

Nu adaugati o cantitate de carburant mai mare
decat cea indicata in sectiunea ,,SPECIFICATII”.

Metoda de utilizare

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Utilizati suflanta numai daca dispuneti de suficienta
lumina si vizibilitate. Procedati cu atentie in zonele
umede, pe gheata si zapada (risc de alunecare), precum si
in spatiile stramte. Adoptati intotdeauna o postura stabila.
Nu lucrati niciodata pe suprafete instabile sau
pe teren abrupt.

Nu lucrati pe scari sau la inaltime. in caz con-
trar, puteti suferi sau cauza accidente.

Pentru a reduce riscul de accidentare, nu
orientati jetul de aer catre persoanele din jur,
deoarece presiunea inalta a aerului poate
cauza leziuni ale ochilor si poate imprima
obiectelor mici o viteza inalta.

Nu introduceti niciodata obiecte in admisia

de aer a echipamentului sau in duza suflantei.
Acest lucru va cauza deteriorarea rotii ventila-
torului si poate provoca accidentarea grava a
operatorului sau a persoanelor din jur, prin pro-
iectarea in exterior, la viteza inalta, a obiectului
respectiv sau a unor piese ale echipamentului.
Acordati atentie directiei vantului si nu lucrati
impotriva vantului.

Pentru a reduce riscul de impiedicare si pier-
dere a controlului, nu mergeti cu spatele in
timp ce utilizati echipamentul.

Opriti intotdeauna motorul inainte de a curata
unitatea, a efectua lucrari de service asupra
acesteia sau a inlocui piese.

Faceti pauze pentru a va odihni si a preveni
pierderea controlului asupra echipamentului
cauzata de oboseala. Va recomandam sa faceti
pauze de 10- 20 de minute la fiecare ora.

Nu utilizati echipamentul in apropierea feres-
trelor sau a structurilor similare.

Pentru a reduce influenta fizica a vibratiilor si/sau
riscurile care afecteaza auzul, utilizati unealta la turatie
scazuta, daca este posibil, si limitati durata de utilizare.
Utilizati echipamentul numai la ore rezonabile.

Nu utilizati suflanta dimineata devreme sau seara
tarziu, cand cei din apropiere ar putea fi deranjati.
Este recomandat sa utilizati o grebld sau o matura
pentru a disloca resturile inainte de a le sufla.
inainte de utilizarea suflantei, umeziti usor supra-
fetele daca lucrati intr-un mediu cu mult praf; daca
este necesar, utilizati un pulverizator de apa.
Reglati lungimea duzei suflantei astfel incat
jetul de aer sa fie cat mai apropiat de sol.
Pentru a reduce nivelul de zgomot, limitati
numarul echipamentelor utilizate simultan.
Dupa utilizarea suflantelor si a altor echipa-
mente, ASIGURATI CURATENIA! Aruncati
resturile in containerele corespunzatoare.

Nu accelerati motorul mai mult decat este
necesar. Obiectele suflate pot cauza accidente.
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20.

Toba de esapament atinge temperaturi inalte in
timpul functionarii. Nu atingeti toba de esapa-
ment; in caz contrar, puteti suferi arsuri.

Nu utilizati echipamentul in atmosfere explozive,
de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Echipamentul genereaza
scantei care pot aprinde pulberile sau gazele.

Instructiuni de intretinere

1.

Asigurati protectia mediului. Generati un nivel
cat mai scazut de zgomot si poluare atunci
cand utilizati suflanta. Verificati in special
reglarea corecta a carburatorului.

Curatati regulat suflanta si asigurati-va ca toate
suruburile si piulitele sunt stranse corect.

Nu efectuati niciodata lucrari de service asu-
pra suflantei si nu o depozitati in apropierea
flacarilor deschise, scanteilor etc.

Depozitati intotdeauna suflanta intr-o camera
incuiata si bine ventilata, dupa golirea rezervo-
rului de carburant.

Utilizatorul poate efectua numai lucrarile de
intretinere sau reparatii indicate ca atare in
acest manual de instructiuni. Toate celelalte
lucrari trebuie efectuate de catre agenti de
service autorizati.

Utilizati numai piese de schimb si accesorii
originale furnizate de catre Makita. Utilizarea
accesoriilor si sculelor neaprobate poate avea
ca rezultat accidente si vatamari corporale.
Makita nu va accepta nicio raspundere pentru
accidentele sau pagubele cauzate de utilizarea
oricarui atagament sau accesoriu neaprobat.
Lucrarile de reparatii sau intretinere efectuate
incorect pot reduce durata de viata a echipa-
mentului si spori riscul de accidentare.

Primul ajutor

1.

Asigurati-va ca in apropierea punctului de lucru este
disponibila o trusa completa de prim ajutor pentru
cazurile Tn care au loc accidente. Inlocuiti imediat
orice articol utilizat din trusa de prim ajutor.

Cand solicitati ajutor, oferiti urmatoarele
informatii:

— Locul accidentului

— Ce s-aintamplat

—  Numarul de persoane ranite

— Natura accidentului

—  Numele dumneavoastra
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DESCRIERE COMPONENTE

EB5300TH

— 22

/
21

NG )

24 (i (.00

Capacul bujiei 9 | Toba de esapament 17 | Teava pivotanta 25 | Duza circulara
Parghie anti-inghet 10 | Maner de transport 18 | Surub moletat (al capa- 26 | Duza plata (accesoriu
cului filtrului de aer) optional)
Maneta clapetei de aer 11 | Curea de umar 19 | Capacul filtrului de aer 27 | Perna (accesoriu
optional)
Manerul demarorului 12 | Cot 20 | Pompa de amorsare 28 | Centura pentru sold
(accesoriu optional)
Capacul rezervorului de 13 | Teava flexibila 21 | Declansatorul - -
carburant acceleratiei
Rezervorul de 14 | Suport pentru cablu 22 | Maneta de control pentru - -
combustibil oprire
Surub de golire a uleiului | 15 | Maner de control 23 | Teava lunga (accesoriu - -
optional)
Capacul rezervorului 16 | Colier de furtun 24 | Teava scurta (accesoriu - -
de ulei optional)

Accesoriile standard pot diferi de la o tara la alta.
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EB5300WH

Bratul de control 9 | Capacul rezervorului 17 | Teava pivotanta 25 | Duza circulara
de ulei
Capacul bujiei 10 | Toba de esapament 18 | Surub moletat (al capa- 26 | Duza plata (accesoriu
cului filtrului de aer) optional)
Parghie anti-inghet 11 | Maner de transport 19 | Capacul filtrului de aer 27 | Perna (accesoriu
optional)
Maneta clapetei de aer 12 | Curea de umar 20 | Pompa de amorsare 28 | Centura pentru sold
(accesoriu optional)
Manerul demarorului 13 | Cot 21 | Maneta de acceleratie - -
Capacul rezervorului de 14 | Teava flexibila 22 | Comutator de oprire - -
carburant
Rezervorul de 15 | Ansamblu méaner 23 | Teava lunga (accesoriu - -
combustibil optional)
Surub de golire a uleiului | 16 | Colier de furtun 24 | Teava scurta (accesoriu - -
optional)

Accesoriile standard pot diferi de la o tara la alta.

144 ROMANA




ASAMBLARE

AATENTIE: inainte de a efectua orice lucrari
asupra suflantei, opriti intotdeauna motorul si
scoateti capacul bujiei de pe bujie.

AATENTIE: Porniti suflanta numai dupa asam-
blarea completa a acesteia.

AATENTIE: Purtati intotdeauna manusi de
protectie.

Asamblarea tevilor suflantei

1. Introduceti teava pivotanta in teava flexibila si
strangeti-le folosind colierul de furtun.

» 1. Teava pivotanta 2. Teava flexibila 3. Colier de
furtun

2.  Slabiti si scoateti surubul colierului.

» 1. Surubul colierului

Pentru modelul cu tub de acceleratie, aveti grija sa

nu rasuciti cablul pe manerul de control atunci cand il

atasati pe teava pivotanta.

3. Instalati manerul de control/ansamblul manerului
pe teava pivotanta si strangeti-le cu surubul colierului.

> anerul de control/ansamblul manerului

1. M
2. Surubul colierului

4. Conectati teava flexibila la cot

Pentru modelul cu acceleratie la nivelul tubului:
Introduceti cotul in teava flexibila. Fixati suportul pentru
cablu ntre colierul de furtun si teava flexibild. Strangeti
suportul pentru cablu, teava flexibila si cotul folosind
colierul de furtun. Amplasati cablul de control pe supor-
tul pentru cablu si inchideti suportul.

1
» 1. Suport pentru cablu 2. Cablul de control

Pentru modelul cu acceleratie la nivelul soldului:
Introduceti cotul in teava flexibila. Strangeti teava flexi-
bila si cotul folosind colierul de furtun.

5.  Conectati teava lungd/scurta la teava pivotanta.
Rotiti teava lunga/scurta in sens orar pentru a o fixa

n pozitie. Apoi, fixati duza suflantei pe teava lungéa/
scurta. Rotiti duza suflantei in sens orar pentru a o fixa
n pozitie.
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E@@iﬁ:

» 1. Teava lunga/scurta 2. Duza suflantei

6.  Asigurati-va ca toate colierele sunt bine stranse.
Verificati daca supapa de acceleratie se deplaseaza
corect odata cu migcarea acceleratjei.

iNAINTE DE A PORNI
MOTORUL

Verificarea si adaugarea uleiului de
motor

AATENTIE: Atunci cand adaugati ulei de
motor, opriti motorul si asteptati racirea acestuia.
In caz contrar, puteti suferi arsuri ale pielii.

NOTA: Utilizarea unui ulei deteriorat va cauza
probleme la pornire.

NOTA: indepirtati praful si murdaria din apro-
pierea orificiului de umplere cu ulei inainte de a
scoate capacul rezervorului de ulei. Asigurati-va,

de asemenea, ca pe capacul rezervorului de ulei nu
se acumuleaza nisip sau praf cat timp acesta este
demontat. In caz contrar, nisipul sau praful acumulat pe
capac poate cauza o circulatie neregulata a uleiului sau
uzura pieselor motorului, ceea ce va duce la defectiuni.

Daca acceleratia nu poate fi complet trasa sau daca
nu revine n pozitia corectd, consultati sectiunea
INTRETINERE pentru reglarea clapetei de acceleratie.

» 1. Marcajul limitei superioare 2. Marcajul limitei
inferioare

Verificare

Amplasati suflanta pe o suprafata plata si scoateti
capacul rezervorului de ulei.

Asigurati-va ca nivelul uleiului se afla intre marcajele
limitelor superioara si inferioara. Daca uleiul nu ajunge
pana la limita inferioara, completati cu ulei nou.
Inlocuiti uleiul daca acesta devine murdar sau fsi
schimba semnificativ culoarea. (Consultati ,inlocuirea
uleiului de motor” pentru informatii privind procedura si
frecventa de inlocuire a uleiului.)
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Umplerea

Amplasati suflanta pe o suprafata plata si scoateti
capacul rezervorului de ulei.

Adaugati ulei pana ce nivelul acestuia ajunge la marca-
jul superior al jojei de ulei.

Tn medie, va fi necesar sa addugati ulei dupa fiecare 20 de ore
de functionare (la fiecare 10 — 15 alimentari cu carburant).

Ulei recomandat

. Ulei original Makita pentru motoare in 4 timpi sau

. Ulei SAE 10W-30 din clasa API SF sau o clasa
superioara (ulei pentru motoare auto in 4 timpi)

Capacitatea de ulei

Capacitate ulei: aproximativ 140 ml

NOTA: Depozitati suflanta in pozitie verticala,
pe o suprafata plata. Joja de ulei nu va indica nivelul
real al uleiului daca suflanta este inclinata, iar uleiul
patrunde in motor. n acest caz, exista riscul de
umplere excesiva cu ulei.

NOTA: Nu adiugati o cantitate excesiva de ulei.
O cantitate prea mare de ulei poate cauza iesirea
uleiului prin ventilul de aerisire al filtrului de aer si
murdarirea zonei din jur sau generarea de fum alb,
din cauza arderii uleiului.

Dupa adaugarea uleiului

Stergeti uleiul varsat cu o laveta.

Alimentarea cu carburant

A AVERTIZARE: inainte de alimentarea cu
carburant, opriti motorul si asteptati racirea aces-
tuia. In caz contrar, carburantul se poate aprinde,
cauzand incendii sau arsuri.

A AVERTIZARE: Pentru a preveni aprinderea car-
burantului si incendiile, efectuati alimentarea cu carbu-
rant la distanta de orice sursa de aprindere. Nu permiteti
aparitia unei surse de aprindere (de ex. fumand etc.) in
apropierea locului in care efectuati alimentarea.

A AVERTIZARE: Efectuati alimentarea cu
echipamentul pe o suprafata plata. Nu asezati
echipamentul pe o suprafata instabila atunci cand
il alimentati. Asigurati o iluminare si o vizibilitate
corespunzatoare in timpul alimentarii.

AAVERTIZARE: Deschideti incet capacul
rezervorului de carburant. In caz contrar, presiunea
interna poate cauza varsarea carburantului.

A AVERTIZARE: Procedati cu atentie pentru
a nu varsa carburantul. Stergeti orice urme de
carburant varsat.

A AVERTIZARE: Efectuati alimentarea cu

carburant intr-o zona bine ventilata.

MAAVERTIZARE: Efectuati alimentarea intr-o

zona deschisa.

A AVERTIZARE: Manevrati carburantul cu atentie.

AATENTIE: Contactul carburantului cu pielea
sau ochii poate cauza alergii sau iritatii. Daca obser-
vati simptome anormale, consultati imediat un
medic.

NOTA: NU introduceti ulei in rezervorul de
carburant.

Carburantul
MAAVERTIZARE: Deporitati echipamentul si

rezervorul intr-un loc racoros, ferit de radiatiile
solare directe.

MAAVERTIZARE: Nu pastrati niciodat carbu-

rantul intr-un automobil.

Motorul are patru timpi. Utilizati intotdeauna benzina
auto (normala sau premium).

NOTA: Nu utilizati niciodat benzina amestecata
cu ulei, de exemplu cu ulei pentru motoare in 2
timpi sau alte motoare. In caz contrar, exista riscul
de acumulare a unor depuneri excesive de carbon
sau de defectiuni mecanice.

NOTA: Pastrati carburantul intr-un container spe-
cial, intr-o zona umbrita si bine ventilata. Utilizati

carburantul in termen de 4 saptamani. in caz con-

trar, carburantul se poate deteriora intr-o singura zi.

Metoda de alimentare

AATENTIE.‘ Daci observati defecte sau semne
de deteriorare la capacul rezervorului de carbu-
rant, inlocuiti-l.

AATENTIE:' Capacul rezervorului de carburant se
va uza in timp. Inlocuiti-l la interval de doi-trei ani.

NOTA: NU introduceti carburantul prin orificiul
de adaugare a uleiului.

1. Slabiti putin capacul rezervorului pentru a elibera
presiunea din interior.

2.  Scoateti capacul rezervorului si adaugati carbu-
rantul, avand grija sa eliminati aerul inclinand rezervorul
de carburant astfel incat orificiul de alimentare sa

fie orientat in sus. NU umpleti complet rezervorul de
carburant.

3. Dupa alimentare, strangeti complet capacul rezer-
vorului de carburant.
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OPERAREA
|Pornirea motorului |

Pornirea motorului

A AVERTIZARE: Nu incercati niciodata sa
porniti motorul intr-un loc in care ati efectuat
recent alimentarea cu carburant. in caz contrar,
carburantul se poate aprinde, cauzand incendii.
Locul in care porniti motorul trebuie sa se afle
la distanta de cel putin 3 metri de cel in care ati
efectuat alimentarea.

M AVERTIZARE: Gazele de esapament ale
motorului sunt toxice. Nu porniti motorul in spa-
tii insuficient ventilate, de exemplu in tuneluri,
cladiri etc. Pornirea motorului in spatii insuficient
ventilate va expune riscului de otravire cu gaze de
esapament.

MAAVERTIZARE: Daca detectati sunete, miro-
suri sau vibratii anormale dupa pornire, opriti
imediat motorul si verificati-l. in cazul in care
continuati sa utilizati motorul ignorand aceste aspecte
anormale, exista riscul de accidente.

A AVERTIZARE: Nu atingeti capacul moto-
rului cat timp acesta este fierbinte. In caz contrar,
puteti suferi arsuri ale pielii.

A AVERTIZARE: Asigurati-vi ca nu exista

scurgeri de carburant inainte de a porni motorul.

A AVERTIZARE: Asigurati-va ca motorul se

opreste atunci cand comutatorul de oprire este

adus in pozitia ,,0”.

Cu motorul rece sau imediat dupa
alimentare (pornire la rece)

1. Amplasati suflanta pe o suprafata plata.

2.  Pozitia comutatorului I/O (Pornire/oprire)

Pentru modelul cu acceleratie la nivelul tubului:
Aduceti maneta de oprire in pozitia ,I”.

1\
=

—
——

» 1. Maneta de control pentru oprire

Pentru modelul cu acceleratie la nivelul soldului:
Aduceti comutatorul de oprire in pozitia ,|I”. Asigurati-va
ca maneta de acceleratie se afla in pozitia de turatie
redusa.

» 1. Comutator de oprire 2. Maneta de acceleratie

3.  Continuati sa actionati pompa de amorsare pana
ce carburantul patrunde in aceasta.

W

» 1. Maneta clapetei de aer 2. Pompa de amorsare

NOTA: In general, carburantul va p&trunde in carbu-
rator dupa 7—-10 apasari.

NOTA: Daca pompa de amorsare este actionata

de prea multe ori, excesul de benzina va reveni in
rezervor.

4. Ridicati maneta clapetei de aer in pozitia inchisa.

5. Puneti mana stanga pe partea de sus a suflantei
si trageti manerul demarorului incet cu mana dreapta
pana cand simtiti comprimarea. Apoi trageti cu putere
de manerul demarorului.
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NOTA: Nu trageti niciodata complet snurul.

NOTA: Reintroduceti cu grija manerul demaro-
rului in carcasa. Daca eliberati manerul demarorului,
este posibil ca acesta sa va loveasca sau ca snurul
sa nu fie infasurat corect.

NOTA: Dacia motorul face contact, dar apoi se
opreste, readuceti maneta clapetei de aer in pozi-
tia ,,OPEN” (Deschidere) si actionati de cateva
ori manerul demarorului pentru a porni din nou
motorul.

6. La pornirea motorului, coborati maneta clapetei de
aer in pozitia deschisa.

NOTA: Deschideti complet maneta clapetei de aer
fnainte de a actiona acceleratia.

NOTA: La temperaturi exterioare scazute sau daca

motorul nu este suficient de cald, nu deschideti nici-
odata brusc maneta clapetei de aer. In caz contrar,

motorul se poate opri.

7.  Lasati motorul s& se incalzeasca timp de 2-3
minute la turatie scazuta sau turatia de ralanti.

8. Incalzirea este finalizatd atunci cand se observa
o acceleratie rapida a motorului de la turatia scazuta la
cea maxima.

NOTA: Daci operatorul actioneazi manerul dema-
rorului de cateva ori cu maneta clapetei de aer in
pozitia inchisa, motorul poate fi dificil de pornit,
din cauza inundarii cu carburant. in cazul inundarii
cu carburant, demontati bujia si actionati rapid méane-
rul de cateva ori pentru a elimina excesul de carbu-
rant. Uscati electrodul buijiei.

Cu motorul cald (pornire la cald)

AATENTIE: Aveti grija sa nu va ardeti la mana.

Purtati manusi atunci cand porniti motorul.

1. Amplasati suflanta pe o suprafata plata.
2.  Actionati pompa de amorsare de céateva ori.

3.  Asigurati-va ca maneta clapetei de aer este
deschisa.

4. Puneti mana stanga pe partea de sus a suflantei
si trageti manerul demarorului incet cu mana dreapta
pana cand simtiti comprimarea. Apoi trageti cu putere
de méanerul demarorului.

Oprirea motorului

Pentru modelul cu acceleratie la nivelul tubului:
Eliberati tragaciul de acceleratie si aduceti maneta de
control al opririi in pozitia ,O0”.

» 1. Tragaciul acceleratiei 2. Maneta de control pentru
oprire

Pentru modelul cu acceleratie la nivelul soldului:
Aduceti maneta de acceleratie in pozitia de turatie
scazuta pentru a reduce turatia motorului. Apoi, aduceti
comutatorul de oprire in pozitia ,0”.

» 1. Maneta de acceleratie 2. Comutator de oprire

Prevenirea inghetarii carburatorului

NOTA: Daci temperatura ambianti este mai
mare de 10°C, readuceti intotdeauna maneta in
pozitia normala (marcata cu simbolul-soare).
In caz contrar, motorul poate fi deteriorat prin
supraincalzire.

Atunci cand temperatura ambianta este redusa, iar
umiditatea este nalta, vaporii de apa pot ingheta in
interiorul carburatorului, caz in care motorul va avea o
functionare neuniforma. Daca este necesar, schimbati
pozitia parghiei anti-inghet dupa cum urmeaza.

1. indepértati surubul si scoateti parghia anti-inghet.

2. Introduceti parghia anti-inghet dupa cum
urmeaza:

Mediu cu temperatura mai mare de 10°C
Setati indicatorul la simbolul soare (pozitie mai calda).
10°C sau mediu mai rece

Setati indicatorul la simbolul zapada (pozitie
anti-inghet).
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» 1. Parghie anti-inghet 2. Surub 3. Indicator

3.  Strangeti surubul.

Reglarea curelei de umar

1. Reglati cureaua de umar la o lungime confortabila
pentru transportul suflantei in timpul lucrului.

Pentru a strange cureaua, trageti in jos capatul acesteia.

» 1. Curea de umar

Pentru a slabi cureaua, trageti in sus capatul cataramei.

» 1. Catarama

Rulati capatul curelei si tineti-I folosind colierul.
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» 1. Colier

2.  Strangeti cureaua de stabilizare pana ce nu mai
ramane niciun spatiu intre spatele dvs. si carcasa
suflantei.

Pentru a fixa cureaua, trageti in jos capatul acesteia.

» 1. Cureaua stabilizatoare

Pentru a slabi cureaua, trageti in sus capatul cataramei.

» 1. Catarama

Centura pentru sold

Accesoriu optional

Centura pentru sold permite operatorului sa transporte
echipamentul intr-un mod mai stabil.
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AATENTIE: Asigurati-va cé eliberati cata-

rama centurii pentru sold inainte de a descarca

suflanta.

Reglarea pozitiei manetei de control

Pentru modelul cu acceleratie la nivelul tubului:
Deplasati manerul de control de-a lungul tevii pivotante,
n cea mai confortabild pozitie. Apoi, strangeti manerul
de control folosind surubul de strangere.

» 1. Surub de strangere

Pentru modelul cu acceleratie la nivelul soldului:
Deplasati ansamblul manerului de-a lungul tevii pivo-
tante, in cea mai confortabild pozitie. Apoi, strangeti

maénerul folosind surubul de strangere.

» 1. Surub de strangere

Reglati unghiul bratului de control.

» 1. Bratul de control

Utilizarea suflantei

o

\JWJ@\‘, *

1. Intimp ce utilizati suflanta, reglati tragaciul/
maneta de acceleratie astfel incat forta jetului de aer sa
fie adecvata pentru zona si conditiile de lucru.

2. Reglarea turatiei motorului.

Pentru modelul cu acceleratie la nivelul tubului:
Mariti turatia motorului actionand tragaciul de accele-
ratie. Reduceti turatia motorului eliberand tragaciul de
acceleratie.

Functia de control al vitezei de croaziera permite ope-
ratorului sa mentina o turatie constanta a motorului fara
a actiona tragaciul sau maneta. Pentru a mari turatia
motorului, rotiti maneta de control al opririi in pozitia de
turatie Tnalta. Pentru a reduce turatia motorului, rotiti
maneta de control al opririi in pozitia de turatie scazuta.

P>

2

» 1. Tragaciul acceleratiei 2. Maneta de control pentru
oprire
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Pentru modelul cu acceleratie la nivelul soldului:
Pentru a mari turatia motorului, rotiti maneta de accele-
ratie in pozitia de turatie Tnalta. Pentru a reduce turatia
motorului, rotiti maneta de acceleratie in pozitia de
turatie scazuta.

» 1. Maneta de acceleratie

Transportarea suflantei

AATENTIE: Opriti intotdeauna motorul inainte
de a transporta suflanta.

NOTA: Nu va asezati si nu va urcati pe suflanta;
de asemenea, nu amplasati obiecte grele pe
aceasta. Acest lucru poate cauza deteriorarea
echipamentului.

NOTA: Mentineti suflanta in pozitie vertical in
timpul transportului sau depozitarii. Transportarea
sau depozitarea in alta pozitie decét cea verticala
poate cauza varsarea uleiului in interiorul motorului
suflantei. Acest lucru poate cauza scurgeri de ulei si
generarea de fum alb prin arderea uleiului; de aseme-
nea, filtrul de aer se poate murdari de ulei.

NOTA: Nu trageti suflanta pe sol atunci cand o
transportati. In caz contrar, carcasa suflantei poate
fi deteriorata.

INTRETINERE

AATENTIE: Opriti motorul si asteptati riacirea
acestuia inainte de a efectua verificari sau lucrari
de intretinere. Demontati bujia si capacul aces-
teia. in caz contrar, operatorul se expune riscului

de arsuri sau leziuni grave daca echipamentul este
pornit accidental.

AATENTIE.' Dupi finalizarea verificarilor si
lucrarilor de intretinere, asigurati-va ca reasam-
blati toate componentele.

inlocuirea uleiului de motor

AATENTIE: Unitatea principald a motorului si
uleiul de motor sunt fierbinti imediat dupa oprirea
motorului. inainte de a inlocui uleiul de motor,
asigurati-va ca unitatea principald a motorului si
uleiul de motor s-au ricit suficient. in caz contrar,
puteti suferi arsuri. Dupa oprirea motorului, asteptati
suficient timp pentru ca uleiul de motor sa revina in
rezervorul de ulei, ceea ce va permite masurarea
precisa a cantitatii de ulei.

AATENTIE: Daca nivelul uleiului depaseste
limita superioara, acesta se poate murdari sau se
poate aprinde, generand fum alb.

NOTA: Nu aruncati niciodata uleiul de motor
vechi impreuna cu deseurile menajere, pe sol sau
in sistemul de canalizare. Eliminarea la deseuri a
uleiului este reglementata de lege. Pentru elimina-
rea la deseuri, respectati intotdeauna legislatia si
reglementarile aplicabile. Daca aveti orice nelamuriri,
contactati un agent autorizat de service.

NOTA: Uleiul se deterioreazi in timp chiar si
atunci cand nu este utilizat. Efectuati verificarea si
nlocuirea la intervale regulate (inlocuiti uleiul cu ulei
nou la fiecare 6 luni).

Utilizarea unui ulei deteriorat reduce semnificativ durata
de viata a pieselor glisante si rotative. Verificati intot-
deauna intervalul si cantitatea de inlocuire aplicabila.
Interval de inlocuire

Dupa primele 20 de ore de functionare si apoi la fiecare
50 de ore de functionare

Ulei recomandat

. Ulei original Makita pentru motoare in 4 timpi sau

. Ulei SAE 10W-30 din clasa API SF sau o clasa
superioara (ulei pentru motoare auto in 4 timpi)

Procedura de inlocuire a uleiului

Tnlocuiti uleiul dup& cum urmeaza:

» 1. Orificiu de scurgere 2. Surub de golire a uleiului
3. Garnitura (saiba de aluminiu) 4. Capacul rezervo-
rului de ulei 5. Garnitura capacului rezervorului de
ulei 6. Orificiul rezervorului de ulei
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1. Amplasati suflanta pe o suprafata dreapta.

2. Amplasati un container adecvat pentru deseurile
de ulei sub orificiul de scurgere, pentru a colecta ule-
iul pe masura ce acesta se scurge. Pentru a colecta
intreaga cantitate de ulei, containerul trebuie sa aiba o
capacitate de minimum 140 ml.

3.  Slabiti surubul de scurgere a uleiului pentru a
permite scurgerea uleiului. Procedati cu atentie pentru
a evita varsarea uleiului pe rezervorul de carburant sau
pe alte piese.

NOTA: Aveti grija s nu pierdeti garnitura
(saiba din aluminiu). Asezati surubul de scurgere
a uleiului intr-un loc in care acesta nu se poate
murdari.

4.  Scoateti capacul rezervorului de ulei. (Demontand
capacul rezervorului de ulei, veti facilita scurgerea uleiului.)

NOTA: Asezati capacul rezervorului de ulei
intr-un loc in care acesta nu se poate murdari.

5. Pe masura ce nivelul uleiului din rezervor scade,
inclinati suflanta catre partea cu orificiul de scurgere,
pentru a asigura scurgerea completa a uleiului.

6. Dupa scurgerea completa a uleiului, strangeti
corect surubul de scurgere a uleiului. Daca surubul nu
este strans corect, pot aparea scurgeri de ulei.

NOTA: Nu uitati sa instalati si garnitura (saiba
de aluminiu) atunci cand fixati busonul de
scurgere.

7.  Turnati aproximativ 140 ml de ulei in orificiul de
umplere cu ulei, pana la marcajul de limita superioara.

NOTA: Nu uitati si instalati si garnitura capa-
cului rezervorului de ulei atunci cand montati
capacul.

Curatarea filtrului de aer

AAVERTIZARE: MATERIALELE
INFLAMABILE SUNT STRICT INTERZISE

Interval de curatare si verificare

Zilnic (la fiecare 10 ore de functionare)

Procedura de curatare

» 1. Suruburi moletate 2. Capacul filtrului de aer
3. Element 4. Ventil de aerisire

1. Slabiti suruburile moletate.
2.  Scoateti capacul filtrului de aer.

3. Scoateti elementul si curatati murdaria de pe
acesta folosind o laveta sau jeturi de aer. inlocuiti
elementul cu unul nou daca acesta este deteriorat sau
foarte murdar.

NOTA: Elementul este de tip uscat si nu trebuie s& se
ude. Nu il spalati niciodata cu apa.

4.  Stergeti orice urme de ulei din jurul ventilului de
aerisire folosind o laveta.

5. Instalati elementul in carcasa filtrului de aer.

6. Fixati capacul filtrului de aer si strangeti suruburile
moletate.

NOTA: cCuritati elementul de céteva ori pe zi
daca acesta se murdareste excesiv, de exemplu in
mediile cu mult praf.

NOTA: in cazul in care continuati utilizarea fara
a curata elementul de ulei, uleiul din filtrul de aer
poate iesi in exteriorul acestuia, avand ca rezultat

contaminarea cu ulei.

» 1. Marcajul limitei superioare 2. Marcajul limitei
inferioare

8.  Dupa adaugarea uleiului, strangeti corect capacul
rezervorului de ulei pentru a preveni scurgerile.
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Verificarea bujiei

AATENT!E: Nu atingeti bujia cat timp motorul
este pornit. In caz contrar, va puteti electrocuta.

AATENTIE.’ Aduceti maneta de control al opri-
rii/comutatorul de oprire in pozitia de oprire ,,0”.

AATENTIE: Verificati regulat cablul bujiei.
Daca acesta este deteriorat sau rupt, inlocuiti-1. In
caz contrar, va puteti electrocuta.

NOTA: Atunci cand demontati bujia, curatati
mai intéi bujia si chiulasa, pentru a impiedica
patrunderea in cilindru a murdariei, nisipului etc.

NOTA: Demontati bujia dupa ce motorul s-a
racit suficient, pentru a evita deteriorarea orificiu-
lui filetat din cilindru.

NOTA: Instalati corect buijia in orificiul filetat.
Daca bujia nu este introdusa drept, orificiul filetat din
cilindru va fi deteriorat.

1. Pentru a deschide capacul buijiei, ridicati-l si rotiti-I
cu jumatate de tura.

» 1. Capacul bujiei

2.  Utilizati cheia fixa furnizata ca accesoriu standard
pentru a demonta si instala buijia.

3. Spatiul corect dintre cei doi electrozi ai bujiei este
de 0,7-0,8 mm. Reglati spatiul daca acesta este prea
mare sau prea mic.

Curatati temeinic sau inlocuiti bujia daca aceasta este
contaminata sau prezinta depuneri de carbon.

Pentru nlocuire, utilizati NGK CMR6H.

ll

0.7 mm — 0.8 mm (0.028" — 0.031")

4. Pentru a inchide capacul buijiei, rotiti-l cu jumatate
de tura si apasati-l in jurul piesei canelurate.

» 1. Capacul bujiei
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Curatarea filtrului de carburant

AATENTIE: Asigurati-va ci rezervorul de
carburant nu prezinta semne de deteriorare. Daca
rezervorul de carburant prezinta semne de deterio-
rare, solicitati imediat unui centru autorizat de service
sa efectueze reparatiile necesare.

NOTA: curstati regulat filtrul de carburant. Un
filtru de carburant infundat poate cauza probleme la
pornire sau la mérirea turatiei motorului.

Verificati regulat filtrul de carburant, dupa cum urmeaza:

v

» 1. Capacul rezervorului de carburant 2. Filtrul de
carburant 3. Colier de furtun

1. Scoateti capacul rezervorului de carburant si goliti
complet rezervorul. Verificati daca in interiorul rezervo-
rului exista materiale straine. Daca este necesar, inde-
partati orice astfel de materiale.

2.  Scoateti filtrul de carburant prin orificiul de alimen-
tare cu carburant, folosind o bucata de sarma.

3.  Daca suprafata filtrului de carburant este contami-
nata, curatati-o cu benzina.

NOTA: Urmati metoda indicata in cadrul reglemen-
tarilor locale aplicabile privind eliminarea la deseuri
a benzinei utilizate la curatarea filtrului de carburant.

NOTA: inlocuiti filtrul de carburant dac pre-
zinta semne de contaminare excesiva.

4. Dupa verificare, curatare sau inlocuire, introduceti
filtrul de carburant in teava de carburant si fixati-l cu coli-
erul de furtun. Instalati filtrul de carburant in rezervorul de
carburant si strangeti complet capacul rezervorului.

Reglarea turatiei de ralanti

AATENTIE.' Carburatorul este reglat din fabrica.
Nu reglati decét turatia de ralanti. Pentru orice alte
reglaje, contactati centrul autorizat de service.

Turatia corecta de ralanti este de 2.800 min™ (rpm).
Daca este necesar sa reglati turatia de ralanti, faceti
acest lucru cu o surubelnita Phillips.

Daca motorul se opreste sau nu functioneaza uniform
la turatia de ralanti, rotiti surubul de reglare catre
dreapta; turatia de ralanti va creste. Daca echipamentul
genereaza o presiune a aerului prea mare la turatia de
ralanti, rotiti surubul de reglare catre stanga; turatia de
ralanti va scadea.
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» 1. Surub de reglare a turatiei de ralanti

Verificarea clapetei de acceleratie

Tn cazul in care cablul de control este indoit sau strivit,
clapeta de acceleratie nu va intra in contact cu surubul
de reglare a turatiei de ralanti si va impiedica functio-
narea corecta la ralanti a motorului. in acest caz, repo-
zitionati cablul de control pentru a asigura o miscare
corecta a clapetei.

» 1. Clapeta de acceleratie 2. Surub de reglare a
turatiei de ralanti 3. Cablul de control 4. Opritorul
clapetei de acceleratie

Tn cazul in care clapeta de acceleratie nu atinge oprito-
rul chiar daca actionati complet tragaciul de acceleratie
sau in cazul in care clapeta de acceleratie nu atinge
surubul de reglare a turatiei de ralanti in timpul functio-
narii la ralanti, rotiti surubul de reglare a cablului dupa
cum urmeaza:

1. Slabiti piulita de fixare.

2. incazul in care clapeta de acceleratie nu atinge
opritorul, rotiti surubul de reglare a cablului in sens
antiorar.

Tn cazul in care clapeta de acceleratie nu atinge surubul
de reglare a turatiei de ralanti, rotiti surubul de reglare a
cablului in sens antiorar.
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» 1. Capacul carburatorului

2. Curatati capacul carburatorului.

NOTA: curitati capacul carburatorului cu o
laveta curata, umezita cu apa.

» 1. Surubul de reglare a cablului 2. Piulita de fixare

3.  Strangeti piulita de fixare pentru a fixa surubul de 3. Instalati capacul carburatorului. Asigurati-va ca
reglare a cablului. auziti un sunet specific atunci cand fixati colierul capa-

4. Verificati migcarea supapei de acceleratie. cului carburatorului in pozitie.

Supapa de acceleratie intra in pozitie conform ilustratiei rs . T :
atunci cand declansatorul/maneta de acceleratie este Verificarea §urUbu”|°r’ plullgelor $ia

tras/rofita. altor componente

e A

Strangeti piulitele, suruburile sau alte componente daca
sunt slabite.

Verificati daca exista scurgeri de carburant sau ulei.

Tnlocuiti componentele deteriorate cu unele noi, pentru
o functionare sigura.

Curatarea motorului si a admisiei de

aer de racire

Curatati motorul stergandu-I cu o laveta din material
textil.

Asigurati-va ca pe lamelele cilindrului nu se acumu-
leaza praf sau murdarie. Depunerile de praf sau mur-
darie pe lamele pot cauza supraincalzirea motorului si
blocarea pistonului.

Aerul suflat provine de la orificiul de admisie a aeru-
lui. Dacé debitul de aer scade in timpul functionarii,
opriti motorul si verificati orificiul de admisie a aerului
pentru a determina daca este infundat. Curatati-| daca
este necesar. infundarea acestui orificiu poate cauza
supraincalzirea si deteriorarea motorului.

Curatarea capacului carburatorului

in cazul in care capacul carburatorului se murdareste
si nu mai permite observarea clapetei de acceleratie,
curatati capacul carburatorului dupa cum urmeaza:

NOTA: Nu utilizati niciodata gazolina, benzina,
diluant, alcool sau alte substante similare pentru
curatarea capacului carburatorului. in caz contrar,
acesta poate deveni mat.

1. Introduceti o surubelnita cu cap plat prin orificiul
din capacul motorului. Eliberati colierul capacului
carburatorului.
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inlocuirea garniturilor metalice sau

de cauciuc

Tnlocuiti garniturile metalice si de cauciuc dacd motorul
este dezasamblat.

Orice lucrari de intretinere sau reglare care nu sunt
indicate si descrise Tn acest manual trebuie efectuate
numai de catre un agent de service autorizat.

Depozitarea

A AVERTIZARE: inainte de a goli rezervorul
de carburant, opriti motorul si asteptati racirea
acestuia. In caz contrar, exista riscul de arsuri sau
incendiu.

AATENTIE: Daca echipamentul urmeaza a

fi depozitat pe o perioada prelungita de timp,
scurgeti complet carburantul din rezervor si car-
burator si pastrati echipamentul intr-un loc curat
si uscat.

nainte de a depozita echipamentul, goliti rezervorul de
carburant si carburatorul dupa cum urmeaza:

1. Scoateti capacul rezervorului de carburant si scur-
geti complet carburantul. Daca existd materiale stréine
in rezervorul de carburant, indepartati-le.

2.  Scoateti filtrul de carburant prin orificiul de alimen-
tare cu carburant, folosind o bucata de sarma.

3.  Actionati pompa de amorsare pana ce aceasta se
goleste complet de carburant, apoi scurgeti carburantul
revenit in rezervor.

4. Instalati filtrul in rezervorul de carburant si fixati
corect capacul rezervorului.

5.  Apoi, lasati motorul sa functioneze pana ce se
opreste.

6.  Demontati bujia si introduceti cateva picaturi de
ulei de motor prin orificiul acesteia.
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7.  Actionati incet manerul demarorului pentru a
distribui uleiul pe intregul motor, apoi fixati bujia.

8.  Depozitati echipamentul cu manerul de transport
orientat in sus.

9.  Pastrati carburantul scurs intr-un container spe-
cial, intr-un loc bine ventilat si ferit de soare.
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Identificarea defectiunilor

Defectiune

Sistem

Observatie

Cauza

Motorul nu porneste sau por-
neste greu

Sistemul de aprindere

Sistemul de aprindere gene-
reaza scantei.

Defectiune in sistem de alimen-
tare cu carburant sau de com-
presie; defect mecanic.

Sistemul de aprindere nu
genereaza scantei.

Comutatorul de oprire este acti-
onat, defectiune sau scurtcircuit
al firelor, defectiune la bujie sau
conectori, defectiune la modulul
de aprindere.

Alimentarea cu carburant

Rezervorul de carburant este
plin.

Pozitie incorecta a clapetei de
aer, carburator defect, tub de
alimentare cu carburant indoit
sau infundat, carburant murdar.

Compresia

Compresia nu are loc dupa
comanda corespunzatoare.

Defectiune la garnitura infe-
rioara a cilindrului, garnituri
deteriorate la arborele cotit,
defectiune la cilindru sau seg-
mentii pistonului sau etansare
incorecta a buijiei.

Defectiune mecanica

Demarorul nu se cupleaza.

Arcul demarorului este rupt,
piese defecte in interiorul
motorului.

Probleme la pornirea la cald

Rezervorul este plin. Sistemul
de aprindere genereaza
scantei.

Carburator contaminat, solicitati
curatarea acestuia.

Motorul porneste, dar se
opreste imediat

Alimentarea cu carburant

Rezervorul este plin.

Reglare incorecta a turatiei de
ralanti, carburator contaminat.

Defectiune la ventilul de aeri-
sire a rezervorului de carbu-
rant, circulatia carburantului
de alimentare este intrerupta,
defectiune la cablu sau la
comutatorul de oprire.

Performante insuficiente

Pot fi afectate simultan mai
multe sisteme

Functionare necorespunza-
toare la ralanti a motorului.

Filtru de aer contaminat, car-
burator contaminat, toba de
esapament infundata, canal de
evacuare din cilindru infundat.

Interval de ver

- inainte de Dupa ali- Zilnic (la 50 h 200 h 600 hsau2 | TInainte de
utilizare mentarea cu 10 h) ani, oricare | depozitare
carburant interval
se incheie
primul
Ulei de Verificare/ @) - - - - - -
motor umplere
Tnlocuire - - - O (Nota 1) R R R
Strangerea | Verificare @) - - - - - -
pieselor
(suruburi,
piulite)
Admisia Curatare/ @) - - - - - -
de aer de verificare
racire
Rezervorul | Curatare/ @) - - - - - -
de carburant | verificare
Scurgerea - - - - - - O (Nota 3)
carburantului
Declansatorul/ | Verificarea - e} - - - - -
maneta de functionarii
acceleratie
Oprirea Verificarea - e} - - - - -
motorului functionarii
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inainte de Dupa ali- Zilnic (la 50 h 200 h 600 hsau2 | inainte de
utilizare mentarea cu 10 h) ani, oricare | depozitare
carburant interval
se incheie
primul
Reglarea Verificare/ - @) - - - - -
turatiei de reglare
ralanti
Filtrul de aer | Curatare - - e} - - - -
Verificare/ - - - - @) - -
nlocuire
conform
necesitatilor
Cablul de Verificare/ - - @) - - - -
control reglare
Verificare/ - - - - O (Nota 2) - -
nlocuire
conform
necesitatilor
Bujie Verificare/ - - @) - - - -
reglarea
spatiului
conform
necesitatilor
Curatare/ - - - - @) - -
nlocuire
conform
necesitatilor
Cablul bujiei | Verificare/ - - - - O (Nota 2) - -
inlocuire
conform
necesitatilor
Teava de Verificare - - @) - - - -
carburant -
Inlocuire - - - - @) (Nota 2) - -
Filtrul de Curatare/ - - - e} - - -
carburant nlocuire
conform
necesitatilor
Tubul de ulei | Verificare - - - - O (Nota 2) - -
Jocul supa- | Verificare/ - - - - O (Nota 2) - -
pelor (de reglare
admisie si
evacuare)
Toba de Verificare/ - - - - O (Nota 2) - -
esapament | curatare
Camerade | Verificare/ - - - - @) (Nota 2) - -
combustie/ | curatare
supapa/
orificiul
Motorul Reconditionare - - - - - O (Nota 2) -
Carburator Scurgerea - - - - - - @) (Nota 3)
carburantului

Nota 1: Efectuati prima inlocuire dupéa 20 h de functionare.

Nota 2: Pentru verificare, contactati un agent autorizat de service sau un atelier de reparatii.

Nota 3: Dupa golirea rezervorului de carburant, Idsati motorul sa functioneze pentru a elimina carburantul din

carburator.
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DEPANARE

Tnainte de a solicita reparatii, efectuati mai intai propria inspectie. In cazul in care gasiti o problema care nu este
explicata in manual, nu incercati s& demontati echipamentul. In schimb, adresati-va Centrelor de service autorizate

Makita, utilizand intotdeauna piese de schimb Makita pentru reparatii.

Stare de anormalitate

Cauza probabila (defectiune)

Remediu

Motorul nu porneste.

Nu ati actionat pompa de amorsare.

Actionati-o de 7-10 ori.

Viteza reducere de actionare a snurului
demarorului.

Trageti cu putere.

Lipsa carburantului.

Efectuati alimentarea cu carburant.

Filtru de carburant infundat.

Curatati filtrul de combustibil sau inlocuiti-l cu unul
nou.

Tub de carburant indoit.

ndreptati tubul de carburant.

Carburant deteriorat.

Carburantul deteriorat ingreuneaza pornirea.
Inlocuiti cu carburant nou. (Interval recomandat de
nlocuire: 1 luna)

Aspiratie excesiva a carburantului.

Aduceti maneta de acceleratie din pozitia de viteza
medie n pozitia de viteza inalta si trageti méne-

rul demarorului pana ce motorul porneste. Daca
motorul continua sa nu porneasca, demontati bujia,
uscati electrozii si asamblati totul in pozitia initiala.
Apoi, porniti motorul conform indicatiilor.

Capacul bujiei este desprins.

Fixati-l corect.

Bujia este contaminata.

Curatati bujia.

Spatiu incorect intre electrozii bujiei.

Reglati spatiul.

Alta problema la bujie.

Tnlocuiti bujia.

Probleme la carburator.

Solicitati centrului nostru de service autorizat sa il
inspecteze si sa il repare.

Manerul demarorului nu poate fi tras.

Solicitati centrului nostru de service autorizat sa il
inspecteze si sa il repare.

Problema la componentele interne ale
motorului.

Solicitati centrului nostru de service autorizat sa il
inspecteze si sa il repare.

Motorul se opreste la scurt timp dupa
pornire.
Turatia motorului nu creste.

Tncalzire insuficienta.

Efectuati operatia de incalzire.

Maneta clapetei de aer se afla in pozitia
,CLOSE” (Inchidere), desi motorul este
ncalzit.

Aduceti maneta n pozitia ,OPEN” (Deschidere).

Filtru de carburant infundat.

Curatati filtrul de carburant.

Filtru de aer contaminat sau infundat.

Curatati filtrul de aer.

Cablu de control desprins.

Fixati corect cablul de control.

Problema la componentele interne ale
motorului.

Solicitati centrului nostru de service autorizat sa il
inspecteze si sa il repare.

Acceleratia nu revine la turatia de
ralanti.

Pozitie incorecta a clapetei de
acceleratie.

Repozitionati cablul de control.
Reglati pozitia clapetei de acceleratie rotind surubul
de reglare a cablului.

Motorul nu se opreste.

=> Aduceti motorul la turatia de
ralanti si apoi aduceti maneta
clapetei de aer in pozitia ,CLOSE”
(inchidere).

Conector desprins.

Fixati corect conectorul.

Probleme in sistemul electric.

Solicitati centrului nostru de service autorizat sa il
inspecteze si sa il repare.
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DEUTSCH (Original-Anleitung)

INHALTSVERZEICHNIS

TECHNISCHE DATEN.......coocoiiiiiiecccci 161 VOR DEM STARTEN DES MOTORS ..........cccoceee. 169
WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN..
BEZEICHNUNG DER TEILE .
MONTAGE...

TECHNISCHE DATEN

166 WARTUNG ...
168  FEHLERSUCHE

Modell: EB5300TH EB5300WH
Drosseltyp Rohrdrossel Hiftdrossel
Trockengewicht ohne Blasrohr / mit Kissen 8,9 kg 9,1kg

mit Blasrohr 9,8kg-10,0kg 10,1 kg - 10,3 kg
Abmessungen (ohne Blasrohr, L x B x H) 320 mm x 450 mm x 475 mm 320 mm x 510 mm x 475 mm
Luftstromgeschwindigkeit (mit langem Rohr, Runddiise) 81 mls

(mit kurzem Rohr, Runddiise) 82mls
Luftvolumenstrom (mit langem Rohr, Runddiise) 15 m*Minute

(mit kurzem Rohr, Runddiise) 15 m*Minute
Maximale Motordrehzahl 6.400 min”
Leerlaufdrehzahl 2.800 min”'
Hubraum 52,5cm®
Motortyp Luftgekihlter Einzylinder-Viertaktmotor
Kraftstoff Kraftfahrzeugbenzin
Kraftstofftank-Inhalt 1.800 cm®
Motordl Ol nach API-Klassifikation SAE 10W-30 Klasse SF oder hoher

(Motordl fiir Kfz-Viertaktmotor)

Motordlmenge 140 cm®
Vergaser Membranvergaser
Zindkerze NGK CMR6H
Elektrodenabstand 0,7 mm-0,8 mm

. Wir behalten uns vor, Anderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen
Fortschritts ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

. Die technischen Daten kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.

. Das Gewicht kann abhangig von den Aufsatzen unterschiedlich sein.

Vibrationen

Modell EB5300TH EB5300WH

Vibrationen nach | Rechter Anyeq Langes Rohr mit Runddise 2,2 (m/s®) 2,3 (m/s?)

EN15503 Handgriff mit Flachdise 2,9 (mis?) 4,0 (m/s?)

Kurzes Rohr mit Runddiise 2,2 (m/s®) 2,3 (m/s?)

mit Flachdiise 2,5 (m/s?) 3,6 (m/s?)

Messunsicherheit K 0,6 (m/s?) 1,9 (m/s?)

Linker Handgriff | anyeq Langes Rohr mit Runddiise - 0,5 (m/s?)

(Steuerarm) mit Flachdise R 0,5 (m/s?)

Kurzes Rohr mit Runddiise - 0,5 (m/s?)

mit Flachdiise - 0,5 (m/s?)

Messunsicherheit K - 0,3 (m/s?)
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Gerausch

Modell EB5300TH EB5300WH
Durchschnittlicher Loneq 96,0 (dB(A)) 96,0 (dB(A))
Schalldruckpegel nach BN15503 'y insicherheit K 0,4 (dB(A)) 0,4 (dB(A))
Durchschnittlicher Lineq 102,5 (dB(A)) 102,5 (dB(A))
Schallleistungspegel nach EN15503 Messunsicherheit K 1,6 (dB(A)) 1,6 (dB(A))

Symbole

Nachfolgend werden die fir das Gerat verwende-
ten Symbole beschrieben. Machen Sie sich vor der
Benutzung mit ihrer Bedeutung vertraut.

Besondere Umsicht und Aufmerksamkeit
erforderlich.

Betriebsanleitung lesen.

Verboten!

Nicht rauchen.

Keine offenen Flammen.

Schutzhandschuhe tragen.

Augen- und Gehdrschutz tragen.

(@8 ® X

Heille Oberflachen - Verbrennungen von
Fingern oder Handen.

Umstehende Personen fern halten.

o
=

Den Arbeitsbereich von Personen und
Tieren frei halten.

Kraftstoff (Benzin)

Motor - manueller Start.

Motor abstellen.

Erste Hilfe

Ein/Start

Aus/Stopp

Langes Haar kann einen Unfall durch
Erfassen verursachen.

O —806xde Pk

EG-Konformitatserklarung

Nur fiir europdische Ldnder

Die EG-Konformitatserklarung ist als Anhang A in dieser
Bedienungsanleitung enthalten.

WICHTIGE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1. Damit korrekter und sicherer Betrieb
gewadbhrleistet ist, muss der Benutzer diese
Betriebsanleitung lesen, verstehen und befolgen,
um sich mit der Handhabung des Blasgerites
vertraut zu machen. Unzureichend informierte
Benutzer kénnen sich und andere Personen
durch unsachgemiaBen Gebrauch geféahrden.

2. Es ist ratsam, das Blasgerat nur an Personen
zu verleihen, die erwiesenermafen Erfahrung
im Umgang mit Blasgeréten haben.

3. Beim Verleihen des Blasgerites ist auch stets
die Betriebsanleitung auszuhdndigen.

4.  Erstmalige Benutzer sollten eine
Grundeinfiihrung vom Handler erhalten, um
sich mit der Handhabung eines Blasgerétes
vertraut zu machen.

5.  Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren diirfen
das Blasgerat nicht benutzen. Personen iiber 16
Jahren ist jedoch die Benutzung des Gerites fiir
Ausbildungszwecke nur unter direkter Aufsicht
eines qualifizierten Ausbilders gestattet.

6. Benutzen Sie Blasgerate mit d&uBerster Sorgfalt
und Aufmerksamkeit.

7. Betreiben Sie das Blasgerat nur, wenn Sie sich
in guter korperlicher Verfassung befinden.

8.  Fiihren Sie alle Arbeiten gewissenhaft und
sorgfaltig durch. Der Benutzer ist gegeniiber
Dritten verantwortlich.

9. Benutzen Sie das Blasgerat niemals unter dem
Einfluss von Alkohol oder Drogen.

10. Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn Sie miide
sind.

11. Bewahren Sie diese Anleitung fiir spatere
Bezugnahme auf.
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12. Beachten und befolgen Sie alle rele-
vanten Unfallverhiitungsvorschriften,
die von den Arbeitgeberverbéanden und
Versicherungsgesellschaften herausgegeben wur-
den. Nehmen Sie keine Abanderungen am Blasgerat
vor, weil dadurch Ihre Sicherheit gefahrdet wird.

13. Nehmen Sie keinesfalls Abanderungen am
Gerat vor. Dadurch kénnen gefahrliche Unfille
oder Personenschéaden verursacht werden.

Personliche Schutzausriistung

1. Die Kleidung soll zweckméRig und angemes-
sen, d. h. eng anliegend, aber nicht hinderlich
sein. Tragen Sie keine Schmucksachen,
Kleidungsstiicke oder lange Haare, die in den
Lufteinlass eingesaugt werden kénnten.

2. Um Verletzungen von Kopf, Augen, Hinden
oder FiiBen sowie Gehorschaden zu vermeiden,
miissen die folgenden Schutzvorrichtungen
und Schutzkleidung wahrend der Arbeit mit
dem Blasgeréat verwendet werden.

3.  DieKleidung sollte robust und eng anliegend sein, aber
dennoch vollkommene Bewegungsfreiheit gewahren.
Vermeiden Sie locker sitzende Jacken, ausgestellte oder
umgeschlagene Hosen, Schals, offenes langes Haar oder
Gegensténde, die in den Lufteinlass gesaugt werden
konnten. Tragen Sie einen Overall oder eine lange Hose,
um Ihre Beine zu schiitzen. Tragen Sie keine Shorts.

4. Motorprodukte sind im Allgemeinen laut, und ihr
Gerausch kann Gehdrschaden verursachen. Tragen
Sie Gehorschutz (Ohrenstopsel oder Ohrenschiitzer)
zum Schutz lhres Gehdrs. Langzeit- und Dauerbenutzer
sollten ihr Gehor regelmaRig iiberpriifen lassen.

5. Die Verwendung von Handschuhen bei der
Arbeit mit dem Blasgerat wird empfohlen.
Feste Schuhe mit rutschfesten Sohlen tragen.

12

Angemessener Augenschutz ist ein Muss. Obwohl
der Auslass vom Bediener weg gerichtet ist, kon-
nen Querschldger und Riickpraller wahrend des
Betriebs des Blasgerates auftreten.

Betreiben Sie ein Blasgerat nur mit einer
Schutzbrille oder einer vorschriftsmaBigen
Sicherheitsbrille mit geeignetem Ober- und
Seitenschutz, die der Norm EN166 und den
Vorschriften lhres Landes entspricht.

Um die mit dem Einatmen von Staub verbundene
Verletzungsgefahr zu verringern, verwenden Sie eine
Atemschutzmaske bei staubigen Verhiltnissen.

N

o

Verwendungszweck

Das Werkzeug ist fiir das Wegblasen von Staub vorgesehen.

Starten des Blasgerates

1. Vergewissern Sie sich, dass sich keine
Kinder oder andere Personen innerhalb eines
Arbeitsradius von 15 m aufhalten, und achten
Sie auch auf Tiere in der ndheren Umgebung.

2D -

.. 3600 Rl
§~ Od

2.  Priifen Sie vor der Benutzung immer, ob das

Blasgerét betriebssicher ist:

— Priifen Sie die Sicherheit des Gashebels.
Der Gashebel sollte auf reibungslose und
leichtgéngige Betétigung liberpriift werden.

—  Priifen Sie, ob die Gashebelsperre ein-
wandfrei funktioniert.

— Vergewissern Sie sich, dass die Handgriffe
sauber und trocken sind, und iiberpriifen Sie
die Funktion des Ein-Aus-Schalters. Halten
Sie die Handgriffe frei von Ol und Kraftstoff.

3. Starten Sie das Blasgerat nur gemaR den

Anweisungen. Verwenden Sie kein anderes

Verfahren zum Starten des Motors.
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10.

1.

12.

13.

14.

Verwenden Sie das Blasgerat und die mitge-
lieferten Werkzeuge nur fiir die angegebenen
Anwendungen.

Starten Sie den Blasgeratemotor erst, nachdem
das Gerat vollstandig montiert worden ist. Der
Betrieb des Gerites ist nur zuldssig, wenn alle
vorgeschriebenen Zubehorteile montiert sind.
Im Falle einer Motorstorung ist der Motor
sofort abzustellen.

Wenn Sie mit dem Blasgerét arbeiten, umschlie-
Ren Sie den Handgriff immer fest mit Ihren
Fingern, und halten Sie den Steuergriff zwischen
Daumen und Zeigefinger. Halten Sie Ihre Hand in
dieser Position, damit Sie Ihre Maschine jeder-
zeit unter Kontrolle haben. Vergewissern Sie
sich, dass lhr Steuergriff in gutem Zustand und
frei von Feuchtigkeit, Pech, Ol oder Fett ist.
Achten Sie stets auf sicheren, ausgewogenen Stand.
Tragen Sie das Blasgerat wahrend der Arbeit rich-
tig auf beiden Schultern. Tragen Sie das Blasgerat
nicht mit nur einem Schulterriemen. Anderenfalls
kann es zu Personenschaden kommen.
Betreiben Sie das Blasgerit stets so, dass Sie
keine Abgase einatmen. Lassen Sie den Motor
niemals in geschlossenen Raumen laufen
(Erstickungs- und Gasvergiftungsgefahr).
Kohlenmonoxid ist ein geruchloses Gas.
Achten Sie stets auf ausreichende Beliiftung.
Stellen Sie den Motor ab, wenn Sie sich aus-
ruhen oder das Blasgerat unbeaufsichtigt
lassen. Stellen Sie das Geréat an einem siche-
ren Ort auf, um Gefahr fiir andere Personen,
Entziindung von brennbaren Materialien oder
Beschiadigung der Maschine zu verhindern.
Legen Sie das heiRe Blasgerat niemals auf
trockenes Gras oder brennbare Materialien.
Alle mit der Maschine gelieferten Schutzteile
und Schutzhauben miissen wihrend des
Betriebs benutzt werden.

Betreiben Sie den Motor niemals mit schadhaf-
tem Schalldampfer.

1.

Schalten Sie den Motor vor dem Transport ab.

Bringen Sie das Blasgerat wahrend des Transports
mit einem Auto oder Lastwagen in eine sichere
Position, um Auslaufen von Kraftstoff zu vermeiden.
Wenn Sie das Blasgerit transportieren, ver-
gewissern Sie sich, dass der Kraftstofftank
vollkommen leer ist.

164

4. Heben Sie das Blasgerat zum Tragen am
Tragegriff hoch. Ziehen Sie das Blasgerit nicht
an der Diise, am Rohr oder an anderen Teilen.

5. Halten Sie das Blasgerat wiahrend des
Transports mit festem Griff.

6.  Wenn Sie das Blasgerit transportieren, beugen
Sie lhre Knie, und achten Sie darauf, dass Sie lhre
Schultern und Lendenwirbelsaule nicht liberlasten.

1. Schalten Sie den Motor beim Auftanken ab,
halten Sie ihn von offenen Flammen fern, und
unterlassen Sie Rauchen.

2. Vermeiden Sie Hautkontakt mit Erdélprodukten.
Atmen Sie keine Kraftstoffdampfe ein. Tragen
Sie beim Auftanken stets Schutzhandschuhe.
Die Schutzkleidung ist in regelmaBigen
Abstdnden zu wechseln und zu reinigen.

3. Achten Sie darauf, weder Kraftstoff noch Ol zu
verschiitten, um Bodenverschmutzung zu verhii-
ten (Umweltschutz). Reinigen Sie das Blasgerat
sofort, nachdem Kraftstoff verschiittet worden ist.
Lassen Sie nasse Tiicher trocknen, bevor Sie sie
in einem ordnungsgemaR abgedeckten Behélter
entsorgen, um Selbstentziindung zu verhiiten.

4. Achten Sie darauf, dass kein Kraftstoff mit
lhrer Kleidung in Berithrung kommt. Wechseln
Sie lIhre Kleidung sofort, falls Kraftstoff darauf
verschiittet worden ist (Brandgefahr).

5. Uberpriifen Sie den Tankdeckel in regelmaRi-
gen Abstdnden, um sicherzustellen, dass er
fest verschlossen bleibt.

6. Ziehen Sie den Kraftstofftankdeckel sorgfiltig fest.
Wechseln Sie den Standort zum Starten des Motors
(mindesten 3 m vom Ort des Auftankens entfernt).

=
B0

)
X
\‘

)

DEUTSCH



9.

10.

Betanken Sie die Maschine niemals in geschlos-
senen Raumen. Kraftstoffdampfe sammeln sich
in Bodennihe an (Explosionsgefahr).
Transportieren und lagern Sie Kraftstoff nur in
zugelassenen Behaltern. Achten Sie darauf, dass
gelagerter Kraftstoff fiir Kinder unzugénglich ist.
Versuchen Sie nicht, einen heien oder laufen-
den Motor zu betanken.

Flllen Sie nicht mehr Kraftstoff ein, als in
»TECHNISCHE DATEN“ angegeben.

Betriebsmethode

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Benutzen Sie das Blasgerét nur bei guten Licht-
und Sichtverhaltnissen. Nehmen Sie sich vor
schliipfrigen oder nassen Bereichen, Eis und
Schnee (Rutschgefahr) sowie Engstellen in
Acht. Achten Sie stets auf sicheren Stand.
Arbeiten Sie niemals auf instabilen Flachen
oder in steilem Gelédnde.

Arbeiten Sie nicht auf Leitern oder an

hohen Orten. Anderenfalls kann es zu
Personenschaden kommen.

Um Verletzungsgefahr zu reduzieren, richten
Sie den Luftstrahl nicht auf Umstehende,

da der hohe Druck des Luftstrahls Augen
verletzen und kleine Objekte mit hoher
Geschwindigkeit hochschleudern kann.
Fiihren Sie niemals irgendwelche Fremdkorper
in den Lufteinlass der Maschine oder die
Diise des Blasgerates ein. Dadurch wird

das Geblaserad beschédigt, was schwere
Verletzungen der Bedienungsperson oder
von Umstehenden zur Folge haben kann, weil
der Fremdkorper oder Bruchstiicke mit hoher
Geschwindigkeit herausgeschleudert werden.
Achten Sie auf die Windrichtung, d. h., arbei-
ten Sie nicht gegen den Wind.

Um Stolpergefahr und Verlust der Kontrolle zu
reduzieren, gehen Sie nicht riickwarts, wah-
rend Sie die Maschine betreiben.

Stellen Sie stets den Motor ab, bevor Sie das Gerat
reinigen oder warten oder Teile austauschen.
Machen Sie eine Pause, um durch Miidigkeit
verursachten Verlust der Kontrolle zu verhii-
ten. Wir empfehlen, jede Stunde eine Pause
von 10 bis 20 Minuten einzulegen.

Betreiben Sie die Maschine nicht in der Ndhe
eines Fensters usw.

Um physikalische Einfliisse durch Vibration
und/oder Gehoérschéaden zu verringern, betrei-
ben Sie die Maschine moglichst mit niedriger
Drehzahl, und begrenzen Sie die Betriebszeit.
Betreiben Sie die Maschine nur zu zumutbaren
Zeiten. Betreiben Sie das Blasgerat nicht friih
morgens oder spat nachts, wenn Personen
gestort werden konnten.

Es wird empfohlen, Rechen und Besen zu benut-
zen, um Unrat vor dem Blasen aufzulockern.
Bevor Sie mit dem Blasen beginnen, sollten
Sie Oberflachen bei staubigen Bedingungen
noétigenfalls leicht anfeuchten oder einen
Wasserspriiher verwenden.

Stellen Sie die Léange der Blasdiise so ein, dass
der Luftstrom nahe am Boden arbeiten kann.
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20.

Um den Schalldruckpegel zu verringern,
begrenzen Sie die Anzahl der gleichzeitig
verwendeten Gerate.

Nach der Benutzung von Blasgeraten und
anderer Ausriistung: SAUBERN! Werfen Sie
Unrat in Miilltonnen.

Drehen Sie den Motor nicht unnétig hoch.
Anderenfalls kdnnen weggeblasene Objekte
Personenschéden verursachen.

Der Abgasschalldampfer wird wahrend des
Betriebs heiB. Vermeiden Sie eine Beriihrung
des heiBen Abgasschalldampfers. Anderenfalls
kann es zu Hautverbrennungen kommen.
Betreiben Sie die Maschine nicht in explosi-
ven Umgebungen, wie z. B. in Gegenwart von
brennbaren Fliissigkeiten, Gasen oder Staub.
Die Maschine erzeugt Funken, die den Staub
oder die Dampfe entziinden kénnen.

Wartungsvorschriften

1.

Seien Sie freundlich zur Umwelt. Betreiben

Sie das Blasgerat mit moglichst wenig
Larmerzeugung und Verschmutzung.
Uberpriifen Sie insbesondere die korrekte
Einstellung des Vergasers.

Reinigen Sie das Blasgerat in regelmaBigen
Abstanden, und stellen Sie sicher, dass alle
Schrauben und Muttern einwandfrei festgezogen sind.
Unterlassen Sie das Warten oder Lagern des
Blasgerétes in der Ndhe von offenen Flammen,
Funken usw.

Lagern Sie das Blasgerét stets mit leerem
Kraftstofftank in einem gut beliifteten und
verschlossenen Raum.

Die Durchfiihrung von Wartungs- oder
Reparaturarbeiten durch den Benutzer
beschrankt sich auf die in dieser Anleitung
beschriebenen Arbeiten. Alle {ibrigen Arbeiten
sind von einer Vertragswerkstatt durchzufiihren.
Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und
-Zubehorteile von Makita. Die Verwendung
nicht zugelassener Zubehorteile und
Werkzeuge kann zu Unféllen und Verletzungen
fiihren. Makita Gibernimmt keine Haftung fiir
Unfélle oder Schaden, die durch den Gebrauch
nicht zugelassener Vorrichtungen oder
Zubehorteile verursacht werden.
UnsachgeméRe Reparatur und schlechte
Wartung koénnen die Lebensdauer des Gerites
verkiirzen und das Unfallrisiko erhéhen.
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Erste Hilfe 2.  Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie bitte
folgende Angaben:

1. Sorgen Sie dafilr, dass bei einem Unfall ein gut —  Ortdes Unfalls
bestiickter Erste-Hilfe-Kasten in der Nahe des — Art des Unfalls
Arbeitsplatzes verfiigbar ist. Dem Erste-Hilfe- —  Zahl der Verletzten
Kasten entnommenes Material ist sofort wieder —  Art der Verletzungen
aufzufillen.

— lhr Name
BEZEICHNUNG DER TEILE
EB5300TH

1 | Zundkerzendeckel 9 | Schalldampfer 17 | Schwenkrohr 25 | Runddise

2 | Vereisungsschutzhebel 10 | Tragegriff 18 | Knopfschraube (der 26 | Flachdiise
Luftfilterabdeckung) (Sonderzubehér)

3 | Chokehebel 11 | Schulterriemen 19 | Luftfilterabdeckung 27 | Polster (Sonderzubehor)

4 | Startergriff 12 | Kniestiick 20 | Anlasseinspritzpumpe 28 | Hiftgurt

(Sonderzubehér)

5 | Kraftstofftankdeckel 13 | Flexibles Rohr 21 | Gasabzug - -

6 | Kraftstofftank 14 | Seilzughalter 22 | Drehzahlsteuerhebel - -

7 | Olablassschraube 15 | Steuergriff 23 | Langes Rohr - -
(Sonderzubehdr)

8 | Oldeckel 16 | Schlauchschelle 24 | Kurzes Rohr - -
(Sonderzubehér)

. Das Standardzubehdr kann von Land zu Land unterschiedlich sein.
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EB5300WH

1 Steuerarm 9 | Oldeckel 17 | Schwenkrohr 25 | Runddise

2 | Zindkerzendeckel 10 | Schalldampfer 18 | Knopfschraube (der 26 | Flachdise
Luftfilterabdeckung) (Sonderzubehér)

3 | Vereisungsschutzhebel 11 | Tragegriff 19 | Luftfilterabdeckung 27 | Polster (Sonderzubehor)

4 | Chokehebel 12 | Schulterriemen 20 | Anlasseinspritzpumpe 28 | Huftgurt

(Sonderzubehér)

5 | Startergriff 13 | Kniestlck 21 | Gashebel - -

6 | Kraftstofftankdeckel 14 | Flexibles Rohr 22 | Stoppschalter - -

7 | Kraftstofftank 15 | Griffstangeneinheit 23 | Langes Rohr - -
(Sonderzubehar)

8 | Olablassschraube 16 | Schlauchschelle 24 | Kurzes Rohr - -
(Sonderzubehdr)

. Das Standardzubehdr kann von Land zu Land unterschiedlich sein.

167 DEUTSCH



MONTAGE

A VORSICHT: Bevor Sie irgendwelche
Arbeiten am Blasgerat durchfiihren, soll-

ten Sie stets den Motor abstellen und den
Ziindkerzenstecker von der Ziindkerze abziehen.

A\VORSICHT: starten Sie das Blasgerit erst,
nachdem es vollstindig zusammengebaut wor-
den ist.

A VORSICHT: Tragen Sie stets
Schutzhandschuhe.

Zusammenbauen der Blasrohre

1.  Fuhren Sie das Schwenkrohr in das flexible Rohr
ein, und ziehen Sie die Teile mit der Schlauchschelle
fest.

» 1. Schwenkrohr 2. Flexibles Rohr
3. Schlauchschelle

2. Loésen und entfernen Sie die Klemmschraube.

4
&

» 1. Klemmschraube

Achten Sie bei einem Modell mit Rohrdrossel darauf,
dass der Seilzug am Steuergriff beim Anbringen am
Schwenkrohr nicht verdreht wird.

3. Montieren Sie den Steuergriff/die
Griffstangeneinheit am Schwenkrohr, und ziehen Sie
die Teile mit der Klemmschraube fest.

» 1. Steuergriff/Griffstangeneinheit 2. Klemmschraube

4. Das flexible Rohr am Kniestiick anbringen.

Fiir Modell mit Rohrdrossel: Fihren Sie das
Kniestlick in das flexible Rohr ein. Bringen Sie den
Seilzughalter zwischen Schlauchschelle und flexiblem
Rohr an. Ziehen Sie Seilzughalter, flexibles Rohr und
Kniestlick mit der Schlauchschelle fest. Setzen Sie den
Steuerseilzug auf den Seilzughalter, und schliefen Sie
den Seilzughalter.

1
» 1. Seilzughalter 2. Steuerseilzug

Fiir Modell mit Hiiftdrossel: Fiihren Sie das Kniestlick
in das flexible Rohr ein. Ziehen Sie das flexible Rohr
und das Kniestlick mit der Schlauchschelle fest.

5.  Bringen Sie das lange/kurze Rohr am
Schwenkrohr an. Drehen Sie das lange/kurze Rohr im
Uhrzeigersinn, um es zu verriegeln. Bringen Sie dann
die Blasdiise am langen/kurzen Rohr an. Drehen Sie
die Blasdise im Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.
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» 1. Langes/Kurzes Rohr 2. Blasdiise

6. Stellen Sie sicher, dass alle Klemmen fest sitzen.
Priifen Sie, ob sich die Drosselklappe zusammen mit
der Bewegung des Gasabzugs korrekt bewegt.

Falls sich der Gasabzug nicht vollstandig betatigen
lasst oder nicht zur korrekten Position zurtickkehrt,
nehmen Sie auf den Abschnitt WARTUNG firr die
Einstellung der Drosselklappe Bezug.

VOR DEM STARTEN DES
MOTORS

Uberpriifen und Nachfiillen von
Motorol

A VORSICHT: stellen Sie vor dem Nachfiillen
von Motordl den Motor ab, und warten Sie,

bis er abgekiihlt ist. Anderenfalls kann es zu
Hautverbrennungen kommen.

ANMERKUNG: Die Verwendung von verdor-

benem Ol verursacht Startschwierigkeiten.

ANMERKUNG: Entfernen Sie Staub oder
Schmutz im Bereich der Oleinfiilléffnung, bevor
Sie den Oldeckel abnehmen. Halten Sie auBerdem
den abgenommenen Oldeckel von Sand oder
Staub frei. Anderenfalls kann am Oldeckel haftender
Sand oder Staub unregelméaRige Olzirkulation oder
Verschlei® von Motorteilen verursachen, was zu
Stérungen fihrt.

» 1. Maximalpegelmarkierung
2. Minimalpegelmarkierung

Uberpriifung

Setzen Sie das Blasgerat auf einer ebenen Flache ab,
und entfernen Sie den Oldeckel.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Olstand zwischen der
Maximal- und Minimalpegelmarkierung befindet. Falls der
Olstand nicht am Minimalpegel steht, fiillen Sie neues Ol nach.
Wechseln Sie das Ol, sobald es schmutzig wird oder seine
Farbe betréchtlich andert. (Angaben zu Olwechselverfahren
und Haufigkeit finden Sie unter ,Motordlwechsel*.)
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Nachfiillen

Setzen Sie das Blasgerat auf einer ebenen Flache ab,
und entfernen Sie den Oldeckel.

Fillen Sie Ol bis zur Obergrenze des Olstandanzeigers
ein.

Im Durchschnitt muss Motordl nach jeweils 20
Betriebsstunden (jeweils 10 - 15 Betankungen) nachge-
fullt werden.

Empfohlenes Ol
. Original-Makita-4-Takt-Motordl oder

. Ol nach API-Klassifikation SAE 10W-30 Klasse SF
oder héher (Motordl furr Kfz-Viertaktmotor)

Olmenge
Olftlimenge: ca. 140 ml
ANMERKUNG: Lagern Sie das Blasgerit in

aufrechter Stellung auf einer ebenen Flache. Der
Olstandanzeiger zeigt nicht die korrekte Olmenge an,
wenn das Blasgerét schrag steht und Ol in den Motor
flieRt. Dies kann zu Uberfiillen von Ol fiihren.

ANMERKUNG: Vermeiden Sie Uberfiillen

von Ol. Uberschiissiges Ol kann aus der
Ventilations6ffnung des Luftfilters auslaufen und die
umliegenden Teile verschmutzen, oder weilRer Rauch
kann durch Verbrennung von Ol erzeugt werden.

Nach dem Auffiillen von Ol

Wischen Sie verschiittetes Ol mit einem Lappen auf.

Kraftstoffzufuhr

AWARNUNG: stellen Sie vor dem Auftanken
den Motor ab, und warten Sie, bis er abgekiihlt
ist. Anderenfalls kann es zu Entziindung, Brand oder
Hautverbrennungen kommen.

A WARNUNG: Das Auftanken muss an einem
feuerfreien Ort erfolgen, um Entziindung oder
Brand zu verhindern. Bringen Sie niemals Feuer
(brennende Zigaretten usw.) in die Ndhe des
Auftankortes.

AWARNUNG: Tanken Sie auf einer ebenen
Flache auf. Tanken Sie nicht auf einem instabi-
len Platz auf. Tanken Sie bei guten Licht- und
Sichtverhiltnissen auf.

AWARNUNG: 6ffnen Sie den
Kraftstofftankdeckel langsam. Anderenfalls kann
Kraftstoff durch den internen Druck herausspritzen.

AWARNUNG: Achten Sie darauf, keinen

Kraftstoff zu verschiitten. Wischen Sie verschiit-
teten Kraftstoff auf.

AWARNUNG: Betanken Sie das Gerit an

einem gut beliifteten Ort.

AWARNUNG: Tanken Sie an einem offenen,

freien Ort auf.

AWARNUNG: Behandeln Sie Kraftstoff mit
Sorgfalt.

MAVORSICHT: Kraftstoff, der auf die Haut

oder in die Augen gelangt, kann Allergien oder
Hautreizungen verursachen. Falls Sie irgendwelche
korperlichen UnregelmaBigkeiten feststellen,
konsultieren Sie sofort einen Facharzt.

ANMERKUNG: &I NICHT in den Kraftstofftank

einfiillen.

Kraftstoff

AWARNUNG: Lagern Sie Maschine und
Tank an einem kiihlen Ort, der keinem direkten
Sonnenlicht ausgesetzt ist.

AWARNUNG: Kraftstoff niemals in einem

Auto aufbewahren.

Der Motor ist ein Viertakt-Motor. Verwenden Sie unbe-
dingt Automobil-Benzin (Normalbenzin oder Super).

ANMERKUNG: Verwenden Sie niemals
Benzin, das mit irgendwelchem Ol, wie z. B.
Zweitaktol oder Motorél, vermischt wurde.
Anderenfalls treten GbermaRige Kohleablagerungen
oder mechanische Probleme auf.

HINWEIS: Lagern Sie Kraftstoff in einem
Spezialbehdlter an einem gut beliifteten und
schattigen Ort. Verbrauchen Sie Kraftstoff inner-
halb von 4 Wochen. Anderenfalls kann sich der
Kraftstoff schon innerhalb eines Tages zersetzen.

Auftankmethode

A\VORSICHT: Falls der Tankdeckel irgend-
einen Mangel oder Schaden aufweist, ist er
auszutauschen.

A VORSICHT: Der Tankdeckel verschleilit
im Laufe der Zeit. Er ist alle zwei bis drei Jahre
auszutauschen.

ANMERKUNG: Kraftstoff NICHT in die

Oleinfiill6ffnung einfiillen.

1. Den Tankdeckel ein wenig I6sen, um den
Tankdruck abzulassen.

2. Den Tankdeckel abnehmen, dann auftanken.
Dabei Luft entweichen lassen, indem der Kraftstofftank
so geneigt wird, dass die Kraftstoffeinfilloffnung

oben liegt. Kraftstoff NICHT bis zum Rand des Tanks
einflllen.

3.  Ziehen Sie den Tankdeckel nach dem Auftanken
sicher fest.
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BETRIEB
Startendes Motors_________|

Starten des Motors

AWARNUNG: Versuchen Sie niemals, den
Motor am Auftankort anzulassen. Dies kann
Entziindung oder Brand verursachen. Halten Sie
beim Starten des Motors einen Abstand von min-
destens 3 m vom Auftankort ein.

AWARNUNG: Die Abgase des Motors sind
giftig. Betreiben Sie den Motor nicht an einem
schlecht beliifteten Ort, wie z. B. in einem Tunnel,
Gebaude usw. Der Betrieb des Motors an einem
schlecht bellifteten Ort kann Vergiftung durch Abgase
verursachen.

AWARNUNG: Falls Sie irgendwelche
UnregelmaBigkeiten im Motorgerausch, im
Geruch oder Vibrationen nach dem Start feststel-
len, stellen Sie sofort den Motor ab, und fiihren
Sie eine Uberpriifung durch. Wird der Motor trotz
solcher UnregelmaRigkeiten weiter betrieben, kann
ein Unfall auftreten.

AWARNUNG: Nicht die heiBe
Motorabdeckung beriihren. Anderenfalls kann es zu
Hautverbrennungen kommen.

AWARNUNG: stellen Sie vor dem Starten des
Motors sicher, dass kein Kraftstoffleck vorhanden
ist.

AWARNUNG: stellen Sie sicher, dass der
Motor stehen bleibt, wenn der Stoppschalter auf
die Position ,,0“ gestellt wird.

Bei kaltem Motor oder nach dem
Auftanken (Kaltstart)

1.  Stellen Sie das Blasgerat auf eine ebene Flache.
2. 1/O-Position

Fiir Modell mit Rohrdrossel: Stellen Sie den
Drehzahlsteuerhebel auf die Position ,I“.

1\
=

—
——

» 1. Drehzahlsteuerhebel

Fiir Modell mit Hiiftdrossel: Stellen Sie den
Stoppschalter auf die Position ,I“. Und vergewissern Sie
sich, dass der Gashebel auf der Niederdrehzahlposition
steht.

» 1. Stoppschalter 2. Gashebel

3. Driicken Sie die Anlasseinspritzpumpe so lange,
bis Kraftstoff in die Anlasseinspritzpumpe eintritt.

W

» 1. Chokehebel 2. Anlasseinspritzpumpe

HINWEIS: Im Allgemeinen flieRt Kraftstoff nach 7 bis
10 Betatigungen in den Vergaser.

HINWEIS: Falls die Anlasseinspritzpumpe zu viel
betatigt wird, flie3t Uberschussiger Kraftstoff in den
Kraftstofftank zurtick.

4. Den Chokehebel auf die geschlossene Stellung
anheben.

5. Legen Sie lhre linke Hand auf die Oberseite des
Blasgerats, und ziehen Sie den Startergriff langsam mit
lhrer rechten Hand, bis Sie die Kompression spiren.
Ziehen Sie dann den Startergriff kraftig durch.
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ANMERKUNG: Ziehen Sie das Starterseil

niemals vollstéandig heraus.

ANMERKUNG: Fiihren Sie den Startergriff
sachte in das Gehause zuriick. Wenn Sie den
Startergriff loslassen, kann er lhren Kérper treffen,
oder das Starterseil wird moéglicherweise nicht richtig
aufgewickelt.

HINWEIS: Falls der Motor sofort nach dem
Anspringen stehen bleibt, stellen Sie den
Chokehebel auf die Stellung ,,offen* zuriick, und
ziehen Sie den Startergriff mehrmals, um den
Motor wieder zu starten.

6.  Sobald der Motor startet, senken Sie den
Chokehebel auf die gedffnete Position ab.

<
O =l
@
T~
5 =
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HINWEIS: Offnen Sie den Chokehebel vollstandig,
bevor Sie die Drosselklappe betatigen.

HINWEIS: Offnen Sie den Chokehebel bei niedrigen
Temperaturen, oder wenn der Motor nicht warm
genug ist, niemals abrupt. Anderenfalls kann der
Motor stehen bleiben.

7. Lassen Sie den Motor 2 bis 3 Minuten lang mit
Leerlaufdrehzahl oder niedriger Drehzahl warmlaufen.

8. Der Warmlauf ist beendet, wenn der Motor von
niedriger Drehzahl bis Vollgas schnell anspricht.

HINWEIS: Wird der Startergriff mehrmals gezo-
gen, wahrend der Chokehebel in der Stellung
»geschlossen“ belassen wird, kann der Motor
wegen Uberfettung schwer zu starten sein. Bei
Uberfettung die Ziindkerze herausdrehen, und den
Handgriff mehrmals schnell ziehen, um tberschissi-
gen Kraftstoff auszustoRen. Die Ziindkerzenelektrode
abtrocknen.

Bei warmem Motor (Warmstart)

AVORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie lhre
Hand nicht verbrennen. Tragen Sie Handschuhe
beim Starten des Motors.

1 Stellen Sie das Blasgerat auf eine ebene Flache.
2. Die Anlasseinspritzpumpe mehrmals driicken.
3 Sicherstellen, dass der Chokehebel gedffnet ist.

4. Legen Sie |hre linke Hand auf die Oberseite des
Blasgerats, und ziehen Sie den Startergriff langsam mit
Ihrer rechten Hand, bis Sie die Kompression spliren.
Ziehen Sie dann den Startergriff kraftig durch.

Abstellen des Motors

Fiir Modell mit Rohrdrossel: Lassen Sie
den Gasabzug los, und stellen Sie dann den
Drehzahlsteuerhebel auf die Position ,O".

» 1. Gasabzug 2. Drehzahlsteuerhebel

Fiir Modell mit Hiiftdrossel: Stellen Sie den Gashebel
auf die Niederdrehzahlposition, um die Motordrehzahl
zu verringern. Stellen Sie dann den Stoppschalter auf
die Position , 0.

» 1. Gashebel 2. Stoppschalter

Verhiitung von Vergaservereisung

ANMERKUNG: stellen Sie den Hebel bei
Umgebungstemperaturen iiber 10°C immer auf
die Normalstellung (Sonnensymbol) zuriick.
Anderenfalls kann der Motor durch Uberhitzung
beschadigt werden.

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen und hoher
Luftfeuchtigkeit kann Wasserdampf im Vergaser
gefrieren (Vergaservereisung), was zu ungleichmafi-
gem Motorlauf fiihrt. Andern Sie die Einstellung des
Vereisungsschutzhebels nétigenfalls wie folgt.

1.  Entfernen Sie die Schraube, und ziehen Sie den
Vereisungsschutzhebel heraus.

2.  Fihren Sie den Vereisungsschutzhebel wie folgt ein:
Warmere Umgebung als 10°C

Stellen Sie den Knopf auf das Sonnensymbol (warmere
Position).

10°C oder kiltere Umgebung

Stellen Sie den Knopf auf das Schneesymbol
(Vereisungsschutzstellung).
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» 1. Vereisungsschutzhebel 2. Schraube 3. Knopf

Ziehen Sie die Schraube an.

3.
Einstellen des Schulterriemens

1.  Stellen Sie den Schulterriemen auf eine Lénge ein,
die bequemes Arbeiten mit dem Blasgerat ermaglicht.

Zum Straffen des Riemens ziehen Sie das Riemenende nach unten.

» 1. Schulterriemen

Zum Lockern des Riemens das Ende der Schnalle nach
oben ziehen.

» 1. Schnalle

Rollen Sie das Ende des Riemens auf, und arretieren
Sie es mit dem Band.

» 1.Band

2. Ziehen Sie den Stabilisierriemen, bis kein
Spielraum mehr zwischen lhrem Riicken und den
Blasgerategehause vorhanden ist.

Zum Straffen des Riemens das Riemenende nach
unten ziehen.

» 1. Stabilisierriemen

Zum Lockern des Riemens das Ende der Schnalle nach
oben ziehen.

» 1. Schnalle

Huftgurt

Sonderzubehoér

Der Huftgurt ermdglicht es dem Benutzer, das Gerat
stabiler zu tragen.
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A VORSICHT: Lésen Sie unbedingt die
Schnalle des Hiiftgurts, bevor Sie das Blasgerét
ablegen.

Einstellen der Position des
Steuerhebels

Fiir Modell mit Rohrdrossel: Bewegen Sie den
Steuergriff entlang dem Schwenkrohr auf die komforta-
belste Position. Ziehen Sie dann den Steuergriff mit der
Klemmschraube fest.

» 1. Klemmschraube

Fiir Modell mit Hiiftdrossel: Verschieben Sie die
Griffstangeneinheit auf dem Schwenkrohr auf die kom-
fortabelste Position. Ziehen Sie dann den Handgriff mit
der Klemmschraube fest.

» 1. Klemmschraube

Stellen Sie den Winkel des Steuerarms ein.
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» 1. Steuerarm

Blasgeratebetrieb

1.  Stellen Sie den Gasabzug/Gashebel wahrend des
Betriebs des Blasgerates auf eine fiir den Arbeitsplatz
und die Bedingungen angemessene Luftstrahlkraft ein.

2.  Stellen Sie die Motordrehzahl ein.

Fiir Modell mit Rohrdrossel: Durch Ziehen des
Gasabzugs wird die Motordrehzahl erhéht. Durch Loslassen
des Gasabzugs wird die Motordrehzahl verringert.

Die Drehzahlsteuerfunktion gestattet es dem Bediener,
eine konstante Motordrehzahl beizubehalten, ohne

den Gasabzug zu betétigen. Zum Erhéhen der
Motordrehzahl den Drehzahlsteuerhebel auf hohe
Drehzahl stellen. Zum Verringern der Motordrehzahl
den Drehzahlsteuerhebel auf niedrige Drehzahl stellen.

» 1. Gasabzug 2. Drehzahlsteuerhebel

Fiir Modell mit Hiiftdrossel: Zum Erhéhen der Motordrehzahl
den Gashebel auf hohe Drehzahl stellen. Zum Verringern der
Motordrehzahl den Gashebel auf niedrige Drehzahl stellen.
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» 1. Gashebel

Transportieren des Blasgerites

A VORSICHT: Transportieren Sie das
Blasgerat grundsiétzlich nur mit abgestelltem
Motor.

ANMERKUNG: Setzen oder stellen Sie sich
nicht auf das Blasgerét, und legen Sie auch keine
schweren Gegenstidnde darauf. Dadurch kann die
Maschine beschadigt werden.

ANMERKUNG: Halten Sie das Blasgerit bei
Transport oder Lagerung in einer aufrechten
Stellung. Wird das Gerat nicht in aufrechter Stellung
transportiert oder gelagert, kann Ol in den Motor des
Blasgeréates gelangen. Dies kann zu Ollecks und
Erzeugung von weiRem Rauch durch Olverbrennung
fiihren, und auRerdem kann der Luftfilter mit Ol ver-
schmutzt werden.

ANMERKUNG: Ziehen Sie das Blasgerit
beim Transportieren nicht. Anderenfalls kann das
Blasgerategehduse beschadigt werden.

WARTUNG

A VORSICHT: stellen Sie den Motor

ab, und lassen Sie ihn abkiihlen, bevor Sie
Uberpriifungs- und Wartungsarbeiten durchfiih-
ren. Kerzenstecker und Ziindkerze entfernen.
Anderenfalls kann der Bediener Verbrennungen
oder schwere Verletzungen durch versehentliches
Anspringen erleiden.

AVQRSICHT.‘ Vergewissern Sie sich nach
jeder Uberpriifung und Wartung, dass alle Teile
wieder eingebaut sind.

Motorolwechsel

A\VORSICHT: Motoreinheit und Motorsl sind
unmittelbar nach dem Abstellen des Motors noch
heiB. Vergewissern Sie sich beim Olwechsel, dass
Motoreinheit und Motordl ausreichend abgekiihlt
sind. Anderenfalls besteht Verbriihungsgefahr.
Warten Sie nach dem Abstellen des Motors ausrei-
chend lange, bis das Motorél in den Oltank zuriick-
gelaufen ist, damit die Olmenge korrekt abgelesen
werden kann.

A VORSICHT: Wird Ol iiber den Maximalpegel
hinaus eingefiillt, kann das Ol verschmutzt
werden oder Feuer fangen und weifen Rauch
erzeugen.

ANMERKUNG: schiitten Sie Altél nie-

mals in den Miill, in den Boden oder in einen
Abwasserkanal. Die Entsorgung von Ol ist gesetz-
lich geregelt. Befolgen Sie bei der Entsorgung immer
die einschlagigen Gesetze und Vorschriften. Bei
Unklarheiten kontaktieren Sie eine Vertragswerkstatt.

ANMERKUNG: Ol verschlechtert sich, wenn
es unbenutzt bleibt. Fiihren Sie Uberpriifung und

Wechsel in regelmaRigen Absténden durch (das Ol
alle 6 Monate durch neues ersetzen).

Verschlechtertes Motordl verkirzt die Lebensdauer der
gleitenden und rotierenden Teile erheblich. Uberprifen
Sie die Zeitspanne und Menge des Wechsels.
Wechselintervall

Nach den ersten 20 Betriebsstunden, danach alle 50
Betriebsstunden

Empfohlenes Ol

. Original-Makita-4-Takt-Motordl oder

. Ol nach API-Klassifikation SAE 10W-30 Klasse SF
oder hoher (Motordl fiir Kfz-Viertaktmotor)

Olwechselverfahren
Wechseln Sie das Ol wie folgt:

» 1. Ablassoffnung 2. Olablassschraube
3. Dichtung (Aluminiumscheibe) 4. Oldeckel
5. Oldeckeldichtung 6. Oléffnung

1756 DEUTSCH



1.  Stellen Sie das Blasgerat auf eine ebene Flache.

2.  Stellen Sie einen Altélbehalter unter die
Ablasséffnung, um das auslaufende Ol aufzufangen.
Der Behalter sollte ein Fassungsvermdgen von min-
destens 140 ml haben, um die gesamte Olmenge
aufzufangen.

3. Lésen Sie die Olablassschraube, um das Ol
abzulassen. Achten Sie darauf, dass kein Ol auf den
Kraftstofftank oder andere Teile gelangt.

ANMERKUNG: Achten Sie darauf, dass die

Legen Sie die Olablassschraube an einen Ort, wo
sich kein Schmutz ansammeln kann.

Dichtung (Aluminiumscheibe) nicht verloren geht.

4. Den Oldeckel entfernen. (Durch Entfernen des
Oldeckels kann das Ol leichter auslaufen.)

ANMERKUNG: Legen Sie den Oldeckel an
einen Ort, wo sich kein Schmutz ansammeln
kann.

5. Wenn die auslaufende Olmenge geringer wird,
das Blasgerat zur Seite der Ablasséffnung kippen,
damit das Ol restlos ausl&uft.

6. Nachdem das Ol vollstandig ausgelaufen ist, zie-
hen Sie die Olablassschraube fest. Wird die Schraube
nicht fest angezogen, kann es zu einem Olleck
kommen.

ANMERKUNG: Vergessen Sie beim
Wiedereindrehen der Ablassschraube nicht,
die Dichtung (Aluminiumscheibe) wieder
anzubringen.

7. Fiillen Sie ca. 140 ml Ol bis zur
Maximalpegelmarkierung in die Oleinflll6ffnung ein.

8. Ziehen Sie nach dem Einfiillen des Ols den
Oldeckel fest, um Ollecks zu verhiiten.

ANMERKUNG: Vergessen Sie beim
Wiederanbringen des Oldeckels nicht, die
Oldeckeldichtung wieder anzubringen.

Reinigen des Luftfilters

AWARNUNG: ZUNDSTOFFE STRENG
VERBOTEN

Reinigungs- und
Uberprifungsintervall
Téglich (alle 10 Betriebsstunden)

Reinigungsverfahren

» 1. Knopfschrauben 2. Luftfilterabdeckung 3. Einsatz
4. Ventilationsoffnung

1. Die Randelschrauben I6sen.
2. Die Luftfilterabdeckung entfernen.

3. Nehmen Sie den Einsatz heraus, und entfer-

nen Sie jeglichen Schmutz mit einem Lappen oder

Luftgeblase vom Einsatz. Ersetzen Sie den Einsatz
durch einen neuen, wenn er beschadigt oder stark

verschmutzt ist.

HINWEIS: Der Einsatz ist ein Trockenelement, das
nicht nass werden darf. Keinesfalls mit Wasser
abwaschen.

4.  Wischen Sie etwaiges Ol um die
Ventilations6ffnung mit einem Lappen oder Tuch ab.

5.  Setzen Sie den Einsatz in das Luftfiltergehause
ein.

6. Die Luftfilterabdeckung anbringen, und die
Randelschrauben anziehen.

» 1. Maximalpegelmarkierung
2. Minimalpegelmarkierung

ANMERKUNG: Reinigen Sie den Einsatz
mehrmals pro Tag, falls sich in einer staubigen
Umgebung iibermaRig viel Staub angesammelt
hat.

ANMERKUNG: Wird der Betrieb fortgesetzt,
wenn Ol am Einsatz haften bleibt, kann das

Ol im Luftfilter nach auRen gelangen und zu
Olverschmutzung fiihren.
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Uberpriifen der Ziindkerze

MA\VORSICHT: Beriihren Sie die Ziindkerze
nicht bei laufendem Motor. Anderenfalls kann es zu
einem elektrischen Schlag kommen.

AVORSICHT: stellen Sie den
Drehzahlsteuerhebel/Stoppschalter auf die AUS-
Stellung ,,0“.

A VORSICHT: Uberpriifen Sie das
Ziindkerzenkabel regelmaBig. Falls es beschéadigt
oder gerissen ist, ersetzen Sie es. Anderenfalls
kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.

ANMERKUNG: Reinigen Sie zuerst die
Ziindkerze und den Zylinderkopf, bevor Sie die
Ziindkerze entfernen, damit kein Schmutz, Sand
usw. in den Zylinder gelangt.

ANMERKUNG: Entfernen Sie die Ziindkerze
erst, nachdem der Motor abgekiihlt ist, um eine
Beschéadigung der Gewindebohrung im Zylinder
zu vermeiden.

ANMERKUNG: Drehen Sie die Ziindkerze
korrekt in die Gewindebohrung ein. Wird sie schief
eingedreht, flhrt das zu einer Beschadigung der
Gewindebohrung im Zylinder.

1. Den Ziindkerzendeckel zum Offnen anheben und
um eine halbe Umdrehung drehen.

» 1. Zindkerzendeckel

2. Verwenden Sie den als Standardzubehdr mitge-
lieferten Ringschlissel zum Heraus- und Hineindrehen
der Ziindkerze.

3.  Der korrekte Abstand zwischen den beiden
Zindkerzenelektroden betragt 0,7 bis 0,8 mm. Stellen
Sie den Elektrodenabstand auf den korrekten Wert ein,
wenn er zu grof’ oder zu klein ist.

Die Ziindkerze griindlich reinigen oder austauschen,
falls sich Kohlenstoff oder Schmutz angesammelt hat.

Verwenden Sie NGK CMRG6H als Ersatz.

1l

0.7 mm — 0.8 mm (0.028" — 0.031")

4. Den Zindkerzendeckel zum SchlieBen um eine
halbe Umdrehung drehen, und um die Vertiefung herum
andricken.

» 1. Zindkerzendeckel
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Reinigen des Kraftstofffilters

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich, dass der
Kraftstofftank keine Beschadigung aufweist. Falls
der Kraftstofftank irgendwelche Schaden aufweist,
wenden Sie sich zwecks Reparatur unverziglich an
ein autorisiertes Service-Center.

ANMERKUNG: Reinigen Sie den
Kraftstofffilter regelméRig. Ein verstopfter
Kraftstofffilter kann Startschwierigkeiten verursachen
oder eine Erhéhung der Motordrehzahl verhindern.

Uberpriifen Sie den Kraftstofffilter regelmaRig wie folgt:
4

» 1. Kraftstofftankdeckel 2. Kraftstofffilter
3. Schlauchklemme

1.  Entfernen Sie den Kraftstofftankdeckel, und lassen Sie

den Kraftstoff ab, um den Tank zu leeren. Uberpriifen Sie die
Innenseite des Tanks auf etwaige Fremdkdrper. Falls Fremdkorper
vorhanden sind, muss der Tank sauber gewischt werden.

2. Den Kraftstofffilter mit einem Draht durch die
Kraftstoff-Einfulléffnung herausziehen.

3.  Falls die Oberflache des Kraftstofffilters ver-
schmutzt ist, mit Benzin reinigen.

ANMERKUNG: Entsorgen Sie das zum
Reinigen des Kraftstofffilters verwendete Benzin
nach dem von der jeweiligen ortlichen Behoérde
vorgeschriebenen Verfahren.

ANMERKUNG: Ersetzen Sie den

Kraftstofffilter, falls er ibermaBig verschmutzt ist.

4.  Fihren Sie den Kraftstofffilter nach dem Uberpriifen,
Reinigen oder Austauschen in die Kraftstoffleitung ein, und
sichern Sie ihn mit der Schlauchklemme. Setzen Sie den
Kraftstofffilter wieder in den Kraftstofftank ein, und ziehen
Sie den Kraftstofftankdeckel fest.

Einstellung der Leerlaufdrehzahl

A VORSICHT: Der Vergaser ist werkssei-

tig eingestellt. Nehmen Sie aufer der
Leerlaufeinstellung niemals andere Einstellungen
vor. Wenden Sie sich fir andere Einstellungen an ein
autorisiertes Service-Center.

Die angemessene Niederdrehzahl betragt 2.800 min™ (U/min).
Sollte eine Anderung der Drehzahl notwendig

sein, drehen Sie die Einstellschraube mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher.

Falls der Motor bei Leerlaufdrehzahl stehen bleibt oder unre-
gelmaRig lauft, drehen Sie die Einstellschraube nach rechts,
um die Leerlaufdrehzahl zu erhéhen. Falls die Maschine bei
Leerlaufdrehzahl zu stark blast, drehen Sie die Einstellschraube
nach links, um die Leerlaufdrehzahl zu verringern.

» 1. Leerlauf-Einstellschraube

Uberpriifen der Drosselklappe

Falls der Steuerseilzug verbogen oder verklemmt

ist, kommt die Drosselklappe nicht mit der Leerlauf-
Einstellschraube in Kontakt, wodurch ordnungsge-
maRer Leerlauf des Motors verhindert wird. Verlagern
Sie in einem solchen Fall den Steuerseilzug, um
ordnungsgemafie Bewegung der Drosselklappe zu
gewahrleisten.

» 1. Drosselklappe 2. Leerlauf-Einstellschraube
3. Steuerseilzug 4. Drosselklappenanschlag

Falls die Drosselklappe den Drosselklappenanschlag
nicht beriihrt, selbst wenn der Gasabzug vollstéandig
betéatigt wird, oder die Drosselklappe die Leerlauf-
Einstellschraube wahrend des Leerlaufs nicht beriihrt,
drehen Sie die Seilzug-Einstellschraube wie folgt:

1. Losen Sie die Befestigungsmutter.

2. Falls die Drosselklappe den
Drosselklappenanschlag nicht berthrt, drehen Sie die
Seilzug-Einstellschraube entgegen dem Uhrzeigersinn.
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Falls die Drosselklappe die Leerlauf-Einstellschraube nicht
bertihrt, drehen Sie die Seilzug-Einstellschraube im Uhrzeigersinn.

=

1
A

Ny
-

1. Fuhren Sie einen Schlitzschraubendreher durch
die Offnung in der Motorabdeckung ein. Lésen Sie die
Klemme der Vergaserabdeckung.

» 1. Vergaserabdeckung

2. Reinigen Sie die Vergaserabdeckung.

» 1. Seilzug-Einstellschraube 2. Befestigungsmutter

3.  Ziehen Sie die Befestigungsmutter an, um die
Seilzug-Einstellschraube zu sichern.

4.  Uberpriifen Sie die Bewegung der Drosselklappe.
Die Drosselklappe kommt auf die abgebildete Position,
wenn der Gasabzug/Gashebel betatigt/gedreht wird.

e N

Reinigen der Vergaserabdeckung

Falls eine Uberpriifung der Drosselklappe wegen einer
verschmutzten Vergaserabdeckung schwierig ist, reini-
gen Sie die Vergaserabdeckung wie folgt:

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf kei-
nen Fall Benzin, Waschbenzin, Verdiinner,
Alkohol oder dergleichen zum Reinigen der
Vergaserabdeckung. Anderenfalls kann sie matt
werden.

ANMERKUNG: Verwenden Sie ein
nasses, sauberes Tuch zum Reinigen der
Vergaserabdeckung.

3. Bringen Sie die Vergaserabdeckung wieder
an. Vergewissern Sie sich, dass die Klemme der
Vergaserabdeckung einrastet, wenn sie angebracht
wird.

Uberpriifen von Bolzen, Muttern,
Schrauben und anderen Teilen

Lockere Schrauben, Muttern usw. nachziehen.
Auf Kraftstoff- und Ollecks iiberpriifen.

Beschadigte Teile fur sicheren Betrieb durch neue
ersetzen.

Reinigen von Motor, Kiihllufteinlass

Halten Sie den Motor durch Abwischen mit einem
Lappen sauber.

Halten Sie die Zylinderlamellen von Staub oder
Schmutz frei. An den Lamellen anhaftender Staub oder
Schmutz kann zu Uberhitzen des Motors und einem
Kolbenfresser flihren.

Die Blasluft wird durch den Lufteinlass angesaugt.
Falls der Luftstrom wahrend des Betriebs schwéacher
wird, stellen Sie den Motor ab, und Uberprifen Sie den
Lufteinlass auf etwaige Blockierungen. Reinigen Sie
die Teile nétigenfalls. Eine derartige Blockierung kann
Uberhitzung verursachen und den Motor beschadigen.
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7. Den Startergriff sachte ziehen, so dass sich das
Motordél im Motor verteilt, und die Ziindkerze wieder
eindrehen.

8. Die Maschine mit oben liegendem Tragegriff
aufbewahren.

9. Lagern Sie den abgelassenen Kraftstoff in einem
Spezialbehalter an einem gut bellifteten und schattigen
Ort.

Austauschen von Dichtungen und

Packungen

Dichtungen und Packungen sind im Falle einer
Zerlegung des Motors auszutauschen.

Wartungs- oder Einstellarbeiten, die nicht in dieser
Anleitung enthalten und beschrieben sind, dirfen nur
von einer Vertragswerkstatt durchgefihrt werden.

Lagerung

AWARNUNG: stellen Sie vor dem Ablassen
des Kraftstoffs den Motor ab und warten Sie,
bis er abgekiihlt ist. Anderenfalls kann es zu
Verbrennungen oder einem Brand kommen.

A VORSICHT: soll die Maschine lingere
Zeit gelagert werden, den Kraftstoff restlos von
Kraftstofftank und Vergaser ablassen, und die
Maschine an einem trockenen und sauberen Ort
aufbewahren.

Gehen Sie zum Ablassen des Kraftstoffs aus
Kraftstofftank und Vergaser vor der Lagerung der
Maschine wie folgt vor:

1. Den Kraftstofftankdeckel entfernen, und den
Kraftstoff vollstandig ablassen. Falls Fremdkorper
im Kraftstofftank vorhanden sind, diese vollkommen
entfernen.

2.  Den Kraftstofffilter mit einem Draht aus der
Nachfulléffnung herausziehen.

3. DieAnlasseinspritzpumpe driicken, bis Kraftstoff
von ihr auslauft, und den in den Kraftstofftank flieRen-
den Kraftstoff ablassen.

4. Den Kraftstofffilter wieder in den Kraftstofftank
einsetzen, und den Kraftstofftankdeckel fest anziehen.
5.  Dann den Motor laufen lassen, bis er stehen
bleibt.

6. Die Ziindkerze entfernen, und mehrere Tropfen
Motordl durch die Ziindkerzenbohrung trépfeln lassen.
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ehlerortung

Fehler

System

Beobachtung

Ursache

Motor springt nicht oder nur
schwer an

Zindanlage

Zindfunke vorhanden.

Storung in Kraftstoffzufuhr oder
Kompressionssystem, mecha-
nischer Defekt.

Keine Ziindfunken vorhanden.

Stoppschalter betétigt,
Fehler oder Kurzschluss in
Verkabelung, Ziindkerze
oder Kerzenstecker defekt,
Ziindmodul fehlerhaft.

Kraftstoffzufuhr

Kraftstofftank gefiillt.

Falsche Chokeposition, defek-
ter Vergaser, Kraftstoffleitung
verbogen oder blockiert,
Kraftstoff verschmutzt.

Kompression

Keine Kompression beim
Ziehen.

ZylinderfuRdichtung defekt,
Kurbelwellendichtungen
beschadigt, Zylinder oder
Kolbenringe defekt oder
schlechte Abdichtung der
Zindkerze.

Mechanischer Fehler

Starter riickt nicht ein.

Gerissene Starterfeder,
beschadigte Motor-Innenteile.

Warmstartprobleme

Tank gefiillt. Ziindfunke
vorhanden.

Vergaser verschmutzt, reinigen
lassen.

Motor springt an, stirbt aber
sofort wieder ab

Kraftstoffzufuhr

Tank gefillt.

Falsche Leerlaufeinstellung,
Vergaser verschmutzt.

Kraftstofftankbellftung defekt,
Kraftstoffzufuhrleitung unterbro-
chen, Kabel oder Stoppschalter
fehlerhaft.

Unzureichende Leistung

Mehrere Systeme kénnen

gleichzeitig betroffen sein.

Schlechter Leerlauf des Motors.

Luftfilter verschmutzt, Vergaser
verschmutzt, Schalldampfer
zugesetzt, Auslasskanal im
Zylinder zugesetzt.

Uberpriifungs- und Wartungsintervall

- Vor dem Nach dem Taglich (10 50 Std. 200 Std. 600 Std. Vor der
Betrieb Auftanken Std.) oder 2 Lagerung
Jahre, wel-
ches zuerst
eintritt
Motordl Uberpriifen/ o) - - - R R R
Nachfiillen
Austauschen - - - e) - - -
(Hinweis 1)
Befestigungsteile | Uberprifen @) - - - - - -
(Schraube,
Mutter)
Kihllufteinlass | Reinigen/ @) - - - - - -
Uberpriifen
Kraftstofftank | Reinigen/ @) - - - - - -
Uberpriifen
Kraftstoff - - - - - - 0)
ablassen (Hinweis 3)
Gasabzug/ | Funktion - e} - - - - -
Gashebel uberpriifen
Abstellen Funktion - @) - - - - -
des Motors | Uberpriifen
Einstellung der | Uberprifen/ - @) - - - - -
Leerlaufdrehzahl | Einstellen
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Vor dem Nach dem | Téglich (10 50 Std. 200 Std. 600 Std. Vor der
Betrieb Auftanken Std.) oder 2 Lagerung
Jahre, wel-
ches zuerst
eintritt
Luftfilter Reinigen - - e) - - - -
Uberpriifen/ - - R R o R R
nétigenfalls
auswechseln
Steuerseilzug | Uberprifen/ - - @) - - - -
Einstellen
Uberpriifen/ - - - - o _ R
nétigenfalls (Hinweis 2)
auswechseln
Ziindkerze | Uberpriifen/ - - e) - - - R
notigen-
falls Spiel
einstellen
Reinigen/ - - - R ) R R
noétigenfalls
auswechseln
Zindkabel | Uberpriifen/ - - - - 0 R R
nétigenfalls (Hinweis 2)
auswechseln
Kraftstoffleitung | Uberprifen - - e) - - - R
Austauschen - - - - o) - -
(Hinweis 2)
Kraftstofffilter | Reinigen/ - - - e) - - -
nétigenfalls
auswechseln
Olleitung Uberpriifen - - - - 0 - R
(Hinweis 2)
Ventilspiel Uberpriifen/ - - - - o) - -
(Einlass- und | Einstellen . .
Auslassventil) (Hinweis 2)
Schalldampfer | Uberprifen/ - - - - 0 - R
Reinigen (Hinweis 2)
Brennkammer/ | Uberpriifen/ - - - - e) - -
Ventil/Kanal Reinigen (Hinweis 2)
Motor Uberholung - - - - - 0 R
(Hinweis 2)
Vergaser Kraftstoff - - - - - - e)
ablassen (Hinweis 3)

Hinweis 1: Ersten Austausch nach 20 Betriebsstunden durchfiihren.

Hinweis 2: Fiir die Uberpriifung eine Vertragswerkstatt oder eine Werkstatt beauftragen.
Hinweis 3: Den Motor nach dem Leeren des Kraftstofftanks weiter laufen lassen, und den Kraftstoff im Vergaser

ablassen.
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FEHLERSUCHE

Bevor Sie den Reparaturdienst anrufen, fiihren Sie zunachst lhre eigene Inspektion durch. Falls Sie ein Problem
finden, das nicht in der Anleitung erlautert wird, versuchen Sie nicht, das Werkzeug zu zerlegen. Wenden Sie sich
stattdessen an autorisierte Makita-Kundendienstzentren, und achten Sie darauf, dass stets Makita-Ersatzteile fiir

Reparaturen verwendet werden.

Zustand der UnregelmaBigkeit

Wabhrscheinliche Ursache
(Funktionsstorung)

Abhilfemanahme

Der Motor springt nicht an.

Anlasseinspritzpumpe nicht betatigt.

7- bis 10-mal driicken.

Starterseil wird zu langsam gezogen.

Kraftig ziehen.

Kraftstoffmangel.

Kraftstoff zufiihren.

Zugesetzter Kraftstofffilter.

Reinigen Sie den Kraftstofffilter, oder ersetzen Sie
ihn durch einen neuen.

Verbogene Kraftstoffleitung.

Kraftstoffleitung gerade richten.

Uberalterter Kraftstoff.

Uberalterter Kraftstoff erschwert das Anlassen.
Durch neuen ersetzen. (Empfohlener Austausch:
1 Monat)

UberméRige Kraftstoffansaugung.

Den Gashebel von mittlerer auf hohe Drehzahl
einstellen, und den Startergriff ziehen, bis der
Motor anspringt. Falls der Motor nicht anspringt, die
Zindkerze entfernen, die Elektroden abtrocknen,
und die Teile wieder an ihrem urspriinglichen Platz
einbauen. Dann vorschriftsméaRig starten.

Ziindkerzenstecker geldst.

Einwandfrei anbringen.

Verschmutzte Ziindkerze.

Zindkerze reinigen.

Anormaler Elektrodenabstand.

Elektrodenabstand einstellen.

Andere Abnormalitat der Zindkerze.

Setzen Sie die Ziindkerze wieder ein.

Abnormaler Vergaser.

Wenden Sie sich an unser autorisiertes
Kundendienstzentrum, um eine Inspektion und
Reparatur durchfiihren zu lassen.

Startergriff kann nicht gezogen werden.

Wenden Sie sich an unser autorisiertes
Kundendienstzentrum, um eine Inspektion und
Reparatur durchfiihren zu lassen.

Problem mit Motor-Innenteilen.

Wenden Sie sich an unser autorisiertes
Kundendienstzentrum, um eine Inspektion und
Reparatur durchfiihren zu lassen.

Der Motor bleibt sofort wieder
stehen.
Die Motordrehzahl nimmt nicht zu.

Unzureichender Warmlauf.

Warmlaufbetrieb durchfiihren.

Der Chokehebel wird auf ,geschlossen*

gestellt, obwohl der Motor warmge-
laufen ist.

Auf ,offen” stellen.

Zugesetzter Kraftstofffilter.

Kraftstofffilter reinigen.

Verschmutzter oder zugesetzter
Luftfilter.

Reinigen Sie den Luftfilter.

Steuerseilzug abgetrennt.

Den Steuerseilzug sicher anbringen.

Problem mit Motor-Innenteilen.

Wenden Sie sich an unser autorisiertes
Kundendienstzentrum, um eine Inspektion und
Reparatur durchfithren zu lassen.

Motor kehrt nicht auf
Leerlaufdrehzahl zurtick.

Falsche Stellung der Drosselklappe.

Steuerseilzug neu positionieren.
Die Stellung der Drosselklappe durch Drehen der
Seilzug-Einstellschraube einstellen.

Der Motor geht nicht aus.

=> Den Motor im Leerlauf betreiben,
und den Chokehebel auf ,geschlos-
sen” stellen.

Abgetrennter Steckverbinder.

Den Steckverbinder sicher anbringen.

Anormales Elektriksystem.

Wenden Sie sich an unser autorisiertes
Kundendienstzentrum, um eine Inspektion und
Reparatur durchfiihren zu lassen.
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